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ベストのラバトリー製品は、定評のスライドボルト

から特長あるドアシステムまで、ラバトリープラン

に欠かせないアイテムを、トータルに取り揃えてお

ります。デザインも洗練された高級感あふれるもの

から、機能性・実用性を大切に開発されたものま

で、いずれも使い勝手に優れ、長年の使用に耐える

製品づくりを目指して作られておりますので、安心

してご採用いただけます。
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http://www.best-x.co.jp

表示価格等についてのご案内
　本カタログ掲載商品の価格等は 2015 年 6 月現在のもので、消費税は含まれておりません。

予告なく変更することがありますので、最新情報はホームページでお確めくださいますようお願いします。

ご注文について

● ご注文時には必ず納期をご確認ください。

● 本カタログに掲載されている商品で、部品のみの販

売ができない商品があります。

　

カタログについて

● 本カタログに掲載されている商品の写真およびカ

ラー見本は、印刷インクの関係から実際の色彩と多

少異なる場合があります。予めご了承ください。

●本カタログの掲載内容の無断複製を禁じます。

● 本カタログに掲載されている商品価格および仕様

は、予告なく変更する場合があります。

● 製品は必ず本カタログの示す用途以外の使用はしな

いでください。用途以外に使用すると故障やケガの

原因になりますのでご注意ください。

● 「耐荷重」の数値は、製品を取付けるネジや場所に

よって能力が異なりますので、あくまでも目安とお

考えください。

● お客様のお取り扱いの不注意、または不適切な取付

けのため生じた不具合・故障の場合、責任を負いか

ねる事があります。

● 取付説明書または取扱い説明書が添付されている場

合は、施工またはご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意

建具金物は、ドアや窓のスムーズな開閉、保持に重要な役目（働き）

をするものです。

金物は主にステンレス、黄銅（真鍮）、アルミニウム、亜鉛を使用

しています。サビにくいといわれているステンレスでも塵や煤煙

などの汚れが付いたまま長期放置しておきますと化学変化を起こ

し、サビが発生します。

また、黄銅は、酸化されて黒く変化しやすい金属です、表面にキ

ズを付けたまま放置しておきますと、変化してきます。

永く安心してご使用頂くため、お手入れを行ってください。

● 金物の表面に汚れが付かないよう、定期的に掃除してください。

基本的には、柔らかい乾いた布で乾拭きしてください。

　 汚れが付いて落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を浸した布で

汚れを落とし、その後、水に浸した布で洗剤を除去し、最後に

乾いた布で軽く拭いてください。この場合中性洗剤以外の洗剤

や薬品は使用しないでください。

● 取付ネジに緩みが生じた場合は、ネジの締付けを行ってくださ

い。緩んだままで使用していますと、破損の原因にもなります。

● 用途以外の使用は避けてください。

　 錠前のハンドルや、取手・つまみ・蝶番・戸当りなどにぶら下がっ

たり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。破損し

たり、不具合が生じます。

● ドアシステム製品の機能を保持するため、下記の事をお守りく

ださい。

　・床の水平、枠の垂直　・ドアの重量とサイズ

　・取付上の諸注意

●ベストの錠前は室内用錠として製造されています。

　シリンダーについては指定建物錠（平成15−法 65−7条）の登

　録はされておりません。建物内部にご使用ください。

永くお使いいただくために
建具金物の保守・点検、ご注意

［ 1000 シリーズ ］
ストレートラインを強調した、シャープ
なフォルム。使いごこちと安全性への配
慮でも好評を博す、ベストのロングセ
ラーの 1 つです。

［ 抗　菌 ］
雑菌の繁殖を防ぐ特殊製法の抗菌加工が
してあります。

［ ヒンジ左右勝手 ］
左右勝手のあるヒンジです。

左右勝手

右左

［ 新製品 ］
カタログ15〜17に初めて掲載された
製品のみ、このマークを付けています。

［ ベストホームページ ］
動画によるご紹介で、より判りやすくご
理解いただけるホームページを用意しま
した。動画マークのある製品はぜひ動画
でご覧ください。

［ 受注生産 ］
ご注文から納品まで、多少日数がかかり
ます。

受注生産

［ ノイズレス ］
金属の摩擦音などを抑え、静かな環境に
配慮しています。

［ デラックスシリーズ ］
伝統の技術から生まれる贅沢な加工・仕
上、磨き抜かれたデザインと重厚な感触
がインテリアデザインのグレードを高め
るシリーズです。

［ CUD 認定品 ］
NPO 法人カラーユニバーサルデザイン
機構にて、色弱モニターの方に確認して
いただき認定された製品の証です。

［ コイン非常解錠 ］
緊急時に、ドアの外側からコインなどで
解錠することができます。

COIN

［ 非常救出機能 ］
ブース内に人が倒れている時、内開きの
ドアを外側に開くことができます。

［ キー非常解錠 ］
緊急時に、ドアの外側からキーなどで解
錠することができます。

［ 指はさみ防止 ］
ドアによる“指はさみ”を防止すること
ができます。

カタログのご利用にあたって

シリーズ商品について

表示について

［ ベストユニバーサルデザイン ］
ベスト商品は全アイテムにユニバーサ
ルデザインの基本思想を貫いておりま
すが、とりわけベストのユニバーサル
マーク付商品については、より多くの
方に使いやすさと安全・安心を感じて
いただけるような、デザインの新しいあ
り方を追求して製品化しております。

［ キッズデザイン賞 ］
キッズデザイン賞とは、「子どもたち
の安全・安心に貢献するデザイン」、

「子どもたちの創造性と未来を拓くデ
ザイン」そして、「子どもたちを産み
育てやすいデザイン」というキッズ
デザインのミッションを実現し、普
及するための顕彰制度です。
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No.3612 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　28〜42mm
取付ネジ　丸皿小ネジM4×30mm

￥   7,800　サテンニッケル・サテンクローム
￥11,000　黒ニッケル

No.3621 スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　28〜42mm
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥5,600　サテンニッケル・サテンクローム
￥7,500　黒ニッケル

No.3623 スライドボルト（戸当り兼用）

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　28〜42mm
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥5,600　サテンニッケル・サテンクローム
￥7,500　黒ニッケル

130

（
25

.9
）

（
15

.2
）

11
.8

（21）

16

φ16.5

No.3621

ストローク
36

（19）

16

（
25

.9
）

110φ16.5

No.3623

ストローク
20

（22.5）

9.
8

サテンニッケル

非常解錠用キー

10.5

2.
6

（
14

.5
）

36
ストローク

130

（
25

.9
）

（
28

）

（15.2）11

ドア厚
28～42

（21）（14.5）

38
17

22.522.5

φ6
φ8

60

12
.5

φ16.5

A矢視図

←A

No.3616 外開用手掛け

用　　途　表示付ボルト外開き用手掛け
材　　質　黄銅
※No.3612・3712の外開き用部品です。

￥1,120　サテンニッケル・サテンクローム
￥1,700　黒ニッケル
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No.3616
セットアップ例

サテンクローム 黒ニッケル

サテンクロームサテンニッケル 黒ニッケル

戸当り部

サテンクロームサテンニッケル 黒ニッケル

サテンニッケル サテンクローム 黒ニッケル

デラックスシリーズ
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No.3614 SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥3,100　サテンニッケル・サテンクローム
￥4,700　黒ニッケル
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No.3714

サテンクロームサテンニッケル

No.3714 SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥4,400

No.3607 フック付戸当り

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
※P.35の〈戸当り取付上のご注意〉をご覧ください。

￥2,730　サテンニッケル・サテンクローム
￥3,100　黒ニッケル

サテンニッケル

黒ニッケル

サテンクローム

サテンクローム
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No.3707 フック付戸当り

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
※P.35の〈戸当り取付上のご注意〉をご覧ください。

￥2,850

No.3615 フック

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥2,050　サテンニッケル・サテンクローム
￥2,500　黒ニッケル
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No.3715 フック

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥2,320

サテンクローム

黒ニッケル
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No.3712 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　28〜42mm
取付ネジ　丸皿小ネジM4×30mm

￥8,200

No.3721 スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　28〜42mm
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥6,000

サテンクローム
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No.3723 スライドボルト（戸当り兼用）

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　28〜42mm
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥6,000

16

（16）
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110

ストローク
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（22.5）

9.
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No.3723

サテンクローム 戸当り部

サテンクローム
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No.1600

上部金具 下部金具

No.1600 SCヒンジ（枠付用）

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm
　
特　　長
・ドアの上がり下がりがない自閉（開）装置の付いた
　ヒンジです。
・外開・内開・左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
・未使用時に、内側約22.5度でドアが停止する設定も
　簡単にできます。

￥6,080

トイレブースの使用例（外開・内開き）

8角軸と上部アングルとの組み合わせ

22.5°

No.1600使用例

Aライン合わせ Ａライン合わせAライン合わせ

イ ロ ハ

ヘアライン

4

笠木

笠
木
ス
ク
リ
ー
ン
高
さ

95

φ22

※φ22

スライドボルト

※
15

353

ド
ア
高
さ

6
4

14～23mmマイナス

No.1600-1

取付例

※下穴はφ22×深さ15mmで
　開けてください。

10

　R35
　R加工を
してください。

No.1600-2

抜け止めプレート

上部アングル

ドア

ドア

押す

枠

4 3 ケガキを入れ
取付穴を開ける

φ2
2

35

25

60

ドア

ドア

枠

25枠

35

25

4
90

スクリーン

A
B

ピボット軸を下げて
取り付ける。

上部ヒンジ取付加工
(エッジ材使用の場合)

下部ヒンジ取付加工
※吊込み後、抜け止めプレ
　ートを確実に取付けてく
　ださい。不十分な場合、
　ドアが外れてしまいます。

ヒ  ン  ジ

品　　番

■グレビティヒンジの比較

製　　品

センター
ストップ

角度調整

せり上がり

22.5度ずつ

4mm

−

グレビティヒンジ

No.1602A

P.10

20度ずつ

8mm

○

グレビティヒンジ

No.1602C

P.13

10度ずつ

4mm

○

グレビティヒンジ

No.1602B

P.11

ピボット式 ケンドン式ピボット式 ピボット式 ピボット式

10度ずつ 10度ずつ

4mm 4mm

○ ○

非常解グレビティヒンジ 非常解グレビティヒンジ

No.1602D No.1602ND

P.12 P.12

ドア吊込方法

No.4608

11.5
80.5

32
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φ
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100
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No.4614
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34 26

No.4612 表示付ボルト
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φ9
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No.4612
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34
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ストローク 
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22.5 ドア厚
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非常解錠用キー

20.9

No.4621
34

22.5 22.5

50
ストローク

1402713.6

18

No.4621 スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　30〜40mm
ストローク　50mm
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　皿タッピンネジ3.5×25mm

￥4,500　パールクローム
￥4,100　サテンニッケル

No.4615

47
32

52

φ
16

55
8

No.4614 SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　なべタッピンネジ4×30mm

￥2,400　パールクローム
￥2,100　サテンニッケル

No.4608 戸当り帽子掛

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：亜鉛＋黄銅
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　なべタッピンネジ4×30mm
※P.35の〈戸当り取付上のご注意〉をご覧ください。

￥4,200　パールクローム
￥3,600　サテンニッケル

No.4615 フック

材　　質　亜鉛＋黄銅
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　なべタッピンネジ4×30mm

￥3,800　パールクローム
￥3,000　サテンニッケル

パールクローム パールクローム パールクローム

サテンニッケル サテンニッケル

パールクローム

サテンニッケル

パールクローム

サテンニッケル

サテンニッケル

4000シリーズ

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　30〜40mm
ストローク　50mm
取付ネジ　なべタッピンネジ4×30mm
　　　　　皿タッピンネジ3.5×25mm
※内・外開き兼用です。

￥6,800　パールクローム
￥6,200　サテンニッケル
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No.1602B-2

12

　R35
　R加工を
してください。

4 3 ケガキを入れ
取付穴を開ける

φ2
2

35

25

60

ドア

ドア

枠

25枠

35

25

4
88

スクリーン

A
B

ドア

押す ピボット軸を下げて
取り付ける。

枠

抜け止めプレート

ドア

上部アングル

ドライバー
差し込み溝

No.1602AK-1

スライドボルト

15～21mm常時閉でドアを閉めた寸法

笠木

笠
木
ス
ク
リ
ー
ン
高
さ

4

※
30

4
6

ド
ア
高
さ

10～16mm常時開でドアを閉めた寸法

※φ22

353

55

φ22

抜け止めネジ

笠木内蔵ブラケット

No.1602AK-2

ドア

笠木

化粧プレート

10

　R35
　R加工を
してください。

4 3 ケガキを入れ
取付穴を開ける

φ2
2

35

25

60

ドア

ドア

枠

25枠

35

25

4
90

スクリーン

A
B

ドア

押す

枠

ピボット軸を下げて
取り付ける。

※吊込み後、抜け止めプレ
　ートを確実に取付けてく
　ださい。不十分な場合、
　ドアが外れてしまいます。

ヘアライン

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304、ポリアセタール樹脂
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm
　
特　　長
・バネを使用しない自閉（開）装置が付いたヒンジです。
・外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
・未使用時に、内側約22.5度でドアが停止する設定も
　簡単にできます。
・ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。

￥4,600
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No.1602AK

トイレブースの使用例

上部ヒンジ取付加工
(エッジ材使用の場合)

※下穴はφ22×深さ30mmで
　開けてください。

取付例

下部ヒンジ取付加工
Aライン合わせ：外開、内開22.5度設定の場合
Bライン合わせ：内開90度設定の場合

No.1602AK グレビティヒンジ（笠木用）

外カム谷側外カム谷側

Bライン合わせ Ａライン合わせAライン合わせ

No.1602A・1602AK（使用例）

22.5°

イ　B ロ　Ａ ハ　Ａ

ヘアライン
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2925

φ20

φ7

φ21.8

8

4
3

5

8～
19

41

上部金具 下部金具

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304、ポリアセタール樹脂
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm
　
特　　長
・バネを使用しない自閉（開）装置が付いたヒンジです。
・外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
・10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
・ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。

￥4,520

上部ヒンジ取付加工
(エッジ材使用の場合)

取付例

35

55

笠木

笠
木
ス
ク
リ
－
ン
高
さ

ド
ア
高
さ

※
30

φ22

4
8

3

4

※φ22

スライドボルト

11～21mm常時閉でドアを閉めた寸法
11～17mm常時開でドアを閉めた寸法

No.1602B-1

No.1602B グレビティヒンジ

　　　　  下部ヒンジ取付加工
Aライン合わせ：外開、内開設定の場合
Bライン合わせ：内開90度設定の場合

※下穴はφ22×深さ30mmで
　開けてください。

ヘアライン
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φ20

上部金具 下部金具

No.1600K SCヒンジ（笠木用）

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm
　
特　　長
・ドアの上がり下がりがない自閉（開）装置の付いた
　ヒンジです。
・外開・内開・左右勝手が8角軸の操作で簡単に
　設定できます。
・未使用時に、内側約22.5度でドアが停止する設定も
　簡単にできます。

￥6,100

トイレブースの使用例（外開・内開き）

8角軸と上部ヒンジとの組み合わせ
※ドアを初期設定角度にやや近づけて
　8角軸を組入れます。

No.1600K使用例

22.5°
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No.1602A グレビティヒンジ（枠付用）

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304、ポリアセタール樹脂
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm
　
特　　長
・バネを使用しない自閉（開）装置が付いたヒンジです。
・外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
・未使用時に、内側約22.5度でドアが停止する設定も
　簡単にできます。
・ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。

￥4,520

外カム谷側外カム谷側

Bライン合わせ Ａライン合わせAライン合わせ

No.1602A・1602AK（使用例）

22.5°

イ　B ロ　Ａ ハ　Ａ

トイレブースの使用例

上部ヒンジ取付加工
(エッジ材使用の場合)

取付例

※下穴はφ22×深さ30mmで
　開けてください。

スライドボルト

No.1602A-1

16～27mm常時閉でドアを閉めた寸法

笠木

笠
木
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※
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55

4
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ド
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16～22mm常時開でドアを閉めた寸法

※φ22

353

A

抜け止めプレート

上部アングル

No.1602A-2

ドアドライバー
差し込み溝

10

　R35
　R加工を
してください。

4 3 ケガキを入れ
取付穴を開ける

φ2
2

35

25

60

ドア

ドア

枠

25枠

35

25

4
90

スクリーン

B

ドア

押す

枠

ピボット軸を下げて
取り付ける。

下部ヒンジ取付加工
Aライン合わせ：外開、内開22.5度設定の場合
Bライン合わせ：内開90度設定の場合

※吊込み後、抜け止めプレ
　ートを確実に取付けてく
　ださい。不十分な場合、
　ドアが外れてしまいます。

化粧プレート

10

　R35
　R加工を
してください。

No.1600K-2

ドア

押す

枠

4 3 ケガキを入れ
取付穴を開ける

φ2
2

35

25

60

ドア

ドア

枠

25枠

35

25

4
90

スクリーン

A
B

笠木

笠木内蔵ブラケット

抜け止めネジ

ドア

ピボット軸を下げて
取り付ける。

取付例

上部ヒンジ取付加工
(エッジ材使用の場合)

下部ヒンジ取付加工

No.1600K-1
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7～17mmマイナス

95

φ22

※下穴はφ22×深さ15mmで
　開けてください。
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ホーニング

ホーニング　写真は右勝手
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No.1602C
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上部金具 下部金具

φ14

φ21

用　　途　 ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304、ロストワックス SCS13
ド ア 厚　36〜55mm
ドア重量　20kg
　　　　　 20kg以上のドアには専用サポートを使用してください。
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　
特　　長
・バネを使用しない自閉（開）装置が付いたヒンジです。
・外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
・ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。

￥4,840

49.5

34

49.5

40

49.5
60

34
6.5

3
29

1.
5

85 85

45

No.1602CT
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上部金具 下部金具
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図面は左勝手

No.1602C、1602CT 左右 吊元

左 右

左右勝手があります。

図B 取付正面図

〈 未使用時のドア、停止位置 〉
●外開内開左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
●未使用時に、内側約20度でドアが停止する設定も簡単に
　できます。
●ドアは静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。

20°

No.1602C、1602CT 使用例

イ　 ロ　 ハ　

※
ド

ア
の

高
さ

No.1602C、1602CT 取付正面図

枠

笠木 枠側上部ヒンジ

ドア側上部ヒンジ

φ25
深さ55mmの穴

ドア

φ25
深さ55mmの穴

テーパー
ハブ

ドア側下部
ヒンジ

枠側下部ヒンジ
　　 の場合 18mm
　　 の場合 10mm カバー 床

専用サポート

Ｃ

イ
ロ ハ

40
81

B

＝
ス

ク
リ

ー
ン

高
さ

Ａ

※取外し不要の場合
○イ ○ロ ○ハ いずれの場合もAー15＝ドア高
※取外し可能の場合
　ドアをケンドン式に取外し自由にしたい場合は、○イ ○ロ ○ハ

いずれの場合もAー40mm＝ドア高にしてください。
○ハ の便房○イ の物入れが連続しあっても閉ドア時にはドアの

上下線が揃います。但しB寸法は守ってください。

用　　途　大理石、テラゾー用、ラバトリーブース
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304、ロストワックス SCS13
ド ア 厚　40mm
ドア重量　20kg
　　　　　 20kg以上のドアには専用サポートを使用してください。
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　
特　　長
・バネを使用しない自閉（開）装置が付いたヒンジです。
・ネジロック使用(緩み防止剤付ビス)
・ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。

￥6,500

No.1602C  取付方法

図 A（ラバトリーブースの使用例）

〈 取付方法 〉
1.枠側下部ヒンジを図B、○B 寸法のように彫込み、芯棒を必

ず垂直にして取付けてください。ドア側下部ヒンジをド
ア停止位置迄差込み、図Aのように希望する状態になるよ
う、テーパーハブで操作してください。

2.枠側上部ヒンジを図のように彫込み、取付けてくださ
い。ただし、取外し不要の場合は彫込みだけして、取付
けは⑤の段階でします。芯棒は下部ヒンジと一線に垂直
であること。

3.ドア側上下部ヒンジを図Cの要領で彫込み、取付けてくだ
さい。ドア吊元は片面または両面を図Cのようにアール加
工してください。穴芯は枠小口面より30mmとし彫込み
は垂直であること。

4.ドアは先に上部より差込み、下へ落とし込んでください。
5.取外し不要の場合は、枠側上部ヒンジをドアに差込んで

から枠に取付けてください。

図C 枠及びドア上下の彫込図

30

45
15

29

No.1602C、1602CT 彫込図

上部4.0
下部4.5

枠 ドア

φ25 深さ55

深さ3

27R

29

No.1602、1602CT専用サポート

規
格

No.1602C・1602CT用 専用サポート

材　　質　 黄銅、ステンレス鋼 SUS304
規　　格　No.1　H・24〜   31mm
　　　　　No.2　H・30〜   43mm
　　　　　No.3　H・40〜   63mm
　　　　　No.4　H・60〜100mm
※学校・競技場など、不特定多数の人が集まる
　使用頻度が多い場所には、
　専用サポートを使用してください。

￥880 ニッケル

No.1602C グレビティヒンジ（枠付用）

No.1602CT グレビティヒンジ（テラゾー用）

対応商品　No.1602A・1602AK・1602B・1602C
　　　　　※No.1602D・1602ND・1602CTには使用できません。
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304
規　　格　H−1　40〜58mm
　　　　　H−2　51〜75mm
※サイズは巾木の立上がり寸法とは異なります。
　ヒンジ下部から床面寸法で選択願います。

￥1,760　H−1　40〜58mm
￥1,980　H−2　51〜75mm

No.1602 グレビティヒンジ用サポート

No.1602A・1602AK・1602B用
専用サポート
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ヘアライン

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ポリアセタール樹脂
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm

￥5,080

特　　長
・バネを使用しない自閉（開）装置が付いたヒンジです。
・外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
・10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も
　簡単にできます。
・ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
・非常救出機能付です。

特　　長
・バネを使用しない自閉（開）装置が付いたヒンジです。
・外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
・10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も
　簡単にできます。
・ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
・非常救出機能付です。

ヘアライン

No.1602D 非常解グレビティヒンジ

No.1602ND 非常解グレビティヒンジ
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No.1602D

23

φ7

φ21.8
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※取付方法については、No.1602Bをご参照ください。

1. 上部アングルから抜け止めプレートを外します。

3. 軸芯を下から引き抜きます。

2. 下部アングルから抜け止めプレートを外します。

4. 上部の軸を押し込んでプレート穴から外し、
　 ドアを外します。

※取付方法については、No.1602Bをご参照ください。
NO.1602ND
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用　　途　 ラバトリーブース
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ポリアセタール樹脂
ド ア 厚　25〜45mm
ドア重量　30kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm（D=7）

￥4,300

バレル研磨

非常救出機能

 No.1602D・1602ND ドアの外し方手順
（非常解錠付のスライドボルトを解錠してからの手順です。）

抜け止めプレート

上部アングル

抜け止めプレート

下部アングル

軸芯

下部アングル

 （ 図はNo.1602D ）
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内開き、外開き取付方法

ホーニング　写真は外開き用

No.603・603B・603C ラバトリーヒンジ

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ドア重量　15kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
特　　長　内外変更ネジを操作することにより、
　　　　　内開きまたは外開きにセットすることができます。
※No.603・603Bは彫込です。
　No.603Cは面付です。
※内・外開き兼用です。
　梱包状態では、内開きの設定になっております。
※左右兼用です。（それぞれの天地を逆にしてください。）

￥3,840　No.603
￥3,240　No.603B
￥3,460　No.603C

41

41

No.601A

29.512.5
42

2

30
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φ22

28

φ22

49

φ8

No.601A ラバトリーヒンジ

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　30〜40mm    
ドア重量　15kg
取付ネジ　皿木ネジ3.5×25mm
作動方法　 スクリーン切欠き小口とヒンジが面一になり、
　　　　　隙間なくおさまります。
特　　長　・はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。
　　　　　・スタットボルト採用により、外側にボルトの頭が見えません。
※内開き用と外開き用があります。
※左右兼用です。（それぞれの天地を逆にしてください。）

￥6,100

ホーニング
※No.603はヘアライン

バレル研磨
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No.601B ラバトリーヒンジ

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　30〜40mm    
ドア重量　15kg
取付ネジ　皿木ネジ3.5×25mm
特　　長　・スプリングを交換することなく、内開き、外開き、
　　　　　　左右勝手のいずれにも使用できます。
　　　　　・木製スクリーンの場合、木ヤセにより生じる
　　　　　　ボルトの緩み防止の木ネジが付いています。
※内・外開き兼用です。
　梱包状態では、外開きの設定になっております。
※左右兼用です。（それぞれの天地を逆にしてください。）

￥3,960

内開

外開

ネジ付ピン

ピン

ピン

No.601-B取付図

ネジ付ピン

儀星は上下4ヶ所全て固定して
ありますから外せません。

右吊元は上下が逆になります。

●内開き

1. ドアを開いた状態で、1ヶ穴のハブにピンをねじ込ん
でください。

2. 開閉の調整は、6ヶ穴のハブを付属の丸棒で矢印の方
向に回し、適切な位置でピンを差し込んでください。

●外開き

1. ドアを閉じた状態で、1ヶ穴のハブにピンをねじ込ん
でください。

2. 開閉の調整は、6ヶ穴のハブを付属の丸棒で矢印の方
向に回し、適切な位置でピンを差し込んでください。

No.603・603B・603C

φ20 内外変更ネジ
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No.603

No.603B

No.603C

※（　）内はNo.603B・Cの寸法です。

 品 番 板 厚 羽 板 チリ寸法
 No.603 2.5mm 36mm 3mm
 No.603B 2.0mm 35mm 3mm
 No.603C 2.0mm 35mm 0mm

ヘアライン　写真は左勝手

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ドア重量　15kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　・自閉（開）機能を備えたヒンジです。
　　　　　　(ドアクローザーの役目はしません)

￥3,540　2枚1組

左右勝手

右左

左右勝手があります。

取付例

ドアと上枠、また
は笠木の間隔は
8mm以上あけて
ください。
ドアを90度開く
には、上下7mm
移動します。

図は左勝手

No.1604C取付例

No.1604C
グレビティヒンジ

ドア

ホーニング

ヘアライン　写真は右勝手

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　・自閉（開）機能を備えたヒンジです。
　　　　　　(ドアクローザーの役目はしません)
　　　　　・軸にボリュームをもたせたデザインです。
※左右兼用です。

￥3,800　2枚1組

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ドア重量　15kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　・自閉（開）機能を備えたヒンジです。
　　　　　　(ドアクローザーの役目はしません)

￥3,500　2枚1組

No.1604A

8-φ6.4×φ8.4皿
φ14.2
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ドアと上枠、または笠木の間隔
は8mm以上あけてください。
ドアを90度開くには上下に
7mm移動します。

ヘアライン　写真は右勝手 ドアと上枠、または笠木の間隔
は8mm以上あけてください。
ドアを90度開くには上下に
7mm移動します。No.1604B

8-φ6.4×φ8.4皿
φ14.2
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用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ドア重量　15kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　・自閉（開）機能を備えたヒンジです。
　　　　　　(ドアクローザーの役目はしません)

￥3,500　2枚1組

左右勝手

右左

左右勝手があります。

左右勝手

右左

左右勝手があります。

No.604

φ20
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49
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32
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ドアと上枠、または笠木の間隔
は8mm以上あけてください。
ドアを90度開くには上下に
7mm移動します。

No.1604C

8-φ6.4×φ8.4皿 φ14.2

2.
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ドアと上枠、または笠木の間隔
は8mm以上あけてください。
ドアを90度開くには上下に
7mm移動します。

No.1604A グレビティヒンジ（面付型）

No.604 蝶番型グレビティヒンジ（面付）

No.1604B グレビティヒンジ（彫込型）

No.1604C グレビティヒンジ（正面付）
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No.1613L 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース外開き（ストライク付）
材　　質　黄銅
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　本　　体：丸皿小ネジM4×30mm
　　　　　ストライク：皿木ネジ3.8×25mm
特　　長　・取手付です。
　　　　　・長穴をあけず貫通穴（3ケ所）で取付けられます。
　　　　　・非常解錠装置付です。
※ストライクとの関連はP.32参照。
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No.1620L スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　皿木ネジ3.8×25mm・3.5×25mm
特　　長　専用ストライクは外から見えません。戸当り兼用です。
　　　　　小口側からも止めますので、ネジが緩みません。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥3,600
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No.1612L 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　丸皿小ネジM4×30mm
特　　長　非常解錠装置付です。
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥5,800

サテンクローム

黄銅磨き

古代ブロンズ

黄銅磨き サテンクローム 古代ブロンズ

サテンクローム

古代ブロンズ
黄銅磨き

スライドボルト

No.1621L

24

10

（16）

27

28

44

40

12

2

90
5

130

30
ストローク

受

No.1621L スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　皿木ネジ3.8×25mm
特　　長　堅牢でスマートです。ネジが見えません。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥3,400

サテンクローム 黄銅磨き 古代ブロンズ

10

　R35
　R加工を
してください。

No.602K-2

ドア
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4 3 ケガキを入れ
取付穴を開ける
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抜け止めネジ

ドア

笠木

化粧プレート

笠木内蔵ブラケット

ピボット軸を下げて
取り付ける。

ヘアライン

ヘアライン
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上部金具 下部金具

20

用　　途　ラバトリーブース物入
材　　質　ステンレス鋼 SUS304、ポリアセタール樹脂
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm
特　　長　・取付けが簡単です。
　　　　　　下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を
　　　　　　込みながら取付けます。
　　　　　・ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを
　　　　　　使用しています。(このヒンジは自閉（開）式ではありません)
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用　　途　ラバトリーブース物入
材　　質　 ステンレス鋼 SUS304 

ポリアセタール樹脂
ド ア 厚　30〜45mm
ドア重量　20kg
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　なべタッピンネジ4×30mm
特　　長　・取付けが簡単です。
　　　　　　下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を
　　　　　　手で押し込みながら取付けます。
　　　　　・ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを
　　　　　　使用しています。(このヒンジは自閉（開）式ではありません)

￥5,040

上部ヒンジ取付加工
(エッジ材使用の場合)

下部ヒンジ枠側加工
Aラインに合わせる

取付例

※吊込み後、抜け止めプレートを確実
　に取付けてください。不十分な場合、
　ドアが外れてしまいます。

上部ヒンジ取付加工
(エッジ材使用の場合)

下部ヒンジ枠側加工
Aラインに合わせる

取付例

※下穴はφ22×深さ15mmで
　開けてください。
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※下穴はφ22×深さ15mmで
　開けてください。
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11～16mm
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φ22

SK取手

抜け止めプレート

上部アングル

No.602-2

ドアドライバー
差し込み溝

10

　R35
　R加工を
してください。

4 3 ケガキを入れ
取付穴を開ける

φ2
2

35

25
25

60

ドア

ドア

枠

枠

35

25

4
90

スクリーン

A
B

ドア

押す

枠

ピボット軸を下げて
取り付ける。

No.602 SKヒンジ（枠付用）

No.602K SKヒンジ（笠木用）
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No.1613-SL 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース外開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：66ナイロン＋G15（黒）
ド ア 厚　30〜40mm
特　　長　・ネジロック（緩み防止剤付ビス）を使用しています。
　　　　　・ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
　　　　　・ステンレス鋼とポリアセタールの組合せにより、
　　　　　　スライド音が出ません。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
　　　　　・非常解錠装置付です。
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥4,480 ヘアライン

ヘアライン

No.1613-SLC 表示付ボルト（コイン解錠型）

用　　途　ラバトリーブース外開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：66ナイロン＋G15（黒）
ド ア 厚　30〜40mm
特　　長　・非常解錠装置はコインなどで操作できますので、
　　　　　　緊急時に便利です。
　　　　　・ネジロック（緩み防止剤付ビス）を使用しています。
　　　　　・ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
　　　　　・ステンレス鋼とポリアセタールの組合せにより、
　　　　　　スライド音がしません。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。
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No.1812N 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：66ナイロン＋G15（黒）
ド ア 厚　30〜40mm
特　　長　非常解錠装置付です。
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥4,280

No.1816 外開用手掛け

用　　途　表示付ボルト外開き用手掛け
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
※No.1812Nの外開き用部品です。
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ヘアライン
セットアップ例
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ヘアライン
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非常解錠用キー

No.1612-SL・1612-S 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：66ナイロン＋G15（黒）
ド ア 厚　30〜40mm
特　　長　・30mm左右に動きます。No.1612-SL
　　　　　・15mm左右に動きます。No.1612-S
　　　　　　通常内開き、非常時外開き（P.22参照）
　　　　　・ネジロック（緩み防止剤付ビス）を使用しています。
　　　　　・ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
　　　　　・ステンレス鋼とポリアセタールの組合せにより、
　　　　　　スライド音が出ません。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
　　　　　・非常解錠装置付です。
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥4,380

ヘアライン

46 72.5

No.1612-SLC

24

16 16

1010

24

22.5 22.5

30
ストローク

ドア厚
30～40

133

φ8φ6

15

No.1612-SLC 表示付ボルト（コイン解錠型）

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：66ナイロン＋G15（黒）
ド ア 厚　30〜40mm
特　　長　・非常解錠装置はコインなどで操作できますので、
　　　　　　緊急時に便利です。
　　　　　・ネジロック（緩み防止剤付ビス）を使用しています。
　　　　　・ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
　　　　　・ステンレス鋼とポリアセタールの組合せにより、
　　　　　　スライド音が出ません。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥4,740

ヘアライン

COIN

No.1912 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：アルミ（ラッチ側）
ド ア 厚　30〜40mm
特　　長　非常解錠装置付です。
※専用のラッチベースライナーを
　用意しております。（オプション）
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥4,380

ラッチベースライナー
￥60 ヘアライン
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No.1913 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース外開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：アルミ（ラッチ側）
ド ア 厚　30〜40mm
特　　長　非常解錠装置付です。
※専用のラッチベースライナーを
　用意しております。（オプション）
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。
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ラッチベースライナー
￥60

ヘアライン
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【 審査委員コメント 】
公共施設等の個室トイレの取っ手位置は約900ミリだが、こ
の高さは３〜５歳の子どもの目線位置でもある。取っ手部分を
丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ど
も視点による安全設計の良品。カラーユニバーサルデザインへ
の対応、触った時の冷たさがないなど細部の工夫も良い。

No.1900シリーズが 

第7回キッズデザイン賞
を受賞しました。
キッズデザイン賞についてはP.02をご覧ください。
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用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　亜鉛
取付ネジ　本　　体：皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　ストライク：皿タッピンネジ3.5×25mm
特　　長　・ツマミ付になっているため、開閉がスムーズです。
　　　　　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。

￥3,800

No.618BN スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　亜鉛
取付ネジ　本　　体：皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　ストライク：皿タッピンネジ3.5×25mm
特　　長　無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。

￥3,260

No.618B スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　アルミダイカスト＋樹脂
取付ネジ　本　　体：皿タッピンネジ4×30mm
　　　　　ストライク：皿タッピンネジ4×30mm
特　　長　・操作性の良いボルトのデザインとなっています。
　　　　　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。

￥2,100

No.668B スライドボルト

25

ストローク
20

（22.5）

16

13.4

10

110

施錠状態解錠状態

No.1623

No.1623 スライドボルト（戸当り兼用）

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　黄銅
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　皿タッピンネジ3.5×25mm
特　　長　専用ストライクは外から見えません。
※No.1616 角フック、No.1609 角フック付戸当り、
　No.663K 笠木レス戸当りと同デザインです。

￥8,000　サテンクローム
￥9,000　黒ニッケル

戸当り部

オプション部品ベースライナー

27

1.5
72

18

18

1.5

No.618-25L　ストライクベースライナー
￥50オプション部品ベースライナー

27

1.5
72

18

18

1.5

No.618-24L　ラッチベースライナー
※No.1612・1613シリーズ、
　No.1812Nにも対応できます。
￥60

ベースライナー
用　　途　 スライドボルト、表示付ボルト
　　　　　ストライクの調整ライナー
材　　質　軟質ポリエチレン
仕　　上　シボ打ち（黒）

〈 オプション部品 〉

No.1621-SL スライドボルト

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース・キャップ：ポリアセタール樹脂（黒）
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　 皿タッピンネジ4×30mm
特　　長　・ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
　　　　　・ステンレス鋼とポリアセタールの組合せにより、
　　　　　　スライド音を抑えます。
※ストライクは別売です。
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥1,760

No.668A 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　アルミダイカスト＋樹脂
ド ア 厚　30〜40mm　　　
取付ネジ　ストライク：皿タッピンネジ4×30mm
特　　長　・操作性の良いボルトのデザインとなっています。
　　　　　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
　　　　　・非常解錠装置付です。
※ 構造上、50mm スライドさせないと表示部（赤←→青）が変わりません。
　よって内開き常時閉の場合は使用できません。

￥3,000
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非常解錠用キーφ6
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A矢視図
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シルバー

No.618W 表示付ボルト

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　30〜40mm、30mm以下は
取付ネジ　ストライク：皿タッピンネジ3.5×25mm
特　　長　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
　　　　　・非常解錠装置付です。
※内・外開き兼用です。

￥5,260

受注生産

22.5

φ2
0

13.6

22.5 22.5

34
74
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ドア厚
30～40
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No.618AN
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非常解錠用キーφ6
φ8

←A

A矢視図

シルバー

表示側

ツマミ側

No.618AN 表示付ボルト（ツマミ付）

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　30〜40mm、30mm以下は
取付ネジ　ストライク：皿タッピンネジ3.5×25mm
特　　長　・ツマミ付になっているため、開閉がスムーズです。
　　　　　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
　　　　　・非常解錠装置付です。
※内・外開き兼用です。

￥5,800

受注生産
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22.522.5
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ドア厚
30～40
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No.618ACN
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非常解外開き
ストローク

非常解
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18
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φ8

A矢視図
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シルバー

表示側

ツマミ側

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　30〜40mm、30mm以下は　　　
取付ネジ　ストライク：皿タッピンネジ3.5×25mm
特　　長　・ 通常内開き、非常時外開き（P.22参照）
　　　　　・ツマミ付になっているため、開閉がスムーズです。
　　　　　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
※表示（赤）は動きません。非常解錠時のみ青になります。
　よって常時閉のドアには使用できません。

￥7,000

受注生産

No.618ACN 表示付ボルト（ツマミ付）
（常時開内開き・非常解（コイン）外開き）

COIN

シルバー

No.618AC 表示付ボルト
（常時開内開き・非常解（コイン）外開き）

COIN

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　30〜40mm、30mm以下は
取付ネジ　ストライク：皿タッピンネジ3.5×25mm
特　　長　・ 通常内開き、非常時外開き（P.22参照）
　　　　　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。　　
　　　　　・表示窓を大きくし、視認性を向上させています。
※表示（赤）は動きません。非常解錠時のみ青になります。
　よって常時閉のドアには使用できません。

￥6,400

受注生産

No.618AC
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18.5

30

ドア厚
30～40

非常解

13.6

18

φ6
φ8

A矢視図
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吊元側での救出機能

No.3612・3712
表示付ボルト

No1602D
非常解グレビティヒンジ

No1602ND
非常解グレビティヒンジ

組合せ例

戸先側で非常解錠しても、ブース内に
人が倒れていて、内側に開けられない時
 ドアごと外す方法があります。

内開きできない場合2

軸芯を下から
引き抜きます。

下部の抜け止めプレート
を外します。

上部の抜け止めプレート
を外します。

マイナスドライバー
を利用

上部の軸を押し込んで
プレート穴から外し、
ドアを外します。

※取付方法については、No.1602Bをご参照ください。

非常解グレビティヒンジ
No.1602D・1602ND
 ドアの外し方手順  （ 図はNo.1602D ）

戸先側での救出機能

※内開きのままだと不便だったブース内の清掃も、ドアが外に開けば大変楽にできます。 

非常解錠・救出機能

非常解錠内開き
条　件：吊り元金具はNo.1600またはNo.1602系
　　　　グレビティヒンジを使用し、内開きであること

外側から指一本で簡単に倒せます。

 ドア上部の戸当りを横にスライドさせて
倒すと、ドアが外側へ開きます。

非常解錠用キーを差込み、
回して解錠（内開き）します。

非常解放操作後は本体下部を
引っ掛けて復帰させてください。

引っ掛かりが
外れる

 ドア上部の戸当りを上から押すと、
向きが変わりドアが外側へ開きます。

外側から指一本で簡単に外せます。

笠木レス
戸当りの場合

笠木
戸当りの場合

No.1912・1612-S
表示付ボルト

No.644-15
スクリーンエッジ非常解用

No.644-5
ドアエッジパッキン

No.1602
グレビティヒンジ

No.644-4
ドアエッジ

No.644-3
スクリーンエッジ

No.630
非常解笠木戸当り

No.697 非常解笠木レス戸当り

No.697
非常解笠木レス戸当り

No.630 非常解笠木戸当り

No.618AC・618ACN
表示付ボルト

組合せ例

ブース内に人が倒れていて 
 内側に開けられない時

内開きできない場合1

苦しい…
　 助けて…

No.1912
表示付ボルト

ストローク
30mm

ド  ア

内開きグレビティヒンジ（SCヒンジ）
 No.1602A（No.1600）

スクリーンエッジNo.644-3
（No.644-1・644-2）

スクリーンパネル

スクリーンエッジ非常解用
No.644-15

ドアエッジNo.644-4
 パッキンNo.644-5

COIN
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No.1614 SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥3,000

SK取手

No.668C SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　ナイロン
取付ネジ　なべタッピンネジ4×30mm
特　　長　・操作性の良いデザインとなっています。
　　　　　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。

￥800

No.618C SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　亜鉛
取付ネジ　なべタッピンネジ4×20mm
特　　長　無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。

￥2,060

No.1614-S SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm

￥1,600
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34 24
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48 42
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No.1614-S
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ヘアライン

シルバー

サテンクローム

シルバー

No.1814-S

72.5

45
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10.8（5）

34
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.6

（16）

ヘアライン

No.1814N SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：ナイロン
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥1,600

No.1914 SK取手

用　　途　ラバトリーブース物入取手
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ4×35mm（D＝7）
※No.1900シリーズがキッズデザイン賞を受賞しました。

￥1,600

ヘアライン

No.1914
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No.614 トイレロック

用　　途　ラバトリーブース外開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　30〜42mm
取付ネジ　本　　体：皿小ネジM5×25mm
　　　　　ストライク：皿木ネジ2.7×20mm
※ストライクとの関連はP.32参照。
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No.613 ラッチ式表示器

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　30〜42mm
取付ネジ　本　　体：皿小ネジM5×25mm
　　　　　ストライク：皿木ネジ2.7×20mm
※ストライクとの関連はP.32参照。

￥1,980

ヘアライン

ヘアライン

ヘアライン
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45

77

2520 45

15
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1 12

22.5

23
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ストローク
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No.620-S ラバトリー角ラッチ

用　　途　ラバトリーブース内開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　本　　体：皿木ネジ3.5×25mm
　　　　　ストライク：皿木ネジ2.7×20mm

￥1,180

ラ  ッ  チ
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No.605-1 ラバトリーストライク（内開き）

用　　途　 木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
パネル厚　36〜40mm
特　　長　・内外をボルトのみで連結しているため、小口にテー
　　　　　　パーのついたドアにも使用できます。
　　　　　・スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつ
　　　　　　け、固定してください。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。
※大理石、テラゾーには使用できません。

￥2,300

KB-11　化粧ボルト　
￥240

No.605-2 ラバトリーストライク（外開き）

用　　途　 木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
パネル厚　36〜40mm
特　　長　・内外をボルトのみで連結しているため、小口にテー
　　　　　　パーのついたドアにも使用できます。
　　　　　・スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつ
　　　　　　け、固定してください。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。
※大理石、テラゾーには使用できません。

￥2,300

KB-11　化粧ボルト　
￥240
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No.625A

45

1.5

11.5

1.
5
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No.625A 平付戸当り

用　　途　 スクリーン用ラバトリーブースの戸当り
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：エチレンプロピレンゴム（黒）
取付ネジ　皿木ネジ3.5×25mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥400
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No.646 テラゾー用 ラバトリーストライク（内開き）

用　　途　大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの内開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
パネル厚　30〜40mm
取付ネジ　六角化粧ボルト
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥4,200

ホーニング

ホーニング

ホーニング

ホーニング

ホーニング
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No.647 テラゾー用 ラバトリーストライク（外開き）

用　　途　大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの外開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
パネル厚　30〜40mm
取付ネジ　六角化粧ボルト
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。
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取付例

No.1605-1

ボルトの下寸法
約6mmの場合

ボルトの下寸法
約4mmの場合

4

3

2

1

4

7

6

35：内開き ※1
25：外開き ※2

内開き用専用金具
No.1612-S（表示ボルト）
以外は必ず取付けてください。
ボルトのすぐ下 4 のゴムに
当たる様に取付けます。

化粧カバーを斜め上
より強く差し込む

ホーニング
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No.606-2 ラバトリーストライク（外開き）

用　　途　 木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
パネル厚　30〜40mm
特　　長　スタットボルト採用により、外側にボルトの頭が見えません。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。
※大理石、テラゾーには使用できません。
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No.1605 ラバトリーストライク

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
パネル厚　30〜40mm
取付ネジ　皿木ネジ3.5×20mm
特　　長　・ゴムの脱落がありません。（焼付接着）
　　　　　・戸当り部が折れ曲がりしません。（両袖立上り付）
　　　　　・袖等を引っ掛けません。（両袖立上り付）
　　　　　・ネジが見えません。（化粧カバー付）
　　　　　・ネジが緩みません。（緩み防止剤付）
　　　　　・取付が簡単です。（木口の切欠き不要）
※内・外開き兼用です。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。
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No.606-1 ラバトリーストライク（内開き）

用　　途　木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
パネル厚　30 〜 40mm
特　　長　スタットボルト採用により、外側にボルトの頭が見えません。
※ スライドボルト、表示付ボルトとの関連は P.32 参照。
※ 大理石、テラゾーには使用できません。

￥2,380

No.1605-2

内側

外側

No.1605

No.1605

No.1605

ビニールベース

ドア
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内開用専用金具

ドア 枠
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ストローク
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ストローク
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35

25

※1

※2

No.1620Lスライドボルト

No.1621Lスライドボルト

内開き

外開き

ストライク・戸当り
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笠木戸当り

ホーニング
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No.627-30

20mm 40mm

No.627-30 笠木戸当り

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
ド ア 厚　20、40mm
取付ネジ　なべタッピンネジ4×20mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。
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No.627

25mm 40mm

No.627 笠木戸当り

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
取付ネジ　なべタッピンネジ4×20mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥660　H=25mm
￥700　H=40mm

ホーニング

ホーニング
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No.630

No.630 非常解笠木戸当り

用　　途　ラバトリーブース用の戸当り
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：スチレンブタジエンゴム（黒）
取付ネジ　なべタッピンネジ4×20mm
特　　長　 トイレの中で人が倒れた時など
　　　　　非常時に簡単な指の操作で通常内開きの
　　　　　ドアを外開きにできます。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥1,420

非常時、内開きのドアを外開きにするためには、非常解錠付
スライドボルトと、グレビティヒンジNo.1602（P10〜12参
照）シリーズと、スクリーンエッジ非常解用N o.644 -15
（P.43参照）を併用してください。
非常解グレビティヒンジNo.1602D・1602NDを併用され
た場合、吊元側からの救出も可能となります。
スクリーンエッジ非常解用No.644-15は、外側に目かくしの
ゴムのひげがついていますので隙間を防ぎ、外から見えるこ
とがありません。

非常解笠木戸当りを横にスライドさせて倒すと、ドアが外側へ開きます。

※内開きのままだと不便だったブース内の清掃も、ドアが外に開けば大変楽にできます。

外側から指一本で簡単に倒せます。

No.624B　ホーニング　写真は左勝手

No.624A　本図は左勝手
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No.624B　本図は左勝手
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No.624A　ホーニング　写真は左勝手

取付例

70°

No.624A-B取付例

No.624A
アーム型笠木戸当り

No.624B
アーム型笠木戸当り

ドアドア

70°

No.624A・624B アーム型笠木戸当り

用　　途　ラバトリーブース外開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥1,640　No.624A
￥1,740　No.624B

左右勝手

右左

左右勝手があります。

ホ−ニング
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No.626D

No.626D ストライク（D型）

用　　途　スライドボルトのストライク
材　　質　本　　　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　インナーカバー：ポリアミド樹脂
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm（D＝7）
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥700

サテンクローム

No.626H
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No.626H ストライク（H型）

用　　途　 スライドボルトNo.1620L・1621L・1612L・
1613Lの専用ストライク

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　スライドボルトと同デザインですので施錠時、
　　　　　一体に見えてスマートです。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥1,320

ホーニング
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No.626C
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No.626C ストライク（C型）

用　　途　スライドボルトのストライク
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　なべタッピンネジ4×20mm
※スクリーンの小口にアルミエッジ材を使用した場合に取付可能です。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥660

ホ−ニング

No.626L
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No.626L ストライク（L型）

用　　途　スライドボルトのストライク
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ3.5×25mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連は
　P.32参照。

￥570

ホーニング

No.626L-10
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No.626L-10 ストライク（L-10型）

用　　途　見付10mmのエッジ材用ストライク
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連は
　P.32参照。

￥570
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No.626L-15 ストライク（L-15型）

用　　途　見付15mmのエッジ材用ストライク
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連は
　P.32参照。

￥590

ホーニング

サテンクローム

No.626M ストライク（M型）

用　　途　 スライドボルトNo.1620L・1621L・1612L・
1613Lの専用ストライク

材　　質　黄銅
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥700　テラゾー用
￥600　木製用
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φ3貫通穴

No.626M-M（木製用）

No.626M-T（テラゾー用）
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No.659B 笠木レス戸当り（内開き仕様・SK仕様）

用　　途　ラバトリーブース内開き、SKドア
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（グレー）
取付ネジ　なべタッピンネジ4×30mm
特　　長　・笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
　　　　　・ドア上部（木口面）に取付けるため、強度があり
　　　　　　目立ちにくい形状です。
　　　　　・内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして
　　　　　　機能します。　
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥1,120

No.663 笠木レス戸当り No.663K 角形笠木レス戸当り

材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：スチレンブタジエンゴム
取付ネジ　トラスタッピンネジ 4×30mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの
　関連はP.32参照。

￥2,300　ホーニング
￥2,500　黒塗装

材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：スチレンブタジエンゴム
取付ネジ　トラスタッピンネジ4×30mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連は
　P.32参照。

￥3,000　ヘアライン
￥3,200　黒塗装

No.663
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内開き仕様 SK仕様

No.659B

ホーニング

納まり図

No.619 納まり図

ドアエッジ
No.644-4R

スクリーンエッジ
No.644-3

No.619
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No.619 笠木レス戸当り

材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm
※本体取付後は、ネジ部にカバーをセットしてください。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥1,200　ホーニング
￥1,640　クローム・黒ニッケル
￥1,460　ブロンズ

No.665 スライドストッパー笠木レス用

材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ4×40mm
※スペーサー付

￥3,900

バレル研磨
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スペーサー

No.663K
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ホーニング 黒塗装 ヘアライン 黒塗装

クローム

ブロンズ

ホーニング

黒ニッケル

バレル研磨

H＝35mm　ホーニング　写真は左勝手

H＝35mm　本図は左勝手
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No.624-90 アーム型笠木戸当り

用　　途　ラバトリーブース外開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥1,180　H＝24mm
￥1,360　H=35mm

左右勝手

右左

左右勝手があります。

H＝24mm　本図は左勝手

No.624-90
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笠木

10517

閉じている時のチリ

90度開いた時のチリ

笠木
1813

19
.5

閉じている時のチリ

90度開いた時のチリ

H＝24mm
H＝35mm

納まり図（常時閉の場合 No.1602A グレビティヒンジ使用）

ホーニング

笠木レス戸当り

No.697 非常解笠木レス戸当り

材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（グレー）
取付ネジ　なべタッピンネジ4×25mm
特　　長　 トイレの中で人が倒れた時など
　　　　　非常時に簡単な指の操作で通常内開きの
　　　　　ドアを外開きにできます。
※スライドボルト、表示付ボルトとの関連はP.32参照。

￥2,200

H＝24mm　ホーニング　写真は左勝手

左右勝手

右左

左右勝手があります。

非常解放操作後は本体下部を
引っ掛けて復帰させてください。

引っ掛かりが
外れる

非常時、内開きのドアを外開きにするためには、非常解錠付
スライドボルトと、グレビティヒンジNo.1602（P10〜12参
照）シリーズと、スクリーンエッジ非常解用N o.644 -15
（P.43参照）を併用してください。
非常解グレビティヒンジNo.1602D・1602NDを併用され
た場合、吊元側からの救出も可能となります。
スクリーンエッジ非常解用No.644-15は、外側に目かくしの
ゴムのひげがついていますので隙間を防ぎ、外から見えるこ
とがありません。

非常解笠木レス戸当りを上から押すと、向きが変わりドアが外側へ開きます。

※内開きのままだと不便だったブース内の清掃も、ドアが外に開けば大変楽にできます。

外側から指一本で簡単に外せます。
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非常解状態

室内側

扉

室外側

（102°）

スクリーンエッジ非常解用
No.644-15

ドアエッジ
No.644-4

袖パネル

（
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シール

非常解操作は
下に押す

14

32

Ａ矢視図

Ａ

本図は右勝手

No.665K スライドストッパー笠木用

材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ4×40mm
※スペーサー付

￥3,200
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スペーサー
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No.665K

φ20
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エッジ材加工スクリーン用大理石、
テラゾースクリーン用

エッジ材
加工スクリーン用

外　開　き　用 戸当りも選定してください
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　　 スライドボルト・ストライク関連表
全てのストライクは一般木製スクリーン（30〜40mm厚）であれば使用可能

標準ストライク付。用途に応じて右表より選定も可能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

専用ストライク付。他のストライク使用不可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ストライク別途。右表より選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

非常解錠時外開き機能付（非常解戸当り使用時）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コインにて非常解錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

専用キーにて非常解錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大理石、
テラゾースクリーン用
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No.614
トイレロック

No.1613L
表示付ボルト

No.618W・618AN
表示付ボルト

No.1613-SL・1913
表示付ボルト

No.1613-SLC
表示付ボルト

No.618B・618BN
スライドボルト

No.668B
スライドボルト

No.1620L
スライドボルト

No.1621L
スライドボルト

No.1621-SL
スライドボルト

No.1612-S
表示付ボルト

No.1612-SL
表示付ボルト

No.1612-SLC
表示付ボルト

No.1612L
表示付ボルト

No.618AC・618ACN
表示付ボルト

No.613
ラッチ式表示器

No.668A
表示付ボルト

30No.1812N・1912
表示付ボルト
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No.617 戸当り帽子掛

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
取付ネジ　丸皿タッピンネジ4×25mm

￥　700　100mm
￥1,260　140mm

ホーニング
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No.607 戸当り帽子掛

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：エチレンプロピレンゴム（黒）
取付ネジ　皿木ネジ3.5×25mm
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バレル研磨
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No.612 スプリング式フック付戸当り

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
取付ネジ　皿木ネジ3.8×32mm
特　　長　戸当りが壁面に当たった時、衝撃を軟らげます。

￥4,200

サチライトクローム

No.679 フック付戸当り

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
取付ネジ　皿木ネジ4×25mm

￥840

No.679

60

3

26
16

8

16 20

25

100

88

ホーニング

〈 戸当り取付上のご注意 〉

右図は上から見た状態の戸当りです。
戸当は壁面と正対するように取り付けてください。
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No.1607-S フック付戸当り

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
　　　　　　　　　エチレンプロピレンゴム（グレー）
取付ネジ　丸皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　スマートなデザインでNo.1621-SL・1612-SL・
　　　　　1613-SLと意匠を合わせることができます。

黒ゴム　￥　800　100mm　　
　　　　￥1,240　140mm

グレーゴム　￥　820　100mm
　　　　　　￥1,320　140mm

ヘアライン

黒ゴム

グレーゴム

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　二重丸座になっていますから、木ネジが見えません。

￥3,000

No.608
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No.608 戸当り帽子掛
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No.609 戸当り帽子掛

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　二重丸座になっていますから、木ネジが見えません。

￥3,500

フック付戸当り

25

No.618H

2.
2
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21

50

100
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4

No.618H 戸当り帽子掛

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：亜鉛
　　　　　ゴ　ム：ウレタンゴム（黒）
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm
特　　長　・無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。
　　　　　・スライドボルト・表示付ボルト（No.618シリーズ）と
　　　　　　意匠を合わせることができます。

￥1,800

サテンクローム サテンクローム

シルバー
サテンクローム

26

No.1607

6528
7

100

22 30

No.1607 フック付戸当り

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
取付ネジ　丸皿木ネジ3.5×32mm
特　　長　木ネジ止めですが、目立たず丈夫です。

￥3,680

36

33

No.1609

6

36

100

16

φ6
1611.52.5

6

サテンクローム

No.1609 角フック付戸当り

用　　途　ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：亜鉛
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
取付ネジ　皿木ネジ3.1×25mm
※No.1623 スライドボルト（戸当り兼用）、

No.1616 角フック、No.663K 笠木レス戸当りと
同デザインです。

￥2,900

皿タッピンネジ3×25mm
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チャームポケット

クローム

20
79

90°

40

2

24

59
50
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No.896 スプリングフック

用　　途　多目的フック
材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピンネジ3.5×20mm
特　　長　掛けた物を取ると、フック部が自動的に
　　　　　壁面に持ち上がります。

￥1,750

No.708 ケンフック

用　　途　小物掛
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　丸皿木ネジ3.5×20mm
※小物用ですので大きな持ち手のものは
　お控えください。

￥290　30mm
￥310　45mm

20

30

45

30

No.708

2

12

4

1513

4

45mm30mm

2

12

ホーニング

ヘアライン

No.921 チャームポケット

用　　途　オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
特　　長　・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から
　　　　　　ごみ処理できますので、衛生的でより安心です。
　　　　　・自重解放自動閉鎖式の内蓋（パッキン付）により
　　　　　　臭気が漏れないよう工夫してあります。
　　　　　・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。
　　　　　・パネルを壁面と同じ素材にできますので、
　　　　　　意匠性やイメージを上げられます。

¥89,500

No.921 チャームポケット

200

45
0

166

196
8

女
性
に
優
し
い
快
適
な
空
間

特許取得商品
特許第3550340号

No.694 戸当りアシストフック付

用　　途　戸当りゴム保護兼帽子掛
材　　質　ステンレス鋼 SUS304＋樹脂コート
取付ネジ　皿タッピンネジ4×20mm

￥500

樹脂コート（黒） No.694

3.5
金属部2

17
30

（
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(φ34)
金属部φ33

φ
35

φ
16

5

50

No.715 Vフック

材　　質　アルミニウム
取付ネジ　皿木ネジ3.1×25mm

￥2,600

光沢シルバー

φ
35

50

5

φ
16

No.713 Mフック

材　　質　アルミニウム
取付ネジ　皿木ネジ3.1×25mm

￥2,200

光沢シルバー

フ  ッ  ク

No.695 戸当りアシスト

用　　途　戸当りゴム保護
材　　質　ステンレス鋼 SUS430＋塩ビ
※両面テープ止め

￥300

黒

No.695

（2.5）

金属部 1

両
面

テ
ー

プ
 □

20

金属部φ28

戸当りアシスト

戸当り

No.695

（2.5）

金属部 1

両
面

テ
ー

プ
 □

20

金属部φ28

戸当りアシスト

戸当り

鏡面

No.1717 フック（座付・座なし）

用　　途　小物掛
材　　質　ステンレス鋳物 SUS304
※小物用ですので大きな持ち手のものは
　お控えください。

座　付　￥1,500　40mm
　　　　￥2,240　50mm
座なし　￥1,380　28mm
　　　　￥1,720　38mm

No.702 J型フック

用　　途　小物掛
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥550　ホーニング
￥650　ブロンズ

ホーニング ブロンズ

No.702

3

60

（
15

）

（35）
16

36

36

65
6 16

16

No.1616

No.1616 角フック

材　　質　亜鉛
取付ネジ　皿木ネジ3.1×25mm

￥2,640

サテンクローム

寸法表（mm）座付
 呼　称 A B C D E F G H I J K 木ネジ
 40mm 40.0 25 17 5 3.0 5 4.0 20 20.0   7.5 4.5 2.7×20
 50mm 48.5 30 21 6 4.5 6 5.5 25 24.5 10.5 5.5 3.1×20

H
J

I

K

A
F

C

G

E

D

B

5.5

40
5.
5

31
6

15

15

5.5

4.5

30
4

20 3.5

10

12

4

座付 座なし28mm座なし38mm

皿タッピンネジ3×25mm
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マグネット
保持機能付
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.5

36
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使用時の状態使用時の状態

座付タイプネジ止タイプ

7.5

23
9

24

8
マグネット
保持機能付

No.720MG ウォールラック（マグネット式）

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
耐 荷 重　10kg以下
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm

No.720MG-200S　￥12,000　ネジ止
No.720MG-200P　￥14,000　化粧座付

ヘアライン　化粧座付
ネジ止

No.720 ウォールラック（固定式）

材　　質　  座  ：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　本体：黄銅
耐 荷 重　10kg以下
取付ネジ　皿タッピンネジ4×25mm

￥15,000　ネジ止
￥16,800　化粧座付
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クローム　化粧座付

ネジ止
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371.8
（リベット頭含む最大寸法 約373.4）

使用時の状態

350

バネ自動
復帰式

No.720FF ウォールラック（埋込式）

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
耐 荷 重　10kg以下
取付ネジ　丸タッピンネジ4×20mm

￥14,000

ヘアライン

ウォールラック
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使用時の状態使用時の状態

座付タイプネジ止タイプ
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バネ自動
復帰式

バネ自動
復帰式

No.720SP ウォールラック（バネ式）

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
耐 荷 重　10kg以下
取付ネジ　皿タッピンネジ4×30mm

No.720SP-200S　￥12,000　ネジ止
No.720SP-200P　￥13,400　化粧座付

ヘアライン　化粧座付
ネジ止
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No.637-S 固定サポート

用　　途　スクリーン補強金物
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　特殊ビスコン5×32mm
サ イ ズ　36、40mm
特　　長　化粧ボルトがフラットなため、すっきりした
　　　　　デザインになっています。　
　　　　　また一人でも取付けが簡単にできるように、
　　　　　化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付
　　　　　いています。

￥900

No.636-13　化粧ボルト
￥300

ホーニング

No.641 笠木

用　　途　スクリーン頭継
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
※沓摺にも使用できます。

￥3,120　40mm
￥5,300　42mm

20

No.641

5.5

t

5.5
W

寸法表（mm）
 呼　称 W t L
 40mm 40 0.6 4000
 42mm 42 1.2 4000

ヘアライン

6 6

15

25.5

42

No.640

1
2

11

No.640 笠木

用　　途　スクリーン頭継
材　　質　アルミニウム
寸　　法　L=4000mm
※ 内側のリブはグレビティヒンジNo.1600K・1600AK

の笠木内蔵ブラケットが入る寸法になっています。

￥4,200

シルバー

29

No.637-S

36・402 2

44
15

36

24.5

φ
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φ
9.
8

化粧ボルト
（No.636-13）

No.632 アジャストT型サポート

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　丸座・サポート：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　パイプ：黄銅
スクリーン厚　30〜40mm
アジャスト範囲　50〜70mm
取付ネジ　ビスコン4×25mm
　　　　　丸木ネジ3.5×25mm
特　　長　・パイプの高さ調整が約20mmできます。
　　　　　・丸座は、施工が簡単にできるように、脱着式
　　　　　　です。
　　　　　・特殊ネジ（ビスコン）の使用で、下穴をあけ
　　　　　　直接ドライバーで締めつけ可能です。
　　　　　　また下穴が大きくなった時は、カールプラグ
　　　　　　 （6×25mm）で取付けることもできます。
　　　　　 （カールプラグは別売）

￥1,740

No.633 アジャスト自在サポート

材　　質　丸座・サポート：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　パイプ：黄銅
スクリーン厚　33〜42mm
アジャスト範囲　50〜70mm
取付ネジ　ビスコン4×25mm
特　　長　・パイプの高さ調整が約20mmできます。
　　　　　・化粧ボルトがフラットなため、すっきりした
　　　　　　デザインになっています。　
　　　　　　また一人でも取付けが簡単にできるように、
　　　　　　化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付
　　　　　　いています。
　　　　　・丸座は、施工が簡単にできるように、脱着式
　　　　　　です。
　　　　　・ 特殊ネジ（ビスコン）の使用で、下穴をあけ

直接ドライバーで締め付け可能です。
　　　　　　また下穴が大きくなった時は、カールプラグ
　　　　　　 （6×25mm）で取付けることもできます。
　　　　 　（カールプラグは別売）

￥2,200 

No.636-13　化粧ボルト
￥300

No.634 アジャストサポート用パイプ

用　　途　No.632・633用サポートパイプ
材　　質　黄銅
寸　　法　L＝55、65、75、80、85、100mm

￥460　L＝　55mm
￥480　L＝　65mm
￥600　L＝　75mm
￥660　L＝　80mm
￥680　L＝　85mm
￥740　L＝100mm

サポート・笠木
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ネジ止用 アンカー用
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ネジ止用 アンカー用

化粧ボルト

φ21 φ21

（No.633-A） （No.633-B）

（No.636-13）

No.639D ヘダテアングル

用　　途　スクリーン隅補強金物
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　特殊ビスコン5×32mm
特　　長　化粧ボルトがフラットなため、すっきりしたデ
　　　　　ザインになっています。　
　　　　　また一人でも取付けが簡単にできるように、化
　　　　　粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いて
　　　　　います。

￥600

No.636-13　化粧ボルト
￥300

ヘアライン

ヘアライン

ヘアライン
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化粧ボルト
（No.636-13）
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No.644-15

（44.1）
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No.644-11
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No.644-11 スクリーンエッジ

シルバー　￥2,840　L＝2200mm
ブラック　￥3,960　L＝2200mm

No.644-10 スクリーンエッジ

シルバー　￥2,480　L＝2200mm
　　　　　￥3,500　L＝3000mm
ブラック　￥3,080　L＝2200mmのみ

1.2
40

（42.4）

10

1.
5

2

1.2

No.644-9

No.644-8 L型金具

材　　質　ステンレス鋼 SUS304

￥240

No.644-9 ドアエッジ

シルバー　￥1,840　L＝2200mm
ブラック　￥2,520　L＝2200mm

No.644-12・644-14用

30

25

53

No.644-13

5 2
16

No.644-12 エンドカバー

シルバー　￥2,160　L＝2200mm
ブラック　￥3,020　L＝2200mm

No.644-13 補強金具

材　　質　ステンレス鋼 SUS304

￥300

No.644-14 スクリーンジョイント

シルバー　￥2,280　L＝2200mm
ブラック　￥2,900　L＝2200mm

No.644-E  手掛付パネルエッジ
No.644-F  クッション材

40

（42.4）

No.644-10
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No.644-F
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4.55
No.644-E 手掛付ドアエッジ

シルバー　￥2,400　L＝2200mm

No.644-F クッション材

材　　質　塩ビ

グ レ ー 　￥820　L＝2200mm

シルバーグレー色
No.644-11C　専用キャップ　￥160
※専用キャップ使用の場合 チリ4mm

シルバーグレー色
No.644-EC　専用キャップ　￥160

※No.644-1C  専用キャップが
　使用できます。

40

4

No.644-11C納まり図

パッキン材質　エラストマー

シルバー　￥3,980　L＝2200mm
　　　　　￥5,140　L＝3000mm
ブラック　￥5,540　L＝2200mmのみ

No.644-15 スクリーンエッジ非常解用

シルバーグレー色
No.644-15C　専用キャップ　￥180

No.644 ラバトリーブースエッジ材

用　　途　ラバトリーブースエッジ材
材　　質　アルミニウム
ドア厚・スクリーン厚　40mm
※取付例はP.44参照。

ブースエッジ材

No.644-5

3

1412

1.73

10
.3

No.644-5 ドアエッジパッキン

材　　質　塩ビ

グ レ ー 　￥700　L＝2250mm
　　　　　￥800　L＝2550mm
ブラック　￥700　L＝2250mmのみ

※No.644-4と合わせて
　お使いください。

No.644-4R ドアエッジ

シルバー　￥1,380　L＝2200mm
　　　　　￥1,580　L＝2500mm

8

（51.2）

40

18

（
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）

40

No.644-6

101.2

1.
2

1.
2

1.22

16 40

（
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16

20

1

3 1

1

2

No.644-7

No.644-6 コーナーカバー

シルバー　￥3,180　L＝2200mm
ブラック　￥4,200　L＝2200mm

No.644-7 エンドカバー

シルバー　￥1,820　L＝2200mm
　　　　　￥2,460　L＝3000mm
ブラック　￥2,660　L＝2200mmのみ

4.8

18

40

（
42

）

No.644-3

11

1

6
6

1

1.2

No.644-3 スクリーンエッジ

シルバー　￥2,040　L＝2200mm
　　　　　￥2,800　L＝3000mm
ブラック　￥2,760　L＝2200mmのみ

シルバーグレー色
No.644-3C　専用キャップ　￥160

86
14

40

（
42

）

16 8 10

3

1

No.644-4
1

3

R30

No.644-4 ドアエッジ

シルバー　￥1,780　L＝2200mm
　　　　　￥2,040　L＝2500mm
ブラック　￥2,600　L＝2200mmのみ

シルバーグレー色
No.644-4C　専用キャップ　￥160

No.644-1 スクリーンエッジ
シルバー　￥1,620　L＝2200mm
ブラック　￥2,360　L＝2200mm

シルバーグレー色
No.644-1C　専用キャップ　￥160

※No.644-9にも使用できます。
※専用キャップ使用の場合 チリ4mm

40

（
42

）

1.2 4.8

11

1 6
61

No.644-1

40

4

No.644-1C納まり図

※No.644-4C　専用キャップが
　使用できます。

8

（13.8）

6

40

（
42

）

16
3

1
1

3

R31.5

No.644-4R

29
.8

0.
5

1

（
30

.8
）

1

4.7

0.
5

No.644-2

No.644-2 スクリーンエッジ・化粧カバー

シルバー　￥   920　L＝2200mm
ブラック　￥1,280　L＝2200mm

ブラックシルバー
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No.644S-9 ドアエッジ

用　　途　ラバトリーブースエッジ材
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　40mm
寸　　法　L=2000mm

￥3,600

No.644S-10 スクリーンエッジ

用　　途　ラバトリーブースエッジ材
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
スクリーン厚　40mm
寸　　法　L=2000mm

￥7,000

No.644S-12 エンドカバー

用　　途　ラバトリーブースエッジ材
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
スクリーン厚　40mm
寸　　法　L=2000mm

￥5,800

ヘアライン ヘアライン ヘアライン

クリア塗装 クリア塗装

7.
5

40

42

1 1

No.644S-9

40

44

7
1214

5

4 1 1

No.644S-10

25

4042
1

1

No.644S-12

No.644W-3

15

10

40

No.644W-4

10

40

R32

No.644W-4 ドアエッジ

用　　途　ラバトリーブースエッジ材
材　　質　ホワイトアッシュ
ド ア 厚　40mm
寸　　法　L=2000mm

￥6,000

納まり図

No.644W-4

グレビティヒンジ
No.1602C

スクリーンエッジ
No.644W-3

27

34

7
15

ドアエッジ
No.644W-4

10

4

10 3

29 4040

No.644W-3 スクリーンエッジ

用　　途　ラバトリーブースエッジ材
材　　質　ホワイトアッシュ
スクリーン厚　40mm
寸　　法　L=2000mm

￥7,000

納まり図

No.644W-3

グレビティヒンジ
No.1602C

スクリーンエッジ
No.644W-3

27

34

7
15

ドアエッジ
No.644W-4

10

4

10 3

29 4040

No.644 ラバトリーブースエッジ材　取付例

コーナーパネルＷエンドパネルＷ

WL

18

18

14311

14311

14311

20 10
3
10

21

16.5

10310

18

26

45 15

30
4

20

MDW' DW'

20

20DWMDW

1.2
40

1.2

40
11

40
1

1

40
11

1.
2

51
.2

8

1
1

1
1

1
1

1
1

11
3

14パッキンNo.644－５

ドアエッジNo.644－4

スクリーンエッジ
No.644-11

No.１６１４－S取手

No.644－9

No.644－10

No.644－13

No.644－12

No.１６０４Ａ

ドアエッジNo.644－４

補強金具

スクリーンエッジ
非常解用

補強金具

スクリーンジョイント

エンドカバー

側面パネル

コーナーパネル
前面パネル

エンドパネル

前面パネルＷ

側
面
パ
ネ
ル
Ｗ

１５mm
非常時ストローク

W
L

グレビティヒンジ グレビティヒンジ

Ｌ-10型ストライク

Ｌ-10型ストライク

表示付ボルト
ドアエッジ

スクリーンエッジ

スクリーンエッジ

コーナーカバー

No.644－8

No.１６１２－S

No.１６０２－C

No.644－１５

No.644－14

No.644－13

No.644－6

Ｌ型金具

ピッチａ＝
カールプラグ

コンクリート

モルタル
タイル

外開ドア

内開ドア物入ドア

化粧カバーNo.644-2
スクリーンエッジNo.644-1

パッキンNo.644－5
ドアエッジNo.644－4

No.644－3

表示付ボルト
No.１６１３－SL

No.644－8
Ｌ型金具

No.644－7
エンドカバー

ブ
ー
ス
Ｈ

パ
ネ
ル
Ｈ

90
0

20
52

～
75 CWBW

DW
BWMDWEW

DW

○印はサポート箇所

内開ドア外開ドア物入ドア

側
面
パ
ネ
ル
Ｗ

側面図正面図

物　入

平面図

40
1

1

40
1

1

No.644ドアエッジ材
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SS巾木 施工手順

下部ライナー

上部ライナー

スクリーンパネル

仕上げ面

スクリーン位置墨出し作業後、
下部ライナーをアンカー、プラ
グビスなどで床面に固定してく
ださい。

下部ライナーに一旦
上部ライナーをはめ
込み、ドライバーな
どでレベルを出して
ください。

レベル出し後、上部ライナーを
はずし、スクリーンパネルに木
ネジ、タッピンネジ等で固定し
てください。

1 2 3 4

■施工手順

 寸法／品番 No.642-1（フタなし） No.642-2（片フタ） No.642-3（両フタ）
          1〜　  49mm ￥   3,700 ￥   6,400 ￥   7,080
       50〜　  94mm ￥   4,000 ￥   6,860 ￥   7,500
       95〜   300mm ￥   4,440 ￥   6,960 ￥   9,020
    301〜   400mm ￥   5,160 ￥   7,940 ￥10,100
    401〜   500mm ￥   6,240 ￥   9,020 ￥11,160
    501〜   600mm ￥   7,320 ￥10,100 ￥12,240
    601〜   700mm ￥   8,840 ￥11,600 ￥13,760
    701〜   800mm ￥   9,900 ￥12,680 ￥14,840
    801〜   900mm ￥10,980 ￥13,760 ￥15,900
    901〜1000mm ￥12,060 ￥14,840 ￥16,980
 1001〜1100mm ￥13,140 ￥15,900 ￥18,060
 1101〜1200mm ￥14,220 ￥16,980 ￥19,140
 1201〜1300mm ￥15,300 ￥18,060 ￥20,220
 1301〜1400mm ￥16,360 ￥19,140 ￥21,300
 1401〜1500mm ￥17,440 ￥20,220 ￥22,360
 1501〜1600mm ￥18,520 ￥21,300 ￥23,440
 1601〜1700mm ￥19,600 ￥22,360 ￥24,520
 1701〜1800mm ￥20,680 ￥23,440 ￥25,600
 1801〜1900mm ￥21,760 ￥24,520 ￥26,680
 1901〜2000mm ￥22,840 ￥25,600 ￥27,760
 2001〜2100mm ￥23,900 ￥26,680 ￥28,840
 2101〜2200mm ￥24,980 ￥27,760 ￥29,900
 2201〜2300mm ￥26,060 ￥28,840 ￥30,980
 2301〜2400mm ￥27,140 ￥29,900 ￥32,060

 No.642-4（L型加工代）
 ￥7,080

 No.642-5（ジャッキ）
 ￥　440

※ ジャッキ使用数600mm以下2個、600mm以上3個、価格は加算してあります。

200以下 200以下

30

27

ジャッキ調整用

上部ライナー

下部ライナー

6mm長穴

30

200以下
30 30

200以下 200以下 200以下
30 30

200以下 200以下

30

27

ジャッキ調整用

上部ライナー

下部ライナー

6mm長穴

30

200以下
30 30

200以下 200以下 200以下
30 30

※穴位置は製作時、多少変更する場合があります。

標準取付穴位置

フタなし

フタ
フタ

側面パネル

前面パネル

フタ

T型
フタ

フタなし

フタなし

T型の場合は、
この組合せで使用する
こともできます。

BEST-642　SS巾木　使用例

フタ
フタ

フタなし

フタなし
フタなし

両フタ

片フタ

L型左

No.642 SS巾木

用　　途　ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
特　　長　・上部ライナーを下部ライナーにセットした状態で
　　　　　　レベルの調整が20mm可能です。
　　　　　・ジャッキにはガタつき防止機能が付いています。
　　　　　・ 上部ライナーには、小口のフタなし（No.642-1）、
               　片フタ（No.642-2）、両フタ（No.642-3）があります。
　　　　　・L型加工もできます。
※ご指定の寸法にて製作いたします。

ヘアライン

レベル調整（20mm可能） フタなし（No.642-1） 片フタ（No.642-2）

受注生産

■SS巾木・部品

SS巾木 30巾用ジャッキ

28

40

42

M
in

47
～

M
ax

75

30巾用ジャッキ
上部ライナー 下部ライナー ジャッキ（30巾）

L型加工（No.642-4）上部ライナー 下部ライナー ジャッキ（No.642-5）

28

30

50

1 1 40

27

25
1 1
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トイレ・シャワーブースパネル

A type（標準仕様）耐水性・軽量化 B type（耐衝撃仕様）耐水性・耐衝撃性
表面材：FRP・メラミン

化粧エッジ 裏打材
表面材：FRP

化粧エッジ

芯材：MDF芯材：押出法ポリスチレンフォーム

芯材芯材

カラーFRP（ガラス繊維強化プラスチック）
表面材のFRPは軽くて強く、耐水性・耐酸性・耐候性に優れた、水廻りに最適な素材です。

6つのカラーバリエーションと柄からお選びいただけます。
●パネル寸法は最大1200×2100mm、厚さは14〜40mmです。

●常備色以外の特殊色（メラミン化粧板）は、受注量により対応可能です。

安全性の高いアール形状
端面をアール加工した一体型化粧エッジ（エッジレス）のため、エッジ処理が不要です。

また、コーナーにも安全性の高いアール形状を採用しています。

耐水性に優れた素材を使ってい
ますので、トイレやシャワー室
等の水廻りの施設に安心してご
使用いただけます。

高 耐 水
特殊構造（特許取得）で、従来
のソリッド型パネルより軽量化
を計りましたので、扱いやすく
なっています。

軽　量
裏打材を入れた耐衝撃仕様のＢ
タイプを用意しています。標準仕
様のＡタイプと合わせ、用途に適し
たものをお選びいただけます。

耐 衝 撃

ライト ストロング
特許取得商品

特許第3550340号

受注生産

FRPカラー板、
メラミン化粧板など

ABS樹脂

MDF

押出法
ポリスチレンフォーム

※詳細はお問い合わせください。

ツヤ消しタイプ

S-1F

エンボスタイプ

S-4ES-21E S-1E
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安心・安全
危険な“指はさみ”を防ぐ
打掛錠（No.610B-C）＋ グレビティヒンジ（No.600C）

園児ブース

 幼稚園等のトイレで

ドアに指をはさまれる事故が多発

はさまれ事故の大半は戸先ではなく吊元側で

起っています。それは「自分でドアを閉め

て」はさまれるのではなく、「吊元のスキマ

に手を掛けていて、誰かがドアを閉めてし

まった」場合が多いからです。また、吊元側

は大きな力がかかるため、戸先の場合より大

ケガにつながりやすく、指を切断してしまっ

た例もあるなど、特に注意が必要です。

吊元（蝶番）側 戸先（錠前）側

指より大きな隙間指より大きな隙間

＋
※No.610B-ＣとNo.600Ｃは
　ペアでご利用ください。

“指はさみ”を防ぐには、隙間をふさぐか、隙間を作らない方法が多く用いられています。

しかしどちらも特殊な部材が必要で、トイレブースでは少々使いにくい方法です。

ベストの打掛錠とグレビティヒンジの組合せなら、隙間が指より大きくドアを閉めてもはさ

まれません。また吊元側だけでなく、錠前がある戸先側も防ぐ事ができ「安心・安全」です。

（P.56参照）No.600C グレビティヒンジ（P.52参照）No.610B-C 打掛錠

グレビティヒンジ
No.600P

ストライク

打掛錠（表示付）
610B-P

コーナーレール スタートCレール

ジョイントレール

DW=630・680

D=550・600

77

MIN 190

54

MIN 170　

14

40 40

5.
8

14

M
A

X
 1

20
0

2020
5.

8
14

35

20
13

.3

7

2020

グレビティヒンジ
No.６００C

化粧エッジ
（パネル小口面取リ加工）

打掛錠（表示付）
No.610B-C

化粧Ｔ字固定金物
（上下共）

スタートCレール
（上下フタ付）

（ 外開き ）

取手
No.618C

M
A

X
 1

22
0

20

DW=560

W=490

44

155

26 14

20

20

70

10
0

25

100 100

（ 内開き ）

20
26

14

ドアエッジ＋ドアエッジパッキン
No.644-4＋No.644-5

打掛錠（表示付）
No.610B-C

取手
No.618C

40

44

70

■一般ブース

■園児ブース
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用　　途　ラバトリーブース引戸・開き戸・折戸
材　　質　本　体：亜鉛ダイカスト
　　　　　ベース：PPS
ド ア 厚　 32〜44mm
※ストライクは別売です。

￥7,200

シルバー

内　　　開

No.600C 　　　右　 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）
No.610B-C 内開 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）

No.600C 　　　左　 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）
No.610B-C 内開 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）

右勝手 左勝手

外　　　開

No.600C 　　　右　 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）
No.610B-C 外開 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）

No.600C 　　　左　 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）
No.610B-C 外開 ： ドアパネル20×壁パネル40（ドアパネル13×壁パネル40）

右勝手 左勝手

パネル

ドア

パネル

3
1

～
4

0

No.610B-C
打掛錠

No.600C
グレビティヒンジ

2
6

パネル

ドア

パネル

3
1

～
4

0

No.610B-C
打掛錠

No.600C
グレビティヒンジ

2
6

パネル

ドア

3
1

～
4

0

パネル

1
6

～
2

0
(1

2
～

1
4

)

No.610B-C
打掛錠No.600C

グレビティヒンジ

2
6

パネル

ドア

3
1

～
4

0

パネル

1
6

～
2

0
(1

2
～

1
4

)

No.610B-C
打掛錠 No.600C

グレビティヒンジ

2
6

No.610B-C 打掛錠（指はさみ防止）参考例

COINNo.658 打掛錠

No.658HSK-Ⅰ
Ⅰ型ストライク

（トロヨケ付）
￥800（別売）

No.658HSK-L
L 型ストライク
￥800（別売）
左右兼用です。

No.658
Ｉ型ストライク

22.8

3.
5

1.
5

65

35.5

22
.5

22
.5

6.2

5.3

ドア厚
32～44

29

13.5

11
0

84

13

65

35

60

33
74.5

32

9.5

12

18
4.
6

B/S50

14

56

（
14

.4
）

17.3

ベーススペーサー

（
31

）

A B

Ⅰ型ストライク

No.658
L型ストライク

22.8

3.
5

1.
5

65

35.5

22
.5

22
.5

6.2

5.3

ドア厚
32～44

29

13.5

13

65

35

60

74.5

9.5

12

B/S50

56

（
14

.4
）

ベーススペーサー

（
31

）

A B

11
0

調
整

範
囲

 3

36

2
14

20

L型ストライク

打  掛  錠

用　　途　ラバトリーブース引戸・開き戸・折戸
材　　質　表示カバー・ロック棒：黄銅
　　　　　つまみ：ナイロン
特　　長　・マグネットが内蔵されているので真上、真下で
　　　　　　吸着状態になり、いたずらが防止されます。
　　　　　・非常解錠機能付です。
※各種パネル厚対応が可能です。

70

φ
55

56

（
10

）

15

5.820

35

16
.5

11.5

10

φ1
8

φ
52

φ
15

No.610B-P

パネル厚13mm
Nｏ.610BD-P13-13

パ
ネ
ル
厚
31

～
40

パネル厚31～40mm
Nｏ.610BD-P13-40

パ
ネ
ル
厚

16
～
20

パ
ネ
ル
厚

16
～
20

パネル厚16～20mm
Nｏ.610BD-P20-20

ピンタイプ コインタイプ
（オプション）

表示部

パ
ネ
ル
厚
13

パ
ネ
ル
厚
13 パ

ネ
ル
厚
16

～
20

パネル厚16～20mm
Nｏ.610BD-P13-20
外開きもあります。

No.610ND-H13　￥10,000　12〜13mm
No.610ND-H20　￥10,000　16〜20mm
No.610ND-H30　￥10,000　21〜30mm
No.610ND-H40　￥10,000　31〜40mm
No.610ND-H50　￥11,000　45〜50mm

No.610N-H 打掛錠（引戸・折戸仕様）

※表示窓が楕円から正円に仕様変更されています。

No.610BD-S13　￥10,500　12〜14mm
No.610BD-S40　￥10,500　31〜40mm

No.610B-S 打掛錠（スタンダード仕様）

※表示窓が楕円から正円に仕様変更されています。

No.610BD-P13-13　￥10,500　　　 13mm（内外開き兼用）
No.610BD-P13-20　￥10,500　16〜20mm（内開き・外開き）
No.610BD-P13-40　￥10,500　31〜40mm（内開き専用）
No.610BD-P20-20　￥10,500　16〜20mm（内外開き兼用）

No.610B-P 打掛錠（パブリック仕様）
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シルバー シルバー
ストライク

※表示窓が楕円から正円に仕様変更されています。

No.610BD-C13-13　￥11,200　　　 13mm（内外開き兼用）
No.610BD-C13-20　￥11,200　16〜20mm（外開き・内開き）
No.610BD-C13-40　￥11,200　31〜40mm（外開き・内開き）
No.610BD-C20-40　￥11,200　31〜40mm（内開き・外開き）

No.610B-C 打掛錠（指はさみ防止）

※表示側非常解錠装置は通常ピンタイプですが、コインタイプ（別売）
　に交換することができます。

No.610EC　コインカバー
￥1,840

COIN

コインタイプピンタイプ

No.610N-H
I 型ストライク
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Ⅰ型ストライク

No.610HSK-Ⅰ
Ⅰ型ストライク（トロヨケ付）
￥1,340（別売）

No.610N-H
L型ストライク

ピンタイプ コインタイプ
（オプション）

表示部
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L型ストライク（左右勝手あり）図は右勝手

No.610HSK-L
L 型ストライク
￥1,080（別売）
写真は右勝手
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Nｏ.610BD-S13
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No.1610 打掛錠（パブリック仕様）

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　つまみ：樹脂

¥5,000
　
スペーサー（オプション）
No.1610SP　￥200　3.5mm

No.1611A グレビティヒンジ

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS305
ド ア 厚　13〜18mm
ドア重量　40kg以下（3枚吊）

¥3,000（1枚入）
　
スペーサー（オプション）
No.1611SP-1　¥160　4.5mm
No.1611SP-2　¥180　11.5mm
　
取付ビス（オプション）

チリ7mm
 ドア厚×枠厚 必要数
 13×13mm −
 13×16mm（内開き） −
 13×16mm（外開き） 1
 16×16mm 1
 18×18mm 2

チリ14mm（指はさみ防止）
 ドア厚×枠厚 必要数
 13×13mm 2
 13×16mm（内開き） 2
 13×16mm（外開き） 3
 16×16mm 3
 18×18mm 4

チリ7mm
 ドア厚×枠厚 品　番 価　格
 13×13mm 1611RBB-1B ¥180
 13×16mm 1611RBB-2B ¥190
 16×16mm 1611RBB-3B ¥200
 18×18mm 1611RBB-4B ¥200

チリ14mm（指はさみ防止）
 ドア厚×枠厚 品　番 価　格
 13×13mm 1611RBB-5B ¥200
 13×16mm 1611RBB-6B ¥200
 16×16mm 1611RBB-7B ¥220
 18×18mm 1611RBB-8B ¥220

（チリ14mm）

ヘアライン

ヘアライン

No.1611SP-1
4.5mm

No.1611SP-2
11.5mm

2424 φ21.3
図はチリ寸法14㎜タイプ右勝手

60
15

15

φ8

91
1.
5

1.
5

91
1.
5

1.
5

89
.8

85
33.5 33.59 9

26.51.5 11.51.526.51.5 4.51.5

10
2.
5

2.
5

10
2.
5

2.
5

No.1611SP-2
ヒンジスペーサー11.5mm

No.1611SP-1
ヒンジスペーサー4.5mm

2424 φ21.3
図はチリ寸法14㎜タイプ右勝手
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No.1611SP-2
ヒンジスペーサー11.5mm

No.1611SP-1
ヒンジスペーサー4.5mm

70°

六角レンチ
（取付け・非常解キー兼用）
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50

表示部
90

φ
55

φ
55

22
.527

17

φ
18

2

31
.5

11
.5

18 18 203

27
.5

11

65

No.621S

φ
20

9

24

No.621P

50

表示部
90

φ
55

φ
55

22
.527

17

φ
18

2

31
.5

11
.5

9

18 18
20 20

38
.5

11

65

No.621S ソリッド用打掛錠（スタンダード仕様） No.621P ソリッド用打掛錠（パブリック仕様）
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13
13

ドア

パネル

パネル厚13、16、20mmどのサイズにも取付けられます。
（標準ドア厚は13mmです。16、20mmは　　　　　　になります。）

スタンダードタイプ
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　パネル厚
13mm

　パネル厚
16mm

パネル厚
20mm

1320 ドアパネル 20

13ドア

パネル

1316 ドアパネル

13 13ドアパネル

16

13ドア

パネル

13 パネル

ドア

外

内

外

内

13 13ドアパネル

No.621S・P側板厚関係図

受注生産

ソリッド用

サテンクローム サテンクローム

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　つまみ：ナイロン
パネル厚　 13、16、20、40mm
特　　長　・表示窓が大きく見やすくなっています。
　　　　　・つまみはソフトなタッチの樹脂製です。
　　　　　・マグネットの働きにより、レバーが下方向に安定します。
　　　　　・非常解錠機能付です。

No.621S-13-13　￥18,800　13mm
No.621S-13-20　￥20,200　16〜20mm
No.621S-40　　　￥21,000　40mm

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　つまみ：ナイロン
パネル厚　 13、16、20mm
特　　長　・表示窓が大きく見やすくなっています。
　　　　　・つまみはソフトなタッチの樹脂製です。
　　　　　・マグネットの働きにより、レバーが下方向に安定します。
　　　　　・非常解錠機能付です。

No.621P-13-13　￥18,100　13mm
No.621P-13-20　￥19,300　16〜20mm
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塗装＋サテンクローム
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No.628 ソリッド用SK錠前

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　本　　体：ナイロン
　　　　　シリンダー：黄銅
仕　　上　本　　体：塗装
　　　　　シリンダー：サテンクローム
ド ア 厚　13、16、20、40mm
特　　長　・取手と錠前が一体となっており、
　　　　　　施工性に優れています。
　　　　　・施錠状態・解錠状態のどちらの
　　　　　　場合も、鍵が抜き差しできます。
※鍵2本付です。
※鍵違い5通りです。

No.628S　　  ￥6,020　スタンダード仕様
No.628P　　  ￥6,020　パブリック仕様
No.628-S40　￥7,640　SK錠前ドア厚40

サテンクローム
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No.629

No.696 フラットSK錠

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　本　体：亜鉛、ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース：AES樹脂
　　　　　戸当り：ポリアミド樹脂（グレー）
ド ア 厚　30〜40mm
取付ネジ　なべタッピンネジ4×35mm
※グレビティヒンジを併用してください。
※鍵2本付です。
※鍵違い2通りです。

￥6,160

No.629 ソリッド用アジャストサポート

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　黄銅
ド ア 厚　13、16、20mm
アジャスト範囲　50〜70mm

No.629-A　￥2,860　13mm
No.629-B　￥3,060　16mm
No.629-C　￥3,320　20mm
●注 No.629-B・629-Cについては、
　　在庫確認をお願いいたします。

No.1601 シャワーブースヒンジ

用　　途　シャワーブース片開き用
材　　質　アルミニウム
ドア寸法　DW600mm以下×DH1150mm未満
ド  ア  厚　13〜15mm
ドア重量　10kg以下
パネル厚　26mm以上
取付ネジ　皿小ネジ5×20mm（ドア）
　　　　　皿タッピンネジ4×20mm（パネル）

￥17,000
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60 75

10 20 26 4

ドア パネルドア パネル

上部ヒンジ（軸受機構）

下部ヒンジ（スプリング機構）

No.1601
パールクローム　写真は右勝手

A-A断面図

No.696

18.5

233.5 32.5

A→

A→

25

20
1

φ6

12.5

φ17.5

24.5

φ
12
（
穴
寸
法
）

64
.5

75.5

（103）

24

φ
5

No.696C
鍵穴キャップ

7
3

30
35
59.5

20
18
.5

26
.5

36
.5

ド
ア
厚

30
～
40

1.5

No.696C

No.696C　鍵穴キャップ
材　　質　AES樹脂

￥340

黒 白

左右勝手

右左

左右勝手があります。

●注 印の商品については、在庫がなくなり次第廃盤となりますので、在庫確認をお願いいたします。
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スタンダード仕様
図は右勝手（スタンダード）

パブリック仕様
図は左勝手（パブリック）

No.1602S ソリッド用グレビティヒンジ（スタンダード・パブリック仕様兼用）

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　本体：黄銅
ド ア 厚　13、16、20、40mm
特　　長　・ドアの開き角度が調整できます。(45度ずつ調整できます。)
　　　　　・スタンダード仕様とパブリック仕様兼用です。（写真①） 
　　　　　 （但し、左右勝手は逆使いとなります。（写真②））
　　　　　・トップヒンジは、抜け止め機能付です。

No.1602S-A　　￥29,600　13mm（3枚／組）呼び込みプレート付
No.1602S-B　　￥31,200　16・20mm（3枚／組）呼び込みプレート付
No.1602S-40　￥19,600　40mm（2枚／組）
●注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。

内開き扉

外開き扉

内開き扉

外開き扉

No.1602S側板厚関係図

パネル厚13、16、20mmどのサイズにも取付けられます。
（標準ドア厚は13mmです。16、20mmは　　　　　　になります。）

スタンダードタイプ パブリックタイプ

受注生産
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No.600P グレビティヒンジ（パブリック仕様）

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　13mm
　　　　　20・30mmは
ドア重量　40kg以下
特　　長　・ドアの開き角度が45度ずつ調整できます。
　　　　　・トップヒンジは抜け止め機能付です。

￥11,000

ホーニング　写真は右勝手

グレビティヒンジ部トップヒンジ部
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No.600C グレビティヒンジ（指はさみ防止）

用　　途　パネル・ラバトリーブース
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　13、20mm
パネル厚　40mm
ドア重量　40kg以下

￥11,000

ホーニング　写真は右勝手

左右勝手

右左

左右勝手があります。

左右勝手

右左

左右勝手があります。

受注生産

（写真②）

サテンクローム
写真はスタンダード仕様の場合右勝手

パブリック仕様の場合左勝手

（写真①）



58 59

3055 50

21

10

φ
8

100

パネル厚
13

2

No.618H-13 ソリッド用戸当り帽子掛

用　　途　ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：亜鉛
　　　　　ゴ　ム：ウレタンゴム（黒）
取付ネジ　ステンレス鋼 SUS304　皿M5×12mm（D＝8）
特　　長　無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。
※P.35の〈戸当り取付上のご注意〉をご覧ください。

￥2,000
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No.1614S-13

17.5 2
パネル厚

13

No.1614S-13 ソリッド用SK取手

用　　途　ソリッドパネル物入取手
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　13mm
取付ネジ　ステンレス鋼 SUS304　皿M5×14mm（D＝8）

￥2,400

No.618C-13 ソリッド用SK取手

用　　途　ソリッドパネル物入取手
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　13mm
取付ネジ　ステンレス鋼 SUS304　なべM5×10mm（SW付）
特　　長　無機抗菌剤入りで、雑菌の発生を抑えます。
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No.608-13

No.608-13 ソリッド用戸当り帽子掛

用　　途　ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：黄銅
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
取付ネジ　ステンレス鋼 SUS304　皿M5×10mm（D＝8）
特　　長　 二重丸座になっていますから、木ネジがみえません。
※P.35の〈戸当り取付上のご注意〉をご覧ください。
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No.1607S-13 ソリッド用フック付戸当り

用　　途　ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ゴ　ム：クロロプレンゴム（黒）
　　　　　　　　　エチレンプロピレンゴム（グレー）
取付ネジ　ステンレス鋼 SUS304　皿小ネジM5×10mm（D＝8）
※P.35の〈戸当り取付上のご注意〉をご覧ください。

￥1,800　黒ゴム
￥2,000　グレーゴム

〈 スタンダード・パブリック仕様 〉

サテンクローム

ヘアライン

シルバー

受注生産※ドア厚16、20mmは　　　　　となります。

シルバー
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ヘアライン

黒ゴム
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〈 スタンダード仕様 〉 受注生産※ドア厚16、20mmは　　　　　となります。
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No.1621-SL-13
ソリッド用スライドボルト

用　　途　ソリッドパネル内開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース・キャップ：ポリアセタール樹脂（黒）
ド ア 厚　13mm
取付ネジ　皿M5×0.8×14mm（D＝8）
特　　長　ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
※ストライクは別売です。

￥2,620

特　　長
・ゴムの脱落がありません。（焼付接着）
・戸当り部が折れ曲がりしません。（両袖立上り付）
・袖等を引っ掛けません。（両袖立上り付）
・ネジが見えません。（化粧カバー付）
・ネジが緩みません。（緩み防止剤付）
・取付が簡単です。（木口の切欠き不要）

用　　途　ソリッドパネル
材　　質　本体：ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　13mm
※内・外開き兼用です。

￥2,600

No.1605-13
ソリッド用ラバトリーストライク

No.1612-SL-13
ソリッド用表示付ボルト

用　　途　ソリッドパネル内開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース・キャップ：ポリアセタール樹脂（黒）
ド ア 厚　13mm
特　　長　・ネジロック（緩み防止剤付ビス）を使用しています。
　　　　　・ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
※ストライクは別売です。

￥4,380

No.1613-SL-13
ソリッド用表示付ボルト

用　　途　ソリッドパネル外開き
材　　質　本　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ベース・キャップ：ポリアセタール樹脂（黒）
ド ア 厚　13mm
特　　長　・ネジロック（緩み防止剤付ビス）を使用しています。
　　　　　・ラッチベース裏面にスベリ止めゴムを内蔵して、
　　　　　　使用によるガタつきを防止しています。
※ストライクは別売です。

￥4,480

用　　途　ソリッドパネル内開き
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　13mm
特　　長　無機抗菌剤入りで、雑菌の
　　　　　発生を抑えます。

￥4,700

No.618B-13
ソリッド用スライドボルト

シルバー

ヘアライン

ヘアライン

シルバーヘアライン

No.626L-10-13
ソリッド用ストライク（L型）

用　　途　ソリッドパネル
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　13、16mm
取付ネジ　皿小ネジ4×10mm・4×12mm

￥1,000
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No.618W-13
ソリッド用表示付ボルト

用　　途　ソリッドパネル
材　　質　亜鉛
ド ア 厚　13mm
特　　長　無機抗菌剤入りで、雑菌の
　　　　　発生を抑えます。
※内・外開き兼用です。

￥5,860
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No.642-13 ソリッド用SS巾木

用　　途　ソリッドパネル
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
ド ア 厚　13mm
特　　長　・上部ライナーを下部ライナーにセットした状態で、
　　　　　　レベル調整ができます。
　　　　　・ ジャッキには、ガタつき防止機能が付いています。
　　　　　・上部ライナーには、小口のフタなし、片フタ、
　　　　　　両フタがあります。
※ご指定の寸法にて製作いたします。

17.8

13.8

3.
5

20
2

25
.5

No.644-N13
 ソリッド用エンドカバー

用　　途　ソリッドパネル
材　　質　アルミニウム
側 板 厚　13mm

￥2,200　L=2200
￥2,900　L=3000

17.8

15.5

13.8

13
.8

25

40
.8

2

No.644-Y13

No.644-Y13
ソリッド用コーナーエッジ

用　　途　ソリッドパネル
材　　質　アルミニウム
側 板 厚　13mm

￥2,800　L=2200
￥3,800　L=3000

17.8

13.8

20
20

2 42

No.644-H13
ソリッド用パネルジョイント

用　　途　ソリッドパネル
材　　質　アルミニウム
側 板 厚　13mm

￥2,800　L=2200
￥4,000　L=3000

アルマイトシルバー アルマイトシルバー
アルマイトシルバー

※ ジャッキ使用数600mm以下2個、600mm以上3個、価格は加算してあります。

 
 寸法／品番 No.642-13-1（フタなし） No.642-13-2（片フタ） No.642-13-3（両フタ）
          1〜      49mm ￥   5,640 ￥   8,700 ￥10,860
       50〜      94mm ￥   6,060 ￥   9,140 ￥11,300
       95〜   300mm ￥   6,500 ￥   9,560 ￥11,720
    301〜   400mm ￥   8,360 ￥11,440 ￥13,600
    401〜   500mm ￥10,240 ￥13,320 ￥15,480
    501〜   600mm ￥12,120 ￥15,200 ￥17,360
    601〜   700mm ￥14,440 ￥17,500 ￥19,660
    701〜   800mm ￥16,300 ￥19,380 ￥21,540
    801〜   900mm ￥18,180 ￥21,260 ￥23,420
    901〜1000mm ￥20,060 ￥23,140 ￥25,300
 1001〜1100mm ￥21,940 ￥25,020 ￥27,160
 1101〜1200mm ￥23,820 ￥26,900 ￥29,040
 1201〜1300mm ￥25,700 ￥28,760 ￥30,920
 1301〜1400mm ￥27,560 ￥30,640 ￥32,800
 1401〜1500mm ￥29,440 ￥32,520 ￥34,680
 1501〜1600mm ￥31,320 ￥34,400 ￥36,560
 1601〜1700mm ￥33,200 ￥36,280 ￥38,440
 1701〜1800mm ￥35,080 ￥38,160 ￥40,300
 1801〜1900mm ￥36,960 ￥40,040 ￥42,180
 1901〜2000mm ￥38,840 ￥41,900 ￥44,060
 2001〜2100mm ￥40,700 ￥43,780 ￥45,940
 2101〜2200mm ￥42,580 ￥45,660 ￥47,820
 2201〜2300mm ￥44,460 ￥47,540 ￥49,700
 2301〜2400mm ￥46,340 ￥49,420 ￥51,560

 No.642-13-4（L型加工代）
 ￥9,000

 No.642-13-5（ジャッキ）
 ￥　400

フタなし

フタ
フタ

側面パネル

前面パネル

フタ

T型
フタ

フタなし

フタなし

T型の場合は、
この組合せで使用する
こともできます。

BEST-642　SS巾木　使用例

フタ
フタ

フタなし

フタなし
フタなし

両フタ

片フタ

L型左

60
～
80

5040

30

27

No.642-13

ヘアライン
レベル調整

（20mm可能）
フタなし

（No.642-13-1）
片フタ

（No.642-13-2）

受注生産

〈 スタンダード・パブリック仕様 〉 受注生産※ドア厚16、20mmは　　　　　となります。
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材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

エアーダンパー装置

材　質　鋼板・ステンレス SUS304
　　　　クロロプレンゴム
仕　上　クロメート
※左右勝手があります。

スプリング戸当りキャッチ
材　質　鋼板・クロロプレンゴム
仕　上　クロメート

戸当り

材　質　鋼板
仕　上　クロメート

SDC-K14  取付プレート

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥2,600

SDC-K31  ガイドレール（L=1400）

材　質　座：鋼板
　　　　ローラー：樹脂
仕　上　クロメート

SDC-K30  ガイドローラー（φ19）

材　質　枠：鋼板
　　　　車：ポリアセタール樹脂（ベアリング入り）
仕　上　枠：クロメート

SDC-K20  戸車A（H80）

材　質　枠：鋼板
　　　　車：ポリアセタール樹脂（ベアリング入り）
仕　上　枠：クロメート

SDC-K23  ダンパー付戸車D（H80）

材　質　枠：鋼板
　　　　車：ポリアセタール樹脂（ベアリング入り）
仕　上　枠：クロメート

SDC-K82  戸尻用フリーストッパーG（H80）

材　質　鋼板・樹脂
仕　上　ユニクロメート

ゼンマイユニット

A：20〜35kg
B：36〜50kg

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥6,200

No.792-BA  ラインムーブ方立材

戸先用エッジ材

No.644-4 No.644-5

クッション材

オス
No.789G-1

No.789G-2
メス

〈 取付オプション部品 〉

※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。
※左右勝手があります。

No.792AK  ラインムーブ部品セット  ￥46,000

写真は右勝手

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥25,400

No.792-R10  ラインムーブ
幕板付平行レール（L=2600）

皿タッピンネジ（4×25）

ドアハンドル

なべタッピンネジ（5×30）
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ダンパー付戸車 D（H80）ゼンマイユニット

エアーダンパー装置 マグネット受け金具

戸当り

戸当り

ガイドレール ガイドローラー

皿小ネジ（Ｍ5×8）

皿タッピンネジ（5×30）
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233

267

57

方立材

戸車Ａ（H80）

取付プレート

（
10

）

14

2600（レール長さ）

幕板外寸 2614

No.792AK納図

※1 ： 本図は右勝手自閉です。左勝手自閉は左右対称です。
※2 ： 詳細寸法はお問い合わせください。

No.792AK ラインムーブ
 半自動片引き吊戸システム  幕板付タイプ（平行レール）

用　　途　病室入口、老健施設居室入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口
　　　　　高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等
有効開口　660〜1260ｍｍ（重ねP2＝40mm、引残し0mmとした場合）
ドア寸法　DH2200以下×DW700〜1300mm
ド ア 厚　36〜42ｍｍ
ドア重量　10〜30kg（R・L）
　　　　　31〜50kg（R・L）※標準納期約10日間
　　　　 （フリーストッパー使用時20〜50kg  ※標準納期約10日間）
幕板寸法　H=150ｍｍ以上
特　　長　・各部品の取付けと位置調整がドライバー1本で簡単にできます。
　　　　　・幕板高さ150mmのレール平行取付けです。
　　　　　・ゼンマイユニット機能によって、自閉・自開速度の調節ができます。
　　　　　・取付現場でのレールの切断ができるため、寸法設定が簡単です。
　　　　　・ミニダンパーとエアーダンパー装置により、ドアの加速と指はさみを防止します。
　　　　　・後付・リフォームにも使用可能です。
※左右勝手があります。

No.792AK 計算式

 P2
（重ね）

P1 
（重ね） 開口 W'

全開口 W"

DW

DW

有効開口 W L（引残し）

戸袋スペース
【計算式】

戸袋スペース ＝ Ｗ"－Ｗ'

　　　　　  ＝ ＤＷ－Ｌ

ド  ア  ＤＷ ＝ Ｗ'＋Ｐ1＋Ｐ2

有効開口 Ｗ ＝ Ｗ'－Ｌ

※Ｐ2寸法は40mm以上

【計算式】

戸袋スペース ＝ Ｗ"－Ｗ'

　　　　　  ＝ ＤＷ－Ｌ

ド  ア  ＤＷ ＝ Ｗ'＋Ｐ2

有効開口 Ｗ ＝ Ｗ'－Ｌ

※Ｐ2寸法は40mm以上

 P2
（重ね）開口 W'

全開口 W"

DW

DW

有効開口 W

方立材

●方立材（オプション）を使う場合

L（引残し）

戸袋スペース

方立材

参考価格

1ヶ

1ヶ

1ヶ

1ヶ

1ヶ

1ヶ

1本

1本

−

1ヶ

1ヶ

1ヶ

標準
セット

フリー
ストッパー付

￥80,200

SDC-K31
ガイドレール
1400mm

SDC-K14
取付プレート
（2枚）

SDC-K23
ダンパー付戸車D
（H80）

SDC-K30
ガイドローラー

SDC-K82
戸尻用

フリーストッパーG
（H80）

ゼンマイ
ユニット

1本

1本

1本

1本

1ヶ

−

スプリング
戸当りキャッチ

1ヶ

−

SDC-K20
戸車A

（H80）

1ヶ

2ヶ

戸当り

1本

1本

No.792-BA
ラインムーブ
方立材

［オプション］

※方立材なし ： 標準セット  　　￥74,000
フリーストッパー付  ￥86,000

ラインムーブ部品セット

エアーダンパー
装置

No.792-R10
ラインムーブ
幕板付

平行レール
2600mm

機能付ドアシステム

￥92,200
受注生産
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戸袋断面※引込み1000mmの時、せり上がりは12mmとなります。

 幕板
（蝶番吊り）

F.LF.L

 No.785C 詳細図

材　質　枠：鋼板
　　　　車：ポリアセタール樹脂
　　　　　 （ベアリング入り）
仕　上　枠：クロメート

戸車

材　質　銅板・合成ゴム
仕　上　クロメート

戸当りキャッチ
材　質　　座　：ステンレス
　　　　ローラー：ウレタン
仕　上　バレル研磨

SDC-K38  ガイドローラー材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥1,440

SDC-K34  ガイドレール（L=1400）

材　質　　枠　：鋼板
　　　　ギア：ポリアセタール樹脂
仕　上　　枠　：クロメート

ロータリーダンパー

材　質　アルミニウム＋樹脂
仕　上　シルバー

第1ラック・第2ラック

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥8,200

SDC-C10  上レール（L=2600）

第1ラック

第2ラック
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戸袋断面※引込み1000mmの時、せり上がりは12mmとなります。

 幕板
（蝶番吊り）

F.LF.L

 No.785C 詳細図

※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。

No.785C  半自動片引き吊戸部品セット  ￥15,760

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥9,800

ドア幅　1200mm以下
寸　法　2300mm

No.785-M  アルミ幕板カバー

用　途　平行レール仕様
材　質　ゼンマイ部：ポリアミド樹脂
　　　　　　　　　ポリアセタール樹脂
　　　　ケース部：鋼板
仕　上　ゼンマイ部：グレー
　　　　ケース部：亜鉛メッキ
※左右勝手があります。
※図面につきましてはお問い合わせください。

￥9,000

No.785-RRN  半自動平行ゼンマイ装置

用　途　壁収納時のストッパー
材　質　本　　体：ステンレス鋼 SUS304
　　　　キャッチ部：ポリアセタール樹脂
　　　　　  受　 ：PBT樹脂
仕　上　グレー
※左右勝手があります。

￥860

No.785-TSK  785用戸先スプリングキャッチ

〈 取付オプション部品 〉

写真は右勝手

No.785C エクスムーブ
 半自動片引き吊戸システム（傾斜レール）

用　　途　病室入口、老健施設居室入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口
　　　　　高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等
使用ドア　木製ドア専用
ドア寸法　DH2200以下×DW600〜1400ｍｍ
ド ア 厚　36〜42mm
ドア重量　15〜40kg
幕板寸法　Ｈ=120ｍｍ以上（DW=　600〜1200ｍｍ）
　　　　　Ｈ=130ｍｍ以上（DW=1200〜1400ｍｍ）
特　　長　・ロータリーダンパー仕様により、静かに開閉できます。
　　　　　・表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。
　　　　　・幕板スペースの小型化によりスッキリした意匠を実現しました。
　　　　　 （120mmから）
　　　　　・開扉時に便利な戸当りキャッチを標準セットしました。
　　　　　　※壁収納タイプに適した戸先キャッチもあります。（別売）
※この製品はフリーストッパー付があります。連動引分け、2枚連動片引きはできません。
※No.785Cの梱包セットにはレールは含まれませんので、別途ご注文ください。
　その場合、上レールはL＝2600mmとなります。
　レール付のフルセットはNo.785CFKとご注文ください。
　フルセットの場合、上レールはL＝2200mmとなります。

参考価格

半自動片引き吊戸部品セット（傾斜レール）
SDC-K34

ガイドレール

￥15,760

￥26,000

SDC-C10
上レール

各1本

各1本

2ヶ

2ヶ

1ヶ

1ヶ

1ヶ

1ヶ

1ヶ

1ヶ

− −

1本

第1ラック
第2ラック 戸車 戸当り

キャッチ
ロータリー
ダンパー

SDC-K38
ガイドローラー

2200mm
1本

SDC-K38 ガイドローラー

第 2 ラック
SDC-C10 レール

（
12

/1
00

0） ドアハンドル

SDC-K34 ガイドレール

戸当りキャッチ 戸車

ロータリーダンパー

第 1 ラック

※1 ： 本製品は木製ドア専用です。
※2 ： DW1200～1400mmは幕板高さを130mm以上に設定してください。
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＋
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＋
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戸先側 戸尻側

No.785C 納図

No.785C
（部品セット）

No.785CFK
（フルセット）

No.785C 計算式

60
以上

幕板高さ

DW  600ｍｍ～1200ｍｍ
120ｍｍ以上

DW1200ｍｍ～1400ｍｍ
130ｍｍ以上

【計算式】 （全開口W”から求める方法） 

 戸　　袋 ＝ （W”＋ 重ね － 引残し）÷ 2

 開　　口 ＝ W”－ 戸袋

 ドア DW ＝ 開口 ＋ 重ね

 有効開口 ＝ 開口 － 引残し

引残し有効開口 戸袋

重ね70

全開口 W"

開口

DW

DW

フリーストッパー仕様部品セット
SDC-K34
ガイドレール

￥20,800

SDC-C10
上レール

1ヶ 2ヶ 1ヶ 1枚 5枚 1ヶ− −− −

No.BO785RC
ラック

No.409
戸当り 戸車 ロータリー

ダンパー
フリー

ストッパー
取付

プレート ライナー ガイド
ローラー

No.785C-FS
（フリーストッパー付） 受注生産

※No.BO785RC（ラック）は、左右勝手があります。
※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。

オプション

各1本 1ヶ

No.789G
クッション材
オス・メス

No.245N
アップロック
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SDC-K39
調整式L型ガイドローラー

木口用戸車 戸当りキャッチ

パネル付戸当り

SDC-K33
ガイドレール

内蔵式ゼンマイユニット

No.793-R10
笠木取付レール

直線式ダンパー

レールキャップ

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー
寸　法　1000mm

￥860

SDC-K33  ガイドレール

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥13,000　2200mm
￥24,000　4000mm

No.793-R10  笠木取付レール

材　質　　座　：ステンレス鋼
　　　　ローラー：ウレタン
仕　上　　座　：バレル研磨
　　　　ローラー：グレー

SDC-K39  調整式L型ガイドローラー

材　質　ポリアセタール樹脂
仕　上　グレー

直線式ダンパー
材　質　クロロプレンゴム、黄銅
仕　上　グレー

パネル付戸当り

材　質　ステンレス鋼、ポリアミド樹脂
仕　上　グレー

戸当りキャッチ

材　質　ポリアセタール樹脂
仕　上　グレー

レールキャップ

材　質　アルミニウム、ポリアセタール樹脂
仕　上　グレー

内蔵式ゼンマイユニット

材　質　枠：ステンレス鋼、ナイロン
　　　　車：ポリアセタール樹脂
仕　上　枠：バレル研磨
　　　　車：グレー

木口用戸車

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥4,400　1820mm
￥7,400　2730mm
￥8,600　3640mm

No.783MH  上レール

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥22,000　2730mm

No.793-R20  オフセット引戸壁付上レール 

No.793 オフセット引戸部品セット ￥24,000

〈 取付オプション部品 〉

※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。

防音シート付
26 50 50

60

20

20

13
0以

上

31
.5

D
H

4

（82）

（
1.

5～
7.

5）

200

53

17

156

26

25

21

45

50 （
10

）

78.5

31
.5

30

6

ドア厚40

レールキャップ

引残し有効開口

ストローク

26

重ね50以上

DW＝500～1000
（DW＝開口部＋戸先側重ね＋戸尻側重ね）

120

28

100以上

No.793 オフセット引戸（トイレブース用）納図

30

笠木取付レール内蔵式ゼンマイユニット直線式ダンパー 木口用戸車 戸当りキャッチ

調整式L型ガイドローラー パネル付戸当り

SDC-K33
ガイドレール

※本図は右勝手です。左勝手は左右対称です。

参考価格

オフセット引戸部品セット
No.793-R10
笠木取付レール

2200mm

SDC-K33
ガイドレール
1000mm

1 ヶ 2 ヶ 1 ヶ 1 ヶ 1 ヶ 1 ヶ 1 ヶ1 本 1 本 ￥37,860

レール
キャップ 木口用戸車 直線式

ダンパー
内蔵式

ゼンマイユニット
SDC-K39
調整式 L 型
ガイドローラー

パネル付
戸当り

戸当り
キャッチ

No.793 オフセット引戸システム

用　　途　多目的トイレ
ドア寸法　DH2200以下×DW500〜1000ｍｍ
ド ア 厚　40ｍｍ
ドア重量　25kg
特　　長　・半自動方式（内蔵式ゼンマイ装置・ダンパー）
　　　　　　ゼンマイにダンパーを内蔵し、自閉・自開による
　　　　　　ドアの加速を抑えます。
　　　　　・幕板不要
　　　　　・笠木上部から容易に取付けできます。
　　　　　・アルミ笠木・ステンレス笠木どちらにも取付可能。
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材　質　　座　：ステンレス SUS304
　　　　ローラー：ウレタン　
仕　上　　座　：バレル研磨
　　　　ローラー：グレー　

ガイドローラー
材　質　　座　：鋼板
　　　　ローラー：ウレタン
仕　上　　座　：亜鉛メッキ
　　　　ローラー：グレー

L型ガイドローラー

材　質　ケース：鋼板
　　　　ゼンマイ：ポリアミド樹脂
　　　　　　　　ポリアセタール樹脂
仕　上　ケース：亜鉛メッキ
　　　　ゼンマイ：グレー

面付型ゼンマイユニット

No.783MH-252-SA-1
半自動2枚連動片引き部品セット（面付型ゼンマイユニット仕様） ￥40,000

※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。

材　質　鋼板
仕　上　亜鉛メッキ

戸先側プレート
材　質　鋼板
仕　上　亜鉛メッキ

戸尻側プレート

材　質　枠：ステンレス
　　　　車：ポリアセタール樹脂
仕　上　車：グレー

戸車ブラケット（外れ止め付）

材　質　鋼板
仕　上　亜鉛メッキ

平プレート

材　質　鋼板
仕　上　亜鉛メッキ

六角ボルト

材　質　アルミニウム
ドア厚　36〜40mm
仕　上　シルバー
寸　法　2000mm

￥1,720

SDC-K33  ガイドレール

※1個のみストッパー付

ストッパー

材　質　ステンレス

ジョイントプレートC

材　質　ワイヤー：ステンレス鋼 SUS304
　　　　リング：黄銅
仕　上　亜鉛メッキ

No.783MH用ワイヤーセット（リング付）

材　質　ポリアセタール樹脂
仕　上　グレー

直線式ダンパー
材　質　本体・ストッパー：ポリアミド樹脂
　　　　キャッチベース：ステンレス
仕　上　グレー

戸当りキャッチ

材　質　アルミニウム

No.783MH  上レール

防音シート付

 寸法／仕上 シルバー ブロンズ
 1820mm ￥4,400 ￥  5,000
 2730mm ￥7,400 ￥  8,000
 3640mm ￥8,600 ￥10,600

用　途　ドアの振れ止め
材　質　樹脂＋鋼板
ドア厚　30〜35mm
仕　上　茶、クロメート

￥900

M-30U  ガイド

〈 取付オプション部品 〉

材　質　アルミニウム
ドア厚　30〜35mm
仕　上　シルバー
寸　法　1200mm

￥1,600

No.780MG  ガイドレール

SDC-K33 ＋
L型ガイドローラー

780MG ＋
M-30U

11

ドア厚
30

ドア厚
30

5～7

ドア厚30mmの場合、チリ寸法が広く（11mm）
なってしまいますので、〈取付オプション部品〉の
780MGとM-30Uをお使いください。
（ドア厚36mmの場合はチリ寸法5～7mm）

No.７８３ＭＨ－２５２-ＳＡ-１，２５２-ＳＡ-２
半自動２枚連動片引き部品セット

参考価格

No.783MH
上レール

（シルバー）

SDC-K33
ガイドレール

￥58,2402730mm
2本 1ヶ 2ヶ 4ヶ 4本 1組 1ヶ1ヶ 1ヶ 1ヶ1ヶ 1ヶ1ヶ

戸
車
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
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）
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イ
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戸
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プ
レ
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ー
セ
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ト

（
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ン
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付
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L
型
ガ
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ド
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ー
ラ
ー
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線
式
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ン
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側
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ボ
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イ
ド
ロ
ー
ラ
ー

平
プ
レ
ー
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面
付
型

ゼ
ン
マ
イ
ユ
ニ
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戸
当
り
キ
ャ
ッ
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2000mm
2本

2枚連動片引き
（面付型ゼンマイユニット仕様）

No.783MH-252-SA-1
半自動2枚連動片引き部品セット

用　　途　一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れ
ドア寸法　DH2200以下×DW500〜1100ｍｍ
ド ア 厚　30〜40mm
　　　　　※ドア厚30〜35mmの場合、取付オプションをご使用ください。
ドア重量　40kg以下（1枚当り）
ドア重ね寸法　40ｍｍ以上
ドア下部チリ寸法　5ｍｍ以上
幕板寸法　H=85ｍｍ以上
特　　長　・ドア上部の幕板内に収納した簡易取付けの
　　　　　　半自動連動片引きシステムです。
　　　　　・ドアをゆっくりと引く事ができる
　　　　　　ゼンマイユニットを使用しています。

No.783MH-252-SA-1 スムースムーブ  

 半自動2枚連動片引き部品セット（面付型ゼンマイユニット仕様）

No.783MH-252-SA-1上部平面図

第1ドア DW1

A

B

第2ドア DW2

※本図は右勝手です。左勝手は左右対称です。

50

105

ネジ位置 A ： ドア厚３0～34mm
　　　　B ： ドア厚３5～40mm

重ね40以上重ね40以上

戸袋端面

ド
ア

厚
30

～
40

6～11

30～4030～40

No.783MH
上レール

第１ドア（DW1）
第2ドア（DW2）

全開口（W"）

引残し（L）

戸袋寸法（＝DW1）開口（W'）

有効開口（W）

重ね（P2）
重ね（P1）

【計算式】

第 1ドア  ＝ ｛ 全開口 ＋ 重ね ＋ 重ね － 引残し ｝ ÷ 3
 （DW1） （W"） （P1） （P2） （L）

第 2ドア  ＝  第 1ドア ＋ 引残し
 （DW2） （DW1） （L）

開　  口  ＝  全開口 － 第 1ドア
 （W'） （W"） （DW1）

有効開口 ＝  開口 － 引残し
 （W） （W'） （L）

半自動
2枚連動引戸

オプション

1ヶ

No.245N
アップロック
※専用受金
　具が必要 
　です。



70 71

材　質　枠：鋼板
　　　　車：ポリアセタール樹脂（ベアリング入り）
仕　上　枠：クロメート

戸車A・戸車B

材　質　鋼板
　　　　ステンレス鋼 SUS304
　　　　クロロプレンゴム
仕　上　クロメート

戸当りキャッチ
材　質　鋼板
　　　　クロロプレンゴム
仕　上　クロメート

戸当り

材　質　　座　：ステンレス
　　　　ローラー：ウレタン
仕　上　バレル研磨

ガイドローラー
材　質　クロロプレンゴム、黄銅
仕　上　グレー

下部戸当り

材　質　アルミニウム＋樹脂
仕　上　シルバー

第1ラック・第2ラック

第1ラック

第2ラック

※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。

No.785DS  13mmパネル用 半自動片引き部品セット  ￥46,000

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥6,200

No.792-BA  方立材
戸先用エッジ材

No.644-4

No.644-5

クッション材

オス
No.789G-1

No.789G-2
メス

〈 取付オプション部品 〉

用　途　ラバトリーブース、引戸、折戸
材　質　表示カバー・ロック棒：黄銅
　　　　つまみ：ナイロン
ドア厚　31〜40mm
仕　上　シルバー
※No.610N-H用ベーススペーサー
 （No.610HSP 1.5、3.5mm）もあります。

￥10,000

No.610N-H40  打掛錠（引戸・折戸仕様）

No.610HSK-L
L型ストライク
※写真は右勝手

￥1,080

材　質　　枠　：鋼板
　　　　ギア：ポリアセタール樹脂
仕　上　　枠　：クロメート

ロータリーダンパー

戸車A 戸車B

材　質　アルミニウム
ドア幅　1200mm以下
仕　上　シルバー
※幕板カバーにはレールはセットされていません。

￥20,000

No.785DS-M  幕板カバー（L=2300）

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー

￥8,200

SDC-C10  上レール（L=2600）

 P2
（重ね）

P1 
（重ね） 開口 W'

全開口 W"

DW

DW

有効開口 W
袖パネル
100以上 L（引残し）

戸袋スペース

【計算式】
戸袋スペース ＝ Ｗ"－Ｗ'
　　　　　  ＝ ＤＷ－Ｌ
ド  ア  ＤＷ ＝ Ｗ'＋Ｐ1＋Ｐ2
有効開口 Ｗ ＝ Ｗ'－Ｌ
※Ｐ2寸法は50mm以上

【計算式】
戸袋スペース ＝ Ｗ"－Ｗ'
　　　　　  ＝ ＤＷ－Ｌ
ド  ア  ＤＷ ＝ Ｗ'＋Ｐ2
有効開口 Ｗ ＝ Ｗ'－Ｌ
※Ｐ2寸法は50mm以上

 P2
（重ね）開口 W'

全開口 W"

DW

DW

有効開口 W

方立材

●方立材（オプション）を使う場合

L（引残し）

戸袋スペース

方立材

袖パネル
100以上

No.785DS エクスムーブ
 13mmパネル用 半自動片引きシステム（傾斜レール）

用　　途　病室入口、老健施設居室入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口
　　　　　高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等
使用ドア　ソリッドパネル専用
ドア寸法　DH2200以下×DW600〜1200ｍｍ
ド ア 厚　13mm
ドア重量　20〜60kg
幕板寸法　Ｈ=190ｍｍ以上
特　　長　・ロータリーダンパー仕様により、静かに開閉できます。
　　　　　・表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。
　　　　　・開扉時に便利な戸当りキャッチを標準セットしました。
※この製品はフリーストッパー、連動引分け、2枚連動片引きはできません。

参考価格

13mmパネル用 半自動片引き部品セット
SDC-C10
上レール

2600mm

￥74,200

No.785DS-M
幕板カバー
2300mm

各1本 各1ヶ 1ヶ 1ヶ 1ヶ 1ヶ 2ヶ1本 1本

第1ラック
第2ラック

戸車A
戸車B

ロータリー
ダンパー 戸当り 戸当り

キャッチ
ガイド

ローラー
下部

戸当り

80（基準穴）

レール長さ

全開口

戸先側 戸尻側

No.785DS納図

31

（18）

ドア厚13

ド
ア

高
さ

＝
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15
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（61）

70

45

295

120

150

80

68

60

120 80

150

引き残し（120）

指
定

寸
法

19
0

（
80

）

φ11

※本図は右勝手です。 ガイドローラー

第2ラック

SDC-C10 上レール

No.610HSK-L
L型ストライク

戸当りキャッチ 

戸車B

ロータリーダンパー

第1ラック

No.792-BA
方立材

No.785DS-M
幕板カバー

No.610N-H40
打掛錠

下部戸当り

戸車A

戸当り

第8回キッズデザイン賞を
受賞しました。
キッズデザイン賞についてはP.02をご覧ください。

【 審査委員コメント 】
閉まる前、開けきる前の双方にブレーキ機能を
取り入れたトイレドアで商業施設などの子ども
指はさみ事故防止に有効な技術である。不特定
多数が使うトイレによく使われる強度の高いソ
リッドパネルは重いため、事故の際は重篤にな
りやすくこうした提案は意義がある。

ソリッド引戸
（13ミリ）専用

削除

削除

※方立材にストライクをつけた場合、厚いスペーサーが必要となるため、打掛錠は
No.610N-H40をお使いください。スペーサーについてはご相談ください。
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〈ムーブ折戸金物セット価格〉

※各部品の詳細図につきましては、
　別途ご請求ください。

材 質　アルミニウム
仕 上　シルバーアルマイト

ギアヒンジ（L＝2100）

材 質　ステンレス SUS304

ピボット軸受け

材 質　ステンレス SUS304

ピボット下部アングル

材 質　アルミニウム
仕 上　シルバーアルマイト

No.784B 笠木レール（L＝4000）
別売

2
3
4
5
6
7
8
9

ギアヒンジ（L＝2100）
ガイドランナー
ガイドケース
ピボットケース
上部ケース
ピボット下部アングル
ピボット軸受け
戸当り

1
1
1
1
1
1
1
2

番号 品　　　名 数量

設計価格　￥26,400

No.784Ｂ 標準部品セット

1 No.784B  笠木レール（L＝4000） 1
設計価格番号 品　　　名 数量

□ ￥6,600

オプション

10
11
12

No.784ND-AB  直線ダンパー
錠前
ハンドル

1
1
1

設計価格番号 品　　　名 数量

□
□
□

￥7,200

第2ドア

第1ドア

7

9

8

2

3

4

6

5

9

1

10

12

11

材 質　合成ゴム
仕 上　グレー

戸当り

材 質　ポリアセタール樹脂
仕 上　黒

ガイドランナー
材 質　ケース：ポリアセタール樹脂　
　　 　軸芯：ステンレス
仕 上　黒

ガイドケース

材 質　ステンレス SUS304

ピボットケース
材 質　亜鉛ダイカスト
仕 上　黒

上部ベース

指はさみ防止機能付ギアヒンジ

指はさみ防止機能のギアヒンジで隙
間を隠し、パネルエッジとしての役
割もはたします。

No.784K-B 計算式

【計算式】

全開口 ＝ 開口部 ＋ 両袖パネル

開口部 ＝ 有効開口 ＋ （121） ＋ （16.5）

　　　 ＝ DW1 ＋ DW2 ＋ 53

　  ※弊社各アルミエッジを使用した場合

全閉時

全開時

※ 本図は右勝手です。

有効開口 引残し（121）16.5

（18.2）

23AA

DW2 DW11.5
（6）

1.5

19 1.2

20.2

開口部=DW1+DW2+24+20.2+9

25
.5

29

DT40 17 DT40

8
10

65

22.5

59

40

24

〈 取付オプション部品 〉

材 質　ポリアセタール樹脂
仕 上　グレー

No.784ND-AB 直線ダンパー

〈 取付別売部品 〉

No.784B 標準部品セット ￥26,400

※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。

ドアの軌道図

No.784B ムーブ折戸システム

開口寸法　740〜1300mm
有効開口　600〜1160mm
ドア寸法　DH1600〜2100mm
　　　　　2枚合計DW700〜1250mm（DW比率1：2）
ド ア 厚　40mm
ドア重量　2枚の合計30kg以下
特　　長　・開口部枠内で取付けできますので、施工が簡単です。
　　　　　・指はさみ防止機能のギアヒンジを使用してます。
　　　　　・自閉または自開の設定ができます。
　　　　　・3段階の調整ができます。

￥26,400

No.784ND-AB  直線ダンパー（オプション） ￥7,200
No.784B  笠木レール（L=4000mm） ￥6,600
　　 　　　笠木用キャップ（L=1000mm） ￥　460

写真は外開きです。

仕　様
ドア寸法
ド ア 厚
ドア重量

DH2100以下×DW700以上～1200以下
36以上～40以下
30以下

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

木製アールムーブ

木製ムーブ折戸

トイレブースムーブ折戸

　　スチールアールムーブ

トイレブースアールムーブ

仕　様
ドア寸法
ド ア 厚
ドア重量

DH2100以下×DW700以上～1200以下
36以上～40以下
30以下

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

仕　様
ドア寸法
ド ア 厚
ドア重量

DH2100以下×DW700以上～1200以下
40
30以下

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

仕　様
ドア寸法

ド ア 厚
ドア重量
開口寸法
有効開口

ＤＨ１６００以上～２１００以下×
　　　ＤＷ４５０以上～１２５０以下
３２～４０
２枚の合計３０以下（自閉・自開設定ドア２０以下）
５００～１３００
３６０～１１６０

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドアドア

右勝手 左勝手

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

（外開き）

（内開き）

仕　様
ドア寸法

ド ア 厚
ドア重量
開口寸法
有効開口

ＤＨ１６００以上～２１００以下×
　　　ＤＷ４５０以上～１２５０以下
４０
２枚の合計３０以下（自閉・自開設定ドア２０以下）
５００～１３００
３６０～１１６０

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドアドア

右勝手 左勝手

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

（外開き）

（内開き）

※左右両勝手に使用できます。

DW21.5（6）1.5 DW1

A

開口部

24 A 23 19 1.2 No.644-3 パネルエッジ

40

19.5 12 No.644-5 ドアエッジパッキン
No.644-4 ドアエッジNo.644-9 ドアエッジNo.644-11 パネルエッジ

直線ダンパー

20
以

上
10

0以
上

42

φ24

φ24
φ15

φ24

70
以

上12以上

15
～

19
D

H
（

16
00

～
21

00
）

20
10

4
3

42

※本図は右勝手です。

開閉時の
位置移動が少ない

ドアの動き
ドアの動き

従来の開戸

限られた室内を
大きく利用

面付け簡単施工

広い有効開口

フラットな床面

開閉デッド
スペースが小さい

壁の有効面が広い

壁面 壁面 壁面

閉まる時の
衝撃を抑制

自閉自開装置付
速度3段階調整

全開ストップ機能で
出入りが安全
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材　　質　ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ポリアセタール樹脂
　　　　　ベアリング SUS304
取付ネジ　六角ボルトＭ6×1×20mm
※左右勝手があります。
　写真は左勝手です。

上サイド戸車

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ポリアセタール樹脂
　　　　　ベアリング SUS304
取付ネジ　六角ボルトＭ6×1×20mm
※左右勝手があります。
　写真は左勝手です。

下サイド戸車

使用個数　3
材　　質　ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ　なべドリリングタッピンネジ　　　
　　　　　4×16mm

ブラケット

材　　質　ABS樹脂
取付ネジ　なべドリリングタッピンネジ　　
　　　　　4×10mm

キャップ

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ポリアセタール樹脂
　　　　　ベアリング SUS304
取付ネジ　六角ボルトＭ6×1×20mm
※左右勝手があります。
　写真は左勝手です。

戸先標準戸車

No.797 Rレール

材　　質　アルミニウム
寸　　法　1200×1200mm
取付ネジ　Ｕナット
　　　　　なべ小ネジ4×20mm

￥7,400　シルバー

No.644-B
戸先側パネルエッジ

￥2,500

No.644-C
戸尻側パネルエッジ（コーナー部）

￥3,800

No.644-D
戸尻側パネルエッジ（中間部）

￥4,100

No.796 サイドレール

使用個数　2本
材　　質　アルミニウム
寸　　法　2000mm
取付ネジ　皿タッピンネジ4×20mm

￥3,000　シルバー

No.644 専用エッジ材

材　　質　アルミニウム
仕　　上　シルバー
寸　　法　2200mm

操作ステッカー
材　　質　透明テトロン
仕　　上　文字色：黒

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ポリアセタール樹脂
　　　　　亜鉛ダイカスト
　　　　　ベアリング SUS304
取付ネジ　六角ボルト
　　　　　Ｍ6×1×20mm

￥9,200

No.795-O-R（L）戸先オフセット戸車

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
　　　　　ポリアセタール樹脂
仕　　上　ヘアライン
取付ネジ　皿Ｍ4×30mm（No.1613-SL）
　　　　　皿タッピンネジ3.5×25mm（R626L）

表示付ボルト　￥4,480
専用ストライク　￥　450

No.1613-SL 表示付ボルト
R626L 専用ストライク

使用個数　2
材　　質　黄銅鋳物
　　　　　クロロプレンゴム
取付ネジ　皿木ネジ3.8×25mm

￥3,600　サテンクローム
￥3,980　古代ブロンズ

No.420-1 床付戸当り

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
寸　　法　φ25×450mm
仕　　上　鏡面
取付ネジ　皿小ネジ
　　　　　M4×30mm
　　　　　皿木ネジ
　　　　　M3.8×32mm

￥6,500

G996-2K ドアハンドル（片面）

材　質　アルミニウム
仕　上　シルバー
寸　法　2200mm

￥2,400

材　質　樹脂
仕　上　グレー
寸　法　2200mm

￥820

No.644-E 手掛付ドアエッジ

No.644-F クッション材

材　　質　ステンレス鋼 SUS304　
取付ネジ　なべタッピンネジ
　　　　　4×16mm

￥1,100

R410 戸尻用キャッチ

〈 取付オプション部品 〉

材　　質　ステンレス鋼 SUS304
　　　　　黄銅鋳物、ウレタンゴム
仕　　上　サテンクローム
取付ネジ　皿木ネジ3.8×25mm

￥5,980

R534 ソフト

No.795-R（L）標準部品セット ￥23,000

※部品セットにはレールは含まれません。別途ご注文ください。

〈アールムーブドア金物価格〉参考価格

Ｎｏ.795 ーＲ

　

Ｎｏ.796
Ｎｏ.797
Ｎｏ.420 ー 1
Ｎｏ.1613 ーＳＬ
Ｒ626Ｌ
Ｒ534
Ｒ410
Ｇ996 ー 2Ｋ
Ｎｏ.644 ーＢ
Ｎｏ.644 ーＣ
Ｎｏ.644 ー 9
Ｎｏ.644 ーＥ
Ｎｏ.644 ーＦ
Ｎｏ.644 ー 6
Ｎｏ.644 ー 12
Ｎｏ.644 ー 13

＠23,000

　

＠　3,000
＠　7,400
＠　3,600
＠　4,480
＠　　450
＠　5,980
＠　1,100
＠　6,500
＠　2,500
＠　3,800
＠　1,840
＠　2,400
＠　　820
＠　3,180
＠　2,160
＠　　300
￥81,570

サイドレール　　　　　　     Ｌ＝2000
Ｒレール 　　　　　1200×1200
戸当り
表示付ボルト
専用ストライク
ソフト
戸尻用キャッチ
ドアハンドル（片面）　　　 Ｌ＝450
戸先側パネルエッジ　　　Ｌ＝2200
戸尻側パネルエッジ　　　Ｌ＝2200
ドアエッジ　　　　　　　Ｌ＝2200
手掛付ドアエッジ　 　　　Ｌ＝2200
クッション材　 　 　　　 Ｌ＝2200
コーナーカバー　　　　　Ｌ＝2200
エンドカバー
補強金具

標準部品セット（右）
　　　戸先標準戸車
　　　上サイド戸車
　　　下サイド戸車
　　　キャップ
　　　ブラケット

1 組
1
1
1
1
3

2 本
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

品　　番 品　　　名 設計価格数量

合　　計

組み合わせ例

※笠木、脚金物を除く。

ドアの動き
ドアの動き

従来の開戸

フラットな床面
開閉時の
位置移動が少ない

壁面 壁面 壁面

壁の有効面が広い
限られた室内を
大きく利用

ドアの動きが
スムーズ

広い有効開口

開閉デッド
スペースが小さい

面付け簡単施工

No.795 アールムーブドアシステム

ドア寸法　DH2100以下×DW700〜1200mm
ド ア 厚　40mm
ドア重量　30kg以下
特　　長　・引戸に近い操作性です。
　　　　　・ドア開閉時にドアを避ける必要がありません。
　　　　　 ・�袖パネルを使用しないため、狭いスペースでも
　　　　　　広い有効開口がとれます。
　　　　　・引戸のような引き込みスペースが不要です。
　　　　　・床面に突起物がなく、つまずきがありません。
　　　　　・取付けやすい面付け施工です。
※左右勝手があります。

標   準  セ  ッ  ト　￥23,000　No.795-R（L）
オフセットセット　￥23,000　No.795-O-R（L）
※Rレール・サイドレールは別売です。

No.797  Rレール（1200×1200mm）
￥7,400
No.796  サイドレール（L=2000mm）2本
￥6,000

軸標準仕様 軸オフセット仕様

ドアの軌道図

仕　様
ドア寸法
ド ア 厚
ドア重量

DH2100以下×DW700以上～1200以下
36以上～40以下
30以下

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

木製アールムーブ

木製ムーブ折戸

トイレブースムーブ折戸

　　スチールアールムーブ

トイレブースアールムーブ

仕　様
ドア寸法
ド ア 厚
ドア重量

DH2100以下×DW700以上～1200以下
36以上～40以下
30以下

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

仕　様
ドア寸法
ド ア 厚
ドア重量

DH2100以下×DW700以上～1200以下
40
30以下

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

仕　様
ドア寸法

ド ア 厚
ドア重量
開口寸法
有効開口

ＤＨ１６００以上～２１００以下×
　　　ＤＷ４５０以上～１２５０以下
３２～４０
２枚の合計３０以下（自閉・自開設定ドア２０以下）
５００～１３００
３６０～１１６０

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドアドア

右勝手 左勝手

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

（外開き）

（内開き）

仕　様
ドア寸法

ド ア 厚
ドア重量
開口寸法
有効開口

ＤＨ１６００以上～２１００以下×
　　　ＤＷ４５０以上～１２５０以下
４０
２枚の合計３０以下（自閉・自開設定ドア２０以下）
５００～１３００
３６０～１１６０

●この仕様以外の場合は、ご相談ください。

室外側

室内側 室内側

ドアドア

右勝手 左勝手

室外側

室内側 室内側

ドア ドア

左勝手 右勝手

取付例

（外開き）

（内開き）

写真は左勝手です。

軸オフセット仕様（右勝手）
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下サイド
戸車

軸標準仕様（右勝手）



一方通行

株式会社ベスト
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町41 TEL.03-3257-7700 FAX.03-3257-7775 

アクセス：神田駅下車 東口徒歩3分・地下鉄都営新宿線 岩本町駅Ａ１出口 
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本社・ショールーム

株式会社ベスト大阪
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町9-3-7 TEL.06-6779-7004 FAX.06-6779-7563 

アクセス：地下鉄谷町線 四天王寺前夕陽ケ丘駅3番出口 

● 四天王寺駅
　1番出口

● 四天王寺駅
　3番出口

至天王寺

至天満橋 至上六近鉄

大阪信用金庫

天王寺区役所

近鉄タクシー

ベスト大阪・ショールーム
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環境に配慮した植物油インキを使用しています。 15.09.04.7−1.Y

本 社
東 北 営 業 所

（有）ベスト青 梅

（株）ベスト大 阪
名 古 屋 支 店
九 州 出 張 所
上 海 ベ ス ト
THAI  OFFICE

東京都千代田区神田紺屋町 41
宮城県仙台市若林区荒町 75−206
東京都青梅市新町 8−9−1
大阪市天王寺区上本町 9−3−7
愛知県名古屋市東区葵 3−20−33
福岡県福岡市東区水谷 2−51−19

〒101−0035
〒984−0073
〒198−0024
〒543−0001
〒461−0004
〒813−0041

TEL03−3257−7700
TEL022−217−7611
TEL0428−31−7201
TEL06−6779−7004
TEL052−935−7871
TEL092−673−7707
TEL021−34240381

FAX 03−3257−7775
FAX 022−217−7612
FAX 0428−31−7203
FAX 06−6779−7563
FAX 052−935−7881
FAX 092−673−7708
FAX 021−34246508

東京ショールーム
大阪ショールーム

東京都千代田区神田北乗物町 3
大阪市天王寺区上本町 9−3−7

〒101−0036
〒543−0001
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