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シブタニ ショールームのご案内
S H I B U T A N I  S H O W  R O O M

集合住宅に求められる利便性やオリジナリティのある製品を中心に展示。
シブタニオリジナルシリンダー「APCシリンダー」をはじめ
新製品を実際に手を触れご使用いただける体験型のショールームです。

大阪ショールーム

Tokyo Osaka

東京ショールーム
〒１13-００33 東京都文京区本郷1-24-1リーフスクエア本郷ビル
TEL： 03（5802）6881

大阪ショールーム
〒５４２-００８２ 大阪府大阪市中央区島之内２-１3-7
TEL： ０６（６２１１）7335
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Concept of APPIT
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■シブタニ／APPIT1204 カタログ
　仕上サイズ：Y430×T297
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P.002 4校

─アピット─

「APP.（APPARATUS）： 設備機器」と「FIT ： ぴったり合う」を合わせた造語です。

「APPIT」製品は幅広い業界で採用されています。

あなたにフィット、
シブタニAPPIT
品質、コスト、スピード、特注─
あらゆるお客様の声にお応えする
シブタニの設備機器金物です。
細かい要望に応えてくれる、レスポンスが早い̶̶

シブタニの「APP I T」がお客様からこうした高評価を得ている理由。

それは、自社工場にあります。

デザイン・設計から製造、試験、物流まで一貫した生産管理体制をもつことにより、

高品質でリーズナブルな製品を1点からご提供することが可能です。

他のメーカーでは対応できないカスタマイズ、特注や小ロットのオーダーにも

トータルサポートのシブタニ「APP I T」が即応します。
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P.003 P.004

●沿 革

リーディングカンパニーとしてのシブタニ
1

建築金物を作り続けて60余年。
シブタニは、経験豊かな
金物のプロフェッショナルです。
創業以来、高い技術力と新しい視点で独自の製品を開発し、業界をリードしてきました。

自社オリジナル製品から、OEM製品、取り寄せ品までジャンルを問わず、

あらゆるお客様のニーズに対応できる体制を整えています。

内装用各種ハンドル、引戸用パーツなど。
Interior Door Parts 内装金物

一般住宅や公共施設の洗面台やカウンターなどに
採用されている人造大理石。

Rejiton レジトン

19
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19
55
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20
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20
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20
15

創業

●設備機器業界へ参入

●鉄道車両業界へ参入

●中山渋谷開設

●ベトナムシブタニ開設

●特装車両架装業界へ参入

●錠前製作部門渋谷工業福崎工場開設

●シリンダー錠クラビス開発

●エントランスユニット開発
  ロジスティクスセンター開設

●カセット式グレモン締り 
  C55シリーズ開発

●レジトン奈良工場開設

●株式会社シブタニに社名変更

●国内初樹脂製窓ハンドル開発

●レジトン開発

●日本道路公団指定業者となる
 （現・NEXCO）

●製造部門 渋谷工業株式会社設立

●国内初オペレーターハンドル開発
  渋谷金属産業株式会社に社名変更

●OEM製品開発により急成長
  アルミサッシ時代到来

●株式会社渋谷幸雄商店設立

自社開発、自社生産によるシリンダーと錠前関連商品。
Clavis クラビス

集合住宅、各種施設向けエントランスユニット、メールユニット。
Nestive ネスティブ

グレモンシリーズをはじめとする密閉・
遮音仕様の金具類。

ATS エアータイトシステム

自社製品の他、各種OEM製品・
取り寄せ品の取り扱いもあります。

消火栓ハンドル
（OEM製品）

トラック用コンテナロック
（OEM製品）

ダンパー（取扱商品）

現　場：パークホームズ広島中町
事業主：五洋建設株式会社/三井不動産レジデンシャル株式会社
2015年4月23日撮影

キャスター（取扱商品）

掲載の製品は一部です。その他取り扱い商品については
ホームページなどをご覧ください。

各種丁番や戸車、引戸レールなどの金物。
HARDWARE ハードウエア

私たちは、住宅まわりから
設備機器までを取り扱う
金物のオールラウンダーです。
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ダイカスト プレス 組立

強度試験 CASS試験

P.005 P.006

お客様第一企業としてのシブタニ
2
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自社工場による一貫した生産管理体制で、
お客様の「かゆいところ」に手が届きます。
シブタニ製品の多くを自社工場で生産しています。このため特注一点もののオーダーをはじめ、

お客様の細かなご要望にタイムリーかつ的確に対応することが可能です。

カタログ掲載製品以外にも、サイズ、カラーなどのカスタマイズにも柔軟にお応えします。

お客様の思いを形にする
チカラがあります。 

●お客様へのヒアリング
●各種市場データの分析
●要求事項を設定

●営業・企画・製造部門が連携
●製品仕様・デザインの検討
●詳細仕様や寸法を決定

●自社工場にて製作
●タイムリーな状況確認
●品質管理を徹底

仕様、コスト、納期。
どんなご要望でも
ご相談ください。

お客様のご要望に
お応えするため
厳しい製品試験を実施。

特注一点ものから
まるごと多品種まで
おまかせください。

東京・大阪2拠点、
40名の技術スタッフが
柔軟に対応します。

シブタニの100％出資子会社である「渋谷工業」の工場が
1ヵ月間に出荷する製品は700種類。多様なニーズにお応えします。
※渋谷工業以外にも国内外問わず多くの生産拠点（協力工場）があります。

営業・企画 開　発
お客様ニーズ

製　造
●要求事項を満たしているか
　実装試験を実施
●独自の品質評価規格に
　基づき厳密な試験を実施

評価技術
製品リリース

渋谷工業・福崎工場（兵庫県）渋谷工業・本社工場（兵庫県） 中山渋谷金属製品有限公司
（広東省 中山市）

VIETNAM SHIBUTANI Co.,Ltd.
（ベトナム ドンナイ省）

レジトン奈良工場（奈良県）
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自社工場による一貫した生産管理体制で、
お客様の「かゆいところ」に手が届きます。
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カタログ掲載製品以外にも、サイズ、カラーなどのカスタマイズにも柔軟にお応えします。

お客様の思いを形にする
チカラがあります。 

●お客様へのヒアリング
●各種市場データの分析
●要求事項を設定

●営業・企画・製造部門が連携
●製品仕様・デザインの検討
●詳細仕様や寸法を決定

●自社工場にて製作
●タイムリーな状況確認
●品質管理を徹底

仕様、コスト、納期。
どんなご要望でも
ご相談ください。

お客様のご要望に
お応えするため
厳しい製品試験を実施。

特注一点ものから
まるごと多品種まで
おまかせください。

東京・大阪2拠点、
40名の技術スタッフが
柔軟に対応します。

シブタニの100％出資子会社である「渋谷工業」の工場が
1ヵ月間に出荷する製品は700種類。多様なニーズにお応えします。
※渋谷工業以外にも国内外問わず多くの生産拠点（協力工場）があります。

営業・企画 開　発
お客様ニーズ

製　造
●要求事項を満たしているか
　実装試験を実施
●独自の品質評価規格に
　基づき厳密な試験を実施

評価技術
製品リリース

渋谷工業・福崎工場（兵庫県）渋谷工業・本社工場（兵庫県） 中山渋谷金属製品有限公司
（広東省 中山市）

VIETNAM SHIBUTANI Co.,Ltd.
（ベトナム ドンナイ省）

レジトン奈良工場（奈良県）
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Tebraなら、マンションに着
いてから部屋に入るまで、
キーを取り出す必要は一切
ありません。

施錠ボタンをPUSH！ 解錠ボタンをPUSH！

外出時 帰宅時

通信距離は
約80cmまでOK!

通信距離は
約80cmまでOK!

ものづくりの匠としてのシブタニ
3
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シブタニのテクノロジーがお客様の
大切な財産をお守りします。
シブタニは、住戸用シリンダー錠「Clavis」で培った技術を設備機器の分野にフィードバック、

防犯性の高いシリンダー錠「APCシリンダー」を開発しました。

モノづくりに対するこだわりはAPPIT製品にも脈 と々受け継がれています。

建築用錠前で培った
確かな技術があります。

これからの新基準

APCCYLINDER LOCKS

約5兆5000億通りもの理論違い数。
スティックタイプのキーの採用で従来の板状
のものよりも深くディンプルを刻む事により
破格の数値を実現。

F22シリンダー
[テブラ]

鍵と錠前の（キー＆ロック）の新しい価値を創る『Clav i s』
2000年、本格的なドア用の錠前として第一歩を踏み出した「Clav i s」。
以来、ピッキングをはじめ多様化する犯罪にも対応できる技術革新を推進し、
集合住宅からより幅広い分野へと、製品をご提供するに至っています。

マスターキー構成も可能なオリジナルシリンダー錠「APCシリンダー」。
当社はこれまで、業界スタンダードとなった、200番シリンダーを組み込んだ製品を製造してきました。
しかし、同じキーでさまざまな錠が解錠できる利便性がある一方、その普及率の高さからセキュリティの低下が問題になっておりました。
そこでこの度、建築用錠前で培った技術を活かし、防犯性アップへのご要望にお応えする新しいラインナップをご用意いたしました。

APC10
●ディスクタンブラー方式
●マスターキーシステム対応
●指定番号対応
●防塵シャッター付き

APC100
●ピンタンブラー方式
●マスターキーシステム対応
●指定番号対応
●操作しやすいリバーシブルキー

お客様専用のキー番号です。一度設定された番
号は永久欠番とし、同じ組み合わせのキーが他の
お客様と重複しないように管理します。

指定番号とは？
個別のキーを設定しながら、
すべての錠を解錠できるキー
を持つことができます。

製品毎に異なるキーを持
つのは面倒だが、何でも開
いてしまう鍵は心配…

キー管理は使用者に任せ
ておきたいが、いざというと
きに管理者が開けられるよ
うにしたい…

マスターキーシステムとは？ 対応商品

MASTER
KEY

EL-210
EL100APC
EL-200APC
EL-114
EL-323
EL-319
EL-1000-8 EL-E210-1APC10 ▶P.47

▶  P.47

▶  P.50

▶  P.52

▶  P.57

▶P.113

▶P.113

▶  P.122

電気錠への組み
込みも可能です。
遠隔操作による施解
錠が可能で、安全性
の高い電気錠との連
動もできます。

鍵違い数 通り2,000 鍵違い数 通り1,000,000

鍵はポケットやカバンにしまったままで、
電気的に認証から施錠・解錠が可能です。
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これからの新基準

APCCYLINDER LOCKS

約5兆5000億通りもの理論違い数。
スティックタイプのキーの採用で従来の板状
のものよりも深くディンプルを刻む事により
破格の数値を実現。

F22シリンダー
[テブラ]

鍵と錠前の（キー＆ロック）の新しい価値を創る『Clav i s』
2000年、本格的なドア用の錠前として第一歩を踏み出した「Clav i s」。
以来、ピッキングをはじめ多様化する犯罪にも対応できる技術革新を推進し、
集合住宅からより幅広い分野へと、製品をご提供するに至っています。

マスターキー構成も可能なオリジナルシリンダー錠「APCシリンダー」。
当社はこれまで、業界スタンダードとなった、200番シリンダーを組み込んだ製品を製造してきました。
しかし、同じキーでさまざまな錠が解錠できる利便性がある一方、その普及率の高さからセキュリティの低下が問題になっておりました。
そこでこの度、建築用錠前で培った技術を活かし、防犯性アップへのご要望にお応えする新しいラインナップをご用意いたしました。

APC10
●ディスクタンブラー方式
●マスターキーシステム対応
●指定番号対応
●防塵シャッター付き

APC100
●ピンタンブラー方式
●マスターキーシステム対応
●指定番号対応
●操作しやすいリバーシブルキー

お客様専用のキー番号です。一度設定された番
号は永久欠番とし、同じ組み合わせのキーが他の
お客様と重複しないように管理します。

指定番号とは？
個別のキーを設定しながら、
すべての錠を解錠できるキー
を持つことができます。

製品毎に異なるキーを持
つのは面倒だが、何でも開
いてしまう鍵は心配…

キー管理は使用者に任せ
ておきたいが、いざというと
きに管理者が開けられるよ
うにしたい…

マスターキーシステムとは？ 対応商品

MASTER
KEY

EL-210
EL-100APC
EL-200APC
EL-114
EL-323
EL-319
EL-1000 EL-E210-1APC10 ▶P.47

▶  P.47

▶  P.50

▶  P.52

▶  P.57

▶P.113

▶P.113

▶  P.122

電気錠への組み
込みも可能です。
遠隔操作による施解
錠が可能で、安全性
の高い電気錠との連
動もできます。

鍵違い数 通り2,000 鍵違い数 通り1,000,000

鍵はポケットやカバンにしまったままで、
電気的に認証から施錠・解錠が可能です。
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最適サプライヤーとしてのシブタニ
4
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主要都市に拠点を設け、
日本全国のお客様と綿密な関係を構築。
お客様のニーズをいち早くつかみ、細やかな対応を行うため、全国11カ所に営業拠点を設置。

そこから得た情報を開発・設計・技術部門にフィードバックし、

最適な製品を迅速かつ適正な価格でお届けするシステムを構築しています。

全国のお客様に
スピード対応します。

●札幌営業所

●仙台営業所

●高岡支店

●名古屋営業所

●静岡営業所

●東京配送センター

●東京支店/東京ショールーム

●渋谷工業

●高松営業所

●岡山営業所

●広島出張所

●福岡営業所

●本社/本社ショールーム（大阪府）
●大阪支店

●ロジスティクスセンター（大阪府）

●レジトン奈良工場

VIETNAM SHIBUTANI Co.,Ltd.
●ベトナム ドンナイ省

中山渋谷金属製品有限公司
●中国 広東省（中山）

大阪

大阪・東京・高岡

札幌・仙台・静岡・名古屋・岡山・高松・福岡

広島

大阪本社・東京支店

大阪（寝屋川）・関東（太田）

寝屋川配送センター内

奈良

渋谷工業 ： 兵庫
中山渋谷 ： 中国 広東省
ベトナムシブタニ ： ベトナム ドンナイ省

本　　社

支　　店

営  業  所

出　張  所

ショールーム

ロジスティクスセンター

試  験  室

レジトン製造工場

製造工場

本社ショールーム
（大阪府大阪市）

東京支店ショールーム
（東京都文京区）

ロジスティクスセンター
（大阪府寝屋川市）
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P.45

C AT E G O R Y

P.111

C AT E G O R Y

P.161

C AT E G O R Y

ハンドル ……………………………………P.47
HANDLES

小型・丸型ハンドル ……………………P.57
SMALL・ROUND HANDLES

特殊ハンドル ……………………………P.62
SPECIAL HANDLES

取手 …………………………………………P.89
PULLS

止め金・ロッド棒 ……………………P.107
STOPPER PLATES & RODS

ロック ………………………………………P.113
LOCKS

ファスナー ………………………………P.125
FASTENERS

ラッチ錠 …………………………………P.138
LATCHES

キャッチ ……………………………………P.146
DOOR CATCHES

ヒンジ ………………………………………P.163
HINGES

ダンパー・ステー ………………………P.193
DAMPERS & STAYS
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P.233 P.262

C AT E G O R Y

技 術 資 料
Technical data

フットボルト ………………………………P.209
FOOT BOLTS

キャスター ………………………………P.215
CASTERS

スライドレール …………………………P.229
SLIDE RAILS

チェイン ……………………………………P.235
CHAINS

ネジ・アイボルト ………………………P.239
SCREWS & EYE BOLTS

ガラリ ………………………………………P.245
LOUVER

ゴム …………………………………………P.247
RUBBERS

その他 ……………………………………P.256
OTHER PARTS

材質表記一覧……………………………………P.263

ニュートン⇒キログラム換算表……………………P.263

錠前の取扱注意事項……………………………P.264

キーシステムについて……………………………P.264

ヒンジについて……………………………………P.265

ステーについて……………………………………P.266

アームストッパーについて…………………………P.266

ダンパーについて…………………………………P.267

スライドレールについて……………………………P.268

キャスターについて………………………………P.269

アイボルトについて………………………………P.271

廃番商品一覧……………………………………P.272

安全使用上のご注意……………………………P.273

ショールームのご案内……………………………P.274
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防水ハンドル

EL-100
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.49

防水ハンドル

EL-100APC
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.50

プルアップハンドル

EL-210
●材 質 ： ナイロン（PA・30％ガラス入り）
●仕 上 ： シボ（黒色）
▶P.47

平面スイングハンドル（ステンレス）

EL-200S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.51

平面ハンドル

EL-4（鍵付）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライト+クリアー塗装
▶P.53

押しボタン付平面ハンドル

EL-9（鍵無）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.53

防水ハンドル（ステンレス）

EL-100S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.49

平面ハンドル

EL-5（鍵無）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライト+クリアー塗装
▶P.53

平面ハンドル（ワンタッチ式）

EL-7（鍵無）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.54

非常解付平面ハンドル（ワンタッチ式）

EL-17（鍵無）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.54

ライン型ハンドル（ステンレス）

EL-110S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.55

平面スイングハンドル

EL-200
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.51

平面スイングハンドル

EL-200APC
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.52

押しボタン付平面ハンドル

EL-8（鍵付）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.53

平面ハンドル（ワンタッチ式）

EL-6（鍵付）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.54

非常解付平面ハンドル（ワンタッチ式）

EL-16（鍵付）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.54

スタンダード型ハンドル

EL-104
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.55
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プッシュプルハンドル錠

PPDUA
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.56

プッシュプルハンドル錠

PPDUB
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.56

ハンドル
H A N D L E S

P.47

C AT E G O R Y
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NEW NEW

NEW

NEW

NEW

折りたたみハンドル

EL-111N
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ・焼付塗装（シルバー）
▶P.57

折りたたみハンドル

EL-112N
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ・焼付塗装（シルバー）
▶P.57

折りたたみハンドル

EL-113
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ・焼付塗装（シルバー）
▶P.57

小型・丸型ハンドル
S M A L L・RO U N D  H A N D L E S

P.57

C AT E G O R Y NEW NEW NEW

折りたたみハンドル

EL-114
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ・焼付塗装（シルバー）
▶P.57

NEW

ロックハンドル

EL-12
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.58

プッシュツマミ

EL-39
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー・ブラック）
▶P.58

平型止め金

EB-27
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.58

Z型止め金

EB-28
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.58

NEW NEW NEW

防水キーロット

EL-35
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 梨地+クロームメッキ
▶P.59

NEW
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アシスト取手

EL-616A
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.68

引戸用ラッチハンドル

EL-612
●材 質 ： アルミダイキャスト（ADC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.69

密閉式アジャストハンドル

EL-505/506
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.70

引戸用フラッシュハンドル

EL-606
●材 質 ： アルミダイキャスト（ADC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.71

コンテナレバーロック

EL-600（S）
●材 質 ： �EL-600：アルミダイキャスト（ADC）

EL-600S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： �EL-600：焼付塗装（シルバー）

EL-600S：鏡面バフ研磨
▶P.72

コンテナレバーロック（キー付）

EL-601（S）
●材 質 ： �EL-601：アルミダイキャスト（ADC）

EL-601S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： �EL-601：焼付塗装（シルバー）

EL-601S：鏡面バフ研磨
▶P.72

コンテナレバーロック 封印付

EL-602
●材 質 ： アルミダイキャスト（ADC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.72

大型ハンマーロックセット

S4206305
S4207728
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.73

パイプ

S4206318
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.73

5型ハンドルセット

S42055003
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.74

パイプ

S42055393
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.74

密閉用ハンドル

EL-105
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.63

密閉用ハンドル

EL-105S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.64

密閉用ハンドル

ELT-11
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.62

密閉用ハンドル

ELT-10S
●材 質 ： ステンレス（SUS316）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.62

密閉用ハンドル

EL-115/116
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.65

アシスト取手

EL-610
●材 質 ： アルミダイキャスト（ADC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.67

アシスト取手用受け

EL-611
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.67

特殊ハンドル
S P E C I A L  H A N D L E S

P.62

C AT E G O R Y

NEW

NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

防水キーロット用ハンドル

EL-36
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.59

平型止め金

EB-25
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.59

丸型ハンドル

EL-37（鍵付）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 梨地+クロームメッキ
▶P.59

Z型止め金

EB-26
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.59

丸型ハンドル

EL-38（鍵無）
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 梨地+クロームメッキ
▶P.59

ケースハンドル

CHZ
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.60

取外しハンドル

EL-1
●材 質 ： �EL-1-1：黄銅（C3604）

EL-1-2：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： EL-1-1：クロームメッキ、EL-1-2：バレル研磨
▶P.60

イカリ型ハンドル

EL-107
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.61

折りたたみハンドル

EL-106
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 梨地+クロームメッキ
▶P.61

コーナーハンドル

EL-501（S）
●材 質 ： �EL-501：亜鉛ダイキャスト（ZDC）

EL-501S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： �EL-501：クロームメッキ

EL-501S：鏡面バフ研磨
▶P.66

コーナーハンドル

EL-502（S）
●材 質 ： �EL-502：亜鉛ダイキャスト（ZDC）

EL-502S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： �EL-502：クロームメッキ

EL-502S：鏡面バフ研磨
▶P.66

ローラー付グレモンハンドル

H86V
●材 質 ： アルミダイキャスト（ADC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.75
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大型ローラー付 ATハンドル

H8030（両面ハンドル）
●材 質 ： 黄銅鋳物（CAC202）
●仕 上 ： ダルクロームメッキ
▶P.79

大型ローラー付 ATハンドル

H8010（トリガーストップ付）
●材 質 ： 黄銅鋳物（CAC202）
●仕 上 ： ダルクロームメッキ
▶P.79

大型ローラー付 ATハンドル

H8020（直線型トリガーストップ付）
●材 質 ： 黄銅鋳物（CAC202）
●仕 上 ： ダルクロームメッキ
▶P.79

ATハンドル受（掘込タイプ）

DFB-2010
●材 質 ： 黄銅鋳物（CAC202）
●仕 上 ： ダルクロームメッキ
▶P.80

ATハンドル受（面付タイプ）

DFB-2020
●材 質 ： 黄銅鋳物（CAC202）
●仕 上 ： ダルクロームメッキ
▶P.80

ロッド棒ガイド

DFB-1010
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.80

70グレモン用内部操作ハンドル

H73EX
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）+軟質塩ビ（黒色）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.84

取手

ETP-109
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.89

角型取手

ETP-107
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.89

角型取手

ETP-106
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.89

7型取手（ステンレス）

ETP-100S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.90

取 手
P U L LS

C AT E G O R Y

グレモンボルト

V55シリーズ
▶P.81

グレモンボルト

70シリーズ
▶P.83

ローラー付グレモンハンドル

H56VX
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.75

直線型ローラー付 ATハンドル

H150V
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.76

ローラー付グレモンハンドル受（掘込タイプ）

DFB-28
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.76

ローラー付グレモンハンドル受（面付タイプ）

DFB-29
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.76

ローラー付グレモンハンドル受（掘込タイプ）

DFB-30S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： サテン
▶P.77

ローラー付グレモンハンドル

H72SX
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： サテン+クリアー塗装
▶P.77

直線型ローラー付 ATハンドル

H170S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： サテン+クリアー塗装
▶P.78

ローラー付グレモンハンドル受（面付タイプ）

DFB-31S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： サテン
▶P.78

面付ローラー締り

DL-3000W/3000
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： ダルクロームメッキ
▶P.85・86

面付締り

DL-2000/2000H
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.87

3点片面締り

DL-4000-3S
●材 質 ： 黄銅（CAC202）
●仕 上 ： ダルクロームメッキ
▶P.88
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大型取手

ETP-108
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.90

取手

ETP-134
●材 質 ： アルミ押出し材（A6063S-T5）
●仕 上 ： アルマイト
▶P.90

丸棒取手（ステンレス）

ETP-113
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.91

丸棒取手（雄ネジ・ステンレス）

ETP-114
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.91

丸棒取手（ステンレス）

ETP-115
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.91

丸棒取手（傾斜タイプ・雄ネジ・ステンレス）

ETP-117
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.92

丸棒取手（傾斜タイプ・ステンレス）

ETP-116
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.92

座金（ステンレス）

EB-201
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.92

楕円取手（ステンレス）

ETP-126
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.93

丸棒取手（ステンレス）

ETP-127
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.93

角型取手

ETP-125
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バフ研磨
▶P.93

取手

ETP-123-1
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.96

取手

ETP-119-1
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.97

取手

ETP-132
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.94

アルミグリップ

ETP-501
●材 質 ： アルミ押出材（A6063S-T5）
●仕 上 ： ショットブラスト+アルマイト
▶P.98

アルミグリップ

ETP-510
●材 質 ： アルミ押出材（A6061S-T6）
●仕 上 ： エッチング+アルマイト
▶P.98

アルミグリップ

ETP-511
●材 質 ： アルミ押出材（A6063S-T5）
●仕 上 ： アルマイトシルバー/サテンブラック塗装
▶P.99

取手

ETP-129
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.94

取手（ステンレス）

ETP-128
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.94

取手

EDU-90
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）、表面シボ
▶P.95

革目取手

ETP-130
●材 質 ： ポリエチレン（PE）
●仕 上 ： 生地（ブラック）、表面シボ
▶P.95

折りたたみ取手

ETP-150
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム
▶P.95

折りたたみ取手

ETP-151
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトクロームメッキ
▶P.96

アルミグリップ

ETP-500
●材 質 ： アルミ押出材（A6063S-T5）
●仕 上 ： ショットブラスト+アルマイト
▶P.97

トランク取手

ETP-110S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.100

トランク取手

ETP-110
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 焼付塗装（ブラック）・有色クロメート
▶P.100

平面取手

ETP-118
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.99

スプリング付トランク取手

ETP-112
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.100

スプリング付トランク取手（ステンレス）

ETP-111
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.100

角型アルミ取手

ETP-121
●材 質 ： アルミ押出し材（A6063S）
●仕 上 ： アルマイト
▶P.101
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掘込引手

EDU-84
●材 質 ： アルミ押出し材
●仕 上 ： アルマイト
▶P.103

掘込引手

EDU-83
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ：CR、サーチライトニッケルクロム：PN
▶P.104

掘込引手

DU-150
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.102

掘込引手

ETP-133
●材 質 ： 難燃性樹脂（UL94V-0）
●仕 上 ： 生地（ブラック・アイボリー）
▶P.104

ビニール掘込引手

EDU-82
●材 質 ： 塩化ビニール（PVC）
●仕 上 ： 生地（モスグリーン・ブラック）
▶P.103

掘込引手

DU-73
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.102

掘込引手

DU-80
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.102

引手

SU-104
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨（シルバー）、酸化着色（ブロンズ）
▶P.105

大型掘込引手

ETP-131
●材 質 ： エラストマー（TPE）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.105

回転取手

DU-201
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（ブロンズ・シルバー）
▶P.106

回転取手（ワンタッチ式）

EDU-210-1
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.106

薄型樹脂キャップ

EBC-165
●材 質 ： ポリプロピレン（PP）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.106

ロッド棒

EB-150
●材 質 ： スチール（SS400）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.107

ロッド棒先端キャップ

EBC-160
●材 質 ： 塩化ビニール（PVC）
●仕 上 ： 生地（黒色）
▶P.107

止め金

EB-108
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.107

止め金

EB-110
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.107

止め金

EB-114S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.108

カムロック

EL-323
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.113

カムロック

EL-319
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.113

シリンダー錠

EL-321
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.114

掘込引手（ワンタッチ式）

DU-91
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.101

掘込引手

DU-B82
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.101

止め金・ロッド棒
STO P P E R  P L AT E S  &  RO D S

P.107

C AT E G O R Y

止め金

EB-115S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.108

ロック
LO C K S

P.113

C AT E G O R Y

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW NEW

パイプ笠木ジョイント（ストレートタイプ）

LRB-971
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.109

パイプ笠木ジョイント（エルボタイプ）

LRB-972
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.109

パイプ笠木ジョイント（チーズタイプ）

LRB-973
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.109

パイプ笠木ジョイント（エンドタイプ）

LRB-974
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.109
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カムロック

EL-325
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.115

カムロック

EL-326
●材 質 ： ステンレス（SUS420）、黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.116

カムロック

EL-327
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.116

カムロック

EL-328
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.116

カムロック

EL-329
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.117

八万ロック

EL-330
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.117

八万ロック（廉価タイプ）

EL-331
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.118

ミニ八万ロック

EL-332
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.118

ミニ八万ロック

EL-333
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.118

カムロック

EL-301-2
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.115

カムロック

EL-302-2
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.115

インターロック

EL-1000
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： ニッケルッキ
▶P.122

スライド式引戸錠

IHV-SA-1
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.124

表示レバー（非常解錠付き）

SLB-20/30
●材 質 ： �SLB-20：ナイロン（PA） 

SLB-30：ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： �SLB-20：アイボリー・ライトグレー 

SLB-30：ベロアクロームメッキ
▶P.124

南京錠

ELN-1000
●材 質 ： 黄銅
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.123

南京錠（ツル長タイプ）

ELN-1010
●材 質 ： 黄銅
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.123

南京錠（ダイヤル式）

ELN-1100
●材 質 ： 黄銅
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.123

南京錠（ダイヤル式）

ELN-1110
●材 質 ： 黄銅
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.123

カムロック

EL-306/307/308
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.114

プッシュロック

EL-305
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.121

ダイヤル錠

EL-317
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー・ブラック）
▶P.121

パチン錠

ELP-123
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.125

パチン錠

ELP-104
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.125

パチン錠

ELP-104S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.125

パチン錠

ELP-123S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.125

パチン錠

ELP-105
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.126

パチン錠

ELP-106
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.126

パチン錠

ELP-200
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.126

パチン錠

ELP-201
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.126

ファスナー
FASTENERS

P.125
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プッシュラッチ

EL-907
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（黒）
▶P.135

コンプレッションファスナー

EL-415
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（黒）
▶P.135

コンプレッションファスナー

EL-410
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 粉体塗装（黒）
▶P.136

コンプレッションファスナー

EL-411
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 粉体塗装（黒）
▶P.136

コンプレッションファスナー

EL-412-1
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 粉体塗装（黒）
▶P.136

角型パチン錠（ロック付）

ELP-127S-2
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.130

パチン錠

ELP-111
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.130

パチン錠

ELP-108S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.127

パチン錠

ELP-130/131
●材 質 ： ステンレス（SUS316）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.128

パチン錠

ELP-108
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート（ELP-108-2）
　　　　ニッケルメッキ（ELP-108-3）
▶P.127

鍵付角型パチン錠

ELP-109
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.129

角型パチン錠

ELP-110
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.128

パチン錠

ELP-112
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.129

小型パチン錠

ELP-113S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.131

フックパチン錠

ELP-114S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.131

角型パチン錠

ELP-115S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.130

鍵付角型パチン錠

ELP-116（S）
●材 質 ： �ELP-116：スチール（SPCC） 

ELP-116S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.129

角型パチン錠

ELP-117S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.128

小型パチン錠

ELP-118S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.131

スプリングパチン錠

ELP-121S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.132

スプリングパチン錠

ELP-122S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.132

アジャストファスナー

ELP-124S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.133

アジャストファスナー

ELP-125S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.133

オートロックパチン錠

ELP-126S-2
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.133

パチン錠

ELP-A119S/B119S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.134

鍵穴付首長パチン錠

ELP-B120S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.134

鍵穴付首長パチン錠

ELP-A120S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.134

トップラッチ（防火仕様）

CLB-300
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.135

ファスナー

EB-910（S）
●材 質 ： �EB-910：スチール（SPCC） 

EB-910S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： �EB-910：防錆コーティング 

EB-910S：パシペート
▶P.137

ファスナー

EB-911（S）
●材 質 ： �EB-911：スチール（SPCC） 

EB-911S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： �EB-911：亜鉛メッキ 

EB-911S：パシペート
▶P.137
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ラッチ

EL-904
●材 質 ： AES樹脂（AES）
●仕 上 ： 生地
▶P.139

ワンタッチパネルファスナー

EL-908A
●材 質 ： ポリアセタール（POM）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.139

プッシュラッチ

EL-905
●材 質 ： ポリアセタール（POM）
●仕 上 ： 生地（ダークグレー）
▶P.140

プッシュラッチ用台座

EL-905-SP
●材 質 ： ASA樹脂（ASA）
●仕 上 ： 生地（ダークグレー）
▶P.140

プッシュラッチ用受け

EL-905-B
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.140

引戸用ラッチ錠

EL-607
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.138

ラッチ錠

EL-608
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル
▶P.138

プッシュロック

EL-250-A/B
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.139

横掛金

DL-138S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.141

ダブル貫抜

DL-135S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.141

丸棒貫抜

DL-136S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.141

丸落し

DL-153S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.142

丸落し

DL-144S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.142

丸落し（大型）

DL-145S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.142

門落し

DL-146S/147S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.143

アルミ落し

DL-150/151/152
●材 質 ： アルミ押出材（A6063S-T5）
●仕 上 ： アルマイト
▶P.143

NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW

打掛

DL-148S/149S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.143

クレセント

HK-302
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.144

クレセントクレセント受

フランス落し

DE-5Z
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.144

フランス落し

DE-25
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： サーチライトニッケルクロム+クリアー
▶P.144

ロッド棒キャップ

DB-51
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.145

ロッド棒

DB-54
●材 質 ： スチール（SWRM）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.145

ロッド棒

DB-55
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.144

落し受（上坪）

DB-62
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ショットブラスト
▶P.145

落し受（上・下坪）

DB-67
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.145
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マグネットキャッチ

EMC-102
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ブラック）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-101S
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： 吹付塗装（メタリックブラウン）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-101
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ブラック）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-102S
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： 吹付塗装（メタリックブラウン）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-104
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ゴールド）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-103S
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： 吹付塗装（メタリックブラウン）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-103
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ゴールド）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-106
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ゴールド）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-105S
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： 吹付塗装（メタリックブラウン）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-105
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ブラック）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-104S
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： 吹付塗装（メタリックブラウン）
▶P.149

マグネットキャッチ

EMC-108
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラウン）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-107S
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： 吹付塗装（メタリックブラウン）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-107
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ゴールド）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-106S
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： 吹付塗装（メタリックブラウン）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-108S
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラウン）
▶P.150

マグネットキャッチ

EMC-303
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ゴールド）
▶P.151

マグネットキャッチ

EMC-302
●材 質 ： アルミ（A1050P）
●仕 上 ： アルマイト（ゴールド）
▶P.151

キャッチ
D O O R  CAT C H E S

P.146

C AT E G O R Y

ドアセルファー

DIC-8000
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： アルマイト、クロームメッキ
▶P.146

ドアセルファー用補助プレート

R-85
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.146

ドアセルファー用カバー

R-88
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（アイボリー）
▶P.146

ドアセルファー

DIC-9000
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.146

ボールキャッチ

SC-201
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.147

ボールキャッチ（ステンレス）

SC-200
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.147

ローラーキャッチ

S-1050
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.147

ローラーキャッチ

S-1000S/M/L
●材 質 ： �S-1000-1：スチール（SPCC）

S-1000-2：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： S-1000-1：光沢クロメート
　　　　S-1000-2：生地
▶P.148

ローラーキャッチ

ELR-10
●材 質 ： ポリアセタール（POM）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.148

ラッチ

EL-902
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.148

ラッチ

EL-903
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.148ハ
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マグネットキャッチ

EMC-304
●材 質 ： 黄銅（C2680）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.151

マグネットキャッチ

EMC-308
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.152

マグネットキャッチ

EMC-307
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.152

マグネットキャッチ

EMC-306
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.152

マグネットキャッチ

EMC-305
●材 質 ： 黄銅（C2680）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.151

マグネットキャッチ

EMC-310
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.152

マグネットキャッチ

EMC-309
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.152

マグネットキャッチ

EMC-301
●材 質 ： ポリエチレン（PE）
●仕 上 ： 生地（ホワイト・ブラウン）
▶P.153

マグネットキャッチ

EMC-209/210/211
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.153

マグネットキャッチ

EMC-312
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-311S
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-311
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-318
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.153

マグネットキャッチ

EMC-313S
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-313
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-312S
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ（低発塵タイプ）

EMC-10/11
●材 質 ： ポリアセタール（POM）
●仕 上 ： 生地
▶P.155

マグネットキャッチ受け

EMC-11A/11B
●材 質 ： �EM-11A：ポリアセタール（POM）

EM-11B：ステンレス（SUS430）
●仕 上 ： 生地
▶P.155

シリコンマグネットキャッチ

EMC-337
●材 質 ： シリコンゴム
●仕 上 ： 生地（ブラック/ホワイト）
▶P.156

マグネットキャッチ

EMC-314
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

受板

EMC-316/317
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-315S
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-315
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-314S
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.154

マグネットキャッチ

EMC-319
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.156

マグネットキャッチ

EMC-323
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.156

マグネットキャッチ

EMC-324
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.157

マグネットキャッチ

EMC-325
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.157

マグネットキャッチ

EMC-326
●材 質 ： ポリプロピレン（PP）
●仕 上 ： 生地（ブラウン）
▶P.157

マグネットキャッチ

EMC-320
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.158
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マグネット

SB-161N
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.159

モニターアーム

EAV-10
●材 質 ： アルミダイキャスト（ADC）
●仕 上 ： 粉体塗装（黒）
▶P.168

モニターアーム

EAV-12
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 粉体塗装（黒）
▶P.167

モニターアーム

EAV-13
●材 質 ： アルミダイキャスト（ADC）
●仕 上 ： 粉体塗装（黒）
▶P.167

トルクヒンジ（クリック式）

DEH-T21S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル
▶P.164

トルクヒンジ（クリック式）

DEH-C115/150
●材 質 ： ポリアセタール（POM）
●仕 上 ： 生地（黒）
▶P.165

トルクヒンジ（調整式）

DEH-T130
●材 質 ： ポリアセタール（POM）
●仕 上 ： 生地（黒）
▶P.165

トルクヒンジ

DEH-T131
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 粉体塗装（黒）
▶P.165

トルクヒンジ

DEH-T20S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル
▶P.163

マグネットキャッチ

EMC-322
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラウン）
▶P.158

マグネットキャッチ

EMC-328
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.159

マグネットキャッチ

EMC-327
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.159

マグネットキャッチ

EMC-329
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.159

マグネットキャッチ

EMC-330
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.159

マグネットキャッチ

EMC-331
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.160

マグネットキャッチ

EMC-335
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.160

マグネットキャッチ

EMC-333
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.160

マグネットキャッチ

EMC-336
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.160

トルクヒンジ

DEH-ITS/ITM
DEH-ITSF/ITMF
DEH-ITSC/ITMC
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.166

ワンウェイトルクヒンジ

DEH-TQA90
●材 質 ： アルミ
●仕 上 ： クリア塗装
▶P.166

低発塵丁番

DHC-537S/538S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.169

コーナーヒンジ

EFH-100
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.170

コーナーヒンジ

EFH-100S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.170

平丁番

DEH-12
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.172

コーナーヒンジ

EFH-110S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.171

平丁番

DEH-13
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.172

平丁番

DEH-11
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.172

平丁番

DEH-14
●材 質 ： 黄銅（C2801）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.172

ヒンジ
H I N G E S

P.163

C AT E G O R Y

マグネットキャッチ

EMC-321
●材 質 ： ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.158

ハ
ン
ド
ル
小
型・丸
型

ハ
ン
ド
ル

特
殊

ハ
ン
ド
ル

取
　
手
止
め
金・

ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク
フ
ァ
ス
ナ
ー
ラ
ッ
チ
錠
キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ
ダ
ン
パ
ー・

ス
テ
ー

フ
ッ
ト

ボ
ル
ト
キ
ャ
ス
タ
ー

ス
ラ
イ
ド

レ
ー
ル

チ
ェ
イ
ン
ネ
ジ・

ア
イ
ボ
ル
ト

ガ
ラ
リ

ゴ
　
ム

そ
の
他

NEW NEW



24www.shibutani.co.jp

カ
テ
ゴ
リ
ー 

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

ビ
ジ
ュ
ア
ル 

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

品
番
順 

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

50
音
順 

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

アルミ平型丁番

DEH-59
●材 質 ： アルミ押出材（A6063S-T5）
●仕 上 ： アルマイト処理
▶P.174

平丁番

DEH-22S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.173

重量用平丁番

DEH-23S2
●材 質 ： ステンレス（SUS316）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.174

平丁番

DEH-21（S）
●材 質 ： �DEH-21：スチール（SPCC）

DEH-21S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： DEH-21：生地
　　　　DEH-21S：鏡面バフ研磨
▶P.173

重量用平丁番

DEH-34S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.175

重量用平丁番

DEH-34
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 生地
▶P.175

折曲げ用重量平丁番

DEH-52
●材 質 ： スチール（SPHC）
●仕 上 ： 生地
▶P.176

重量用平丁番

DEH-24
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.175

重量用裏丁番

DEH-25（S）
●材 質 ： �DEH-25：スチール（SPHC）

DEH-25S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： DEH-25：有色クロメート
　　　　DEH-25S：生地
▶P.176

隠し丁番

DH-69T
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.176

折曲げ用横型平丁番

DEH-41
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.177

折曲げ用横型平丁番

DEH-41S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.177

折曲げ用横型平丁番

DEH-42S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.177

折曲げ用横型平丁番

DEH-42
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.177

折曲げ用平丁番

DEH-51
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 生地
▶P.177

平行型丁番

DEH-39
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.178

中開き丁番

DEH-53
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.179

折曲げ用平丁番

DEH-51S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.177

平行型丁番

DEH-39S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.178

抜差丁番

DEH-30
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.179

抜差丁番

DEH-30S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.179

ヒジ坪

DH-518S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.178

中厚丁番

DH-255S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.178

角型抜差丁番

DEH-32
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.179

抜差丁番

DEH-33
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.180

角型抜差丁番

DEH-32S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.179

抜差丁番

DEH-33S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.180

抜差丁番

DEH-31
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.180

小判型抜差丁番

DEH-38S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.180

小判型抜差丁番

DEH-38
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.180
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隠し丁番

IDH-20
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 電着塗装（ブラック）
▶P.189

グレビティヒンジ

LH-90/90S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.190

調整旗丁番

IDH-30
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： シャンパンゴールド塗装・シルバー塗装
▶P.189

グレビティヒンジ

LH-903
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.190

グレビティヒンジ

LH-761
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.192

ラバトリーヒンジ

LH-23
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面
▶P.191

ピボットヒンジ

IPH-10
●材 質 ： ステンレス（SUS304）、ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨、クロームメッキ
▶P.191

抜差丁番

DEH-46
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.181

重量用抜差丁番

DEH-44
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.182

重量用抜差丁番

DEH-44S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 鏡面バフ研磨
▶P.182

重量用両抜旗丁番

DEH-37S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.182

重量用両抜旗丁番

DEH-37
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.182

重量用サッシ丁番

DEH-35（S）
●材 質 ： �DEH-35：スチール（SPHC）

DEH-35S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： DEH-35：有色クロメート
　　　　DEH-35S：ヘアーライン
▶P.183

サッシ丁番

CH-2
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.183

重量用サッシ丁番

DEH-36（S）
●材 質 ： �DEH-36：スチール（SPHC）

DEH-36S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： DEH-36：有色クロメート
　　　　DEH-36S：ヘアーライン
▶P.183

サッシ丁番

CH-1
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.183

旗丁番

DH-15S-127
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.184

旗丁番

DH-15S-102
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.184

旗丁番

DH-15S-152
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.184

組立式旗丁番

DEH-43
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.185

旗丁番（点検口用）

DH-42SZ
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.185

スプリング付丁番

DEH-40
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.186

旗丁番（点検口用）

DH-41SZ
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.185

E型止め輪

EB-11
●材 質 ： ステンレス
●仕 上 ： 生地
▶P.186

スプリング付丁番

DEH-56S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル
▶P.186

スプリング付丁番

DEH-40S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.186

L型裏丁番

DEH-57S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.186

長丁番

DEH-26（S）
●材 質 ： �DEH-26：スチール（SPCC）

DEH-26S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： DEH-26：光沢クロメート
　　　　DEH-26S：鏡面
▶P.187

サイクロンヒンジ

DH-800
●材 質 ： アルミ（465S-T6）
●仕 上 ： ステンカラー・シルバー・ブラック
▶P.188

抜差丁番

DEH-45
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.181
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グレビティヒンジ

LH-763
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.192

ステー（ロック付）

EDS-20
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.193

ステー（ロック付）

EDS-23
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.193

ステー（ロック付）

EDS-21
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.193

ステー

EDS-19
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.193

ステー

EDS-16
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.194

ステー

EDS-6
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.194

ステー（ロックタイプ）

EDS-91/92/93
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.194

エアークッション

SB-171N
●材 質 ： アルミ（A6063S-T5）
●仕 上 ： アルマイト
▶P.198

フリクションステー（竪辷り出し窓用）

SS250VP27
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.198

スウィングアップステー

NE-400UP
●材 質 ： スチール（SPCC）、ABS樹脂（ABS）
●仕 上 ： 焼付塗装（グレー）、生地
▶P.199

前蓋用ステー

EDS-32
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.195

天蓋用スライドステー

EDS-52
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： ニッケルメッキ
▶P.195

アームストッパー

DS-27
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.195

アームストッパー

DS-28
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.195

アームストッパー

DS-19
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.196

アームストッパー

DS-13
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.196

アームストッパー

DS-20
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.196

アームストッパー

DS-23
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.196

ブレーキステー

EDS-30
●材 質 ： ポリアセタール（POM）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.197

ワイヤーガード

EL-400（T）
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.197

フリーピストンタイプ ダンパー

SSFシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.200

フリーピストンタイプ ダンパー

SHFシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.200

フリーピストンタイプ ダンパー

SMFシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.201

ダンパー・ステー
DA M P E R S  &  STAYS

C AT E G O R Y

フリーピストンタイプ ダンパー

SPFシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.201
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ガススプリング用ブラケット

VB-45
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.206

ガススプリング用ブラケット

VB-46
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.206

ガススプリング用ブラケット

VB-47
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.206

ガススプリング用ブラケット

VB-48
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.206

オールガスタイプ ダンパー

SHGシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.202

オールガスタイプ ダンパー

SMGシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.202

オールガスタイプ ダンパー

SPGシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.203

フリーピストンタイプ ダンパー

FLFシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.203

フリーピストンタイプ ダンパー

SKFシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.204

オールガスタイプ ダンパー

SKHGHシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.204

オールガスタイプ ダンパー

SAG/SBGシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.205

オイルダンパー

SKMOシリーズ
●材 質 ： スチール（STKM）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.205

フットボルト（廉価タイプ）

EA13
●材 質 ： シャフト：スチール（SWRM）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.209

フットボルト（重量タイプ）

EA17
●材 質 ： シャフト：スチール（SWCH）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.209

フットボルト（廉価タイプ）

EA13S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.209

フットボルト（重量タイプ）

EA17S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.210

フットボルト押え金具

EA52
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.210

フットボルト押え金具

EA52S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.210

フットボルト（固定プレートタイプ）

EA18
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.211

フットボルト

EA19
●材 質 ： シャフト：スチール（SWCH）
●仕 上 ： 電着塗装（ブラック）
▶P.211

フットボルト（固定プレートタイプ）

EA18S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.211

フットボルト
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フットボルト

EA19S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.212

フットボルト

EA11
●材 質 ： スチール（SWCH）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.212

フレキシブルレベラー

SFL-FA/FB
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.212

フットボルト ナット（耐震タイプ）

S-HA/HB/HC
●材 質 ： スチール（SPCC）、ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 有色クロメート、光沢バレル研磨
▶P.213

フットボルト（耐震タイプ）

SP-30/50/80/110/140/141
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢バレル研磨
▶P.213

フットボルト ナット

S-NA/NB/NC
●材 質 ： スチール（SPCC）、ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢クロメート、光沢バレル研磨
▶P.213

フットボルト/座金

EA10/EA15
●材 質 ： シャフト：スチール（SWRM）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.214

フットボルト/座金

EA14/EA12
●材 質 ： シャフト：スチール（SWRM）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.214

フットボルト（フリーロール）

EA16
●材 質 ： シャフト：スチール（SWCH）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.214

軽荷重用旋回キャスター

G
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.215

軽荷重用旋回キャスター ストッパー付

G-S
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.215

軽荷重用固定キャスター

GR
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.216

軽〜中荷重ねじ込み旋回キャスター

LT
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.216

軽〜中荷重ねじ込み旋回キャスター ストッパー付

LT-S
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.217

重荷重用旋回キャスター

J
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.217

重荷重用旋回キャスター ストッパー付

J-S
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.218

重荷重用固定キャスター

K
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.218

ステンレス製旋回キャスター

SUS-SG
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.219

ステンレス製旋回キャスター ストッパー付

SUS-SG-S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.219

ステンレス製固定キャスター

SUS-SR
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.220

ステンレス製ねじ込み旋回キャスター

SUS-ET
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.220

ステンレス製ねじ込み旋回キャスター ストッパー付

SUS-ET-S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.221

低床用重量用自在キャスター ストッパー付

HG-S
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.222

低床用重量用自在キャスター

HG
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.221

低床用重量用固定キャスター

HR
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.222

帯電防止緩衝器付旋回キャスター

SKY
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.223

低床用旋回キャスター

CHJ/CHJN
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 塗装（ブラック）
▶P.223

キャスター
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緩衝キャスター センタースプリングタイプ

SAJ/SAJB/SAK
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.224

低床用キャスター

HJ/HJB/HK/SUHJ/SUHK
●材 質 ： スチール（SPCC）、ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢クロメート、焼付塗装（ブラック）、生地
▶P.224

緩衝旋回キャスター

SAJ-TS/SUSAJ-TS
●材 質 ： スチール（SPCC）、ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 光沢クロメート、黒色クロメート、生地
▶P.225

低床用双輪キャスター

HJT/HKT/SUHJT/SUHKT
●材 質 ： スチール（SPCC）、ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 焼付塗装（ブラック）、生地
▶P.226

低床用キャスター

DHJ/DHJB/DHK
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.226

キャスター

SUNJ/SUNJB/SUNK
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.227

キャスター専用アジャスターフット

AD
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 黒色クロメート
▶P.228

アジャスター付キャスターユニット

SCY-YN
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.227

シングルスライド

ESR-301
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.229

ダブルスライド

ESR-302
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.229

ダブルスライド（薄型・中量級）

ESR-401
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.229

ダブルスライド（薄型・中量級）

ESR-402
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.230

シングルスライド（薄型・軽量級）

ESR-501
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.230

ダブルスライド（薄型・軽量級）

ESR-502
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.230

ダブルスライド

ESR-4010
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.231

ダブルスライド

ESR-4000
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.231

ローラーパック

ESR-R40
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.232

ローラーパック

ESR-R25
●材 質 ： アルミ、ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： アルマイト、生地
▶P.231

スライドレール
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ケージナット

EB-912
●材 質 ： 軟鋼（SWRM）
●仕 上 ： 有色クロメート
▶P.242

シール座金

EB-16
●材 質 ： ステンレス（SUS303）
●仕 上 ： 生地
▶P.241

ローレットつまみ

SCR-SB100（S）
●材 質 ： �SCR-SB100：黄銅（C3602）

SCR-SB100S：ステンレス（SUS303）
●仕 上 ： SCR-SB100：クロームメッキ
　　　　SCR-SB100S：鏡面
▶P.239

足長ローレットつまみ

SCR-MK101
●材 質 ： 黄銅（C3602）
●仕 上 ： クロームメッキ
▶P.239

装飾平小ネジ

SCB-6M100-11
●材 質 ： スチール（SPCC）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.239

足長ローレットつまみ

SCR-MK104（S）
●材 質 ： �SCR-MK104：黄銅（C3602）

SCR-MK104S：ステンレス（SUS303）
●仕 上 ： SCR-MK104：クロームメッキ
　　　　SCR-MK104S：鏡面
▶P.240

足長ローレットつまみ

SCR-MK102（S）
●材 質 ： �SCR-MK102：黄銅（C3602）

SCR-MK102S：ステンレス（SUS303）
●仕 上 ： SCR-MK102：クロームメッキ
　　　　SCR-MK102S：ヘアーライン
▶P.240

大型ローレットつまみ

SCR-MK300
●材 質 ： スチール（SWRM）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.240

足長ローレットつまみ

SCR-MK103（S）
●材 質 ： �SCR-MK103：黄銅（C3602）

SCR-MK103S：ステンレス（SUS303）
●仕 上 ： SCR-MK103：クロームメッキ
　　　　SCR-MK103S：鏡面
▶P.240

装飾平小ネジ

SCR-MK
●材 質 ： ステンレス（SUS303）
●仕 上 ： 鏡面
▶P.241

小型ローレットつまみ

SCR-MK-B
●材 質 ： ステンレス（SUS303）
●仕 上 ： 鏡面
▶P.241

スプリングフック

EB-921（S）
●材 質 ： �EB-921：スチール（SS400）

EB-921S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： EB-921：光沢クロメート
　　　　EB-921S：バレル研磨
▶P.235

環付スプリングフック

EB-922（S）
●材 質 ： �EB-922：スチール（SS400）

EB-922S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： EB-922：光沢クロメート
　　　　EB-922S：バレル研磨
▶P.235

スクリュージョイント

EB-923（S）
●材 質 ： �EB-923：スチール（SS400）

EB-923S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： EB-923：光沢クロメート
　　　　EB-923S：バレル研磨
▶P.235

アイストラップ

EB-924S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.235

C型スナップ

EB-926S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.236

スリムアイプレート

EB-925S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.236

レバースナップ

EB-927S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.236

ネジ・アイボルト
S C R E W S  &  E Y E  B O LT S

P.239

C AT E G O R Y

チェイン
C H A I N S

P.235

C AT E G O R Y

コネクター

EB-934（S）
●材 質 ： �EB-934：黄銅（C2700）

EB-934S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： EB-934：クロームメッキ
　　　　EB-934S：化学研磨
▶P.237

カップリング

EB-933（S）
●材 質 ： �EB-933：黄銅（C2700）

EB-933S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： EB-933：クロームメッキ
　　　　EB-933S：化学研磨
▶P.237

ワイドレバースナップ

EB-928S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.236

ヘビーリンク

EB-929S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.237

ビクターチェイン

EB-931S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解研磨
▶P.238

ボールチェイン

EB-930（S）
●材 質 ： �EB-930：黄銅（C2700）

EB-930S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： EB-930：クロームメッキ
　　　　EB-930S：化学研磨
▶P.237

マルテルチェイン

EB-932（S）
●材 質 ： �EB-932：スチール（SWRM）

EB-932S：ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： �EB-932：光沢クロメート・クロームメッキ

（EB-932-3はクロームメッキのみ） 
EB-932S：電解研磨

▶P.238

カットワイヤー

EB-935
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
▶P.238

グリーンボルト

EB-951
●材 質 ： 黄銅（C2700W）
●仕 上 ： 焼付塗装（頭部のみ・グリーン色）
▶P.242
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シーリングパッキン

EBP-A/B
●材 質 ： 合成ゴム
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.248

スポンジパッキン

EBSP
●材 質 ： クロロプレンゴム（CR）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.248

樹脂パッキン

EBET
●材 質 ： エラストマー（TPE）
●仕 上 ： 生地
▶P.249

シリコンパッキン

EBHR
●材 質 ： シリコンゴム
●仕 上 ： 生地（ブラック/グレー）
▶P.249

ガスケット

EBIW
●材 質 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
●仕 上 ： 生地
▶P.249

グロメット

B型
●材 質 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.250

グロメット

SG型
●材 質 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.250

ラバーマグネット強力

EBMG-180
●材 質 ： 合成ゴム−フェライト
●仕 上 ： 生地（ブラウン）
▶P.251

防塵ゴム

EBGS型/EBGC型/EBGK型
●材 質 ： シリコンスポンジ
●仕 上 ： 生地（グレー）
▶P.247

ドアーガラリ（水切り用）

DA-70
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイト
▶P.245

ドアーガラリ

DA-67
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイト
▶P.245

ドアーガラリ

DA-69
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイト
▶P.245

フリーガラリ

DA-106
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイトクリアー
▶P.245

フリーガラリ

DA-107
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイトクリアー
▶P.245

換気ガラリ（ガラリセット）

DA-104
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイトクリアー（シルバー・ブロンズ）
▶P.246

換気レジスター

DA-108
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイトクリアー（シルバー・ブロンズ・ホワイト）
▶P.246

換気レジスター（レジスターガラリセット）

DA-102
●材 質 ： アルミ押出材（A1100P）
●仕 上 ： アルマイトクリアー（シルバー・ブロンズ・ホワイト）
▶P.246

グリーンボルト

EB-952
●材 質 ： 黄銅（C2700W）
●仕 上 ： 焼付塗装（頭部のみ・グリーン色）
▶P.242

アース端子

EB-950
●材 質 ： スチール（SPCC）、銅
●仕 上 ： 銅メッキ
▶P.242

ゴ ム
RU B B E R S

P.247

C AT E G O R Y

ガラリ
LO U V E R

P.245

C AT E G O R Y

マルチアイボルト

EB-903
●材 質 ： スチール（SCM435）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.243

マルチアイボルト ハイブリッド

EB-904
●材 質 ： スチール（SCM435）
●仕 上 ： 焼付塗装
▶P.243

アイボルト

EB-900S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.244

アイボルト

EB-900
●材 質 ： スチール（SS400）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.244

足長アイボルト

EB-901
●材 質 ： スチール（SS400）
●仕 上 ： 光沢クロメート
▶P.244

足長アイボルト

EB-901S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.244
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ラック

LA-10-P/S
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.260

フラットレール

SR-18-17
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.258

ステンレスレール

SR-13
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ヘアーライン
▶P.258

フリークランパー
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 生地
▶P.261

ドアーストップ

DCA-56ZK-40/50/80
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： �焼付塗装

パールニッケルクロム
▶P.254

戸当り

LC-72
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： ショットブラスト
▶P.254

戸当り

LC-67
●材 質 ： 黄銅（C3604）
●仕 上 ： サテンクローム
▶P.254

戸当り

LC-23
●材 質 ： エラストマー（TPE）
●仕 上 ： 生地（ホワイト・ブラック）
▶P.255

戸当り

LRC-1
●材 質 ： 天然ゴム（NR）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.255

あおり止め付き大型戸当り

DC-91
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： 焼付塗装（シルバー）
▶P.255

戸当りゴム

C-22
●材 質 ： 天然ゴム（NR）
●仕 上 ： 生地
▶P.253

ドアーストップ

DC-52Z-1
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： パールニッケルクロームメッキ
▶P.253

ドアーストップ

DC-54Z-1
●材 質 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
●仕 上 ： パールニッケルクロームメッキ
▶P.253

ドアーストップ

DC-46
●材 質 ： エラストマー（TPE）
●仕 上 ： 生地（ブラック・グレー）
▶P.253

ラバーマグネット

EBMG-181
●材 質 ： 合成ゴム−フェライト
●仕 上 ： 生地（ブラウン）
▶P.251

ゴム脚

K型
●材 質 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.251

ホールプラグ

EBHPシリーズ
●材 質 ： ナイロン（PA）
●仕 上 ： 生地（ブラック）
▶P.252

戸当りゴム

EBG-10
●材 質 ： シリコンゴム
●仕 上 ： 生地（ホワイト）
▶P.252

クッションゴム

EBCSシリーズ
●材 質 ： �エチレンプロピレンゴム（EPDM）、

ポリエチレン（PE）
●仕 上 ： 生地（ブラック）、生地（ホワイト）
▶P.252

重量用戸車（VH型兼用）

ST-165
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： 電解メッキ
▶P.258

ガイドローラー

ST-70-14/20/25/30/35
●材 質 ： ステンレス（SUS304）
●仕 上 ： バレル研磨
▶P.257

メタルグリップ

EMG-10/11/12/13/14
▶P.259

VHBテープ

Y-4300K/4180K
▶P.260

その他
OT H E R  PA RT S

P.257

C AT E G O R Y

ハ
ン
ド
ル
小
型・丸
型

ハ
ン
ド
ル

特
殊

ハ
ン
ド
ル

取
　
手
止
め
金・

ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク
フ
ァ
ス
ナ
ー
ラ
ッ
チ
錠
キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ
ダ
ン
パ
ー・

ス
テ
ー

フ
ッ
ト

ボ
ル
ト
キ
ャ
ス
タ
ー

ス
ラ
イ
ド

レ
ー
ル

チ
ェ
イ
ン
ネ
ジ・

ア
イ
ボ
ル
ト

ガ
ラ
リ

ゴ
　
ム

そ
の
他



33 www.shibutani.co.jp

品 番 順  
インデックス



34www.shibutani.co.jp

カタカナ
フリークランパー P.261

数字
70シリーズ グレモンボルト P.083

A
AD キャスター専用

アジャスターフット P.228

B
B型 グロメット P.250

C
C-22 戸当りゴム P.253

CB-100-2 トップラッチ受け P.135

CH-1 サッシ丁番 P.183

CH-2 サッシ丁番 P.183

CHJ 低床用旋回キャスター P.223

CHJN 低床用旋回キャスター P.223

CHZ ケースハンドル P.060

CLB-300 トップラッチ（防火仕様） P.135

D
DA-67 ドアーガラリ P.245

DA-69 ドアーガラリ P.245

DA-70 ドアーガラリ（水切り用） P.245

DA-102 換気レジスター
（レジスターガラリセット） P.246

DA-104 換気ガラリ（ガラリセット） P.246

DA-106 フリーガラリ P.245

DA-107 フリーガラリ P.245

DA-108 換気レジスター P.246

DB-51 ロッド棒キャップ P.145

DB-54 ロッド棒 P.145

DB-55 ロッド棒 P.144

DB-62 落し受（上坪） P.145

DB-67 落し受（上・下坪） P.145

DC-10 防音戸当りゴム P.254

DC-11 防音戸当りゴム P.254

DC-46 ドアーストップ P.253

DC-52Z-1 ドアーストップ P.253

DC-54Z-1 ドアーストップ P.253

DC-91 あおり止め付き大型戸当り P.255

DCA-56ZK-40 ドアーストップ P.254

DCA-56ZK-50 ドアーストップ P.254

DCA-56ZK-80 ドアーストップ P.254

DE-5Z フランス落し P.144
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DE-25 フランス落し P.144

DEH-11 平丁番 P.172

DEH-12 平丁番 P.172

DEH-13 平丁番 P.172

DEH-14 平丁番 P.172

DEH-21 平丁番 P.173

DEH-21S 平丁番 P.173

DEH-22S 平丁番 P.173

DEH-23S2 重量用平丁番 P.174

DEH-24 重量用平丁番 P.175

DEH-25 重量用裏丁番 P.176

DEH-25S 重量用裏丁番 P.176

DEH-26 長丁番 P.187

DEH-26S 長丁番 P.187

DEH-30 抜差丁番 P.179

DEH-30S 抜差丁番 P.179

DEH-31 抜差丁番 P.180

DEH-32 角型抜差丁番 P.179

DEH-32S 角型抜差丁番 P.179

DEH-33 抜差丁番 P.180

DEH-33S 抜差丁番 P.180

DEH-34 重量用平丁番 P.175

DEH-34S 重量用平丁番 P.175

DEH-35 重量用サッシ丁番 P.183

DEH-35S 重量用サッシ丁番 P.183

DEH-36 重量用サッシ丁番 P.183

DEH-36S 重量用サッシ丁番 P.183

DEH-37 重量用両抜旗丁番 P.182

DEH-37S 重量用両抜旗丁番 P.182

DEH-38 小判型抜差丁番 P.180

DEH-38S 小判型抜差丁番 P.180

DEH-39 平行型丁番 P.178

DEH-39S 平行型丁番 P.178

DEH-40 スプリング付丁番 P.186

DEH-40S スプリング付丁番 P.186

DEH-41 折曲げ用横型平丁番 P.177

DEH-41S 折曲げ用横型平丁番 P.177

DEH-42 折曲げ用横型平丁番 P.177

DEH-42S 折曲げ用横型平丁番 P.177

DEH-43 組立式旗丁番 P.185

DEH-44 重量用抜差丁番 P.182

DEH-44S 重量用抜差丁番 P.182

DEH-45 抜差丁番 P.181

DEH-46 抜差丁番 P.181

DEH-51 折曲げ用平丁番 P.177

DEH-51S 折曲げ用平丁番 P.177

DEH-52 折曲げ用重量平丁番 P.176

DEH-53 中開き丁番 P.179

DEH-56S スプリング付丁番 P.186

DEH-57S L型裏丁番 P.186

DEH-59 アルミ平型丁番 P.174

DEH-C115  トルクヒンジ（クリック式） P.165

DEH-C150  トルクヒンジ（クリック式） P.165

DEH-ITM トルクヒンジ P.166

DEH-ITMC トルクヒンジ P.166

DEH-ITMF トルクヒンジ P.166

DEH-ITS トルクヒンジ P.166

DEH-ITSC トルクヒンジ P.166

DEH-ITSF トルクヒンジ P.166

DEH-T20S トルクヒンジ P.163

DEH-T21S トルクヒンジ（クリック式） P.164

DEH-T130 トルクヒンジ（調整式） P.165

DEH-T131 トルクヒンジ P.165

DEH-TQA90 ワンウェイ トルクヒンジ P.166

DFB-28 ローラー付グレモンハンドル受
（掘込タイプ） P.076

DFB-29 ローラー付グレモンハンドル受
（面付タイプ） P.076

DFB-30S ローラー付グレモンハンドル受
（掘込タイプ） P.077

DFB-31S ローラー付グレモンハンドル受
（面付タイプ） P.078

DFB-72S H72用スペーサー P.077

DFB-170S H170用スペーサー P.078

DFB-1010 ロッド棒ガイド P.080

DFB-2010 ATハンドル受
（掘込タイプ） P.080

DFB-2020 ATハンドル受
（面付タイプ） P.080

DH-15S-102 旗丁番 P.184

DH-15S-127 旗丁番 P.184

DH-15S-152 旗丁番 P.184

DH-41SZ 旗丁番（点検口用） P.185

DH-42SZ 旗丁番（点検口用） P.185

DH-69T 隠し丁番 P.176

DH-255S 中厚丁番 P.178

DH-518S ヒジ坪 P.178

DH-800 サイクロンヒンジ P.188
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DHC-537S 低発塵丁番 P.169

DHC-538S 低発塵丁番 P.169

DHJ 低床用キャスター P.226

DHJB 低床用キャスター P.226

DHK 低床用キャスター P.226

DIC-8000 ドアセルファー P.146

DIC-9000 ドアセルファー P.146

DL-135S ダブル貫抜 P.141

DL-136S 丸棒貫抜 P.141

DL-138S 横掛金 P.141

DL-144S 丸落し P.142

DL-145S 丸落し（大型） P.142

DL-146S 門落し（大型鍵掛式） P.143

DL-147S 門落し（鍵掛式） P.143

DL-148S 打掛 P.143

DL-149S 打掛 P.143

DL-150 アルミ落し P.143

DL-151 アルミ落し P.143

DL-152 アルミ落し P.143

DL-153S 丸落し P.142

DL-2000 面付締り P.087

DL-2000H 面付締り P.087

DL-3000 面付ローラー締り
（上部締り） P.086

DL-3000W 面付ローラー締り
（上下連動締り） P.085

DL-4000-3S 3点片面締り P.088

DS-13 アームストッパー P.196

DS-19 アームストッパー P.196

DS-20 アームストッパー P.196

DS-23 アームストッパー P.196

DS-27 アームストッパー
（重量用） P.195

DS-28 アームストッパー P.195

DU-73 掘込引手 P.102

DU-80 掘込引手 P.102

DU-91 掘込引手(ワンタッチ式） P.101

DU-150 掘込引手 P.102

DU-201 回転取手 P.106

DU-B82 掘込引手 P.101

E
EA10 フットボルト P.214

EA11 フットボルト P.212

EA12 座金 P.214

品番 品名 掲載ページ 品番 品名 掲載ページ 品番 品名 掲載ページ

EA13 フットボルト（廉価タイプ） P.209

EA13S フットボルト（廉価タイプ） P.209

EA14 フットボルト P.214

EA15 座金 P.214

EA16 フットボルト（フリーロール） P.214

EA17 フットボルト（重量タイプ） P.209

EA17S フットボルト（重量タイプ） P.210

EA18 フットボルト
（固定プレートタイプ） P.211

EA18S フットボルト
（固定プレートタイプ） P.211

EA19 フットボルト P.211

EA19S フットボルト P.212

EA52 フットボルト押え金具 P.210

EA52S フットボルト押え金具 P.210

EAV-10 モニターアーム P.168

EAV-12 モニターアーム P.167

EAV-13 モニターアーム P.167

EB-11 E型止め輪 P.186

EB-13A・B 化粧リング（浅・深） P.119

EB-14 回転止め P.119

EB-16 シール座金 P.241

EB-25 平型止め金 P.059

EB-26 Z型止め金 P.059

EB-27 平型止め金 P.058

EB-28 Z型止め金 P.058

EB-108 止め金 P.107

EB-109 止め金 P.119

EB-110 止め金 P.107

EB-111-L フラッシュハンドル用
ロッド棒 P.071

EB-111S-L フラッシュハンドル用
ロッド棒 P.071

EB-112 止め金 P.119

EB-114S 止め金 P.108

EB-115S 止め金 P.108

EB-150 ロッド棒 P.107

EB-201 座金 P.092

EB-300-A 段付き止め金 P.120

EB-300-B 平型止め金 P.120

EB-300-E 段付き止め金 P.120

EB-300-F 段付き止め金 P.120

EB-300-G 平型止め金 P.120

EB-900 アイボルト P.244

EB-900S アイボルト P.244

EB-901 足長アイボルト P.244

EB-901S 足長アイボルト P.244

EB-903 マルチアイボルト P.243

EB-904 マルチアイボルト 
ハイブリット P.243

EB-910 ファスナー P.137

EB-910S ファスナー P.137

EB-911 ファスナー P.137

EB-911S ファスナー P.137

EB-912 ケージナット P.242

EB-921 スプリングフック P.235

EB-921S スプリングフック P.235

EB-922 環付スプリングフック P.235

EB-922S 環付スプリングフック P.235

EB-923 スクリュージョイント P.235

EB-923S スクリュージョイント P.235

EB-924S アイストラップ P.235

EB-925S スリムアイプレート P.236

EB-926S C型スナップ P.236

EB-927S レバースナップ P.236

EB-928S ワイドレバースナップ P.236

EB-929S ヘビーリンク P.237

EB-930 ボールチェイン P.237

EB-930S ボールチェイン P.237

EB-931S ビクターチェイン P.238

EB-932 マルテルチェイン P.238

EB-932S マルテルチェイン P.238

EB-933 カップリング P.237

EB-933S カップリング P.237

EB-934 コネクター P.237

EB-934S コネクター P.237

EB-935 カットワイヤー P.238

EB-950 アース端子 P.242

EB-951 グリーンボルト P.242

EB-952 グリーンボルト P.242

EBC-160 ロッド棒先端キャップ P.107

EBC-165 薄型樹脂キャップ P.106

EBCSシリーズ クッションゴム P.252

EBET 樹脂パッキン P.249

EBG-10 戸当りゴム P.252

EBGC型 防塵ゴム P.247

EBGK型 防塵ゴム P.247
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EBGS型 防塵ゴム P.247

EBHPシリーズ ホールプラグ P.252

EBHR シリコンパッキン P.249

EBIW ガスケット P.249

EBMG-180 ラバーマグネット 強力 P.251

EBMG-181 ラバーマグネット P.251

EBP-A シーリングパッキン P.248

EBP-B シーリングパッキン P.248

EBSP スポンジパッキン P.248

EDS-6 ステー P.194

EDS-16 ステー P.194

EDS-19 ステー P.193

EDS-20 ステー（ロック付） P.193

EDS-21 ステー（ロック付） P.193

EDS-23 ステー（ロック付） P.193

EDS-30 ブレーキステー P.197

EDS-32 前蓋用ステー P.195

EDS-52 天蓋用スライドステー P.195

EDS-91 ステー（ロックタイプ） P.194

EDS-92 ステー（ロックタイプ） P.194

EDS-93 ステー（ロックタイプ） P.194

EDU-82 ビニール掘込引手 P.103

EDU-83 掘込引手 P.104

EDU-84 掘込引手 P.103

EDU-90 取手 P.095

EDU-210-1 回転取手（ワンタッチ式） P.106

EFH-100 コーナーヒンジ P.170

EFH-100S コーナーヒンジ P.170

EFH-110S コーナーヒンジ P.171

EL-1 取外しハンドル P.060

EL-4 平面ハンドル（鍵付） P.053

EL-5 平面ハンドル（鍵無） P.053

EL-6 平面ハンドル
（ワンタッチ式・鍵付） P.054

EL-7 平面ハンドル
（ワンタッチ式・鍵無） P.054

EL-8 押しボタン付平面ハンドル
（鍵付） P.053

EL-9 押しボタン付平面ハンドル
（鍵無） P.053

EL-12 ロックハンドル P.058

EL-16 非常解付平面ハンドル
（ワンタッチ式・鍵付） P.054

EL-17 非常解付平面ハンドル
（ワンタッチ式・鍵無） P.054

EL-35 防水キーロット P.059

EL-36 防水キーロット用ハンドル P.059

EL-37 丸型ハンドル（鍵付） P.059

EL-38 丸型ハンドル（鍵無） P.059

EL-39 プッシュツマミ P.058

EL-100 防水ハンドル P.049

EL-100S 防水ハンドル P.049

EL-100APC 防水ハンドル P.050

EL-104 スタンダード型ハンドル P.055

EL-105 密閉用ハンドル P.063

EL-105S 密閉用ハンドル P.064

EL-106 折りたたみハンドル P.061

EL-107 イカリ型ハンドル P.061

EL-110S ライン型ハンドル P.055

EL-111N 折りたたみハンドル P.057

EL-112N 折りたたみハンドル P.057

EL-113 折りたたみハンドル P.057

EL-114 折りたたみハンドル P.057

EL-115 密閉用ハンドル P.065

EL-116 密閉用ハンドル P.065

EL-200 平面スイングハンドル P.051

EL-200S 平面スイングハンドル P.051

EL-200APC 平面スイングハンドル P.052

EL-210 プルアップハンドル P.047

EL-250-A プッシュロック P.139

EL-250-B プッシュロック P.139

EL-301-2 カムロック P.115

EL-302-2 カムロック P.115

EL-305 プッシュロック P.121

EL-306 カムロック P.114

EL-307 カムロック P.114

EL-308 カムロック P.114

EL-317 ダイヤル錠 P.121

EL-319 カムロック P.113

EL-321 シリンダー錠 P.114

EL-323 カムロック P.113

EL-325 カムロック P.115

EL-326 カムロック P.116

EL-327 カムロック P.116

EL-328 カムロック P.116

EL-329 カムロック P.117

EL-330 八万ロック P.117

EL-331 八万ロック（廉価タイプ） P.118

EL-332 ミニ八万ロック P.118

EL-333 ミニ八万ロック P.118

EL-400 ワイヤーガード P.197

EL-400T ワイヤーガード P.197

EL-410 コンプレッションファスナー P.136

EL-411 コンプレッションファスナー P.136

EL-412-1 コンプレッションファスナー P.136

EL-415 締込みファスナー P.135

EL-501 コーナーハンドル P.066

EL-501S コーナーハンドル P.066

EL-502 コーナーハンドル P.066

EL-502S コーナーハンドル P.066

EL-505 密閉式アジャストハンドル P.070

EL-506 密閉式アジャストハンドル P.070

EL-600 コンテナレバーロック P.072

EL-600S コンテナレバーロック P.072

EL-601 コンテナレバーロック P.072

EL-601S コンテナレバーロック P.072

EL-602 コンテナレバーロック
封印付 P.072

EL-606 引戸用フラッシュハンドル P.071

EL-607 引戸用ラッチ錠 P.138

EL-608 ラッチ錠 P.138

EL-610 アシスト取手 P.067

EL-611 アシスト取手用受け P.067

EL-612 引戸用ラッチハンドル P.069

EL-616A アシスト取手 P.068

EL-902 ラッチ P.148

EL-903 ラッチ P.148

EL-904 ラッチ P.139

EL-905 プッシュラッチ P.140

EL-905-B プッシュラッチ用受け P.140

EL-905-SP プッシュラッチ用台座 P.140

EL-907 プッシュラッチ P.135

EL-908A ワンタッチパネルファスナー P.139

EL-1000 インターロック P.122

ELN-1000 南京錠 P.123

ELN-1010 南京錠（ツル長タイプ） P.123

ELN-1100 南京錠（ダイヤル式） P.123

ELN-1110 南京錠（ダイヤル式） P.123

ELP-104 パチン錠 P.125

ELP-104S パチン錠 P.125
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ELP-105 パチン錠 P.126

ELP-106 パチン錠 P.126

ELP-108 パチン錠 P.127

ELP-108S パチン錠 P.127

ELP-109 鍵付角型パチン錠 P.129

ELP-110 角型パチン錠 P.128

ELP-111 パチン錠 P.130

ELP-112 パチン錠 P.129

ELP-113S 小型パチン錠 P.131

ELP-114S フックパチン錠 P.131

ELP-115S 角型パチン錠 P.130

ELP-116 鍵付角型パチン錠 P.129

ELP-116S 鍵付角型パチン錠 P.129

ELP-117S 角型パチン錠 P.128

ELP-118S 小型パチン錠 P.131

ELP-121S スプリングパチン錠 P.132

ELP-122S スプリングパチン錠 P.132

ELP-123 パチン錠 P.125

ELP-123S パチン錠 P.125

ELP-124S アジャストファスナー P.133

ELP-125S アジャストファスナー P.133

ELP-126S-2オートロックパチン錠 P.133

ELP-127S-2角型パチン錠（ロック付） P.130

ELP-130 パチン錠 P.128

ELP-131 パチン錠 P.128

ELP-200 パチン錠 P.126

ELP-201 パチン錠 P.126

ELP-A119S パチン錠 P.134

ELP-A120S 鍵穴付首長パチン錠 P.134

ELP-B119S パチン錠 P.134

ELP-B120S 鍵穴付首長パチン錠 P.134

ELR-10 ローラーキャッチ P.148

ELT-10S 密閉用ハンドル P.062

ELT-11 密閉用ハンドル P.062

EMC-10 マグネットキャッチ
（低発塵タイプ） P.155

EMC-11 マグネットキャッチ
（低発塵タイプ） P.155

EMC-11A マグネットキャッチ受け P.155

EMC-11B マグネットキャッチ受け P.155

EMC-101 マグネットキャッチ P.149

EMC-101S マグネットキャッチ P.149

EMC-102 マグネットキャッチ P.149

品番 品名 掲載ページ 品番 品名 掲載ページ 品番 品名 掲載ページ

EMC-102S マグネットキャッチ P.149

EMC-103 マグネットキャッチ P.149

EMC-103S マグネットキャッチ P.149

EMC-104 マグネットキャッチ P.149

EMC-104S マグネットキャッチ P.149

EMC-105 マグネットキャッチ P.150

EMC-105S マグネットキャッチ P.150

EMC-106 マグネットキャッチ P.150

EMC-106S マグネットキャッチ P.150

EMC-107 マグネットキャッチ P.150

EMC-107S マグネットキャッチ P.150

EMC-108 マグネットキャッチ P.150

EMC-108S マグネットキャッチ P.150

EMC-209 マグネットキャッチ P.153

EMC-210 マグネットキャッチ P.153

EMC-211 マグネットキャッチ P.153

EMC-301 マグネットキャッチ P.153

EMC-302 マグネットキャッチ P.151

EMC-303 マグネットキャッチ P.151

EMC-304 マグネットキャッチ P.151

EMC-305 マグネットキャッチ P.151

EMC-306 マグネットキャッチ P.152

EMC-307 マグネットキャッチ P.152

EMC-308 マグネットキャッチ P.152

EMC-309 マグネットキャッチ P.152

EMC-310 マグネットキャッチ P.152

EMC-311 マグネットキャッチ P.154

EMC-311S マグネットキャッチ P.154

EMC-312 マグネットキャッチ P.154

EMC-312S マグネットキャッチ P.154

EMC-313 マグネットキャッチ P.154

EMC-313S マグネットキャッチ P.154

EMC-314 マグネットキャッチ P.154

EMC-314S マグネットキャッチ P.154

EMC-315 マグネットキャッチ P.154

EMC-315S マグネットキャッチ P.154

EMC-316 受け P.154

EMC-317 受け P.154

EMC-318 マグネットキャッチ P.153

EMC-319 マグネットキャッチ P.156

EMC-320 マグネットキャッチ P.158

EMC-321 マグネットキャッチ P.158

EMC-322 マグネットキャッチ P.158

EMC-323 マグネットキャッチ P.156

EMC-324 マグネットキャッチ P.157

EMC-325 マグネットキャッチ P.157

EMC-326 マグネットキャッチ P.157

EMC-327 マグネットキャッチ P.159

EMC-328 マグネットキャッチ P.159

EMC-329 マグネットキャッチ P.159

EMC-330 マグネットキャッチ P.159

EMC-331 マグネットキャッチ P.160

EMC-333 マグネットキャッチ P.160

EMC-335 マグネットキャッチ P.160

EMC-336 マグネットキャッチ P.160

EMC-337 シリコンマグネットキャッチ P.156

EMG-10 メタルグリップ P.259

EMG-11 メタルグリップ P.259

EMG-12 メタルグリップ P.259

EMG-13 メタルグリップ P.259

EMG-14 メタルグリップ P.259

ESR-301 シングルスライド P.229

ESR-302 ダブルスライド P.229

ESR-401 ダブルスライド
（薄型・中量級） P.229

ESR-402 ダブルスライド
（薄型・中量級） P.230

ESR-501 シングルスライド
（薄型・軽量級） P.230

ESR-502 ダブルスライド
（薄型・軽量級） P.230

ESR-4000 ダブルスライド P.231

ESR-4010 ダブルスライド P.231

ESR-R25 ローラーパック P.231

ESR-R40 ローラーパック P.232

ESR-T40-800L 継ぎレール P.232

ETP-100S 7型取手 P.090

ETP-106 角型取手 P.089

ETP-107 角型取手 P.089

ETP-108 大型取手 P.090

ETP-109 取手 P.089

ETP-110 トランク取手 P.100

ETP-110S トランク取手 P.100

ETP-111 スプリング付トランク取手 P.100

ETP-112 スプリング付トランク取手 P.100

ETP-113 丸棒取手 P.091
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ETP-114 丸棒取手（雄ネジ） P.091

ETP-115 丸棒取手 P.091

ETP-116 丸棒取手（傾斜タイプ） P.092

ETP-117 丸棒取手（傾斜タイプ） P.092

ETP-118 平面取手 P.099

ETP-119-1 取手 P.097

ETP-121 角型アルミ取手 P.101

ETP-123-1 取手 P.096

ETP-125 角型取手 P.093

ETP-126 楕円取手 P.093

ETP-127 丸棒取手 P.093

ETP-128 取手 P.094

ETP-129 取手 P.094

ETP-130 革目取手 P.095

ETP-131 大型掘込引手 P.105

ETP-132 取手 P.094

ETP-133 掘込引手 P.104

ETP-134 取手 P.090

ETP-150 折りたたみ取手 P.095

ETP-151 折りたたみ取手 P.096

ETP-500 アルミグリップ P.097

ETP-501 アルミグリップ P.098

ETP-510 アルミグリップ P.098

ETP-511 アルミグリップ P.099

F
FLFシリーズ フリーピストンタイプ 

ダンパー P.203

G
G 軽荷重用旋回キャスター P.215

G-S 軽荷重用旋回キャスター
ストッパー付 P.215

GR 軽荷重用固定キャスター P.216

H
H56VX ローラー付

グレモンハンドル P.075

H72SX ローラー付
グレモンハンドル P.077

H73EX 70グレモン用
内部操作ハンドル P.084

H86V ローラー付
グレモンハンドル P.075

H150V 直線型ローラー付
ATハンドル P.076

H170S 直線型ローラー付
ATハンドル P.078

H8010 大型ローラー付ATハンドル
（トリガーストップ付） P.079

H8020 大型ローラー付ATハンドル
（直線型トリガーストップ付） P.079

H8030 大型ローラー付ATハンドル
（両面ハンドル） P.079

HG 低床用重量用自在キャスター P.221

HG-S 低床用重量用自在キャスター
ストッパー付 P.222

HJ 低床用キャスター P.224

HJB 低床用キャスター P.224

HJT 低床用双輪キャスター P.226

HK 低床用キャスター P.224

HK-302 クレセント P.144

HKT 低床用双輪キャスター P.226

HR 低床用重量用固定キャスター P.222

I
IDH-20 隠し丁番 P.189

IDH-30 調整旗丁番 P.189

IHV-SA-1 スライド式引戸錠 P.124

IPH-10 ピボットヒンジ P.191

J
J 重荷重用旋回キャスター P.217

J-S 重荷重用旋回キャスター
ストッパー付 P.218

K
K 重荷重用固定キャスター P.218

K型 ゴム脚 P.251

L
LA-10-P/S ラック P.260

LC-23 戸当り P.255

LC-67 戸当り P.254

LC-72 戸当り P.254

LH-23 ラバトリーヒンジ P.191

LH-90/90S グレビティヒンジ P.190

LH-761 グレビティヒンジ P.192

LH-763 グレビティヒンジ P.192

LH-903 グレビティヒンジ P.190

LRB-971 パイプ笠木ジョイント
（ストレートタイプ） P.109

LRB-972 パイプ笠木ジョイント
（エルボタイプ） P.109

LRB-973 パイプ笠木ジョイント
（チーズタイプ） P.109

LRB-974 パイプ笠木ジョイント
（エンドタイプ） P.109

LRC-1 戸当り P.255

LT 軽〜中荷重ねじ込み
旋回キャスター P.216

LT-S 軽〜中荷重ねじ込み旋回キャスター
ストッパー付 P.217

N
NE-400UP スウィングアップステー P.199

P
PPDUA プッシュプルハンドル錠 P.056

PPDUB プッシュプルハンドル錠 P.056

R
R-85 ドアセルファー用

補助プレート P.146

R-88 ドアセルファー用カバー P.146

S
S-1000L ローラーキャッチ P.148

S-1000M ローラーキャッチ P.148

S-1000S ローラーキャッチ P.148

S-1050 ローラーキャッチ P.147

S-HA フットボルト ナット
（耐震タイプ） P.213

S-HB フットボルト ナット
（耐震タイプ） P.213

S-HC フットボルト ナット
（耐震タイプ） P.213

S-NA フットボルト ナット P.213

S-NB フットボルト ナット P.213

S-NC フットボルト ナット P.213

S42055003 5型ハンドルセット P.074

S42055393パイプ P.074

S4206305 大型ハンマーロックセット P.073

S4206318 パイプ P.073

S4207728 大型ハンマーロックセット P.073

SAGシリーズ オールガスタイプ 
ダンパー P.205

SAJ 緩衝キャスター 
センタースプリングタイプ P.224

SAJ-TS 緩衝旋回キャスター P.225

SAJB 緩衝キャスター 
センタースプリングタイプ P.224

SAK 緩衝キャスター 
センタースプリングタイプ P.224

SB-161N マグネット P.159

SB-171N エアークッション P.198

SBGシリーズ オールガスタイプ 
ダンパー P.205

SC-200 ボールキャッチ
（ステンレス） P.147

SC-201 ボールキャッチ P.147

SCB-6M100-11 装飾平小ネジ P.239

SCR-MK 装飾平小ネジ P.241

SCR-MK-B 小型ローレットつまみ P.241

SCR-MK101 足長ローレットつまみ P.239

SCR-MK102 足長ローレットつまみ P.240

SCR-MK102S 足長ローレットつまみ P.240

SCR-MK103 足長ローレットつまみ P.240

SCR-MK103S 足長ローレットつまみ P.240

SCR-MK104 足長ローレットつまみ P.240

SCR-MK104S 足長ローレットつまみ P.240

SCR-MK300 大型ローレットつまみ P.240

SCR-SB100 ローレットつまみ P.239
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SCR-SB100S ローレットつまみ P.239

SCS-60 上吊引戸金具セット P.256

SCS-80 上吊引戸金具セット P.256

SCY-YN アジャスター付
キャスターユニット P.227

SFL-FA フレキシブルレベラー P.212

SFL-FB フレキシブルレベラー P.212

SG型 グロメット P.250

SHFシリーズ フリーピストンタイプ 
ダンパー P.200

SHGシリーズ オールガスタイプ 
ダンパー P.202

SKFシリーズ フリーピストンタイプ 
ダンパー P.204

SKHGHシリーズ オールガスタイプ 
ダンパー P.204

SKMOシリーズ オイルダンパー P.205

SKY 帯電防止緩衝器付
旋回キャスター P.223

SLB-20 表示レバー
（非常解錠付き） P.124

SLB-30 表示レバー
（非常解錠付き） P.124

SMFシリーズ フリーピストンタイプ 
ダンパー P.201

SMGシリーズ オールガスタイプ 
ダンパー P.202

SP-30 フットボルト（耐震タイプ） P.213

SP-50 フットボルト（耐震タイプ） P.213

SP-80 フットボルト（耐震タイプ） P.213

SP-110 フットボルト（耐震タイプ） P.213

SP-140 フットボルト（耐震タイプ） P.213

SP-141 フットボルト（耐震タイプ） P.213

SPFシリーズ フリーピストンタイプ 
ダンパー P.201

SPGシリーズ オールガスタイプ 
ダンパー P.203

SR-13 ステンレスレール P.258

SR-18-17 フラットレール P.258

SS250VP27 フリクションステー
（竪辷り出し窓用） P.198

SSFシリーズ フリーピストンタイプ 
ダンパー P.200

ST-70-14 ガイドローラー（φ14） P.257

ST-70-20 ガイドローラー（φ20） P.257

ST-70-25 ガイドローラー（φ25） P.257

ST-70-30 ガイドローラー（φ30） P.257

ST-70-35 ガイドローラー（φ35） P.257

ST-165 重量用戸車（VH型兼用） P.258

SU-104 引手 P.105

SUHJ 低床用キャスター P.224

SUHJT 低床用双輪キャスター P.226

SUHK 低床用キャスター P.224

SUHKT 低床用双輪キャスター P.226

SUNJ キャスター P.227

SUNJB キャスター P.227
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SUNK キャスター P.227

SUS-ET ステンレス製ねじ込み旋回キャスター P.220

SUS-ET-S ステンレス製ねじ込み旋回キャスター
ストッパー付 P.221

SUS-SG ステンレス製旋回キャスター P.219

SUS-SG-S ステンレス製旋回キャスター
ストッパー付 P.219

SUS-SR ステンレス製固定キャスター P.220

SUSAJ-TS 緩衝旋回キャスター P.225

V
V55シリーズ グレモンボルト P.081

VB-45 ガススプリング用
ブラケット P.206

VB-46 ガススプリング用
ブラケット P.206

VB-47 ガススプリング用
ブラケット P.206

VB-48 ガススプリング用
ブラケット P.206

Y
Y-4180K VHBテープ P.260

Y-4300K VHBテープ P.260
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50音順 
インデックス
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あ
アース端子 P.242

アームストッパー P.195・196

アイストラップ P.235

アイボルト P.244

あおり止め付き大型戸当り P.255

アシスト取手 P.067・068

アシスト取手用受け P.067

足長アイボルト P.244

足長ローレットつまみ P.239・240

アジャスター付キャスターユニット P.227

アジャストファスナー P.133

アルミ落し P.143

アルミグリップ P.097・098・
099

アルミ平型丁番 P.174

い
E型止め輪 P.186

イカリ型ハンドル P.061

インターロック P.122

う
受け P.154

薄型樹脂キャップ P.106

打掛 P.143

上吊引戸金具セット P.256

え
エアークッション P.198

H72用スペーサー P.077

H170用スペーサー P.078

ATハンドル受（掘込タイプ） P.080

ATハンドル受（面付タイプ） P.080

L型裏丁番 P.186

お
オイルダンパー P.205

大型取手 P.090

大型ハンマーロックセット P.073

大型掘込引手 P.105

大型ローラー付ATハンドル
（直線型トリガーストップ付） P.079

大型ローラー付ATハンドル
（トリガーストップ付） P.079

大型ローラー付ATハンドル
（両面ハンドル） P.079

大型ローレットつまみ P.240

オートロックパチン錠 P.133

押しボタン付平面ハンドル（鍵付） P.053
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押しボタン付平面ハンドル（鍵無） P.053

落し受（上坪） P.145

落し受（上・下坪） P.145

折りたたみ取手 P.095・096

折りたたみハンドル P.057・061

折曲げ用重量平丁番 P.176

折曲げ用平丁番 P.177

折曲げ用横型平丁番 P.177

オールガスタイプ ダンパー P.202・203・
204・205

か
ガラリ	 P.245〜

回転取手 P.106

回転止め P.119

ガイドローラー P.257

鍵穴付首長パチン錠 P.134

鍵付角型パチン錠 P.129

角型アルミ取手 P.101

角型取手 P.089・093

角型抜差丁番 P.179

角型パチン錠 P.128・130

角型パチン錠（ロック付） P.130

隠し丁番 P.176・189

ガスケット P.249

ガススプリング用ブラケット P.206

カットワイヤー P.238

カップリング P.237

カムロック P.113〜117

革目取手 P.095

換気ガラリ（ガラリセット） P.246

換気レジスター P.246

換気レジスター
（レジスターガラリセット） P.246

緩衝キャスター 
センタースプリングタイプ P.224

緩衝旋回キャスター P.225

き
キャスター		 P.215〜

キャッチ		  P.146〜

キャスター P.227

キャスター専用アジャスターフット P.228

く
クッションゴム P.252

組立式旗丁番 P.185

グリーンボルト P.242

クレセント P.144

グレビティヒンジ P.190・192

グレモンボルト P.081〜084

グロメット P.250

け
軽荷重用固定キャスター P.216

軽荷重用旋回キャスター P.215

軽荷重用旋回キャスター
ストッパー付 P.215

軽〜中荷重ねじ込み旋回キャスター P.216

軽〜中荷重ねじ込み旋回キャスター
ストッパー付 P.217

ケージナット P.242

ケースハンドル P.060

化粧リング P.119

こ
小型・丸型ハンドル	 P.057〜

ゴム	 P.247〜

コーナーハンドル P.066

コーナーヒンジ P.170・171

小型パチン錠 P.131

5型ハンドルセット P.074

小型ローレットつまみ P.241

コネクター P.237

小判型抜差丁番 P.180

ゴム脚 P.251

コンテナレバーロック P.072

コンテナレバーロック 封印付 P.072

コンプレッションファスナー P.135・136

さ
サイクロンヒンジ P.188

座金 P.214

座金（ステンレス） P.092

サッシ丁番 P.183

3点片面締り P.088

し
C型スナップ P.236

重荷重用固定キャスター P.218

重荷重用旋回キャスター P.217

重荷重用旋回キャスター
ストッパー付 P.218

重量用裏丁番 P.176

重量用サッシ丁番 P.183

重量用戸車（VH型兼用） P.258

重量用抜差丁番 P.182
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重量用平丁番 P.174・175

重量用両抜旗丁番 P.182

樹脂パッキン P.249

シリコンパッキン P.249

シリコンマグネットキャッチ P.156

シーリングパッキン P.248

シリンダー錠 P.114

シール座金 P.241

シングルスライド P.229・230

す
スライドレール	 P.229〜

スウィングアップステー P.199

スクリュージョイント P.235

スタンダード型ハンドル P.055

ステー P.193・194

ステンレス製固定キャスター P.220

ステンレス製旋回キャスター P.219

ステンレス製旋回キャスター
ストッパー付 P.219

ステンレス製ねじ込み旋回キャスター P.220

ステンレス製ねじ込み旋回キャスター
ストッパー付 P.221

ステンレスレール P.258

スプリング付丁番 P.186

スプリング付トランク取手 P.100

スプリングパチン錠 P.132

スプリングフック P.235

スポンジパッキン P.248

スライド式引戸錠 P.124

スリムアイプレート P.236

せ
製品ラインナップ P.110

Z型止め金 P.058・059

そ
その他	 P.256〜

装飾平小ネジ P.239・241

た
ダンパー・ステー	 P.193〜

帯電防止緩衝器付旋回キャスター P.223

ダイヤル錠 P.121

楕円取手（ステンレス） P.093

ダブル貫抜 P.141

ダブルスライド P.229・231

ダブルスライド（薄型・軽量級） P.230

ダブルスライド（薄型・中量級） P.229・230

段付き止め金 P.120

ち
チェイン	 P.235〜

調整旗丁番 P.189

直線型ローラー付ATハンドル P.076・078

つ
継ぎレール P.232

て
低床用キャスター P.224・226

低床用重量用固定キャスター P.222

低床用重量用自在キャスター P.221

低床用重量用自在キャスター
ストッパー付 P.222

低床用旋回キャスター P.223

低床用双輪キャスター P.226

低発塵丁番 P.169

天蓋用スライドステー P.195

と
特殊ハンドル	 P.062〜

取手	 P.089〜

止め金・ロッド棒	 P.107〜

ドアーガラリ P.245

ドアーガラリ（水切り用） P.245

ドアーストップ P.253・254

ドアセルファー P.146

ドアセルファー用カバー P.146

ドアセルファー用補助プレート P.146

戸当り P.254・255

戸当りゴム P.252・253

取手 P.089・090・
094〜097

トップラッチ（防火仕様） P.135

トップラッチ受け P.135

止め金 P.107・108・
119

トランク取手 P.100

取外しハンドル P.060

トルクヒンジ P.163・165・166

トルクヒンジ（クリック式） P.164・165

トルクヒンジ（調整式） P.165

な
中厚丁番 P.178

長丁番 P.187

中開き丁番 P.179

7型取手（ステンレス） P.090

70グレモン用内部操作ハンドル P.084

南京錠 P.123

南京錠（ダイヤル式） P.123

南京錠（ツル長タイプ） P.123

ぬ
抜差丁番 P.179・180・

181

ね
ネジ・アイボルト	 P.239〜

は
ハンドル	 P.047〜

パイプ P.073・074

パイプ笠木ジョイント P.109

旗丁番 P.184

旗丁番（点検口用） P.185

八万ロック P.117・118

パチン錠 P.125〜130・
134

ひ
ヒンジ	 P.163〜

引手 P.105

引戸用フラッシュハンドル P.071

引戸用ラッチ錠 P.138

引戸用ラッチハンドル P.069

ビクターチェイン P.238

ヒジ坪 P.178

非常解付平面ハンドル
（ワンタッチ式・鍵付） P.054

非常解付平面ハンドル
（ワンタッチ式・鍵無） P.054

ビニール掘込引手 P.103

ピボットヒンジ P.191

表示レバー（非常解錠付き） P.124

平型止め金 P.058・059・
120

平丁番 P.172・173

ふ
ファスナー	 P.125〜

フットボルト	 P.209〜

ファスナー P.137

VHBテープ P.260

フックパチン錠 P.131

プッシュツマミ P.058

プッシュプルハンドル錠 P.056

プッシュラッチ P.135・140

プッシュラッチ用受け P.140
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プッシュラッチ用台座 P.140

プッシュロック P.121・139

フットボルト P.211・212・
214

フットボルト（固定プレートタイプ） P.211

フットボルト（重量タイプ） P.209・210

フットボルト（耐震タイプ） P.213

フットボルト（フリーロール） P.214

フットボルト（廉価タイプ） P.209

フットボルト押え金具 P.210

フットボルト ナット P.213

フットボルト ナット（耐震タイプ） P.213

フラットレール P.258

フラッシュハンドル用ロッド棒 P.071

フランス落し P.144

フリーガラリ P.245

フリクションステー P.198

フリークランパー P.261

フリーピストンタイプ ダンパー P.200・201・
203・204

プルアップハンドル P.047

フレキシブルレベラー P.212

ブレーキステー P.197

へ
平行型丁番 P.178

平面スイングハンドル P.051・052

平面取手 P.099

平面ハンドル（鍵付） P.053

平面ハンドル（鍵無） P.053

平面ハンドル（ワンタッチ式・鍵付） P.054

平面ハンドル（ワンタッチ式・鍵無） P.054

ヘビーリンク P.237

ほ
防音戸当りゴム P.254

防塵ゴム P.247

防水キーロット P.059

防水キーロット用ハンドル P.059

防水ハンドル P.049・050

ボールキャッチ P.147

ボールキャッチ（ステンレス） P.147

ボールチェイン P.237

ホールプラグ P.252

掘込引手 P.101・102・
103・104
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品名 掲載ページ 品名 掲載ページ 品名 掲載ページ

掘込引手（ワンタッチ式） P.101

ま
前蓋用ステー P.195

マグネット P.159

マグネットキャッチ P.149〜154・
156・157・160

マグネットキャッチ（低発塵タイプ） P.155

マグネットキャッチ受け P.155

丸落し P.142

丸落し（大型） P.142

丸型ハンドル（鍵付） P.059

丸型ハンドル（鍵無） P.059

マルチアイボルト P.243

マルチアイボルト ハイブリット P.243

マルテルチェイン P.238

丸棒貫抜 P.141

丸棒取手 P.091・093

丸棒取手（雄ネジ） P.091・092

丸棒取手（傾斜タイプ） P.092

み
密閉式アジャストハンドル P.070

密閉用ハンドル P.062〜065

ミニ八万ロック P.118

め
メタルグリップ P.259

面付締り P.087

面付ローラー締り（上下連動締り） P.085

面付ローラー締り（上部締り） P.086

も
モニターアーム P.167・168

門落し（大型鍵掛式） P.143

門落し（鍵掛式） P.143

よ
横掛金 P.141

ら
ラッチ錠	 P.138〜

ライン型ハンドル P.055

ラック P.260

ラッチ P.139・148

ラッチ錠 P.138

ラバトリーヒンジ P.191

ラバーマグネット P.251

れ
レバースナップ P.236

ろ
ロック	 P.113〜

ローラーキャッチ P.147・148

ローラー付グレモンハンドル P.075・077

ローラー付グレモンハンドル受
（掘込タイプ） P.076・077

ローラー付グレモンハンドル受
（面付タイプ） P.076・078

ローラーパック P.231・232

ローレットつまみ P.239

ロックハンドル P.058

ロッド棒 P.107・144

ロッド棒ガイド P.080

ロッド棒キャップ P.145

ロッド棒先端キャップ P.107

わ
ワイドレバースナップ P.236

ワイヤーガード P.197

環付スプリングフック P.235

ワンウェイ トルクヒンジ P.166

ワンタッチパネルファスナー P.139
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カタログ本文の見方

サイドインデックス
カタログの小口にさまざまな情報
を掲載。ほしい商品を検索しやす
い工夫をしています。

カテゴリー表示
カテゴリー名称とともに代表的な掲
載写真を掲載。より商品をイメージ
しやすくしています。

NEWマーク
新発売品を示します。

取扱商品マーク
一般市販品を示し、寸法及びデータ等は
参考とさせていただきます。また、予告な
く仕様の変更及び製造中止をする場合が
ありますので予めご了承ください。

商品名・品番掲載
紙面の小口に掲載することにより検
索をスピーディーに行えます。

用途ピクト・商品情報
おおよその商品用途を判別するた
めの情報をピクト化し掲載。さらに、
本体の素材、RoHS対応、受注生産
品など商品情報も掲載しています。

商品情報
品番、特長、素材など商品に関す
る詳しい情報を掲載。

固有商品情報
商品バリエーションのサイズ違い
や価格など固有情報を掲載。
「RoHS」対応の区分けなどの情
報も掲載。

シリンダー錠ピクト
対応しているシリンダー錠をピク
トで表示しています。

3D
3Dデータの有無を示します。
HPよりダウンロードが可能です。

用途ピクトについて
サイドインデックスに掲載している「主な用途」を以下のピクトで表現しています。

分電盤・配電盤 空調冷熱 建築設備 車　両 機　械

RoHS対応
RoHSとは
RoHS指令（ローズ）2006年7月1日
に施行。
規制有害物質の6つの含有量を一定
基準内に抑えなければいけないという
発令。
特に欧州に出荷する際はこの規制に
完全対応していないと出荷ができない
という基準です。
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ハンドル HANDLES

小型・丸型ハンドル SMALL・ROUND HANDLES

特殊ハンドル SPECIAL HANDLES

取手 PULLS

止め金・ロッド棒 STOPPER PLATES & RODS
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ハ
ン
ド
ル

ワンアクションで操作できるハンドルです。プルアップハンドル

錠 品　番 キー 鍵番号 3D RoHS 製品質量（g） 価　格

メ
カ

EL-210-1F S200 同番 − ● 280 ￥2,800

EL-210-1APC10 APC10
同番（T02001） − ● 280 ￥3,600

鍵違い − ● 280 ￥3,700

EL-210-1APC100 APC100
同番（K00001） − ● 280 ￥5,600

鍵違い − ● 280 ￥5,700

電
気

EL-E210-1F S200 同番 − ● 240 ￥7,500

EL-E210-1APC10 APC10
同番（T02001） − ● 240 ￥7,800

鍵違い − ● 240 ￥7,900

EL-E210-1APC100 APC100
同番（K00001） − ● 240 ￥10,300

鍵違い − ● 240 ￥10,400
●RoHS対応品
※�キーNo.指定（マスターキー管理しない指定番号）、キーNo.指定（MK）（マスターキー管理
を行う指定番号）もございます。価格はお問い合わせください。
　指定番号（お客様専用番号）も対応可能です。各キープランご相談ください。

EL-210
●�APC10（鍵違い数2,000通り）、APC100（鍵違
い数100万通り）対応製品です。
●メカ式、電気式の両方に対応できます。
●�ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー
入り樹脂を採用しています。

●視認性の高いインジケータ付きです。
●握りやすいグリップ形状です。
●屋内仕様です。
●推奨ロッド棒EB-150-6（P.107）をご使用ください。
●ロッド棒受け別途ご相談ください。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

ナイロン（PA・30％ガラス入り）
シボ（黒色）
M5×8ナベ小ネジ○＋ SUS ： 2本
ロッド棒ジョイント金具2セット

用 途 分電盤・配電盤、制御盤など

※開閉試験3万回合格
※引張り試験規定値 ： 200/400N合格
※APCシリンダーの詳細はP.8をご参照ください。

EL-210-1APC10 EL-E210-1APC10

プ
ル
ア
ッ
プ
ハ
ン
ド
ル

E
L-

2
1
0

ナイロン
RoHS対応

S200 APC10 APC100

使用例

S200 APC10 APC100

ハ
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ハ
ン
ド
ル

ワンアクションで3点ロックを実現。
操作性の高い構造です。

アウトセット納まりに対応していますので、
内部のスペースを有効に活用できます。

切欠推奨寸法

※上下対称の扉センターに切欠を設ければ
　扉の天地入替で左右勝手を変更できます。

ロッド棒接続部

21
0

   
   
19
5

25

2-φ5.5

   
   
21
0

30

8
ラック板厚：
t=0.8～1.6

10

30

上
部
ロ
ッド
棒
スト
ロ
ー
ク：（
18
）

下
部
ロ
ッド
棒
スト
ロ
ー
ク：（
18
）

内部：22（120）

50°

切欠きセンター

受
け：
15
以
上

93
69
.5

16
.5

22
5

シリンダーの
施解錠表示

ロッド棒：
φ6受け：t=2.3以下

キー回転角度180°

コネクタ

リード線長さ：
（100）

16ロッド棒：3

ロッド棒ジョイント金具（付属品）

ロッド棒（別途）

軸
径：
φ
4 3.5

ロッド棒は、扉の勝手に合わせて
左右どちらでも取り付けできます。

部：電気錠のみ

26

30
51
.5

キー（APC100）

キー（APC10）

31

30
49
.2

キー（S200）

21.5

27
.5

48

受け
掛か
り位
置：
10

11

14

ロッド棒（φ6）

パッキン

①

②

③

パッキン

枠

LEDパイロットランプ（赤色）

プ
ル
ア
ッ
プ
ハ
ン
ド
ル

E
L-

2
1
0

ナイロン
RoHS対応

電気錠対応

●施解錠信号の出力ができます。
●ソレノイド内蔵で、電気的に施解錠できます。
●非常時には鍵での解錠が可能です。
●シリンダーは3種類からお選びいただけます。
●LEDパイロットランプにより、施解錠状態が一目でわかります。

電気錠に対応しています。遠隔操作による施解錠が可能です。

※発光のタイミング、点滅の有無等の
　設定は制御盤側で行ってください。

ハンドルを押しこむだけで、上下ロッド棒の突出（①③）、
および枠への引き寄せ（②）が可能です。

取り付けは、切欠きにハンドル
を差し込み、仮保持した状態
で楽に作業できます。 また、パッキンより外部側に取付けられるので、防水が

必要な場合でも有効です。

施錠 解錠

1 LED
2
3
4
5
6 マイクロスイッチ

LED
ソレノイド

赤
緑
黄

黒
白
赤

ソレノイド
マイクロスイッチ

内部回路図

SOL

LED

MS
電気仕様

LED 2.2V・20mA
ソレノイド定格電圧 DC24V（連続定格）

マイクロスイッチ DC30V・0.1A（抵抗負荷）
コネクタ 日本モレックス：39-03-2067（1625-06P1）プラグ凸

施解錠状態が一目でわかる
インジケータ付きです。

電気制御システムも
ご相談承ります。
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ハ
ン
ド
ル

防水ハンドル

品　番 キー 3D RoHS A B（C）□D（E）（F）G H I J（K） L φMφN O P 適応扉 最大適応板厚 製品質量
（g） 価　格

EL-100-1F S200 ● ●
105 26

6.5 8 30
39.5

5.5
12

14 4.5
21.5

32
45

7
M22

t=1.0×1
t=2.0×1 H1000×W500 5.5

280 ￥1,400
EL-100-1 無し ● ● 245 ￥900
EL-100-2F S200 ● ●

127 29 44.5 14.5 25.5 48
330 ￥1,500

EL-100-2 無し ● ● 280 ￥1,000
EL-100-3F S200 ● ●

153.5 34.5 10 10 34.5 50.5 6.5 23.5 22 8 30 40 60 8 t=2.0×1
t=3.0×1 H1800×W700 8.5

510 ￥1,600
EL-100-3 無し ● ● 500 ￥1,400
EL-100S-1F S200 ● ●

105 26
6.5 8

30 39.5
5.5

12
14 4.5

21.5
32

45
7

M22

t=1.0×1
t=2.0×1

H1000×W500
8.8

266 ￥7,000
EL-100S-1 無し ● ● 273 ￥4,800
EL-100S-2F S200 ● ●

127 29 32 44.5 14.5 25.5 48 H1800×W700
289 ￥7,500

EL-100S-2 無し ● ● 325 ￥5,800
EL-100S-3F S200 ● ●

153.5 34.5 10 10 32 50.5 6.5 23.5 22 8 30 40 60 8 t=2.0×1
t=3.0×1 H2000×W1000 9.8

513 ￥7,800
EL-100S-3 無し ● ● 528 ￥6,500
●RoHS対応品

EL-100（S）
●握りやすく、操作性が良いです。
●パッキンにより優れた防水性能があります。（IPX5）
●ステンレス製で耐食性に優れています。（EL-100S）
材 質

仕 上

セットビス

付属品

EL-100 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
EL-100S ： ステンレス（SUS304）
EL-100 ： クロームメッキ
EL-100S ： 鏡面バフ研磨
EL-100 ： �M6×16六角アプセットボルト○＋ Fe ： 1本

（平座金＋バネ座金組込）
EL-100S ： �M6×12六角アプセットボルト○＋ SUS ： 1本

（バネ座金組込）
キー（S200）2本（キー付タイプのみ）、大ナット

用 途 分電盤・配電盤、キュービクルなど

※左右兼用型。
※止め金は別売りです。推奨止め金はP.108をご参照ください。
※（社）日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等
　機器認定委員会登録品耐火形扉用把手（EL-100S）
※（社）日本電気協会 キュービクル式非常電源専用
　受電設備基準適合品（EL-100（S）-3Fのみ）
※押引強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格
※耐久試験3万回合格

21.5

48

キー（S200）

φ23

32

2-R4

切欠推奨寸法

EL-100（S）-3F（3）

φ23

2-φ8.5

40

EL-100（S）-1F（1）/2F（2）

φ23 φ23

32

2-R4

固定ハンドル時
切欠推奨寸法

EL-100（S）-3F（3）

2-φ8.5

40

EL-100（S）-1F（1）/2F（2）

切欠を変更することで同ハンドルを
固定ハンドルとして使用することが可能です。

EL-100
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亜鉛ダイキャスト
ステンレス
RoHS対応

パッキン使用により優れた防水性能を発揮。

S200

EL-100-3F
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EL-100S-1F
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ハ
ン
ド
ル

防水ハンドル

品　番 キー 鍵番号 3D RoHS A B （C）□D（E）（F） G H I J （K） L φM φN O P 適応扉 最大適応板厚 製品質量
（g） 価　格

EL-100-1-APC10 APC10
同番 − ●

105 26

6.5 8 30

39.5

5.5

12

14 4.5

21.5

32

45

7

M22

t=1.0×1
t=2.0×1 H1000×W500 5.5

280 ￥2,300
鍵違い − ● 280 ￥2,400

EL-100-1-APC100 APC100
同番 − ● 280 ￥3,800

鍵違い − ● 280 ￥3,900

EL-100-2-APC10 APC10
同番 − ●

127 29 44.5 14.5 25.5 48

330 ￥2,400
鍵違い − ● 330 ￥2,500

EL-100-2-APC100 APC100
同番 − ● 330 ￥4,000

鍵違い − ● 330 ￥4,100

EL-100-3-APC10 APC10
同番 − ●

153.5 34.5 10 10 34.5 50.5 6.5 23.5 22 8 30 40 60 8 t=2.0×1
t=3.0×1 H1800×W700 8.5

510 ￥2,700
鍵違い − ● 510 ￥2,800

EL-100-3-APC100 APC100
同番 − ● 510 ￥4,200

鍵違い − ● 510 ￥4,300
●RoHS対応品
※�キーNo.指定（マスターキー管理しない指定番号）、キーNo.指定（MK）（マスターキー管理を行う指定番号）もございます。
　価格はお問い合わせください。
　指定番号（お客様専用番号）も対応可能です。各キープランご相談ください。

EL-100APC
●握りやすく、操作性が良いです。
●パッキンにより優れた防水性能があります。（IPX5）
●セキュリティ性の高いAPCシリンダータイプです。
●�APC10（鍵違い数2,000通り）、APC100（鍵違
い数100万通り）対応製品です。
材 質
仕 上
セットビス

付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ
M6×16六角アプセットボルト○＋ Fe ： 1本

（平座金＋バネ座金組込）
APC10タイプ：キー（APC10）2本、
APC100タイプ：キー（APC100）2本、大ナット

用 途 分電盤・配電盤、キュービクルなど

※左右兼用型。
※止め金は別売りです。推奨止め金はP.108をご参照ください。
※押引強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格
※耐久試験3万回合格
※APCシリンダーの詳細はP.8をご参照ください。

φ23

32

2-R4

切欠推奨寸法

EL-100-3-APC「」

φ23

2-φ8.5

40

EL-100-1-APC「」
EL-100-2-APC「」

φ23 φ23

32

2-R4

固定ハンドル時
切欠推奨寸法

EL-100-3-APC「」

2-φ8.5

40

EL-100-1-APC「」
EL-100-2-APC「」

切欠を変更することで同ハンドルを
固定ハンドルとして使用することが可能です。
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亜鉛ダイキャスト
RoHS対応

APC10 APC100
EL-100-3-APC10
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ハ
ン
ド
ル

表面への出っ張りが少ないすっきりとした納まり。
丸みを帯びた柔らかなデザイン。

平面スイングハンドル

EL-200（S）
●パッキンにより優れた防水性能があります。（IPX5）
●�止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すこと
により、右回転・左回転の変更が可能です。
●施錠時はハンドルがフラットに納まります。
●高い耐食性。（EL-200S）
●�止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止
する樹脂キャップEBC-165もございます。（P.106）
材 質

仕 上

セットビス
付属品

EL-200 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
EL-200S ： ステンレス（SUS304）
EL-200 ： サーチライトニッケルクロム
EL-200S ： ヘアーライン
下記表参照
キー（S200）2本（キー付タイプのみ）、
止め金、取付板

用 途 分電盤・配電盤、制御盤など

※左右兼用型。
※適用板厚：2.5㎜まで
※�本製品の止め金取付ネジは、ゆるみ止め接着剤の塗布

をお奨めします。
※引張り強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格
※耐久試験3万回合格

EL-200-3F

EL-200-2H

EL-200S

T

S

ハンドル回転中心

切欠推奨寸法

回
転
角
度
90
°

I Q 12.5

（O）

R

D
C

パッキンt＝1.5

(N)

A

E

GG

F

□
M
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H
H

JP

B

キー（No.200）

21.5

48

U

2-φL

品　番 キー 3D RoHS A B C D E F G H I J K φL□M（N）（O）P Q R S T U V 付属止め金 製品質量
（g） ビスセット 価　格

EL-200-1H S200 ● ●
87

24.5
50.5

11.5 62 22 15

20

30 23 24 4.2 8
48

21 12 10.5 2.3
63 51

24
12.5

EB-106-8

240 M4×L10ばね座金組込
ナベ小ネジ○＋ Fe ： 1本

￥1,300
EL-200-1 無し ● ● 250 ￥1,000
EL-200-2H S200 ● ●

120 83.5 70 96 84
302 M4×L10ばね座金組込

ナベ小ネジ○＋ Fe ： 2本
￥1,400

EL-200-2 無し − ● 315 ￥1,100
EL-200-3F S200 ● ●

143 25 102 14 72

28 20

36 26 25

4.5

10 86

23

19 12.5 3.2 117 102.5 27 EB-107-10

500 M5×L12ばね座金組込
ナベ小ネジ○＋ Fe ： 2本

￥1,600
EL-200-3 無し − ● 510 ￥1,300
EL-200-3F-20 S200 − ●

30 21 8.2 30 20
520 M5×L12ばね座金組込

ナベ小ネジ○＋ Fe ： 2本
M6×L14ばね座金組込

アプセット（Fロック付）○＋ Fe ： 1本

￥1,500

EL-200-3-20 無し − ● 510 ￥1,250
EL-200S-1H S200 ● ●

87
24.5

50.5
11.5 62 22 15

20

30 23 24 4.2 8
48

21 12 10.5 2
63 51

24
12.5

EB-106S-8

275 M4×L10ばね座金組込
ナベ小ネジ○＋ SUS ： 1本

￥6,500
EL-200S-1 無し ● ● 270 ￥5,500
EL-200S-2H S200 − ●

120 83.5 70 96 84
338 M4×L10ばね座金組込

ナベ小ネジ○＋ SUS ： 2本
￥6,800

EL-200S-2 無し − ● 345 ￥5,800
EL-200S-3F S200 ● ●

143 25 102 14 72

28 20

36 26 25

4.5

10 86

23

19 12.5 3 117 102.5 27 EB-107S-10

575 M5×L12ばね座金組込
ナベ小ネジ○＋ SUS ： 2本

￥7,500
EL-200S-3 無し ● ● 560 ￥6,500
EL-200S-3F-20 S200 − ●

30 21 8.2 30 20
585 M5×L12ばね座金組込

ナベ小ネジ○＋ SUS ： 2本
M6×L14ばね座金組込

アプセット（Fロック付）○＋ SUS ： 1本

￥7,500

EL-200S-3-20 無し − ● 570 ￥6,500
●RoHS対応品
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キー（S200）

■操作方法

ハンドル部を
手前にひき出
します。

90°回転させて扉を
開閉。使用後は元
の位置にハンドルを
戻し上から押せば
収納されます。

専用キーでロック
を解除します。
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ハ
ン
ド
ル

平面スイングハンドル

EL-200APC
●パッキンにより優れた防水性能があります。（IPX5）
●�止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すこと
により、右回転・左回転の変更が可能です。
●�止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止
する樹脂キャップEBC-165もございます。（P.106）
材 質
仕 上
セットビス
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
サーチライトニッケルクロム
下記表参照
APC10タイプ：キー（APC10）2本、
APC100タイプ：キー（APC100）2本、
止め金、取付板

用 途 分電盤・配電盤、制御盤など

※左右兼用型。
※適用板厚：2.5㎜まで
※ステンレス仕様のオーダーも承ります。
※�本製品の止め金取付ネジは、ゆるみ止め接着剤の塗布
をお奨めします。
※引張り強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格
※耐久試験3万回合格
※APCシリンダーの詳細はP.8をご参照ください。

品　番 キー 鍵番号 3D RoHS A B C D E F G H I J K φL□M（N）（O）P Q R S T U 付属止め金 製品質量（g） ビスセット 価　格

EL-200-1-APC10 APC10
同番 − ●

87

24.5

50.5

11.5 62 22 15

20

30 23 24 4.2 8

50

21 12 17.5 2.3

63 51

24 EB-106-8

300 M4×10ばね+平（D8）座金組込
ナベ小ネジ○＋ Fe ： 1本

￥2,100
鍵違い − ● 300 ￥2,200

EL-200-1-APC100 APC100
同番 − ● 300 M4×10ばね+平（D8）座金組込

ナベ小ネジ○＋ Fe ： 2本
￥3,600

鍵違い − ● 300 ￥3,700

EL-200-2-APC10 APC10
同番 − ●

120 83.5 71 96 84

370 M4×10ばね+平（D8）座金組込
ナベ小ネジ○＋ Fe ： 1本

￥2,200
鍵違い − ● 370 ￥2,300

EL-200-2-APC100 APC100
同番 − ● 370 M4×10ばね+平（D8）座金組込

ナベ小ネジ○＋ Fe ： 2本
￥3,800

鍵違い − ● 370 ￥3,900

EL-200-3-APC10 APC10
同番 − ●

143 25 102 14 72 28 20 36 26 25 4.5 10 86 23 19 12.5 3.2 117 102.5 27 EB-107-10

500
M5×12ばね+平（D10）座金組込

ナベ小ネジ○＋ Fe ： 2本

￥2,500
鍵違い − ● 500 ￥2,600

EL-200-3-APC100 APC100
同番 − ● 500 ￥4,000
鍵違い − ● 500 ￥4,100

●RoHS対応品
※�キーNo.指定（マスターキー管理しない指定番号）、キーNo.指定（MK）（マスターキー管理を行う指定番号）もございます。
　価格はお問い合わせください。
　指定番号（お客様専用番号）も対応可能です。各キープランご相談ください。
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ハ
ン
ド
ル

押しボタン付平面ハンドル

EL-8（鍵付）/EL-9（鍵無）
●�止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・
左回転の変更が可能です。

材 質
仕 上
セットビス

付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
サーチライトニッケルクロム
�M4×10ナベ小ネジ○＋Fe ： 2本�
（バネ座金組込み）
止め金1枚、取付ピース2個、
キー（S200）2本（キー付タイプのみ）

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

※左右兼用型。
※適用板厚：0.8〜2.6㎜まで
※引張り強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格

EL-8（鍵付）EL-9（鍵無）

23
 0
-0.219

30 3 2.3±0.0512.5

11
7

54°

20

21
.5

48

カシメ
（面より出ないこと）

ケース側面に
ロットスタンプ押印（不滅インキ）

6-カシメ
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（8.5）
（20）

（61.5）（48.5）

20
10

2-φ4.2

（35）

（20.5）

45
°

20（55）

2.5

φ
7

96
4.
5

2-R4

24

切欠推奨寸法

4.
5

23

3
t=2.312.5

2030 （55）

（8.5）（20）
（61.5）（48.5）

20
10

2-φ4.2

（35）

（20.5）

45
°

11
7

（
20
）

10
2.
5

70
.5

止め金
中心線

2.5

27
.5

（
24
.7
）

（10.3）
（5.8）

（
6）

48

21.5

キー（S200）

EL-9-2
（鍵無）

取付ピース

取付ビス
仮保持可能で施工が簡単。
本体の取付部分の凹みで仮保持後、
取付ピース、取付ビスで固定します。

※止め金は後付けです。

EL-8-2
（鍵付）
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亜鉛ダイキャスト

RoHS対応

品　番 キー 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-8-2 S200 ● ● 230 ￥1,200
EL-9-2 無し ● ● 230 ￥950
●RoHS対応品

平面ハンドル

品　番 キー 3D RoHS A B C D E F G H I J K L M N O P 製品質量
（g） 価　格

EL-4-1 有り ● −
85

27 43.3
65 75

14 2.3
22

φ5.5 4
75 65.5

22.5 φ6
50 55

174 ￥1,400
EL-5-1 無し ● − 165 ￥1.300
EL-4-2 有り ● −

115 95 105 44 105 95.5 80 85
226 ￥1,600

EL-5-2 無し ● − 215 ￥1,500
EL-4-3 有り ● −

140 32 42.5 116 127 17 3.2 55 φ6.8 5 127 116.5 26.5 φ7.5 98 103
335 ￥1,800

EL-5-3 無し ● − 331 ￥1,600

EL-4（鍵付）/EL-5（鍵無）
●�止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・
左回転の変更が可能です。

材 質

仕 上

セットビス

ケース ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
ハンドル ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
止め金 ： スチール（SPCC）
ケース ： サーチライト＋クリアー塗装
ハンドル ： サーチライト＋クリアー塗装
止め金 ： 有色クロメート
本体固定ビス ： �M4×8ナベ小ネジ○＋Fe ： 2本�

（平座金＋バネ座金組込み）
止め金固定ビス ： �M4×8ナベ小ネジ○＋Fe ： 2本�

（平座金＋バネ座金組込み）

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

※左右兼用型。
※適用板厚：1.2〜3.2㎜まで
※子鍵1ケ付。2ケ以上は別途ご注文ください。

EL-4（鍵付）EL-5（鍵無）
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ハ
ン
ド
ル

非常解付平面ハンドル（ワンタッチ式）

平面ハンドル（ワンタッチ式）

品　番 キー 3D RoHS A B C D 製品質量
（g） 価　格

EL-6-1 有り ● −
85 64 65.5 49

165 ￥1,160
EL-7-1 無し ● − 162 ￥1,020
EL-6-2 有り ● −

115 94 95.5 79
216 ￥1,200

EL-7-2 無し ● − 210 ￥1,080

品　番 キー 3D RoHS A B C D E 製品質量
（g） 価　格

EL-16-1 L/R 有り − ●
85 64 65.5 49 18

153 ￥1,600
EL-17-1 L/R 無し − ● 260 ￥1,560
EL-16-2 L/R 有り − ●

115 94 95.5 79 41
153 ￥1,700

EL-17-2 L/R 無し − ● 260 ￥1,600
●RoHS対応品

EL-16（鍵付）/EL-17（鍵無）
●�非常解レバーを押し下げると室内側から解錠できます。
●�止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・
左回転の変更が可能です。
●�止め金はつけたままネジを使わずワンタッチで取り
付け可能です。
●�EL-4/5用のネジ孔切欠を隠すことが可能です。
材 質

仕 上

セットビス

本  体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
止め金 ： スチール（SPCC）
本  体 ： 焼付塗装（シルバー）
止め金 ： 有色クロメート
止め金固定ビス ： �M4×10ナベ小ネジ○＋Fe ： 2本

（平座金＋バネ座金組込み）

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

※左右勝手有り。
※適用板厚：1.2〜1.6㎜まで
※子鍵1ケ付。2ケ以上は別途ご注文ください。
※引張り強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格

EL-6（鍵付）/EL-7（鍵無）
●�止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・
左回転の変更が可能です。
●�ネジを使わずワンタッチで取り付け可能です。
●�EL-4/5用のネジ孔切欠を隠すことが可能です。
材 質

仕 上

セットビス

本  体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
止め金 ： スチール（SPCC）
本  体 ： 焼付塗装（シルバー）
止め金 ： 有色クロメート
止め金固定ビス ： �M4×8ナベ小ネジ○＋Fe ： 2本

（平座金＋バネ座金組込み）

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

※左右兼用型。
※適用板厚：1.2〜1.6㎜まで

EL-6（鍵付）EL-7（鍵無）
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EL-16（鍵付）EL-17（鍵無）

EL-6-1

EL-16-1

EL-7-2

EL-17-2

簡単ワンタッチ取り付け。
本体上部を取り付け穴に引っ掛
け本体を押し込むことで、下バネと
上部のくぼみにより固定されます。

※止め金は後付けです。

止め金はつけたまま、
簡単ワンタッチ取り付け。
本体上部を取り付け穴に引っ掛
け本体を押し込むことで、下バネと
上部のくぼみにより固定されます。

平
面
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6
／
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7

亜鉛ダイキャスト
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1
6
／
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L-

1
7

亜鉛ダイキャスト
RoHS対応

操作例
非常解レバーを押し下げ
ると、室内側から解錠で
きます。

非常解レバー付の平面ハンドルです。

●右勝手
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ハ
ン
ド
ル

スタンダード型ハンドル

EL-104
●�左右兼用型です。
材 質
仕 上
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ
リングワッシャー（EL-104-1を除く）
締付ナット、スペーサー、六角アプセットボルト

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

※左右兼用型。
※止め金は別売りです。推奨止め金はP.108をご参照ください。

EL-104
A

B

C

D E F

G

I

□
J

φ
H

ハンドル回転方向

I

I

切欠推奨寸法

EL-104-3（左右兼用）EL-104-1・EL-104-2

φK
φL

φK

φL I

φK

φLI

品　番 3D RoHS A B C D E F G φH I □J φK φL 製品質量
（g） 価　格

EL-104-1 ● ● 63 14 22 6.5 6 2.5
M17

29.6 12.5
8 3.5 17.5

80 ￥410
EL-104-2 ● ● 93.6 18 24 8 8.5 3 34.5 15 130 ￥480
EL-104-3 ● ● 132 25 33 10 9 5 M22 46 19.5 10 4.5 22.5 170 ￥1,200
●RoHS対応品EL-104-2

ライン型ハンドル（ステンレス）

EL-110S
●�左右兼用型です。
材 質
仕 上
付属品

ステンレス（SUS304）
鏡面バフ研磨
締付ナット、スペーサー、ナット

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

※左右兼用型。
※止め金は別売りです。推奨止め金はP.108をご参照ください。

EL-110S

G

F

H

（J）

I

N M φ
L

A

B

C

E
φ3

K

□
D

回
転
角
度：
90
°

切欠推奨寸法

φ18.5

φ3.5

K

K

ハンドル回転方向

φ3.5

品　番 3D RoHS A B C □D E F G H I （J） K φL M N 最大適応板厚 製品質量
（g） 価　格

EL-110S-1 ● ● 60 15 8
8 27

24 5 5.9 1.5 18.6 12 28.6
M18

M6 1.5 77 ￥3,300
EL-110S-2 ● ● 80 19 9.2 31.9

6.8
6.3

3
21.8 13 34

M8
2 128 ￥3,600

EL-110S-3 ● ● 90 21.5 11 34.2 7.2 22.7 15 38 3 154 ￥3,900
●RoHS対応品

EL-110S-2
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0
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ハ
ン
ド
ル

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
ハ
ン
ド
ル
錠

P
P
D
U
B

ステンレス

プッシュプルハンドル錠

プッシュプルハンドル錠

PPDUA
●�左右勝手無し。
材 質

仕 上

セットビス
付属品

ハンドル ： ステンレス（SUS304）
ケース ： スチール（SPHC）
受け ： ステンレス（SUS304）
ハンドル ： ヘアーライン
ケース ： 有色クロメート
受け ： バレル研磨
下記表参照
表示シール（押/引）
受け（取付ビスは表参照）

用 途 建築設備、機械など

※表以外の設定については別途ご相談ください。

PPDUB
●�左右勝手無し。
材 質

仕 上

セットビス
付属品

ハンドル ： ステンレス（SUS304）
ケース ： スチール（SPHC）
受け ： ステンレス（SUS304）
ハンドル ： ヘアーライン
ケース ： 有色クロメート
受け ： バレル研磨
下記表参照
表示シール（押/引）
受け（取付ビスは表参照）

用 途 建築設備、機械など

※表以外の設定については別途ご相談ください。

品　番 3D RoHS 価　格

PPDUA − − ￥13,000

品　番 3D RoHS 価　格

PPDUB − − ￥18,600

PPDUA

85

24

2.5

22

12
.5

L

56

6080
10

10

70 90
10

10

D
t

51

4

22

72

4
4

25

11.5

17

ハンドル切欠推奨寸法

54

79
14

A
B

M4

バックセット

外部側ハンドル

PPDUB

D
t

22

12.
5
L

13
3

56

4

80
10

10

22

72

5.
5

5.
5

25

70
24

2.5

90
10

10

11.5

85

25
.6

17

A
B

51

79

12
6

37
.4

14

ハンドル切欠推奨寸法

バックセット

外部側ハンドル

適応扉厚 セットビス（SUS） 錠取付位置 受け
L寸法ハンドル取付ビス（2本） 錠・受 取付ビス（各2本） A寸法 B寸法

40以上 46未満 M4×D8×12 ○＋ サラ小ネジ M4×D8×14 ○＋ サラ小ネジ 20 Dt−20 24
※Dt=40㎜以外、錠前は扉厚に対して偏芯した位置に取り付きます。ご注意ください。

適応扉厚 セットビス（SUS） 錠取付位置 受け
L寸法ハンドル取付ビス（2本） 錠・受 取付ビス（各2本） A寸法 B寸法

40以上 46未満 M4×D8×20 ○＋ サラ小ネジ M4×D8×14 ○＋ サラ小ネジ 20 Dt−20 24
※Dt=40㎜以外、錠前は扉厚に対して偏芯した位置に取り付きます。ご注意ください。
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小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

2.2

2.2

17

17

φ19 φ19

φ4

φ4

17

（12）8.3
（26.5）

6.
5

（
M
18
）

□
8

回
転
角
度
90°

50
.5

14

8

23

φ
50

（27）

回
転
角
度
90°

φ3（ボス）

左吊りパネル用

EL-111N・112N切欠推奨寸法

EL-113・114切欠推奨寸法

EL-111N

EL-112N

EL-114

EL-113

右吊りパネル用

二股キー

17

17

φ4

φ4

φ25φ25

17

8

（26.5） 30

6.
5

21.5

48

（12）15.6

□
8

（
M
24
）

回
転
角
度
90°

49
.2

31 回
転
角
度
90°

φ
50

（36）
φ3（ボス）

キー（S200）

キー（APC10）

左吊りパネル用 右吊りパネル用

折りたたみハンドル

EL-111N/112N
EL-113/114
●�ハンドルを収納することで、回転がロックされます。
●�用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。
●�マスターキー編成も可能です（EL-114）。
材 質
仕 上

付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ：CR
焼付塗装（シルバー）：SL
キー（EL-111Nはキー無し）

用 途 建築設備など

※適応板厚：2.3㎜〜3.2㎜
※左右兼用型。
※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.108をご参照ください。
※APCシリンダーの詳細はP.8をご参照ください。
※耐久試験3万回合格

折
り
た
た
み
ハ
ン
ド
ル

E
L-

1
1
1
N
／
1
1
2
N
／
1
1
3
／
1
1
4

亜鉛ダイキャスト

品　番 キー 鍵番号 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-111N CR 無し − − ● 115 ￥460
EL-111N SL 無し − − ● 115 ￥460
EL-112N CR 二股キー − − ● 115 ￥560
EL-112N SL 二股キー − − ● 115 ￥560
EL-113 CR S200 − − ● 120 ￥1,000
EL-113 SL S200 − − ● 120 ￥1,000

EL-114 CR APC10
同番 − ● 120 ￥1,800

鍵違い − ● 120 ￥1,900

EL-114 SL APC10
同番 − ● 120 ￥1,800

鍵違い − ● 120 ￥1,900
●RoHS対応品
※�キーNo.指定（マスターキー管理しない指定番号）、キーNo.指定（MK）（マスターキー管
理を行う指定番号）もございます。
　価格はお問い合わせください。
　指定番号（お客様専用番号）も対応可能です。各キープランご相談ください。

EL-111N SL（キー無し）

EL-113 CR（S200）

EL-112N SL（キー付き）

EL-114 CR（APC10）

コンパクトな納まりを実現する小型ハンドルです。
APCシリンダーの組込も可能です。

S200 APC10
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小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

18

55
82

φ
16

54
12

26.5

φ5

EL-12-2

EL-12-3 EL-12-3B

回
転
角
度：90°

φ
37

4.5 12 3
1

（26.9）

M
30
（
P
=1
.0
）

インジケータ部

45°

27.5

□
8

15

R2

28

15

φ30.5
R2.3

切欠推奨寸法（36）

φ22.5

10

（
48
.5
）M22

P=1.5

4（45）

（20）

φ
17
.5

14
2.
3

40
.5

EB-28（別途）

65
（30）

φ
30

□
8

位置決め刻印

65

20

□
8.
1

t=
2.
3

65

20

t=
2.
3

□
8.
1
26
.5

推奨切欠寸法

平型止め金（EB-27） Z型止め金（EB-28）

プッシュツマミ（EL-39）

ロックハンドル

EL-12
●�キーハンドルを押し回して操作する構造により、自
重や振動で止め金が回転しません。

●�施解錠状態を示すインジケータ仕様をラインナップ
（EL-12-3B）。
●�フロントは傷が目立たないシボ加工を施しました。
●�優れた防水性能があります。（IPX3）
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ

用 途 建築設備など

※EL-12-2 ： 施錠時のみキーの抜き差し可能。
※EL-12-3/3B ： 施解錠時共にキーの抜き差し可能。
※キーハンドル、止め金（□8）は別売りとなります。
※耐久試験1万回合格

ロ
ッ
ク
ハ
ン
ド
ル

E
L-

1
2

プ
ッ
シ
ュ
ツ
マ
ミ
／
平
型
止
め
金
／
Z
型
止
め
金
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L-

3
9

E
B-

2
7
／

2
8

亜鉛ダイキャスト

スチール
亜鉛ダイキャスト

EL-12-1

EL-12-1

EL-12-3

EL-39（ブラック）

EL-39（シルバー）
押すとツマミ部が
飛び出します。

EB-27

EB-28

EL-12-2

EL-12-3B

プッシュツマミ/平型止め金/Z型止め金

EL-39/EB-27/EB-28
●�押すとツマミ部が飛び出し、操作できます。

材 質

仕 上

セットビス

プッシュツマミ ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
平型・Z型止め金 ： スチール（SPCC）
プッシュツマミ ： 焼付塗装（シルバー・ブラック）
平型・Z型止め金 ： 有色クロメート
M5×10アプセット組込ネジ○＋SUS ： 1本

（バネ座金+平座金）

用 途 建築設備など

※左右勝手兼用
※適用板厚：1.6㎜〜30㎜
※止め金は別売りです。
注）台座の位置決め刻印が上になる様に取付ください。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-12-1 − ● 75 ￥230
EL-12-2 − ● 85 ￥700
EL-12-3 − ● 85 ￥700
EL-12-3B − ● 85 ￥800
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-39 − − 100 ￥1,800
EB-27 − − 20 ￥480
EB-28 − − 23 ￥180
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防水キーロット/防水キーロット用ハンドル/
平型止め金/Z型止め金

EL-35（36）/EB-25（26）
●�止め金の回転は止め金の付け替えにて右回転・左
回転の変更が可能です。
材 質

仕 上

防水キーロット・防水キーロット用ハンドル ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
平型・Z型止め金 ： スチール（SPCC）
防水キーロット ： 梨地+クロームメッキ
防水キーロット用ハンドル ： クロームメッキ
平型・Z型止め金 ： 有色クロメート

用 途 建築設備など

※�防水キーロット用ハンドル（EL-36）とZ型止め金（EB-26）は
セットではありませんので、ご注文の際にはご注意ください。

EL-35

EL-35

EB-26

EB-26EB-25 EB-25EL-36

EL-36

止め金(EB-25、26)

※1
4 27

10
.7

スペーサーの
入れ替えにより
13、14、15を選択可能

防水キーロット

EL-35

扉切欠推奨寸法

19.5

φ23

31

31カバー開き状態

40 7 23

2.
3

6

21
.2
1913

20

15 55

70

Z型止め金

EB-26

防水キーロット用ハンドル

EL-36

12 10 21 17

48

50

80

30

2.
3

20

65

76

平型止め金

EB-25

止め金(EB-25、26)

※1
4 27

10
.7

スペーサーの
入れ替えにより
13、14、15を選択可能

防水キーロット

EL-35

扉切欠推奨寸法

19.5

φ23

31

31カバー開き状態

40 7 23

2.
3

6

21
.2
1913

20

15 55

70

Z型止め金

EB-26

防水キーロット用ハンドル

EL-36

12 10 21 17

48

50

80

30

2.
3

20

65

76

平型止め金

EB-25

EL-37（鍵付）EL-38（鍵無）

56

φ50

φ65

スペーサーの入れ替えにより
13、14、15を選択可能

2.
3

※
14

6.
7

(2
5)

解錠時

90゜

施錠時

65

56

2-φ4.5

φ51

切欠推奨寸法

丸型ハンドル

EL-37（鍵付）/EL-38（鍵無）
●�ボタンを押しながらハンドルを回すと止め金が回転
します。
●�止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・
左回転の変更が可能です。
材 質

仕 上

セットビス

付属品

本  体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
止め金 ： スチール（SPCC）
本  体 ： 梨地+クロームメッキ
止め金 ： 有色クロメート
M4×6ナベ小ネジ○＋SUS ： 2本 
呼び径4バネ座金SUS ： 2本
キー1本

用 途 建築設備など

※Z型止め金（EB-26）もご用意しております。

EL-37
（鍵付）

EL-38
（鍵無）
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水
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／
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／
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E
L-

3
7
／
E
L-

3
8

スチール
亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-35 ● − 105 ￥1,100
EL-36 ● − 70 ￥440
EB-25 ● − 13 ￥40
EB-26 ● − 15 ￥80

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-37（鍵付） ● − 200 ￥1,800
EL-38（鍵無） ● − 196 ￥1,600
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CHZ

11 11扉厚

44

2-φ12

φ60

φ74

44

ケースハンドル

EL-1-1

EB-1 EB-2

EB-3 EB-4

8.5

切欠
φ20

8.5
11.5314

φ
25

3.5

70°
M
19
タ
ッ
プ

24

28
.5

15

t＝1.2
□
8

20

1351
t＝2.3

□8.2

14

835

t＝2

□8.2
27

12.551
t＝1.6

□8.2

25

1461 t＝2.3

□8.2

52

93

t＝3.0

EL-1-2

取外しハンドル

EL-1
●�止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・
左回転の変更が可能です。

材 質

仕 上

本  体 ： EL-1-1 ： 黄銅（C3604）
ハンドル ： EL-1-2 ： ステンレス（SUS304）
止め金 ： EB-1、2、3、4 ： スチール（SPCC）
本  体 ： クロームメッキ
ハンドル ： バレル研磨
止め金 ： 光沢クロメート

用 途 建築設備など

※ハンドル・止め金は別売りです。

EL-1-1

EL-1-1

EB-1

EB-2

EB-3

EB-4

EL-1-1

EB-1 EB-2

EB-3 EB-4

8.5

切欠
φ20

8.5
11.5314

φ
25

3.5

70°
M
19
タ
ッ
プ

24

28
.5

15

t＝1.2
□
8

20

1351
t＝2.3

□8.2

14

835

t＝2

□8.2
27

12.551
t＝1.6

□8.2

25

1461 t＝2.3

□8.2

52

93

t＝3.0

EL-1-2

EL-1-1

EB-1 EB-2

EB-3 EB-4

8.5

切欠
φ20

8.5
11.5314

φ
25

3.5

70°

M
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ッ
プ

24

28
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15

t＝1.2

□
8
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1351
t＝2.3

□8.2

14

835

t＝2

□8.2

27

12.551
t＝1.6

□8.2

25

1461 t＝2.3

□8.2

52

93

t＝3.0

EL-1-2

EB-1 EB-2

EB-3 EB-4
EL-1-2

EL-1-2

CHZ
●�防火仕様です。
●�高い耐久性です。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン
M5×25サラ小ネジ○＋SUS ： 2本

用 途 建築設備など

取
外
し
ハ
ン
ド
ル

E
L-

1

ケ
ー
ス
ハ
ン
ド
ル

C
H
Z

黄　銅
ステンレス

ステンレス

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-1-1 ● − 73 ￥1,840
EL-1-2 ● − 41 ￥560
EB-1 ● − 7 ￥80
EB-2 ● − 13 ￥90
EB-3 ● − 21 ￥110
EB-4 ● − 37 ￥120

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

CHZ ● − 251 ￥3,500

適応扉厚 ハンドル取付ビス（SUS・2本）

33以上 42未満 M5×25 ○＋ サラ小ネジ（標準）
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折りたたみハンドル

EL-106
●�左右兼用型です。
材 質
仕 上
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
梨地+クロームメッキ
スペーサー、六角アプセットボルト（バネ座金組込み）

用 途 建築設備、機械など

※左右兼用型。
※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.108をご参照ください。

EL-106

φ70

φ
60

□
8

312

40

回
転
角
度
90
°

φ60.5φ60.5

φ70

30°

30°

3-φ4.2

φ
66

7

90°

3

9

3

左開き用 右開き用

切欠推奨寸法

3-φ4.5
3-φ4.5

φ70

イカリ型ハンドル

EL-107
●�左右兼用型です。
材 質
仕 上
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ
リングワッシャー、締付ナット、スペーサー、ワッシャー
六角アプセットボルト（バネ座金組込み）

用 途 建築設備、機械など

※左右兼用型。
※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.108をご参照ください。

φN

EL-107

ハンドル回転方向

K

K

切欠推奨寸法

A

φB
E

C

F

（D）

M
17

□
8

回
転
角
度：
90
°

φJ

φ
H

G

K

26

φ17.2
φN

φ17.2

品　番 3D RoHS A φB C （D） E F G φH φJ K φN 適応板厚 製品質量
（g） 価　格

EL-107-1 ● ● 28 5 22
16

5
7 2

23 2.5 10.5 2.7
2.0

40 ￥320
EL-107-2 ● ● 32 7 29

7
33

2
15

2.2
61 ￥360

EL-107-3 ● ● 39 8 31 18 9 2.5 34 13 4.0 73 ￥420
●RoHS対応品

EL-107-2

イ
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リ
型
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1
0
7
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た
み
ハ
ン
ド
ル

E
L-

1
0
6

亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

RoHS対応

RoHS対応

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-106 ● ● 132 ￥850
●RoHS対応品
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特
殊
ハ
ン
ド
ル

密閉用ハンドル

密閉用ハンドル

ELT-10S
●強力密閉が可能です。
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
付属品

ステンレス（SUS316）
鏡面バフ研磨
受け

用 途 空調冷熱、クリーンルームなど

※左右勝手有り。

ELT-11
●強力密閉が可能です。
材 質
仕 上
付属品

黄銅（C3604）
クロームメッキ
受け

用 途 空調冷熱、クリーンルームなど

※左右勝手有り。

ELT-10S

(H
)

I
J

5L(K
)

4-φ4.5×φ8.5サラ

FN

(A)
(B)

M
C

(P)2-φ4.5×φ8.5サラ

OG

E
D

ELT-11

（P） M

C

（B）

（A）

N

F

D

E

OG

5

L

（
K
）

I

J

（
H
）

2-φ4.5×φ8.2サラ

4-φ4.5×φ8.2サラ

品　番 3D RoHS（A）（B）C D E F G（H） I J（K） L M N O（P）製品質量（g） 価　格

ELT-10S-1 L/R ● ● 93 68
30 30 20

55
45

28 12.5
5

14.5 10
17 37

32 28
135 ￥2,800

ELT-10S-2 L/R ● ● 112 84 60 35 13 20 40 180 ￥2,900
ELT-10S-3 L/R ● ● 127 98 32 32 23 65

50
36

14
18

12
22 43 35 30 237 ￥3,100

ELT-10S-4 L/R ● ● 142 109 40 35 24 80 43
6

17 25 52 34 34 322 ￥3,500
ELT-10S-5 L/R ● ● 175 127 45 40 28 90 52 49 17 19 14 34 70 40 43 530 ￥4,200
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS（A）（B）C D E F G（H） I J（K） L M N O（P）製品質量（g） 価　格

ELT-11-1 L/R ● ● 90 68
30 30 20

55
45

28.5 13
5

14.5 10
17 37

32 28
145 ￥1,900

ELT-11-2 L/R ● ● 111 84 60 35.5 13.5 20 40 166 ￥2,200
ELT-11-3 L/R ● ● 125 98 32 32 23 65

50
36.5

14.5
18

12
22 43 35 30 224 ￥2,400

ELT-11-4 L/R ● ● 140 109 40 35 24 80 43.5 6 17 25 52 34 34 276 ￥2,900
●RoHS対応品

●右勝手

●右勝手
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ELT-11-2 R
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特
殊
ハ
ン
ド
ル

EL-105-1/2

EL-105-3

密閉用ハンドル

EL-105
●強力密閉が可能です。
●受けのかかり代の調整が可能です。
材 質

仕 上

本体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
樹脂スラセ・樹脂ワッシャ ： ポリアセタール（POM）
本体 ： サーチライトニッケルクロム
樹脂スラセ・樹脂ワッシャ ： 生地

用 途 建築設備、クリーンルーム、機械など

※受けかかり代調整 ： +3㎜
※ハンドル・カム位置を上下左右方向に組替え可能です。
※左右兼用型。（カムの組替えで勝手変更）
※引張り強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格
※耐久試験3万回合格

H

J
Ｉ

調整
+3

A B

C
（E）

F
G

D

（
K
）

（
L）

2-φ5.3×φ10.2サラ 2-φ5.3×φ10.2サラ

（
52
）

80 60

20
40

（40～43） 20
45

28
16
0

調整
+3

10

24

10

13
23

3-φ12.2×φ6.3サラ 3-φ12.2×φ6.3サラ

（
31
.5
）

品　番 3D RoHS A B C D （E） F G H I J（K）（L）製品質量（g） 価　格

EL-105-1 ● ● 54 40 16 23 25〜28 18 105 20 17.5 10.5 23.5 32 206 ￥1,300
EL-105-2 ● ●

70 50 20 28
30〜33

23 130 24 18 12.5 24 44
364 ￥1,500

EL-105-2-40 ● ● 40〜43 390 ￥1,750
EL-105-3 ● ● − − − − − − − − − − − − 617 ￥2,400
●RoHS対応品

●右勝手

EL-105-2

受け部分に樹脂ピースを設けた低発塵仕様。
摩耗粉の発散を抑制します。

密
閉
用
ハ
ン
ド
ル

E
L-

1
0
5

亜鉛ダイキャスト
RoHS対応

受け部分に樹脂スラセを設
けました。摩耗粉の発散を抑
制し、強力密閉を保ちます。

樹脂スラセ

使用例

カム長タイプ

組替え方法

カム

かかりが浅い！ 調整可能！

+3㎜

取付位置は
そのままで…

●�組替えの際には、取付ビス、ハンド
ル固定ビスの取外しが必要です。

●�カムを回転すれば上下左右自在
にロック位置を設定できます。

●�納まりに合わせてハンドル方向を
自由に設定できます。

●�取付後にハンドルのかかりが浅く
感じた場合でも、カムを受け方向
に＋3㎜の調整が可能です。

通常タイプより 
カムが10㎜長い
EL-105-2-40も
ございます。
サイズ違いもご相
談承ります。お問
い合わせください。
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特
殊
ハ
ン
ド
ル

EL-105S-1/2

EL-105S-3

密閉用ハンドル

EL-105S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
●強力密閉が可能です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
鏡面バフ研磨

用 途 空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など

※受けかかり代調整 ： +3㎜
※ハンドル・カム位置を上下左右方向に組替え可能です。
※左右兼用型。（カムの組替えで勝手変更）
※引張り強度試験規定値 ： 150N合格
※捩り強度試験規定値：1500N・cm合格
※耐久試験3万回合格

EL-105S-1/2

H

J
Ｉ

調整
+3

A B

C
（E）

F
G

D

（
K
）

（
L 
）

2-φ5.3×φ10.2サラ 2-φ5.3×φ10.2サラ

EL-105S-3

（
31
.5
）

（
52
）

80 60

20
40

（40～43） 20
45

28
16
0

調整
+3

1010

13
23

3-φ12.2×φ6.3サラ 3-φ12.2×φ6.3サラ

24

品　番 3D RoHS A B C D （E） F G H I J（K）（L）製品質量（g） 価　格

EL-105S-1 ● ● 54 40 16 23 25〜28 18 105 20 17.5 10.5 23.5 32 253 ￥3,100
EL-105S-2 ● ● 70 50 20 28 30〜33 23 130 24 18 12.5 24 44 441 ￥4,000
EL-105S-3 ● ● − − − − − − − − − − − − 717 ￥4,800
●RoHS対応品

●右勝手

EL-105S-2

密
閉
用
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ン
ド
ル

E
L-

1
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5
S

ステンレス
RoHS対応

組替え方法

カム

かかりが浅い！ 調整可能！

+3㎜

取付位置は
そのままで…

●�組替えの際には、取付ビス、ハンド
ル固定ビスの取外しが必要です。

●�カムを回転すれば上下左右自在
にロック位置を設定できます。

●�納まりに合わせてハンドル方向を
自由に設定できます。

●�取付後にハンドルのかかりが浅く
感じた場合でも、カムを受け方向
に＋3㎜の調整が可能です。
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密閉用ハンドル

EL-115/116
●ローラーにより、軽い力で操作できます。
●�納まりによって、ローラーの向きをお選びいただ
けます。
●簡易ロックボタン付きです（EL-115〔G〕-BT）。
●�スペーサー（EL-115H-SP）にて、内開きにも対
応できます。
材 質
仕 上

本体・受け ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
本体 ： 焼付塗装
受け ： パールクロームメッキ

用 途 空調冷熱、クリーンルームなど

※受け（EL-115H）とスペーサー（EL-115H-SP）は別売りです。
※�左右勝手有り（インナーハンドル/受け/スペーサーは左

右勝手無し）。発注時、ご指示ください。
※�EL-116をご使用の場合は内外連結用の角芯（別売り）

が必要です。
※捩り強度試験規定値：200N・cm合格
※押引強度試験規定値：300N合格

50 70

35
15 25

20

（44）

15
11
7

15 29

3-M5用サラ

6

10
.5

□10角芯連結可
（別途）
EL-115/115Gのみ

22

ローラー範囲：45

68

ハンドル回転角度90°

押し上げ
ロック解除

簡易ロックボタン
EL-115(G)-BTのみ

5070

3515
25

20

3-M5用サラ

φ
18

20

80 60 39
.9

33

13.9

2-φ6.2

80

2-M6用サラ

2038

35～60

60

EL-115-BT

※図は右勝手・施錠状態です。

EL-115G-BT

EL-116

EL-115H EL-115H-SP

11768
（185）

ハンドル回転角度90°

品　名 品　番 3D RoHS ボタン ローラーの向き 製品質量
（g） 価　格

本　体

EL-115-BT L/R − ● 有 図面通り 483 ￥2,400
EL-115 L/R − ● 無 図面通り 474 ￥2,000
EL-115G-BT L/R − ● 有 ハンドルと平行 484 ￥2,400
EL-115G L/R − ● 無 ハンドルと平行 475 ￥2,000

インナーハンドル EL-116 − ● 無 − 400 ￥1,550
受　け EL-115H − ● − − 60 ￥320

受け用スペーサー EL-115H-SP − ● − − 50 ￥250
●RoHS対応品
※インナーハンドル：EL-116はEL-115/115Gとセットでご使用いただける内部側のハンドルです。
　EL-115（G）-BT（ボタン付き）には使用できませんので、ご注意ください。
※ハンドル用スペーサーもご用意しております。ご相談ください。

●右勝手・施錠状態
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密閉扉用の小型ハンドルです。
ローラーによる強力密閉が可能です。

受け用スペーサー（EL-115H-SP）を入
れることで内開きにも対応できます。

スペーサーローラー
接触面
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特
殊
ハ
ン
ド
ル

コーナーハンドル

EL-501（S）/502（S）
●�クリーンルームのパスボックスや試験機など、密
閉性が求められる扉に最適です。
●樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。
●�受けのかかりを、見込み・見付け方向で調整できます。
（見付方向は裏面の調整板で調整。見込方向は調
整ネジで調整。）
材 質

仕 上

セットビス

EL-501・502 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
EL-501S・502S ： ステンレス（SUS304）
EL-501・502 ： クロームメッキ
EL-501S・502S ： 鏡面バフ研磨
本体 ： M5×35丸皿小ネジ○＋SUS ： 3本 
受け ： �M5×12ばね座金平座組込 

なべ小ネジ○＋SUS ： 3本

用 途 空調冷熱、クリーンルームなど

※耐久試験30万回合格

15
9

（
28
0）

26 10

10

67

16
11
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11

12
45

（118）

調整範囲11～19

367.
5

両面：
3-φ5.5×φ10.5サラ

3-M5
用穴

位置合わせ刻印
60
.5

21

7.
5

5.5

12 1.9（ステンレス
製は2.5）

2-φ5.5

53
.5

12
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5

3-φ5.5×10.5スロット

45

30

（32）
調整範囲：8

位置合わせ刻印
受け

調整板

44
12
（
4.
75
）

締め付けによる扉の密閉が可能なハンドルです。
締め代を調整できる受けが付属します。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-501（鍵無） − ● 840 ￥3,800
EL-502（鍵付） − ● 840 ￥4,200
EL-501S（鍵無） − ● 1050 ￥12,500
EL-502S（鍵付） − ● 1050 ￥13,500
●RoHS対応品S200

S200

EL-501 EL-502S

見込方向 ＋8㎜
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調整ネジ
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EFH-100（S）（P.170）
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アシスト取手

アシスト取手用受け

EL-610
●�鉄道車両の扉をはじめ、工作機械や業務用冷
蔵庫など初動が重い扉に幅広くご使用いただけ
ます。
●�アシスト取手専用の受け（EL-611）もございます。
材 質
仕 上

アルミダイキャスト（ADC） 
焼付塗装（シルバー）

用 途 鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など

※左右勝手有り。
※耐久試験30万回合格
※引張り強度試験規定値 ： 2500N合格

EL-611
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）・クロロプレンゴム（CR）
生地・ヘアーライン

用 途 鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など

4 4Dt

15
30

12
25

75

13
0

15
5

12 12

両面ハンドル納まり

扉厚（Dt）ハンドル取付ネジ長さ（mm）

26＜Dt≦31

L=35

L=45

16＜Dt≦21
L=4021＜Dt≦26

L=5031＜Dt≦36
L=5536＜Dt≦41
L=6041＜Dt≦46

ハサミ込みによる取付時のネジ長さ対応表4

※取付ビスは別途手配です。

30 27.5

最大蹴り出し：22
30

14

（
66
）

（35）

EL-610L EL-610R

Dt

アシスト取手用受け　EL-611
（別途）

24
15.2

306050

6
11

挟み込みで取付が可能です。

表側より取付

裏側より取付

両面仕様の場合

M6用ナット

M6六角穴付
キャップスクリュー

EL-610 EL-611
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アルミダイキャスト

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

初期作動にかかる力を軽減できます。

EL-610 R

EL-611

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-610 L/R − ● 455 ￥6,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-611 − ● 18 ￥950
●RoHS対応品

閉扉時
扉の開き方向に取手を引きます。

開扉時
アームが受けをキックし、
開放をアシストします。

アーム

特
殊
ハ
ン
ド
ル

取付方法
両側からの取付が可能です。

（※取付ビス・ナットは別途ご用意ください。ビスの長さ
設定はご相談ください。）
取付推奨ビス : M6 六角穴付キャップスクリュー
取付仕様に合わせてM6用ナットをご使用ください。

アームが受けをキックします。

取手を引くと…

取手内部のアームが突出し、
テコの原理で扉の初動時の負担を軽減できるので、
スムーズな開扉が可能です。
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特
殊
ハ
ン
ド
ル

アシスト取手

EL-616A
●�取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の
初動時の負担を軽減できるので、スムーズな開
扉が可能です。
●�アームの回転初期位置を調整できるので、納ま
りに合わせてストローク範囲を変更できます。
●滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。
●気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
材 質

仕 上

セットビス
付属品

本  体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
パイプ ： ステンレス（SUS304）
グリップ ： 塩化ビニール（PVC）
本  体 ： 焼付塗装
パイプ ： ヘアーライン
グリップ ： 生地
M6×12 丸皿小ネジ○＋ SUS ： 6本
□11角芯

用 途 建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など

※左右兼用型。（アームの組み換えにより）
※Dt=50〜60

調整ボルトを外してアームの回転初期位置を変更できます。
下図のように、ストローク範囲の調整が可能です。
0°/15°/30°に設定できます。

回転初期位置15°の場合

アーム回転初期位置の調整について

2215

68 Dt=50～60 68

40φ26 40 φ26

□
11

11
0

30
0

10
0

20 （64）

38

80
32

55

10
2

70 445646

15° 30°

97

39

87

52

（202）

（
23
）

切
欠：
φ
23

左右勝手はキャップとアームの
組み替えにより変更できます。

キャップ アーム

2

当て板別途

調整ボルト　M8キャップボルト 調整ボルト　M8キャップボルト

40°

40° 40°

φ40

φ6.5×φ12.4サラ

回転初期位置30°の場合

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-616A ● ● 3,100 ￥21,000
●RoHS対応品

使用例
大型扉の引戸に使用するハンドルです。

大型引戸にご使用いただける取手です。
アームが枠を蹴り出すことにより、楽に扉を操作できます。

取手を引くと
アームが枠をキックします。

アーム
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上吊引戸金具セット
SCS-60/80（P.256）
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引戸用ラッチハンドル

EL-612
●�本体には軽量のアルミ合金、カマと受けにはス
テンレスを採用。
●受けは取付位置が調整可能（見込±1/見付±2）。
●掘り込みハンドルだから、衣服を引っ掛けません。
材 質

仕 上
セットビス

本体 ： アルミダイキャスト（ADC）
受け ： ステンレス（SUS304）
焼付塗装（シルバー）
取手 ： �M4×8（D6）皿小ネジ○＋ SUS ： 2本 

M4×10皿小ネジ○＋ SUS ： 2本
ラッチ ： M5×25座金組込なべ小ネジ○＋ SUS ： 2本
受け ： M5×25座金組込なべ小ネジ○＋ SUS ： 2本

用 途 車両など

※左右勝手有り。
※適用扉厚：22㎜〜28㎜
※耐久試験20万回合格
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19
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12

640

2-M4（D6）サラ

4-M5

2-M4サラ

15
8

（29.5）

99

24

受け

スペーサー
t=1.0×2枚調整板2-φ5.2×9.2スロット

切欠推奨寸法 切欠推奨寸法
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9114
8

54.5

29

68.5

受取付面 69.5
40

ハンドルセンター

受取付面

98 11
5

2-φ40貫通穴

4-φ5.5貫通穴

ハンドルセンター

80

16

2-M5

室外側 室内側

受センター

特
殊
ハ
ン
ド
ル

電車など、振動する場所に最適な引戸用のハンドルです。
引き手を引くとカマが外れるシンプルな構造です。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-612 L/R − ● 2,000 ￥22,500
●RoHS対応品

使用例
コンパートメント車の扉に最適です。
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特
殊
ハ
ン
ド
ル

扉の密閉を調整できるハンドルです。
操作は簡単、ワンタッチでリフトアップ。

品　番 キー 3D RoHS A B C D E 製品質量
（g） 価　格

EL-505-1-1 無し − ●
0〜15 25 13.5 24 （58）

300 ￥2,450
EL-506-1-1 S221 − ● 310 ￥2,800
EL-505-1-2 無し − ●

12.5〜30 40 28.5 15 （78）
410 ￥2,450

EL-506-1-2 S221 − ● 420 ￥2,800
●RoHS対応品

密閉式アジャストハンドル

EL-505/506
●ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。
●パッキンにより、高い防水性能（IPX5）を実現しました。
●砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。
●取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。
●ボルト部には振動に強いゆるみ止めを付着しております。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装（シルバー）
M5×14バネ座金付アプセットボルト○＋Fe ： 2本 
キー （No.221）： 2本※キー付タイプのみ付属、
取付プレート ： 1個、止水パッキン ： 1枚

用 途 車両など

※左右兼用型。
※適応板厚：1.0㎜〜4.0㎜
※M5推奨締付トルク：1.5〜2N・m
　M8推奨締付トルク：7〜8N・m
※ハンドル引張り強度試験規定値：150N合格
※アーム引張り強度試験規定値：300N合格
※耐久試験3万回合格
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受注生産品
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スチール
ステンレス

受注生産品

RoHS対応

RoHS対応

引戸用フラッシュハンドル

フラッシュハンドル用ロッド棒

EL-606
●�ハンドルは挟み込み仕様で、裏面から取付けるの
でビスが見えることなく、意匠性の高い製品です。
●�シリンダー分離型ですので、ハンドルもコンパク
トサイズで、扉にすっきり収まります。
●�引戸用フラッシュハンドル、引戸用ラッチ、ロッド
棒、シリンダーと併せてご使用ください。
材 質
仕 上
付属品

アルミダイキャスト（ADC）
焼付塗装（シルバー）
固定ピース M5Uナット

用 途 車両など

※左右勝手有り。
※セット推奨製品
　引戸用ラッチ EL-607（P.138）
　シリンダー EL-306（P.114）
　止め金 EB-109（P.119）
　ロッド棒 EB-111（S）-L（P.71）

EB-111（S）-L
材 質

仕 上

EB-111S-L ： ステンレス（SUS304）
EB-111-L ： スチール（SWRM）
EB-111S-L ： 生地
EB-111-L ： 有色クロメート

用 途 車両など

※L寸法ご指示ください。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-606 L/R − ● 349 ￥3,600
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 価　格

EB-111 − ● オーダー

EB-111S − ● オーダー
●RoHS対応品

88
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16

φ19.5

73
.5
+0
.5

-0

45°

切欠推奨寸法
※左勝手の場合は、
　シリンダー切欠きが
　反転します：（右上図参照）
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パネル厚　t=2.0
3
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(21.5)
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シリンダー（別途）：EL-306B(29.3)

4-R5 100

ロッド棒φ5（別途）
EB-111（S）-L 止め金（別途）：EB-109

左勝手
（シリンダー取り付け）

施錠

解錠

右勝手
（シリンダー取り付け）

施錠

解錠

※右勝手と左勝手では、
　解錠位置が逆転します

シリンダー切欠き
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M
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L（品番の末尾のL※の数値を確認）
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●右勝手

引戸用ラッチ錠
EL-607（P.138）
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コンテナレバーロック

EL-600（S）/601（S）
●既存のハンドルに取付可能です。
●�レバーを閉めると自動で施錠するオートロックタ
イプもございます。
材 質

仕 上

付属品

本体 ： �EL-600・601 ： アルミダイキャスト（ADC）
EL-600S・601S ： ステンレス（SUS304）

本体 ： �EL-600・601 ： 焼付塗装（シルバー）
EL-600S・601S ： 鏡面バフ研磨

EL-601（S） ： キー2本

用 途 車両など

※耐久試験10万回合格

EL-600（S） EL-601（S）

EL-600(S)

90

81 34

13 8

34
.6

φ7

3-φ6.5×
φ12.5サラ

72

15
5

94
44
.5

81
.5

EL-602

キー

21.5

45

34
.6

81
.5

813

34

70

15
5

81

60

90

3-φ6.5×
φ12.5サラ

70

94

72

44
.5

EL-601(S)

90

81 34

13 8

34
.6

φ7

3-φ6.5×
φ12.5サラ

72

15
5

94

キー

21.5

45

44
.5

81
.5

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-600 ● ● 333 ￥2,000
EL-601（キー付） ● ● 380 ￥2,400
EL-600S ● ● 345 ￥6,500
EL-601S（キー付） ● ● 390 ￥6,900

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-602 ● ● 340 ￥3,100
●RoHS対応品

EL-600 EL-601S キー
（S201）

キー
（S201）

コンテナレバーロック 封印付

EL-602
●既存のハンドルに取付可能です。
●封印付です。
材 質
仕 上
付属品

本体 ： アルミダイキャスト（ADC）
本体 ： 焼付塗装（シルバー）
キー2本

用 途 車両など

※耐久試験10万回合格

受注生産品

コ
ン
テ
ナ
レ
バ
ー
ロ
ッ
ク

E
L-

6
0
0（
S
）

E
L-

6
0
1（
S
）

コ
ン
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ク 

封
印
付

E
L-

6
0
2

アルミダイキャスト
ステンレス

アルミダイキャスト

受注生産品

RoHS対応

RoHS対応

使用例
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ハンマーロックセット
（P.73）
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大型ハンマーロックセット

パイプ

S4206305
S4207728
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

ハンドル ： ステンレス（SUS304）
受　 け ： ナイロン（PA）
ハンドル ： 鏡面バフ研磨
受　 け ： 生地

用 途 車両など

※パイプ（S4206318）は別売りです。（下段参照）
※左右兼用型。

S4206318
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

パイプ ： ステンレス（SUS304）
パイプ ： 鏡面バフ研磨

用 途 S4206305・S4207728用パイプです。

受注生産品

受注生産品

S4206305

13813
63

2-φ11

14
75

47
14
4

59

91
110

4-φ10

91

2-φ10

110

(206)

36

9.
5

11
2

(2
3)

溶接

47

φ34　t=3.0

22 13
1

(391)

2-φ8.5

12

52

φ10

30
.5

55
40
.6

15
21

48
7

3044
55

82

S4207728

13813
63

2-φ11

14
75

47

91

110

91

2-φ10

110

(2
3)

溶接

47

φ34　t=3.0

(391)

14
4

59

4-φ10

21

52

30
.5

55
40
.6

15
12

S4206318

3
φ
34

L=3000

S4206305

S4206305

S4207728

S4206318

大
型
ハ
ン
マ
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ロ
ッ
ク
セ
ッ
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S
4
2
0
6
3
0
5
／

S
4
2
0
7
7
2
8

パ
イ
プ

S
4
2
0
6
3
1
8

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

受注生産品

受注生産品

特
殊
ハ
ン
ド
ル

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

S4206305 ● ● 920 ￥28,000
S4207728 ● ● 900 ￥27,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 価　格

S4206318 ● ● ￥9,700
●RoHS対応品

使用例
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ン
ド
ル
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型
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コンテナレバーロック
EL-601（P.72）

取扱商品

取扱商品
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5型ハンドルセット

S42055003
●特装車両の扉にご使用いただけます。
材 質
仕 上

ハンドル ： スチール（SPCC）
ハンドル ： 光沢クロメート

用 途 車両など

※パイプ（S42055393）は別売りです。（下段参照）
※左右兼用型。

受注生産品

30

3577

42

121

φ8.5 φ8.5×φ16サラ

49

75

352-φ8

φ21.7（t=2.8）

30

20

120
(254)

16

32

30

23
.5 7 24

(1
1)

37
.3 8

35

81
14

10
729
17

16 2-φ6×φ12サラ

S4205539

2.
8
φ
21
.7

L=3000

S42055003

パイプ

S42055393
●特装車両の扉にご使用いただけます。
材 質
仕 上

パイプ ： スチール（SPCC）
パイプ ： 光沢クロメート

用 途 S42055003用パイプです。

受注生産品

S42055393

5
型
ハ
ン
ド
ル
セ
ッ
ト

S
4
2
0
5
5
0
0
3

パ
イ
プ

S
4
2
0
5
5
3
9
3
スチール

スチール

RoHS対応

RoHS対応
受注生産品

受注生産品

特
殊
ハ
ン
ド
ル

品　番 3D RoHS 価　格

S42055393 − ● ￥2,800
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

S42055003 ● ● 890 ￥4,300
●RoHS対応品
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型
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ローラー付グレモンハンドル

ローラー付グレモンハンドル

H86V
●V55シリーズ（P.81）標準ハンドルです。
●ローラーで密閉力を高めます。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

アルミダイキャスト（ADC）
焼付塗装
M6×12 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 6本または3本
□11角芯付

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※取付ドア厚をご指示ください。（適用ドア厚40〜60㎜）
※推奨受け ： DFB-28・DFB-29

H56VX
●ローラーで密閉力を高めます。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装
M6×12 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 6本または3本
□11角芯付

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※取付ドア厚をご指示ください。（適用ドア厚40〜60㎜）
※推奨受け ： DFB-28・DFB-29

H86V

裏板別途

□11

736

46

21
42

D
t

42
21

141

1232

3-φ6.5×φ12.4サラ

25
50

60φ
80

70
°

φ18

φ20
（施錠位置）

（解錠位置）

H56VX

30
30

裏板別途
60

D
t

15

3646

7

□11

60 23

32 12

φ
80

25
50

φ18

φ20

150

3－φ6.5×φ12.4サラ

70
°

20°

(解錠位置)

(施錠位置)

●右勝手

●右勝手
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H
8
6
V
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H
5
6
V
X

アルミダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

特
殊
ハ
ン
ド
ル

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H86V L/R ● − 476 ￥8,000

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H56VX L/R ● − 850 ￥8,600

ハ
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ル

特
殊
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型
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直線型ローラー付 ATハンドル

ローラー付グレモンハンドル受（掘込タイプ）

ローラー付グレモンハンドル受（面付タイプ）

H150V
●ローラーで密閉力を高めます。
●ボタンを押して解錠します。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装
M6×12 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 3本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※推奨受け ： DFB-28・DFB-29

DFB-28
●�掘込タイプです。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
サーチライトニッケルクロム
M4×D6×10 サラ小ネジ○＋SUS ： 2本
M4×14 トラス小ネジ○＋SUS ： 4本

用 途 V55シリーズ用のローラーハンドル用受けです。

※推奨ハンドル ： H86V・H56VX・H150V

DFB-29
●�面付タイプです。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
サーチライトニッケルクロム
M4×14 トラス小ネジ○＋SUS ： 2本

用 途 V55シリーズ用のローラーハンドル用受けです。

※推奨ハンドル ： H86V・H56VX・H150V

H150V

55

20

28 35
25

60

12

13
0

5

φ20

90
°

φ18

7

3－φ6.5×
φ12.4サラ

φ74

40

(解錠位置)

(施錠位置)

Dt

46
36

2040
60

裏板別途

プッシュ
ボタン

4－φ4.5x10.5スロット

DFB-28

3
3
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欠
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.5
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寸
法
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20 1313
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5

9
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1525
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9
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2888

32

8
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(54)

25

H86V

DFB-29
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2－φ10.2
×16．2スロット

25 36

2－φ4.2
×7.2スロット 20
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2110
24

35
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45
45

■直線型ローラー付ATハンドルの操作方法（右勝手） 
　  H170S/H170P H150

解錠時
プッシュボタンを押

・ ・ ・ ・ ・
しながら矢印の

方向へ少し回すと、バネの力により
ハンドルが回転し解錠します。

施錠時
プッシュボタンを押

・ ・ ・ ・
さずにハンドルを

カチッと音がするまで回してください。

●右勝手

直
線
型
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ロ
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付
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ハ
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付
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（
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亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

特
殊
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ン
ド
ル

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H150V L/R ● − 660 ￥7,700

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DFB-28 ● − 160 ￥1,300

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DFB-29 ● − 70 ￥730
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ローラー付グレモンハンドル

H72用スペーサー

H72SX
●V55シリーズ（P.81）標準ハンドルです。
●ローラーで密閉力を高めます。
●ステンレスで耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

ステンレス（SUS304）
サテン+クリアー塗装
M6×12 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 6本
□11角芯付

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※取付ドア厚をご指示ください。（適用ドア厚40〜60㎜）
※取付は図面上の孔（戸先から2本止め、1本止め）でのみ可能です。
※推奨受け ： DFB-30S・DFB-31S

DFB-72S
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
サテン
M6×25 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 3本

用 途 H72SX用スペーサーです。

※仕上は外周面のみとしております。

H72SX

60
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4046 36
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φ
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32 12

φ18
φ20
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DFB-72S/DFB-72P

1232
44

60 φ
80

　

3－φ6.5孔

φ23孔

〃
〃

　

10

仕上げは
外周面のみ

ローラー付グレモンハンドル受（掘込タイプ）

DFB-30S
●掘込みタイプです。
●ステンレスで耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
サテン
M4×D6×10 サラ小ネジ○＋SUS ： 2本
M4×14 トラス小ネジ○＋SUS ： 4本

用 途 V55シリーズ用のローラーハンドル用受けです。

※推奨ハンドル ： H72SX・H170S

DFB-30S/DFB-30P
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●右勝手

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

特
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ル

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H72SX L/R ● − 1002 ￥47,300

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DFB-30S ● − 205 ￥4,900

品　番 3D RoHS 価　格

DFB-72S ● − ￥4,900

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他



78www.shibutani.co.jp

直線型ローラー付 ATハンドル

H170用スペーサー

H170S
●ローラーで密閉力を高めます。
●ボタンを押して解錠します。
●ステンレスで耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
サテン+クリアー塗装
M6×12 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 3本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※推奨受け ： DFB-30S・DFB-31S

DFB-170S
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
サテン
M6×25 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 3本

用 途 H170S用スペーサーです。

※仕上は外周面のみとしております。

H170S

Dt

46

45
60

36

15

プッシュボタン
裏板別途

60
13
0

25
40

35
5

φ74
55

φ20

28

12

90
°

φ18

7

3－φ6.5×φ12.4サラ

(解錠位置)

(施錠位置)12

DFB-170S/DFB-170P

φ74

〃

10

3－φ6.5孔

55

7
2835

〃

仕上げは外周面のみとしております

　

ローラー付グレモンハンドル受（面付タイプ）

DFB-31S
●�面付タイプです。
●ステンレスで耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
サテン
M4×14 トラス小ネジ○＋SUS ： 2本

用 途 V55シリーズ用のローラーハンドル用受けです。

※推奨ハンドル ： H72SX・H170S

DFB-31S/DFB-31P

36

25

2－φ4.2
×7.2スロット

10
10

7090

3
3

25

2 11
7

R10.5

45
45

20

H170S H170S

DFB-170S
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受注生産品
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受注生産品
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品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H170S L/R ● − 838 ￥25,300

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DFB-31S ● − 90 ￥3,000

品　番 3D RoHS 価　格

DFB-170S ● − ￥4,600
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大型ローラー付 ATハンドル

大型ローラー付 ATハンドル

大型ローラー付 ATハンドル

H8010（トリガーストップ付）
●トリガーにより誤作動を防止します。
材 質
仕 上
セットビス

黄銅鋳物（CAC202）
ダルクロームメッキ
M6×30 サラ小ネジ○＋SUS ： 4本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※ライナー（t=10㎜）もございます。
※推奨受け ： DFB-2010・DFB-2020

H8020（直線型トリガーストップ付）
●トリガーにより誤作動を防止します。
材 質
仕 上
セットビス

黄銅鋳物（CAC202）
ダルクロームメッキ
M6×30 サラ小ネジ○＋SUS ： 4本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※ライナー（t=10㎜）もございます。
※推奨受け ： DFB-2010・DFB-2020

H8030（両面ハンドル）
●ローラーで密閉力を高めます。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

黄銅鋳物（CAC202）
ダルクロームメッキ
M6×30 サラ小ネジ○＋SUS ： 8本
□10角芯付（L=105mm標準）

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※ライナー（t=10㎜）もございます。
※適応扉厚Dt=35〜50㎜
※取付扉厚をご指示ください。
※推奨受け ： DFB-2010・DFB-2020

トリガー

ハンドルを操作する際は、トリ
ガーを一緒に握ってください。

ハンドルを操作する際は、トリ
ガーを一緒に握ってください。

トリガー

H8010

2015
90

180

90

4332

11
0

2530

60

26
3246

75

D
t

28

32
43

φ22
φ26

トリガー 15

裏板別途

70
°

20°

4-φ6.2×φ12.4サラ

(解錠位置 )

( 施錠位置 )

H8020

25

( 解錠位置 )

11
0

φ
22

φ
26

90

46

43

2090
° 15

32

90
30

4-φ6.2×φ12.4サラ
( 施錠位置)

60

26

180

裏板別途

321
1

28
60
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H8030

32
28

裏板別途46
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75

32

2015
90

180

90

4332

11
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2530

60

2643

φ22φ26

裏板別途

28
3246

□10 切欠φ16

切欠φ16

4－φ6.2×φ12.4サラ

70
°

20°

(解錠位置)

(施錠位置)

右勝手
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品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H8010 L/R ● − 2800 ￥40,000

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H8020 L/R ● − 3000 ￥40,000

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

H8030 L/R ● − 5500 ￥70,000
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受注生産品

受注生産品

受注生産品

ATハンドル受（掘込タイプ）

ATハンドル受（面付タイプ）

ロッド棒ガイド

DFB-2010
●取付位置を調節することができます。
材 質
仕 上
セットビス

黄銅鋳物（CAC202）
ダルクロームメッキ
M6×16 トラス小ネジ○＋SUS ： 4本
M5×10 サラ小ネジ○＋SUS ： 2本

用 途 ローラー付ATハンドル用受金具です。

※推奨ハンドル ： H8010・H8020・H8030

DFB-2020
材 質
仕 上
セットビス

黄銅鋳物（CAC202）
ダルクロームメッキ
M6×12 サラ小ネジ○＋SUS ： 2本

用 途 ローラー付ATハンドル用受金具です。

※推奨ハンドル ： H8010・H8020・H8030

DFB-1010
材 質

仕 上

セットビス
付属品

台座 ： ステンレス（SUS304）
ゴ ム ： クロロプレンゴム（CR）
台座 ： バレル研磨
ゴ ム ： 生地（黒）
M6×15 トラス小ネジ○＋SUS ： 2本
呼び6 バネ座金2枚付

用 途 DL-4000用のロッド棒ガイドです。

DFB-2010
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法
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90 11
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品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DFB-2010 ● − 150 ￥6,000

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DFB-2020 ● − 80 ￥3,000

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DFB-1010 − − 50 ￥5,400

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他



81 www.shibutani.co.jp

グレモンボルト

調整式ローラー受（DFB-11）
スムーズにロッドキャップが出入りできるようにローラーを設けたロッド棒受です。
調整ネジがついていますので設置後「アタリ」を微調整できます。

ロッド棒ガイド（DFB-10）
ロッド棒をサポートし調整式ローラー受にロッド棒を導く部材です。

トリガー
閉扉時に枠と接触し、押し込まれることで扉が閉まりきったことを感知し、ハンドルの誤作動を防ぐ部品です。

グレモン締り（DL-V55）

トリガーセンサーストライク（DFB-50）
扉が確実に閉まりきった位置でトリガーを機能させるためのストライクです。

グレモンハンドル（H83V）

ロッド棒ガイド（DFB-10）

下部ロッド棒（DFB-43）

調整式ローラー受（DFB-11）

上部ロッド棒（DFB-43）
耐久性に優れた鋼性のロッドキャップ付です。

■シリンダー錠
メーカー 品　番
Clavis CD
MIWA DA
GOAL HD

グレモンボルト V55シリーズ
●バックセット
Clavis MIWA GOAL BS 70
●スペーシング（ハンドル、シリンダー錠センター間）
Clavis MIWA GOAL SP 70
●ロッド棒ストローク 25
●限界扉高さDH 3000以下
●適用ドア厚
角芯L=105㎜の場合 40〜41
角芯L=110㎜の場合 41〜45
角芯L=115㎜の場合 45〜50
角芯L=120㎜の場合 50〜55
角芯L=125㎜の場合 55〜60
※上記以外の場合は別途
●材質/仕上
ケース スチール/有色クロメート
フロントプレート ステンレス/ヘアーライン
ハンドル アルミダイキャスト/焼付塗装

ご注意
グレモン本体取付後、ドアに焼付塗装を行うと、内部の部品が溶けて故障する場合がありますのでしないでください。
取付は焼付塗装後、扉が冷えた状態で行ってください。

高い密閉性を実現するグレモンボルトです。
上下・戸先の3点ロックにより、
枠に扉をしっかりと密着させます。

V55シリーズ
用 途 建築設備など

品　番 3D RoHS 価　格
V55G ● − ￥14,400
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グ
レ
モ
ン
ボ
ル
ト

V
5
5
シ
リ
ー
ズ

受注生産品

V55G 〔一般ハンドル仕様〕

V55G-2 〔ローラー付ハンドル仕様〕

V55G-TP55 〔着脱ハンドル仕様〕

MIWAClavis
MIWA
GOAL

対応シリンダー
及びシリンダー・
サムターン取付切欠

CD（φ38）
DA（φ38）
HD（φ33）

※は3mmを設定寸法として
おりますので異なる際は別
途ご相談ください

DFB-50切欠表
Ａ 切　欠

40
45
50
55
60

23.5
26
28.5
31
33.5

140.5×37.2
140.5×39.7
140.5×42.2
140.5×44.7
140.5×47.2

適用ドア厚

ロッド棒ストローク　   ：25mm
デッドボルトストローク：20mm

※表記以外の角芯・ストライクは別途設定いたします。

角芯設定
角芯長さ

40～41
41～45
45～50
50～55
55～60

105mm
110mm
115mm
120mm
125mm

適用ドア厚

2 3
35
2213
24

22
.5

35

φ8

28
0

11
5

D
H

14
25

φ8

H
H

28

35
22
.5 24

2213

35

調整寸法

S
P：
70

31

36
φ55

70
°

（着脱ハンドル切欠φ33）
（グレモンハンドル切欠φ23）

（解錠時）

（施錠時）

（切欠φ23）

70
°32
44
φ80

S
P：
70

60

（施錠時）

（解錠時）

22

A
-0
.5

14
24

（
64
）

30
33

※

H83V-4

TP55

20

D
t＝
40
以
上

33
30

20
30
33

A
-0
.5

14
24

22

※

H83V

46

33
30

20
30

33

3
3

36
24

14
A
-0
.5 22

※
（切欠き37.5×88.5）

調
整
寸
法

H86VDFB-28

（切欠φ23）

S
P：
70

60

70
°

φ80
44
32

25

（解錠時）

（施錠時）

72（切欠72.5×35.5）

62

（切欠φ26.5）
38
50（切欠50.5×28.5）

BS：70

70
°

H
H

（切欠φ23）

S
P：
70

25
0

12
5 30
0（
切
欠
30
0.
5×
25
.5
）

50（切欠50.5×28.5）
130

38
（切欠φ26.5）

72（切欠72.5×35.5）
62

H
H

10
5
25

20

14
A-0.5

25
35

55
65
12
0

14
0

（施錠時）

（解錠時）

DFB-10

DFB-11

DFB-50

DL-V55

DFB-11

DFB-10

DFB-28

DFB-50

特
殊
ハ
ン
ド
ル

セット部品一覧
対応商品 部品名 品　番 数　量 セットビス

共通

グレモン締り DL-V55 1 M4×10 D＝7 サラ 4本
トリガーセンサーストライク（枠用） DFB-50 1 M4×10 D＝7 サラ 2本
調整式ローラー受 DFB-11 2 M4×10 D＝7 サラ 8本
ロッド棒ガイド DFB-10 2 M4×10 D＝6 サラ 6本

V55G用部品 グレモンハンドル H83V 1セット M6×12 丸サラ 6本

V55G-2用部品
ローラー付グレモンハンドル H86V １セット M6×12 丸サラ 6本

グレモンハンドル受 DFB-28 1
M4×14 トラス 4本
M4×10 D＝6 サラ 2本

V55G-TP55用部品
グレモンハンドル（TP用） H83V-4 1セット M6×12 丸サラ 3本
化粧プレート TP55 1 M4×10 D＝7 サラ 3本

※ロッド棒は、セット外部品です。別途手配お願いします。
※シリンダー、サムターンは別途手配品です。
※定尺品ご使用の際は、HH寸法を1000㎜と設定ください。
※DH2400㎜以上は、上部ロッド棒φ12となります。
※角芯の設定は下記表を参照ください。
※本製品は33㎜からのドア扉にも対応可能です。別途ご相談ください。ただし、TP55をご使用の場合は
　ドア厚40㎜以上となります。
※グレモンセットの下部調整式ローラー受（DFB-11）を防滴型調整式ローラー受（DFB-11W）に変更する場合は
　セット品番末尾に「W」を付けてください。
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グレモンボルト 戸先でハンドル操作する隠蔽式グレモン。
扉表面に金物が見えないスッキリしたデザインです。

調整式ローラー受（DFB-11）
スムーズにロッドキャップが出入りできるようにローラーを設けたロッド棒受です。
調整ネジがついていますので設置後「アタリ」を微調整できます。

ミッドロック（M70）
ミッドロックを使用すれば、上下・戸先の3点締りが可能です。
DHの高いドアでの中間締りとしても使用でき、ドアのタイト効果はもちろん、ドアの反り返り防止にも役立ちます。

戸先操作型グレモン締り（P-DL-70）
閉じ込め対策として、内部側での操作も可能です。
片面フラッシュ扉の場合は、非常
解レバーを操作することで扉を開
閉できます。

両面フラッシュ扉の場合は、内部操作ハンドルを
ご使用ください。

戸先のすき間から施解錠の
状態が分かります。
開閉表示（グリーン）により、戸先のすき
間から施解錠の状態が分かります。

戸先操作用ハンドル（H73M）
専用ハンドルを戸先に差込み操作します。

ロッド棒ガイド（DFB-10）
ロッド棒をサポートし調整式ローラー受にロッド棒を導く部材です。

下部ロッド棒（DFB-43）

調整式ローラー受（DFB-11）

トリガー装置（DFB-18）
トリガー部が枠を感知し、グレモン本体を作動させます。
正しく確実なタイミングでグレモンが作動するため、フロアー面を傷つける心配がありません。

上部ロッド棒（DFB-43）
耐久性に優れた鋼性のロッドキャップ付です。

グレモンボルト 70シリーズ
●対応扉サイズ 3000以下
●対応扉厚Dt 38以上
●戸先チリ寸法 6㎜以上
●ロッド棒ストローク 25
●ロッド棒のデッドロック 対応
●ロッド棒バックセット 70
●ハンドル回転角度 90°
●材質/仕上
本体 スチール/有色クロメート（三価）
フロントプレート ステンレス/ヘアーライン

ご注意
グレモン本体取付後、ドアに焼付塗装を行うと、内部の部品が溶けて故障する場合がありますのでしないでください。
取付は焼付塗装後、扉が冷えた状態で行ってください。

通常のグレモンシリーズ 戸先操作型グレモンシリーズ

90°

70°

戸先操作用ハンドルを
戸先に差し込みます。

施錠時 施錠時施錠時 解錠時 解錠時解錠時

上に90°持ち上げます。 持ち上げた状態のまま
引き出します。

品　番 3D RoHS 価　格
P-70G − − ￥18,000
H73M − − ￥1,700
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切欠図
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（施錠位置）

裏板別途

□11

D
t

20

11
1

戸先操作型グレモン（P-DL-70）
ハンドルセンター

41
.4

147

3-φ6.5×φ12.4サラ

ハンドルセンター
3-φ6.5（裏板M6）

4-R5

25

60 36

32
35
12

φ80

60

3212

7
（
3）

t=3
.0 A

61

70
°

戸
先

適用ドア厚
40～50
50～60

A
26
36

左勝手

H73EX

84www.shibutani.co.jp

グ
レ
モ
ン
ボ
ル
ト

7
0
シ
リ
ー
ズ

7
0
グ
レ
モ
ン
用
内
部
操
作
ハ
ン
ド
ル

H
7
3
E
X

受注生産品

（解錠時）

（施錠時）

（解錠時）

（施錠時）

調整寸法

（120）

90

22
0（
切
欠
22
0.
5×
25
.5
）

17
0

85.5

φ8

※
20

戸先チリ寸法：6mm以上

上
部
チ
リ
寸
法：
5m
m
以
下

30
15

6432

122（切欠122.5×28.5）
110

（115）

（104）

※
20

25

72（切欠72.5×35.5）
62

50（切欠50.5×28.5）
38

（切欠φ26.5）

BS70

72（切欠72.5×35.5）
62

H
H

28

35
13 22
24

φ8

25
14

D
H

H
H

35
22
.5

20
0

80

22
.5

2 3
35
22
24

35

13

34
°

DFB-10

DFB-11

P-DL-70

DFB-11

DFB-18

90
°

ロッド棒ストローク：25mm

H73M

セット部品一覧
部品名 品　番 数　量 セットビス
戸先操作型グレモン P-DL-70 1 M4×8 D=7 サラ 4本付
トリガー装置 DFB-18 1 M4×10 D=7 サラ 4本付
調整式ローラー受 DFB-11 2 M4×10 D=7 サラ 8本付
ロッド棒ガイド DFB-10 2 M4×10 D=6 サラ 4本付
※ハンドルとロッド棒は、セット外部品です。別途手配お願いします。
※ハンドルは戸先操作用ハンドル（H73M）をご使用ください。
※シリンダー、サムターンは対応不可です。
※DH2400㎜以上は、上部ロッド棒φ12となります。
※本製品は40㎜以上のドア厚に対応可能です。但し、※寸法は20㎜で設定してください。
　その他のドア厚は別途ご相談ください。
※両面フラッシュ扉の場合は内部操作ハンドル（H73EX）をご使用ください。
※左右勝手があります。本図は左勝手です。
※親扉・子扉共に戸先操作型グレモンをご使用される場合は、別途ご相談ください。
※PAT（パーフェクトエアータイト）の扉にご使用の場合は別途ご相談ください。

特
殊
ハ
ン
ド
ル

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他

70グレモン用内部操作ハンドル

H73EX
●�70グレモン用の内部操作ハンドルです。
両面フラッシュ扉にご使用ください。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）+軟質塩ビ（黒色）
焼付塗装（シルバー）
M6×12 丸サラ小ネジ○＋SUS ： 3本

※取付ドア厚をご指示ください。（適用ドア厚：40〜60㎜）
※左右勝手有り。
※戸先操作型グレモン（P-DL-70）のみにご使用ください。

品　番 3D RoHS 価　格

H73EX L/R − − ￥18,000

亜鉛ダイキャスト
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面付ローラー締り

DL-3000W
●ハンドルの回転により、強い締付力が得られます。
●面付型なのでメンテナンス性に優れています。
材 質

仕 上

セットビス

付属品

ローラー ： 黄銅（C3604）
ハンドル ： 黄銅（C3604）
ケ ー ス ： スチール（SPCC）
ロッド棒 ： スチール（SWRM）
受        ： 黄銅（C3604）
ローラー ： ダルクロームメッキ
ハンドル ： ダルクロームメッキ
ケ ー ス ： 塗装（グレー色）
ロッド棒 ： 有色クロメート
受        ： ダルクロームメッキ
M6×30 サラ ： 8本
M6×12 サラ ： 4本
M6×20 六角ボルト ： 4本
角芯（□10×L80） ： 1本

用 途 建築設備など

※片面ハンドル型（DL-3000W-1）も承ります。
※ライナー（t=10mm）もございます。
※本図の勝手のみの設定です。逆勝手はございません。
※取付扉厚をご指示ください。
※A・B寸法をご指示ください。

品　番 3D RoHS 価　格

DL-3000W ● − ￥130,000

上下連動締り

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒：L=A−345
　下部ロッド棒：L=B−285
●ドア厚（Dt）により角芯をカットしてご使用ください。
●セットされている角芯での使用可能ドア厚は、Dt=55〜110㎜です。
   （最低使用ドア厚55㎜です。）
■ドア厚からの角芯L寸法算定式
　角芯L=Dt-33
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面付ローラー締り

DL-3000
●ハンドルの回転により、強い締付力が得られます。
●面付型なのでメンテナンス性に優れています。
材 質

仕 上

セットビス

ローラー ： 黄銅（C3604）
ハンドル ： 黄銅（C3604）
ケ ー ス ： スチール（SPCC）
ロッド棒 ： スチール（SWRM）
受        ： 黄銅（C3604）
ローラー ： ダルクロームメッキ
ハンドル ： ダルクロームメッキ
ケ ー ス ： 塗装（グレー色）
ロッド棒 ： 有色クロメート
受        ： ダルクロームメッキ
M6×30 サラ ： 4本
M6×20 六角ボルト ： 4本

用 途 建築設備など

※ライナー（t=10mm）もございます。
※本図の勝手のみの設定です。逆勝手はございません。
※取付扉厚をご指示ください。
※A寸法をご指示ください。

品　番 3D RoHS 価　格

DL-3000 ● − ￥90,000

上部締り

■ロッド棒L寸法算定式
　L=A−345
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面付締り

DL-2000/2000H
●面付型なのでメンテナンス性に優れています。
材 質

仕 上

セットビス

ハンドル ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
調整式ローラー受 ： 黄銅（C3604）
ロッド棒 ： スチール（SWRM）
ロッド棒ガイド ： スチール（SPHC）
ハンドル ： 焼付塗装
調整式ローラー受 ： ダルクロームメッキ
ロッド棒 ： 有色クロメート
ロッド棒ガイド ： 有色クロメート
本 体 用 ： M6×12 ナベ小ネジ○＋SUS ： 6本
受 　 用 ： M5×12 ナベ小ネジ○＋SUS ： 4本
ロッド棒ガイド ： M5×10 サラ小ネジ○＋SUS N×2本
※�ロッド棒ガイド（N個）とロッド棒ガイド取付ネジ（N個×2本）

については、A寸法により設定されます。 
ロッド棒ガイド（P）≒300

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。
※A寸法をご指示ください。
※両面ハンドル型ご注文の際には、取付扉厚をご指示ください。
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H品　番 3D RoHS 価　格

DL-2000 L/R ● − ￥53,000
DL-2000H L/R ● − ￥56,000
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■ロッド棒L寸法算定式
　ロッド棒：L=A−24
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3点片面締り

DL-4000-3S
●一つの操作で上・下・戸先の3点をロックします。
材 質

仕 上

セットビス
付属品

ローラー ： 黄銅（C3604）
ハンドル ： 黄銅（CAC202）
ロッド棒 ： ステンレス（SUS304）
受        ： 黄銅（C3604）
ローラー ： ダルクロームメッキ
ハンドル ： ダルクロームメッキ
ロッド棒 ： 生地
受        ： ダルクロームメッキ
M6×20 トラス小ネジ○＋SUS ： 12本
呼び6　バネ座金12枚

用 途 空調冷熱、建築設備など

※左右勝手有り。
※受、ロッド棒ガイドは別途必要です。（P.80）
※開口H、ハンドルHをご指示ください。
※両面ハンドル（DL-4000-3D）ご使用の際は、
　扉厚をご指示ください。（表1）
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品　番 3D RoHS 価　格

DL-4000-3S L/R ● − ￥115,000

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒：L=（開口H）−（ハンドルH）−150
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）−150

■表1 角芯（□17）設定
扉厚 品番 L

40〜60 DFB-1020-100 100
60〜80 DFB-1020-120 120
80〜100 DFB-1020-140 140
100〜120 DFB-1020-160 160
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■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として（開口H）−（ハンドルH）≧1500の場合に
　ご使用ください。
●1500≦（開口H−ハンドルH）＜3000の場合
　ガイド数量 ： 1
　ガイドH＝（開口H−ハンドルH）/2
●3000≦（開口H−ハンドルH）≦4500の場合
　ガイド数量 ： 2
　ガイドH＝（開口H−ハンドルH）/3
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取
手ET

P-

1
0
9

角
型
取
手

E
T
P-

1
0
7

角
型
取
手

E
T
P-

1
0
6

亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

ETP-106

D

C

A

G

2-E（深さF）

B

品　番 3D RoHS A B C D E F G 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-106-1 ● ● 76 12 68
30 M5

8
8

350（36） 55 ￥380
ETP-106-2 ● ● 108 14 100 350（36） 87 ￥390
ETP-106-3 ● ● 120

16
110

40 M6 10
400（41） 139 ￥480

ETP-106-4 ● ● 130 120 400（41） 149 ￥490
ETP-106-5 ● ● 162

18
150

50 M8 10 12
470（48） 242 ￥980

ETP-106-6 ● ● 200 188 470（48） 272 ￥1,050
●RoHS対応品

ETP-109-2

ETP-109-1

ETP-107

40
12

87
2-φ7

切欠推奨寸法

（95）

2-M6
87

□
8

ETP-109-2

102 2-M6（深さ13）

121

5.
5

28
10
.5

ETP-109-1

85 2-M6（深さ8）

103

22
.5

5.
1

9.
2

角型取手

角型取手

取手

ETP-106
●�各種機器に合わせてサイズが選べます。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）　
クロームメッキ

用 途 機械など

ETP-107
●�シンプルなデザインで幅広く使えます。
材 質
仕 上
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）　
クロームメッキ
スプリングワッシャ、ナット

用 途 機械など

ETP-109
●�シンプルなデザインで幅広く使えます。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）　
クロームメッキ

用 途 機械など

ETP-106-3

ETP-109-2

取
　
手

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-109-1 ● ● 220（22） 44 ￥210
ETP-109-2 ● ● 250（26） 85 ￥230
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-107 ● ● 300（31） 74 ￥350
●RoHS対応品
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取
　
手

7型取手（ステンレス）

ETP-100S
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）　
鏡面バフ研磨

用 途 機械など

ETP-100S

G 2-φH

C
A

F
E

(B)

D

ETP-108

10 10B

6 23
9
40

42
A

4-φ6×φ10.5サラ

品　番 3D RoHS A（B）C D E F G φH 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-100S-1 ● ● 120 29 20 30 6 5 105 φ5.5 1100（112） 97 ￥1,350
ETP-100S-2 ● ● 130 30 22 33 7 6 115 φ5.5 1100（112） 139 ￥1,450
ETP-100S-3 ● ● 145 35 25 34 7 6 125 φ6.5 1100（112） 163 ￥1,580
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS P L 表面仕上げ 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-134-1BK − ● 80 92 ブラックアルマイト 1000（102） 40 ￥480
ETP-134-2BK − ● 100 112 ブラックアルマイト 1000（102） 46 ￥620
ETP-134-3BK − ● 110 122 ブラックアルマイト 1000（102） 49 ￥680
ETP-134-1SL − ● 80 92 シルバーアルマイト 1000（102） 40 ￥480
ETP-134-2SL − ● 100 112 シルバーアルマイト 1000（102） 46 ￥620
ETP-134-3SL − ● 110 122 シルバーアルマイト 1000（102） 49 ￥680
●RoHS対応品

ETP-100S-3

大型取手

取手

ETP-108
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）　
鏡面バフ研磨

用 途 機械など

ETP-134
●�アルミ製のため、軽量です。
材 質
仕 上

アルミ押出し材（A6063S-T5）　
アルマイト

用 途 機械など

ETP-108-2

ETP-134-1BK

ETP-134-1SL

品　番 3D RoHS A B 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-108-1 ● ● 200 158 750（77） 307 ￥2,500
ETP-108-2 ● ● 234 192 750（77） 363 ￥3,000
ETP-108-3 ● ● 252 210 750（77） 384 ￥3,100
●RoHS対応品

ETP-134

P 2-M5（深さ12）

φ
12

42

L
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手ET
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取
　
手

ステンレス
RoHS対応

ETP-115

B

A

C
F

φ
D

G

E

ETP-114

B
2

G
B
1

φH

C

J

I

φ
D

A

F

E

品　番 3D RoHS A B1 B2 C φD E F G φH I J 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-114-1 ● ● 24
22

23 20 4 R4 M2.6
7

6 1 2 100（10） 6 ￥200
ETP-114-2 ● ● 46 23.5 40 6 R6 M4 10 1.5 2.5 200（20） 16 ￥250
ETP-114-3 ● ● 66 60 200（20） 20 ￥260
ETP-114-4 ● ● 75 31 32 68 7 R7 M5

11
1 3 450（46） 25 ￥290

ETP-114-5 ● ● 109 30 31 100 9 R9 13 450（46） 70 ￥410
ETP-114-6 ● ● 120 40 41.5 110 10 R10 M6 15

1.5

3.5 600（61） 104 ￥520
ETP-114-7 ● ● 130 120 600（61） 109 ￥520
ETP-114-8 ● ● 162

50 51.5

150

12 R12 M8 20 18 4.5

750（77） 204 ￥760
ETP-114-9 ● ● 200 188 750（77） 259 ￥950
ETP-114-10 ● ● 250 238 750（77） 287 ￥1,050
ETP-114-11 ● ● 300 288 750（77） 323 ￥1,130
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C φD E F G 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-115-2 ● ● 46
22

40
6 R6 M4 7

200（20） 13 ￥180
ETP-115-3 ● ● 66 60 200（20） 18 ￥190
ETP-115-4 ● ● 75

30
68 7 R7

M5
8

450（46） 29 ￥230
ETP-115-5 ● ● 109 100 9 R9 450（46） 66 ￥330
ETP-115-6 ● ● 120

40
110

10 R10 M6
450（46） 94 ￥430

ETP-115-7 ● ● 130 120 600（61） 100 ￥440
ETP-115-8 ● ● 162

50

150

12 R12 M8 10

600（61） 179 ￥610
ETP-115-9 ● ● 200 188 750（77） 214 ￥720
ETP-115-10 ● ● 250 238 750（77） 257 ￥840
ETP-115-11 ● ● 300 288 750（77） 302 ￥950
●RoHS対応品

丸棒取手（雄ネジ・ステンレス）

丸棒取手（ステンレス）

ETP-114
●�各種機器に合わせてサイズが選べます。
材 質
仕 上
付属品

ステンレス（SUS304）　
鏡面バフ研磨
座金（EB-201）2個・スプリングワッシャ・ナット

用 途 機械など

ETP-115
●�各種機器に合わせてサイズが選べます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）　
鏡面バフ研磨

用 途 機械など

※座金（EB-201）は別売りです。

ETP-114-7

ETP-115-7

丸
棒
取
手（
雄
ネ
ジ・ス
テ
ン
レ
ス
）

E
T
P-

1
1
4

丸
棒
取
手（
ス
テ
ン
レ
ス
）

E
T
P-

1
1
5

ステンレス

ステンレス
RoHS対応

RoHS対応

丸棒取手（ステンレス）

ETP-113
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
取手 ： 鏡面バフ研磨
座金 ： 光沢バレル研磨

用 途 機械など

※座金2個付

ETP-113

C

（
12
）

φ
8

A

5

φ15

2
B

φ5.5

M5

ETP-113-2

品　番 3D RoHS A B C 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-113-1 ● ● 88 30 80 230（23） 72 ￥370
ETP-113-2 ● ● 108 41 100 230（23） 54 ￥380
●RoHS対応品
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取
　
手

座金（ステンレス）

EB-201
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）　
電解研磨

用 途 ETP-114/115/116/117用化粧座金

EB-201

φC

B
E

φA

φD

品　番 3D RoHSφA B φC φD E 製品質量
（g） 価　格

EB-201-1 ● ● 4.2 2 2.8 6 1 0.2 ￥70
EB-201-2 ● ● 6.2 2.5 4.5

10
1.5 1.0 ￥80

EB-201-3 ● ● 7.2
3 5.2 1

1.0 ￥90
EB-201-4 ● ● 8.2 12 1.4 ￥100
EB-201-5 ● ● 9.2 13 1.6 ￥110
EB-201-6 ● ● 10.2 3.5 6.2 15

1.5
2.6 ￥120

EB-201-7 ● ● 12.2 4.5 8.2 18 5 ￥130
●RoHS対応品

EB-201-4

丸棒取手（傾斜タイプ・ステンレス）

丸棒取手（傾斜タイプ・雄ネジ・ステンレス）

ETP-116
●�傾斜付きで握りやすい設計です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）　
鏡面バフ研磨

用 途 機械など

※座金（EB-201）は別売りです。

ETP-117
●�傾斜付きで握りやすい設計です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）　
鏡面バフ研磨

用 途 機械など

※座金（EB-201）は別売りです。

ETP-116-3

品　番 3D RoHS A B C φD E F G（H）使用荷重N（kgf）
製品質量
（g） 価　格

ETP-116-1 ● ● 66 30 60
6 R6 M4 7 16

400（41） 22 ￥220
ETP-116-2 ● ● 86 31.5 80 400（41） 27 ￥240
ETP-116-3 ● ● 108 32 100

8 R8 M5 10 18
500（51） 53 ￥320

ETP-116-4 ● ● 128 40 120 500（51） 68 ￥350
●RoHS対応品

ETP-116

B

A

C
F

G

φD

（H）

E

ETP-117

17

（
53
）

（18）

100

109

（
85
）

M6

φ9

R9

使用例

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-117 ● ● 150（15） 130 ￥530
●RoHS対応品
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取
　
手

ステンレス

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

ETP-127

B

A

2-M2.6

22
φ
4

（
5）

ETP-125

A

3

（25）

30
5.
5

25

B2-φ8.5

品　番 3D RoHS A B 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-127-1 ● ● 24 20 300（31） 4 ￥200
ETP-127-2 ● ● 41.5 37.5 270（28） 6 ￥230
ETP-127-3 ● ● 59 55 230（23） 8 ￥240
ETP-127-4 ● ● 76.5 72.5 200（20） 10 ￥250
ETP-127-5 ● ● 94 90 150（15） 11 ￥260
●RoHS対応品

丸棒取手（ステンレス）

ETP-127
●�豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 機械など

※座金（EB-201）は別売りです。（P.92）

ETP-127-4

角型取手

ETP-125
●�豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バフ研磨

用 途 機械など

ETP-125-2

ETP-125-7

品　番 3D RoHS A B 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-125-1 ● ● 98 68 500（51） 102 ￥770
ETP-125-2 ● ● 130 100 500（51） 121 ￥850
ETP-125-3 ● ● 140 110 600（61） 128 ￥880
ETP-125-4 ● ● 150 120 600（61） 132 ￥880
ETP-125-5 ● ● 180 150 750（77） 151 ￥1,000
ETP-125-6 ● ● 218 188 750（77） 172 ￥1,200
ETP-125-7 ● ● 268 238 750（77） 201 ￥1,320
ETP-125-8 ● ● 318 288 750（77） 216 ￥1,400
●RoHS対応品

ETP-126

A

C
10

16

B
2-D（深さ：E）

楕円取手（ステンレス）

ETP-126
●�豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
鏡面バフ研磨

用 途 機械など

ETP-126-2

ETP-126-8

品　番 3D RoHS A B C D E 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-126-1 ● ● 78 68
35

M5
6

360（37） 116 ￥980
ETP-126-2 ● ● 110 100 360（37） 148 ￥1,000
ETP-126-3 ● ● 120 110

40
410（42） 167 ￥1,100

ETP-126-4 ● ● 130 120
8

410（42） 181 ￥1,200
ETP-126-5 ● ● 160 150

50 M8

530（54） 228 ￥1,400
ETP-126-6 ● ● 198 188 530（54） 269 ￥1,650
ETP-126-7 ● ● 248 238

10
830（85） 322 ￥1,850

ETP-126-8 − ● 298 288 830（85） 373 ￥2,000
●RoHS対応品
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ETP-132
●�パネルの表側から取り付けが可能です。
材 質

仕 上

取手 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）　
キャップ ： ASA樹脂（ASA）
取手 ： 焼付塗装（シルバー）
キャップ ： 生地（白）

用 途 機械など

※本体取り付け後、キャップをはめ込んでください。
※取付推奨ビス ： M5サラ小ネジ

取手

ETP-129

147.5
232

（
18
）（
20
）

26

2-M4
2-ナット

ETP-128

2-φI×φJサラ

D
E
F

C
A

B

H

G

B

D

2-φ5.6

A

C

φ5.6

10
E

取手

ETP-129
●�省スペースな樹脂取手です。
材 質

仕 上

本体 ： ABS樹脂（ABS）
取手 ： エラストマー（TPE）
生地（ブラック）

用 途 機械など

取手（ステンレス）

ETP-128
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
鏡面バフ研磨

用 途 機械など

ETP-128-3
品　番 3D RoHS A B C D E F G H φI φJ 使用荷重

N（kgf）
製品質量
（g） 価　格

ETP-128-1 ● ● 96 80
20 6 20 32 18 12 4.6 8.4

500（51） 100 ￥1,400
ETP-128-2 ● ● 116 100 500（51） 115 ￥1,650
ETP-128-3 ● ● 170 150

30 9 30 46 22 16 6.5 12.5
850（87） 307 ￥2,500

ETP-128-4 ● ● 220 200 850（87） 385 ￥3,000
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C D E 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-132-1 − ● 115 100 30 15 7.5 300（31） 86 ￥410
ETP-132-2 − ● 136 120 32 16 8 300（31） 120 ￥480
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-129 ● ● 170（17） 88 ￥430
●RoHS対応品
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取
　
手

革目取手

ETP-130
●�シボ加工により独特の風合いです。
材 質
仕 上

ポリエチレン（PE）
生地（ブラック）、表面シボ

用 途 機械など

ETP-130

（A） G

D
C

P（H）
B

（F）

4-φI×φJサラ

E

ETP-130-2

品　番 3D RoHS（A） B C D E （F） G （H） φI φJ P 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-130-1 ● ● 109 35 51 16 2 15 12.5 78 3.8 5.2 21 200（20） 24 ￥150
ETP-130-2 ● ● 134

47
69 25

4 16.5
15 92

3.6 5.6 27.5
300（31） 69 ￥320

ETP-130-3 ● ● 150 77 28 18 109 300（31） 86 ￥380
●RoHS対応品

折りたたみ取手

ETP-150
●�折りたたみ可能なハンドルの為、パネル面の
出っ張りを少なくできます。
●�クリック機能でハンドルの開閉を保持します。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
サーチライトニッケルクロム
M4×8ナベ小ネジ○＋ 鉄 ： 2本

（平座金＋バネ座金組込）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

ETP-150

120

134

126

16
38

6

90
°

20

2-M4（深さ6）

14

9

EDU-90

C

A
B

6 13
.5

14

42
7

9.8

28

M6用孔

9.8

7

φ7

Aタイプ

Bタイプ

品　番 3D RoHS A B C タイプ 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDU-90-1 ● ● 190 123 150 Aタイプ 230（23） 70 ￥180
EDU-90-2 ● ● 250 180 210 Bタイプ 450（46） 90 ￥350
●RoHS対応品

取手

EDU-90
●�取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。
材 質

仕 上

本　体 ： ABS樹脂（ABS）
キャップ ： ポリカーボネート（PC）
本　体 ： 生地（ブラック）、表面シボ
キャップ ： 生地（ブラック）、表面シボ

用 途 車両、機械など

※キャップ付き。

EDU-90-1

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-150 ● ● 180（18） 97 ￥800
●RoHS対応品
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取
　
手
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折りたたみ取手

ETP-151
●�折りたたみ可能なハンドルの為、パネル面の
出っ張りを少なくできます。
●�クリック機能でハンドルの開閉を保持します。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
サーチライトクロームメッキ

用 途 分電盤・配電盤、機械など

ETP-151

15
8

41

110

118

15

126

90
°

2-M6（深さ5）

8

（
5）

16

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-151 ● ● 170（17） 101 ￥850
●RoHS対応品 折

り
た
た
み
取
手

E
T
P-
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亜鉛ダイキャスト
RoHS対応取手

ETP-123-1
●�ETP-119-1と同じ取付ピッチです。
●�取替にも優れた商品で、ETP-119-1の取付痕
を隠せます。
材 質

仕 上

取　手 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
キャップ ： ASA樹脂（ASA）
取　手 ： クロームメッキ
キャップ ： 生地（グレー）

用 途 空調冷熱、機械など

※本体取り付け後、キャップをはめ込んでください。

ETP-123

40

17
0

20
0

φ5.5

φ5.5×8 スロット

2-M5（深さ12）

（
23
3）

（
43
）

23

13
E
TP
-123-1

※別注サイズも承ります。お問い合わせください。

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-123-1 ● ● 800（82） 483 ￥1,200
●RoHS対応品

表・裏の両面から取り付けが可能です。

使用例
ETP-119の取付痕が隠せます。

取
手

E
T
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1
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取
　
手

アルミグリップ

ETP-500
●�大型ですが軽量な取手です。
材 質
仕 上

アルミ押出材（A6063S-T5）
ショットブラスト+アルマイト

用 途 車両、機械など

ETP-500

16

56

4-M6（深さ20）

P
（L）

14
26

ETP-500-2

※別注サイズも承ります。お問い合わせください。

ア
ル
ミ
グ
リ
ッ
プ

E
T
P-

5
0
0

アルミ押出材
RoHS対応

品　番 3D RoHS P （L）使用荷重N（kgf）
製品質量
（g） 価　格

ETP-500-1 ● ● 400 416 350（36） 762 ￥3,500
ETP-500-2 ● ● 520 536 500（51） 970 ￥3,600
●RoHS対応品
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取手

ETP-119-1
●�表・裏の両面から取り付けが可能です。
材 質

仕 上

本　体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
キャップ ： ABS樹脂（ABS）
本　体 ： クロームメッキ
キャップ ： 生地（ブラック）

用 途 空調冷熱、機械など

※本体取り付け後、キャップをはめ込んでください。

ETP-119-1

22

35

20
0

17
0

22
0

23
37

φ5.5

φ5.5×8 スロット

E
TP
-119-1

2-M5（深さ12）

12.5

※別注サイズも承ります。お問い合わせください。

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-119-1 ● ● 500（51） 329 ￥900
●RoHS対応品
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取
　
手

P30 30

20

φ
25 55

4-φ5.5×φ10.2サラ

40

30
62.5L

ETP-510-1

アルミグリップ

ETP-510
●�余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。
●�グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに
対応しています。
●�手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。
●�ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。
材 質

仕 上

グリップ ： アルミ押出材（A6061S-T6）
ブラケット ： アルミダイキャスト（ADC）
グリップ ： エッチング+アルマイト
ブラケット ： 焼付塗装（シルバー）

用 途 車両、機械など

※左右兼用型。

品　番 3D RoHS L P 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-510-1 − ● 300 240

560（57）

405 ￥3,000
ETP-510-2 − ● 400 340 470 ￥3,100
ETP-510-3 − ● 500 440 530 ￥3,200
ETP-510-4 − ● 600 540 600 ￥3,300
ETP-510-5 − ● 700 640 660 ￥3,500
ETP-510-6 − ● 800 740 735 ￥3,700
ETP-510-7 − ● 900 840 800 ￥3,900
ETP-510-8 − ● 1,000 940 850 ￥4,100
●RoHS対応品

アルミグリップ

ETP-501
●�アルミ製のため、軽量です。
●�サイズとカラーをお選びいただけます。
●�ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
材 質
仕 上

アルミ押出材（A6063S-T5）
ショットブラスト+アルマイト

用 途 車両、機械など

品　番 3D RoHS アルマイト色 A B 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-501-1-AS − ● シルバー
320 300

1000（102）
295 ￥1,800

ETP-501-1-AU − ● ブラック ￥1,900
ETP-501-2-AS − ● シルバー

420 400 350 ￥2,000
ETP-501-2-AU − ● ブラック ￥2,100
●RoHS対応品
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取
　
手

24

P
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40 2-M8
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アルミ押出材
RoHS対応

アルミグリップ

ETP-511
●�アルミ製のため、軽量です。
●�豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。
●�素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの
良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
材 質

仕 上

グリップ ： アルミ押出材（A6063S-T5）
ブラケット ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
キャップ ： ポリアセタール樹脂
グリップ ： アルマイトシルバー/サテンブラック塗装
ブラケット ： 焼付塗装（サテンブラック）
キャップ ： 生地（ブラック）

用 途 車両、機械など

品　番 3D RoHS パイプ仕上げ P L 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-511A-20 − ● アルマイトシルバー
200 222

1000（102）

600 ￥3,800
ETP-511B-20 − ● サテンブラック塗装 ￥4,000
ETP-511A-25 − ● アルマイトシルバー

250 272 620 ￥3,900
ETP-511B-25 − ● サテンブラック塗装 ￥4,100
ETP-511A-40 − ● アルマイトシルバー

400 422 680 ￥4,200
ETP-511B-40 − ● サテンブラック塗装 ￥4,400
ETP-511A-60 − ● アルマイトシルバー

600 622 760 ￥4,600
ETP-511B-60 − ● サテンブラック塗装 ￥4,800
ETP-511A-80 − ● アルマイトシルバー

800 822 850 ￥5,000
ETP-511B-80 − ● サテンブラック塗装 ￥5,200
ETP-511A-90 − ● アルマイトシルバー

900 922 940 ￥5,400
ETP-511B-90 − ● サテンブラック塗装 ￥5,600
●RoHS対応品

NEW

平面取手

ETP-118
●�取手が本体に納まり、出っ張りません。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

※屋内仕様です。

ETP-118-1

品　番 3D RoHS A B C D E F （G）φH φI J K φL 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-118-1 ● ● 76 65 48 36
2.5

5.5 31 4.2 8.2 62 42 4.5 80（8） 74 ￥650
ETP-118-2 ● ● 90

80
40 30 6.5 22 3.2 6.4 77 33.5 3.5 80（8） 79 ￥680

ETP-118-3 ● ● 92 55 43 3.2 5.8 34 4.5 8.2 76 47.5 4.5 150（15） 121 ￥780
●RoHS対応品
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取
　
手

トランク取手

ETP-110（S）
●�握り部が大きく操作が容易です。
材 質

仕 上

ETP-110 ： スチール（SPCC）
ETP-110S ： ステンレス（SUS304）
ETP-110-BK ： 焼付塗装（ブラック）
ETP-110-U ： 有色クロメート
ETP-110S ： 電解研磨

用 途 建築設備、機械など

ETP-110(S)

φD

ETP-110-1、ETP-110S-1 のみ３ヶ所

C

φH

O

T

A

F

L

G

B

N

E

K

J

M

ETP-110-1BK
ブラック

ETP-110-1U
有色クロメート

ETP-110S-1
ステンレス

品　番 材質 表面処理 3D RoHS A B C φD E F G φH J K L M N O T 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-110-1BK
スチール

焼付塗装（ブラック） ● ●

70 49 60 4 24 59 46 6 15 29 50 − 25 10 0.7 295（30）
54 ￥160

ETP-110-1U 有色クロメート ● ● 55 ￥130
ETP-110S-1 ステンレス 電解研磨 ● ● 51 ￥280
ETP-110-2BK

スチール
焼付塗装（ブラック） ● ●

82 71 81 4 27 76 61 7 27 46 64 45.5 41 11 1.0 490（50）
96 ￥190

ETP-110-2U 有色クロメート ● ● 98 ￥170
ETP-110S-2 ステンレス 電解研磨 ● ● 94 ￥420
ETP-110-3BK

スチール
焼付塗装（ブラック） ● ●

92 76 87 5 27 85 66 9 28 47 69 49.5 44 13 1.2 560（60）
143 ￥230

ETP-110-3U 有色クロメート ● ● 147 ￥200
ETP-110S-3 ステンレス 電解研磨 ● ● 147 ￥550
ETP-110-4BK

スチール
焼付塗装（ブラック） ● ●

102 83 100 6 34 95 75 10 31 54 75 50 49 14 1.6 780（80）
234 ￥280

ETP-110-4U 有色クロメート ● ● 234 ￥260
ETP-110S-4 ステンレス 電解研磨 ● ● 232 ￥730
●RoHS対応品
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S
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ステンレス
スチール

RoHS対応

使用例

スプリング付トランク取手（ステンレス）

ETP-111
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
●�握り部が大きく操作が容易です。
●�スプリングが内蔵され握り部がふらつきません。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 建築設備、機械など

ETP-111

（
75
）

φ8

12.5

1.5
4-φ5.2

4527
（
10
）

102

57

（
15
）

86

37

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-111 ● ● 500（51） 144 ￥500
●RoHS対応品

ETP-112

4-φ5.2

37

86

57

102

27
10

（
15
）

13

φ8

45

74

スプリング付トランク取手

ETP-112
●�握り部が大きく、操作が容易です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-112 ● ● 650（66） 147 ￥310
●RoHS対応品
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取
　
手

角型アルミ取手

ETP-121
●�豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
材 質
仕 上

アルミ押出し材（A6063S）
アルマイト

用 途 建築設備、機械など

ETP-121

A

C B B
D-M5

30

20

15
9

5

品　番 3D RoHS A B C D 製品質量
（g） 価　格

ETP-121-1 ● ● 100 60 20
2

58 ￥480
ETP-121-2 ● ● 150 100

25
85 ￥530

ETP-121-3 ● ● 200 75
3

110 ￥830
ETP-121-4 ● ● 250 100 140 ￥950
ETP-121-5 ● ● 300 80

30

4 165 ￥1,280
ETP-121-6 ● ● 400 85

5

220 ￥1,550
ETP-121-7 ● ● 500 110 275 ￥2,200
ETP-121-8 ● ● 600 135 330 ￥2,700
ETP-121-9 ● ● 700 160 385 ￥3,500
ETP-121-10 ● ● 800 185 440 ￥4,500
ETP-121-11 ● ● 900 210 495 ￥4,700
ETP-121-12 ● ● 1,000 235 550 ￥5,000
●RoHS対応品

ETP-121-1

角
型
ア
ル
ミ
取
手

E
T
P-

1
2
1

掘
込
引
手（
ワ
ン
タ
ッ
チ
式
）

D
U-

9
1

アルミ押出し材

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS A B X Y C D E F G H I 製品質量
（g） 価　格

DU-B82-1 − ● 60 94 32 76 25 60 40 61 12 43 64 86 ￥660
DU-B82-2 − ● 64 110 38 88 25 70 40 71 14.5 43 74 100 ￥710
DU-B82-3 − ● 88 138 65 110 35 95 61 96 21 64 99 160 ￥1,000
●RoHS対応品

掘込引手

DU-B82
●�手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけ
ており、手に優しい形状です。
●�パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セット部品

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン
ナット／ワッシャー×4個

用 途 建築設備、機械など

掘
込
引
手

D
U-

B
8
2

ステンレス
RoHS対応

掘込引手（ワンタッチ式）

DU-91
●�ハンドルを押し込むだけで、簡単に取付できます。
●�ビス止め仕様ではないため、ハンドル表面からビス
頭が見える心配がなく、意匠性の高い製品です。

●�片面・両面のどちらの仕様にもお使いいただけます。
●�扉の切欠加工により取付方向を限定し、反対方
向への取付を防ぎます。また、一度取り付けると
外せない仕様です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 建築設備、機械など

※適応板厚 ： 1.6㎜のみ
※適応扉厚 ： �片面仕様 20㎜以上 

両面仕様 36㎜以上

使用例

切欠推奨寸法

86

35

92 10
6

55

4

（8）

取
付
板
厚：
1.
6の
み

（8） 44 ±0.144±0.1

2±0.3

76
±
0.
5

99
.7
-0
.2

+0
.3

99
.7
-0
.2

+0
.3

戸先側 戸尻側

戸先側 戸尻側

1.517.8

99

※こちらの形状でも取付
可能です。ただし、取付
方向を間違えないように
ご注意してください。

4-M4六角ボルト

4-φ4.5

5 G

9

B

A
C

D

X

H

YI F

E12

Y

X

切欠推奨寸法

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DU-91 ● ● 100 ￥1,500
●RoHS対応品

ワンタッチで取付可能な引手です。
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取
　
手

切欠推奨寸法

85

31
3

85

17
0

35
105

14
9

19
0

85

17
0

15
6

80

4-φ5.5×φ10.5サラ

4-M5タップ

掘込引手

DU-150
●�大型扉に使用できるサイズです。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
焼付塗装（シルバー）

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DU-150 ● ● 200 ￥2,320
●RoHS対応品

掘
込
引
手

D
U-
1
5
0

スチール
RoHS対応
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掘込引手

DU-80
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 建築設備、機械など60
12
0

86
28

45

9110
0

2-φ6

切欠推奨寸法

（
2）

9

（
15
）

2－M4スタッド

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DU-80 ● ● 47 ￥310
●RoHS対応品

掘込引手

DU-73
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン
M4×10サラ小ネジ○＋SUS ： 4本

用 途 建築設備、機械など

DU-73

切欠推奨寸法

10
1

60
53

24

9

35 11 5.
5

10
2

95

5

9

10
2

11
3

60 5
70

5.
5

4-M4タップ

4-φ4.5×φ8.2サラ

2.
3
16
.9

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DU-73 ● ● 119 ￥1,200
●RoHS対応品

掘
込
引
手

D
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8
0

ステンレス
RoHS対応
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7
3

ステンレス
RoHS対応
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取
　
手

ビニール掘込引手

EDU-82
●�取付けが容易です。
材 質
仕 上

塩化ビニール（PVC）
生地（モスグリーン・ブラック）

用 途 車両、機械など

EDU-82-2
（モスグリーン）

EDU-82-2
（ブラック）

品　番 3D RoHS（A） B （C） D E F G H I J K 製品質量
（g）

価　格
モスグリーン ブラック

EDU-82-1 ● ● 82 62 42 22 66 42 3 32 73 27 R13.5 45 ￥220 ￥260
EDU-82-2 ● ● 120 92 58 30 96 47 6 35 106 39 R19.5 95 ￥290 ￥340
●RoHS対応品

EDU-82

F

E B
（
A
）

D
（C） 2

HG

J

I

切欠推奨寸法

K

断面図（参考）

ビ
ニ
ー
ル
掘
込
引
手

E
D
U-

8
2

塩化ビニール
RoHS対応

使用例
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掘込引手

EDU-84
●�出っ張りの少ない設計です。
材 質

仕 上

取  手 ： アルミ押出し材
ケース ： スチール（SPCC）
取  手 ： アルマイト
ケース ： 有色クロメート

用 途 建築設備、機械など

EDU-84-1 EDU-84-2 品　番 3D RoHS タイプ L1 L2 P 製品質量
（g）

価　格
セット品 単　品 セット品 単　品

EDU-84-1 EDU-84A-1 ● ● 取手 80
80.5 70

55 ￥700 ￥510
EDU-84B-1 ● ● ケース （84） 125 ￥280

EDU-84-2 EDU-84A-2 ● ● 取手 120
120.5 110

83 ￥880 ￥620
EDU-84B-2 ● ● ケース（124） 175 ￥330

●RoHS対応品

EDU-84

4-φ4

4-M3

切欠推奨寸法

P L1

467
62

534 2
2

22

P L1

46
55

1.
6

22

47.5

L2

取手 ケース パネル

納まり図
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アルミ押出し材
RoHS対応
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取
　
手

21
（
5）64

38
3

74
174

適用板厚t

切欠推奨寸法

66

32
.5

適用板厚t

26
3

（
4.
5）94

104

173

切欠推奨寸法

97.5

21
.5

適用板厚t

95
104

（
4）

29
45

3

4 21
切欠推奨寸法

96.5

40

ETP-133-1

掘込引手

ETP-133
●�幅広い用途に使用できる樹脂取手です。
●�ワンタッチで取り付けできます。
材 質
仕 上

難燃性樹脂（ABS UL94 V-O）
生地（ブラック・アイボリー）

用 途 建築設備、機械など

ETP-133-1

ETP-133-2

ETP-133-2

ETP-133-3

品　番 3D RoHS 適応板厚（t）
製品質量
（g） 価　格

ETP-133-1-1 − ● 0.8〜1.0 15 ￥50
ETP-133-1-2 − ● 1.2 15 ￥50
ETP-133-1-3 − ● 1.6 15 ￥50
ETP-133-2-1 − ● 0.8〜1.0 13 ￥50
ETP-133-2-2 − ● 1.2 13 ￥50
ETP-133-2-3 − ● 1.6 13 ￥50
ETP-133-3-1 − ● 0.8〜1.0 25 ￥60
ETP-133-3-2 − ● 1.2 25 ￥60
ETP-133-3-3 − ● 1.6 25 ￥60
ETP-133-3-4 − ● 2.3 25 ￥60
●RoHS対応品
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難燃性の掘込み引手です。

掘込引手

EDU-83
●�出っ張りの少ない設計です。

材 質
仕 上

セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ ： CR
サーチライトニッケルクロム ： PN
M4×8ナベ小ネジ○＋ Fe ： 2本

（バネ座金組込）

用 途 建築設備、機械など

※適用板厚：0.5〜3.2㎜
※屋内仕様です。

品　番 3D RoHS A B C D E F G H 製品質量
（g） 価　格

EDU-83-1 CR ● ●
110 96 84 50 23 26 89 35 107 ￥750

EDU-83-1 PN ● ● ￥750
EDU-83-2 CR ● ●

140 126 110 64 32 33 115 49 139 ￥1,150
EDU-83-2 PN ● ● ￥1,150
●RoHS対応品（セットビスは非対応）

EDU-83-2

EDU-83

切欠推奨寸法
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取
　
手

大型掘込引手

ETP-131
●�出っ張りが少なく、耐食性にも優れた取手です。
材 質

仕 上

ハンドル ： エラストマー（TPE）
芯　 材 ： スチール（SPHC）
生地（ブラック）

用 途 空調冷熱、車両など

ETP-131-2

ETP-131-1

ETP-131-2

ETP-131-1

94

10
6

100

12
0

切欠推奨寸法

6 25
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大
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樹　脂
RoHS対応

引手

SU-104
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨（シルバー）
酸化着色（ブロンズ）

用 途 建築設備、機械など
12.5

SU-104

21
.5

2－φ4×φ6.2サラ

切欠推奨寸法
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65 85 10
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9
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16
2－M4タップ

SU-104S SU-104B

引
手SU-

1
0
4

ステンレス
RoHS対応

使用例

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

SU-104S ● ● 9 ￥140
SU-104B ● ● 8 ￥160
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ETP-131-1 ● ● 180（18） 160 ￥850
ETP-131-2 ● ● 200（20） 368 ￥1,150
●RoHS対応品
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取
　
手

薄型樹脂キャップ
切欠きに対して下から差し込み、本体の下部を
パネルに押し付けます。

パネル

回転取手

DU-201
●�未使用時にはハンドルをフラットに収納できます。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装（ブロンズ・シルバー）

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

DU-201

4.5

切欠推奨寸法

(取
付
孔
ピ
ッ
チ
)

72

13.5
7

9.
5

61

15

7296

2-φ4.2×φ8.2サラ

56

12

26 (25)

3

(28)

50
±
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1

13

切欠推奨寸法
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参考納まり図
3
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5
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9.
5
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E
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B

A

ブロンズ シルバー

回転取手（ワンタッチ式）

EDU-210-1
●�収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。
●�配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。
●�1.2㎜〜2.0㎜までの板厚に対応しています。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装（シルバー）

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

※適応扉板厚 ： t=1.2㎜〜2.0㎜
※引張荷重 ： 50N
※正面縦納まりのみ取付可能です。
※�床付け、天井付けではご使用できません。
　縦使い（写真の向き）でお使いください。

EBC-165
●�平面スイングハンドルEL-200（S）シリーズ（P.51
〜52）の止め金用キャップです。。
●�止め金に差し込むだけで装着できます。
●�塗装部の保護とガタつきを防止します。
材 質
仕 上

ポリプロピレン（PP）
生地（ホワイト）

用 途 分電盤・配電盤など

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DU-201シルバー ● −
101 ￥350

DU-201ブロンズ ● − ￥350

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EDU-210-1 − ● 46 ￥360
●RoHS対応品

品　番 適用止め金 3D RoHS A B C D E F 製品質量
（g） 価　格

EBC-165-23 EL-200-1（H）、2（H）止め金用 − ● 28 25 30 2.3 4 （24） 2 ￥35
EBC-165-32 EL-200-3（F）止め金用 − ● 31 28 31 3.2 5 （25） 2 ￥35
●RoHS対応品

EBC-165-23

使用例

取付方法
切欠きに対して下から差
し込み、本体の下部をパ
ネルに押し付けます。

ワンタッチで取付可能な回転取手です。
ビス止め不要ですので、施工時間が大幅に短縮されます。
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止
め
金
・
ロ
ッ
ド
棒

EB-108

R10 R5

A

t

□
8

止め金

EB-108
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 分電盤・配電盤など

EB-108-4

φ4.2
t

φD

L=
60
0　
or
　
10
00
　
or
　
12
00

18
.5

EB-150 EBC-160

φD1

（φD2）

40

品　番 3D L RoHS t φD 価　格

EB-150-6 ●
600 ●

3 6
￥210

1000 ● ￥230
1200 ● ￥250

EB-150-8 ●
600 ●

4 8
￥290

1000 ● ￥330
1200 ● ￥360

EB-150-10 ●
600 ●

5 10
￥390

1000 ● ￥430
1200 ● ￥490

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 適用
ロッド棒 φD1（φD2） 価　格

EBC-160-6 ● ● φ6 5.5 7.5 ￥20
EBC-160-8 ● ● φ8 7.5 9.5 ￥20
EBC-160-10 ● ● φ10 9.5 11.5 ￥25
●RoHS対応品

EB-150 EBC-160

ロッド棒

ロッド棒先端キャップ

EB-150
●�左右兼用型です。
材 質
仕 上

スチール（SS400）
有色クロメート

用 途 分電盤・配電盤など

※別注サイズも承ります。お問い合わせください。

EBC-160
●�塗装部の保護とガタつきを防止します。
材 質
仕 上

塩化ビニール（PVC）
生地（黒色）

用 途 EB-150の先端保護

品　番 3D RoHS t A 製品質量
（g） 価　格

EB-108-1 ● ● 1.6 35 7 ￥60
EB-108-2 ● ● 2 50 13 ￥70
EB-108-3 ● ● 2.3 75 21 ￥70
EB-108-4 ● ● 3.2 100 37 ￥80
●RoHS対応品

ロ
ッ
ド
棒

E
B-

1
5
0

止
め
金

E
B-

1
0
8

止
め
金

E
B-

1
1
0

ロ
ッ
ド
棒
先
端
キ
ャ
ッ
プ

E
B
C-

1
6
0

スチール

スチール

スチール

塩化ビニール

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

EB-110

7490
.5

□
A

80

R25

R11

3.
2

2-φ4.2

止め金

EB-110
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 分電盤・配電盤など

EB-110-2

品　番 3D RoHS □A 製品質量
（g） 価　格

EB-110-1 ● ● 8 80 ￥110
EB-110-2 ● ● 10 85 ￥110
●RoHS対応品
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止
め
金
・
ロ
ッ
ド
棒

EB-115S

R8
R15

60

2

□
8

EB-114S

DE

B

G

C

□
A

2-φF

3

止め金

止め金

EB-115S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 分電盤・配電盤など

EB-114S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 分電盤・配電盤など

EB-114S-2品　番 3D RoHS□A B C D E φF G 製品質量
（g） 価　格

EB-114S-1 ● ● 8 80 94 70 86 4.2 R8 70 ￥310
EB-114S-2 ● ● 10 100 116 76 94 5.2 R13 100 ￥380
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EB-115S ● ● 25 ￥150
●RoHS対応品

止
め
金
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ハンドル用止め金対応表

ハンドル ページ
止め金

EB-108 EB-110-1 EB-110-2 EB-114S-1 EB-114S-2 EB-115S
P.107 P.107 P.108 P.108

EL-100（S）-1
P.49

● ● ● ●
EL-100（S）-2 ● ● ● ●
EL-100（S）-3 ● ●
EL-100-1-APC

P.50

● ● ● ●
EL-100-2-APC ● ● ● ●
EL-100-3-APC ● ●
EL-104-1

P.55

● ●
EL-104-2 ● ●
EL-104-3 ● ●
EL-110S-1

P.55

● ● ● ●
EL-110S-2 ● ● ● ●
EL-110S-3 ● ● ● ●
EL-111N

P.57

● ● ● ●
EL-112N ● ● ● ●
EL-113 ● ● ● ●
EL-114 ● ● ● ●
EL-12 P.58 ● ● ● ●
EL-107 P.61 ● ● ● ●
EL-106 P.61 ● ● ● ●
※上記以外のハンドルに関しましては、付属の止め金をご使用ください。
※別注の止め金も承ります。お問い合わせください。



LR-970

ストレートタイプ

※パイプ笠木LR-970（外径：φ30、定尺：3000）もご用意しております。
※笠木L寸法がLR-970の定尺以上の場合のジョイント方法です。

エルボタイプ チーズタイプ

LR-970

LR-970
LR-970

LR-970
LR-970

LRB-971

LRB-971 LRB-972

LRB-971
LRB-973
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止
め
金
・
ロ
ッ
ド
棒 φ10

15

切欠推奨寸法

パネル上端

50

φ
42 3

11
.5

φ20

φ9

96
45

21

4.5 313～20
11.5

納まり図30

15 65

φ
30

42

80

21
φ42

6030

φ
76

φ
42

LRB-971
●パイプを接続するジョイント金具です。
●幅広い用途で使用できます。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装
M6×20 丸サラ小ネジ○＋SUS： 1本

（スクリーン厚20㎜用）
M6×12 丸サラ小ネジ○＋SUS： 1本

（スクリーン厚13〜16㎜用）
M4×6 止めネジSUS： 2本

用 途 建築設備など

LRB-972
●パイプを接続するジョイント金具です。
●幅広い用途で使用できます。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装

用 途 建築設備など

LRB-973
●パイプを接続するジョイント金具です。
●幅広い用途で使用できます。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装
M4×6 止めネジSUS： 2本

用 途 建築設備など

LRB-974
●パイプを接続するジョイント金具です。
●幅広い用途で使用できます。
材 質
仕 上
セットビス

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装
呼び4×25 サラタッピンネジ○＋SUS： 2本
呼び3.8×25アンカー ： 2本
M4×6 止めネジSUS： 1本

用 途 建築設備など

パイプ笠木ジョイント（ストレートタイプ）

パイプ笠木ジョイント（エルボタイプ）

パイプ笠木ジョイント（チーズタイプ）

パイプ笠木ジョイント（エンドタイプ）

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LRB-971 − − 310 ￥3,340

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LRB-972 − − 345 ￥2,100

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LRB-973 − − 285 ￥2,420

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LRB-974 − − 130 ￥2,200

■施工参考図
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取手ツマミ

取手

ドアハンドルドアハンドル ドアハンドルドアハンドル

ドアハンドル

掲載商品の詳細はお問い合わせください。

引手

工作機械

鉄道車輌 大型冷蔵庫

製
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

止
め
金
・
ロ
ッ
ド
棒

意匠性の優れたハンドルもご用意しております。
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ロック

ファスナー

ラッチ錠

キャッチ

FASTENERS

LOCKS

LATCHES

DOOR CATCHES
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ロ
ッ
ク

カムロック

カムロック

EL-323
●�防塵シャッター付きです。
●�マスターキー管理が可能です。
●�2ケ所抜けもございます。（EL-323B）
材 質
仕 上

付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
本体 ： クロームメッキ
キー ： ニッケルメッキ
キー（APC10）2本

用 途 建築設備、機械など

※締付推奨トルク �M4：1.45±0.05N・m 
M19：3.2±0.24N・m

※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。

EL-319
●�使いやすいリバーシブルキー。
●�マスターキー管理が可能です。
●�2ケ所抜けもございます。（EL-319B）
材 質
仕 上

付属品

黄銅（C3604）
本体 ： クロームメッキ
キー ： ニッケルメッキ
キー（APC100）2本

用 途 建築設備、機械など

※締付推奨トルク �M7：2.2±0.23N・m 
M19：3.2±0.24N・m

※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。

カ
ム
ロ
ッ
ク

E
L-

3
2
3

カ
ム
ロ
ッ
ク

E
L-

3
1
9

亜鉛ダイキャスト

黄　銅

RoHS対応

RoHS対応

4

キー（APC100）

22

取付ナット

16

φ19.5

切欠推奨寸法

R9
0°

φ
29

6.2 17.4

（33.6）

M
7 
P
=0
.7
5

M
19
 P
=1
.0

φ15.8

φ5.4

キー抜差し位置

止め金（別途）

15.8

4.8

φ
22

6 17.4

（30.6）

M
19
　
P
=1
.0

R90°

16 

φ19.5

切欠推奨寸法

キー抜差し位置

止め金（別途）

キー（APC10）

4 22

取付ナット

組立ビス
・M4×6 ＋ ナベ小ネジ
（バネ座金＋D12 平座金）

φ
7.
9

5.1

止め金用 穴寸法
（キー抜差し位置）

φ8.1

品　番 キー 鍵番号 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-323 APC10
同番 − ● 77 ￥1,400

鍵違い − ● 77 ￥1,500
●RoHS対応品

品　番 キー 鍵番号 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-319 APC100
同番 − ● 86 ￥2,400

鍵違い − ● 86 ￥2,500
●RoHS対応品

APC10

APC10（鍵違い数2,000通り）対応のシリンダー錠です。

APC100（鍵違い数100万通り）対応のシリンダー錠です。

APC100

NEW

NEW
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ロ
ッ
ク

シリンダー錠

カムロック

EL-321
●�止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・
左回転の変更が可能です。
●�カバー付もございます。（EL-321-2）
材 質

仕 上

付属品

本　体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
止め金 ： スチール（SPCC）
本　体 ： クロームメッキ
止め金 ： 有色クロメート
止め金（t=3.2）1枚、キー（No.200）2本、
スペーサー（t=4）1枚（EL-321-1のみ）

用 途 建築設備、機械など

※左右兼用型。

EL-306/307/308
●�ピッキングに強い、2方向ピンシリンダーを採用。
●�使いやすいリバーシブルキー。
●�特注にて2カ所抜きに対応可能です。
材 質

仕 上

付属品

本　体 ： 黄銅（C3604）
止め金 ： スチール（SPCC）
本　体 ： クロームメッキ
止め金 ： 有色クロメート
キー2本

用 途 建築設備、機械など

※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。

EL-321-1

EL-321-1

EL-306

EL-321-2

EL-321-2
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止め金（別途）

切欠推奨寸法

キー抜き差し位置
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C
）
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3.2

34

19
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キャップ開放状態
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止め金
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キー抜き差し位置
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切欠推奨寸法

16
.2 

45°
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品　番 3D RoHS A（B）（C）ピン本数 最大鍵違い数 製品質量
（g） 価　格

EL-306 − ● 11.5 23 36.5 5 100 45 ￥1,100
EL-307 − ● 15.4 28.2 41 6 1000 55 ￥1,200
EL-308 − ● 17.4 31 42 7 3000 60 ￥1,300
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-321-1 − ● 64 ￥650
EL-321-2 − ● 71 ￥730
●RoHS対応品

S200

S200対応のシリンダー錠です。
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黄　銅 EL-325
●�キーは使いやすい、リバーシブルタイプ。
●一本のマスターキーで400個の子鍵が解錠できます。
●最大鍵違い数150,000通りです。
材 質
仕 上
付属品

黄銅（C3604）
クロームメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など

※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。
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キー抜き差し位置
止め金（別途）

19
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3)

22

キー 取付ナット

16 

φ19.5

品　番 3D RoHS 勝　手 製品質量
（g） 価　格

EL-325A-R − ● 右90°回転 67 ￥1,600
EL-325A-L − ● 左90°回転 67 ￥1,600
EL-325B-R − ● 右180°回転 67 ￥1,600
EL-325B-L − ● 左180°回転 67 ￥1,600
●RoHS対応品

RoHS対応
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EL-301-2/302-2
●�止め金の回転は裏のカムの付け替えにて、右回
転・左回転の変更が可能です。

●�鍵違い数は6,000通りです。
材 質

仕 上

付属品

本　体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
キー　 ： 黄銅（C3604）
本　体 ： クロームメッキ
キー　 ： ニッケルメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など

※左右兼用型。
※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。
※鍵は90°回転で施錠時のみ抜き差しできます。
※価格お問い合わせください。
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EL-301-2

EL-302-2

EL-302-2

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-301-2 ● ● 62 オーダー

EL-302-2 ● ● 62 オーダー
●RoHS対応品
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黄　銅

EL-328
●�コンパクトな小型シリンダー錠で、各種小型機器に適しています。
●�キーは使いやすい、リバーシブルタイプ。
●�止め金を入れかえることで回転方向（AB間、AD間）
をかえられます。
●止め金が付いたまま、取付が可能です。
●最大鍵違い数100通りです。
材 質

仕 上

付属品

本　体 ： 黄銅（C3604）
止め金 ： スチール（SPCC）
本　体 ： クロームメッキ
止め金 ： ニッケルメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など

EL-326
●�キーは使いやすい、リバーシブルタイプ。
●最大鍵違い数35,000通りです。
●�シリンダー前面にステンレスを使用し、ドリルによ
る破壊を防止します。
材 質
仕 上
付属品

ステンレス（SUS420）、黄銅（C3604）
クロームメッキ
キー1本

用 途 建築設備、機械など

※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。

EL-327
●�コンパクトな小型シリンダー錠で、各種小型機器
に適しています。
●鍵は、120°回転で、施錠時のみ抜差しできます。
●止め金を裏返しにすると、Lタイプにできます。
材 質

仕 上

付属品

本　体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
止め金 ： スチール（SPCC）
本　体 ： クロームメッキ
止め金 ： ニッケルメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など
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切欠推奨寸法ワッシャ 取付ナットキー

品　番 3D RoHS 勝　手 製品質量
（g） 価　格

EL-326A-R − ● 右90°回転 59 ￥2,900
EL-326A-L − ● 左90°回転 59 ￥2,900
EL-326B-R − ● 右180°回転 59 ￥2,900
EL-326B-L − ● 左180°回転 59 ￥2,900
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 勝　手 製品質量
（g） 価　格

EL-327-R − ● 右120°回転 24 ￥780
EL-327-L − ● 左120°回転 24 ￥780
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 勝　手 製品質量
（g） 価　格

EL-328-R − ● 右90°回転 34 ￥1,350
EL-328-L − ● 左90°回転 34 ￥1,350
●RoHS対応品

RoHS対応
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EL-329
●�コンパクトな小型シリンダー錠で、各種小型機器に適しています。
●�キーは使いやすい、リバーシブルタイプ。
●�止め金を入れ替えることで回転方向（AB間、AD間）
を替えられます。
●最大鍵違い数510通りです。
材 質

仕 上

付属品

本　体 ： 黄銅（C3604）
止め金 ： スチール（SPCC）
本　体 ： クロームメッキ
止め金 ： ニッケルメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など
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品　番 3D RoHS 勝　手 製品質量
（g） 価　格

EL-329-R − ● 右90°回転 18 ￥1,200
EL-329-L − ● 左90°回転 18 ￥1,250
●RoHS対応品

八万ロック

EL-330
●最大鍵違い数600,000通りです。
材 質
仕 上
付属品

黄銅（C3604）
クロームメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など

※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。

A

φ
22

(33.8)

27.5

6.3 17.4
M
7 
P
=0
.7
5

M
19
 P
=1
.0

15.8  0-0.1

5.4  0-0.1

φ9.6

19

L9
0° R90°

C

BD

R90°

C

BD

2ヵ所抜き

(3
6)

キー抜き
差し位置

止め金（別途）

A

キー抜き
差し位置

キー抜き
差し位置

16

φ19.5

4

切欠推奨寸法

22

キー 取付ナット

品　番 3D RoHS 勝　手 製品質量
（g） 価 格

EL-330-1-R − ● 左右90°回転（1ケ所抜き） 54 ￥1,300
EL-330-2-R − ● 左90°回転（2ケ所抜き） 54 ￥1,350
●RoHS対応品
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RoHS対応

RoHS対応

八万ロック（廉価タイプ）

ミニ八万ロック

EL-331
●最大鍵違い数600,000通りです。
●�円筒形鍵の採用で、丈夫で長持ちします。
●�2カ所抜きができます。（右90°のみ）
●�止め金を裏返すだけで左回転に替えられます。
●�180°回転用のカムも用意してあります。
材 質
仕 上
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など

※止め金は別売りです。取付推奨止め金はP.120をご参照ください。

EL-332/333
●�従来の八万ロックを、二回り小型化したロックです。（EL-332）
●�EL-332タイプの取付寸法を2㎜長くしました。（EL-333）
●�止め金を入れ替えることで回転方向（AB間、AD間）
を替えられます。
●�2カ所抜きができます。（右90°のみ）
●止め金を付けたまま、取付が可能です。
●最大鍵違い数3,000通りです。
材 質

仕 上

付属品

本　体 ： 黄銅（C3604）
止め金 ： スチール（SPCC）
キー　 ： スチール（SPCC/SUM）
本　体 ： クロームメッキ
止め金 ： ニッケルメッキ
キー 　： ニッケルメッキ
キー2本

用 途 建築設備、機械など
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差し位置

切欠推奨寸法取付ナット
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キー

品　番 3D RoHS A B 勝　手 製品質量
（g） 価　格

EL-332-1-R − ●

10.4 4
右90°回転（1ケ所抜き） 16 ￥690

EL-332-1-L − ● 左90°回転（1ケ所抜き） 16 ￥690
EL-332-2-R − ● 右90°回転（2ケ所抜き） 16 ￥690
EL-333-1-R − ●

12.4 2
右90°回転（1ケ所抜き） 16 ￥690

EL-333-1-L − ● 左90°回転（1ケ所抜き） 16 ￥690
EL-333-2-R − ● 右90°回転（2ケ所抜き） 16 ￥690
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 勝　手 製品質量
（g） 価 格

EL-331-1-R − ● 左右90°回転（1ケ所抜き） 45 ￥850
EL-331-2-R − ● 左90°回転（2ケ所抜き） 45 ￥900
●RoHS対応品
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EB-13A・B
●�シリンダーをフラットに納める場合にご使用ください。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 建築設備、機械など

※EB-13A ： t=1.0 
　EB-13B ： t=0.5

EB-14
●�木製品など小判形状の穴が開けられない時、丸穴
でシリンダーの取り付けが可能です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 建築設備、機械など
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止め金

EB-112/109
●�2ケ穴の止め金はタテ・ヨコに取り付けが可能です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 建築設備、機械など
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品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EB-112 − ● 13 ￥80
EB-109 − ● 13 ￥60
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EB-13A − ● 9 ￥80
EB-13B − ● 10 ￥100
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EB-14 − ● 7 ￥60
●RoHS対応品
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段付き止め金

平型止め金

EB-300-A/E/F
●�2ケ穴の止め金はタテ・ヨコに取り付けが可能です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
EB-300-A ： 光沢クロメート
EB-300-E/F ： 有色クロメート

用 途 建築設備、機械など

EB-300-B/G
●�2ケ穴の止め金はタテ・ヨコに取り付けが可能です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 建築設備、機械など

EB-300-EEB-300-A

EB-300B/G

2.
3

5.
5

φ7.2

7.2 7.2

43

5.5
φ7.2

19

21.6

5.56.8

R13R7.5

2.
3

φ7.2

EB-300-B

EB-300-F

EB-300-G

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EB-300-B ● ● 12 ￥80
EB-300-G ● ● 4 ￥80
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EB-300-A ● ● 16 ￥90
EB-300-E ● ● 11 ￥80
EB-300-F ● ● 12 ￥80
●RoHS対応品
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ロック用止め金対応表

ロック ページ
止め金

EB-13A/B EB-14 EB-112 EB-109 EB-300A/E/F EB-300B/G
P.119 P.119 P.119 P.119 P.120 P.120

EL-323 P.113 ●
EL-319 P.113 ● ● ●
EL-306

P.114

● ● ●
EL-307 ● ● ●
EL-308 ● ● ●
EL-301-2

P.115
● ● ● ●

EL-302-2 ● ● ● ●
EL-325 P.115 ● ● ●
EL-326 P.116 ● ● ●
EL-330 P.117 ● ● ●
EL-331 P.118 ● ● ●

※上記以外のハンドルに関しましては、付属の止め金をご使用ください。
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EL-317

切欠推奨寸法

16.5

φ19

14.15 24

30

φ
31
.6

(R6)15

リセットボタン

止め板は星型穴の為45°ごとの調整が可能

鍵番号の設定方法
1.ダイヤル錠の回転ツマミ側面にリセットボタンの穴があります。
 （穴位置があっていない場合はフェイスを回すとリセットボタンが現れます。）
2.ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。
3.リセットボタンを離すと合わせた番号に設定されます。
※解錠時のみ設定可能です。

2

止め金

(43.4)

EL-305

9

4

φ
9

3

（2.5）

2-M3　深さ4

φ
15
.5

φ
18
.4

20.5
30（7）

2-M3　深さ4（7）：ストローク
キー回転角度60°

38

21.5

キー（No.410）

2
ダイヤル錠

プッシュロック

EL-317
●�鍵番号の組み合わせは1,000通りです。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装（シルバー・ブラック）

用 途 建築設備、機械など

※止め金は星形穴のため、45°ごとの調整が可能です。
※クロームメッキ仕様も対応可能です。

EL-305
●�本体を押し込んで施錠するタイプです。
材 質
仕 上
付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ
キー（No.410）2本

用 途 建築設備、機械など

※セットネジ無し。
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亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

使用例
小型スライドドアに最適。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-317 ● − 170 ￥860

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-305 ● − 50 ￥750
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暗証番号の設定方法
1.ダイヤル錠の回転ツマミ側面にリセットボタンの穴があります。
 （穴位置があっていない場合はフェイスを回すとリセットボタンが現れます。）
2.ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。
3.リセットボタンを離すと合わせた番号に設定されます。
※解錠時のみ設定可能です。

取扱商品
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RoHS対応
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）

90°

90°

Aタイプ

Bタイプ

キー（APC100）

30

6-φ6.3

26

51
.5

※使用方法　
・Aタイプは本図位置でキー抜差し可能、
 Bタイプは本図から時計回りに90°回転した位置でキー抜差し可能です。　
・全てのキーが挿入された状態でのみ、シリンダーの施解錠操作が可能となります。　
・持ち出す事が出来るキーは、AタイプまたはBタイプのどちらか一方のみになります。　
・Aタイプのキー4本を挿入し、シリンダーを解錠させると、Bタイプのキーが抜差し可能となります。　
（Bタイプのキー4本を挿入し、シリンダーを施錠させると、Aタイプのキーが抜差し可能となります）

※Aタイプ、Bタイプのシリンダー数の振り分けはご自由にカスタマイズ可能です。お問い合わせください。

※本図は品番「EL-1000-8」を示します。

※品番説明　
EL-1000-＊
＊にはシリンダーの数によって変わります。
掲載商品は8ケ所仕様です。（EL-1000-8）
設置場所に応じてご自由に組合わせできます。

品番一覧表

P15

品　番 シリンダー数 L P1 P2
2 90 80 －
3 120 110 －
4 150 140 －
5 180 170 －
6 210 200 100
7 240 230 130
8 270 260 130

EL-1000-2
EL-1000-3
EL-1000-4
EL-1000-5
EL-1000-6
EL-1000-7
EL-1000-8

1 2 3 4

高圧電源スイッチ 信号切替キースイッチ 安全責任者 作業責任者

A C DB

1 2 3 4

インターロック

EL-1000
●�高圧電源のスイッチングや化学プラントのバル
ブ操作を行う作業者の安全を確保するため、
鍵による一定の手順を定義付け、ヒューマンエ
ラーによる誤操作を防止するシステムです。
●キープランや鍵違いについては、別途ご相談ください。
材 質

仕 上

本　　体 ： 黄銅（C3604）
シリンダー ： 黄銅（C3604）
本　　体 ： ニッケルメッキ
シリンダー ： クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS 価　格

EL-1000-＊ − ● オーダー
●RoHS対応品

【使用例】
①�高圧電源スイッチを遮断（OFF）にして鍵Aにより電源がONになら

ないように固定します。その後、インターロックに鍵Aを差し込みます。
②信号切替キースイッチを鍵Bにより運転から停止に切り替えます。
③�安全責任者、作業責任者が作業承認のため鍵C・鍵Ｄをインター

ロックに差し込みます。
④�A～Dがすべて揃うことで、シリンダーを回転させることができ、1～4

の鍵を抜き取れるようになります。こうして作業を開始することができ
ます。

作業者が指定の鍵を持つことで、作業途中に電源が入ったり、
不意に信号が切り替わることを防ぎ、安全を確保します。作業

後も同様に1～4全ての鍵を挿入し、回転させなければ鍵A
～Dを抜くことができないため、適切な作業手順を守ることが
できます。

APC100
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ヒューマンエラーによる誤操作を防止する
キーシステムです。

受注生産品

受注生産品
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南京錠

南京錠（ツル長タイプ）

南京錠（ダイヤル式）
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黄　銅

黄　銅

黄　銅

ELN-1000
●�スタンダードな黄銅製のシリンダー南京錠。
●耐久性に優れ、さまざまな用途で使用できます。
●15㎜〜70㎜までの11サイズ。
材 質

仕 上

付属品

本  体 ： 黄銅
キー    ： 黄銅
本  体 ： ヘアーライン
ツル部 ： 鏡面
キー    ： ニッケルメッキ
キー3本

用 途 建築設備、機械など

※同番対応可能です。

ELN-1010
●�ツル長タイプで、使用範囲が大きく広がります。
●�40㎜、45㎜、50㎜品はツル部材質が焼入鋼ク
ロームメッキ仕上。
●20㎜、25㎜品はツル部形状が変形型。
材 質

仕 上

付属品

本体 ： 黄銅
ツル部 ： �ELN-1010-15〜35：黄銅 

ELN-1010-40〜50：スチール（SPHC）
キー ： 黄銅
本体 ： ヘアーライン
ツル部 ： �ELN-1010-15〜35：鏡面 

ELN-1010-40〜50：クロームメッキ
キー ： ニッケルメッキ
キー3本

用 途 建築設備、機械など

※ELN-1010-20/25は、ツル部形状が変形型です。
※同番対応可能です。

ELN-1100/1110
●�番号可変式の文字合せ錠です。
●自分の好きな番号に何度でも変えられます。
●ポスト、ロッカー、カバン、工具箱、各種設備管理に最適です。
材 質

仕 上

本  体 ： 黄銅
ツル部 ： スチール（SPHC）
本  体 ： ヘアーライン
ツル部 ： クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など
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ELN-1100-20/30 ELN-1110-30（ツル長）

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

ELN-1000-30

ELN-1010-30

ELN-1110-30

ELN-1100-30

品　番 3D RoHS A B C D E F W H 製品質量
（g） 価　格

ELN-1000-15 − ● 2.8 12.2 8 16 17 9.8 16 32 30 ￥950
ELN-1000-20 − ● 3.5 10.5 9.3 20 21 9.8 16 32 35 ￥990
ELN-1000-25 − ● 4 10.6 12.2 24.5 24 9.8 16 32 50 ￥1,020
ELN-1000-30 − ● 4.8 13.5 14.6 29.3 26.2 12 18 35 80 ￥1,060
ELN-1000-35 − ● 4.8 16 18.4 33 26.2 12 18 35 90 ￥1,100
ELN-1000-40 − ● 6.4 21 20.4 38.5 32.5 13.2 20 40 140 ￥1,200
ELN-1000-45 − ● 6.4 24 23.6 44 32.5 13.5 20 40 160 ￥1,750
ELN-1000-50 − ● 7.2 24 25.4 48 36.8 14 21 46 215 ￥2,640
ELN-1000-55 − ● 7.2 26.4 30 53.2 36.8 14.5 21 46 235 ￥2,990
ELN-1000-60 − ● 8 31 32.3 58.2 44 16 21 46 345 ￥3,620
ELN-1000-70 − ● 9.5 40.4 38.5 68.5 51 19.2 21 54 540 ￥7,980
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C D E F G W H 製品質量
（g） 価　格

ELN-1010-15 − ● 2.8 20 8 16 17.5 9.8 − 16 32 30 ￥1,210
ELN-1010-20 − ● 3.5 20 9.3 20 21 9.8 12.5 16 32 40 ￥1,320
ELN-1010-25 − ● 4 18 12.2 24.5 24 9.8 16 16 32 50 ￥1,320
ELN-1010-30 − ● 4.8 30.3 14.4 29.3 26.2 12 − 18 35 85 ￥1,550
ELN-1010-35 − ● 4.8 50 18.4 33 26.2 12 − 18 35 100 ￥1,780
ELN-1010-40 − ● 6.4 70 20.4 38.5 32.5 13.2 − 20 40 170 ￥2,240
ELN-1010-45 − ● 6.4 90 23.6 44 32.5 13.5 − 20 40 195 ￥2,760
ELN-1010-50 − ● 7.2 110 25.4 48 36.8 14 − 21 46 270 ￥3,390
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C D E F G H 製品質量
（g） 価　格

ELN-1100-20 − ● 3.2 22.2 8.9 20.5 30 13.6 10.5 − 55 ￥1,440
ELN-1100-30 − ● 4.8 24 14.3 30 36 15.3 13.1 − 115 ￥1,730
ELN-1110-30（ツル長） − ● 4.8 55 14.3 30 36 15.3 13.1 22 130 ￥2,010
●RoHS対応品

オールステンロック
ELN-3500

セフティーロック
ELN-4500

パーフェクトロック
ELN-8500

その他バリエーションもございます。

押
す

ツル

暗証番号の変更方法
1.図の状態にし、ツルを押す。
2.新しい暗証番号をセットする。
3.ツルを元に戻し、ダイアルを回す。

<注意>
セットした暗証番号が分からなくなると
解錠できなくなる事があります。
暗証番号は、必ず控えるようにしてください。
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納まり図

加工図

調整ストライク ケース錠

調整ストライク ケース錠

引戸錠
SL-10

ロッド棒ジョイント
SLB-11

ロッド棒ガイド
SLB-12

引戸錠用ロッド棒
SLB-13

スライド式引戸錠

表示レバー（非常解錠付き）

IHV-SA-1
●操作性に優れたスライド引戸錠です。
●�カラーはシルバー、光沢クロームの2色ございます。
材 質

仕 上

セットビス

錠ケース ： �フロントプレート：ステンレス（SUS304） 
鎌：ステンレス（SUS304） 
ケース：スチール（SPCC）

操作ユニット ： ツマミ：ABS樹脂（ABS）
シリンダーユニット ： �台座：ABS樹脂（ABS） 

シリンダー：亜鉛ダイキャスト（ZDC）
調整ストライク ： �フロントプレート：ステンレス（SUS304） 

トロカバー：スチール（SPCC）
錠ケース ： �フロントプレート：ヘアーライン 

鎌：バレル研磨 
ケース：有色クロメート

操作ユニット ： ツマミ：光沢クローム、シルバー塗装
シリンダーユニット ： �台座：光沢クローム、シルバー塗装 

シリンダー：光沢クローム、シルバー塗装
調整ストライク ： �フロントプレート：ヘアーライン 

トロカバー：有色クロメート
ケース錠：呼び3.5×20 サラタッピンネジ○＋SUS ： 2本
操作ユニット・シリンダーユニット：M4D6×20 サラタッピンネジ○＋SUS ： 2本
調整ストライク：呼び3.5×20 サラタッピンネジ○＋SUS ： 2本

用 途 建築設備、機械など

※屋内仕様です。

SLB-20/30
●扉の施解錠状態を示す表示レバーです。
●�SL-10、SLB-11、SLB-12、SLB-13と合わせて
ご使用ください。
●非常時はコインで解錠できます。
材 質

仕 上

セットビス

SLB-20 ： ナイロン（PA）
SLB-30 ： ABS樹脂（ABS）
SLB-20 ： アイボリー・ライトグレー
SLB-30 ： ベロアクロームメッキ 
M4×40 サラ小ネジ○＋SUS ： 2本

（Dt=36㎜用）
M4×45 サラ小ネジ○＋SUS ： 2本

（Dt=40㎜用）

用 途 建築設備など

※Dt=30のオーダー対応可能です。
※非常解錠付（コイン解錠）
※本製品は屋内仕様です。

解錠時：青
施錠時：赤

φ62
引戸錠

φ35

切欠推奨寸法

1.3 36.5

279.5

Dt＝36,40

14

施錠

解錠

26

65 12

φ50

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

SLB-20 − − 40 ￥2,600
SLB-30 − − 35 ￥3,200

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

IHV-SA-1 SL − − 50 ￥5,000
IHV-SA-1 CR − − 50 ￥5,500

ス
ラ
イ
ド
式
引
戸
錠

I
H
V-

S
A-

1

ステンレス

SLB-20/30とセットでご使用可能です。
詳細はお問い合わせください。

操作側シリンダー錠

表
示
レ
バ
ー（
非
常
解
錠
付
き
）

S
L
B-

2
0
／
3
0

ナイロン
ABS樹脂

施解錠はカンタン操作のスライド式。
●上下にスライドさせるだけの簡単操作。
●従来よりも軽い力で施錠可能。
●誰にでも使いやすい。
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フ
ァ
ス
ナ
ー

パ
チ
ン
錠

E
L
P-

1
0
4（
S
）

スチール
ステンレス
RoHS対応

パ
チ
ン
錠

E
L
P

-

1
2
3（
S
）

スチール
ステンレス
RoHS対応

パチン錠

ELP-104（S）
●バネ部により締め付けます。
材 質

仕 上

ELP-104 ： スチール（SPCC）
ELP-104S ： ステンレス（SUS304）
ELP-104 ： 光沢クロメート
ELP-104S ： 光沢バレル研磨

用 途 車両、機械など

品　番 3D RoHS（A）（B）C（D）（G）H I J L（O）（P）
引張荷重（N）

製品質量
（g） 価　格締代（㎜）

1 2 3

ELP-104-1 ● ● 40 38 16 15 13 2 8.3 1.6 19 42 11 89 100 110 39 ￥150
ELP-104-2 ● ● 61 47 22 27 16.5 3.2 14.2 2 25 53 17 135 160 180 98 ￥220
ELP-104S-1 ● ● 42 37 16 15.5 13 1.5 8.5 1.5 20 43 12 40 55 65 37 ￥280
ELP-104S-2 ● ● 61 46 23 24 16 2 13 2 24 49 18 170 195 215 75 ￥500
※（O）は締代0㎜の寸法です。
●RoHS対応品

ELP-104S-1

（A）

（
B
）

C

（D）

3
7

（
G
）

H

I

J

14 14

L

（O）

3-φ5.2

（P）

2
5

2-φ5.2

（
B
）C

（A）（D）

23
I

J （
G
）

H

L
（O）

（P）

2-φ3.2
2-φ3.2

16
ELP-104（S）-1 ELP-104（S）-2

14

ELP-104（S）-1 ELP-104（S）-2ELP-104-2

パチン錠

ELP-123（S）
●南京錠用の鍵穴付き。
材 質

仕 上

ELP-123 ： スチール（SPCC）
ELP-123S ： ステンレス（SUS304）
ELP-123 ： 光沢クロメート
ELP-123S ： 光沢バレル研磨

用 途 建築設備、車両、機械など

ELP-123（S）

（
47
.5
）

21

（66.5）（26）

25

39
22

（45）
（21）

（
23
.2
）

1115

32
14

2-φ5.2
2-φ5.2

φ10

ELP-123 ELP-123S

品　番 3D RoHS
引張荷重（N）

製品質量
（g） 価　格締代（㎜）

1 2 3

ELP-123 − ● 1 115 145 91 ￥490
ELP-123S − ● 0.5 35 85 90 ￥780
※本図は締代0㎜の寸法です。
●RoHS対応品
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パ
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錠
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1
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1
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黄　銅
RoHS対応

ELP-105-1

ELP-105 ELP-106

ELP-105

（A）（D）

E

φ
3

C
（
B
）

H
（
G
）

J
I

（P） L
K（O）

Q

2-φR×φSサラ
2-φM×φNサラ

ELP-106

C

（
B
）

（A）（D）

E

φ
3

J

I

H

（
G
）

（P） L

K（O）

Q

φ5

U

2-φR×φSサラ

2-φM×φNサラ

ELP-106-2

パチン錠

ELP-105/106
●鍵穴付きは南京錠を使って施錠できます。
材 質
仕 上

黄銅（C2801）
クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS（A）（B）C（D）E（G）H I J K L φMφN（O）（P）Q φR φS U 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-105-1 ● ● 40 26 16.5 18 24 9.5 1 8.5 1.2 23 11 3.4 5.4 30 10.5 10 3.4 5.4 − 60（6） 22 ￥280
ELP-105-2 ● ● 52 32 22 17.5 28 13.2 1.5 9 1.5 34 13 3.2 6 32.5 11 12 3.2 6 − 90（9） 48 ￥410
ELP-106-1 ● ● 40 26 16.5 18 24 9.5 1 8.5 1.2 23 11 3.4 5.4 30 10.5 10 3.4 5.4 12.5 60（6） 21 ￥290
ELP-106-2 ● ● 52 32 22 17.5 28 13.2 1.5 9 1.5 34 13 3.2 6 32.5 11 12 3.2 6 14 80（8） 42 ￥420
●RoHS対応品

パチン錠

ELP-200
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、看板、機械など

ELP-200-1

ELP-200-2

ELP-200

（P）
（O） K

L

Q

（
G
）

H

I
J

φ
F

E

（D） （A）

（
B
）
C

2-φM×φNサラ2-φR×φSサラ

品　番 3D RoHS（A）（B）C（D）E φF（G）H I J K L φMφN（O）（P）Q φR φS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-200-1 ● ● 39 25 16 16 23
3

9 1 9 1.2 23 8 4.5 5.5 30 9.7 10 4.1 5.5 98（10） 18 ￥220
ELP-200-2 ● ● 53 32 21 18 28 13 1.5 10 1.5 34 8.5 4.2 6 33 11 12 4.2 6 147（15） 38 ￥280
●RoHS対応品

パチン錠

ELP-201
●ステンレス製で耐食性に優れています。
●南京錠を取り付ける事ができます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、看板など

ELP-201-1

ELP-201-2

ELP-201

φT

（P）
（O） K

L

Q

（
G
）

H

I
J

φ
F

E

（D） （A）

（
B
）
C

2-φM×φNサラ2-φR×φSサラ

品　番 3D RoHS（A）（B）C（D）E φF（G）H I J K L φMφN（O）（P）Q φR φS φT 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-201-1 ● ● 39 25 16 16 23
3

9 1 9 1.2 23 8 4.5 5.5 30 9.7 10 4.1 5.5 5 98（10） 17 ￥230
ELP-201-2 ● ● 53 32 21 18 28 13 1.5 10 1.5 34 8.5 4.2 6 33 11 12 4.2 6 5.5 147（15） 37 ￥290
●RoHS対応品
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パチン錠

ELP-108
●幅広い用途に使用できます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
ELP-108-2 ： 光沢クロメート
ELP-108-3 ： ニッケルメッキ

用 途 建築設備、機械など

ELP-108-2

ELP-108-3

パチン錠

ELP-108S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

ELP-108S-1

ELP-108S-2

ELP-108-2

（
20
）
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（6） 7

13（17）
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.2

14
.2

φ
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6.
5
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ELP-108-3
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16
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1
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E
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8

ステンレス

スチール

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-108S-1 ● ● 65（7） 7 ￥160
ELP-108S-2 ● ● 65（7） 11 ￥150
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-108-2 ● ● 50（5） 12 ￥100
ELP-108-3 ● ● 50（5） 19 ￥120
●RoHS対応品
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フ
ァ
ス
ナ
ー

パチン錠

ELP-130/131
●�滑らかなデザインのパチン錠です。
●キー付・キー無しがございます。
●頑丈ないたずら防止構造です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS316）
電解研磨

用 途 機械など

※取付推奨ビス ： M3サラビス
※ELP-130 ： 鍵なし
　ELP-131 ： 鍵あり

34
.2

78.5
1.
5
22
.6
 鍵
あ
り

12

12.5

24

10

8
4.
5

16

12 ±0.1 34.2 ±0.1

16
 ±0
.1

6-φ3.5 ±0.1

ドア/フレーム分離点

鍵ありのみ

20
鍵な
し

切欠推奨寸法

21

17

品　番 キー 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-130 無 − ● 120（12） 140 ￥4,800
ELP-131 有 − ● 120（12） 140 ￥8,500
●RoHS対応品

ELP-110

41

40

38
.5

（
10
）

0.
8

0.
8

5.
5

（22.5）

29
.5

3037

（11）

（5.5） 2-φ3.22-φ3.2

角型パチン錠

ELP-110
●幅広い用途に使用できます。
材 質
仕 上

黄銅（C2801）
クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-110 − ● 40（4） 34 ￥420
●RoHS対応品

パ
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RoHS対応

RoHS対応

角型パチン錠

ELP-117S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

ELP-117S

（
9.
5）

27

38

28
.5

251723
.5

17

（22）

1

2-φ3.22-φ3.2

3.5

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-117S ● ● 80（8） 20 ￥430
●RoHS対応品
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フ
ァ
ス
ナ
ー

ELP-109

39

（
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）
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2730

33

16

41
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37

2-φ3.22-φ3.2

（26）

（11）

0.
8

5.
5

（5.5）

鍵付角型パチン錠

ELP-109
●簡易な鍵が付いています。
材 質
仕 上
付属部品

黄銅（C2801）
クロームメッキ
キー1本

用 途 建築設備、機械など

鍵
付
角
型
パ
チ
ン
錠

E
L
P-

1
0
9

黄　銅
RoHS対応

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-109 − ● 70（7） 46 ￥700
●RoHS対応品

鍵付角型パチン錠

ELP-116（S）
●幅広い用途に使用できます。
材 質

仕 上

付属品

ELP-116 ： スチール（SPCC）
ELP-116S ： ステンレス（SUS304）
ELP-116 ： クロームメッキ
ELP-116S ： バレル研磨
キー1本

用 途 建築設備、機械など

ELP-116S

26
.2

45

（
10
）

28

（27.5）

17 11

16

34 23

8

1

2-φ3.22-φ3.2

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-116 ● ● 90（9） 30 ￥340
ELP-116S ● ● 90（9） 30 ￥420
●RoHS対応品
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ステンレス
RoHS対応

パチン錠

ELP-112
●小型設計で小さな部位にも取付可能です。
材 質
仕 上

黄銅（C2801）
ニッケルメッキ

用 途 建築設備、機械など

ELP-112

17
.6

（
21
）

（27）

1220

1.
5

8

（
9.
5）

1.
5

1318.5

7

（12）

8.5 2-φ4×φ6.3サラ2-φ4×φ6.3サラ
品　番 3D RoHS 使用荷重

N（kgf）
製品質量
（g） 価　格

ELP-112 ● ● 50（5） 22 ￥480
●RoHS対応品
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フ
ァ
ス
ナ
ー

角型パチン錠

ELP-115S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

ELP-127S-2

19.5

46

（12.3）

8

14
.5

1.
5

28

58

1.
5

8

16

15.8

ロック部

（
14
.3
）

2-φ3.82-φ3.8

ELP-115S-1 ELP-115S-2

品　番 3D RoHS A 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-115S-1 ● ● 56.5 100（10） 42 ￥700
ELP-115S-2 ● ● 60.5 100（10） 42 ￥700
●RoHS対応品 角

型
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ステンレス
RoHS対応

ELP-111
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（
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）

16 28
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30 22

φ
2

（
13
）

1.
5

7.
5

1.
5

15.5
2-φ4

（30）
（10）

2-φ4

35
.5

パチン錠

角型パチン錠（ロック付）

ELP-111
●幅広い用途に使用できます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

ELP-127S-2
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-111 ● ● 70（7） 25 ￥250
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-127S-2 − − 100（10） 42 ￥710
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フ
ァ
ス
ナ
ー

小型パチン錠

ELP-113S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

フックパチン錠

ELP-114S
●小型設計で小さな部位にも取付可能です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

ELP-113S

17 3021

7.
9

（
10
.2
）

1

1

（14） 19

12.5

（41）

2130

φ3

18.6

33
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6

2.5 6.5
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切欠推奨寸法

5 8.5 6.5
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ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-113S ● ● 50（5） 25 ￥410
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-114S ● ● 80（8） 11 ￥260
●RoHS対応品

小型パチン錠

ELP-118S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

ELP-118S

（33）

（
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）

15

（25）

12

φ
2

（
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）

1

5.
5 1

1011
2-φ3.42-φ3.4

（30）

（9）10

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-118S ● ● 70（7） 14 ￥180
●RoHS対応品
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フ
ァ
ス
ナ
ー

スプリングパチン錠

ELP-121S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS A B C D E φF G H I J K1 K2 L φMφN O P Q φR 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-121S-1 ● ● 42.5 30 16 16 23 2 12 1.5 9.2 1.5
14

− 21 − 3.2 46.5 13 16 3.2 80（8） 27 ￥320
ELP-121S-2 ● ● 62 38 23 22 37 3 16 2 13 2 14 24 5.2 − 62 16 25 5.2 190（19） 64 ￥550
●RoHS対応品

ELP-121S-1 ELP-121S-2

スプリングパチン錠

ELP-122S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS A B C D E φF G H I J K L φM O P Q φR 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-122S-1 ● ● 37 25 12 16 23 2 11 1
8.5 1.5

10 8 3.2 28 12 16 3.2 90（9） 17 ￥350
ELP-122S-2 ● ● 52 38 16 17 27 3 15

1.5
13 11 4.2 38 13 18 4.2 100（10） 36 ￥450

ELP-122S-3 ● ● 72 52 22 23 37 3.5 19 13 2 17 13 5.2 55 17 25 5.2 120（12） 68 ￥570
●RoHS対応品

ELP-122S-1 ELP-122S-2 ELP-122S-3

ELP-121S
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フ
ァ
ス
ナ
ー

アジャストファスナー

ELP-124S
●締付力を調整できます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 機械など

ELP-124S

（62）

（
37
）

25

（22.5）

30

φ5

（
16
）

3

13
3

15
19

調整範囲62～85
（16）

17

2-φ5.3×φ10.3サラ
2-φ5.3×φ10.3サラ

ELP-125S

（62）

50

（
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）

（22.5）

30 17

512
14

調整範囲57～80
（16）

30
（
16
）

3

φ5

13
3

2-φ5.3×φ10.3サラ
3-φ5.3×φ10.3サラ

アジャストファスナー

ELP-125S
●締付力を調整できます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 機械など

ELP-126S-2

（55）

（
37
）

25

（25.5）

26 13

φ
3.
5

（
16
.5
）

2

10
.5

1.
5

20
14

2-φ3.3

（63）

（20.5）2-φ3.2

オートロックパチン錠

ELP-126S-2
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など
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RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

調整方法

締代の調整が
簡単にできます。

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-124S ● ● 250（26） 94 ￥1,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-125S ● ● 250（26） 105 ￥1,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-126S-2 ● ● 60（6） 65 ￥610
●RoHS対応品
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フ
ァ
ス
ナ
ー

パチン錠

ELP-A119S
ELP-B119S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 車両、機械など

※Y寸法は43.5を超えないようにしてください。

品　番 3D RoHS Y
（㎜±0.5）タイプ

引張荷重（N）
製品質量
（g） 価　格締代（㎜）

1 2 3

ELP-A119S ●

● 39.5

A 6 45 65 55 ￥580
● 40.5
● 41.5
● 42.5
● 43.5

ELP-B119S ●

● 39.5

B 100 130 150 55 ￥580
● 40.5
● 41.5
● 42.5
● 43.5

※Yは締代0㎜の寸法です。
●RoHS対応品

ELP-A119S ELP-B119S

鍵穴付首長パチン錠

ELP-A120S
ELP-B120S
●南京錠を使用できる鍵穴付きです。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

ELP-A120S

ELP-B120S

使用例

ELP-A（B）119S
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Aタイプ Bタイプ

25
35

10

8.9
1.5

Y

2-φ4.5

ELP-A120S

（56）

（
36
）

25

（26）

40

φ
4

（
19
）

2

10
2

22
13（18）

（71）

24

26

φ9

2-φ5.2×φ8.6サラ 2-φ5.2×φ8.6サラ
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RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ELP-A120S ● ● 220（22） 79 ￥880
ELP-B120S ● ● 220（22） 79 ￥880
●RoHS対応品
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フ
ァ
ス
ナ
ー

プッシュラッチ

コンプレッションファスナー

EL-907
●�ワンタッチで開閉できます。
材 質
仕 上

ABS樹脂（ABS）
生地（黒）

用 途 機械など

※適用板厚（枠） ： 1.1〜7㎜まで
※ねじを取り付ける時の最大締め付けトルク キーパ ： 2.8N・m
　キーパとラッチを正しい位置に合わせてください。
※キーパの矢印はカムに向けてください。
　�ドアへ取り付けてラッチがスムーズに機能するよう調整し
てください。

EL-415
●�取手部を倒すことでブッシングが押しつぶされフレー
ムの切欠穴を塞ぎ、閉扉を保持します。
材 質
仕 上

ナイロン（PA）
生地（黒）

用 途 機械など

※ナット取付時の最大締め付けトルク ： 1N・m
※サイズ違いもございます。お問い合わせください。
※定格負荷 ： �EL-415-1 180N 

EL-415-2 440N

EL-907-1

EL-415-2

1.526.6

43

17

4.3

4

55

4
11.5 23.8

4

72

キャッチ キーパ

方向指示

15 ±0.2

55
 ±
0.
5

27
.5 
±0
.240
 +0
.5

-0
.3

切欠推奨寸法枠側

扉側

20
 ±
0.
2

7.5 ±0.2
3 ±0.3 2.

5 
±
0.
3

最大R0.5
位置ズレ許容範囲 ±0.8

4.3
+0.1
  0 M4ネジ用

扉

枠

最小150

ヒンジの回転中心

方向指示5.3

ばね

位置ズレ許容範囲 ±0.8

枠

扉

5

9

28

12

28（開放時） 15.5（開放時）

13（締め付け時）8（締め付け時）
4

3.2 枠厚最大3.2

ピン取手＆シャフト

扉

枠

最
大
6

3.3 +0.1  0

切欠推奨寸法
枠側

扉側

φ4.1 +0.1  0

ブッシング
ナイロンナット8-32UNC

φ9.5 +0.5  0

品　番 3D RoHS 引張荷重
（N） ばねカラー 製品質量

（g） 価　格

EL-907-1 − ● 13 ブルー 18 ￥850
EL-907-2 − ● 22 シルバー 25 ￥850
EL-907-3 − ● 44 ブラック 40 ￥850
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-415-1 − ● 5 ￥550
EL-415-2 − ● 10 ￥600
●RoHS対応品
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RoHS対応

RoHS対応

取扱商品

取扱商品

トップラッチ（防火仕様）/トップラッチ受け

CLB-300/CB-100-2
●排煙窓に使用できるラッチです。
●防火仕様です。
●ラッチの向きは2種類あります。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
CLB-300 ： バレル研磨
CB-100-2 ： 電解研磨

用 途 建築設備など
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CB-100-2

12 24

3 21

5.752-φ4.5×7.5スロット

6

CLB-300-1
（外倒窓用）

CB-100-2
（受け）CLB-300-1

CLB-300-2
（内倒窓用）品　番 3D RoHS 製品質量

（g） 価　格

CLB-300-1（外倒窓用） − − 82 ￥1,340
CLB-300-2（内倒窓用） − − 82 ￥1,340
CB-100-2 − − 5 ￥220
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フ
ァ
ス
ナ
ー

コンプレッションファスナー

コンプレッションファスナー

コンプレッションファスナー

EL-410
●�振動に強い締め付け機能付きの簡易ロックです。
止め金が回転した後、扉を枠に引き寄せます。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
粉体塗装（黒）

用 途 機械など

※許容最大荷重 ： 450N
※ラッチの位置決め刻印が上になる様取付ください。
※フランジガスケットもございます。（別売り）
※8㎜用六角レンチで解錠可能です。
　専用キーもございます。（別売り）

EL-411
●�振動に強い締め付け機能付きの簡易ロックです。
ハンドルを倒すことで扉を枠に引き寄せます。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
粉体塗装（黒）

用 途 機械など

※許容静荷重 ： 440N
※ナット調整済みのため、触らないようご注意ください。
※�扉厚が6㎜よりも大きい場合は、下式でビス長さを算出し

てください。
　取付推奨ビス長さ=扉厚＋10
※�パッキンもございます。（別売り）パッキンをご使用する場

合は、扉厚＋0.4で設定してください。

EL-412-1
●�振動に強い締め付け機能付きの簡易ロックです。
ハンドルを倒すことで扉を枠に引き寄せます。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
粉体塗装（黒）

用 途 機械など

※許容静荷重 ： 220N
※サイズ違いもございます。お問い合わせください。

33

φ29

326.4
64 6.4（圧縮）

オフセット止め金逆方向

切欠推奨寸法

φ22.5   0-0.2

扉厚最大18

締め付け範囲

75°

オフセット止め金順方向

19.1 +0.2  0

止め金（オープン位置）

フランジガスケット 0.4（圧縮時）
（オプション）

枠

24
 ±1

.5

（扉＋フランジガスケット）

2×M10×1.5薄ナット

扉

M22×1.5取付ナット
取付歯付座金

止め金

枠
ガスケット（別途）

8㎜六角穴付き

扉

止め金保護クリップ

オフセット止め金逆方向

85

40

60

4
56

34

73
 ±0.

5
8 
+2 -1

30 ±0.5 8 
+2
-1

扉厚最大6
締め付け範囲

3（圧縮）

オフセット止め金順方向
枠（上部の場合）

枠（側面の場合）

最大4×R3

14
.5 

+1  0

シャフト M8

扉

枠
ガスケット（別途）

パッキン（別途）

切欠推奨寸法

ロックナット

歯付座金

※1 ナット

※2 M5×16 ビス＆歯付座金

取付ブラケット

切欠推奨寸法

16
19

13 32 39

5°
5557

5（圧縮）

34

オフセット止め金逆方向

オフセット止め金順方向扉厚最大6
締め付け範囲

ハンドル

φ16.5 +0.1  0

止め
金
順
方
向
23
 +2 -1

13
.7 

+0
.1

 0

止め金順方向23 +2-1
止め金逆方向28 +2-1

16.5

止め
金
逆
方
向
28
 +2 -1

枠（側面の場合）

枠（上部の場合）

シャフト M8

扉

枠

ガスケット

止め金保護クリップ
歯付座金
ロックナット

取付ナット
歯付座金

EL-412-1

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-410 − ● 140 ￥2,900
●RoHS対応品

品　番 キー 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-411-1 有り − ● 247 ￥3,800
EL-411-2 無し − ● 247 ￥5,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-412-1 − ● 161 ￥1,800
●RoHS対応品

締め付け時止め金位置
最小 最大 止め金タイプ
16 26 オフセット止め金、順方向
46 56 オフセット止め金、逆方向

締め付け時止め金位置
最小 最大 止め金タイプ

2 12 オフセット止め金、順方向
32 42 オフセット止め金、逆方向

締め付け時止め金位置
最小 最大 止め金タイプ
25.4 41.1 オフセット止め金、順方向
52.6 68.3 オフセット止め金、逆方向
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フ
ァ
ス
ナ
ー

EB-910本体

EB-911本体

EB-910受

EB-911受

ファスナー

ファスナー

EB-910（S）
●�つまみをひねる操作で開閉できます。
材 質

仕 上

本体・受け ： �EB-910 ： スチール（SPCC）
EB-910S ： ステンレス（SUS304）

抜け止めワッシャ ： ステンレス（SUS304）
バネ ： ステンレス（SUS304）
EB-910 ： 防錆コーティング
EB-910S ： パシペート

用 途 建築設備、機械など

※φ3リベットを使用してパネルに取付けてください。

EB-911（S）
●�つまみをひねる操作で開閉できます。
材 質

仕 上

本体・受け ： �EB-911 ： スチール（SPCC）
EB-911S ： ステンレス（SUS304）

抜け止めワッシャ ： ステンレス（SUS304）
バネ ： ステンレス（SUS304）
EB-911 ： 亜鉛メッキ
EB-911S ： パシペート

用 途 建築設備、機械など

※φ3リベットを使用してパネルに取付けてください。

品　番 3D RoHS A TMT範囲 製品質量
（g） 価　格

最小 最大

EB-910（S）-16 − ● 6.7 3.8 4.3 12 オーダー

EB-910（S）-22 − ● 8.3 5.3 5.8 15 オーダー
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS TMT範囲 製品質量
（g） 価　格

最小 最大

EB-911（S） − − 9.02 9.63 18 オーダー

25.4
38

4

9.3
14
.3

φ3.3

φ14.3
φ3.1

TMT

P

F
TMT

P
F

① ②

※ＴＭＴ範囲とはP（パネル）とF（フレーム）
　を合わせた厚みです。　
※ＴＭＴ範囲の公差は-0.5です。

フレーム
サラ穴またはザグリ

パネル推奨切欠図

φ7.9

パネル・フレーム仕様参考例

ファスナー

28.5

11
.4

A

φ6.6

φ12.3

0.31.2

抜け止めワッシャ

抜け止めワッシャ

取付イメージ

受け

6.9
9

13
.97

10
.6

13
.48
 ±0

.38

7.1
5 ±

0.2
5

28.6

30°

φ8.7φ3.35 ±0.7

φ14.3

30°

ファスナー 受け

5.7
2

TMT
P F

TMT
P F

TMT

P
F

① ② ③

①TMT=P+F+圧縮時のガスケット
②TMT=P+F
③TMT=P+F+（リテーナ調整値）
※ＴＭＴ範囲とはP（パネル）とF（フレーム）
　を合わせた厚みです。　
※ＴＭＴ範囲の公差は-0.6です。

パネル・フレーム仕様参考例

ガスケット

φ8.07 ±0.12

パネル推奨切欠図

φ1
4.3

0.8
8

2.7

φ7.9
抜け止めワッシャ

取付イメージ

抜け止めワッシャ

取扱商品

取扱商品
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ラ
ッ
チ
錠

引
戸
用
ラ
ッ
チ
錠

E
L-

6
0
7

ラ
ッ
チ
錠

E
L-

6
0
8

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

引戸用ラッチ錠

ラッチ錠

EL-607
●�引戸用フラッシュハンドル（EL-606）と合わせて
ご使用いただけます。
●�オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。
●組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。
材 質
仕 上
付属品

ステンレス（SUS304）
バレル研磨
ワッシャー1枚、割りピン1本

用 途 車両、機械など

※セット推奨製品
　引戸用フラッシュハンドル EL-606（P.71）
　シリンダー EL-306（P.114）
　止め金 EB-109（P.119）
　ロッド棒 EB-111（S）-L（P.71）

EL-608
●�オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。
●�つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調
整できます。
●組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。
●壊れにくいシンプルな機構です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル

用 途 車両、機械など

12

10
77

2.
5

23
.5

19
52
70

8
45

22
75

16
.5

4-φ7

塩ビコーティング　黒 23

28

スト
ロ
ー
ク：
8

2.5

4

つまみ部分を左回りに回し続け
ると、ラッチが外れ、ラッチの向き
を変更できます。

使用例

調
整
範
囲：
±
5

16
.5

19
34
47

93
14
.5

51

4-φ5.3

12

2-φ5.3×15.3スロット

φ5

φ6

ロッド棒（別途）
品番：EB-111-L※ 
　　 EB-111S－L※

23

25
75

8.
216
.5

スト
ロ
ー
ク：
17

ロッド棒組付後、ワッシャを入れ、
割ピンを挿入し広げる

抜け止め組立図（製品取付時）

13
23.5

抜止め用割りピン

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-608 − ● 274 ￥2,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-607 − ● 242 ￥2,200
●RoHS対応品

ストローク：8㎜
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使用例

引戸用フラッシュハンドル
EL-606（P.71）
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ラ
ッ
チ
錠

プッシュロック

EL-250-A/B
●施錠、解錠がワンタッチでできます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 機械など

※EL-250-Aは箱型受け、
　EL-250-Bはプレート型受けがセットです。

ELP-250-A/B

13.4

24 34

t=0.8
1.8

2-φ3×5スロット

φ9×10スロット

EL-250-A用受け

7.525
40

（1.9）

26
.8
36

15
.6

67.5

7

t=
0.
8

4-φ3

φ
7

ストローク（9）

26
.8
36

18

2-φ3×4.4スロット

φ7.8

t=0.8
7

15.6

EL-250-B用受け

本体

筐体
扉

使用例
施錠・解錠が
ワンタッチで
できます。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-250-A − ● 55 ￥430
EL-250-B − ● 55 ￥430
●RoHS対応品

プ
ッ
シ
ュ
ロ
ッ
ク

E
L-

2
5
0
A
／
B

ステンレス
RoHS対応 ラッチ

EL-904
●�ワンタッチで取付けできます。
材 質

仕 上

ケース ： AES樹脂（AES）
ラッチ部 ： ポリアセタール（POM）
生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※扉厚対応 ： t=1.6〜2.3㎜

使用例 作動例

レバーを倒す。 ラッチが引込み
レバーを保持。

扉を開ける。

ストローク10mm

30

39.6

18

2
28

18
.6

11
.8
12

24
.6

40 +0.5-0

25
+0
.3

-0

（6）

切欠推奨寸法

13.8 2.7

45

外部

内部

扉枠

11
+0 -0
.2

11
.8

10
.2
以
上

3（2）

19
.6

14 25

53
8
11
.5

（
2）
（
22
.3
）

20
±
0.
1

35±0.1

7.
5

0.5～2.5

適
応
板
厚

付属パッキン

外部

内部

40

34.8 2.68.1

14
.2

ストローク：8

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-904 − ● 20 ￥120
●RoHS対応品

NEW

ワンタッチパネルファスナー

EL-908A
●ワンタッチで取付けできます。
●�ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に
複数個取り付けできます。

●幅広い板厚に対応しています。
材 質

仕 上

ラッチ・レバー ： ポリアセタール（POM）
ケース ： ポリプロピレン（PP）
パッキン ： ポリエチレン（PE）
生地（ブラック）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※左右勝手無し。
※適応板厚 t=（0.8）/1.2/1.6/2.0
※パネル厚0.8の場合は付属パッキン使用の事。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-908A − ● 20 ￥150
●RoHS対応品
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ラ
ッ
チ
錠

プ
ッ
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ュ
ラ
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チ
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9
0
5
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シ
ュ
ラ
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チ
用
台
座

E
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0
5-

S
P

プ
ッ
シ
ュ
ラ
ッ
チ
用
受
け

E
L-
9
0
5-

B

ポリアセタール

ASA樹脂

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

プッシュラッチ

プッシュラッチ用台座

プッシュラッチ用受け

EL-905
●ボタンを押すだけでラッチが解除できます。
●面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。
  （面付けの場合、専用台座（EL-905-SP）を使用。）
●バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。
●樹脂製で軽量です。
材 質
仕 上
セットビス

ポリアセタール（POM）
生地（ダークグレー）
十字穴付きタッピンネジ2種溝付き
呼び4×14○＋ SUS 酸化着色： 2本
十字孔付きタッピンネジ2種
呼び3.5×14○＋ SUS 酸化着色： 4本

用 途 建築設備、車両など

※耐久試験10万回合格
※ラッチ側圧強度規定値 ： 1000N合格

EL-905-SP
●�面付納まりの場合に使用する台座です。
材 質
仕 上

ASA樹脂（ASA）
生地（ダークグレー）

用 途 建築設備、車両など

※推奨取付ビス ： バインド小ネジ

EL-905-B
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
生地

用 途 建築設備、車両など

※写真はEL-905、EL-905-SPの
　組み合わせです。
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8020
（13）ストローク
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切欠図 （木製扉）

4-呼び3.5タッピン

2-呼び4タッピン
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.2
+0
.2

0

45

94.5

6.5 +0.20

27

41.5 40

切欠図（スチール扉）

溶接付け

20.2 +0.20

10

2-M4
（ネジ別途手配）

Dt

（16）

R6

56

20.2 +0.20

10

Dt

40
40

66

4-M4
（ネジ別途手配）

664-R3以下

60.5

121
17 91

655640

5
φ9×14ザグリ（深さ：15.5）
φ4.5×9.5スロット

40

86

2-φ3.5

4-φ3

21
.5

10.5
R17

52
36

（
33
.5
）

37.6

2-φ4.2×φ8.2サラ

16
14
.3

（69）

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-905 − ● 91 ￥1,200
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-905-SP − ● 59 ￥400
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-905-B − ● 20 ￥200
●RoHS対応品

NEW

NEW

NEW

使用例

グレビティヒンジ
LH-763/761（P.192）
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ダブル貫抜

横掛金

丸棒貫抜

DL-135S
●溶接取付用です。
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 建築設備など

DL-138S
●ビス止め取付用です。
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 建築設備など

DL-136S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 建築設備など
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8-φ4.2×φ8.2サラ
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6
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45 20 40
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品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DL-135S ● ● 319 ￥3,000
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS L A B 製品質量
（g） 価　格

DL-136S-1 ● ● 300 125 175 740 ￥8,580
DL-136S-2 ● ● 450 190 260 980 ￥10,000
DL-136S-3 − ● 600 255 345 1270 ￥12,680
●RoHS対応品
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ステンレス

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

使用例

使用例

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DL-138S ● − 163 ￥1,840
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丸落し

DL-153S
●外れ止めネジ付です。
材 質
仕 上
付属品

ステンレス（SUS304）
電解研磨
受け

用 途 建築設備、車両など

DL-153S-2DL-153S-1 DL-153S-2 DL-153S-3

丸
落
し

D
L-

1
5
3
S

ステンレス
RoHS対応丸落し

DL-144S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

（17）

（18）
（ ）寸法は
DL-144S-1を示す。
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DL-144S-1

DL-144S-1 DL-144S-2/-3

丸
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D
L-

1
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ステンレス
RoHS対応

品　番 3D RoHS L 製品質量
（g） 価　格

DL-144S-1 ● ● − 123 ￥1,280
DL-144S-2 ● ● 150 255 ￥1,900
DL-144S-3 ● ● 300 391 ￥2,480
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DL-153S-1 ● ● 126 ￥1,000
DL-153S-2 ● ● 174 ￥1,100
DL-153S-3 ● ● 466 ￥2,800
●RoHS対応品

丸落し（大型）

DL-145S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など
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品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DL-145S ● ● 1519 ￥12,500
●RoHS対応品
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型
）
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ステンレス
RoHS対応

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他



143 www.shibutani.co.jp

ラ
ッ
チ
錠

門落し

打掛

アルミ落し

DL-146S/147S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

※本製品は図中の矢印方向に回転させるとロッド棒が落ちます。
　（逆方向ではロッド棒が落ちません。）

DL-148S/149S
●外れ止めネジ付です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 建築設備など

DL-150/151/152
●操作しやすい大型ツマミです。
材 質
仕 上

アルミ押出材（A6063S-T5）
アルマイト

用 途 建築設備など

DL-146S

DL-146S
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DL-146S DL-147S

(ス
ト
ロ
ー
ク
11
0)

12
3 14
6

23

60
9

19
51

20

27
8

φ12

12
0

φ8

(ス
ト
ロ
ー
ク
12
0)

φ19

13
0

37
6

96
96

20
0 22
5

62
82

φ10

22

25
21

20
24

16
.5

16
.5 6-φ6

DL-146S DL-147S

(ス
ト
ロ
ー
ク
11
0)

12
3 14
6

23

60
9

19
51

20

27
8

φ12

12
0

φ8

(ス
ト
ロ
ー
ク
12
0)

φ19

13
0

37
6

96
96

20
0 22
5

62
82

φ10

22

25
21

20
24

16
.5

16
.5 6-φ6

4

10
.5

10
.5 1.8

4

17

1.8

17

1.8

φ８φ８

2‐φ3.2×φ7サラ4-φ3.2×φ7.0サラ

DL-152DL-151DL-150

17

11

スト
ロ
ー
ク
２１9
0

26
184

69

5.5

4-φ3.2×
φ5.7サラ

13
25.5
35.5

9 15

0.
7
3.
2

4-φ3.2×φ7.0サラ

11

スト
ロ
ー
ク
２１

L

4 18
26

a
a

10
10 5.5

6-φ3.2×
φ5.7サラ

13
25.5
35.5

9 15

0.
7
3.
2

26
18

30 43

φ8

5.5
11.3

スト
ロー
ク1
6

6‐φ3.2×
φ5.7サラ

受（垂直面用）

受（水平面用）

0.
7
3.
2

9 15

13
25.5
35.5

DL-148S DL-149S

I

H

FG
H

A

B

DC

J
J

E

Ｉ

EC D

B

G
H

F

H

A
J

J

品　番 3D RoHS A B C D E F G H I J 製品質量
（g） 価　格

DL-148S-1 ● ● 13 45 15 15 15 40 28 6 φ3.2×φ6.2サラ 2 29 ￥880
DL-148S-2 ● ● 16 63 20 20 20 49 35 7 φ3.7×φ7.2サラ 2 50 ￥1,100
DL-149S-1 ● ● 20 90 20 40 20 80 65 7.5 φ5.2×φ8.2サラ 3 137 ￥2,180
DL-149S-2 ● ● 25 137.5 25 75 25 90 70 10 φ5.2×φ10.2サラ 4 257 ￥3,540
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS L a 製品質量
（g） 価　格

DL-150 ● − − − 35 ￥720
DL-151-1 ● − 150 65 57 ￥980
DL-151-2 ● − 240 110 91 ￥1,680
DL-151-3 ● − 300 140 115 ￥2,000
DL-152 ● − − − 24 ￥740

大型鍵掛式 鍵掛式
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ステンレス

アルミ押出材

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DL-146S ● ● 1218 ￥10,780
DL-147S ● ● 381 ￥4,000
●RoHS対応品
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クレセント

HK-302
●幅広い用途に使用できます。
材 質
仕 上
付属品

ステンレス（SUS304）
電解研磨
受け

用 途 建築設備、機械など

※左右勝手有り。（受けは勝手無し）

HK-302

HK-302用受け

ク
レ
セ
ン
ト

H
K-

3
0
2

ステンレス
RoHS対応

●右勝手

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

HK-302 L/R ● ● 34 ￥320
HK-302用受け ● ● 13 ￥190
●RoHS対応品

フランス落し

DE-5Z
●レバーを操作することで、ロッド棒を上下に動かします。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装（シルバー）

用 途 建築設備、機械など
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39

DE－5Z(DE－5Z－1) DE－5Z－2

DE-5Z
（DE-5Z-1）

DE-5Z-2

品　番 3D RoHS P 製品質量
（g） 価　格

DE-5Z − − 155 150 ￥980
DE-5Z-1 − − 150 150 ￥980
DE-5Z-2 − − − 150 ￥1,000

フランス落し

DE-25
●レバーを操作することで、ロッド棒を上下に動かします。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
サーチライトニッケルクロム+クリアー

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DE-25 − − 201 ￥1,300
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ロッド棒

DB-55
材 質
仕 上

スチール（STKM）
光沢クロメート

用 途 建築設備など

※DB-55-750、DB-55-1000は受注生産です。

M8タップ

12
L

φ13

品　番 3D RoHS L 価　格

DB-55-250 − − 250 ￥220
DB-55-350 − − 350 ￥280
DB-55-400 − − 400 ￥320
DB-55-450 − − 450 ￥360
DB-55-550 − − 550 ￥460
DB-55-750 − − 750 オーダー

DB-55-1000 − − 1000 オーダー

ロ
ッ
ド
棒

D
B-

5
5

スチール
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ラ
ッ
チ
錠

落し受（上坪）

落し受（上・下坪）

ロッド棒

DB-62
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ショットブラスト

用 途 建築設備など

DB-67
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 建築設備など

DB-54
材 質
仕 上

スチール（SWRM）
光沢クロメート

用 途 建築設備など

40
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ステンレス
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スチール

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DB-62 − − 29 ￥230

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DB-67 − − 11 ￥180

品　番 3D RoHS L 価　格

DB-54-150 − − 150 ￥100
DB-54-200 − − 200 ￥120
DB-54-250 − − 250 ￥120
DB-54-300 − − 300 ￥140
DB-54-350 − − 350 ￥160
DB-54-400 − − 400 ￥160
DB-54-450 − − 450 ￥160
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ロッド棒キャップ

DB-51
●DB-54用のロッド棒キャップです。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
生地

用 途 建築設備など

DB-51-45
φ12

M8

45
28

28

M8

70

φ12

DB－51－45 DB－51－70

DB-51-45 DB-51-70

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DB-51-45 − − 30 ￥320
DB-51-70 − − 45 ￥420

ロ
ッ
ド
棒
キ
ャ
ッ
プ

D
B-

5
1

ステンレス
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キ
ャ
ッ
チ

フックの種類 A B
ハイフック 12㎜〜32㎜でご使用になれます。 ご使用できません。

スタンダードフック 0㎜〜12㎜でご使用になれます。 0㎜〜12㎜でご使用になれます。

ローフック ご使用できません。 12㎜〜32㎜でご使用になれます。

ドアセルファー

DIC-8000
●扉の閉まるスピードを緩めます。

材 質

仕 上

セットビス

フレーム・アーム・フック ： スチール（SPCC）
ローラー ： ニトリルブタジエンゴム（NBR）
シリンダー ： アルマイト
フレーム・アーム・フック ： クロームメッキ
ローラー ： 生地（ブラック）
M4×20ナベ小ネジ○＋  ： 8本

用 途 空調冷熱など

※耐荷重：約30kg
※化粧カバーが別途設置できます。

DIC-8000
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2-φ5×7.5スロット26 13
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5
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DIC-9000
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5
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6

11
5

4-φ5

35
48
60

60
ドアセルファー

DIC-9000
●扉の閉まるスピードを緩めます。

材 質

仕 上

セットビス

フレーム・アーム・フック ： スチール（SPCC）
ローラー ： ニトリルブタジエンゴム（NBR）
シリンダー ： クロームメッキ
フレーム・アーム・フック ： クロームメッキ
ローラー ： 生地（ブラック）
M4×20ナベ小ネジ○＋  ： 8本

用 途 空調冷熱など

※耐荷重：約45kg

ドアセルファー用補助プレート

ドアセルファー用カバー

R-85
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 DIC-8000用です。

※扉の上框（扉芯材）が28〜50㎜の場合は、
　この補助プレートをご使用ください。

R-88
材 質
仕 上

ABS樹脂（ABS）
生地（アイボリー）

用 途 DIC-8000用です。

R-85

60
44

71

6
16 22

55

85

1.
6
3.
2

6-φ5

R-85

DIC-8000

R-88

ローラー

フレーム

フック

アーム

シリンダー

ローラー

フレーム

フック

アーム

シリンダー

上枠

扉 扉 扉

上枠 上枠

A

ハイフック スタンダードフック ローフック

B B

フックの選定取付例
閉 開

フックの種類 A B
ハイフック 9㎜〜32㎜でご使用になれます。 ご使用できません。

スタンダードフック 0㎜〜9㎜でご使用になれます。 0㎜〜8㎜でご使用になれます。

ローフック ご使用できません。 10㎜〜22㎜でご使用になれます。

上枠

ローラー

上框

X
フレーム

フック

アーム

シリンダー

上枠

ローラー

上框

X
フレーム

フック

アーム

シリンダー

上枠

扉 扉 扉

上枠 上枠

A

ハイフック スタンダードフック ローフック

B B

フックの選定

取付例
閉 開

扉と上枠の位置によって最も適したフックをお選びください。

X（扉芯材寸法） ： �50㎜〜は単品でご使用可能です。
28㎜〜50㎜はR-85（補助プレート）が必要です。 
0㎜〜28㎜はご使用できません。

扉と上枠の位置によって最も適したフックをお選びください。

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DIC-8000 ● ● 441 ￥6,000
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DIC-9000 ● − 666 ￥12,000

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

R-85 ● ● 45 ￥400
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

R-88 ● ● 44 ￥400
●RoHS対応品
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キ
ャ
ッ
チ

ボールキャッチ

SC-201
●振動機器に適しています。
材 質
仕 上

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
クロームメッキ

用 途 機械など

SC-201-2

SC-200-1

品　番 3D RoHS A B C D E F G H I J K L M N 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

SC-201-1 ● ● 42.5 25 8 7.5 6.4 7.3 10 11.3
2.5

2.7 13.7 35 16 φ3.4×φ6.1 19（1.9） 16 ￥190
SC-201-2 ● ● 50 30.2 10.2 9 7.2 8.1 12 12.8 2.9 15.3 40 20 φ4.6×φ8.1 21（2.1） 25 ￥200
SC-201-3 ● ● 70 42 13.5 10.5 10.5 10.8 17 17 4.2 4 21.3 60 30 φ4.3×φ8.1 25（2.5） 70 ￥420
●RoHS対応品

ボールキャッチ（ステンレス）

SC-200
●ステンレス製で耐食性に優れています。
●振動機器に最適です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 車両、機械など

90°で使用の場合

4-Nサラ

D
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M

L
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F
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（
K
）

HJ
I

S-1050

31
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41
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16

13.2
（28.3）

13
（
15
.4
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6.
5
29

16.5
（17.5）

20

角型ストライク 参考納まり図

2-φ4.1 2-φ411.5 9.5 16±0.5

SC-201

I
J H

（
K
） G

F
E

C

A
L

M
B

D

4-Nサラ

90°で使用の場合

品　番 3D RoHS A B C D E F G H I J K L M N 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

SC-200-1 ● ● 43 25 8 7.5 6 7.5 10 11
2.5 2.5

13.5 35 16 φ3.4×φ6 23（2.3） 18 ￥1,400
SC-200-2 ● ● 50 30 10 9 7 8.5 12 13 15.5 40 20

φ4.4×φ8.4
27（2.8） 27 ￥1,500

SC-200-3 ● ● 70 42 13 10 10.5 12.5 17 19 4 4 23 60 30 30（3.1） 78 ￥1,600
●RoHS対応品

ローラーキャッチ

S-1050
●埋め込み型です。
材 質

仕 上

本体・受け ： スチール（SPCC）
ローラー部 ： スチール（SPCC）
本体・受け ： 光沢クロメート
ローラー部 ： 光沢クロメート

用 途 機械など

受注生産品
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RoHS対応

受注生産品

使用例

使用例

90°使用もできます。

90°使用もできます。

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

S-1050 ● − 22（2.2） 24 ￥120
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キ
ャ
ッ
チ

S-1000L

6.
529

16.5
（17.5）

20

角型ストライク

2-φ49.5

（
15
.2
）

1628
.4

38
.4

22
A

5.5 14 3.
26

S-1000S

18
2-φ312 7.2

（13）

4.
8

23
.5

132028

15
（24.2）

5 7.5

A

丸型ストライク

3

ELR-10

C D

B
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F

かみ合い高さ：（ M ）

H
G

Ｉ

JK

2-φ3.1×7スロット 2-φL

S-1000M

6.
529

16.5
（17.5）

20

角型ストライク

2-φ49.517.5

15
.6
2432

7.76.3 3.
6

（
15
.4
）

A
ローラーキャッチ

S-1000S/M/L
●面付型です。

材 質

仕 上

本体・受け ： �S-1000S・M・L-1 ： スチール（SPCC）
S-1000S・M・L-2 ： ステンレス（SUS304）

ローラー部 ： ポリエチレン（PE）
本体・受け ： �S-1000S・M・L-1 ： 光沢クロメート 

S-1000S・M・L-2 ： 生地

用 途 機械など

品　番 3D RoHS A 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

S-1000S-1 ● − （13.45）11（1.1） 10 ￥50
S-1000M-1 ● − （29.1） 22（2.2） 17 ￥50
S-1000L-1 ● − （28.9） 22（2.2） 19 ￥60
S-1000S-2 ● ● （13.7） 11（1.1） 10 ￥80
S-1000M-2 ● ● （28.6） 22（2.2） 17 ￥80
S-1000L-2 ● ● （28.4） 22（2.2） 18 ￥120
●RoHS対応品

S-1000L

S-1000S

S-1000M

S-1000L-2

ローラーキャッチ

ELR-10
●幅広い用途に使用できます。
材 質

仕 上

本体・受け ： ポリアセタール（POM）
ローラー ： ポリエチレン（PE）
生地（ホワイト）

用 途 機械など

品　番 3D RoHS A B C D E F G H I J K φL （M）使用荷重 N（kgf） 製品質量
（g） 価　格抜き 差し

ELR-10-1 ● ● 20 12 29 21.5 6 11.3 13.5 1.7 7.5 26 20 3 15.5 30（3.1） 20（2.0） 2.1 ￥33
ELR-10-2 ● ● 24.5 14 31.3 24.4 7.5 12.6 16.5 2 9 32 23.6 3.1 20 15（1.5） 10（1.0） 3.7 ￥35
●RoHS対応品
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RoHS対応

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-902 ● ● 23 ￥300
EL-903 ● ● 11 ￥240
●RoHS対応品

ラッチ

EL-902/903
●バネ機構により開閉します。
材 質

仕 上

本体 ： ABS樹脂（ABS）
受け ： ナイロン（PA）
生地（ブラック）

用 途 機械など
EL-902

EL-903

19.523.5
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取付例
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取付例

622

14
.82236
.3

（
18
）

25

1.
841
3.
2

10

13.2

1626

6.6

2-下孔φ3×6スロット
ザグリφ5×8スロット

2-下孔φ3×6スロット
ザグリφ5×8スロット

（9）37

ロック解除ストローク：（1.5）

（6.6）

3.6
（12.2）

（
φ
3.
6）

移動側

固定側

EL-903

ラ
ッ
チ

E
L-

9
0
2
／
9
0
3

ABS樹脂
RoHS対応

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他

取扱商品



149 www.shibutani.co.jp

キ
ャ
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チ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

EMC-101（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。

材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-101）
フェライト（異方性）（EMC-101S）

ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ブラック）（EMC-101） 

吹付塗装（メタリックブラウン）（EMC-101S）
受  け ： �クロームメッキ

用 途 機械など

EMC-102（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。

材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-102）
フェライト（異方性）（EMC-102S）

ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ブラック）（EMC-102） 

吹付塗装（メタリックブラウン）（EMC-102S）
受  け ： �クロームメッキ

用 途 機械など

EMC-103（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。

材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-103）
フェライト（異方性）（EMC-103S）

ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ゴールド）（EMC-103） 

吹付塗装（メタリックブラウン）（EMC-103S）
受  け ： �クロームメッキ

用 途 機械など

EMC-104（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。
材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-104）
フェライト（異方性）（EMC-104S）

ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ゴールド）（EMC-104） 

吹付塗装（メタリックブラウン）（EMC-104S）
受  け ： �光沢クロメート（EMC-104） 

クロームメッキ（EMC-104S）

用 途 機械など

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-101 − ● 約24.5（2.5） 22 ￥140
EMC-101S − ● 約34.3（3.5） 22 ￥180
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-104 − ● 約58.8（6.0） 73 ￥220
EMC-104S − ● 約88.2（9.0） 73 ￥290
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-103 − ● 約29.4（3.0） 37 ￥130
EMC-103S − ● 約53.9（5.5） 37 ￥180
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-102 − ● 約20.6（2.1） 23 ￥150
EMC-102S − ● 約34.3（3.5） 23 ￥190
●RoHS対応品
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ャ
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チ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

EMC-108（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。
材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-108）
フェライト（異方性）（EMC-108S）

ケース ： �ABS樹脂（ABS）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �生地（ブラウン）
受  け ： �ブロンズメッキ

用 途 機械など

EMC-106（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。
材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-106）
フェライト（異方性）（EMC-106S）

ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ゴールド）（EMC-106） 

吹付塗装（メタリックブラウン）（EMC-106S）
受  け ： �光沢クロメート（EMC-106） 

クロームメッキ（EMC-106S）

用 途 機械など

EMC-107（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。
材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-107）
フェライト（異方性）（EMC-107S）

ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ゴールド）（EMC-107） 

吹付塗装（メタリックブラウン）（EMC-107S）
受  け ： �光沢クロメート（EMC-107） 

クロームメッキ（EMC-107S）

用 途 機械など

EMC-105（S）
●幅広い用途にご使用いただけます。

材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（等方性）（EMC-105）
フェライト（異方性）（EMC-105S）

ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ブラック）（EMC-105） 

吹付塗装（メタリックブラウン）（EMC-105S）
受  け ： �クロームメッキ

用 途 機械など

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-108 − ● 約14.7（1.5） 13 ￥80
EMC-108S − ● 約20.6（2.1） 13 ￥120
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-107 − ● 約24.5（2.5） 15 ￥100
EMC-107S − ● 約34.3（3.5） 15 ￥140
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-106 − ● 約4.8（0.5） 8 ￥140
EMC-106S − ● 約11.8（1.2） 8 ￥180
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-105 − ● 約24.5（2.5） 17 ￥130
EMC-105S − ● 約34.3（3.5） 17 ￥160
●RoHS対応品
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キ
ャ
ッ
チ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

EMC-304/305
●幅広い用途にご使用いただけます。

材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（異方性）
ケース ： �黄銅（C2680）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �ニッケルメッキ
受  け ： �ニッケルメッキ

用 途 機械など

EMC-302/303
●幅広い用途にご使用いただけます。

材 質

仕 上

マグネット ： �フェライト（異方性）
ケース ： �アルミ（A1050P）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �アルマイト（ゴールド）
受  け ： �ニッケルメッキ

用 途 機械など
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RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-302 ● ● 約68.6（7.0） 81 ￥210
EMC-303 ● ● 約39.2（4.0） 42 ￥160
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-304 ● ● 約118（12.0） 70 ￥220
EMC-305 ● ● 約59（6.0） 37 ￥130
●RoHS対応品
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キ
ャ
ッ
チ

マグネットキャッチ

EMC-306〜310
●サイズが多く幅広い用途に対応可能です。

材 質

仕 上

マグネット ： �EMC-306 ： フェライト（等方性）
EMC-307〜310 ： フェライト（異方性）

ケース ： �亜鉛ダイキャスト（ZDC）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： �ニッケルメッキ
受  け ： �有色クロメート

用 途 機械など
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RoHS対応

取付け例
縦付け・横付けができる
強力タイプのマグネット
キャッチです。

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-306 ● ● 約147（15.0） 209 ￥580
EMC-307 ● ● 約137.2（14.0） 142 ￥530
EMC-308 ● ● 約107.8（11.0） 107 ￥390
EMC-309 ● ● 約68.6（7.0） 75 ￥350
EMC-310 ● ● 約29.4（3.0） 56 ￥250
●RoHS対応品
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キ
ャ
ッ
チ

マグネットキャッチ

EMC-209/210/211
●薄型設計です。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： ABS樹脂（ABS）
生地（ブラック）

用 途 機械など

EMC-209

EMC-211

EMC-210

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-209 ● ● 約9.8（1.0） 10 ￥100
EMC-210 ● ● 約29.4（3.0） 22 ￥160
EMC-211 ● ● 約49.0（5.0） 35 ￥200
●RoHS対応品
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マグネットキャッチ

EMC-301
●幅広い用途に使用できます。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（等方性）
ケース ： ポリエチレン（PE）
生地（WH：ホワイト、BR：ブラウン）

用 途 機械など

マグネットキャッチ

EMC-318
●薄型設計で吸着力の高いタイプです。

材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： ABS樹脂（ABS）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： 生地（ブラック）
受  け ： ニッケルメッキ

用 途 機械など
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RoHS対応
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RoHS対応

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-301WH ● ● 約34.3（3.5） 20 ￥60
EMC-301BR ● ● 約34.3（3.5） 20 ￥60
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-318 ● ● 約32.3（3.3） 14 ￥150
●RoHS対応品
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キ
ャ
ッ
チ

マグネットキャッチ

受け

EMC-311（S）〜315（S）
●埋込型です。
材 質

仕 上

マグネット ： �EMC-311、312 ： フェライト（等方性）
EMC-311S、312S、313（S）〜315（S） ： フェライト（異方性）

ケース ： ナイロン（PA）
生地（ホワイト）

用 途 機械など

EMC-316/317
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 EMC-316はEMC-311用です。
EMC-317はEMC-312用です。

EMC-311（S）

EMC-316

EMC-311

EMC-317

EMC-312

EMC-313

EMC-314

EMC-315EMC-315（S）

EMC-313（S）

EMC-314（S）

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf） 推奨受板 製品質量

（g） 価 格

EMC-311 ● ● 約11.8（1.2）
EMC-316

9.2 ￥70
EMC-311S ● ● 約34.3（3.5） 9.6 ￥80
EMC-312 ● ● 約24.5（2.5）

EMC-317
18.7 ￥90

EMC-312S ● ● 約63.8（6.5） 17.7 ￥130
EMC-313 ● ● 約12.7（1.3） − 5.1 ￥60
EMC-313S ● ● 約21.6（2.2） − 5.5 ￥60
EMC-314 ● ● 約12.7（1.3） − 5.2 ￥60
EMC-314S ● ● 約21.6（2.2） − 5.4 ￥60
EMC-315 ● ● 約12.7（1.3） − 5.1 ￥60
EMC-315S ● ● 約21.6（2.2） − 5 ￥60
●RoHS対応品
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品　番 3D RoHS 推奨
マグネットキャッチ

製品質量
（g） 価　格

EMC-316 ● ● EMC-311（S） 5.7 ￥30
EMC-317 ● ● EMC-312（S） 9.1 ￥35
●RoHS対応品
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キ
ャ
ッ
チ

マグネットキャッチ（低発塵タイプ）

マグネットキャッチ受け

EMC-10/11
●�精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用
される機器等に最適です。
●�耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用し
ました。
●�取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が
可能です。

材 質

仕 上

マグネット ： ネオジウム
ケース ： ポリアセタール（POM）
生地（ホワイト）

用 途 精密機器、クリーンルーム、機械など

※�ご要望に応じて、帯電防止仕様（ポリプロピレン樹脂製）も
製作いたします。お問い合わせください。

EMC-11A/11B
●�樹脂タイプ（A）とステンレス板タイプ（B）の2種
類ございます。

材 質

仕 上

EMC-11A ： �受け：スチール（SPCC） 
ケース：ポリアセタール（POM）

EMC-11B ： ステンレス（SUS430）
EMC-11A ： 生地
EMC-11B ： 生地

用 途 精密機器、クリーンルーム、機械など

EMC-10

EMC-10

EMC-11

EMC-11

EMC-11A

EMC-11B

品　番 3D RoHS 推奨受け 製品質量
（g） 価　格

EMC-10 − ●

EMC-11A/11B
8 ￥240

EMC-11-1 − ● 12 ￥380
EMC-11-2 − ● 12 ￥380
●RoHS対応品

吸着力 N（kgf）

受　け
マグネット EMC-11A EMC-11B
EMC-10 4（0.4） 12（1.2）
EMC-11-1(磁力弱） 10（1.0） 19（1.9）
EMC-11-2(磁力強） 14（1.4） 35（3.5）
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7.
2

7.
2

12
.5

38

12
.5

28

48

2

吸着面

4-φ4.2×6.5スロット

2

品　番 3D RoHS 製品質量
（g）

推奨
マグネットキャッチ 価　格

EMC-11A − ● 6 EMC-10/11 ￥120
EMC-11B − ● 8 EMC-10/11 ￥50
●RoHS対応品

EMC-11A

EMC-11B

マグネット部を樹脂で覆うことで、
使用時の摩耗粉の発生を抑えました。

EMC-10/11の受けです。
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キ
ャ
ッ
チ

シリコンマグネットキャッチ

EMC-337
●�マグネットをシリコンで被った仕様で、粉塵の発
生を防ぎます。
●�カラーはブラック、ホワイトの2色ございます。
●�受けはEMC-316（P.154）をご使用ください。
材 質

仕 上

マグネット ： ネオジウム
ケース ： シリコンゴム
バックプレート ： スチール（SPCC）
マグネット ： ニッケルメッキ
ケース ： 生地（BK：ブラック/WH：ホワイト）
バックプレート ： 光沢クロメート

用 途 機械など

※�取付ネジはM4トラス小ネジを使用し、締付トルク0.39N・m
（4kgf・cm）で固定してください。偏荷重がかからないよう
にしてください。

※使用温度 0℃～80℃までとする
※�シリコン製の為、表面に傷が付きますと非常に破れやすく

なっております。受け側には凹凸の無いフラットな物をご利
用下さいますようご注意願います。

品　番 RoHS 吸着力
N（kgf） 推奨受け 製品質量

（g） 価　格

EMC-337-1 BK/WH ● 34（3.5）
EMC-316

16 ￥300
EMC-337-2 BK/WH ● 39（4.0） 15 ￥300
●RoHS対応品

シ
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3
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7

シリコンゴム
RoHS対応

φ9.6ザグリφ4.2穴

32
44.4
50

1317

3

4.
6
6.
6 2

注記
１，締め付けトルク　M4トラスにて4kg
２，使用温度 0℃～80℃までとする
３，シリコン製の為、表面に傷が付きますと非常に破れやすくなっております。
  受け側には凹凸の無いフラットな物をご利用下さいますようご注意願います。

マグネットキャッチ

EMC-319
●埋込型です。

材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（等方性）
ケース ： ABS樹脂（ABS）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： 生地（ホワイト）
受  け ： 光沢クロメート

用 途 機械など

EMC-319

20

8 17

1.5

11

26
29

20

26

12
t=
1.
4

φ4.5×φ6.5サラ

（
2）

受け

29.5±0.2

 0
11
.5
+0
.2

切欠推奨寸法

t=1.0

4-ツメ
品　番 3D RoHS 吸着力

N（kgf）
製品質量
（g） 価　格

EMC-319 ● ● 約27.4（2.8） 25 ￥50
●RoHS対応品

マグネットキャッチ

EMC-323
●吸着力は3タイプです。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： ABS樹脂（ABS）
生地（ブラック）

用 途 機械など

EMC-323

36

1.
6

11
.5

5.
75

2-φ4

25.5

45

8.2

2
7 14
.5

2

1

4

29

EMC-323-1

EMC-337-1 BK

EMC-337-1 WH

EMC-323-2

EMC-323-3

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-323-1 ● ● 約9.8（1.0） 14 ￥45
EMC-323-2 ● ● 約34.3（3.5） 13 ￥50
EMC-323-3 ● ● 約49（5.0） 13 ￥60
●RoHS対応品
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キ
ャ
ッ
チ

マグネットキャッチ

EMC-324
●吸着力は2タイプです。

材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： ABS樹脂（ABS）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： 生地（ブラック）
受  け ： 光沢クロメート

用 途 機械など

EMC-324

13.6

6.
3

7.1
12

1.
5

10
.2

9.1
（13.6）

0.8

4 5.
9

12
13.8

66.
5

1.
5

2

12

6
2

切欠推奨寸法2（ツバ出し）

切欠推奨寸法1（フラット）

106

12
16

t=
1

スペーサー（別途手配品）

EMC-324-1

EMC-324-2

マグネットキャッチ

EMC-325
●面付型です。
●マグネットの出寸法を調整できます。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： ABS樹脂（ABS）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： 生地（ブラック）
受  け ： ニッケルメッキ

用 途 機械など

EMC-325

4
2

20

11
.5
23

25 14.4

M
IN：
2

M
A
X：
7.
5

5.
2
13

22.5

11
.5

t=
1.
4

2-φ3.45

φ4.6×
φ6.5サラ

4-ツメ

46
受け

5.
4

37

マグネットキャッチ

EMC-326
●小型設計で省スペースです。
●マグネットの出寸法を調整できます。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： ポリプロピレン（PP）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： 生地（ブラウン）
受  け ： ブロンズメッキ

用 途 機械など

EMC-326

φ4.3×φ6.5サラ

7 6.85

調整ストローク：416.5

2-φ3.3×7.3スロット

t=
1.
6 φ16

受け

2-φ3

2.5

26 34
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RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g）

価　格
単 価

EMC-324-1 ● ● 約9.8（1.0） 22 ￥75
EMC-324-2 ● ● 約23.5（2.4） 22 ￥95
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-325 ● ● 約29.4（3） 20 ￥100
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-326 ● ● 約19.6（2.0） 11 ￥120
●RoHS対応品
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樹　脂
RoHS対応

EMC-320

φ4.1×φ6.5サラ
2835
.5

5.5 9

取付位置範囲
6.5～14.5

作動範囲：（10.5）20.5

2-φ3.2 2-φ3.1×5.8スロット

（34.5）

t=
1.
6 φ16

受け

10.5

2.5

φ
14

EMC-321

φ4.1×φ6.5サラ
t=
1.
6 φ16

受け

105.5

2855
.9

63
.5

作動範囲：（10.5） （34.5）

4.6

4-φ3.2×5スロット

φ3.15

φ
14

20.5

10.5

2.5
取付位置範囲
6.5～14.5

EMC-322

φ4.5×φ6.5サラ

8 18
34

2229

5 （40）

10

作動範囲：（10.5）3
17

9.5 2-φ3.3 2-φ3.3×6スロット

φ16

t=
1.
6

受け

φ
14

マグネットキャッチ

EMC-320/321/322
●押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
●用途別に選択いただけます。
材 質

仕 上

マグネット ： �EMC-320-1、321-1 ： フェライト（等方性） 
EMC-320-2、321-2、322 ： フェライト（異方性）

本  体 ： ABS樹脂（ABS）
受  け ： スチール（SPCC）
本  体 ： �EMC-320、321 ： 生地（ブラック） 

EMC-322 ： 生地（ブラウン）
受  け ： 光沢クロメート

用 途 機械などEMC-320-1

EMC-321-1

EMC-322

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-320-1 ● ● 約7.8（0.8） 19 ￥150
EMC-320-2 ● ● 約14.7（1.5） 19 ￥160
EMC-321-1 ● ● 約7.8（0.8） 37 ￥240
EMC-321-2 ● ● 約14.7（1.5） 37 ￥250
EMC-322 ● ● 約14.7（1.5） 19 ￥120
●RoHS対応品
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2-φ3.5 2-φ4×φ6.5サラ
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EMC-327
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キ
ャ
ッ
チ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

EMC-330
●薄型設計で省スペースです。
材 質

仕 上
推奨ビス

マグネット ： ネオジウム
ケース ： スチール（SPCC）
ニッケルメッキ
M2.6サラ小ネジまたはサラリベット

用 途 機械など

※取付パネル面の取付孔には面取り（C0.5）を施してください。
※受け側はヨークに当たるように取り付けてください。
※マグネットに直接、力や衝撃のかからないようにしてください。

EMC-327/328/329
●薄型設計です。

材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： ABS樹脂（ABS）
受  け ： スチール（SPCC）
ケース ： 生地（ブラック）
受  け ： ニッケルメッキ

用 途 機械など

EMC-327

EMC-328

EMC-329

EMC-330

φ17

28
40.5

17
3

1.
4

（φ9.05）

2-φ4×φ5.8サラ

EMC-328

2-φ3.5 2-φ4×φ6.5サラ

受け
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スチール

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-327 ● ● 約49（5.0） 48 ￥180
EMC-328 ● ● 約29.4（3.0） 31 ￥150
EMC-329 ● ● 約9.8（1.0） 14 ￥90
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-330 ● ● 約34.3（3.5） 9 ￥180
●RoHS対応品
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スチール

マグネット

SB-161N
●引戸装置等に使用できます。
材 質

仕 上

マグネット受け ： スチール（SPCC）
マグネット ： Baフェライト
マグネット受け ： 有色クロメート
マグネット ： 生地

用 途 機械など

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

SB-161N − − 37 ￥600
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マグネット
SB-161N

エアークッション 
SB-171N（P.198）

使用例
引戸装置のキャッチとしてご使用いただけます。
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キ
ャ
ッ
チ

EMC-331-4

品　番 3D RoHSφA φB φC φD E F（G） 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-331-1 ● ● 16 14 5.4 2.6 3 0.6 2 約4.9（0.5） 3 ￥60
EMC-331-2 ● ● 19.8 17.5 7 3.5 4

0.8
3 約14.7（1.5） 6 ￥70

EMC-331-3 ● ● 31.5 29 10 4.3 4.7 3.5 約49（5.0） 33 ￥90
EMC-331-4 ● ● 66 60

32 6.2
9.8

2
7 約245（25） 135 ￥800

EMC-331-5 ● ● 76.5 70 10.7 8 約343（35） 210 ￥1,000
●RoHS対応品

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ

EMC-331
●幅広い用途に使用できます。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 機械など

EMC-333
●幅広い用途に使用できます。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 機械など

EMC-335
●幅広い用途に使用できます。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 機械など

EMC-336
●幅広い用途に使用できます。
材 質

仕 上

マグネット ： フェライト（異方性）
ケース ： スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 機械など

EMC-331

φ
C
φ
B
φ
A φ
D

t=F

E

（G）

品　番
EMC-331-1
EMC-331-2
EMC-331-3
EMC-331-4
EMC-331-5

φAφBφCφD E F（G） 吸着力
16 14

17.5
29
60
70

5.4
7
10
32
32

2.6
3.5
4.3
6.2
6.2

3
4
4.7
9.8
10.7

0.6
0.8
0.8
2
2

2 約4.9N（0.5kg）
約14.7N（1.5kg）
約49N（5.0kg）
約245N（25kg）
約343N（35kg）

3
3.5
7
8

19.8
31.5
66
76.5
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RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-333 ● ● 約23.5（2.4） 10 ￥80
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-335 ● ● 約58.8（6.0） 35 ￥100
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 吸着力
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EMC-336 ● ● 約78.4（8.0） 55 ￥160
●RoHS対応品
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DEH-T20S
●�トルク値は0.3N・m/0.8N・m/1.5N・mの3種類
からお選びいただけます。
●�ワッシャなどの機構部品も全てステンレス製で、
耐食性に優れています。

●横使いに加え、縦使いも可能です。
●�保護カバー付もございます。（DEH-T20S-1C/2C/3C）
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※耐久性 ： 20,000回（トルク変動率25％以内）
※トルク有効範囲 ： 取付面から180°
※使用温度範囲 ： 0℃〜40℃
※適応扉 ： （扉高さ÷2）×扉重量×9.8≦製品トルク
※縦使い使用可（2個以上の並列使用を推奨）
※連続作動を行う所には使用しないでください。
※高湿環境でのご使用の際は、保護カバー付を推奨します。
　（樹脂製キャップ ： DEH-T20S-1C/2C/3C
　 SUS製キャップ ： DEH-T20S-4C）
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カバー付もございます。
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DEH-T20S-1

DEH-T20S-1

DEH-T20S-2

DEH-T20S-3

DEH-T20S-4C

DEH-T20S-3

DEH-T20S-2C

品　番 3D RoHS トルク 製品質量
（g） 価 格

DEH-T20S-1 − ● 0.3N・m 14 ￥400
DEH-T20S-2 − ● 0.8N・m 34 ￥520
DEH-T20S-3 − ● 1.5N・m 38 ￥720
DEH-T20S-1C − ● 0.3N・m 14 ￥420
DEH-T20S-2C − ● 0.8N・m 34 ￥560
DEH-T20S-3C − ● 1.5N・m 38 ￥760
DEH-T20S-4C − ● 4.0N・m 75 ￥1,500
●RoHS対応品

距離（L）計算値がヒンジのトルク値以下になるように選定ください。

トルク値（N・m）= L（m）× 扉重量（kg）× 9.8
2

使用例

縦使いもできます。

オールステンレスで汎用性の高いトルクヒンジです。
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DEH-T21S
●�トルク値は0.8N・m/1.5N・mの2種類です。
●�ワッシャなどの機構部品も全てステンレス製で、
耐食性に優れています。
●横使いに加え、縦使いも可能です。
●�保護カバー付もございます。（DEH-T21S-2C/3C）
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※耐久性 ： 20,000回（トルク変動率25％以内）
※トルク有効範囲 ： 取付面から180°
※使用温度範囲 ： 0℃〜40℃
※適応扉 ： （扉高さ÷2）×扉重量×9.8≦製品トルク
※縦使い使用可（2個以上の並列使用を推奨）
※連続作動を行う所には使用しないでください。
※高湿環境でのご使用の際は、保護カバー付を推奨します。
　（DEH-T21S-2C/3C）
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品　番 3D RoHS トルク 製品質量
（g） 価 格

DEH-T21S-2 − ● 0.8N・m 35 ￥1,100
DEH-T21S-3 − ● 1.5N・m 40 ￥1,150
DEH-T21S-2C − ● 0.8N・m 35 ￥1,200
DEH-T21S-3C − ● 1.5N・m 40 ￥1,250
●RoHS対応品

距離（L）計算値がヒンジのトルク値以下になるように選定ください。

トルク値（N・m）= L（m）× 扉重量（kg）× 9.8
2

使用例

開け始め、閉め切り付近でトルクが抜けるため、
楽に操作できます。 NEW
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DEH-T130
●任意の角度で静止できます。
●調整ネジでトルク強さを変更できます。
材 質

仕 上

ヒンジ ： ポリアセタール（POM）
ピン ： ポリカーボネート（PC）
調整ネジ・ナット ： ステンレス（SUS304）
生地（黒）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※取付推奨ビス
　DEH-T130-2 ： M4
　DEH-T130-3 ： M6
※使用可能温度 ： −5℃〜65℃

DEH-T131
●任意の角度で静止できます。
材 質
仕 上

ヒンジ ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
粉体塗装（黒）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※耐久性 ： 20,000回
※トルク値違いも特注で承ります。お問い合わせください。
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DEH-T130-2
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DEH-T131-1

品　番 3D RoHS 径方向
荷重

軸方向
荷重 最大トルク 製品質量

（g） 価　格

DEH-T130-2 − ● 1780N 890N 0.8N・m 50 ￥1,200
DEH-T130-3 − ● 3110N 2000N 4N・m 50 ￥1,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 径方向荷重 軸方向荷重 順回転トルク 逆回転トルク 製品質量
（g） 価　格

DEH-T131-1 − ●
許容最大荷重：200N
破壊荷重：11000N

許容最大荷重：200N
破壊荷重：2800N

2.3N・m 1.4N・m 100 ￥2,500
DEH-T131-2 − ● 3.4N・m 2.0N・m 100 ￥2,500
DEH-T131-3 − ● 4.5N・m 2.7N・m 100 ￥2,500
●RoHS対応品

取扱商品

取扱商品

DEH-C115/150
●扉を115°、150°で保持します。
●180°まで開放できます。
材 質
仕 上

ヒンジ ： ポリアセタール（POM）
生地（黒）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※耐久性 ： 20,000回
※使用可能温度 ： −40℃〜80℃

トルクヒンジ（クリック式）
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DEH-C115-1

品　番 3D RoHS 動作範囲 トルク 径方向荷重 軸方向荷重 製品質量
（g） 価　格

DEH-C115-1 − ● 0.7N・m
許容静荷重：450N
破壊荷重：2600N

許容静荷重：450N
破壊荷重：1800N

39 ￥2,200
DEH-C115-2 − ● 1.7N・m 39 ￥2,200
DEH-C150-1 − ● 0.7N・m 39 ￥2,200
DEH-C150-2 − ● 1.7N・m 39 ￥2,200
●RoHS対応品
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使用例
調整ネジでトル
ク強さを変更で
きます。
右に回すとトル
ク強、左に回す
とトルク弱になり
ます。
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DEH�-ITS/ITM�
-ITSF/ITMF�
-ITSC/ITMC

●�任意の角度で扉を保持できます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※往復フリーストップ仕様（DEH-ITSF・ITMFはトルク無し）
※使用温度：−10℃〜＋50℃
※オプションのヒンジカバー（別売り）で取付穴を隠せます。

■ヒンジ

品　番 3D RoHS 定格トルク 対応ヒンジ
カバー

製品質量
（g） 価　格

DEH-ITS25 − ● 2.5N・m
DEH-ITSC

50 ￥1,200
DEH-ITS35 − ● 3.5N・m 50 ￥1,250
DEH-ITSF − ● トルクフリー 50 ￥1,050
DEH-ITM50 − ● 5.0N・m

DEH-ITMC
130 ￥2,500

DEH-ITM70 − ● 7.0N・m 130 ￥2,800
DEH-ITMF − ● トルクフリー 130 ￥1,700
●RoHS対応品

■カバー

品　番 RoHS 価　格

DEH-ITSC ● ￥450
DEH-ITMC ● ￥500
●RoHS対応品

カバー取付方法

フ
リ

ース
トップ

使用例

カバーAを図のように丁番
の軸に沿うようにして軸の
下側に取り付ける。

カバーBを上からカバー
Aにあわせてかぶせる。

▶ ▶

取扱商品

DEH-ITS
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6以
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4534
180°（動作範囲）

DEH-ITM
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下

13
25

180°（動作範囲）

30

6-φ5.3

DEH-ITS

DEH-ITS

DEH-ITM

DEH-ITM

※�計算値がヒンジのトルク値以下になるように選定ください。

トルク値（N・m）＝扉高さ（m）×扉重量（kg）×9.8
                            2       
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ワンウェイトルクヒンジ

DEH-TQA90
●�任意の荷重で扉を保持できます。

材 質

仕 上

本体 ： アルミ
軸　 ： ステンレス（SUS304）
スリーブ・カバー ： ポリアセタール（POM）
本体 ： クリア塗装
スリーブ・カバー ： 生地（ブラック）

用 途 建築設備、機械など

※定格トルク：9N・m
※本図は左勝手を示す。（LR各1個で1セット）
※推奨取付ビス：M5バインド小ネジ（別途）

品　番 タイプ 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DEH-TQA90-A Aタイプ − ● 270 ￥6,300
DEH-TQA90-B Bタイプ − ● 270 ￥6,300
●RoHS対応品
※2枚セットの価格表示です。

取扱商品

DEH-TQ90
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H
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A
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（
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1820 20
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16
30

4-φ5.2

231

9 1
621
.5

開閉方向の動作状態
トルク発生方向  ：
トルクフリー方向 ：

4-φ10.5

トルク機構ユニット
（固定側）

11（
19
）

固定側

ボルトは調整用ではありません。

ボルトは調整用ではありません。

・使用方法に応じて
 「A」「B」タイプを選定ください

DEH-TQA90

●DEH-TQA90-A
Aタイプ

●DEH-TQA90-B

トルクフリー方向 トルク発生方向 フリーストップ範囲

フリーストップしない範囲では、
ストッパー等を設けてください。

フリーストップしない範囲

Bタイプ

上開き

下開き

下開き

上開き

トルク発生方向とフリーストップ範囲

ご使用方法に応じて「Aタイプ」、「Bタイプ」をご用意しました。
（詳細は下図をご参照ください。）

カバーCを取り付ける。
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EAV-13
●ディスプレイ角度を調整できます。
材 質
仕 上

アルミダイキャスト（ADC）
粉体塗装（黒）

用 途 機械など

※耐久性 ： 20,000回
※初期トルク値±20％
※最大動荷重 ： 66N
※平均最大荷重 ： 178N
※モニター側の取付金具はVESA規格に適合した
　穴ピッチ（75×75㎜、100×100㎜）です。

EAV-12
●ディスプレイ角度を調整できます。
材 質
仕 上

ナイロン（PA）
粉体塗装（黒）

用 途 機械など

※耐久性 ： 20,000回
※初期トルク値±20％
※最大動荷重 ： 100N
※平均最大荷重 ： 1000N
※傾斜方向 ： 2.26N・m
※水平方向 ： 3.62N・m
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品　番 3D RoHS 最大ディスプレイ質量
製品質量
（g） 価　格

EAV-12 − ● 8kg 90 ￥4,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 最大ディスプレイ質量
A方向
トルク

B方向
トルク 最大動荷重 製品質量

（g） 価　格

EAV-13 − ● 7.48kg 7.90N・m 1.13N・m 66N 580 ￥13,500
●RoHS対応品

取扱商品

取扱商品
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EAV-10
●ディスプレイ角度を調整できます。
●壁から50㎜の高さまで折りたたむことができます。
●ケーブルが収納できます。
材 質
仕 上

アルミダイキャスト（ADC）
粉体塗装（黒）

用 途 機械など

※耐久性 ： 20,000回
※初期トルク値±20％
※最大動荷重 ： 66N
※平均最大荷重 ： 178N
※モニター側の取付金具はVESA規格に適合した
　穴ピッチ（70×70㎜、100×100㎜）です。

モニターアーム
L

2.
6

50 アーム旋回軸
（180°）

21

アーム操作力

ディスプレイ水平方向
（180°）

15.6 12

24
5

75
100
115

7510
0

11
5

21
5

傾斜±20°

A方向

B方向

8-φ5.2

15.6

2-φ6.5

50

品　番 3D RoHS L 最大ディス
プレイ質量

A方向
トルク

B方向
トルク

水平方向
トルク

アーム
操作力 最大荷重 製品質量

（g） 価　格

EAV-10-1 − ● 150

7.48kg 7.90N・m 1.13N・m 2.26N・m 22.2N

1780N 1310 ￥35,000
EAV-10-2 − ● 250 1560N 1310 ￥35,500
EAV-10-3 − ● 350 1000N 1310 ￥36,000
EAV-10-4 − ● 450 890N 1310 ￥36,500
●RoHS対応品

使用例

取扱商品
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その他ご要望に合わせたモニターアームの製作が可能です。
詳細はお問い合わせください。

※上記のイラストはイメージです。



169 www.shibutani.co.jp

ヒ
ン
ジ

低発塵丁番

DHC-537S/538S
●�軸部の磨耗粉を封じ込める構造の低発塵丁番です。
●�耐重量は最大W1000×H2500の扉で重量
80kgを想定しています。

●�無機質のグリスの使用により、低揮発を実現し
ました。
●扉開閉20万回耐久試験合格。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 エアーシャワー、クリーンブースなどの扉

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。
※左右勝手有り。

DHC-537S

18
.5

18
.5

12
12

61

18
.5

18
.5

12
12

61

12
5

26888
50

100

88826

3
3

50
10-φ5.5×φ8.2サラ

φ20

23
.5

7.
25

7.
25

38

23
.5

7.
25

7.
25

38

379

19.3 6

19.36
25.3 25.3
50.64-φ5.5×φ8.2サラ

φ20

3

上部開口部はオイルシールで
パッキング。

ベアリングユニット
フッ素系グリス

オイルシール

溶接

軸部の磨耗粉が飛散しない低発塵丁番。
クリーンルームのドアなどに最適です。

扉開閉20万回の試験が実証した、優れた低発塵性。

芯棒を扉側の羽根に溶接固定し可動部分をオイルシールで完全密閉。
磨耗粉の外部への飛散を防止します。

＜試験方法＞丁番を上部と下部に取り付け、扉の開閉角度を70度・試験速度15回/分にて20万回の耐久試験を行いました。

外部への異物流出は見受けられない。 グリスおよび磨耗粉が外部に流出。

摩耗の可能性のある枠側羽根を下部にすることで、
カール部を密閉して摩耗粉の飛散を防止。

カール部の接合部の隙間を
全周溶接で埋めている

カール部を溶接。耐荷重性能アップと
内部で発生した塵の流出をシャットアウト。
荷重のかかる部分での摩耗粉の発生においては、枠側の管内部にとどまる
構造です。上部開口部はオイルシール、カール部分は溶接することによって、
例え、塵が発生しても外部への流出を防いでいます。

低発塵丁番の安定した作動性能
ベアリングユニットで丁番の作動を安定させ、発塵量を極
限まで低減させます。下部管内にフッ素系グリスを使用し、
さらに摺動性を向上しています。

扉側の羽根に芯棒を溶接固定。

扉取り付け上部 扉取り付け上部

扉取り付け下部 扉取り付け下部

DHC-537S
低発塵丁番

（ベアリング仕様）
KJ5丁番

（普通仕様）

扉 側

枠 側

低
発
塵
丁
番

D
H
C-

5
3
7
S
／

5
3
8
S

ステンレス
RoHS対応

●左勝手

●左勝手

DHC-537S

DHC-537S

DHC-538S

品　番 3D RoHS 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DHC-537S L/R ● ● 46.5 80 350 ￥5,500
DHC-538S L/R − − 8.3 − − オーダー
●RoHS対応品
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EFH-100(S)

12

（19）

C

22 21

B
A

12
7

17.5

3-φ5.5×
10スロット

67
.2

3-φ5.4×
10.5サラ

2122

21

54

12

4

調整板（扉用）

21

3-φ5.4×
10.5サラ

品　番 材質 3D RoHS A B C
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EFH-100-2
亜鉛ダイキャスト

● ● 26 15 17 30 183 ￥1,700
EFH-100-3 ● ● 32 21 23 30 214 ￥1,800
EFH-100-4 ● ● 38 27 29 30 248 ￥1,800
EFH-100S-2

ステンレス
● ● 26 15 17 30 200 ￥3,200

EFH-100S-3 ● ● 32 21 23 30 240 ￥3,300
EFH-100S-4 ● ● 38 27 29 30 270 ￥3,500
●RoHS対応品

コーナーヒンジ

EFH-100（S）
●�はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジが隠
れます。
●�樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にく
い構造です。
●化粧カバーズレ止め機能付。
●取付位置を微調整できる長穴スペーサー付。

材 質

仕 上

本  体 ： �EFH-100 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）�
EFH-100S ： ステンレス（SUS304）

カバー ： ステンレス（SUS304）
本  体 ： �EFH-100 ： クロームメッキ�

EFH-100S ： 鏡面バフ研磨
カバー ： 鏡面バフ研磨

用 途 空調冷熱、クリーンルーム、機械など

※推奨取付ネジ M5×D10サラ小ネジ
※左右兼用型。
※耐久試験50万回合格

EFH-100-3 EFH-100S-3

扉開閉時に金属粉や異音が出にくい構造です。
密閉度を必要とする扉に最適です。

コ
ー
ナ
ー
ヒ
ン
ジ

E
F
H-

1
0
0（
S
）

ステンレス
亜鉛ダイキャスト

RoHS対応

コーナーハンドル
EL-501（S）/502（S）（P.66）
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EFH-110S-1 EFH-110S-2

品　番 3D RoHS A B C D E F G H I J K L M N O P Q φR
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EFH-110S-1 ● ● 125 154 170 173 156 22 12 20 12 6 30
42

32 32 10 36 10 φ6.5×9.5 50 1000 ￥7,300
EFH-110S-2 ● ● 146 204 224 189 169 20 10 19 14 7 38 34 29 9 45 8 φ8.5×11.5 50 1124 ￥7,500
●RoHS対応品

コーナーヒンジ

EFH-110S
●ステンレス製なので耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
鏡面バフ研磨

用 途 空調冷熱、クリーンルーム、機械など

※適用扉重量 ： 50kg（2枚吊）
※左右兼用型。
※耐久試験50万回合格

スムーズな開閉が可能な耐久性に優れた商品です。

EFH-110S

A

F

L

C D

M

I

（
P
）

（N）
O

Q
B E

K
H

12
1

J
G

EFH-110S-2
用取付孔
4-（φ8.5）

EFH-110S-1
用取付孔
4-（φ6.5）

4-（φR）スロット
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1
1
0
S

ステンレス
RoHS対応
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平
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番
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1
1
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番
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H-

1
2
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番

D
E
H-
1
3

平
丁
番

D
E
H-

1
4

黄　銅

黄　銅

黄　銅

黄　銅

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

（φ9）
φ4

35
35

90

32

3.
2

6-φ5.5×φ10.5サラ
50

6-φ5.5×φ10.5サラ

21
60

50
32

21
（φ9）

3.
2

φ4

DEH-11-1DEH-11-2

DEH-12

2.
3

φ3
（φ6）

4-φ3.3×φ6.5サラ

PL

32
20

DEH-13

2.
3

φ3
（φ6）

6-φ3.3×φ6.5サラ

B
B

A

32
20

DEH-14

2.
3

φ3
（φ6）

8-φ3.3×φ6.5サラ

26
26

2610
0

32
20

平丁番

平丁番

平丁番

平丁番

DEH-11
●管部継目が無く、強度・防塵性に優れています。
材 質
仕 上

黄銅（C2801）
クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-12
●管部継目が無く、強度・防塵性に優れています。
材 質
仕 上

黄銅（C2801）
クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-13
●管部継目が無く、強度・防塵性に優れています。
材 質
仕 上

黄銅（C2801）
クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-14
●管部継目が無く、強度・防塵性に優れています。
材 質
仕 上

黄銅（C2801）
クロームメッキ

用 途 建築設備、機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS L P 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価 格

DEH-12-1 − ● 25 13 1.5 5 18 ￥300
DEH-12-2 − ● 30 16 2.2 6 21 ￥320
DEH-12-3 − ● 40 24 3.5 8 29 ￥360
DEH-12-4 − ● 50 30 4.7 10 35 ￥390
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価 格

DEH-13-1 − ● 60 22 5.2 20 42 ￥480
DEH-13-2 − ● 65 24 5.5 20 45 ￥700
DEH-13-3 − ● 75 28 5.5 20 52 ￥770
DEH-13-4 − ● 80 30 5.5 20 55 ￥860
DEH-13-5 − ● 90 35 5.5 20 66 ￥920
●RoHS対応品

DEH-11-2 DEH-11-1

DEH-11-1

DEH-12-2

DEH-13-1

品　番 3D RoHS 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-14 ● ● 5.5 20 73 ￥940
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-11-1 − ● 4.4 25 89 ￥950
DEH-11-2 − ● 9.1 30 138 ￥1,350
●RoHS対応品
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平丁番

平丁番

DEH-22S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽   根 ： ステンレス（SUS304）
軸　　 ： ステンレス（SUS304）
羽   根 ： 鏡面バフ研磨
軸　　 ： 生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※左右兼用型。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-21（S）
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質

仕 上

羽　根 ： �DEH-21 ： スチール（SPCC）、 
DEH-21S ： ステンレス（SUS304）

軸　　 ： �DEH-21 ： スチール（SPCC）、 
DEH-21S ： ステンレス（SUS304）

羽　根 ： �DEH-21 ： 生地、 
DEH-21S ： 鏡面バフ研磨

軸　　 ： 生地
用 途 分電盤・配電盤、機械など

※左右兼用型。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS A B C D E F G φH φI φJ K L 丁番係数 参考扉質量（縦2ケ使用時）（kg） 製品質量（g） 価　格
孔無し 孔空き 孔無し 孔空き 孔無し 孔空き 孔無し 孔空き 孔無し 孔空き

DEH-22S-1 DEH-22S-11 − ● 40
35 1.5 22

26 − − 3.2
3 6.3 4 3

11.9 5.6 10 10 25 25 ￥130 ￥140
DEH-22S-2 DEH-22S-12 − ● 50 34 − −

4.3
14.9 5.4 15 15 30 30 ￥150 ￥160

DEH-22S-3 DEH-22S-13 − ● 65
50 2 30

23 23 −
4.5 8.8

6
5

28.9 11.4 25 25 70 70 ￥240 ￥250
DEH-22S-4 DEH-22S-14 − ● 75 27 27 − 5.3 33.3 13 25 25 85 85 ￥270 ￥280
DEH-22S-5 DEH-22S-15 − ● 90

60 3 38
35 35 −

6.4 6 12.3
72.4 27.6 30 30 190 190 ￥500 ￥520

DEH-22S-6 DEH-22S-16 − ● 100 26 26 26 8 74.4 29 50 50 200 200 ￥520 ￥550
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C D E F G 丁番係数 参考扉質量（縦2ケ使用時）（kg） 製品質量（g） 価　格
スチール 孔無し ステンレス 孔無し ステンレス 孔空き スチール ステンレス スチール 孔無し ステンレス 孔無し ステンレス 孔空き スチール 孔無し ステンレス 孔無し ステンレス 孔空き スチール 孔無し ステンレス 孔無し ステンレス 孔空き スチール 孔無し ステンレス 孔無し ステンレス 孔空き

DEH-21-1 DEH-21S-1 DEH-21S-11 ● ● 25

1.6 1.5

13 − −

4 3

4.4 7.3 3.4 4 4 8 15 13 13 ￥60 ￥140 ￥130
DEH-21-2 DEH-21S-2 DEH-21S-12 ● ● 30 16 − − 5.3 8.8 4.4 5 5 10 19 17 17 ￥65 ￥150 ￥140
DEH-21-3 DEH-21S-3 DEH-21S-13 ● ● 40 24 − − 7.0 11.7 6.2 6 6 12 24 21 21 ￥70 ￥160 ￥150
DEH-21-4 DEH-21S-4 DEH-21S-14 ● ● 50 30 − − 8.8 14.7 8.1 8 8 16 30 26 26 ￥75 ￥180 ￥160
DEH-21-5 DEH-21S-5 DEH-21S-15 ● ● 60 22 22 −

6
5

9.8 17.6 9.3 9 9 18 35 30 30 ￥80 ￥200 ￥190
DEH-21-6 DEH-21S-6 DEH-21S-16 ● ● 65 24 24 − 9.8 18.6 10.2 10 10 18 38 33 33 ￥90 ￥220 ￥200
DEH-21-7 DEH-21S-7 DEH-21S-17 ● ● 75 28 28 − 9.8 18.6 12.1 10 10 18 44 38 38 ￥100 ￥240 ￥230
DEH-21-8 DEH-21S-8 DEH-21S-18 ● ● 80 30 30 − 9.8 18.6 13 12 12 20 47 41 41 ￥110 ￥260 ￥240
DEH-21-9 DEH-21S-9 DEH-21S-19 ● ● 90 35 35 − 9.8 18.6 14.9 13 13 20 51 46 46 ￥120 ￥275 ￥250
DEH-21-10 DEH-21S-10 DEH-21S-20 ● ● 100 26 26 26 8 9.8 18.6 16.1 15 15 25 57 52 52 ￥130 ￥290 ￥260
●RoHS対応品

DEH-22S

C

（φ）J
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L：
割
り
数A
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D

B

K-φH

DEH-21(S)

B

φ3
（φ6.5）

A

32

G：
割
り
数

F-φ3.2

B

φ3
（φ6.5）

E
D

C
A

20
32

DEH-22S-16
（孔空き）

DEH-21S-20
（孔空き）

孔空き

孔空き

孔無し

孔無し
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2
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S
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2
2
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ヒ
ン
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ア
ル
ミ
平
型
丁
番

D
E
H-

5
9

アルミ押出材
RoHS対応

品　番 3D RoHS A B C D E F φG φH I J 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-23S2-1 ● ● 50 50 20 − 35
4

4.4 8.6
5 14

19.4 40 120 ￥1,500
DEH-23S2-2 ● ● 65 65 35 − 40 5.6 10.6 22.3 60 200 ￥2,000
DEH-23S2-3 ● ● 75 75 40 − 50

6.6 12.6 6 16
29.6 80 300 ￥2,400

DEH-23S2-4 ● ● 100 100 60 30 60 6 30.8 100 500 ￥2,800
●RoHS対応品

重量用平丁番

アルミ平型丁番

DEH-23S2
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽　根 ： ステンレス（SUS316）
軸　　 ： ステンレス（SUS316）
羽　根 ： 鏡面バフ研磨
軸　　 ： 生地

用 途 建築設備、機械など

※左右兼用型。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-59
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質

仕 上

羽　根 ： アルミ押出材（A6063S-T5）
軸　　 ： ステンレス（SUS304）
アルマイト処理

用 途 建築設備、機械など

DEH-23S

D
CA

B
E

IJ

F-φG×φHサラ

DEH-23S2-1

DEH-59-24050-SL DEH-59-24100-BK

重
量
用
平
丁
番

D
E
H-

2
3
S
2

ステンレス
RoHS対応

品　番 3D RoHS L W P1 P2 P3 H φD t M N
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-59-2425SL − ●
25

32 20

13.2

− 6.3 2.5 2.4 M3 4

10
6 ￥330

DEH-59-2425BK − ● 10 ￥340
DEH-59-2430SL − ●

30 16
10

8 ￥350
DEH-59-2430BK − ● 10 ￥360
DEH-59-2450SL − ●

50 30
15

13 ￥370
DEH-59-2450BK − ● 15 ￥380
DEH-59-2460SL − ●

60
50 30

21 21
9.1 5 3.3 M6

6

15
34 ￥660

DEH-59-2460BK − ● 15 ￥680
DEH-59-2470SL − ●

70 25 25
15

40 ￥730
DEH-59-2470BK − ● 15 ￥750
DEH-59-2475SL − ●

75
32 20

27.5 27.5
6.3 2.5 2.4 M3

20
19 ￥500

DEH-59-2475BK − ● 20 ￥520
DEH-59-24100SL − ●

100 40 40
20

26 ￥650
DEH-59-24100BK − ● 20 ￥660
●RoHS対応品
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A

B

C

（φD）

B

A

（φD）

E：
割
り
数

E：
割
り
数

DEH-34（S）-4～6

C

DEH-34（S）-1～3

A

B

C

（φD）

B

A

（φD）

E：
割
り
数

E：
割
り
数

DEH-34（S）-4～6

C

DEH-34（S）-1～3

重量用平丁番

DEH-34S
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 建築設備、機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS A B C （φD） E 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-34S-1 ● ● 50 50
3 12 3

20.5 25 89 ￥500
DEH-34S-2 ● ● 60 64 24.7 30 126 ￥600
DEH-34S-3 ● ● 75 70 30.8 40 165 ￥620
DEH-34S-4 ● ● 100 100 4 20

50.6 45 515 ￥2,300
DEH-34S-5 ● ● 125 5 63.2 50 628 ￥2,900
DEH-34S-6 ● ● 150 120 75.9 60 8432 ￥3,800
●RoHS対応品

DEH-34S-5 DEH-34S-1〜3

DEH-34-1〜3

DEH-34S-4〜6

DEH-34-4〜6

重量用平丁番

DEH-34
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
生地

用 途 建築設備、機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS A B C （φD） E 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-34-1 ● ● 50 50
3.2 13

3

11.7 20 94 ￥160
DEH-34-2 ● ● 60 64 14 25 137 ￥180
DEH-34-3 ● ● 75 70 17.5 25 177 ￥200
DEH-34-4 ● ● 100 105 4 18 28.9 30 489 ￥540
DEH-34-5 ● ● 125 100 4.5

20 5
42.2 50 652 ￥790

DEH-34-6 ● ● 150 120 5 54.4 60 989 ￥1,090
●RoHS対応品

DEH-34-4

重量用平丁番

DEH-24
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質

仕 上

羽　根 ： スチール（SPCC）
軸　　 ： スチール（SPCC）
羽　根 ： 有色クロメート
軸　　 ： 生地

用 途 建築設備、機械など

※左右兼用型。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-24

φ6

（φ13）

3.
2

C：
割
り
数

A

B

DEH-24-3

重
量
用
平
丁
番

D
E
H-

3
4
S

重
量
用
平
丁
番

D
E
H-

3
4

重
量
用
平
丁
番

D
E
H-

2
4

ステンレス

スチール

スチール

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS A B C 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-24-1 ● ● 60 50 3 14 25 118 ￥190
DEH-24-2 ● ● 90 60

5
19.6 30 196 ￥260

DEH-24-3 ● ● 100 80 19.6 35 264 ￥290
●RoHS対応品
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折曲げ用重量平丁番

DEH-52
●用途に応じて折曲げて使用できます。
材 質
仕 上

スチール（SPHC）
生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※E型止め輪は別途必要です。

品　番 3D RoHS A B C D E （φF） G
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-52-1 − ●
85

75 130 100
4 16 6

30 244 ￥460
DEH-52-2 ● ● 80 142 112 35 437 ￥490
DEH-52-3 ● ● 100 90 150 120

4.5 18 7
50 583 ￥550

DEH-52-4 ● ● 110 100 160 130 50 686 ￥580
●RoHS対応品

DEH-25(S)

φ6 E型止め輪用溝

23

29
（C）

B

27 33

2-φ7

（φA）

55
10

10

60 35

3010
0°

2.
3

36
25

45
3

参考納まり図

DEH-52
B

E

30 D
C

A

（φF）

E 型止め輪（呼びG）用溝

重量用裏丁番

DEH-25（S）
●�軸が抜差し可能で取り付けが簡単です。
材 質

仕 上

DEH-25 ： スチール（SPHC）
DEH-25S ： ステンレス（SUS304）
DEH-25 ： 有色クロメート
DEH-25S ： 生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※E型止め輪は別途必要です。
※左右兼用型。

品　番 3D RoHSφA B（C）
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-25 ● ● 12.9 3.2 33.7 20 180 ￥310
DEH-25S ● ● 12.5 3 33.5 25 168 ￥780
●RoHS対応品

DEH-52-4

DEH-25

折
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げ
用
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量
平
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5
2

重
量
用
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2
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S
）

スチール

ステンレス
スチール

RoHS対応

RoHS対応

隠し丁番

DH-69T
●扉内部に納まるので、隠れて見えません。
材 質

仕 上

羽根 ： ステンレス（SUS304）
軸　 ： ステンレス（SUS304）
羽根 ： バレル研磨
軸　 ： 生地

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

DH-69T

6
6
18
245.5

6
99

5.5 18

2.
5

15
.5

2
17
.5

5.
5

10
20

20
20

10
80

８-φ４．５

φ１１

参考納まり図

隠
し
丁
番

D
H-
6
9
T

ステンレス
RoHS対応

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DH-69T ● ● 1314 ￥740
●RoHS対応品
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DEH-41(S)

B

C
A

（φD）

DEH-41-3

DEH-41S-3

折曲げ用横型平丁番

DEH-41（S）
●用途に応じて折曲げて使用できます。
材 質

仕 上

DEH-41 ： スチール（SPCC）
DEH-41S ： ステンレス（SUS304）
DEH-41 ： 有色クロメート
DEH-41S ： 生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

品　番 3D RoHS A B C （φD）参考扉質量（縦2ケ使用時）（kg） 製品質量（g） 価　格
スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-41-1 DEH-41S-1 ● ● 32 90 1.5 1.5 7 5 10 44 42 ￥140 ￥240
DEH-41-2 DEH-41S-2 ● ● 38 82 1.2 1.2 5.5 5 10 36 36 ￥140 ￥220
DEH-41-3 DEH-41S-3 ● ● 51 116 1.6 1.5 7.2 8 15 89 85 ￥190 ￥380
●RoHS対応品

折
曲
げ
用
横
型
平
丁
番

D
E
H-

4
1（
S
）

スチール
ステンレス
RoHS対応

DEH-42(S)

C D

Ｉ：
割
り
数

B

A
E（φF）

E 型止め輪（呼びH）用溝φG

品　番 3D RoHS A B C D E （φF）φG H I 参考扉質量（縦2ケ使用時）（kg） 製品質量（g） 価　格
スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-42-1 DEH-42S-1 ● ● 51 128 52 76 2 9.5 5 4 3 10 20 121 126 ￥160 ￥480
DEH-42-2 DEH-42S-2 ● ● 65 185 30 155 3 12.5 6 5 5 20 30 347 312 ￥320 ￥1,150
●RoHS対応品

DEH-42-2

DEH-42S-2

折曲げ用横型平丁番

DEH-42（S）
●用途に応じて折曲げて使用できます。
材 質

仕 上

DEH-42 ： スチール（SPCC）
DEH-42S ： ステンレス（SUS304）
DEH-42 ： 有色クロメート
DEH-42S ： 生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※E型止め輪は別途必要です。

折
曲
げ
用
横
型
平
丁
番

D
E
H-

4
2（
S
）

スチール
ステンレス
RoHS対応

DEH-51(S)

B
F

D E
C

J：
割
り
数

（φG）

E 型止め輪（呼びＩ）用溝

A

φH

品　番 3D RoHS A B C D E F （φG） φH I J 参考扉質量（縦2ケ使用時）（kg） 製品質量（g） 価　格
スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-51-1 DEH-51S-1 ● ● 35 30 90
18

72
2.3 2 9 8.5 4 3 3

8 10 59 51 ￥120 ￥310
DEH-51-2 DEH-51S-2 ● ● 43 38 98 80 10 15 79 67 ￥130 ￥390
DEH-51-3 DEH-51S-3 ● ● 55 50 104

22
82 13 20 111 94 ￥140 ￥400

DEH-51-4 DEH-51S-4 ● ●
70 65

126 104
3.2 3 12.5 12.5 6 5 5

20 30 245 227 ￥280 ￥760
DEH-51-5 DEH-51S-5 ● ● 181 159 25 45 339 319 ￥360 ￥1,150
●RoHS対応品

DEH-51-3

DEH-51S-3

折曲げ用平丁番

DEH-51（S）
●用途に応じて折曲げて使用できます。
材 質

仕 上

DEH-51 ： スチール（SPCC）
DEH-51S ： ステンレス（SUS304）
生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※E型止め輪は別途必要です。
折曲げ用丁番の使用例

自由に加工してご使用ください。

折
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5
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S
）
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ステンレス
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ン
ジ

DEH-39-2 DEH-39S-2

平行型丁番

DEH-39（S）
●段差のある構造となっております。
材 質

仕 上

DEH-39 ： スチール（SPCC）
DEH-39S ： ステンレス（SUS304）
DEH-39 ： 有色クロメート
DEH-39S ： 生地

用 途 機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

中厚丁番

DH-255S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽根 ： ステンレス（SUS304）
軸　 ： ステンレス（SUS304）
羽根 ： ヘアーライン
軸　 ： 生地

用 途 機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DH-255S

t
t

E

F

A

φC

B

D
D

HG

DEH-39(S)

B

A
C

（φD）

品　番 3D RoHS A B φC D E F G H t 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DH-255S-51 ● ● 51 35 5 31.4 4-φ3.6×φ4.9サラ
1.5

10.1 − 0.8 2.1 4 23 ￥240
DH-255S-64 ● ● 64 39 5.3 23.5 6-φ3.8×φ5.3サラ 9.5 4 0.9 3.7 6 35 ￥300
DH-255S-76 ● ● 76 45 6 27.2 6-φ4.2×φ6サラ 11.5 1 4.6 8 48 ￥400
DH-255S-89 ● ● 89 55 7 33.5 6-φ4.9×φ7サラ 2 13.5 5 1.2 6.6 12 75 ￥580
DH-255S-102 ● ● 102 63 8 24.8 8-φ5.5×φ8サラ 2.2 16.3 5.4 1.5 8.5 16 116 ￥800
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C （φD） 丁番係数 参考扉質量（縦2ケ使用時）（kg） 製品質量（g） 価　格
スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-39-1 DEH-39S-1 ● ● 50 35 1.6 1.5 6.5 8.8 14.7 15 20 74 72 ￥100 ￥280
DEH-39-2 DEH-39S-2 ● ● 60

50 2.0 2.0 8.5
14.2 27 12 15 64 60 ￥120 ￥360

DEH-39-3 DEH-39S-3 ● ● 68 16.1 30.6 10 10 32 31 ￥140 ￥380
●RoHS対応品
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ヒジ坪

DH-518S
●羽根を自由に溶接して使用します。
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

管 ： ステンレス（SUS304）
軸 ： ステンレス（SUS304）
管 ： ヘアーライン
軸 ： ヘアーライン

用 途 建築設備など

※適用荷重（単体） ： 300kg

DH-518S

φ30

86
3

17
5

86

品　番 3D RoHS 参考扉質量
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DH-518S ● ● 300 990 ￥8,500
●RoHS対応品

ヒ
ジ
坪

D
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5
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8
S

ステンレス
RoHS対応
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品　番 3D RoHS A B C D E φF φG φH
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-30-1 ● − 35 8 27 6 2 3 3.2 6 2 14 ￥220
DEH-30-2 ● − 51 11 40 8 2.5 4 3.6 6.4 4 32 ￥280
DEH-30-3 ● ● 60 13 48 9.6 3 5

4.2 8.4
6 51 ￥380

DEH-30-4 ● ● 80 14.5 68 11.6 4 6 8 103 ￥460
DEH-30S-1 ● ● 35 8 27 6 2 3

3.3 6.5
6 14 ￥1,200

DEH-30S-2 ● ● 51 11 40 8 2.5 4 8 32 ￥1,300
DEH-30S-3 ● ● 60 13 48 9.5 3 5

4.4 8.6
10 50 ￥1,400

DEH-30S-4 ● ● 80 14.5 68 11.5 4 6 12 100 ￥1,500
●RoHS対応品

抜差丁番

DEH-30（S）
●�扉を取り外せる丁番です。
●�ステンレス製で耐食性に優れています。（30Sのみ）
材 質

仕 上

羽　根 ： �DEH-30 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）、 
DEH-30S ： ステンレス（SUS304）

軸　　 ： �DEH-30 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）、 
DEH-30S ： ステンレス（SUS304）

羽　根 ： DEH-30 ： クロームメッキ、DEH-30S ： 光沢バレル研磨
軸　　 ： DEH-30 ： クロームメッキ、DEH-30S ： 光沢バレル研磨

用 途 機械など

※左右兼用型。

DEH-30

B

B

E
D

CA

  φF

4-φG×φHサラ

D

DEH-30S

A C

φF

4-φG×φHサラ

B

B

D E

E
D

参考納まり図

D

D

（φD）

E
E

A

F
B

6-φG×φHサラ
φ4　　

C

φ4　　

A

B

C

（φD）

DEH-32SDEH-32

DEH-30-1

DEH-30

DEH-30S-1

DEH-30S

角型抜差丁番

DEH-32（S）
●�扉を取り外せる丁番です。
●�ステンレス製で耐食性に優れています。（32Sのみ）
材 質

仕 上

DEH-32 ： スチール（SPCC）
DEH-32S ： ステンレス（SUS304）
DEH-32 ： 有色クロメート
DEH-32S ： 鏡面バフ研磨

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-32S-3

DEH-32S

DEH-32-2

DEH-32

品　番 3D RoHS A B C （φD） E F φG φH 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-32-1 L/R DEH-32S-1 L/R ● ● 50 32
1.6 1.5 7.5 7.3

−
20

−
21

−
3.2

−
6.2

8.2 5.5 5 10 33 28 ￥110 ￥240
DEH-32-2 L/R DEH-32S-2 L/R ● ● 64 36 24

24
10.4 7 8 10 46 40 ￥130 ￥270

DEH-32-3 L/R DEH-32S-3 L/R ● ● 75 38 2 2 8.3 8.3 30 3.5 6.5 17.4 15.2 10 15 66 61 ￥160 ￥350
●RoHS対応品
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中開き丁番

DEH-53
●開放途中に扉を取り外せる丁番です。
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS A B C D E （φF）φG 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-53-1 ● ● 30 25 21 18
1

4 2
2.2 4 8 ￥120

DEH-53-2 ● ● 36 32 13 20 2.2 5 11 ￥150
DEH-53-3 ● ● 40 36 15 24 4.5 2.5 2.1 5 15 ￥170
DEH-53-4 ● ● 50 30 20 20

1.5 6 3
7.6 8 23 ￥200

DEH-53-5 ● ● 64 36 25 24 8.5 15 36 ￥260
●RoHS対応品

DEH-53-4

DEH-53-1

DEH-53-2〜5

A

B
D

C

E

（φF）

4-（φ3）

B
D

A

C
C

E

6-（φ3）

DEH-53-1 DEH-53-2～5

φG
φG

（φF）

A

B
D

C

E

（φF）

4-（φ3）

B
D

A

C
C

E

6-（φ3）

DEH-53-1 DEH-53-2～5

φG
φG

（φF）

取り外し角度

約
40
°

使用例
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5
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ステンレス
RoHS対応
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スチール
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スチール
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スチール

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

抜差丁番

DEH-33（S）
●�扉を取り外せる丁番です。
●孔空きタイプと孔無しタイプがあります。
材 質

仕 上

DEH-33 ： スチール（SPCC）
DEH-33S ： ステンレス（SUS304）
DEH-33 ： 有色クロメート
DEH-33S ： 鏡面バフ研磨

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。20 40

16
30

4-φ3.2×φ6.2サラ

1.
5

（∅7）

φ3.5

DEH-33SDEH-33

1.
6

（∅7）

40

30

φ3.5

φＩ　

C
B

A

D
D

（φH） G

C
B

A

G（φH）

F
E

DEH-38SDEH-38

6-φJ×φKサラ

φＩ　

DEH-31

C

A

D
B

4-φH×φＩサラ

E （φF）

φG

右勝手

抜差可能範囲

J

DEH-33

DEH-33

DEH-38

DEH-33S

DEH-33S

DEH-38S

DEH-38-3 DEH-38S-3

小判型抜差丁番

DEH-38（S）
●�扉を取り外せる丁番です。
●孔空きタイプと孔無しタイプがあります。
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質

仕 上

DEH-38 ： スチール（SPCC）
DEH-38S ： ステンレス（SUS304）
DEH-38 ： 有色クロメート
DEH-38S ： ヘアーライン

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

抜差丁番

DEH-31
●�開放途中に扉を取り外せる丁番です。
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS A B C D E （φF）φG φH φI J 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-31-1 L/R ● ● 22 18 14 11 1.0 4.2 2 3.4 5
90°以下

1.4 2 5 ￥100
DEH-31-2 L/R ● ● 40 30 28 20 1.2 5.6

3
4

6
2.6 4 16 ￥120

DEH-31-3 L/R ● ● 50 36 38 22 1.6 6.4 3.3 115°以下 5.6 7 28 ￥140
●RoHS対応品

DEH-31-3

品　番 3D RoHS A B C D E F G （φH）φI φJ φK 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-38-1 L/R DEH-38S-1 L/R ● ● 31 28 19
−

12.5
−

18
−

12 0.8 3.8 2
−

3.2
−

4.2 2.6 2 2 2 8 8 ￥90 ￥160
DEH-38-2 L/R DEH-38S-2 L/R ● ● 38

38 26 14
26

18
1.0 4.4 2.3 3.6 5.6 4.7 2.4 3 3 14 14 ￥120 ￥190

DEH-38-3 L/R DEH-38S-3 L/R ● ● 40 28 1.2 6.6 4 3.5 6 5.8 3.7 4 4 22 21 ￥130 ￥220
●RoHS対応品

●左勝手

●左勝手

●右勝手

●左勝手

●左勝手

使用例
軸方向に
ヒンジが抜けます。

品　番 3D RoHS 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-33 L/R ● ● 6.8 5 24 ￥100
DEH-33S L/R ● ● 6.4 7 40 ￥200
●RoHS対応品
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DEH-45

C A

D
B

E

φG　

（φF）

4-φH×φＩサラ

左勝手

J

抜差可能範囲

DEH-46

E A

    F

B

φK　

4-φM×φNサラ
Ｉ

（φJ）

HG

左勝手

DC

（
L）

O
P

抜差可能範囲 ストップ位置

抜差丁番

DEH-45
●�開放途中に扉を取り外せる丁番です。
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS A B C D E （φF）φG φH φI J 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-45-1 L/R ● ● 22 18 14 11 1.0 4.2 2 3.4 5 70°以下 1.4 2 4 ￥110
DEH-45-2 L/R ● ● 40 30 28 20 1.2 5.6

3
4

6
75°以下 2.6 4 16 ￥130

DEH-45-3 L/R ● ● 50 36 38 22 1.6 6.4 3.3 70°以下 5.6 7 28 ￥140
●RoHS対応品

DEH-45-2

DEH-46-2

抜差丁番

DEH-46
●�開放途中に扉を取り外せる丁番です。
●用途に応じて大きさが選べます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

品　番 3D RoHS A B C D E F G H I （φJ）φK（L）φMφN O P 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-46-1 L/R ● ● 22 20 11 9 14 13 7.5 5.5 1.0 4.2 2 6.1 3.4 5
70°

45°以下 1.4 2 5 ￥110
DEH-46-2 L/R ● ● 40 30 15 15 28 20 10 10 1.2 5.6

3
8 4

6
60°以下 2.6 4 16 ￥130

DEH-46-3 L/R ● ● 50 36 18 18 38 22 11 11 1.6 6.4 8.8 3.3 90° 30°以下 5.6 7 30 ￥140
●RoHS対応品
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使用例
軸方向に
ヒンジが抜けます。

使用例
軸方向に
ヒンジが抜けます。
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RoHS対応

RoHS対応

重量用抜差丁番

DEH-44（S）
●扉を取り外せる丁番です。
●ステンレス製で耐食性に優れています。（44Sのみ）
材 質

仕 上

DEH-44 ： スチール（SPCC）
DEH-44S ： ステンレス（SUS304）
DEH-44 ： 有色クロメート
DEH-44S ： 鏡面バフ研磨

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-44(S)

A

B

C

（φD）

φE　　

左勝手

C

C

A

B

D

（φE）

C
D

C
A

B

（E）

左勝手

DEH-37S
左勝手

DEH-37

C

C

A

B

D

（φE）

C
D

C
A

B

（E）

左勝手

DEH-37S
左勝手

DEH-37

DEH-37-4

DEH-37

DEH-37S-4

重量用両抜旗丁番

DEH-37（S）
●扉を取り外せる丁番です。
●ステンレス製で耐食性に優れています。（37Sのみ）
材 質

仕 上

DEH-37 ： スチール（SPCC）
DEH-37S ： ステンレス（SUS304）
DEH-37 ： 有色クロメート
DEH-37S ： ヘアーライン

用 途 機械など

※左右兼用型。（左右組み替え可能）
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-44-4 DEH-44S-1

左右組替え方法
ヒンジの天地を逆にセットするだけで組替えが
簡単にできます。

左勝手 右勝手

品　番 3D RoHS A B C （φD） φE 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-44-1 L/R DEH-44S-1 L/R ● ● 50 40
2.6 2.5 10.5 10.5 5

8.8 15.5 15 15 65 57 ￥200 ￥400
DEH-44-2 L/R DEH-44S-2 L/R ● ● 65 50 11.5 20.1 15 20 96 87 ￥230 ￥500
DEH-44-3 L/R DEH-44S-3 L/R ● ● 75 70 3.2 3 12.5 12 6 17.9 30.8 25 25 182 166 ￥340 ￥750
DEH-44-4 L/R DEH-44S-4 L/R ● ● 100 82 4 4 16 16 8 31.5 55.8 35 40 364 352 ￥480 ￥1,350
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C D （φE） 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-37-1 DEH-37S-1 ● ● 52 70 25
3.2 3 16 16

10.5 17.5 20 20 112 110 ￥200 ￥770
DEH-37-2 DEH-37S-2 ● ● 66

88
32 13.3 22.2 20 20 160 153 ￥220 ￥820

DEH-37-3 DEH-37S-3 ● ● 78 38 15.7 26.2 20 20 186 179 ￥250 ￥980
DEH-37-4 DEH-37S-4 ● ● 103

116
50

4.5 4 21 20
33.5 52.1 30 30 441 388 ￥450 ￥1,780

DEH-37-5 DEH-37S-5 ● ● 123 60 40 62.2 35 35 520 472 ￥540 ￥1,900
DEH-37-6 DEH-37S-6 ● ● 151 74 49.1 76.4 40 40 641 570 ￥600 ￥2,300
●RoHS対応品
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●左勝手
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サッシ丁番

CH-1
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽   根 ： ステンレス（SUS304）
軸　　 ： ステンレス（SUS304）
羽   根 ： バレル研磨
軸　　 ： バレル研磨

用 途 建築設備など

CH-1

φ
13
.2

21219 9

20
8

8
15

23

28

3

21

60

219 9
3-φ4.2×φ8.5サラ

3-φ4.2

サッシ丁番

CH-2
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽   根 ： ステンレス（SUS304）
軸　　 ： ステンレス（SUS304）
羽   根 ： バレル研磨
軸　　 ： バレル研磨

用 途 建築設備など

CH-2

9 21 21 9

8
20

φ
13
.2

9

60

21 21 9

15
8

23

28

3-φ4.2×φ8.5サラ

3-φ4.2

3

A

56

3

38

21
21
A

1622

3

56
56

A
3

21
21
A

1622

56

38

3 1313

DEH-35（S）-1 DEH-35（S）-2 DEH-36（S）-1 DEH-36（S）-2

1313

2-φB 2-φB

2432
32 24

3-φ5.4×φ10.6サラ 3-φ5.4φ10.6サラ

2432
32 24

重量用サッシ丁番

DEH-35（S）/36（S）
●孔空きタイプと孔無しタイプがあります。
材 質

仕 上

DEH-35・36 ： スチール（SPHC）
DEH-35S・36S ： ステンレス（SUS304）
DEH-35・36 ： 有色クロメート
DEH-35S・36S ： ヘアーライン

用 途 建築設備など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-35-2

DEH-35（S）-1 DEH-36（S）-1

DEH-36S-2

DEH-35（S）-2 DEH-36（S）-2

品　番 3D RoHS A B 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-35-1 DEH-35S-1 ● ●

64 65

5 5.2 3.9 7.7 25 30 128 122 ￥250 ￥630
DEH-35-2 DEH-35S-2 ● ● − − 13.1 25.3 25 30 132 123 ￥240 ￥620
DEH-36-1 DEH-36S-1 ● ● 5 5.2 3.9 7.7 25 30 128 120 ￥250 ￥630
DEH-36-2 DEH-36S-2 ● ● − − 13.1 25.3 25 30 136 122 ￥240 ￥620
●RoHS対応品

サ
ッ
シ
丁
番

C
H-

1

サ
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シ
丁
番

C
H-

2

重
量
用
サ
ッ
シ
丁
番

D
E
H

-

3
5（
S
）／
3
6（
S
）

ステンレス

ステンレス

スチール
ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

CH-1 ● ● 20 116 ￥660
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

CH-2 ● ● 20 116 ￥660
●RoHS対応品
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ヒ
ン
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旗丁番

DH-15S-102
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽根 ： ステンレス（SUS304）
軸　 ： ステンレス（SUS304）
羽根 ： ヘアーライン
軸　 ： 生地

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DH-15S-102

727 16

100
〃 〃

50
.5

50
.5

7
36
.5

1
7 10
2

3

8-φ5.5×φ8.5サラ

φ16

旗丁番

DH-15S-127
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽根 ： ステンレス（SUS304）
軸　 ： ステンレス（SUS304）
羽根 ： ヘアーライン
軸　 ： 生地

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DH-15S-127

18
.5

26
88
16 8

13

φ18

〃
100

63
1

13
18
.5

63

12
7

〃

3

10-φ5.5×φ8.5サラ

●左勝手

●左勝手

旗
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番

D
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1
5
S-

1
0
2

旗
丁
番

D
H-

1
5
S-

1
2
7

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

旗丁番

DH-15S-152
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

羽根 ： ステンレス（SUS304）
軸　 ： ステンレス（SUS304）
羽根 ： ヘアーライン
軸　 ： 生地

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DH-15S-152

27 815

100
〃

φ20

〃

74
.5

15
23

74
.5

4

12-φ5.5×φ8.5サラ

22
.5
22
.5

14
.7
5

14
.7
5

●左勝手

旗
丁
番

D
H-

1
5
S-
1
5
2

ステンレス
RoHS対応

品　番 3D RoHS 丁番係数 製品質量
（g） 価　格

DH-15S-102 L/R ● ● 9.2 250 ￥1,100
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 丁番係数 製品質量
（g） 価　格

DH-15S-127 L/R ● ● 13.1 350 ￥1,160
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 丁番係数 製品質量
（g） 価　格

DH-15S-152 L/R ● ● 28 550 ￥2,000
●RoHS対応品
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ヒ
ン
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旗丁番（点検口用）

DH-41SZ
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 建築設備など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DH-41SZ

6-φ5.2×φ8.5サラ（両面）

16.5 7 7

61
〃 〃

10
7.
5

10 37
.5

1
10

76
37
.5

φ13 2.
5

旗丁番（点検口用）

DH-42SZ
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。
※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DH-42SZ

φ10.8 2
7.
5

6-φ5.2×φ7.3サラ

18 7 7

〃

10
10

10

37
.5

1

37
.5

76

64
〃

●左勝手
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番（
点
検
口
用
）

D
H-

4
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S
Z

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

組立式旗丁番

DEH-43
●用途に応じて折曲げて使用できます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
有色クロメート

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※E型止め輪は別途必要です。
※左右兼用型。（左右組み替え可能）

DEH-43

45 152
197

C

C
（
B
）

A

3

E 型止め輪（呼び8）用溝

（φ16）

φ9

右勝手品　番 3D RoHS A（B）C
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

DEH-43-1 ● ● 82 72 35 15 280 ￥420
DEH-43-2 ● ● 112 102 50 20 400 ￥650
DEH-43-3 ● ● 162 152 75 25 600 ￥650
●RoHS対応品

DEH-43-3

●右勝手

組
立
式
旗
丁
番

D
E
H-

4
3

スチール
RoHS対応

品　番 3D RoHS 丁番係数 製品質量
（g） 価　格

DH-41SZ L/R ● ● 6.4 105 ￥600
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 丁番係数 製品質量
（g） 価　格

DH-42SZ L/R ● ● 4.2 80 ￥500
●RoHS対応品
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ヒ
ン
ジ

スプリング付丁番

DEH-56S
●芯棒にスプリングが入っています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル

用 途 機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

D
B

AC

E（φF）

φ3.2

B

A
E（φF）

DEH-40 DEH-40S

26
40

60

20
20

1.
5

（φ8.5）

6-φ4.3

26
38
50

25
25

80

6-φ5.3

2
10
0

4080

26
38

（φ9.5）

8-φ5.3

2

（φ9.5）

DEH-56S-1 DEH-56S-2 DEH-56S-3

DEH-40-4 DEH-40S-4

スプリング付丁番

DEH-40（S）
●芯棒にスプリングが入っています。
材 質

仕 上

DEH-40 ： スチール（SPCC）
DEH-40S ： ステンレス（SUS304）
DEH-40 ： 光沢クロメート
DEH-40S ： 光沢バレル研磨

用 途 機械など

※�P.265の「丁番算定表」に基づき、適用扉重量を求めてください。

DEH-56S-3

DEH-56S-1 DEH-56S-2 DEH-56S-3

品　番 3D RoHS A B C D E （φF） 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-40-1 DEH-40S-1 ● ● 20 14

−

−

−

− 0.5 0.5 2.2 0.5 1 1 1 2 1.5 ￥80 ￥80
DEH-40-2 DEH-40S-2 ● ● 25

32
14

20
1.2 1.2 5.8 2.6 2.2 2 2 10 10 ￥100 ￥120

DEH-40-3 DEH-40S-3 ● ● 38 26
1.6 1.5 6.5

6.7 5.8 4 4 21 20 ￥120 ￥170
DEH-40-4 DEH-40S-4 ● ● 51 38 32 25 9 6.6 6 6 35 30 ￥140 ￥220
●RoHS対応品

DEH-40 DEH-40S

L型裏丁番

DEH-57S
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※E型止め輪（呼び6）は別途必要です。
※左右兼用型。（左右組み替え可能）

45
20

20

30
20

13

12

2

2.5

60

90

φ7 φ7
E 型止め輪（呼び6）用溝 E 型止め輪（呼び6）用溝

（φ13）

（φ13）
19

19

右勝手 右勝手

DEH-57S-1 DEH-57S-2

納まり図

DEH-57S-2

DEH-57S-1 DEH-57S-2

●右勝手

EB-11

φB

呼びA

C

E型止め輪

EB-11
材 質
仕 上

ステンレス
生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※100枚入りです。

品　番 3D RoHS 呼びA φB C 製品質量
（g）

価　格
100枚

EB-11-3 ● ● 3 7
0.6

0.1 ￥240
EB-11-4 ● ● 4 9 0.1 ￥250
EB-11-5 ● ● 5 11 0.2 ￥370
EB-11-6 ● ● 6 12

0.8

0.3 ￥400
EB-11-7 ● ● 7 14 0.4 ￥630
EB-11-8 ● ● 8 16 0.5 ￥840
EB-11-9 ● ● 9 18 0.7 ￥980
●RoHS対応品
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1
1
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ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

EB-11-9

品　番 3D RoHS 丁番係数
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価 格

DEH-56S-1 ● ● 6.7 10 44 ￥470
DEH-56S-2 ● ● 17.5 20 84 ￥820
DEH-56S-3 ● ● 22.6 25 106 ￥950
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価 格

DEH-57S-1 ● ● 10 58 ￥400
DEH-57S-2 ● ● 30 104 ￥650
●RoHS対応品
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ヒ
ン
ジ

DEH-26(S)

C
D

φE

B

A
DEH-26-10042

品　番 3D RoHS A B C D φE 参考扉質量（kg） 価　格
スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス

DEH-26-01222 DEH-26S-01222 ● ● 120

32 20 1.6 1.5 3.5 3.5 30 30

￥270 ￥580
DEH-26-01522 DEH-26S-01522 ● ● 150 ￥300 ￥610
DEH-26-02022 DEH-26S-02022 ● ● 200 ￥350 ￥620
DEH-26-02522 DEH-26S-02522 ● ● 250 ￥380 ￥780
DEH-26-03011 DEH-26S-03011 ● ●

300
25

12.5 1.0 0.8 2.4 2.6

45 45

￥340 ￥520
DEH-26-03021 DEH-26S-03021 ● ●

32

￥350 ￥520
DEH-26-03022 DEH-26S-03022 ● ●

20 1.6 1.5 3.5 3.5
￥480 ￥910

DEH-26-03522 DEH-26S-03522 ● ● 350 ￥510 ￥1,040
DEH-26-04522 DEH-26S-04522 ● ● 450 ￥620 ￥1,300
DEH-26-06011 DEH-26S-06011 ● ●

600
25

12.5 1.0 0.8 2.4 2.6

60 60

￥580 ￥840
DEH-26-06021 DEH-26S-06021 ● ●

32

￥610 ￥840
DEH-26-06022 DEH-26S-06022 ● ●

20 1.6 1.5 3.5 3.5

￥720 ￥1,580
DEH-26-07522 DEH-26S-07522 ● ● 750 ￥830 ￥1,950
DEH-26-08522 DEH-26S-08522 ● ● 850 ￥870 ￥2,200
DEH-26-09022 DEH-26S-09022 ● ● 900 ￥880 ￥2,530
DEH-26-10011 DEH-26S-10011 ● ●

1000

25
12.5 1.0 0.8 2.4 2.6

75 75

￥890 ￥1,230
DEH-26-10021 DEH-26S-10021 ● ●

32 ￥960 ￥1,440
DEH-26-10022 DEH-26S-10022 ● ● 20 1.6 1.5 3.5 3.5 ￥950 ￥2,600
DEH-26-10031 DEH-26S-10031 ● ●

38
12.5 1.0 0.8 2.4 2.6 ￥960 ￥1,560

DEH-26-10032 DEH-26S-10032 ● ●
20 1.6 1.5 3.5 3.5 ￥1,390 ￥2,650

DEH-26-10042 DEH-26S-10042 ● ●
50 ￥1,520 ￥3,050

− DEH-26S-10043 ● ● 50 − 2.0 − 5.0 − ￥4,690
DEH-26-18011 DEH-26S-18011 ● ●

1800

25
12.5 1.0 0.8 2.4 2.6

90 90

￥1,750 ￥2,430
DEH-26-18021 DEH-26S-18021 ● ● 32 ￥1,780 ￥2,590
DEH-26-18031 DEH-26S-18031 ● ●

38 ￥1,780 ￥2,660
DEH-26-18032 DEH-26S-18032 ● ●

20 1.6 1.5 3.5 3.5 ￥2,400 ￥4,870
DEH-26-18042 DEH-26S-18042 ● ● 50 ￥2,840 ￥5,460
●RoHS対応品

長丁番

DEH-26（S）
●�用途に応じて長さが選べます。
材 質

仕 上

羽　根 ： �DEH-26 ： スチール（SPCC）、 
DEH-26S ： ステンレス（SUS304）

軸　　 ： �DEH-26 ： スチール（SPCC）、 
DEH-26S ： ステンレス（SUS304）

羽　根 ： �DEH-26 ： 光沢クロメート、 
DEH-26S ： 鏡面

軸　　 ： 生地
用 途 分電盤・配電盤、機械など

長
丁
番

D
E
H-

2
6（
S
）

スチール
ステンレス
RoHS対応
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DH-800

※P＝67
　A，C寸法は，
　L寸法により変わります。

C
A

P

104

1616 20 20 16 16

2P
P

2P
2P

( 1
3)

( 1
1)

※(　)内寸法の製品の用意もあります
品番：DH-805

20

11.5

33

8

15
2

40

57

16
16

8

N－φ6.2×φ10.5サラ

（受注生産品）

（
17
.5
）

L

■参考納り図

180°開き 180°開き 90°〜125°開き

サイクロンヒンジ

DH-800
●�ドアH寸法いっぱいにヒンジが取付くためドア意
匠を損なうことがありません。
●�ヒンジの回転部には樹脂製のベアリングが設け
られていますので重量ドアの開閉においてもス
ムーズな動きが得られます。
材 質

仕 上

セットビス

羽根・ガイドチャンネル ： アルミ（465S-T6）
ベ ア リ ン グ ： 樹脂（PBT）
羽根・ガイドチャンネル ： �ステンカラー（ST） 

シルバー（SV） 
ブラック（BK）

ベ ア リ ン グ ： 生地（ホワイト）
取付ネジ M6×16 D=10
サラ小ネジ○＋ SUS付

（本数はL寸法により異なります。）

用 途 建築設備など

※�羽根長さ寸法の短いタイプもイージーオーダーにて承ります。
（別途ご相談ください。）

※折戸には使用しないでください。
※設置条件 DW＜DH
　700≦DW≦1700
　2000≦DH≦5000以内でご使用ください。
※ご使用になる長さをご指示ください。
※品番末尾にカラー記号を明記してください。

サ
イ
ク
ロ
ン
ヒ
ン
ジ

D
H-

8
0
0

アルミ
RoHS対応

ステンカラー シルバー ブラック

品　番 3D RoHS 価　格

DH-800 − ● オーダー
●RoHS対応品

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他



189 www.shibutani.co.jp

ヒ
ン
ジ

枠加工図 扉加工図

枠
扉

扉 D
W
3

3.75

5.736.34.6

23.9

36.3

14±0.2
15

11
2

40.5
2.5

15
0.
5

13
5±
0.
2

28.5
Dt=36

戸当り側

2-φ

4-φ
5.5孔(深さ15)
2.5孔(深さ15)

4.624

19±0.2
11
4

15 4.8
20.5

13
5±
0.
2

31.5

15
0.
5

8-R6 8-R6

1
4.6

19.2

上
下
方
向

+2
mm

-2
mm

+2mm-2mm
前後方向

+2mm-2mm
前後方向

扉側枠側
19.5

15
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13
5

28
14

31

15
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14
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13
5±
0.
2

12
24
12
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0

64
.6

1
40

19.2
2.3

左
右

前
後

固
定

固
定

R

27

78 53
.4

4.7

8.1 47
8

31

51
16

10
7

18 33
27
15

52 66 78

t=
2.
6

33

1
16
8.
18-R6

16
9 19

27φ6xφ8.4サラ(両面)
加工図

IDH-20
（隠し丁番本体）

シャンパンゴールド塗装
（CG）

シルバー塗装
（SL）

隠
し
丁
番

I
D
H-

2
0

調
整
旗
丁
番

I
D
H-

3
0

スチール

スチール

●右勝手

IDH-20
●ドア枠と扉の側面に取り付ける隠し丁番です。
●�ドアの表裏に丁番が見えず、ドアの外観を損な
いません。
●取付け後に三方向調整が可能です。（PAT.P）
材 質

仕 上
セットビス

本体 ： スチール（SPCC）
アーム ： スチール（SAPH）+ポリアセタール（POM）
軸 ： ステンレス
電着塗装（ブラック）
呼び4×D6×20 サラタッピンネジ○＋Fe ： 4本
M5×D8×6 サラ小ネジ○＋SUS ： 2本
呼び4×20 サラタッピンネジ○＋Fe ： 4本

用 途 建築設備など

※1セット2枚
※適応ドア厚：35㎜〜40㎜
※適応ドア：W850㎜以下×H2200㎜以下
※屋内仕様です。
※本製品は木製建具用です。

IDH-30
●�取り付け後に左右、前後、上下±2㎜の三方向
調整が可能です。

●�もしもの場合は現場での組み替えにより左右勝
手の変更が可能です。
材 質
仕 上

セットビス

スチール（SPCC）
シャンパンゴールド塗装（CG）
シルバー塗装（SL）
呼び4×D8×25 サラタッピンネジ○＋Fe ： 16本

用 途 建築設備など

※1セット2枚
※組み替えにより左右兼用。
※調整範囲：左右 ±2㎜
　　　　　 前後 ±2㎜
　　　　　 上下 ±2㎜
※図中（　）寸法は対応ドア厚36㎜仕様の寸法になります。
※屋内仕様です。
※本製品は木製建具用です。

隠し丁番

調整旗丁番

品　番 3D RoHS
参考扉質量

（縦2ケ使用時）
（kg）

製品質量
（g） 価　格

IDH-20 − − 40 1460 ￥19,500

品　番 3D RoHS 参考扉質量（kg） 製品質量
（g） 価　格縦2ケ使用時 縦3ケ使用時

IDH-30 − − 20 30 550 ￥1,750
●RoHS対応品
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左勝手 右勝手

（30）

6

2.5

φ20 25

92
298 9

24
24

25 93

取り付け位置参考図

グレビティヒンジ

ミドルヒンジ

トップヒンジ（抜止仕様）

30

30
扉
端
部

ス
ク
リ
ー
ン
端
部（
22
）

切欠推奨寸法

ヒンジセンター

2－φ8.5

2－φ8.5

32.5

32.5

1
Dt

（
7）

28
9

48

20

50

211

85
32.5 10

30 50
3.5

（
2）（
10
9）

2.3
6

φ25

スペーサー（t＝1.0）取り付けプレート
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9
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L
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9
0
3

ステンレス

亜鉛ダイキャスト

●左勝手

●左勝手

LH-90/90S
●�扉の重さで自閉するヒンジです。
●�軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン
呼び3.8×32 サラ木ネジ○＋SUS： 16本

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。
※1セット2枚
※ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
※LH-90Sは抜け止めタイプです。

LH-903
●�扉の重さで自閉するヒンジです。
●�亜鉛ダイキャスト製のグレビティヒンジ。�
挟み込み取り付けタイプです。
材 質
仕 上
セットビス

付属品

亜鉛ダイキャスト（ZDC）
焼付塗装
13㎜用（扉側）：M6×14六角孔付サラボルトSUS：6本
16㎜用（扉側）：M6×16六角孔付サラボルトSUS：6本
13㎜用（枠側）：M6×14六角孔付サラボルトSUS：6本
16㎜用（枠側）：M6×16六角孔付サラボルトSUS：6本
20㎜用（枠側）：M6×20六角孔付サラボルトSUS：6本
取り付けプレート：6枚
スペーサー：9枚

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。
※1セット3枚
※�ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
※�適応パネル厚：扉側13・16㎜、枠側13・16・20㎜

グレビティヒンジ

グレビティヒンジ

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LH-90 L/R − − 525 ￥3,000
LH-90S L/R − − 525 ￥3,100
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LH-903 L/R − − 1350 ￥17,200
●RoHS対応品
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IPH-10 IPH-10M

2.
5
24 20

14
48

22

11 7.5 　　
5.515

26

14 22
24

48

20

5.5
26

11
15

7.5
　　

アン
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ット

43

スペーサー無し:

アン
ダ
ーカ
ット

スペーサー

12
12

37

24

28 10

4
28
60
24

4

29
.5 Dt

)
(3

※上枠へのネジ止め位置

(下部はキャップ)
(上部はネジ止め)

19.5

10

43

2-φ4.5×φ7.5サラ
2-φ4.5×7.5スロット
φ7.5×10.5サラ

2-φ4.5×φ7.5サラ 2-φ4.5×7.5スロット
φ7.5×10.5サラ

φ4.5×φ7.5サラ

72.2±1(Dt=36の時)
36.2±1

左右調整　±2mm

4-φ4.5×φ7.5サラ

前
後
調
整
　
±
1m
m

(6
以
下
)

アンダーカット　10～14.5mm
スペーサー有り:
アンダーカット　15～20mm

(9
.8
)

6～
8m
m

20
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29
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Dt
(3
)
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以
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4 4
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26
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8-φ4.5×φ8.5サラ
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4
Dt

4

7

16.6

12.6 4

26.6

※左勝手

8
20
12

1236

8
20

12
1236

7

(3)

IPH-10
（ピボットヒンジ）
※左右勝手無し

IPH-10
（ピボットヒンジ）
※左右勝手無し

IPH-10M
（中間ヒンジ）
※左右勝手有り

IPH-10M
（中間ヒンジ）
※左右勝手有り

ピ
ボ
ッ
ト
ヒ
ン
ジ

I
P
H-

1
0

ステンレス
IPH-10
●�ドア・ドア枠の上下に取り付ける小型のヒンジ。
カバー付で見た目もスマートな納まりです。取り
付け後に三方向調整が可能です。扉、枠共に掘
込加工せずに取り付けができます。
材 質
仕 上

セットビス

ステンレス（SUS304）、ABS樹脂（ABS）
IPH-10 ： 光沢バレル研磨、クロームメッキ
IPH-10M ： 光沢バレル研磨
IPH-10 ： �枠側／呼び4×D7×25 サラタッピンネジ○＋SUS： 9本 

ドア側／呼び4×D7×35 サラタッピンネジ○＋SUS ： 8本
IPH-10M ： 呼び4×25 サラタッピンネジ○＋SUS ： 8本

用 途 建築設備など

＜IPH-10＞
※1セット2枚
※適応ドア厚 ： 32〜40㎜
※適応ドア ： H2200㎜以下、W850㎜以下
＜IPH-10M＞
※ドア厚 ： 32〜40㎜
※旗丁番とは勝手が逆となりますので、ご注意ください。
※本製品は木製建具用です。

ピボットヒンジ

品　番 3D RoHS 参考扉質量
（kg）

製品質量
（g） 価　格

IPH-10 − − 35 490 ￥4,000
IPH-10M L/R − − − 150 ￥6,500

90
30105

調整ピン φ22

28
28

30 10
2

7
7

90
30105

φ22

20 32
7

7
2

6

LH-23
●�扉の重さで自閉するヒンジです。
●�軸のピン差し込み位置を変更することで、常開・
常閉どちらのブースにも使用可能です。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

ステンレス（SUS304）
鏡面
呼び4×25 サラタッピンネジ○＋SUS： 12本
調整棒：1本

用 途 建築設備など

※�左右兼用型。

ラバトリーヒンジ

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LH-23 − − 470 ￥6,000
●RoHS対応品
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ステンレス

LH-761/763
●�簡易施工型の枠取り付け用中心吊グレビティヒ
ンジです。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
バレル研磨
上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：4本

用 途 建築設備など

※�左右兼用型。
※��適応扉厚30〜40㎜
※�ドアは静止位置より90°回転で約4㎜せり上がります。

グレビティヒンジ

LH-763

LH-763

LH-761

LH-761

品　番 3D RoHS 参考扉質量
（kg）

製品質量
（g） 価　格

LH-761 − − 30 310 ￥3,000
LH-763 − − 30 320 ￥3,000

使用例

プッシュラッチ
EL-905（P.140）
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ダ
ン
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・
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テ
ー

ステー（ロック付）

ステー（ロック付）

ステー

EDS-21
●簡易ロック機構付きです。
●天開き・上開き用です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�皿ビスまたは、皿タッピングネジなどで取り付けの場合は、取り付け
部が金属製の時は取り付け側に面取り加工を施してください。
※作動トルク ： 約15N・m

EDS-23
●簡易ロック機構付きです。
●天開き・上開き用です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�皿ビスまたは、皿タッピングネジなどで取り付けの場合は、取り付け
部が金属製の時は取り付け側に面取り加工を施してください。
※作動トルク ： 約10N・m

EDS-19
●天開き用です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�皿ビスまたは、皿タッピングネジなどで取り付けの場合は、取り付け
部が金属製の時は取り付け側に面取り加工を施してください。

ステー（ロック付）

EDS-20
●簡易ロック機構付きです。
●天開き・上開き用です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�皿ビスまたは、皿タッピングネジなどで取り付けの場合は、取り付け
部が金属製の時は取り付け側に面取り加工を施してください。
※作動トルク ： 約20N・m

EDS-20（ロック付）

7.6 (217)

φ32

2

1.6

(1
7.
5)

φ26

3-φ3.8×φ5.6サラ

2536
.5

2-φ3.3×φ6サラ

13

(120°等分)

EDS-21（ロック付）

20 28

16

(122)7.6
1.6

2028

(1
3)

1.
6

8.6

2-φ3.3×φ6サラ 2-φ3.6×φ5.6サラ

EDS-23（ロック付）

20 28

16

1.6
7.6 (104)

2028

(1
5) 1.
6

8.6

2-φ3.3×φ6サラ 2-φ3.6×φ5.6サラ

EDS-19

1001001.6

7.6 (200)

φ32

(1
5.
3) 2

2536
.5

13

2-φ3.3×φ6サラ

φ263-φ3.8×φ5.6サラ
(120°等分)

●右勝手

●右勝手

●右勝手

●右勝手

ス
テ
ー（
ロ
ッ
ク
付
）

E
D
S-

2
0

ス
テ
ー（
ロ
ッ
ク
付
）

E
D
S-

2
1

ス
テ
ー（
ロ
ッ
ク
付
）

E
D
S-

2
3

ス
テ
ー

E
D
S-

1
9

スチール

スチール

スチール

スチール

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

使用例

天蓋

筐体

開

閉

使用例

※�扉を閉める際は、軸部（矢印）を
押してください。

天蓋

筐体

開

閉

使用例

※�扉を閉める際は、軸部（矢印）を
押してください。

天蓋

筐体

開

閉

使用例

※�扉を閉める際は、軸部（矢印）を
押してください。

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-20 L/R − ● 220（22） 122 ￥480
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-21 L/R − ● 160（16） 49 ￥310
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-23 L/R − ● 170（17） 33 ￥240
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-19 L/R ● ● 230（23） 70 ￥290
●RoHS対応品

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他



194www.shibutani.co.jp

ダ
ン
パ
ー
・
ス
テ
ー

ス
テ
ー

E
D
S-

1
6

ス
テ
ー

E
D
S-

6

ス
テ
ー（
ロ
ッ
ク
タ
イ
プ
）

E
D
S

-

9
1
／
9
2
／
9
3

スチール

スチール

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

●右勝手

●右勝手

●右勝手

ステー

EDS-16
●天開き用です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�皿ビスまたは、皿タッピングネジなどで取り付けの場合は、取り付け
部が金属製の時は取り付け側に面取り加工を施してください。

EDS-16

20 28

16

6767
(134)7.6

1.6

2028

8.6

(1
3.
5) 1.
6

2-φ3.3×φ6サラ 2-φ3.6×φ5.6サラ

ステー

EDS-6
●天開き用です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�皿ビスまたは、皿タッピングネジなどで取り付けの場合は、取り付け
部が金属製の時は取り付け側に面取り加工を施してください。

EDS-6

(1
3.
6)

20 28

16

5353
(106)7.6

1.6

2028

1.
6

8.6

2-φ3.3×φ6サラ 2-φ3.6×φ5.6サラ

EDS-91/EDS-92/EDS-93（ロックタイプ）

D 36 52

A

162

15

(13)ストローク(B)(33) 2-φ4.5×φ8サラ

5
C(1
4)

3650

20

2-φ4.5×φ8サラ

蓋

本体

蓋

本体

ステー（ロックタイプ）

EDS-91/92/93
●�蓋を開けきるとロータリーの作動によりロック状
態になり、閉じる時は蓋を少し持ち上げることで
ロックが解除されます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※�必ず片側のみに使用してください。（上下・左右を間違って
取り付けた場合やアームのネジレが生じるような取り付け
をした場合は、正常な機能を果たさない事があります。）
※�連続的な動作は摩耗の原因となるため、行わないでください。
※�皿ビスまたは、皿タッピングネジなどで取り付けの場合は、
取り付け部が金属製の時は取り付け側に面取り加工を
施してください。

EDS-91

EDS-92

EDS-93

使用例

左付き 右付き
天開き用 上開き用

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-16 L/R − ● 170（17） 31 ￥200
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-6 L/R − ● 160（16） 20 ￥170
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS A B C D 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-91 L/R − ● 277 231 2 30 250（26） 121 ￥850
EDS-92 L/R − ● 198 153

1.5 28
350（36） 84 ￥750

EDS-93 L/R − ● 150 105 300（31） 73 ￥690
●RoHS対応品
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アームストッパー（重量用）

アームストッパー

DS-27
●ステンレス製で耐食性に優れています。
●重量扉に適した堅牢構造です。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン
M8×20ナベ小ネジ○＋SUS ： 4本
M8×70全ネジ六角ボルトSUS ： 4本
M8六角ナット SUS ： 4個

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

※はさみ込みプレート付。
※左右勝手有り。

DS-28
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
バレル研磨
M4×10ナベ小ネジ○＋SUS ： 4本

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

DS-27

4-φ8.5

4-φ8.5

28

54
100

24
.5

82

ヒンジセンター

27
A

B

70
110

はさみ込みプレート

130

ヒンジセンター

DS-28

16 39
50

14
.5

36
50

16

32

35
A B

2-φ4.4

2-φ4.4

90°開き取付け位置
A 30 35 40 45 50 55 60
B 183 181 179 176 173 171 168

90°開き取付け位置
A 30 35 40 45 50 55 60
B 93 90 87 83 79 74 69

●右勝手

●左勝手

●右勝手

天蓋用スライドステー

EDS-52
●幅広い用途でご使用いただけるステーです。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
ニッケルメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。

EDS-52

34
.5
22

106

12
.5

104
147
156

2 6

7

4152-φ3.5

12.52-φ4×φ7サラ

EDS-32

24
36 12

.512
.5

1.
5

615

3

1.
5
10

12

18

40
（
31
）

L

2-φ3×φ6サラ

2-φ3×φ4.5サラ

EDS-52

前蓋用ステー

EDS-32
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 機械など

品　番 3D RoHS L 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-32-1 ● ● 200 150（15） 80 ￥800
EDS-32-2 ● ● 230 180（18） 90 ￥820
EDS-32-3 ● ● 260 200（20） 100 ￥870
●RoHS対応品

EDS-32-3

※ブラケットの組みかえにより左勝手に変更可能です。

天
蓋
用
ス
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ド
ス
テ
ー

E
D
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5
2

前
蓋
用
ス
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ー

E
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3
2
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用
）

D
S-

2
7

ア
ー
ム
ス
ト
ッ
パ
ー

D
S-

2
8

スチール

ステンレス

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

筐体
扉

右用

左用

筐体
扉

右用

左用

扉
筐体

右用

左用

使用例

使用例

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-52 L/R ● ● 150（15） 55 ￥300
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

DS-27 ● ● 1600（163） 1540 ￥22,000
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

DS-28 ● ● 500（51） 120 ￥1,040
●RoHS対応品

使用例

使用例
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を変更できます。
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ア
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ム
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D
S-

1
9

ア
ー
ム
ス
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パ
ー

D
S-
2
0

ア
ー
ム
ス
ト
ッ
パ
ー

D
S-

2
3

ステンレス

ステンレス

スチール

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

DS-20
●枠側ブラケットが上・正面の両方へ取り付け可能です。
材 質
仕 上
セットビス

スチール（SPCC）
クロームメッキ
M5×D8×12サラ小ネジ○＋SUS ： 8本

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

※裏板 ： 2枚付

DS-23
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン
M5×D8×10サラ小ネジ○＋SUS ： 8本

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

アームストッパー

アームストッパー

アームストッパー

アームストッパー

DS-13
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
バレル研磨
M5×D8×12サラ小ネジ○＋SUS ： 8本

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

DS-19
●段付ブラケットで上枠戸当りをかわせます。
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
バレル研磨
呼び3.5×25サラタッピンネジ○＋SUS ： 8本
M4×45サラ小ネジ○＋SUS ： 2本　六角ナット SUS ： 2個

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

※取付けプレート ： 1枚付

DS-13

A B

14
.5

20

56
78
94

15

20

73

38
61

4-φ5.2×φ8.2サラ

4-φ5.2×φ8.2サラ

71

ヒンジセンター

DS-19

4-φ5×φ7.5サラ

4-φ5×φ7.5サラ

28

70

20
.5

25
55

A

B

18 1020

64

70
25.520.5

25.5 20.5

ヒンジセンター

DS-20

4-φ5.2×φ8.2サラ

2-M5タップ
44

8
26
.7

2-φ5.2×φ8.2サラ 44
60

16

A B

ヒンジセンター

44
60

65

19 12

26

DS-23

4-φ5.2×φ8.2サラ

4-φ5.5×φ8.2サラ 36
60
80

20

32
58

13

A B

ヒンジセンター

15

70

90°開き取付け位置
A 30 35 40 45 50 55 60
B 151 149 146 144 141 138 134

90°開き取付け位置
A 30 35 40 45 50 55 60
B 145 143 140 137 134 131 128

90°開き取付け位置
A 30 35 40 45 50 55 60
B 147 145 142 139 136 133 130

90°開き取付け位置
A 30 35 40 45 50 55 60
B 172 170 167 165 162 159 156

●右勝手

●右勝手

●右勝手

●右勝手

※ブラケットの組みかえにより左勝手に変更可能です。

※ブラケットの組みかえにより左勝手に変更可能です。

※ブラケットの組みかえにより左勝手に変更可能です。

※ブラケットの組みかえにより左勝手に変更可能です。

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

DS-13 ● ● 1100（112） 330 ￥2,120
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

DS-19 ● ● 700（71） 300 ￥1,920
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

DS-20 ● ● 600（61） 370 ￥1,440
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

DS-23 ● ● 1500（153） 415 ￥2,900
●RoHS対応品
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●左勝手

ブレーキステー

EDS-30
●下開き用です。
●扉を閉める際に負荷がかかりません。
材 質

仕 上

本  体 ： ポリアセタール（POM）
アーム ： スチール（SPCC）
本  体 ： 生地（ブラック）
アーム ： クロームメッキ

用 途 機械など

※左右勝手有り。
※耐荷重 ： 10kg

φ48

16
.5

3

7.
5

17

φ4
0

196

8.
4

1.6

7.6

13

25 36
.5

18.4

(φ26.3)

12
0°

120°

120°

3-φ3.2×φ6.2サラ
2-φ3.3×φ6サラ

EDS-30

扉重

扉軽 64.5

106.5

A B

50

111 80

122

C

ヒンジセンター

30

C

B

A

25

1.
6

7.
6

18.4

7.5

17

34.6

ブレーキ力を調整できるステーです。

使用方法

開くときはゆっくり、閉じるときはスムーズ。

本体のビスを回すとトルク発生の
タイミングを調整できます。

ブ
レ
ー
キ
ス
テ
ー

E
D
S-

3
0

樹　脂
RoHS対応

EL-400（T）
●ワイヤー長さを自由に調節できます。
●ステンレスワイヤーφ2㎜を使用しています。
材 質

仕 上

ブラケット ： スチール（SPCC）
取付座金 ： スチール（SPCC）
ワイヤー ： ステンレス（SUS304）
ブラケット ： 光沢クロメート
取付座金 ： 光沢クロメート

用 途 分電盤・配電盤、建築設備など

ワイヤーガード

（
参
）8

157.
5

Dt

D
H

18.5

2×2-M4×8ナベ小ネジ

14

3

10

18

D
t

193

180

30

50

7

153

160

DW

32

20 5

90°

EL-400

Dt

7.
5

D
H

3

14
（
参
）8

（
参
）8

18.5

2×2-M4×8ナベ小ネジ

5160 20

185

192 20

32

5

D
t

DW

153 32

90°

EL-400T

EL-400

EL-400T

●左開き用

●左開き用

ワ
イ
ヤ
ー
ガ
ー
ド

E
L-

4
0
0（
T
）

スチール

品　番 3D RoHS 使用荷重
N（kgf）

製品質量
（g） 価　格

EDS-30 L/R − ● 100（10） 60.4 ￥580
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EL-400 ● − 72 ￥1,200
EL-400T ● − 72 ￥1,200
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φ
25
.6

13
.5

最大ストローク 267

φ
23

5.5
(6)

379
390

26
.3

3.
5

19 29

5.5
(10)

5
5

3.
5

4－φ4.2×6.2スロット

３－φ４．５×φ６サラ

2.
5

16
.5

13
250

9946

16

28
.5

C5

99

35
50

16
.5

35
40

16
6

27

4－φ4.5×φ7.5サラ

ステーセット左右勝手（内観）

取付スペースは下記の設定範囲内で
ご使用ください。

キャビティー寸法

27

13
13

28.5
＋2
－0

＋2
－0

＋
2
－
0

＋
2
－
0

左（L）勝手

右（R）勝手

エ
ア
ー
ク
ッ
シ
ョ
ン

S
B-

1
7
1
N

フ
リ
ク
シ
ョ
ン
ス
テ
ー（
竪
辷
り
出
し
窓
用
）

S
S
2
5
0
V
P
2
7

アルミ

ステンレス

SB-171N
●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。
材 質

仕 上

セットビス

シリンダー ： アルミ（A6063S-T5）
ピストンロッド ： ステンレス（SUS304）
シリンダー ： アルマイト
ピストンロッド ： 生地
M4×8 トラス小ネジ○＋SUS： 4本
M5×8 トラス小ネジ○＋SUS： 1本

用 途 機械、引戸装置など

※マグネット SB-161N（P.159）と合わせてご使用ください。

SS250VP27
●開窓等にも使用できます。
●ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
生地
M4×D7 サラ小ネジ○＋ ： 7本

用 途 建築設備など

※左右勝手有り。右・左セットでご使用ください。
※最大障子サイズ ： W600
※最大障子重量 ： 25kg
※開き角度 ： 90°
※ノンフリクションタイプも有ります。（SS250VP27NF）
※200㎜タイプもございます。

エアークッション

フリクションステー（竪辷り出し窓用）

●左勝手

受注生産品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

SB-171N − − 200 ￥10,000

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

SS250VP27 L/R − − 85 オーダー

使用例
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マグネット
SB-161N（P.159）

エアークッション 
SB-171N

使用例
引戸の開閉速度をコントロールできます。

受注生産品
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スウィングアップステー

NE-400UP
●�ステーの動作により扉が上にスウィングします。
●�扉の出幅が少なく、省スペースで設置可能です。
●�開けたままでも邪魔にならず、作業スペースを広
く使えます。
●�キャビネット内寸最小値400㎜対応タイプです。
310㎜タイプ、スウィングダウンタイプもございます。
材 質

仕 上

本  体 ： スチール（SPCC）
カバー ： ABS樹脂（ABS）
本  体 ： 焼付塗装（グレー）
カバー ： 生地

用 途 機械など

※スタビライザー ： �左右のステーを連結し、作動を安定させ
るための部品。下図参照。

※�スタビライザー、スタビライザー取付ビス（M4×28サラ 4
本）は別途ご注文ください。

※�スタビライザーは定尺長さ2480㎜のアルミ製です。
　必要な長さにカットしてご使用ください。

ス
ウ
ィ
ン
グ
ア
ッ
プ
ス
テ
ー

N
E-

4
0
0
U
P

スチール
RoHS対応

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

NE-400UP − ● 1800 オーダー
●RoHS対応品

19.4

扉側プレート取付寸法
扉側プレート取付ビス位置、左右寸法の割り出し方：
　　　　　扉外形（左）（右）より 扉カブリ量+17㎜
扉側プレート取付ビス位置、上下寸法の割り出し方：
　　　　　扉外形（上）より 扉カブリ量+204㎜+105㎜

キャビネット側プレート取付寸法
キャビネット側プレート取付ビス位置
キャビネットBOX前面より15㎜後ろ、
上面より2㎜下がりの位置が基準位置となります。

扉カブリ量

20 カバー装着時

を基準とした場合 0㎜

上がる

下がる

扉移動距離 ： ≒443㎜
扉移動距離 ： ≒434㎜
扉移動距離 ： ≒425㎜

NE-400UPはアジャスター調整により扉の移動距離を調整する事が可能です。

4.9
42

≒30
スタビライザー後端

≒94 扉開閉時ステーアーム後端まで

40
0 
キ
ャ
ビ
ネ
ット
内
寸
最
小
値

≒
44
3

≒
43
4

扉
移
動
距
離

≒
42
5

≒82
≒94
≒108

13
5 
キャ
ビ
ネッ
ト
側
プレ
ート

≒
38
9.
5 
 開
閉
時
 内
部
上
端
～
ス
テ
ー
先
端
ま
で

2

※ スタビライザー寸法：キャビネット内寸（W寸）－84㎜の長さでカットして下さい。

37.1
扉側プレート

※スタビライザー寸法：
キャビネット内寸（W寸）－84㎜の長さでカットして下さい。
左右ステー連結スタビライザー

左右ステー連結スタビライザー

17

扉
（20）5 扉パッキン

15 キャビネット側プレート

15【取付基準】

2【
取
付
基
準
】

27

32
32

61

32
32

32
29

45
7.5

固定ビス

固定ビス

扉
カブ
リ量

20
4

40
35

10
5 
カギ
穴
ビス
ピッ
チ

21
9 
扉
側
プ
レ
ート

左右ステー連結スタビライザー 左右ステー連結スタビライザー

上記寸法：扉
　　　　 t=20㎜の時

UP

DOWN

スウィングダウンタイプもございます。
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スウィング
アップ！

取扱商品
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フリーピストンタイプ ダンパー

フリーピストンタイプ ダンパー

SSFシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。
●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。
●�上下左右関係なく取付が可能です。
材 質

仕 上

付属品

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）
ウェーブワッシャ ： ステンレス（SUS304）
ワッシャ ： ナイロン（PA）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

SHFシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。
●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。
●�上下左右関係なく取付が可能です。
材 質

仕 上

付属品

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）
ウェーブワッシャ ： ステンレス（SUS304）
ワッシャ ： ナイロン（PA）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

SSF100-10

受注生産品

受注生産品

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 2942N以上
4.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

R9

φ10

24 3.
2

(Lmin－32)
Lmax±3

φ
15

φ
7

243.
2

77

＋３
－ＦＲＥＥLmin

SSF

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 2942N以上
4.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

R9

φ10

24 3.
2

(Lmin－32)
Lmax±3

φ
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φ
7
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2
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2
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φ
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φ
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2

77

φ10
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－ＦＲＥＥLmin

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 2942N以上
4.伸側減衰力 ： （98N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

SHF

R9

24 3.
2

(Lmin－33)
Lmax±3

φ
18

φ
8

24

3.
2

77

φ10

＋３
－ＦＲＥＥLmin

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 2942N以上
4.伸側減衰力 ： （98N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

SHF

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SSF50-5 ● ●
246 196 50

49 （64） 123 ￥2,000
SSF50-10 ● ● 98 （127） 123 ￥2,000
SSF50-15 ● ● 147 （189） 123 ￥2,000
SSF70-5 ● ●

316 246 70
49 （64） 149 ￥2,000

SSF70-10 ● ● 98 （127） 149 ￥2,000
SSF70-15 ● ● 147 （189） 149 ￥2,000
SSF80-5 ● ●

330 250 80
49 （66） 154 ￥2,000

SSF80-10 ● ● 98 （131） 154 ￥2,000
SSF80-15 ● ● 147 （196） 154 ￥2,000
SSF90-5 ● ●

360 270 90
49 （66） 164 ￥2,000

SSF90-10 ● ● 98 （130） 164 ￥2,000
SSF90-15 ● ● 147 （195） 164 ￥2,000
SSF100-5 ● ●

386 286 100
49 （67） 174 ￥2,000

SSF100-10 ● ● 98 （132） 174 ￥2,000
SSF100-15 ● ● 147 （198） 174 ￥2,000

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SHF50-10 ● ●
246 196 50

98 （125） 151 ￥2,200
SHF50-20 ● ● 196 （247） 151 ￥2,200
SHF50-30 ● ● 294 （371） 151 ￥2,200
SHF100-10 ● ●

386 286 100
98 （130） 216 ￥2,200

SHF100-20 ● ● 196 （258） 216 ￥2,200
SHF100-30 ● ● 294 （386） 216 ￥2,200
SHF150-10 ● ●

526 376 150
98 （130） 280 ￥2,200

SHF150-20 ● ● 196 （260） 280 ￥2,200
SHF150-30 ● ● 294 （389） 280 ￥2,200
SHF200-10 ● ●

666 466 200
98 （131） 345 ￥2,200

SHF200-20 ● ● 196 （261） 345 ￥2,200
SHF200-30 ● ● 294 （390） 345 ￥2,200

●RoHS対応品

SHF150-30
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フリーピストンタイプ ダンパー

フリーピストンタイプ ダンパー

SMFシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。

●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。

●�上下左右関係なく取付が可能です。
材 質

仕 上

付属品

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）
ウェーブワッシャ ： ステンレス（SUS304）
ワッシャ ： ナイロン（PA）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

SPFシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。

●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。

●�上下左右関係なく取付が可能です。
材 質

仕 上

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

受注生産品

受注生産品

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 4903N以上
4.伸側減衰力 ： （147N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

＋３
－ＦＲＥＥLmin

（Lmin－33）
Lmax±３

7

3.
2

7
3.
2

24

R9

φ
10

24

φ10

φ
22

SMF

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 4903N以上
4.伸側減衰力 ： （147N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

＋３
－ＦＲＥＥLmin

（Lmin－33）
Lmax±３

7

3.
2

7
3.
2

24

R9

φ
10

24

φ10

φ
22

SMF

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 4903N以上
4.伸側減衰力 ： （785N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

R11

11
3.
2

16

φ
27
.4

11
3.
2

16

φ
12
.5

（Lmin－25）
Lmax±３

＋３
－ＦＲＥＥLmin

φ10

SPF

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 4903N以上
4.伸側減衰力 ： （785N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

R11

11
3.
2

16

φ
27
.4

11
3.
2

16

φ
12
.5

（Lmin－25）
Lmax±３

＋３
－ＦＲＥＥLmin

φ10

SPF

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SPF50-50 ● ●
246 196 50

490 （609） 320 ￥2,600
SPF50-60 ● ● 588 （731） 320 ￥2,600
SPF50-70 ● ● 686 （851） 320 ￥2,600
SPF70-50 ● ●

316 246 70
490 （621） 390 ￥2,600

SPF70-60 ● ● 588 （744） 390 ￥2,600
SPF70-70 ● ● 686 （868） 390 ￥2,600
SPF80-50 ● ●

330 250 80
490 （648） 404 ￥2,600

SPF80-60 ● ● 588 （778） 404 ￥2,600
SPF80-70 ● ● 686 （906） 404 ￥2,600
SPF90-50 ● ●

360 270 90
490 （644） 433 ￥2,600

SPF90-60 ● ● 588 （773） 433 ￥2,600
SPF90-70 ● ● 686 （901） 433 ￥2,600
SPF100-50 ● ●

386 286 100
490 （657） 459 ￥2,600

SPF100-60 ● ● 588 （787） 459 ￥2,600
SPF100-70 ● ● 686 （918） 459 ￥2,600
SPF120-50 ● ●

440 320 120
490 （662） 512 ￥2,600

SPF120-60 ● ● 588 （794） 512 ￥2,600
SPF120-70 ● ● 686 （926） 512 ￥2,600
SPF130-50 ● ●

470 340 130
490 （662） 541 ￥2,600

SPF130-60 ● ● 588 （794） 541 ￥2,600
SPF130-70 ● ● 686 （926） 541 ￥2,600
SPF150-50 ● ●

526 376 150
490 （658） 594 ￥2,600

SPF150-60 ● ● 588 （789） 594 ￥2,600
SPF150-70 ● ● 686 （920） 594 ￥2,600
SPF180-50 ● ●

610 430 180
490 （656） 675 ￥2,600

SPF180-60 ● ● 588 （786） 675 ￥2,600
SPF180-70 ● ● 686 （917） 675 ￥2,600
SPF200-50 ● ●

666 466 200
490 （657） 729 ￥2,600

SPF200-60 ● ● 588 （787） 729 ￥2,600
SPF200-70 ● ● 686 （918） 729 ￥2,600
SPF250-50 ● ●

750 500 250
490 （730） 819 ￥2,600

SPF250-60 ● ● 588 （875） 819 ￥2,600
SPF250-70 ● ● 686 （1,019） 819 ￥2,600
SPF300-50 ● ●

850 550 300
490 （780） 922 ￥2,600

SPF300-60 ● ● 588 （935） 922 ￥2,600
SPF300-70 ● ● 686 （1,089） 922 ￥2,600
SPF350-40 ● ●

950 600 350
392 （665） 1024 ￥2,600

SPF350-50 ● ● 490 （829） 1024 ￥2,600
SPF350-60 ● ● 588 （993） 1024 ￥2,600

●RoHS対応品 ＊使用温度範囲60℃以内でご使用ください。
＊

＊

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SMF50-20 ● ●
246 196 50

196 （265） 201 ￥2,350
SMF50-30 ● ● 294 （396） 201 ￥2,350
SMF50-40 ● ● 392 （528） 201 ￥2,350
SMF70-20 ● ●

316 246 70
196 （253） 245 ￥2,350

SMF70-30 ● ● 294 （379） 245 ￥2,350
SMF70-40 ● ● 392 （503） 245 ￥2,350
SMF80-20 ● ●

330 250 80
196 （273） 255 ￥2,350

SMF80-30 ● ● 294 （407） 255 ￥2,350
SMF80-40 ● ● 392 （542） 255 ￥2,350
SMF90-20 ● ●

360 270 90
196 （266） 273 ￥2,350

SMF90-30 ● ● 294 （397） 273 ￥2,350
SMF90-40 ● ● 392 （529） 273 ￥2,350
SMF100-20 ● ●

386 286 100
196 （275） 291 ￥2,350

SMF100-30 ● ● 294 （411） 291 ￥2,350
SMF100-40 ● ● 392 （546） 291 ￥2,350
SMF120-20 ● ●

440 320 120
196 （271） 325 ￥2,350

SMF120-30 ● ● 294 （405） 325 ￥2,350
SMF120-40 ● ● 392 （538） 325 ￥2,350
SMF130-20 ● ●

470 340 130
196 （270） 344 ￥2,350

SMF130-30 ● ● 294 （403） 344 ￥2,350
SMF130-40 ● ● 392 （536） 344 ￥2,350
SMF150-20 ● ●

526 376 150
196 （269） 379 ￥2,350

SMF150-30 ● ● 294 （402） 379 ￥2,350
SMF150-40 ● ● 392 （534） 379 ￥2,350
SMF180-20 ● ●

610 430 180
196 （271） 433 ￥2,350

SMF180-30 ● ● 294 （405） 433 ￥2,350
SMF180-40 ● ● 392 （539） 433 ￥2,350
SMF200-20 ● ●

666 466 200
196 （268） 468 ￥2,350

SMF200-30 ● ● 294 （401） 468 ￥2,350
SMF200-40 ● ● 392 （533） 468 ￥2,350
SMF250-20 ● ●

750 500 250
196 （302） 527 ￥2,350

SMF250-30 ● ● 294 （451） 527 ￥2,350
SMF250-40 ● ● 392 （600） 527 ￥2,350
SMF300-20 ● ●

850 550 300
196 （326） 594 ￥2,350

SMF300-30 ● ● 294 （486） 594 ￥2,350
SMF300-40 ● ● 392 （647） 594 ￥2,350
SMF350-20 ● ● 950 600 350 196 （350） 661 ￥2,350
SMF350-30 ● ● 294 （522） 661 ￥2,350

●RoHS対応品 ＊使用温度範囲60℃以内でご使用ください。

＊
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オールガスタイプ ダンパー

オールガスタイプ ダンパー

SMGシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。
●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。
●�取付の向きに制限があります。（下向き）
材 質

仕 上

付属品

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）
ウェーブワッシャ ： ステンレス（SUS304）
ワッシャ ： ナイロン（PA）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

SHGシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。
●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。
●�取付の向きに制限があります。（下向き）
材 質

仕 上

付属品

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）
ウェーブワッシャ ： ステンレス（SUS304）
ワッシャ ： ナイロン（PA）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

受注生産品

受注生産品

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
4.ASSY引張強度 ： 4903N以上
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

（Lmin－33）
Lmax±３

7

3.
2

7
3.
2

24

R9

φ
10 φ
22

24

＋３
－ＦＲＥＥLmin

φ10

SMG

使用範囲

60°
60°

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
4.ASSY引張強度 ： 2942N以上
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

R9

24 3.
2

(Lmin－33)
Lmax±3

φ
18

φ
8

243.
2

77

φ10

＋３
－ＦＲＥＥLmin

SHG

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SHG100-10 ● ●
325 225 100

98 （123）176 ￥2,200
SHG100-20 ● ● 196（246）176 ￥2,200
SHG100-30 ● ● 294（368）176 ￥2,200
SHG120-10 ● ●

365 245 120
98 （125）193 ￥2,200

SHG120-20 ● ● 196（248）193 ￥2,200
SHG120-30 ● ● 294（372）193 ￥2,200
SHG150-10 ● ● 425 275 150 98 （126）217 ￥2,200
SHG150-20 ● ● 196（251）217 ￥2,200
SHG180-30 ● ● 485 305 180 294（379）242 ￥2,200
SHG200-10 ● ● 525 325 200 98 （128）258 ￥2,200
SHG250-20 ● ● 625 375 250 196（256）298 ￥2,200
SHG250-30 ● ● 294（383）298 ￥2,200
SHG300-10 ● ●

725 425 300
98 （129）339 ￥2,200

SHG300-20 ● ● 196（257）339 ￥2,200
SHG300-30 ● ● 294（385）339 ￥2,200

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SMG100-40 ● ● 325 225 100 392（508）238 ￥2,350
SMG100-50 ● ● 490（634）238 ￥2,350
SMG120-40 ● ● 365 245 120 392（511）261 ￥2,350
SMG120-50 ● ● 490（638）261 ￥2,350
SMG150-40 ● ● 425 275 150 392（514）295 ￥2,350
SMG150-50 ● ● 490（642）295 ￥2,350
SMG200-40 ● ● 525 325 200 392（517）351 ￥2,350
SMG200-50 ● ● 490（645）351 ￥2,350
SMG300-40 ● ● 725 425 300 392（520）465 ￥2,350
SMG300-50 ● ● 490（649）465 ￥2,350
SMG350-40 ● ● 825 475 350 392（521）521 ￥2,350
SMG350-50 ● ● 490（650）521 ￥2,350
SMG400-40 ● ● 925 525 400 392（522）578 ￥2,350
SMG400-50 ● ● 490（651）578 ￥2,350

●RoHS対応品

SHG180-30

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
4.ASSY引張強度 ： 2942N以上
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0
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24 3.
2
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2

77

φ10

＋３
－ＦＲＥＥLmin

SHG

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
4.ASSY引張強度 ： 4903N以上
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）

0

（Lmin－33）
Lmax±３

7

3.
2

7
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2

24
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φ
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＋３
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φ10

SMG

使用範囲

60°
60°
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オールガスタイプ ダンパー

フリーピストンタイプ ダンパー

SPGシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。

●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。

●�取付の向きに制限があります。（下向き）
材 質

仕 上

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

FLFシリーズ
●�上下左右関係なく取付が可能です。
●�任意の位置でロックします。

材 質

仕 上

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）

用 途 機械など

※ワイヤーは別売りです。お問い合わせください。
※納期お問い合わせください。

受注生産品

受注生産品

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
4.ASSY引張強度 ： 4903N以上
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）
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（Lmin－25）

Lmax±３
Lmin

φ10

SPG

使用範囲
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9

3.
2 Fcu

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ロック解除 ： バルブ作動はプッシュロッド2～3㎜押した時。
ロック開始 ： プッシュロッド最圧縮時5㎜から2～3㎜戻した時。
3.フリーロック引張強度 ： 7845N以上
4.ピストンオリフィス径 ： φ1.8 

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=

2
Fcu+FclFc=

（N）

Fcl

0

FLF

FLFワイヤー

12

φ6 A（26.5）

18

3.6

33

φ
7
φ
5

φ
1.
5

L1±5 B

1.7

φ5

7

ダイカスト鋳込み（両端）

六角カシメ（両端）

15°15°

両端エンドの相対角度

φ5

ケーシングキャップを
取り付ける部品の推奨形状

ケーシングキャップ

4.5
5

二面幅10

M
6（
P
=1
.0
）

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SPG100-60 ● ●
309 209 100

588 （757） 360 ￥2,600
SPG100-70 ● ● 686 （882） 360 ￥2,600
SPG100-80 ● ● 785 （1,008） 360 ￥2,600
SPG120-60 ● ●

349 229 120
588 （762） 394 ￥2,600

SPG120-70 ● ● 686 （889） 394 ￥2,600
SPG120-80 ● ● 785 （1,015） 394 ￥2,600
SPG150-60 ● ●

409 259 150
588 （768） 447 ￥2,600

SPG150-70 ● ● 686 （895） 447 ￥2,600
SPG150-80 ● ● 785 （1,022） 447 ￥2,600
SPG200-60 ● ●

509 309 200
588 （773） 534 ￥2,600

SPG200-70 ● ● 686 （901） 534 ￥2,600
SPG200-80 ● ● 785 （1,029） 534 ￥2,600
SPG300-60 ● ●

709 409 300
588 （778） 707 ￥2,600

SPG300-70 ● ● 686 （907） 707 ￥2,600
SPG300-80 ● ● 785 （1,036） 707 ￥2,600
SPG350-60 ● ●

809 459 350
588 （780） 794 ￥2,600

SPG350-70 ● ● 686 （909） 794 ￥2,600
SPG350-80 ● ● 785 （1,038） 794 ￥2,600
SPG400-60 ● ●

909 509 400
588 （781） 881 ￥2,600

SPG400-70 ● ● 686 （910） 881 ￥2,600
SPG400-80 ● ● 785 （1,040） 881 ￥2,600

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fc（N）ロック力（N）

ロッド操作力
（N以下）

製品質量
（g） 価　格

FLF25-25 − − 209 184 25 245 （270）1,342 74 385 オーダー
FLF25-50 − − 490 （539）2,697 108 385 オーダー

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）ロック力（N）

ロッド操作力
（N以下）

製品質量
（g） 価　格

FLF50-25 − − 319 269 50 245 （259）1,373 59 483 オーダー
FLF50-50 − − 490 （517）2,795 113 483 オーダー
FLF75-25 − − 362 287 75 245 （274）1,373 74 523 オーダー
FLF75-50 − − 490 （545）2,795 108 523 オーダー
FLF90-25 − − 382 292 90 245 （285）1,342 74 540 オーダー
FLF90-50 − − 490 （570）2,795 123 540 オーダー
FLF100-25 − − 422 322 100 245 （281）1,373 74 577 オーダー
FLF100-50 − − 490 （562）2,795 123 577 オーダー
FLF125-25 − − 479 354 125 245 （288）1,373 74 626 オーダー
FLF125-50 − − 490 （575）2,795 123 626 オーダー
FLF150-25 − − 529 379 150 245 （302）1,342 69 674 オーダー
FLF150-50 − − 490 （603）2,697 132 674 オーダー
FLF175-25 − − 589 414 175 245 （306）1,373 78 727 オーダー
FLF175-50 − − 490 （609）2,844 132 727 オーダー
FLF200-25 − − 651 451 200 245 （306）1,373 78 780 オーダー
FLF200-50 − − 490 （609）2,844 132 780 オーダー
FLF250-25 − − 749 499 250 245 （327）1,342 83 869 オーダー
FLF250-50 − − 490 （650）2,844 142 869 オーダー
FLF300-25 − − 839 539 300 245 （353）1,373 93 949 オーダー
FLF300-50 − − 490 （703）2,844 152 949 オーダー
FLF350-25 − − 949 599 350 245 （361）1,373 93 1047 オーダー
FLF350-50 − − 490 （719）2,844 152 1047 オーダー
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縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ロック解除 ： バルブ作動はプッシュロッド2～3㎜押した時。
ロック開始 ： プッシュロッド最圧縮時5㎜から2～3㎜戻した時。
3.フリーロック引張強度 ： 7845N以上
4.ピストンオリフィス径 ： φ1.8 

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
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2
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2
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縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ロック解除 ： バルブ作動はプッシュロッド2～3㎜押した時。
ロック開始 ： プッシュロッド最圧縮時5㎜から2～3㎜戻した時。
3.フリーロック引張強度 ： 7845N以上
4.ピストンオリフィス径 ： φ1.8 

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=

2
Fcu+FclFc=

（N）

Fcl

0

FLF

10 10
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縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
4.ASSY引張強度 ： 4903N以上
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax
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2
Fau+FalFa=

2
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RoHS対応

FLFシリーズ用ワイヤー

品　番 L1 L2（A+B）

FLFW-600 600 55
FLFW-800 800 55
FLFW-1000 1000 55
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フリーピストンタイプ ダンパー

オールガスタイプダンパー

SKFシリーズ
●�ブラケット付きで使い勝手が良いです。
●�上下左右関係なく取付が可能です。

材 質

仕 上

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール（SPCC）
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

SKHGHシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。
材 質

仕 上

付属品

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）
ウェーブワッシャ ： ステンレス（SUS304）
ワッシャ ： ポリアミド

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

10 10

Fbu

Fal

Fau

Fbl
伸び

縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 4903N以上
4.伸側減衰力 ： （147N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）
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縮み

１.ピストンロッド反発力特性（２０℃）
２.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
３.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
４.ＡＳＳＹ引張強度 ： ２９４２Ｎ以上
５.使用温度範囲 ： －２０℃～８０℃
６.Ａ・Ｂ間黒色艶消塗装のこと。

反
発
力
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縮み

1.ピストンロッド反発力特性（20℃）
2.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
3.ASSY引張強度 ： 4903N以上
4.伸側減衰力 ： （147N/0.1m/s）
5.使用温度範囲 ： －20℃～80℃

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax
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2
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2
Fbu+FblFb=（N）
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縮み

１.ピストンロッド反発力特性（２０℃）
２.ピストンロッドとシリンダを伸び切り状態で回転させないこと。
回転させる場合は、ピストンロッドを圧縮した状態で行うこと。
３.本品は、ピストンロッドを下側にして取付すること。
４.ＡＳＳＹ引張強度 ： ２９４２Ｎ以上
５.使用温度範囲 ： －２０℃～８０℃
６.Ａ・Ｂ間黒色艶消塗装のこと。

反
発
力

ストローク（㎜） LminLmax

Fb
Fa

2
Fau+FalFa=

2
Fbu+FblFb=（N）
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品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SKF50-20 ● ● 246 196 50 196（263）290 ￥3,000
SKF50-40 ● ● 392（524）290 ￥3,000
SKF100-20 ● ● 386 286 100 196（274）381 ￥3,000
SKF100-40 ● ● 392（545）381 ￥3,000
SKF130-20 ● ● 470 340 130 196（269）433 ￥3,000
SKF130-40 ● ● 392（536）433 ￥3,000
SKF150-20 ● ● 526 376 150 196（268）468 ￥3,000
SKF150-40 ● ● 392（534）468 ￥3,000
SKF200-20 ● ● 666 466 200 196（268）557 ￥3,000
SKF200-40 ● ● 392（533）557 ￥3,000

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N） Fb（N）製品質量（g） 価　格

SKHGH50-10 − ● 225 175 50

98

（114）136 ￥2,200
SKHGH100-10 − ● 325 225 100 （122）176 ￥2,200
SKHGH150-10 − ● 425 275 150 （125）217 ￥2,200
SKHGH200-10 − ● 525 325 200 （127）258 ￥2,200

●RoHS対応品
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オイルダンパー

SKMOシリーズ
●�ピストンロッドが伸びる時のみ減衰力を発生させます。
（圧縮時はフリーです。）。
材 質

仕 上

セット部品

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）
ウェーブワッシャ ： ステンレス
ワッシャ ： ポリアミド

用 途 機械など

※納期お問い合わせください。

オ
イ
ル
ダ
ン
パ
ー

S
K
M
O
シ
リ
ー
ズ

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N）製品質量（g） 価　格

SKMO100A − ● 386 286 100 88 299 ￥2,200
SKMO100B − ● 386 286 100 78 299 ￥2,200
SKMO200A − ● 666 466 200 78 472 ￥2,200
SKMO200B − ● 666 466 200 245 472 ￥2,200

●RoHS対応品

オールガスタイプ ダンパー

SAG/SBGシリーズ
●�長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ
力が得られます。

●�バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉
速度を確実にコントロールできます。

●�ストローク長に対し、コンパクトな納まりを実現できます。
材 質

仕 上

シリンダー ： スチール（STKM）
ピストンロッド ： スチール（S25C）
ブラケット ： スチール
シリンダー ： 塗装（ブラック）
ピストンロッド ： クロームメッキ
ブラケット ： 塗装（ブラック）

用 途 機械など

品　番 3D RoHS Lmax
（㎜）

Lmin
（㎜）

ストローク
（㎜） Fa（N）Fb（N）　φA 製品質量

（g） 価　格

SAG50-9 − ● 181 131 50 88 114 − 105 ￥1,700
SAG90-8 − ● 261 171 90 78 78 − 110 ￥1,700
SAG100-8 − ● 281 181 100 78 78 − 125 ￥1,700
SBG80-25 − ● 279 199 80 245 307 10 205 ￥1,900
SBG100-40 − ● 364 264 100 392 458 10 260 ￥1,900
SBG147-15 − ● 412 265 147 147 191 10 300 ￥1,900
SBG142-28 − ● 472 330 142 279 361 10 335 ￥1,900
SBG243-44 − ● 627 384 243 431 655 12.5 500 ￥1,900

●RoHS対応品
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ガススプリング用ブラケット

NEW

NEW

NEW

NEW

ガススプリング用ブラケット

ガススプリング用ブラケット

ガススプリング用ブラケット

VB-45
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

ブラケット ： ステンレス（SUS304）
ピン ： ステンレス（SUSXM7）
ブラケット ： バレル研磨
ピン ： 生地

用 途 機械など

※SAG・SPGシリーズ用ブラケット。
※�取付可能範囲と、取付使用時の可動範囲は異なるので

注意してください。

VB-46
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

ブラケット ： ステンレス（SUS304）
ボルト ： ステンレス（SUSXM7）
ブラケット ： バレル研磨
ボルト ： 生地

用 途 機械など

※ボルトサイズ ： �VB-46-1 M6×21.5 
VB-46-2 M8×18.7

※SBG・SHG・SMGシリーズ用ブラケット。
※�取付可能範囲と、取付使用時の可動範囲は異なるので

注意してください。

VB-47
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

ブラケット ： ステンレス（SUS304）
ボルト ： ステンレス（SUSXM7）
ブラケット ： バレル研磨
ボルト ： 生地

用 途 機械など

※ボルトサイズ ： �VB-47-1 M6×21.5 
VB-47-2 M8×18.7

※SBG・SHG・SMGシリーズ用ブラケット。
※�取付可能範囲と、取付使用時の可動範囲は異なるので

注意してください。

VB-48
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
材 質

仕 上

ブラケット ： ステンレス（SUS304）
ボルト ： ステンレス（SUSXM7）
ブラケット ： バレル研磨
ボルト ： 生地

用 途 機械など

※ボルトサイズ ： �VB-48-1 M6×21.5 
VB-48-2 M8×18.7

※SBG・SHG・SMGシリーズ用ブラケット。
※�取付可能範囲と、取付使用時の可動範囲は異なるので

注意してください。

ガ
ス
ス
プ
リ
ン
グ
用
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

V
B-

4
5

ガ
ス
ス
プ
リ
ン
グ
用
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

V
B-

4
6

ガ
ス
ス
プ
リ
ン
グ
用
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

V
B-
4
7

ガ
ス
ス
プ
リ
ン
グ
用
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

V
B-

4
8

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

使用例

平ワッシャー

スプリングワッシャー
六角ナット

ボルト

ブラケット

40
60

8
25
.5

3
19
23.5

2-φ6.4

43
.5

取付可能範囲：120°

13

60
40

30
820

48

3
15
22.5

2-φ6.4

取付可能範囲：120°
ガススプリング（別途）ガススプリング（別途）

ブラケット

ウェーブワッシャー
（別途ガススプリング付属）

ボルト

平ワッシャー

スプリングワッシャー

六角ナット

ワッシャー
（別途ガススプリング付属）

13

40 602-φ6.4

取付可能範囲：360°

13
25

3
15
22.5

ブラケット

ウェーブワッシャー
（別途ガススプリング付属）

ボルト

平ワッシャー

スプリングワッシャー
六角ナット

ワッシャー
（別途ガススプリング付属）

42 60

2-φ6.4

ガススプリング（別途）ガススプリング（別途） 取付可能範囲：360°

25
13

平ワッシャー

スプリングワッシャー

六角ナット ボルト

ブラケット

3
15
19.5

ガススプリング取付向き注意の事

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

VB-45-1 − ● 70 ￥420
VB-45-2 − ● 75 ￥470

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

VB-46-1 − ● 65 ￥480
VB-46-2 − ● 65 ￥490

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

VB-47-1 − ● 50 ￥450
VB-47-2 − ● 50 ￥470

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

VB-48-1 − ● 55 ￥480
VB-48-2 − ● 55 ￥490

●RoHS対応品

VB-45-1

VB-45-1

VB-46-1

VB-47-1

VB-48-1

VB-45-2

VB-46-1

VB-48-1

VB-47-1

VB-45-2

VB-46-2

VB-48-2

VB-47-2
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フットボルト

キャスター CASTERS

FOOT BOLTS

スライドレール SLIDE RAILS
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フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト（
廉
価
タ
イ
プ
）

E
A
1
3
S

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト（
重
量
タ
イ
プ
）

E
A
1
7

フットボルト（廉価タイプ）

フットボルト（廉価タイプ）

フットボルト（重量タイプ）

EA13
●�ローコストで求めやすい価格となっています。
●�EA52とセットでお使いいただけます。
材 質

仕 上

シャフト ： スチール（SWRM）
底  部 ： スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付
※サイズがM12以上の製品はボルトの底面に
　H形十字穴 No.3の加工があります。

EA13S
●�ローコストで求めやすい価格となっています。
●�ボルトの裏面が十字穴になっているため、楽に取
り付け作業が行えます。（M8・M10タイプを除く）
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

EA17
●�堅牢な台座を採用した重量用タイプです。
●�ボルトの裏面が十字穴になっているため、楽に取
り付け作業が行えます。
材 質

仕 上

シャフト ： スチール（SWCH）
底  部 ： スチール（SS400）
光沢クロメート

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

EA13

I
H

L1
L2

D

B

φA
C

EA13

I
H

L1
L2

D

B

φA
C

I
H

L1
L2

φA

D

C

B

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I H φA B C 製品質量

（g） 価　格

EA13-08050 ● ●
3（306）

M8×P1.25
50

67.5
12

5.5
37

13
−

55 ￥110
EA13-10050 ● ● M10×P1.5 69 7 17 75 ￥120
EA13-12120 ● ●

5（510）

M12×P1.75
120 142 14

8 55 19

H形十字穴 
No.3

185 ￥170
EA13-12150 − ● 150 173 23 205 ￥200
EA13-16100 ● ●

M16×P2

100 128

18 10 75 24

320 ￥250
EA13-16130 ● ● 130 158 360 ￥270
EA13-16150 − ● 150 178 380 ￥300
EA13-16180 ● ● 180 208 420 ￥330
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I H φA B C 製品質量

（g） 価　格

EA13S-08050 ● ●
3（306）

M8×P1.25
50

67.5
12

5.5
37

13
−

50 ￥380
EA13S-10050 ● ● M10×P1.5 69 7 17 80 ￥480
EA13S-12120 ● ●

5（510）

M12×P1.75
120 142 14

8 55 19

H型十字穴 
No.3

180 ￥680
EA13S-12150 − ● 150 173 23 205 ￥780
EA13S-16100 ● ●

M16×P2

100 128

18 10 75 24

310 ￥1,050
EA13S-16130 ● ● 130 158 360 ￥1,150
EA13S-16150 − ● 150 178 380 ￥1,250
EA13S-16180 ● ● 180 208 420 ￥1,350
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I H A B C 製品質量

（g） 価　格

EA17-12120 − ● 15（1530） M12×P1.75 120 144 16 8 60 19

H型十字穴 
No.3

350 ￥350
EA17-16100 − ●

20（2040） M16×P2.0
100 126

16 10 60 24
430 ￥450

EA17-16130 − ● 130 156 470 ￥490
EA17-16180 − ● 180 206 530 ￥540
EA17-20100 − ●

40（4285） M20×P2.5

100 129

16 13 60 30

570 ￥520
EA17-20130 − ● 130 159 630 ￥530
EA17-20180 − ● 180 209 730 ￥580
EA17-20200 − ● 200 229 750 ￥650
●RoHS対応品

EA13-12120

EA13S-16100

EA17-12120

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト（
廉
価
タ
イ
プ
）

E
A
1
3

スチール

ステンレス

スチール

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

使用例
機器設置後の高さ
調節が容易です。
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NEW
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フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

フットボルト（重量タイプ）

EA17S
●�堅牢な台座を採用した重量用タイプです。
●�ボルトの裏面が十字穴になっているため、楽に取
り付け作業が行えます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

I
H

L1
L2

φA

D

C
B

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I H A B C 製品質量

（g） 価　格

EA17S-12120 ● ● 15（1530） M12×P1.75 120 144 16 8 60 19

H形十字穴 
No.3

350 ￥1,650
EA17S-16100 ● ●

20（2040） M16×P2.0
100 126

16 10 60 24
430 ￥1,800

EA17S-16130 ● ● 130 156 470 ￥1,900
EA17S-16180 ● ● 180 206 530 ￥2,200
EA17S-20100 ● ●

42（4285） M20×P2.5
100 129

16 13 60 30
570 ￥1,700

EA17S-20130 ● ● 130 159 630 ￥1,900
EA17S-20180 ● ● 180 209 730 ￥2,000
●RoHS対応品

EA17S-12120

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト（
重
量
タ
イ
プ
）

E
A
1
7
S

ステンレス
RoHS対応フットボルト押え金具

フットボルト押え金具

EA52
●�EA13（S）・EA17（S）に使用可能です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 建築設備、機械など

EA52S
●�EA13（S）・EA17（S）に使用可能です。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

H

L3
L2

L1

W
1
W
2

L6

L5

t

φDR

（L4）

EA52-「」

H

L3
L2

L1

W
1
W
2

L6

L5

t

φDR

（L4）

EA52-「」

品　番 3D RoHS L1 L2 L3 （L4） L5 L6 W1 W2 H R φD t 製品質量
（g） 価　格

EA52-M8 ● ●
70

18.5
15 55 30 30 35

13
18

6.5
12 2

35 ￥90
EA52-M10 ● ● 23.5 17 8.5 35 ￥90
EA52-M12 ● ●

94
25

19.5 74.5 48 33 50
19

20
9.5

14 3.2
100 ￥130

EA52-M16 ● ● 24 25 12.5 110 ￥130
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS L1 L2 L3 （L4） L5 L6 W1 W2 H R φD t 製品質量
（g） 価　格

EA52S-M8 − ●
70

18.5
15 55 30 30 35

13
18

6.5
12 2

35 ￥190
EA52S-M10 − ● 23.5 17 8.5 35 ￥190
EA52S-M12 − ●

94
25

19.5 74.5 48 33 50
19

20
9.5

14 3.0
100 ￥230

EA52S-M16 − ● 24 25 12.5 110 ￥230
EA52S-M20 − ● 28 31 15.5 120 ￥230
●RoHS対応品

EA52-M12

EA52S-M12

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト
押
え
金
具

E
A
5
2

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト
押
え
金
具

E
A
5
2
S

スチール

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

使用例
工作機械の振動による機械の移動を
防ぎます。
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フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト（
固
定
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ
）

E
A
1
8
S

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

E
A
1
9

フットボルト（固定プレートタイプ）

フットボルト（固定プレートタイプ）

フットボルト

EA18
●�多目的に使用されている固定プレートタイプです。
●アンカーボルトでフット部が固定できます。
●�ボルトの裏面が十字穴になっているため、楽に取
り付け作業が行えます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

EA18S
●�多目的に使用されている固定プレートタイプです。
●アンカーボルトでフット部が固定できます。
●�ボルトの裏面が十字穴になっているため、楽に取
り付け作業が行えます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

EA19
●�底部に非移行性ゴム（EPDM）を使用しています。
材 質

仕 上

シャフト ： スチール（SWCH）
底部 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
電着塗装（ブラック）

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

D

C

φ14

I

65

H
L1

L2
B 75

120

120

t

D

C

φ14

I

65

H
L1

L2
B 75

120

120

t

D

A
C

I
H

L
B

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I H B C t 製品質量

（g） 価　格

EA18-12100 − ●

6（612） M12×P1.75
100 127

19

8 19
H形十字穴 

No.3 2.3

230 ￥300
EA18-12120 − ● 120 147 250 ￥320
EA18-12150 − ● 150 177 280 ￥340
EA18-16100 − ●

6.5（663） M16×P2
100 129

10 24
330 ￥410

EA18-16130 − ● 130 159 360 ￥430
EA18-16180 − ● 180 209 400 ￥460
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I H B C t 製品質量

（g） 価　格

EA18S-12100 − ●

6（612） M12×P1.75
100 127

19

8 19
H形十字穴 

No.3 2.0

230 ￥820
EA18S-12120 − ● 120 147 250 ￥860
EA18S-12150 − ● 150 177 280 ￥920
EA18S-16100 − ●

6.5（663） M16×P2
100 129

10 24
330 ￥1,140

EA18S-16130 − ● 130 159 360 ￥1,240
EA18S-16180 − ● 180 209 400 ￥1,430
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L I H B A C 製品質量

（g） 価　格

EA19-08060 − ● 3（306） M8×P1.25 60
16

5.5 13
φ40

H形十字穴No.1相当 65 ￥280
EA19-10050 − ● 4（408） M10×P1.5 50 7 17 H形十字穴No.2相当 80 ￥300
EA19-12070 − ●

8（816） M12×P1.75
70

18

8 19 φ50

H形十字穴No.3相当

145 ￥380
EA19-12100 − ● 100 180 ￥400
EA19-16070 − ●

9（918） M16×P2
70

10 24
φ60

240 ￥580
EA19-16100 − ● 100 270 ￥600
EA19-16130 − ● 130 300 ￥620
EA19-20100 − ●

10（1020） M20×P2.5
100

13 30
385 ￥620

EA19-20130 − ● 130 456 ￥680
●RoHS対応品

EA18-12100

EA18S-12100

EA19-12070
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8
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フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

フットボルト

フットボルト

フレキシブルレベラー

EA19S
●�底部に非移行性ゴム（EP）を使用しています。
材 質

仕 上

シャフト ： ステンレス（SUS304）
底部 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
電解研磨

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

EA11
●�ローコストタイプです。
●�自動販売機やゴミ箱などにご使用いただけます。
材 質
仕 上

スチール（SWCH）
有色クロメート

用 途 建築設備、機械など

※ボルト保護カバー付

SFL-FA/FB
●�球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。
●�軽量で重荷重に耐える構造です。
●�台座裏面に十字穴を設けているため、楽に組付け
できます。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 建築設備、機械など

φ45

M16×2.0

C

6

L2
16

L1
24

tφA

H
L1

B

D

L2

Max15°

C

D

A
C

I
H

L
B

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） L1 L2 C 製品質量

（g） 価　格

EA11-16040 − ●

30（3061）

40 56

呼び8
六角穴

160 ￥150
EA11-16060 − ● 60 76 175 ￥170
EA11-16075 − ● 75 91 200 ￥190
EA11-16100 − ● 100 116 225 ￥210
EA11-16120 − ● 120 136 250 ￥220
EA11-16160 − ● 160 176 300 ￥230
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L I H B A C 製品質量

（g） 価　格

EA19S-08060 − ● 3（306） M8×P1.25 60
16

5.5 13
φ40

H形十字穴No.1相当 65 ￥660
EA19S-10050 − ● 4（408） M10×P1.5 50 7 17 H形十字穴No.2相当 80 ￥710
EA19S-12070 − ●

8（816） M12×P1.75
70

18

8 19 φ50

H形十字穴No.3相当

145 ￥930
EA19S-12100 − ● 100 180 ￥980
EA19S-16070 − ●

9（918） M16×P2
70

10 24
φ60

200 ￥1,300
EA19S-16100 − ● 100 270 ￥1,350
EA19S-16130 − ● 130 300 ￥1,400
EA19S-20100 − ●

10（1020） M20×P2.5
100

13 30
385 ￥1,650

EA19S-20130 − ● 130 456 ￥1,850
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 t H φA B C 製品質量

（g） 価　格

SFL-FA12050 − ●

4（408） M12-1.75

50 69

2.5 19 45 14

H形十字穴
No.3相当

90 ￥390
SFL-FA12070 − ● 70 89 105 ￥410
SFL-FA12100 − ● 100 119 125 ￥430
SFL-FA12130 − ● 130 149 150 ￥450
SFL-FB16070 − ●

6（612）

M16-2.0

70 96

2.9 26 60

19

215 ￥530
SFL-FB16100 − ● 100 126 250 ￥550
SFL-FB16130 − ● 130 156 290 ￥580
SFL-FB16160 − ● 160 186 330 ￥630
SFL-FB20100 − ●

M20-2.5

100 126

24

340 ￥710
SFL-FB20130 − ● 130 156 400 ￥750
SFL-FB20160 − ● 160 186 460 ￥880
SFL-FB20180 − ● 180 206 500 ￥920
●RoHS対応品

EA11-16075

SFL-FB16130

EA19S-12100

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

E
A
1
9
S

ステンレス
RoHS対応

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

E
A
1
1

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
レ
ベ
ラ
ー

S
F
L-
F
A
／
F
B

スチール

スチール

RoHS対応

RoHS対応

Max15°Max15°
特長
●�ネジ部の角度が変えら

れるフットボルトです。
傾斜した床面でもご使
用いただけます。
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D
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B

SP-140
1.
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H
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φC
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D
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SP-141
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S-NA/NB/NC
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H
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フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

フットボルト（耐震タイプ）

フットボルト ナット

フットボルト ナット（耐震タイプ）

SP-30/50/80/110/140/141
●� 耐震マットを標準装備し、揺れを軽減します。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
光沢バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

S�-NA/NB/NC
●�市販のボルトを組み込み、フットボルトとして
使用できます。
材 質

仕 上

S-NARW・NBRW・NCRW ： スチール（SPCC）
S-NAS・NBS・NCS ： ステンレス（SUS304）
S-NARW・NBRW・NCRW ： 光沢クロメート
S-NAS・NBS・NCS ： 光沢バレル研磨

用 途 機械など

S�-HA/HB/HC
●�市販のボルトを組み込み、フットボルトとして
使用できます。

●� 耐震マットを標準装備し、揺れを軽減します。
材 質

仕 上

S-HARW・HBRW・HCRW ： スチール（SPCC）
S-HAS・HBS・HCS ： ステンレス（SUS304）
S-HARW・HBRW・HCRW ： 有色クロメート
S-HAS・HBS・HCS ： 光沢バレル研磨

用 途 機械など

品　番 3D RoHSφA B φC D H I L 製品質量
（g） 価　格

S-HARW-12 ● ●
80 19 73 M12×P1.75 8 25 34.5

173.5 ￥2,200
S-HAS-12 ● ● 169.5 ￥2,800
S-HBRW-16 ● ●

107
24

99
M16×P2 10

28
39.5

299.9 ￥3,200
S-HBS-16 ● ● 285.6 ￥4,100
S-HCRW-20 ● ●

30 M20×P2.5 13 42.5
309.2 ￥3,300

S-HCS-20 ● ● 306 ￥4,200
●RoHS対応品

品　番 3D RoHSφA B D H I L 製品質量
（g） 価　格

S-NARW-12 ● ●
60 19 M12×P1.75 8

19
27

71 ￥180
S-NAS-12 ● ● 69.6 ￥430
S-NBRW-16 ● ●

75 24 M16×P2 10 29
104.6 ￥200

S-NBS-16 ● ● 100.3 ￥550
S-NCRW-20 ● ●

78 30 M20×P2.5 13 19.5 32.5
135.3 ￥260

S-NCS-20 ● ● 131.6 ￥770
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重（4本使用時）
kN（kgf） D L1 L2 I H φA B φC 製品質量

（g） 価　格

SP-30 6×25 ● ●
0.3（31）

M6×P1 25 43.5
13

4
30

10
24

30 ￥930
SP-30 8×35 ● ●

M8×P1.25 35
55

5.5 13
47 ￥950

SP-50 8×35 ● ●
1（102）

60
18 50 44

83 ￥1,450
SP-50 10×50 ● ● M10×P1.5 50 76.5 7 17 107 ￥1,570
SP-80 12×75 ● ●

5（510）
M12×P1.75

75

109.5
25

8
80

19
73

274 ￥3,100
SP-80 16×75 ● ● M16×P2 111.5 10 24 379 ￥3,400
SP-110 12×75 ● ●

11（1122）
M12×P1.75 114.5

30
8

107
19

99
388 ￥4,150

SP-110 16×75 ● ● M16×P2 116.5 10 24 492 ￥4,480
SP-110 20×100 ● ● M20×P2.5 100 144.5 13 30 708 ￥5,100

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重（4本使用時）
kN（kgf） D L1 L2 I H φA B φC 製品質量

（g） 価　格

SP-140 12×75 ● ●

31（3163）
M12×P1.75

75
111

26.5
8

140
19

130
622 ￥7,430

SP-140 16×75 ● ● M16×P2 113 10 24 734 ￥8,200
SP-140 20×100 ● ● M20×P2.5 100 141 13 30 929 ￥9,520
SP-141 16×75 ● ●

31（3163）
M16×P2 75 111

24.5
10

140
24

130
804 ￥12,200

SP-141 20×100 ● ● M20×P2.5 100 139 13 30 983 ￥13,300
SP-141 24×130 ● ● M24×P3 130 177 26.5 19 36 1355 ￥29,000

●RoHS対応品
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RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

●従来の防振ゴムに比べて2〜4倍の防振効果。
●他の部材に比べて格段に高い衝撃吸収性。
●屈曲や引裂にも抜群の強さを発揮。
●非常に優れた耐油性、半永久的に使用可能。
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フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

フットボルト／座金

EA14/EA12
●�フット部に透明で柔らかい樹脂を使用し、取り付
け時に目立たず床を傷つけません。
材 質

仕 上

セット部品

シ ャ フト ： スチール（SWRM）
フ　ッ　ト ： 塩化ビニル（PVC）
座　　金 ： スチール（SPCC）
シャフト・フット ： 有色クロメート
座　　金 ： 有色クロメート
座金

用 途 機械など

※�セットでご利用の場合は、EA14に応じた座金（EA12）を
お選びください。

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I φA タイプ 座金 製品質量

（g） 価　格

EA14-08027-26 − ●

1（102） M8×P1.25
27

36.5 9.5 26 Aタイプ
座金A

19.8 ￥100
EA14-08027-30 − ● 36 9 30

Bタイプ

18.8 ￥110
EA14-08027-35 − ● 37.5 10.5 35

座金B
22.2 ￥120

EA14-08028-45 − ●
28

37 9 45 25.9 ￥140
EA14-08028-50 − ● 38 10 50 30 ￥160

●RoHS対応品

I
L1

φA

D

I
L1

φA

D
L2 L2

Aタイプ Bタイプ

φB

3-φ3.1

φC t
8

φ11.4

M8

座金

EA14-「」

EA14-08027-35

EA10-100265-40EA10 EA15

EA12EA14
EA12-295

EA15-40

フットボルト／座金

EA10/EA15
●�接地面が樹脂のため床を傷つけません。
材 質

仕 上

シ ャ フト ： スチール（SWRM）
フ　ッ　ト ： スチール（SPCC）
底　　部 ： ABS樹脂（ABS）
座　　金 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
シャフト・フット ： 有色クロメート
座　　金 ： クロームメッキ

用 途 機械など

※�セットでご利用の場合は、EA10に応じた座金（EA15）を
お選びください。

※底部十字穴付タイプもございます。

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 I φA 製品質量

（g） 価　格

EA10-08024-25 − ●
6（612） M8×P1.25 24 35 11

25 25.1 ￥170
EA10-08024-28 − ● 28 27.6 ￥190
EA10-100265-32 − ●

7（714）
M10×P1.5

26.5
38 11.5 32 42.6 ￥280

EA10-100265-36 − ● 38.5 12 36 49.1 ￥300
EA10-100265-40 − ●

8（816）
39 12.5 40 56 ￥320

EA10-10026 − ● 26 39.5 13.5 45 76.5 ￥400
EA10-12030 − ● 9（918） M12×P1.75 30 44.5 14.5 50 93.9 ￥450

●RoHS対応品

φA
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3

φD

C 12
0°

E
φ3.3

φF

EA15-「」

座金

品　番 3D RoHS 種類 B φC t 製品質量
（g） 価　格

EA12-25 − ● 座金A 18 25
1.6

6.5 ￥20
EA12-295 − ● 座金B 22.5 29.5 7.1 ￥30

●RoHS対応品
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RoHS対応

品　番 3D RoHSφA B C φD E φF 製品質量
（g） 価　格

EA15-25 − ● 25 5 11 19 M8 φ4.8 9.4 ￥100
EA15-28 − ● 28 6 13 20 M10 φ6.4 12.4 ￥110
EA15-40 − ● 40 8 16 30 M12 φ7.2 21.5 ￥160

●RoHS対応品

フットボルト（フリーロール）

EA16
●�底部と本体が独立しており、上部のツマミを回
すことで高さ調整を行います。
材 質

仕 上

シャフト ： スチール（SWCH）
本　体 ： ナイロン（PA）
フ ッ ト ： ナイロン（PA）・ポリウレタン
シャフト ： 有色クロメート
本　体 ： 生地
フ ッ ト ： 生地

用 途 建築設備、機械など

EA16-「」

φA

I
L1

L2

D

D

φA

I
L1

L2

Aタイプ Bタイプ

H

H

品　番 3D RoHS 使用荷重
kN（kgf） D L1 L2 H I φA タイプ 製品質量

（g） 価　格

EA16-08024 − ●

0.6（61）

M8×P1.25
24 47 10.5

12.5 40
Aタイプ 35 ￥250

EA16-08032 − ● 32 86 41.5 Bタイプ 71 ￥330
EA16-100255 − ●

M10×P1.5
25.5 49.5

10.5
13.5

50
Aタイプ

58 ￥290
EA16-10026 − ● 26 50 60 70 ￥350
EA16-10034 − ● 34 88 40.5 50 Bタイプ 113 ￥420

●RoHS対応品
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キ
ャ
ス
タ
ー

軽荷重用旋回キャスター

軽荷重用旋回キャスター ストッパー付

G
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�旋回タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �ゴム 

ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

G-S
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�旋回タイプです。
●�車輪の回転をロックするストッパー付です。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �ゴム 

ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

軽
荷
重
用
旋
回
キ
ャ
ス
タ
ー

G

軽
荷
重
用
旋
回
キ
ャ
ス
タ
ー 

ス
ト
ッ
パ
ー
付

G-

S

スチール

スチール

RoHS対応

RoHS対応

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

G-25R ゴム車 − −

25 12 35 35×30 28×23 4.2 8 21
8 8.2 35 ￥110

G-25N ナイロン車 − ● 10 10.2 35 ￥85
G-25UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 10 10.2 35 ￥130
G-32R ゴム車 − −

32 14 42 38×32 30×24 4.2 10 27
12 12.2 50 ￥130

G-32N ナイロン車 − ● 18 18.4 50 ￥110
G-32UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 18 18.4 50 ￥145
G-38R ゴム車 − −

38
17

50 46×38 36×28 5.3 12 32
20 20.4 80 ￥200

G-38N ナイロン車 − ●
16

28 28.6 75 ￥175
G-38UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 28 28.6 75 ￥260
G-50R ゴム車 − −

50

20

65 59×47 46×35 6.5 16 42

30 30.6 165 ￥335
G-50N ナイロン車 − ●

21
38 38.8 145 ￥315

G-50UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 38 38.8 150 ￥505
G-50EL エラストマー車 − − 20 25 25.5 140 ￥385
G-65RH ゴム車 − −

65
25

80 70×58 55×42 8.8 21 54

40 40.8 300 ￥525
G-65N ナイロン車 − ● 55 56.1 240 ￥485
G-65UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 55 56.1 260 ￥900
G-65EL エラストマー車 − − 27 40 40.8 260 ￥635
G-75RH ゴム車 − −

75
25

90 70×58 55×42 8.8 21 59

50 51.0 345 ￥585
G-75N ナイロン車 − ● 65 66.3 255 ￥535
G-75UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 26 65 66.3 280 ￥1,065
G-75EL エラストマー車 − − 27 50 51.0 280 ￥740

●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

G-38RS ゴム車 − −

38
17

50 46×38 36×28 5.3 12 45
20 20.4 95 ￥300

G-38NS ナイロン車 − ●
16

28 28.6 90 ￥275
G-38URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 28 28.6 90 ￥360
G-50RS ゴム車 − −

50

20

65 59×47 46×35 6.5 16 50

30 30.6 195 ￥455
G-50NS ナイロン車 − ●

21
38 38.8 170 ￥135

G-50URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 38 38.8 180 ￥625
G-50ELS エラストマー車 − − 20 25 25.5 170 ￥505
G-65RHS ゴム車 − −

65
25

80 70×58 55×42 8.8 21 59

40 40.8 350 ￥685
G-65NS ナイロン車 − ● 55 56.1 275 ￥645
G-65URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 55 56.1 310 ￥1,060
G-65ELS エラストマー車 − − 27 40 40.8 310 ￥795
G-75RHS ゴム車 − −

75
25

90 70×58 55×42 8.8 21 59

50 51.0 390 ￥745
G-75NS ナイロン車 − ● 65 66.3 295 ￥695
G-75URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 26 65 66.3 320 ￥1,225
G-75ELS エラストマー車 − − 27 50 51.0 320 ￥855

●RoHS対応品
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●使用車輪
ゴム車

R N UR ELRH
ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車

●使用車輪
ゴム車

R N UR ELRH
ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車
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キ
ャ
ス
タ
ー

軽荷重用固定キャスター

軽〜中荷重ねじ込み旋回キャスター

GR
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�固定タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �ゴム 

ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

LT
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽〜中荷重用です。
●�旋回タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �ゴム 

ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※自重はM12×14ねじ使用時のキャスター重量です。
※ユニファイ、ウィットねじタイプもあります。お問い合わせください。
※�W3/8ねじの場合は許容荷重が最大35daN（35.7kgf）

となります。
※�許容荷重はネジ部を最後までねじ込んだ場合の許容荷

重です。

軽
荷
重
用
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定
キ
ャ
ス
タ
ー

G
R

軽
〜
中
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重
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じ
込
み
旋
回
キ
ャ
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L
T

スチール

スチール

RoHS対応

RoHS対応

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

GR-25R ゴム車 − −

25 12 35 36×18 29×0 4.2
8 8.2 25 ￥95

GR-25N ナイロン車 − ● 10 10.2 25 ￥70
GR-25UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 10 10.2 25 ￥120
GR-32R ゴム車 − −

32 14 42 36×20 29×0 4.2
12 12.2 35 ￥110

GR-32N ナイロン車 − ● 18 18.4 35 ￥90
GR-32UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 18 18.4 35 ￥120
GR-38R ゴム車 − −

38
17

50 46×25 36×15 5.3
20 20.4 55 ￥150

GR-38N ナイロン車 − ●
16

28 28.6 50 ￥120
GR-38UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 28 28.6 55 ￥220
GR-50R ゴム車 − −

50

20

65 58×40 45×25 6.5

30 30.6 125 ￥255
GR-50N ナイロン車 − ●

21
38 38.8 95 ￥235

GR-50UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 38 38.8 105 ￥430
GR-50EL エラストマー車 − − 20 25 25.5 100 ￥305
GR-65RH ゴム車 − −

65
25

80 70×47 55×28 8.8

40 40.8 225 ￥425
GR-65N ナイロン車 − ● 55 56.1 165 ￥385
GR-65UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 55 56.1 185 ￥790
GR-65EL エラストマー車 − − 27 40 40.8 185 ￥535
GR-75RH ゴム車 − −

75
25

90 70×47 55×28 8.8

50 51.0 275 ￥490
GR-75N ナイロン車 − ● 65 66.3 185 ￥440
GR-75UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 26 65 66.3 210 ￥965
GR-75EL エラストマー車 − − 27 50 51.0 210 ￥600

●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

ねじ
T

ピッチ・山数
L

長さ
N

対辺
M

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

LT-40R ゴム車 − −
40

17
59

M12 1.25 14 19
21

41 25 25.5 135 ￥250
LT-40N ナイロン車 − ● 18 42 30 30.6 110 ￥235
LT-50R ゴム車 − −

50
20

68 22 47
30 30.6 145 ￥305

LT-50N ナイロン車 − ● 21 30 30.6 125 ￥285
LT-65RH ゴム車 − −

65 21 85
M12

M12

1.25

1.75

14

35

19

19

23 56

30 30.6 190 ￥505
LT-65N ナイロン車 − ● 40 40.8 150 ￥475
LT-65UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 40 40.8 155 ￥700
LT-65EL エラストマー車 − − 30 30.6 160 ￥570
LT-75RH ゴム車 − −

75 21 95 27 65

40 40.8 245 ￥585
LT-75N ナイロン車 − ● 50 51.0 180 ￥545
LT-75UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 45 45.9 190 ￥745
LT-75EL エラストマー車 − − 30 30.6 190 ￥665

●RoHS対応品
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●品番の説明

●品番の説明 ねじの種類及び長さをご指定ください。
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●使用車輪
ゴム車

R N UR ELRH
ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車

●使用車輪
ゴム車

R N UR ELRH
ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車
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キ
ャ
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ー

軽〜中荷重用ねじ込み旋回キャスター ストッパー付

重荷重用旋回キャスター

軽
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中
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J

スチール

スチール

RoHS対応

LT-S
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽〜中荷重用です。
●�旋回タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �ゴム 

ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※自重はM12×14ねじ使用時のキャスター重量です。
※ユニファイ、ウィットねじタイプもあります。お問い合わせください。
※�W3/8ねじの場合は許容荷重が最大35daN（35.7kgf）

となります。
※�許容荷重はステムを最後までねじ込んだ場合の許容荷

重です。

J
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�重荷重用です。
●�旋回タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �鋼板ホイルゴム（B入） 

ナイロンホイルゴム（B入） 
鋼板ホイルウレタン（B入） 
ナイロンホイルウレタン（B入）

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※�（B入）はベアリング入り車輪を表します。

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

ねじ
T

ピッチ・山数
L

長さ
N

対辺
M

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

LT-40RS ゴム車 − −
40

17
59

M12 1.25 14 19
21 50

25 25.5 155 ￥320
LT-40NS ナイロン車 − ● 18 30 30.6 130 ￥305
LT-50RS ゴム車 − −

50
20

68 22 49
30 30.6 170 ￥390

LT-50NS ナイロン車 − ● 21 30 30.6 150 ￥370
LT-65RHS ゴム車 − −

65 21 85
M12

M12

1.25

1.75

14

35

19

19

23 57

30 30.6 230 ￥610
LT-65NS ナイロン車 − ● 40 40.8 170 ￥580
LT-65URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 40 40.8 185 ￥810
LT-65ELS エラストマー車 − − 30 30.6 180 ￥570
LT-75RHS ゴム車 − −

75 21 95 27 65

40 40.8 280 ￥690
LT-75NS ナイロン車 − ● 50 51.0 210 ￥650
LT-75URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 45 45.9 220 ￥770
LT-75ELS エラストマー車 − − 30 30.6 220 ￥665

●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

（X'×Y'）

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

WJ-75 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

75 32 103 82×82 63×63 9.5 26 64
80 81.6 580 ￥1,365

UWJ-75 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 120 122.4 700 ￥2,440
GUJ-75 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 100 102.0 540 ￥1,915
WJ-100 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

100 32 144 95×95 74×74
（67×67） 11 32 82

120 122.4 1090 ￥1,880
NRJ-100 ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 100 102.0 970 ￥1,795
UWJ-100 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 180 183.6 1170 ￥3,080
GUJ-100 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 100 102.0 980 ￥2,420
WJ-130 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

130
40

177 105×105 82×82
（75×75） 11 40 105

180 183.6 1880 ￥2,845
NRJ-130 ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 180 183.6 1490 ￥2,595
UWJ-130 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 35 250 255.0 2030 ￥4,550
GUJ-130 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 40 180 183.6 1745 ￥3,630
WJ-150 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

150
40

198 120×120 94×94
（87×87） 11 40 115

200 204.0 2120 ￥3,205
NRJ-150 ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 200 204.0 1680 ￥2,960
UWJ-150 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 38 300 306.0 2380 ￥5,735
GUJ-150 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 40 200 204.0 2040 ￥4,545
WJ-200 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

200
43

250 140×140 115×115
（105×105） 11.5 56 156

250 255.0 3800 ￥4,695
UWJ-200 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 42 400 408.0 3980 ￥7,585
GUJ-200 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 43 250 255.0 3290 ￥5,950
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●品番の説明 ねじの種類及び長さをご指定ください。
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●使用車輪
ゴム車

R N UR ELRH
ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車

●使用車輪
鋼板ホイルゴム（B入）車

W NR UW GU
ナイロンホイルゴム（B入）車 鋼板ホイルウレタン（B入）車 ナイロンホイルウレタン（B入）車
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重荷重用旋回キャスター ストッパー付

重荷重用固定キャスター
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K
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�重荷重用です。
●�固定タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �鋼板ホイルゴム（B入） 

ナイロンホイルゴム（B入） 
鋼板ホイルウレタン（B入） 
ナイロンホイルウレタン（B入）

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※�（B入）はベアリング入り車輪を表します。

J-S
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�重荷重用です。
●�旋回タイプです。
●�車輪の回転をロックするストッパー付です。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �鋼板ホイルゴム（B入） 

ナイロンホイルゴム（B入） 
鋼板ホイルウレタン（B入） 
ナイロンホイルウレタン（B入）

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※�（B入）はベアリング入り車輪を表します。

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

WK-75 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

75 32 103 95×72 63×40 9.5
80 81.6 430 ￥1,055

UWK-75 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 120 122.4 540 ￥2,130
GUK-75 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 100 102.0 390 ￥1,670
WK-100 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

100 32 144 115×80 80×45 11

120 122.4 700 ￥1,365
NRK-100 ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 100 102.0 770 ￥1,285
UWK-100 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 180 183.6 930 ￥2,655
GUK-100 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 100 102.0 760 ￥1,935
WK-130 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

130
40

177 137×93 100×56 11

180 183.6 1490 ￥2,295
NRK-130 ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 180 183.6 1090 ￥2,055
UWK-130 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 35 250 255.0 1630 ￥3,965
GUK-130 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 40 180 183.6 1345 ￥3,265
WK-150 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

150
40

198 137×93 100×56 11

200 204.0 1650 ￥2,590
NRK-150 ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 200 204.0 1210 ￥2,320
UWK-150 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 38 300 306.0 1910 ￥5,140
GUK-150 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 40 200 204.0 1570 ￥3,995
WK-200 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

200
43

250 151×102 112×63 11.5
250 255.0 3060 ￥3,945

UWK-200 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 42 400 408.0 3230 ￥6,855
GUK-200 ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 43 250 255.0 2540 ￥5,370

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

（X'×Y'）

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

WJ-75S 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

75 32 103 82×82 63×63 9.5 26 71
80 81.6 660 ￥1,890

UWJ-75S 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 120 122.4 780 ￥2,960
GUJ-75S ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 100 102.0 640 ￥2,440
WJ-100S 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

100 32 144 95×95 74×74
（67×67） 11 32 86

120 122.4 1180 ￥2,510
NRJ-100S ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 100 102.0 1070 ￥2,410
UWJ-100S 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 180 183.6 1330 ￥3,685
GUJ-100S ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 100 102.0 1080 ￥2,990
WJ-130S 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

130
40

177 105×105 82×82
（75×75） 11 40 108

180 183.6 2080 ￥3,640
NRJ-130S ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 180 183.6 1700 ￥3,375
UWJ-130S 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 35 250 255.0 2240 ￥5,330
GUJ-130S ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 40 180 183.6 1955 ￥4,270
WJ-150S 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

150
40

198 120×120 94×94
（87×87） 11 40 115

200 204.0 2340 ￥4,020
NRJ-150S ナイロンホイルゴム（B入）車 − − 200 204.0 1890 ￥3,730
UWJ-150S 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 38 300 306.0 2590 ￥6,270
GUJ-150S ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 40 200 204.0 2250 ￥5,115
WJ-200S 鋼板ホイルゴム（B入）車 − −

200
43

250 140×140 115×115
（105×105） 11.5 56 156

250 255.0 4180 ￥5,240
UWJ-200S 鋼板ホイルウレタン（B入）車 − − 42 400 408.0 4320 ￥8,400
GUJ-200S ナイロンホイルウレタン（B入）車 − − 43 250 255.0 3630 ￥6,600

J-S

BY

X
A

W Y
'

X' P

H

E

D

R

K

BY

X
A

W
H

D

P

UWJ-100S

UWK-150

UW K - 150

UW J - 100 S

●品番の説明

●品番の説明
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キ
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ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他

●使用車輪
鋼板ホイルゴム（B入）車

W NR UW GU
ナイロンホイルゴム（B入）車 鋼板ホイルウレタン（B入）車 ナイロンホイルウレタン（B入）車

●使用車輪
鋼板ホイルゴム（B入）車

W NR UW GU
ナイロンホイルゴム（B入）車 鋼板ホイルウレタン（B入）車 ナイロンホイルウレタン（B入）車
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キ
ャ
ス
タ
ー

ステンレス製 旋回キャスター

ステンレス製 旋回キャスター ストッパー付

ス
テ
ン
レ
ス
製 

旋
回
キ
ャ
ス
タ
ー

S
U
S-

S
G

ス
テ
ン
レ
ス
製 
旋
回
キ
ャ
ス
タ
ー 

ス
ト
ッ
パ
ー
付

S
U
S-

S
G-

S

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

SUS-SG
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�旋回タイプです。
●�金具がオールステンレスの為、水場での使用に
適しています。
材 質

仕 上

本体 ： �ステンレス（SUS304）
車輪 ： �ゴム 

ナイロンホイルゴム 
ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �生地

用 途 機械など

SUS-SG-S
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�旋回タイプです。
●�車輪の回転をロックするストッパー付です。
●�金具がオールステンレスの為、水場での使用に
適しています。

材 質

仕 上

本体 ： �ステンレス（SUS304）
車輪 ： �ゴム 

ナイロンホイルゴム 
ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �生地

用 途 機械など

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

SUS-SG-50RH ゴム車 − −

50
28

70 70×58 55×42 8.8 27 53

50 51.0 275 ￥1,540
SUS-SG-50N ナイロン車 − ● 60 61.2 240 ￥1,510
SUS-SG-50UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 25 60 61.2 245 ￥1,930
SUS-SG-50EL エラストマー車 − − 27 35 35.7 245 ￥1,650
SUS-SG-65RH ゴム車 − −

65
25

85 70×58 55×42 8.8 27 61

50 51.0 375 ￥1,720
SUS-SG-65N ナイロン車 − ● 70 71.4 260 ￥1,680
SUS-SG-65UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 60 61.2 285 ￥2,080
SUS-SG-65EL エラストマー車 − − 27 40 40.8 285 ￥1,830
SUS-SG-75RH ゴム車 − −

75

25

93 70×58 55×42 8.8 28 66

60 61.2 360 ￥1,890
SUS-SG-75NR ナイロンホイルゴム車 − − 27 60 61.2 290 ￥2,150
SUS-SG-75N ナイロン車 − ● 25 80 81.6 275 ￥1,840
SUS-SG-75UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 26 70 71.4 300 ￥2,150
SUS-SG-75EL エラストマー車 − − 27 50 51.0 300 ￥2,000

●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

SUS-SG-50RHS ゴム車 − −

50
28

70 70×58 55×42 8.8 27 67

50 51.0 300 ￥1,840
SUS-SG-50NS ナイロン車 − ● 60 61.2 275 ￥1,810
SUS-SG-50URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 25 60 61.2 280 ￥2,230
SUS-SG-50ELS エラストマー車 − − 27 35 35.7 280 ￥1,950
SUS-SG-65RHS ゴム車 − −

65
25

85 70×58 55×42 8.8 27 67

50 51.0 415 ￥2,070
SUS-SG-65NS ナイロン車 − ● 70 71.4 300 ￥2,030
SUS-SG-65URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 60 61.2 330 ￥2,430
SUS-SG-65ELS エラストマー車 − − 27 40 40.8 330 ￥2,180
SUS-SG-75RHS ゴム車 − −

75

25

93 70×58 55×42 8.8 28 68

60 61.2 455 ￥2,240
SUS-SG-75NRS ナイロンホイルゴム車 − − 27 60 61.2 355 ￥2,500
SUS-SG-75NS ナイロン車 − ● 25 80 81.6 320 ￥2,190
SUS-SG-75URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 26 70 71.4 345 ￥2,600
SUS-SG-75ELS エラストマー車 − − 27 50 51.0 345 ￥2,360

●RoHS対応品

SUS-SG

BY
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R

SUS-SG-S

H
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BY

X
A

P

R

W

SUS-SG-75N

SUS-SG-75RHS

SUS - SG - 75 N
●品番の説明
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●品番の説明

金
具
の
種
別

ス
ト
ッ
パ
ー
付

車
輪
径

車
輪
の
種
別

取扱商品

取扱商品

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他

●使用車輪
ゴム車

RH NR N UR EL
ナイロンホイルゴム車 ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車

●使用車輪
ゴム車

RH NR N UR EL
ナイロンホイルゴム車 ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車
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キ
ャ
ス
タ
ー

ステンレス製 固定キャスター

ステンレス製 ねじ込み旋回キャスター

ス
テ
ン
レ
ス
製 

固
定
キ
ャ
ス
タ
ー

S
U
S-

S
R

ス
テ
ン
レ
ス
製 

ね
じ
込
み
旋
回
キ
ャ
ス
タ
ー

S
U
S-
E
T

ステンレス

ステンレス

RoHS対応

RoHS対応

SUS-ET
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�旋回タイプです。
●�金具がオールステンレスの為、水場での使用に
適しています。
材 質

仕 上

本体 ： �ステンレス（SUS304）
車輪 ： �ゴム 

ナイロンホイルゴム 
ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �生地

用 途 機械など

※自重はM12×14ねじ使用時のキャスター重量です。
※�許容荷重はネジ部を最後までねじ込んだ場合の許容荷

重です。

SUS-SR
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�固定タイプです。
●�金具がオールステンレスの為、水場での使用に
適しています。
材 質

仕 上

本体 ： �ステンレス（SUS304）
車輪 ： �ゴム 

ナイロンホイルゴム 
ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �生地

用 途 機械など

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

ねじ
T

ピッチ・山
L

長さ
N

対辺
M

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

SUS-ET-50R ゴム車 − −

50

20

68

M12 1.75 35 19

22 47

30 30.6 165 ￥900
SUS-ET-50N ナイロン車 − ●

21
40 40.8 140 ￥880

SUS-ET-50UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 38 38.8 150 ￥1,110
SUS-ET-50EL エラストマー車 − − 20 25 25.5 140 ￥950
SUS-ET-65RH ゴム車 − −

65 21 85 23 56

30 30.6 210 ￥1,210
SUS-ET-65N ナイロン車 − ● 40 40.8 160 ￥1,180
SUS-ET-65UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 40 40.8 170 ￥1,480
SUS-ET-65EL エラストマー車 − − 30 30.6 170 ￥1,275
SUS-ET-75RH ゴム車 − −

75 21 95 27 65

40 40.8 245 ￥1,380
SUS-ET-75N ナイロン車 − ● 50 51.0 175 ￥1,340
SUS-ET-75UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 45 45.9 190 ￥1,670
SUS-ET-75EL エラストマー車 − − 30 30.6 195 ￥1,460
SUS-ET-100RH ゴム車 − −

100

25

126 M12
M16

1.75
2

35
40

21
23 31 82

50 51.0 505 ￥1,910
SUS-ET-100NR ナイロンホイルゴム車 − − 27 60 61.2 505 ￥2,260
SUS-ET-100N ナイロン車 − ● 25 60 61.2 350 ￥1,810
SUS-ET-100UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 28 60 61.2 385 ￥2,360
SUS-ET-100EL エラストマー車 − − 27 50 51.0 380 ￥2,020

●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

SUS-SR-50RH ゴム車 − −

50
28

70 70×47 55×28 8.8

50 51.0 185 ￥750
SUS-SR-50N ナイロン車 − ● 60 61.2 150 ￥720
SUS-SR-50UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 25 60 61.2 155 ￥1,140
SUS-SR-50EL エラストマー車 − − 27 35 35.7 155 ￥860
SUS-SR-65RH ゴム車 − −

65
25

85 70×47 55×28 8.8

50 51.0 275 ￥850
SUS-SR-65N ナイロン車 − ● 70 71.4 160 ￥810
SUS-SR-65UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 60 61.2 185 ￥1,210
SUS-SR-65EL エラストマー車 − − 27 40 40.8 185 ￥960
SUS-SR-75RH ゴム車 − −

75

25

93 70×47 55×28 8.8

60 61.2 265 ￥970
SUS-SR-75NR ナイロンホイルゴム車 − − 27 60 61.2 195 ￥1,230
SUS-SR-75N ナイロン車 − ● 25 80 81.6 180 ￥920
SUS-SR-75UR ナイロンホイルウレタン車 − ● 26 70 71.4 200 ￥1,330
SUS-SR-75EL エラストマー車 − − 27 50 51.0 190 ￥1,090

●RoHS対応品

SUS-SR
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W

P

H

D

SUS-ET

W M

H

E

N

D

T×L
R

SUS-SR-75RH

SUS-ET-100UR,M16×40

SUS - ET - 100 UR , M16 × 40
●品番の説明 ねじの種類及び長さをご指定ください。
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●使用車輪
ゴム車

RH NR N UR EL
ナイロンホイルゴム車 ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車

●使用車輪
ゴム車

RH NR N UR EL
ナイロンホイルゴム車 ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車
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キ
ャ
ス
タ
ー

ステンレス製 ねじ込み旋回キャスター ストッパー付

低床用重量用自在キャスター

ス
テ
ン
レ
ス
製 

ね
じ
込
み
旋
回
キ
ャ
ス
タ
ー 

ス
ト
ッ
パ
ー
付

S
U
S-

E
T-

S

低
床
用
重
量
用
自
在
キ
ャ
ス
タ
ー

H
G

ステンレス

スチール

RoHS対応

RoHS対応

SUS-ET-S
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�軽荷重用です。
●�旋回タイプです。
●�車輪の回転をロックするストッパー付です。
●�金具がオールステンレスの為、水場での使用に
適しています。

材 質

仕 上

本体 ： �ステンレス（SUS304）
車輪 ： �ゴム 

ナイロンホイルゴム 
ナイロン 
ナイロンホイルウレタン 
エラストマー

本体 ： �生地

用 途 機械など

※自重はM12×14ねじ使用時のキャスター重量です。
※�許容荷重はネジ部を最後までねじ込んだ場合の許容荷

重です。
※取付にはキャスター取付専用板スパナが必要です。

HG
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�重荷重用です。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �フェノール（B入） 

強化ナイロン 
強化ナイロン（B入） 
MCナイロン（B入）

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※�（B入）はベアリング入り車輪を表します。

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

ねじ
T

ピッチ・山
L

長さ
N

対辺
M

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

SUS-ET-50RS ゴム車 − −

50

20

68

M12 1.75 35 19

22 49

30 30.6 185 ￥1,150
SUS-ET-50NS ナイロン車 − ●

21
40 40.8 165 ￥1,130

SUS-ET-50URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 38 38.8 170 ￥1,360
SUS-ET-50ELS エラストマー車 − − 20 25 25.5 160 ￥1,200
SUS-ET-65RHS ゴム車 − −

65 21 85 23 57

30 30.6 240 ￥1,510
SUS-ET-65NS ナイロン車 − ● 40 40.8 190 ￥1,480
SUS-ET-65URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 40 40.8 200 ￥1,780
SUS-ET-65ELS エラストマー車 − − 30 30.6 200 ￥1,575
SUS-ET-75RHS ゴム車 − −

75 21 95 27 65

40 40.8 280 ￥1,680
SUS-ET-75NS ナイロン車 − ● 50 51.0 205 ￥1,640
SUS-ET-75URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 45 45.9 220 ￥1,970
SUS-ET-75ELS エラストマー車 − − 30 30.6 225 ￥1,760
SUS-ET-100RHS ゴム車 − −

100

25

126 M12
M16

1.75
2

35
40

21
23 31 82

50 51.0 565 ￥2,270
SUS-ET-100NRS ナイロンホイルゴム車 − − 27 60 61.2 565 ￥2,520
SUS-ET-100NS ナイロン車 − ● 25 60 61.2 400 ￥2,170
SUS-ET-100URS ナイロンホイルウレタン車 − ● 28 60 61.2 445 ￥2,620
SUS-ET-100ELS エラストマー車 − − 27 50 51.0 440 ￥2,380

●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

HG-50GNB
強化ナイロン車

− ●

50 28 68
64×64 50×50

6.5 25 51
160 163.2 320 ￥2,355

HG-50GNB
（P54×36） − ● 70×54 54×36 160 163.2 310 ￥2,355

HG-65GNB 強化ナイロン（B入）車 − ●
65 38 92 90×90 71×71 10.5 22 57

300 306.0 865 ￥3,035
HG-65MC MCナイロン（B入）車 − ● 300 306.0 880 ￥5,435
HG-75PB フェノール（B入）車 − ●

75 38 106 90×90 71×71 10.5 22 61
320 326.4 1005 ￥5,257

HG-75GNB 強化ナイロン（B入）車 − ● 320 326.4 930 ￥3,275
●RoHS対応品

SUS-ET-S
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BY
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P
R

SUS-ET-100URS,M16×40

HG-65PB

SUS - ET - 100 UR S , M16 × 40
●品番の説明 ねじの種類及び長さをご指定ください。
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●品番の説明
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●使用車輪

※φ50は（B入）では
　ありません。

フェノール（B入）車
PB GNB GNB MC

強化ナイロン車 強化ナイロン（B入）車 MCナイロン（B入）車

●使用車輪
ゴム車

RH NR N UR EL
ナイロンホイルゴム車 ナイロン車 ナイロンホイルウレタン車 エラストマー車
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キ
ャ
ス
タ
ー

低床用重量用自在キャスター ストッパー付

低床用重量用固定キャスター

低
床
用
重
量
用
自
在
キ
ャ
ス
タ
ー 

ス
ト
ッ
パ
ー
付

H
G-

S

低
床
用
重
量
用
固
定
キ
ャ
ス
タ
ー

H
R

スチール

スチール

RoHS対応

RoHS対応

HG-S
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�重荷重用です。
●�車輪の回転をロックするストッパー付です。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �強化ナイロン 

強化ナイロン（B入） 
MCナイロン（B入）

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※�（B入）はベアリング入り車輪を表します。

HR
●�車輪の種類を取り揃えており、用途によって選
んでいただけます。
●�重荷重用です。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �強化ナイロン 

強化ナイロン（B入） 
MCナイロン（B入）

本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※�（B入）はベアリング入り車輪を表します。

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

偏芯
E

旋回半径
R

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

HG-50GNBS
強化ナイロン車

− ●

50
28

68

64×64 50×50

6.5 25 65

160 163.2 365 ￥2,730
HG-50GNBS

（P54×36） − ● 70×54 54×36 160 163.2 355 ￥2,730

HG-50MCS MCナイロン（B入）車 − ● 25 64×64 50×50 160 163.2 360 ￥3,580
HG-65GNBS 強化ナイロン（B入）車 − ●

65 38 92 90×90 71×71 10.5 22 67
300 306.0 920 ￥3,515

HG-65MCS MCナイロン（B入）車 − ● 300 306.0 945 ￥5,915
HG-75GNBS 強化ナイロン（B入）車 − ●

75 38 106 90×90 71×71 10.5 22 67
320 326.4 1005 ￥3,620

HG-75MCS MCナイロン（B入）車 − ● 320 326.4 1035 ￥7,120
●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径
D

車幅
W

取付高
H

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

許容荷重 自重
g 価　格

daN kgf

HR-50GNB 強化ナイロン車 − ●
50

28
68 80×50 66×36 6.5

160 163.2 195 ￥1,820
HR-50MC MCナイロン車 − ● 25 160 163.2 200 ￥2,670
HR-65GNB 強化ナイロン（B入）車 − ●

65 38 92 111×67 91×47 10.5
300 306.0 575 ￥2,180

HR-65MC MCナイロン（B入）車 − ● 300 306.0 595 ￥4,580
HR-75GNB 強化ナイロン（B入）車 − ●

75 38 106 123×72 103×52 10.5
320 326.4 665 ￥2,280

HR-75MC MCナイロン（B入）車 − ● 320 326.4 700 ￥5,780
●RoHS対応品
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●使用車輪

※φ50は（B入）では
　ありません。

GNB GNB MC
強化ナイロン車 強化ナイロン（B入）車 MCナイロン（B入）車

●使用車輪

※φ50は（B入）では
　ありません。

GNB GNB MC
強化ナイロン車 強化ナイロン（B入）車 MCナイロン（B入）車
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キ
ャ
ス
タ
ー

低床用旋回キャスター

帯電防止緩衝器付旋回キャスター

CHJ/CHJN
●�低床タイプで高さをとりません。
●�旋回タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： スチール（SPCC）
車輪 ： �ナイロン（PA）
本体 ： 塗装（ブラック）

用 途 機械など

SKY
●�精密機器・部品の運搬に適した緩衝器付きキャ
スターです。
●�内蔵されたダンパーが走行時の衝撃を吸収する
と共に騒音の発生を防止します。
●�静電気によりチリやホコリの吸着を防ぐ帯電防
止性のウレタン車輪を使用したキャスターです。
材 質

仕 上

本体 ： ステンレス（SUS304）
車輪 ： �帯電防止性ナイロンウレタン（B入）
本体 ： 生地

用 途 機械など

※�全種類ストッパー付あります。（車輪の回転のみをロック
するキャスターです。）

※�旋回半径、取付高、偏芯は、基準荷重時ではなくダン
パーの最大ストローク時の値です。

※�（B入）はベアリング入り車輪を表します。

CHJ(B)/CHJ(B)N

CHJ CHJB

Y B

X
A

H

D E

4-P×Qスロット

Y B

X
A

4-P×Qスロット

H

ED

CHJN CHJBN

Y B

X
A

H

D E

P

Y B

X
A

P

H

D E

CHJ(B)/CHJ(B)N

CHJ CHJB

Y B

X
A

H

D E

4-P×Qスロット

Y B

X
A

4-P×Qスロット

H

ED

CHJN CHJBN

Y B

X
A

H

D E

P

Y B

X
A

P

H

D E

CHJ CHJN CHJN-65B-CYNCHJ-65B-CYN

品　番 3D RoHS 車輪サイズ
D

タイヤ
幅

最大荷重（1ケ） 高さ
H

取付孔ピッチ
X×Y

取付座寸法
A×B

取付孔径
P×Q,P

偏芯
E

自重
g 価　格

N kgf

CHJ-65B-CYN − ● 65 45 2,450 250 90
81×59 105×80 9×11

23 810 ￥1,300
CHJ-75B-CYN − ● 75 46 3,130 320 100 24 970 ￥1,400
CHJN-65B-CYN − ● 65 45 2,450 250 90

71×71 90×90 10.5
23 750 ￥1,240

CHJN-75B-CYN − ● 75 46 3,130 320 100 24 970 ￥1,850
●RoHS対応品
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スチール

RoHS対応

RoHS対応

品　番 車輪 3D RoHS 車輪径D
車幅
W

取付座寸法
A×B

取付寸法
X×Y

穴径
P

旋回半径 取付高
H

偏芯
E

許容荷重 自重
g 価　格ストッパー有 ストッパー無 daN kgf

SKY-S100SUE-1 帯電防止性
ナイロンウレタン

（B入）車

− ●

100 28 100×58 82×40 8.8
110〜112 84〜107 171〜148 34〜57 10 10.2 860 ￥18,220

SKY-S100SUE-2 − ● 110〜113 84〜103 171〜154 34〜53 20 20.4 860 ￥18,220
SKY-S100SUE-3 − ● 110〜113 84〜100 171〜158 34〜50 30 30.6 860 ￥18,220
SKY-S125SUE-1 帯電防止性

ナイロンウレタン
（B入）車

− ●

125 32 100×58 82×40 8.8
116〜129 104〜129 193〜167 41〜66 10 10.2 920 ￥20,860

SKY-S125SUE-2 − ● 116〜124 104〜124 193〜173 41〜61 20 20.4 920 ￥20,860
SKY-S125SUE-3 − ● 116〜121 104〜121 193〜177 41〜58 30 30.6 920 ￥20,860
SKY-R100SUE-1 帯電防止性

ナイロンウレタン
（B入）車

− ●

100 28 100×58 82×40 8.8 − −
171〜148 34〜57 10 10.2 720 ￥18,050

SKY-R100SUE-2 − ● 171〜154 34〜52 20 20.4 720 ￥18,050
SKY-R100SUE-3 − ● 171〜158 34〜49 30 30.6 720 ￥18,050
SKY-R125SUE-1 帯電防止性

ナイロンウレタン
（B入）車

− ●

125 32 100×58 82×40 8.8 − −
193〜167 41〜66 10 10.2 760 ￥20,690

SKY-R125SUE-2 − ● 193〜173 41〜61 20 20.4 760 ￥20,690
SKY-R125SUE-3 − ● 193〜177 41〜58 30 30.6 760 ￥20,690
●RoHS対応品

SKY-S SKY-R
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R

R（M
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E
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D

H
H（
M
IN
）

SKY-S

SKY-S100SUES-1

SKY-R

SKY-R100SUE-2

SKY - S 100 SUE S - 1
●品番の説明 ねじの種類及び長さをご指定ください。
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キ
ャ
ス
タ
ー

緩衝キャスター センタースプリングタイプ

SAJ/SAJB/SAK
●�緩衝機構で揺れを軽減します。
●�旋回・固定タイプがあります。
材 質

仕 上

本体 ： スチール（SPCC）
車輪 ： �スチレンブタジエンゴム（SBR） 

ウレタンゴム
本体 ： 光沢クロメート

用 途 機械など

※低速 4km/h以下
※けん引 10km/h以下
※SAJBはストッパー付です。

SAJ SAK

SAJ-150W
（旋回・ゴム車）

SAJB-150UW
（旋回・ウレタン車）

SAK-100UW
（固定・ウレタン車）

SAJB
（ストッパー付）

品　番 車輪 3D RoHS 車輪サイズ
D

タイヤ
幅

最大荷重（1ケ） 緩衝荷重
kg

高さ
H1

緩衝時高さ
H2

取付孔ピッチ
X×Y

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

偏芯
E1

緩衝時偏芯
E2

自重
g 価　格

N kgf

旋
回

SAJ-100W
SAJB-100W ゴム車

− ●

100 35 980 100 10〜60 153 145 71×71 95×95 11 28.5 35

1340 ￥4,500
− ● 1490 ￥6,500

SAJ-100UW
SAJB-100UW ウレタン車

− ● 1390 ￥4,980
− ● 1540 ￥7,000

SAJ-150W
SAJB-150W ゴム車

− ●

150

45

1,470 150 20〜110 210 198 90×90 120×120

11.5

35 48

2830 ￥5,300
− ● 2980 ￥7,400

SAJ-150UW
SAJB-150UW ウレタン車

− ● 2990 ￥6,540
− ● 3140 ￥8,650

SAJ-200W
SAJB-200W ゴム車

− ●

200 2,450 250 20〜220 260 250 112×112 140×140 46.5 58

4960 ￥7,850
− ● 4990￥10,100

SAJ-200UW
SAJB-200UW ウレタン車

− ● 5510 ￥9,640
− ● 5540￥11,820

固
定

SAK-100W ゴム車 − ●
100 35 980 100 10〜60 153 145 80×45 104×80 11 28.5 35

1150 ￥3,620
SAK-100UW ウレタン車 − ● 1200 ￥4,150
SAK-150W ゴム車 − ●

150
45

1,470 150 20〜110 210 198 100×56 126×93
11.5

35 48
2550 ￥5,000

SAK-150UW ウレタン車 − ● 2700 ￥6,260
SAK-200W ゴム車 − ●

200 2,450 250 20〜220 260 250 112×63 140×102 46.5 58
4190 ￥7,200

SAK-200UW ウレタン車 − ● 4730 ￥8,990
●RoHS対応品
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低床用キャスター

HJ/HJB/HK/
SUHJ/SUHK
●�低床タイプで高さをとりません。
●�旋回・固定タイプがあります。
材 質

仕 上

本体 ： �HJ、HJB、HK ： スチール（SPCC）
SUHJ、SUHK ： ステンレス（SUS304）

車輪 ： �ナイロン6+特殊再生ナイロン
MCナイロン（ブルー）

本体 ： �HJ-U、HJB-U、HK-U ： 光沢クロメート
HJ-B、HJB-B、HK-B ： 焼付塗装（ブラック） 
SUHJ、SUHK ： 生地

用 途 機械など

※HJBはストッパー付です。

HJ-U-YN
HJ-B-MC

SUHJ-YN
SUHJ-MC

HJB-U-YN
HJB-B-MC
（ストッパー付）

HK-U-YN
HK-B-MC

SUHK-YN
SUHK-MC

品　番
車輪 3D RoHS 車輪サイズ

D
タイヤ幅
W

最大荷重（1ケ） 高さ
H

取付孔ピッチ
X×Y

（X'×Y'）

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

偏芯
E

自重 g 価　格
スチール ステンレス N kgf スチール ステンレス スチール ステンレス

旋
回

HJ-50U-YN
HJB-50U-YN SUHJ-50-YN ナイロン6+

特殊再生ナイロン車
− ●

50 32.5 2.940 300 78 55×55
（65×65） 82×82

9.5
×

16.5
18

620
600 ￥1,780 ￥6,000

− ● 830 ￥3,400
HJ-50B-MC
HJB-50B-MC SUHJ-50-MC モノマーキャスティング

ナイロン車
− ● 600

580 ￥2,350 ￥6,500
− ● 810 ￥4,500

HJ-65U-YN
HJB-65U-YN SUHJ-65-YN ナイロン6+

特殊再生ナイロン車
− ●

65 36 3,920 400 96.5

63×63
（78×78） 100×100

10.5
×
21

22

1040
1100 ￥2,500 ￥10,200

− ● 1240 ￥4,350
HJ-65B-MC
HJB-65B-MC SUHJ-65-MC モノマーキャスティング

ナイロン車
− ● 1010

1070 ￥3,500 ￥11,000
− ● 1210 ￥5,500

HJ-75U-YN
HJB-75U-YN SUHJ-75-YN ナイロン6+

特殊再生ナイロン車
− ●

75 39 4,900 500 108 25

1300
1230 ￥3,000 ￥11,000

− ● 1430 ￥5,200
HJ-75B-MC
HJB-75B-MC SUHJ-75-MC モノマーキャスティング

ナイロン車
− ● 1260

1180 ￥4,200 ￥12,000
− ● 1400 ￥6,200

固
定

HK-50U-YN SUHK-50-YN ナイロン6+
特殊再生ナイロン車 − ●

50 32.5 2,940 300 78

55×28

85×58 9.5

−

390 350 ￥1,200 ￥3,500

HK-50B-MC SUHK-50-MC モノマーキャスティング
ナイロン車 − ● 370 340 ￥1,800 ￥4,000

HK-65U-YN SUHK-65-YN ナイロン6+
特殊再生ナイロン車 − ●

65 36 3,920 400 96.5 86×59

10.5

600 620 ￥1,650 ￥4,500

HK-65B-MC SUHK-65-MC モノマーキャスティング
ナイロン車 − ● 570 590 ￥2,500 ￥4,800

HK-75U-YN SUHK-75-YN ナイロン6+
特殊再生ナイロン車 − ●

75 39 4,900 500 108 63×40 95×72
790 800 ￥2,200 ￥5,200

HK-75B-MC SUHK-75-MC モノマーキャスティング
ナイロン車 − ● 750 760 ￥3,200 ￥5,500

●RoHS対応品
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ャ
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ー

緩衝旋回キャスター

SAJ-TS/
SUSAJ-TS
●�緩衝機構で揺れを軽減します。
●�旋回タイプです。
材 質

仕 上

本体 ： �SAJ-TS ： スチール（SPCC）
SUSAJ-TS ： ステンレス（SUS304）

車輪 ： �ゴム
本体 ： �SAJ-TS6 ： 光沢クロメート 

SAJ-TS4 ： 黒色クロメート 
SUSAJ-TS ： 生地

用 途 機械など

※低速 4km/h以下

TS4 TS6

品　番 3D RoHS 車輪サイズ
D

タイヤ
幅

最大荷重（1ケ） 緩衝荷重
kg

高さ
H1

緩衝時高さ
H2

取付孔ピッチ
X×Y

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

偏芯
E1

緩衝じ偏芯
E2

自重 g 価　格
スチール ステンレス N kgf スチール ステンレス スチール ステンレス

SAJ-TS4-50R SUSAJ-TS4-50R − ●
50

25

190 20 〜10 77 70

56×28 70×43 6.3

23
26 310 310 ￥1,650 ￥3,220

SAJ-TS6-50R SUSAJ-TS6-50R − ● 680 70 〜50 87 75 30 390 400 ￥3,300 ￥5,640
SAJ-TS4-75R SUSAJ-TS4-75R − ●

75
190 20 〜10 102 97 28 390 390 ￥1,750 ￥3,300

SAJ-TS6-75R SUSAJ-TS6-75R − ● 680 70 〜50 112 100 30 40 470 480 ￥3,500 ￥5,810
SAJ-TS4-100R SUSAJ-TS4-100R − ●

100
190 20 〜10 127 120 23 30 500 500 ￥1,850 ￥3,410

SAJ-TS6-100R SUSAJ-TS6-100R − ● 680 70 〜50 137 127 35 49 600 600 ￥3,700 ￥6,080
●RoHS対応品
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キ
ャ
ス
タ
ー

低床用双輪キャスター

HJT/HKT/
SUHJT/SUHKT
●�低床タイプで高さをとりません。
●�旋回・固定タイプがあります。
材 質

仕 上

本体 ： �HJT、HKT ： スチール（SPCC）
SUHJT、SUHKT ： ステンレス（SUS304）

車輪 ： �MCナイロン（ブルー）
本体 ： �HJT、HKT ： 焼付塗装（ブラック） 

SUHJT、SUHKT ： 生地

用 途 機械など

HJT
SUHJT

HKT
SUHKT

品　番 3D RoHS 車輪サイズ
D

タイヤ幅 最大荷重（1ケ） 高さ
H

取付孔ピッチ
X×Y

（X'×Y'）

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

偏芯
E

自重 g 価　格
スチール ステンレス W1 W2 N kgf スチール ステンレス スチール ステンレス

旋
回

HJT-50B-MC SUHJT-50-MC − ● 50 33 15 2,940 300 78 55×55
（65×65） 82×82 9.5×

16.5 18 620 600 ￥3,200 ￥8,200
HJT-65B-MC SUHJT-65-MC − ● 65 36 17 3,920 400 96.5 63×63

（78×78） 100×100 10.5×
21

22 1030 1090 ￥4,800 ￥15,500
HJT-75B-MC SUHJT-75-MC − ● 75 40 18.5 4,900 500 108 25 1320 1240 ￥5,300 ￥16,500

固
定

HKT-50B-MC SUHKT-50-MC − ● 50 33 15 2,940 300 78
55×28

85×58 9.5
−

390 360 ￥2,400 ￥5,800
HKT-65B-MC SUHKT-65-MC − ● 65 36 17 3,920 400 96.5 86×59

10.5
590 610 ￥3,900 ￥9,600

HKT-75B-MC SUHKT-75-MC − ● 75 40 18.5 4,900 500 108 63×40 95×72 810 810 ￥4,500 ￥10,000
●RoHS対応品
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低床用キャスター

DHJ/DHJB/DHK
●�低床タイプで高さをとりません。
●�旋回・固定タイプがあります。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �MCナイロン（ブルー）
本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

※DHJBはストッパー付です。

品　番 3D RoHS 車輪サイズ
D

タイヤ幅
W

最大荷重（1ケ） 高さ
H

取付孔ピッチ
X×Y

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

偏芯
E

自重
g 価　格

N kgf

旋
回

DHJ-80U-MC
DHJB-80U-MC

− ●
80

40 9,800 1,000
140

85×85 112×112 11 32

2240 ￥10,500
− ● 2460 ￥14,000

DHJ-100U-MC
DHJB-100U-MC

− ●
100 150

2380 ￥11,500
− ● 2600 ￥15,000

固
定
DHK-80U-MC − ● 80

40 9,800 1,000
140

85×85 112×112 11 −
1480 ￥7,000

DHK-100U-MC − ● 100 150 2710 ￥7,800
●RoHS対応品
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キ
ャ
ス
タ
ー

キャスター

アジャスター付キャスターユニット

SUNJ/SUNJB/
SUNK
●�様々な用途で使用可能です。
●�旋回・固定タイプがあります。
材 質

仕 上

本体 ： �ステンレス（SUS304）
車輪 ： �スチレンブタジエンゴム（SBR） 

ウレタン
本体 ： �生地

用 途 機械など

※SUNJBはストッパー付です。

SCY-YN
●�アジャスター付きで、その場で固定できます。
材 質

仕 上

本体 ： �スチール（SPCC）
車輪 ： �ナイロン（PA）
本体 ： �光沢クロメート

用 途 機械など

品　番 3D RoHS 車輪サイズ
D

タイヤ幅
W

最大荷重（1ケ）
キャスター
高さ
H

アジャスター
最小高さ
F1

アジャスター
最大高さ
F2

アジャスター
調整量
G

取付孔
ピッチ
X

取付孔
位置
Y

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

偏芯
E

自重
g 価　格

N kgf

SCY-250 − ● 50 32.5 2,450 250 88 81 101 20 45 60
135×135

10.5
18 1190 ￥8,500

SCY-350 − ● 65 36 3,430 350 96 92 111 19 60 65 22 1750 ￥9,800
SCY-500 − ● 75 39 4,900 500 117 93 123 30 40 90 150×150 25 2950 ￥7,200
●RoHS対応品

品　番 車輪 3D RoHS 車輪サイズ
D タイヤ幅

最大荷重（1ケ） 高さ
H

取付孔ピッチ
X×Y
X'×Y'

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

偏芯
E

自重
g 価　格

N kgf

旋
回

SUNJ-100SW
SUNJB-100SW ゴム車

− ●

100 35 1,470 150 130 68×68
71×71 90×90

11

30

910 ￥4,800
− ● 1030 ￥5,500

SUNJ-100SUW
SUNJB-100SUW ウレタン車

− ● 930 ￥5,800
− ● 1060 ￥6,400

SUNJ-125SW
SUNJB-125SW ゴム車

− ●

125 42 2,050 210 165 75×75
80×80 102×102 35

1570 ￥7,400
− ● 1740 ￥8,500

SUNJ-125SUW
SUNJB-125SUW ウレタン車

− ● 1600 ￥8,500
− ● 1780 ￥9,700

SUNJ-150SW
SUNJB-150SW ゴム車

− ●

150 45 2,450 250 190 75×75
90×90 112×112 37

1870 ￥8,200
− ● 2040 ￥9,400

SUNJ-150SUW
SUNJB-150SUW ウレタン車

− ● 1930 ￥9,600
− ● 2110 ￥10,800

固
定

SUNK-100SW ゴム車 − ●
100 35 1,470 150 130 80×45

90×50 110×80

11 −

650 ￥3,400
SUNK-100SUW ウレタン車 − ● 680 ￥4,300
SUNK-125SW ゴム車 − ●

125 42 2,050 210 165
100×56
112×53 140×85

1260 ￥5,500
SUNK-125SUW ウレタン車 − ● 1290 ￥6,600
SUNK-150SW ゴム車 − ●

150 45 2,450 250 190
1490 ￥6,200

SUNK-150SUW ウレタン車 − ● 1560 ￥7,600
●RoHS対応品
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キ
ャ
ス
タ
ー

キャスター専用アジャスターフット

AD
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
黒色クロメート

用 途 機械など

品　番 3D RoHS 最大荷重（1ケ） 取付高さ
H

最小高さ
H1

最大高さ
H2

調整量
G

取付孔
位置
X
X'

取付孔
ピッチ
Y
Y'

取付座寸法
A×B

取付孔径
P

取付長さ
C

自重
g

対応キャスター
品番 価　格

N kgf

AD-50 − ●

2,940 300

78 76 89

13

55
65

55
65 82×82 9.5 73.9 350 HJ-50、SUHJ-50、

HJT-50、SUHJT-50 ￥1,250

AD-65 − ● 96.5 93 106
63
78

63
78 100×100 10.5 93.5

480 HJ-65、SUHJ-65、
HJT-65、SUHJT-65 ￥1,920

AD-75 − ● 108 104 117 490 HJ-75、SUHJ-75、
HJT-75、SUHJT-75 ￥1,930

●RoHS対応品
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配膳台車 点滴スタンドPC移動用ラック型台車
※上記の写真はイメージです。

特注仕様の台車もご相談承ります。
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ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

シングルスライド

ダブルスライド（薄型・中量級）

ダブルスライド

ESR-301
●中・重量級です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

受は受注生産品です。

ESR-401
●中・重量級です。
●着脱できます。
●�着脱後、引出しをレールの上にのせて押し込む
だけで連結します。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

受は受注生産品です。

ESR-302
●中・重量級です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

受は受注生産品です。

ESR-301-14

ESR-302-14

ESR-401-18

受
受

受
受

受
受

受
受
受
受

品　番 3D RoHSスライド長さX
トラベル
Y A B C D E F G

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-301-12 ● ● 304.8 228.6 − 152.4 254.0 − 149.2 260.4 273.1 480（49） 0.63 ￥880
ESR-301-14 ● ● 355.6 279.4 − 203.2 304.8 − 200.0 311.2 323.9 460（47） 0.74 ￥920
ESR-301-16 ● ● 406.4 304.8 − 254.0 355.6 − 250.8 362.0 374.7 420（43） 0.85 ￥980
ESR-301-18 ● ● 457.2 330.2 203.2 304.8 406.4 212.7 301.6 412.8 425.5 400（41） 0.95 ￥1,100
ESR-301-20 ● ● 508.0 381.0 228.6 355.6 457.2 238.1 352.4 463.6 476.3 360（37） 1.06 ￥1,150
ESR-301-22 ● ● 558.8 406.4 254.0 406.4 508.0 263.5 403.2 514.4 527.1 330（34） 1.16 ￥1,250
ESR-301-24 ● ● 609.6 431.8 279.4 457.2 558.8 288.9 454.0 565.2 577.9 290（30） 1.27 ￥1,350
ESR-301-26 ● ● 660.4 482.6 304.8 508.0 609.6 314.3 504.8 616.0 628.7 260（27） 1.37 ￥1,400
ESR-301-28 ● ● 711.2 508.0 330.2 558.8 660.4 339.7 555.6 666.8 679.5 240（24） 1.48 ￥1,450
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS スライド長さX
トラベル
Y A B C D E F G H

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-401-12 ● ● 304.8 330.2 76.2 − 228.6

25.4

− 139.7 241.3 266.7 770（79） 1.36 ￥2,400
ESR-401-14 ● ● 355.6 381.0 101.6 − 279.4 101.6 215.9 292.1 317.5 750（77） 1.60 ￥2,500
ESR-401-16 ● ● 406.4 431.8 114.3 − 330.2 127.0 241.3 342.9 368.3 700（71） 1.84 ￥2,650
ESR-401-18 ● ● 457.2 482.6 139.7 292.1 381.0 139.7 279.4 393.7 419.1 660（67） 2.08 ￥2,900
ESR-401-20 ● ● 508.0 533.4 152.4 317.5 431.8 152.4 317.5 444.5 469.9 640（65） 2.32 ￥3,000
ESR-401-22 ● ● 558.8 584.2 177.8 355.6 482.6 177.8 342.9 495.3 520.7 610（62） 2.56 ￥3,100
ESR-401-24 ● ● 609.6 635.0 190.5 381.0 533.4 190.5 381.0 546.1 571.5 590（60） 2.80 ￥3,300
ESR-401-26 ● ● 660.4 685.8 203.2 419.1 584.2 203.2 419.1 596.9 622.3 570（58） 3.04 ￥3,400
ESR-401-28 ● ● 711.2 736.4 228.6 457.2 635.0 228.6 444.5 647.7 673.1 550（56） 3.28 ￥3,600
●RoHS対応品

品　番 3D RoHSスライド長さX
トラベル
Y A B C D

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-302-12 ● ● 304.8 327.2 − 149.2 260.4 273.1 590（60） 1.33 ￥1,750
ESR-302-14 ● ● 355.6 378.0 − 200.0 311.2 323.9 575（59） 1.55 ￥1,850
ESR-302-16 ● ● 406.4 428.8 − 250.8 362.0 374.7 560（57） 1.77 ￥1,980
ESR-302-18 ● ● 457.2 479.6 212.7 301.6 412.8 425.5 550（56） 1.99 ￥2,150
ESR-302-20 ● ● 508.0 530.4 238.1 352.4 463.6 476.3 520（53） 2.21 ￥2,290
ESR-302-22 ● ● 558.8 581.2 263.5 403.2 514.4 527.1 500（51） 2.44 ￥2,460
ESR-302-24 ● ● 609.6 632.0 288.9 454.0 565.2 577.9 480（49） 2.66 ￥2,600
ESR-302-26 ● ● 660.4 682.8 314.3 504.8 616.0 628.7 460（47） 2.88 ￥2,750
ESR-302-28 ● ● 711.2 733.6 339.7 555.6 666.8 679.5 440（45） 3.10 ￥2,880
●RoHS対応品
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ス
ラ
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ド
レ
ー
ル

ダブルスライド（薄型・中量級）

シングルスライド（薄型・軽量級）

ダブルスライド（薄型・軽量級）

ESR-402
●中・重量級です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

※閉めきり状態を保持するキャッチ機構付です。
※リテーナの位置を自動で補正するリテーナ修正機構付です。
＊リテーナ…ボールの位置を保持する部品。
受は受注生産品です。

ESR-501
●小型・軽量級です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

ESR-502
●小型・軽量級です。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

ESR-402-14

ESR-501-25

ESR-502-45

受注生産品

受注生産品

品　番 3D RoHS スライド長さX
トラベル
Y A B C D E F G H

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-402-12 ● ● 304.8 330.2 76.2 − 228.6

25.4

− 139.7 241.3 266.7 770（79） 1.34 ￥2,200
ESR-402-14 ● ● 355.6 381.0 101.6 − 279.4 101.6 215.9 292.1 317.5 750（77） 1.56 ￥2,360
ESR-402-16 ● ● 406.4 431.8 114.3 − 330.2 127.0 241.3 342.9 368.3 700（71） 1.79 ￥2,550
ESR-402-18 ● ● 457.2 482.6 139.7 292.1 381.0 139.7 279.4 393.7 419.1 660（67） 2.01 ￥2,700
ESR-402-20 ● ● 508.0 533.4 152.4 317.5 431.8 152.4 317.5 444.5 469.9 640（65） 2.24 ￥2,800
ESR-402-22 ● ● 558.8 584.2 177.8 355.6 482.6 177.8 342.9 495.3 520.7 610（62） 2.46 ￥2,900
ESR-402-24 ● ● 609.6 635.0 190.5 381.0 533.4 190.5 381.0 546.1 571.5 590（60） 2.68 ￥3,100
ESR-402-26 ● ● 660.4 685.8 203.2 419.1 584.2 203.2 419.1 596.9 622.3 570（58） 2.91 ￥3,250
ESR-402-28 ● ● 711.2 736.4 228.6 457.2 635.0 228.6 444.5 647.7 673.1 550（56） 3.13 ￥3,350
●RoHS対応品

品　番 3D RoHSスライド長さX
トラベル
Y A B C D E

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-501-20 ● ● 200.0 135 145.0 160.0 160.0 145.0 − 260（27） 0.29 ￥450
ESR-501-25 ● ● 250.0 185 195.0 210.0 210.0 195.0 150.0 240（24） 0.38 ￥480
ESR-501-30 ● ● 300.0 222 245.0 260.0 260.0 245.0 190.0 240（24） 0.46 ￥520
ESR-501-35 ● ● 350.0 260 295.0 310.0 310.0 295.0 225.0 230（23） 0.55 ￥620
ESR-501-40 ● ● 400.0 297 345.0 360.0 360.0 345.0 265.0 210（21） 0.63 ￥690
ESR-501-45 ● ● 450.0 334 395.0 410.0 410.0 395.0 300.0 200（20） 0.71 ￥750
ESR-501-50 ● ● 500.0 371 445.0 460.0 460.0 445.0 337.0 180（18） 0.80 ￥820
●RoHS対応品

品　番 3D RoHSスライド長さX
トラベル
Y A B

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-502-20 ● ● 200.0 229 145.0 160.0 390（40） 0.6 ￥950
ESR-502-25 ● ● 250.0 278 195.0 210.0 380（39） 0.77 ￥1,100
ESR-502-30 ● ● 300.0 327 245.0 260.0 370（38） 0.93 ￥1,250
ESR-502-35 ● ● 350.0 376 295.0 310.0 350（36） 1.10 ￥1,400
ESR-502-40 ● ● 400.0 426 345.0 360.0 330（34） 1.26 ￥1,550
ESR-502-45 ● ● 450.0 475 395.0 410.0 310（32） 1.43 ￥1,700
ESR-502-50 ● ● 500.0 524 445.0 460.0 280（29） 1.59 ￥1,850
●RoHS対応品
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ス
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ル

ローラーパック

ダブルスライド

ダブルスライド

ESR-R25
●高速・低騒音で耐水性に優れています。
材 質

仕 上

コンパクトレール ： アルミニウム
スライダープレート ： ステンレス（SUS304）
ローラー ： ポリアセタール樹脂
コンパクトレール ： アルマイト
スライダープレート ： 生地
ローラー ： 生地（ブラック）

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

ESR-4000
●プッシュオープン機構です。
●着脱できます。
材 質
仕 上
セットビス
付属品

スチール（SPCC）
光沢クロメート
呼び4×12トラスタッピンネジ○＋ SUS ： 20本
六角棒スパナ

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

※図中※1の穴は4000-250にはありません。
※引き出しの幅は、スライド長さ＋200㎜まで。

ESR-4010
●セルフ＆ソフトクロージング機構です。
●着脱できます。
材 質
仕 上
セットビス

スチール（SPCC）
光沢クロメート
呼び4×12トラスタッピンネジ○＋ SUS ： 20本

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

※引き出しの幅は、スライド長さ＋200㎜まで。

受注生産品

品　番 3D RoHSレール長さX
トラベル
Y G n 製品質量

（g） 価　格

ESR-R25-160L ● ● 160 80

40

1 72 ￥3,200
ESR-R25-240L ● ● 240 160 2 88 ￥3,350
ESR-R25-320L ● ● 320 240 3 104 ￥3,500
ESR-R25-400L ● ● 400 320 4 120 ￥3,730
ESR-R25-480L ● ● 480 400 5 136 ￥3,920
ESR-R25-560L ● ● 560 480 6 152 ￥4,200
ESR-R25-640L ● ● 640 560 7 168 ￥4,470
ESR-R25-720L ● ● 720 640 8 188 ￥4,650
ESR-R25-800L ● ● 800 720 9 200 ￥5,380
ESR-R25-880L ● ● 880 800 10 216 ￥5,730
ESR-R25-960L ● ● 960 880 11 232 ￥6,100
ESR-R25-1040L ● ● 1,040 960 12 248 ￥6,460
ESR-R25-1200L ● ● 1,200 1,120 14 280 ￥7,100
●RoHS対応品　　　　　　　　　　　　※スライダー単体品番：ESR-R25

品　番 3D RoHS スライド長さX
トラベル
Y A B C D E F G H I

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-4000-250 ● ● 250 200 − − − 117 − 87 − − − 150（15） 0.73 ￥2,800
ESR-4000-300 ● ● 300 296 − − − 167 −

119

− − − 200（20） 0.89 ￥2,900
ESR-4000-350 ● ● 350 348 71 − − 217 − 183 − − 250（26） 1.02 ￥3,000
ESR-4000-400 ● ● 400 406 103 − − 267 − 215 − − 300（31） 1.19 ￥3,100
ESR-4000-450 ● ● 450 458 71 135 − 317 − 279 − − 350（36） 1.33 ￥3,200
ESR-4000-500 ● ● 500 509 − 327 367

215

335 − 400（41） 1.50 ￥3,300
ESR-4000-550 ● ● 550 560

103

167 − 359 417

343

− 450（46） 1.64 ￥3,400
ESR-4000-600 ● ● 600 611

199
− 391 467 439

350（36）
1.81 ￥3,800

ESR-4000-650 ● ● 650 661 − 441 517 471 1.97 ￥3,900
ESR-4000-700 ● ● 700 712 263 491 567 535 2.12 ￥4,000
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS スライド長さX
トラベル
Y A B C D E F G H I

使用荷重
（2ケ使用時）
N（kgf）

自重
（kg/ペア） 価　格

ESR-4010-250 ● ● 250 175 − − 124 − 87 − − − 179 150（15） 0.71 ￥3,000
ESR-4010-300 ● ● 300 275 − − 174 −

119

− − − 229 200（20） 0.87 ￥3,100
ESR-4010-350 ● ● 350 353 96 − 224 − − − − 279 250（26） 1.01 ￥3,200
ESR-4010-400 ● ● 400 404 − 254 − 183 − − 329 1.16 ￥3,300
ESR-4010-450 ● ● 450 455 128 − 294 − 199 − − 379 300（31） 1.30 ￥3,400
ESR-4010-500 ● ● 500 505 96 160 344 − 247 − − 429 350（36） 1.46 ￥3,500
ESR-4010-550 ● ● 550 556 394 − 295

343

− 479 400（41） 1.61 ￥3,600
ESR-4010-600 ● ● 600 606

128
192 444 −

215
− 529

300（31）
1.77 ￥4,000

ESR-4010-650 ● ● 650 653 224 416 494 439 579 1.92 ￥4,100
ESR-4010-700 ● ● 700 704 480 544 487 629 2.56 ￥4,200
●RoHS対応品
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※0.15㎜
　以下

※0.1㎜
　以下50N

（165N）

30N
（100N）

30N
（100N）

ESR-R25-400L

プッシュオープン

動的許容荷重

セルフ＆ソフトクロージング

許容荷重は曲げモーメントが作用しない状
態での値。曲げモーメントが作用する状態で
の使用の場合はご相談ください。

※はクリアランス数値です。多少のガタつきがあります。

［使用上の注意］
・R25ローラーパックの取付けネジ
 �スライダーはM3ネジ、レールはM4皿ネジを使用し、必要
に応じて緩み止剤などで緩み止めを行ってください。
・ストッパーの取付
 �スライダーの脱落防止用として両側にストッパーを取付けて
いますが、ストッパーに高負荷が作用する用途には、別途お
客様に外部ストッパーを用意して頂く必要があります。

・（　）は静的許容荷重値です。
・1N≒0.102kgf（SI単位）
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受注生産品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

ESR-R25 ● ● 40 ￥1,100
●RoHS対応品
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ル

ローラーパック

継ぎレール

ESR-R40
●高速・低騒音設計となっています。

材 質

仕 上

スライドレール ： スチール（SPCC）
スライダープレート ： スチール（SPCC）
ローラー ： 焼結合金
スライドレール ： 光沢クロメート
スライダープレート ： 光沢クロメート
ローラー ： 生地

用 途 医療用機器、精密機器、計測器、冷蔵庫、機械など

ESR-T40-800L
材 質
仕 上
付属品

スチール（SPCC）
光沢クロメート
継ぎ金具、固定ビス

用 途 ESR-R40用の継ぎレールです。

※標準ストロークを超える仕様が必要な場合は、
　継ぎレール（全長800㎜）をご使用ください。

受注生産品

受注生産品

品　番 3D RoHSレール長さX
トラベル
Y G n 製品質量

（g） 価　格

ESR-R40-300L ● ● 300 200 50 2 400 ￥4,000
ESR-R40-350L ● ● 350 250 25 3 440 ￥4,200
ESR-R40-400L ● ● 400 300 50 3 480 ￥4,380
ESR-R40-450L ● ● 450 350 25 4 520 ￥4,550
ESR-R40-500L ● ● 500 400 50 4 560 ￥4,730
ESR-R40-550L ● ● 550 450 25 5 590 ￥4,910
ESR-R40-600L ● ● 600 500 50 5 630 ￥5,100
ESR-R40-650L ● ● 650 550 25 6 670 ￥5,300
ESR-R40-700L ● ● 700 600 50 6 700 ￥5,500
ESR-R40-750L ● ● 750 650 25 7 740 ￥5,650
ESR-R40-800L ● ● 800 700 50 7 770 ￥5,830
ESR-R40-900L ● ● 900 800 50 8 850 ￥6,200
ESR-R40-1000L ● ● 1,000 900 50 9 920 ￥6,550
ESR-R40-1200L ● ● 1,200 1,100 50 11 1070 ￥6,920
ESR-R40-1500L ● ● 1,500 1,400 50 14 1280 ￥8,200
ESR-R40-1800L ● ● 1,800 1,700 50 17 1490 ￥8,730
●RoHS対応品　　　　　　　　　　※スライダー単体品番：ESR-R40
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継ぎレール

継ぎ金具 参考納まり図
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組立方法

動的許容荷重

ローラーパック端部の金具を取り外し、継ぎレールと凹凸を合わせ継ぎ金具に
より連結します。取り外した金具は、継ぎレール端部に取り付けます。

許容荷重は曲げモーメントが作用しない状
態での値。曲げモーメントが作用する状態で
の使用の場合はご相談ください。

※レールとローラーは予圧されているので、ガタつきがありません。

［使用上の注意］
・R40ローラーパックの取付けネジ
 �取付けねじはM4トラス小ネジ、バインドネジ
をご使用ください。
・ストッパーの取付
 �スライダーの脱落防止用として両側にストッパーを取付けて
いますが、ストッパーに高負荷が作用する用途には、別途お
客様に外部ストッパーを用意して頂く必要があります。

・（　）は静的許容荷重値です。
・1N≒0.102kgf（SI単位）
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スチール

受注生産品

受注生産品
RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

ESR-R40 ● ● 170 ￥3,280
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

ESR-T40-800L ● ● 600 ￥1,820
●RoHS対応品

ハ
ン
ド
ル

特
殊
ハ
ン
ド
ル

小
型・丸
型
ハ
ン
ド
ル

取
　
手

止
め
金・ロ
ッ
ド
棒

ロ
ッ
ク

フ
ァ
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

キ
ャ
ッ
チ

ヒ
ン
ジ

ダ
ン
パ
ー・ス
テ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ル
ト

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

キ
ャ
ス
タ
ー

ネ
ジ・ア
イ
ボ
ル
ト

チ
ェ
イ
ン

ゴ
　
ム

ガ
ラ
リ

そ
の
他



233 www.shibutani.co.jp

チェイン CHAINS

ネジ・アイボルト SCREWS & EYE BOLTS

ゴ ム RUBBERS

その他 OTHER PARTS

IN
D

U
S

T
R

IA
L

 A
P

P
A

R
A

T
U

S
 P

A
R

T
S

 C
A

T
A

L
O

G
U

E
C

A
T

E
G

O
R

Y
 0

5

ガラリ LOUVER



C AT E G O R Y

www.shibutani.co.jp 234



235 www.shibutani.co.jp

チ
ェ
イ
ン

スプリングフック

アイストラップ

環付スプリングフック

スクリュージョイント

EB-921（S）
材 質

仕 上

EB-921 ： スチール（SS400）
EB-921S ： ステンレス（SUS304）
EB-921 ： 光沢クロメート
EB-921S ： バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

EB-924S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

EB-922（S）
材 質

仕 上

EB-922 ： スチール（SS400）
EB-922S ： ステンレス（SUS304）
EB-922 ： 光沢クロメート
EB-922S ： バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

EB-923（S）
材 質

仕 上

EB-923 ： スチール（SS400）
EB-923S ： ステンレス（SUS304）
EB-923 ： 光沢クロメート
EB-923S ： バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

EB-921(S)

B
2

L

B
1

C

A D

EB-924S

B
2 B
1

H1

H2

D

2-d

W

EB-922(S)

B

L

A D

C

EB-923 EB-923S

A

B

D

L

D

A

B

L

品　番 3D RoHS D L A B1 B2 C 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-921-1 ● − φ5 50 15 8 6 7 40 15 ￥180
EB-921-2 ● − φ6 60 18 9 7 50 25 ￥190
EB-921-3 ● − φ7 70 21 11 8 9 60 41 ￥230
EB-921-4 ● − φ8 80 24 12 9 70 62 ￥260
EB-921S-1 ● ● φ5 50 15 8 6 7 50 15 ￥520
EB-921S-2 ● ● φ6 60 18 9 7 60 27 ￥580
EB-921S-3 ● ● φ7 70 21 11 8 9 70 42 ￥720
EB-921S-4 ● ● φ8 80 24 12 9 80 63 ￥1,500
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS D B1 B2 H1 H2 W d 製品質量
（g） 価　格

EB-924S-1 ● ● φ4 40 32 16 11 10 φ3.2×φ5サラ 4 ￥160
EB-924S-2 ● ● φ5 51 40 18 13 11 φ4.2×φ6.3サラ 8 ￥190
EB-924S-3 ● ● φ6 57 44 22 16 14 φ5.2×φ7.5サラ 13 ￥280
EB-924S-4 ● ● φ8 63 47 25 17 11 φ5.2×φ10サラ 26 ￥380
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS D L A B C 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-922-1 ● − φ5 50 15 6 7 40 15 ￥220
EB-922-2 ● − φ6 60 18 7 50 28 ￥250
EB-922-3 ● − φ7 70 21 8 9 60 45 ￥300
EB-922-4 ● − φ8 80 24 10 70 65 ￥330
EB-922S-1 ● ● φ5 50 15 6 7 50 16 ￥590
EB-922S-2 ● ● φ6 60 18 7 60 28 ￥640
EB-922S-3 ● ● φ7 70 21 8 9 70 43 ￥800
EB-922S-4 ● ● φ8 80 24 10 80 64 ￥1,060
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS D L A B 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-923-1 ● − φ4 32 11 4.5 50 12 ￥190
EB-923-2 ● − φ5 39 13 5.5 70 20 ￥200
EB-923-3 ● − φ6 47 14 6.5 90 33 ￥210
EB-923-4 ● − φ8 58 18 8.5 150 76 ￥300
EB-923S-1 ● ● φ4 35 11 6.5 70 12 ￥560
EB-923S-2 ● ● φ5 42 13 7 80 20 ￥670
EB-923S-3 ● ● φ6 51 15 8.5 100 32 ￥790
EB-923S-4 ● ● φ8 61 17 10 200 80 ￥1,520
●RoHS対応品
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チ
ェ
イ
ン

スリムアイプレート

C型スナップ

EB-925S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

EB-926S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

EB-925S

A

B
2 B
1

H1

H2

W

2-d

EB-926S

C

A

L

B

D

品　番 3D RoHS D A B1 B2 H1 H2 W d 製品質量
（g） 価　格

EB-925S-1 ● ● φ5 15 45 35.5 20 12 14 φ4.2×φ8.5サラ 18 ￥560
EB-925S-2 ● ● φ6 20 60 46 25 17 16

φ5.2×φ8.5サラ
34 ￥670

EB-925S-3 ● ● φ8 26 80 60 32 21 20 64 ￥1,050
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS D L A B C 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-926S-1 ● ● φ3 64 18 10 6 30 24 ￥1,510
EB-926S-2 ● ●

φ4
76 21 13 7 50 32 ￥1,530

EB-926S-3 ● ● 86 24 17 8 80 49 ￥1,800
●RoHS対応品

EB-925S-1

EB-926S-1

レバースナップ

ワイドレバースナップ

EB-927S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

EB-928S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

EB-927S

B

L

A

C

D

EB-928S

C

L

A B

D

品　番 3D RoHS D L A B C 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-927S-1 ● ● φ4 83
28

16
11

50 45 ￥1,400
EB-927S-2 ● ● φ5 90 19 60 52 ￥1,420
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS D L A B C 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-928S-1 ● ● φ4 70 22 17 8 50 41 ￥1,400
EB-928S-2 ● ● φ5 85 30 20 11 70 56 ￥1,750
EB-928S-3 ● ● φ6 100 35 21 12 100 94 ￥2,300
●RoHS対応品
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チ
ェ
イ
ン

ボールチェイン

EB-930（S）
材 質

仕 上

EB-930 ： 黄銅（C2700）
EB-930S ： ステンレス（SUS304）
EB-930 ： クロームメッキ
EB-930S ： 化学研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

EB-929S

A

B

D

EB-930(S)

A

EB-933 EB-933S

A

B

A

B

EB-934(S)

品　番 3D RoHS 玉径 A 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g）

価　格
30m/1本

EB-930-1 ● ● φ2.3 3.0 2.0 14 ￥4,500
EB-930-2 ● ● φ3.0 3.8 6.0 22 ￥5,300
EB-930-3 ● ● φ4.0 5.2 13.0 40 ￥7,400
EB-930-4 ● ● φ5.0 6.2 17.0 62 ￥10,100
EB-930S-1 ● ● 2.3 3.1 4.0 10 ￥6,800
EB-930S-2 ● ● 3.2 4.4 6.0 16 ￥7,100
EB-930S-3 ● ● 4.5 6.1 15.0 36 ￥9,700
●RoHS対応品

EB-930-3

ヘビーリンク

EB-929S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
バレル研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

品　番 3D RoHS D A B 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g）

価　格
30m/1本

EB-929S-1 ● ● φ3.0 19 5.0 100 153 ￥15,000
EB-929S-2 ● ● φ4.0 26 6.5 200 266 ￥16,000
EB-929S-3 ● ● φ5.0 27 8.0 250 430 ￥24,000
EB-929S-4 ● ● φ6.0 31 9.0 350 633 ￥34,000
●RoHS対応品

カップリング

EB-933（S）
材 質

仕 上

EB-933 ： 黄銅（C2700）
EB-933S ： ステンレス（SUS304）
EB-933 ： クロームメッキ
EB-933S ： 化学研磨

用 途 建築設備、機械など
品　番 3D RoHS A B 適合チェイン 製品質量

（g） 価　格

EB-933-1 ● ● φ2.9 1.0 EB-930-1 1 ￥8
EB-933-2 ● ● φ3.3 1.0 EB-930-2 4 ￥9
EB-933-3 ● ● φ4.3 1.1 EB-930-3 6 ￥11
EB-933-4 ● ● φ5.7 1.8 EB-930-4 10 ￥12
EB-933S-1 ● ● φ2.9 1.0 EB-930S-1 1 ￥12
EB-933S-2 ● ● φ3.4 1.0 EB-930S-2 2 ￥14
EB-933S-3 ● ● φ5.7 1.8 EB-930S-3 8 ￥17
●RoHS対応品EB-933S-2

コネクター

EB-934（S）
材 質

仕 上

EB-934 ： 黄銅（C2700）
EB-934S ： ステンレス（SUS304）
EB-934 ： クロームメッキ
EB-934S ： 化学研磨

用 途 建築設備、機械など

品　番 3D RoHS 適合チェイン 製品質量
（g） 価　格

EB-934-1 ● ● EB-930-1 2 ￥9
EB-934-2 ● ● EB-930-2 3 ￥10
EB-934-3 ● ● EB-930-3 5 ￥13
EB-934-4 ● ● EB-930-4 8 ￥12
EB-934S-1 ● ● EB-930S-1 1 ￥15
EB-934S-2 ● ● EB-930S-2 3 ￥16
EB-934S-3 ● ● EB-930S-3 8 ￥18
●RoHS対応品
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チ
ェ
イ
ン

ビクターチェイン

EB-931S
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
電解研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。EB-931S

A

B

品　番 3D RoHS 線径 A B 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g）

価　格
30m/1本

EB-931S-1 ● ● φ1.2 17.6 3.5 30.0 30 ￥7,500
EB-931S-2 ● ● φ1.6 22.8 4.5 50.0 54 ￥8,800
EB-931S-3 ● ● φ2.0 28.0 7.5 80.0 86 ￥13,000
●RoHS対応品 EB-931S-2

EB-935

L

マルテルチェイン

EB-932（S）
材 質

仕 上

EB-932 ： スチール（SWRM）
EB-932S ： ステンレス（SUS304）
EB-932 ： 光沢クロメート、クロームメッキ

（EB-932-3はクロームメッキのみ）
EB-932S ： 電解研磨

用 途 建築設備、機械など

※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

品　番 3D RoHS 仕上げ 線径 A B 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g）

価　格
30m/1本

EB-932-1 ● − 光沢クロメート
φ1.6 5.6 2.6 10.0

56 ￥3,500
EB-932-1 CR ● ● クロームメッキ 56 ￥3,800
EB-932-2 ● − 光沢クロメート

φ2.0 8.9 3.4 40.0
82 ￥4,200

EB-932-2 CR ● ● クロームメッキ 82 ￥4,400
EB-932-3 CR ● ● クロームメッキ φ2.5 9.6 4.4 60.0 131 ￥7,200
EB-932-4 ● − 光沢クロメート

φ2.6 13.2 6.4 60.0
136 ￥5,800

EB-932-4 CR ● ● クロームメッキ 136 ￥6,000
EB-932S-1 ● ●

電解研磨

φ1.6 5.5 2.8 8.0 58 ￥9,500
EB-932S-2 ● ● φ2.0 8.7 3.4 60.0 82 ￥13,000
EB-932S-3 ● ● φ2.5 9.6 4.4 100.0 132 ￥23,500
EB-932S-4 ● ● φ2.6 13.2 6.4 100.0 136 ￥19,000
●RoHS対応品

EB-932(S)

A

B

EB-932S-2

カットワイヤー

EB-935
材 質 本　体 ： ステンレス（SUS304）

スリーブ ： アルミ
用 途 建築設備、機械など

※写真・図面は両アイ加工です。
※参考使用荷重はあくまで目安とお考えください。

受注生産品

品　番 3D RoHS 線径 L 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-935-8 ● ●

φ0.81
300

15
2 ￥170

EB-935-9 ● ● 600 3 ￥200
EB-935-10 ● ● 900 4 ￥230
EB-935-11 ● ●

φ1.0
300

20
2 ￥170

EB-935-12 ● ● 600 4 ￥200
EB-935-13 ● ● 900 5 ￥230
EB-935-14 ● ● φ1.2 300 30 3 ￥180
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 線径 L 参考使用荷重
（kg）

製品質量
（g） 価　格

EB-935-15 ● ●
φ1.2

600
30

5 ￥200
EB-935-16 ● ● 900 7 ￥240
EB-935-17 ● ●

φ1.5
300

50
5 ￥190

EB-935-18 ● ● 600 7 ￥220
EB-935-19 ● ● 900 9 ￥260
EB-935-20 ● ●

φ2.0
600

80
14 ￥270

EB-935-21 ● ● 900 18 ￥300
●RoHS対応品
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アイ加工 ボール加工 ビス止め端子加工

末端処理は各種お選びいただけます。
（片側のみ・両側等組み合わせできます。）

各種アクセサリーとご自由に組み合わせ可能です。
幅広い用途でご使用いただけます。

カップリング
EB-933（S）

ボールチェイン
EB-920（S）

スクリュージョイント
EB-923

ベビーリンク
EB-929（S）

コネクター
EB-934（S）

ボールチェイン
EB-920（S）

レバースナップ
EB-927（S）

カットワイヤー
EB-935

使用例
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ローレットつまみ

足長ローレットつまみ

SCR-SB100（S）
●�標準的なつまみです。
材 質

仕 上

SCR-SB100 ： 黄銅（C3602）
SCR-SB100S ： ステンレス（SUS303）
SCR-SB100 ： クロームメッキ
SCR-SB100S ： 鏡面

用 途 分電盤・配電盤、機械など

SCR-MK101
●�豊富なサイズからお選びいただけます。
材 質
仕 上

黄銅（C3602）
クロームメッキ

用 途 分電盤・配電盤、機械など

SCR-SB100(S)

φ
22

（11） 9 10

M
6

φ
10

六角ナット

スプリングワッシャー

φ
A B

φ
E

D C

φ
A

D

φ
E

SCR-MK101-1～5 SCR-MK101-11～14

B（深さ：C）

φ
A B

φ
E

D C

φ
A

D

φ
E

SCR-MK101-1～5 SCR-MK101-11～14

B（深さ：C）

SCR-MK101-1

SCR-MK101-1〜5

SCR-SB100

SCR-SB100S

SCR-MK101-11

SCR-MK101-11〜14

装飾平小ネジ

SCB-6M100-11
●�指で回しやすい形状です。
●ワッシャー付きでパネルのキズ防止になります。
材 質
仕 上

スチール（SPCC）
光沢クロメート

用 途 分電盤・配電盤、機械など

SCB-6M100-11

1

ナイロンワッシャー組み込み

M6タップ（P=1.0）

φ
15

（R1.5）（R1）

108

30

φ
22

品　番 3D RoHS φA B C D φE 製品質量
（g） 価　格

SCR-MK101-1 ● ● 11 M3
20

8 8 6 ￥130
SCR-MK101-2 ● ●

16
M4

10 11
15 ￥180

SCR-MK101-3 ● ● M5 16 ￥180
SCR-MK101-4 ● ●

20
M6

25 12 14
35 ￥300

SCR-MK101-5 ● ● M8 45 ￥320
SCR-MK101-11 ● ● 11 M3 4 8 8 5 ￥80
SCR-MK101-12 ● ●

16
M4

6 10 11
12 ￥120

SCR-MK101-13 ● ● M5 13 ￥120
SCR-MK101-14 ● ● 20 M6 8 12 14 22 ￥180
●RoHS対応品
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M
K
1
0
1

装
飾
平
小
ネ
ジ

S
C
B

-

6
M
1
0
0

-

1
1

黄　銅
ステンレス

黄　銅

スチール

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

SCR-SB100 ● ● 35 ￥280
SCR-SB100S ● ● 35 ￥480
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

SCB-6M100-11 ● ● 30 ￥100
●RoHS対応品
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SCR-MK102(S)

φ
A

（H）

B

G

D

F

C

φＩ φ
E

1
ナイロンワッシャ

SCR-MK103(S)

Hφ
A

（Ｉ）

φ
F

E C

B

φ
G

ナイロンワッシャ

D

1

SCR-MK104(S)

φ
A

（Ｉ）

φ
F

H

E C

B

φ
J

K ナイロンワッシャ

D

φ
G

大型ローレットつまみ

SCR-MK300
●�ローレット部に樹脂を使いアクセントを出しています。
材 質

仕 上

頭  部 ： ユリア（UF）
ネジ部 ： スチール（SWRM）
頭  部 ： 生地
ネジ部 ： 光沢クロメート

用 途 分電盤・配電盤、機械など

ナイロンワッシャー 鉄ワッシャー

鉄丸ナット

φ
30

B

A

3

φ
13

φ
16

1

18

M
8

SCR-MK300品　番 3D RoHS A B 製品質量
（g） 価　格

SCR-MK300-1 − ● 23 10 38 ￥320
SCR-MK300-2 − ● 33 20 40 ￥350
SCR-MK300-3 − ● 43 30 42 ￥450
SCR-MK300-4 − ● 53 42 45 ￥550
●RoHS対応品

SCR-MK300-2

足長ローレットつまみ

SCR-MK102（S）
SCR-MK103（S）
SCR-MK104（S）
●�豊富なサイズからお選びいただけます。
材 質

仕 上

SCR-MK102・103・104 ： 黄銅（C3602）
SCR-MK102S・103S・104S ： ステンレス（SUS303）
SCR-MK102・103・104 ： クロームメッキ
SCR-MK102S ： ヘアーライン
SCR-MK103S・104S ： 鏡面

用 途 分電盤・配電盤、機械など

品　番 3D RoHSφA B C D φE F G（H）φI 製品質量（g） 価　格
黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス

SCR-MK102-1 SCR-MK102S-1 ● ● 12 M3 8 8 8

2 2 1.7

8 6 6 ￥120 ￥200
SCR-MK102-2 SCR-MK102S-2 ● ● 12 7 7 ￥130 ￥250
SCR-MK102-3 SCR-MK102S-3 ● ●

15
M4 10

10
10

10

13 12 ￥160 ￥260
SCR-MK102-4 SCR-MK102S-4 ● ● 15 14 13 ￥170 ￥310
SCR-MK102-5 SCR-MK102S-5 ● ● M5 10

12

14 13 ￥160 ￥260
SCR-MK102-6 SCR-MK102S-6 ● ● 15 15 14 ￥170 ￥310
SCR-MK102-7 SCR-MK102S-7 ● ● 18 M6 10 12 12 24 22 ￥200 ￥350
SCR-MK102-8 SCR-MK102S-8 ● ● 15 25 23 ￥210 ￥360
●RoHS対応品

品　番 3D RoHSφA B C D E φF φG H （I）製品質量（g） 価　格
黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス

SCR-MK103-1 SCR-MK103S-1 ● ●
14 M4

15 8

14

3

10
2 1.7

18 19 ￥190 ￥290
SCR-MK103-2 SCR-MK103S-2 ● ● 20 10 18 20 ￥200 ￥320
SCR-MK103-3 SCR-MK103S-3 ● ● 30 15 19 21 ￥220 ￥320
SCR-MK103-4 SCR-MK103S-4 ● ●

15 M5
20 10

4.1
22 23 ￥210 ￥310

SCR-MK103-5 SCR-MK103S-5 ● ● 25 15 22 24 ￥220 ￥330
SCR-MK103-6 SCR-MK103S-6 ● ● 35 20 24 26 ￥250 ￥350
SCR-MK103-7 SCR-MK103S-7 ● ●

16 M6
25 15

4.8
26 28 ￥240 ￥330

SCR-MK103-8 SCR-MK103S-8 ● ● 35 20 28 30 ￥280 ￥370
SCR-MK103-9 SCR-MK103S-9 ● ● 45 25 29 32 ￥310 ￥380
SCR-MK103-10 SCR-MK103S-10 ● ● 18 M8 35 20 6 14 38 43 ￥320 ￥490
SCR-MK103-11 SCR-MK103S-11 ● ● 45 25 41 45 ￥360 ￥530
●RoHS対応品

品　番 3D RoHSφA B C D E φF φG H （I）φJ K 製品質量（g） 価　格
黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス

SCR-MK104-1 SCR-MK104S-1 ● ●

14 M4

10 6

8

3

8

2 1.7

10

1

8 8 ￥140 ￥250
SCR-MK104-2 SCR-MK104S-2 ● ● 15 10 9 8 ￥140 ￥250
SCR-MK104-3 SCR-MK104S-3 ● ● 20 12 9 8 ￥150 ￥270
SCR-MK104-4 SCR-MK104S-4 ● ● 27 17 9 8 ￥170 ￥310
SCR-MK104-5 SCR-MK104S-5 ● ●

15 M5
22 14

4
12 10 ￥170 ￥310

SCR-MK104-6 SCR-MK104S-6 ● ● 27 17 12 11 ￥180 ￥320
SCR-MK104-7 SCR-MK104S-7 ● ● 37 22 13 12 ￥200 ￥330
SCR-MK104-8 SCR-MK104S-8 ● ● 16

M6

21 13

9 4.8

15 13 ￥180 ￥330
SCR-MK104-9 SCR-MK104S-9 ● ● 26 16 16 14 ￥200 ￥330
SCR-MK104-10 SCR-MK104S-10 ● ● 18 36 21 20 19 ￥280 ￥380
SCR-MK104-11 SCR-MK104S-11 ● ● 50 35 20 21 ￥440 ￥420
SCR-MK104-12 SCR-MK104S-12 ● ●

22 M8
34 19

11 5.8 12 14
36 33 ￥330 ￥450

SCR-MK104-13 SCR-MK104S-13 ● ● 44 24 38 36 ￥350 ￥480
SCR-MK104-14 SCR-MK104S-14 ● ● 50 35 39 37 ￥530 ￥540
●RoHS対応品
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ゴム付で水・油・空気を遮断します。

装飾平小ネジ

SCR-MK
●�ステンレス製で耐食性に優れています。
●ワッシャー付きでパネルのキズ防止になります。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS303）
鏡面

用 途 分電盤・配電盤、機械など

SCR-MK

D C
G

Bφ
A

φ
E

φ
F

ナイロンワッシャー

スプリングワッシャー

六角ナット

品　番 3D RoHSφA B C D φE φF G 製品質量
（g） 価　格

SCR-MK200 ● ● 11 M3
20

8 8 8 0.5 6 ￥300
SCR-MK210 ● ●

16
M4

10 11
10

1

14 ￥370
SCR-MK211 ● ● M5 15 ￥400
SCR-MK220 ● ●

20
M6

25 12 14
30 ￥470

SCR-MK221 ● ● M8 14 37 ￥480
●RoHS対応品SCR-MK210

品　番 3D RoHS サイズ A B C D E F G H I J 製品質量
（g） 価　格

±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2

EB-16-3 − ● M3 7.0 6.0 3.2 2.2 0.5 6.3 5.7 3.1 0.1±0.1 2.2 0.3 ￥60
EB-16-4 − ● M4 8.0 7.0 4.2 2.1 0.5 7.2 6.7 4.1 0.15±0.1 2.3 0.4 ￥60
EB-16-5 − ● M5 9.5 7.9 5.2 2.7 0.8 8.2 7.2 5.1 0.2±0.15 2.8 0.7 ￥70
EB-16-6 − ● M6 11.5 9.5 6.2 3.0 1.0 9.8 8.9 6.2 0.2±0.15 3.0 1 ￥70
EB-16-8 − ● M8 15.2 13.2 8.2 3.2 1.0 13.4 12.8 8.2 0.3±0.3 3.3 2 ￥80
EB-16-10 − ● M10 18.0 15.0 10.2 4.0 1.5 15.1 14.5 10.2 0.3±0.2 3.8 3.5 ￥120
EB-16-12 − ● M12 24.0 21.0 14.2 4.8 1.5 21.1 20.5 12.2 0.4±0.2 4.6 7 ￥200
EB-16-16 − ● M16 30.0 26.0 18.8 5.3 2.0 26.2 24.8 16.2 0.7±0.2 4.8 11 ￥320
EB-16-20 − ● M20 34.2 29.4 21.2 5.9 2.4 29.7 28.0 20.2 1.0±0.2 5.1 16 ￥620
●RoHS対応品

シール座金試験結果
試　料 M3 M4 M5 M6

試験穴径 φ3.2 φ4.2 φ5.3 φ6.2
ボルト・ナット部からの漏水、
その他以上の有無 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

試　料 M8 M10 M12 M16

試験穴径 φ8.3 φ10.5 φ12.2 φ16.2
ボルト・ナット部からの漏水、
その他以上の有無 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

試験条件
JIS K6404-7：2008（ゴム引布・プラスチック
引布試験方法・第7部：防水試験）に準ずる

防水試験（20MPa×1分間）
■試料および試験片の詳細
　試験片形状 ： 直径135㎜×厚さ3㎜
　試験片数 ： 1
■試験の詳細
　試験方法 ： B
　水温 ： 25℃
　試験室温度 ： 26℃

ボルトタイプもございます。

小型ローレットつまみ

SCR-MK-B
●�豊富なサイズからお選びいただけます。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS303）
鏡面

用 途 分電盤・配電盤、機械など

φ
A

C

φ
D

B（深さE）

SCR-MK品　番 3D RoHS A B C D E 製品質量
（g） 価　格

SCR-MK200B ● ● 11 M3 8 8 4 4 ￥200
SCR-MK210B ● ●

16
M4

10 11 6
11 ￥250

SCR-MK211B ● ● M5 11 ￥250
SCR-MK220B ● ●

20
M6

12 14 8
22 ￥350

SCR-MK221B ● ● M8 21 ￥350
●RoHS対応品SCR-MK220B
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RoHS対応

シール座金

EB-16
●�ネジやボルトの隙間からの液漏れ、空気漏れを
防ぎます。
材 質

仕 上

金属部 ： ステンレス（SUS303）
シールド部 ： ニトリルブタジエンゴム（NBR）（硬度70°±5°）
金属部 ： 生地
シールド部 ： 生地（ゴム）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

シ
ー
ル
座
金

E
B-

1
6

ステンレス
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品　番 3D RoHS ねじ 母材厚さ A B C D 角穴寸法
（+0、−0.2）

製品質量
（g） 価　格

EB-912-4 − ● M4×0.7
0.7〜1.6 13.2 13.6 8.8 0.45 9.6×9.6

6 ￥50
EB-912-6 − ● M6×1.0 6 ￥60
EB-912-8 − ● M8×1.25

1.8〜3.2
16.0 17.0 12.0 0.5 12.4×12.4

9 ￥100
EB-912-10 − ● M10×1.5 10 ￥100
EB-912-12 − ● M12×1.75 20.0 20.5 15.0 0.6 14.1×14.1 12 ￥200
●RoHS対応品

B

A
D

C

EB-912-4

ケージナット

EB-912
●�角穴を空けるだけの簡単施工です。
●�タップ加工が不要のため、作業時間を短縮できます。
材 質
仕 上

軟鋼（SWRM）
有色クロメート

用 途 建築設備、機械など

ケ
ー
ジ
ナ
ッ
ト

E
B-

9
1
2

軟　鋼
RoHS対応グリーンボルト

EB-951/952
●�アース端子用のネジです。
材 質
仕 上

黄銅（C2700W）
焼付塗装（頭部のみ・グリーン色）

用 途 分電盤・配電盤など

品　番 3D RoHS D L S K A 製品質量
（g） 価　格

EB-951-5M10 ● ●
M5

10
8.0 3.5

1.2

5 ￥20
EB-951-5M15 ● ● 15 6 ￥20
EB-951-6M10 ● ●

M6
10

10.0 4.0
5 ￥25

EB-951-6M15 ● ● 15 6 ￥30
EB-951-8M15 ● ●

M8
15

13.0 5.5 1.4
8 ￥60

EB-951-8M20 ● ● 20 9 ￥70
EB-951-10M16 ● ●

M10
16

17.0 7.0 2.0
10 ￥120

EB-951-10M20 ● ● 20 12 ￥140
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS D L S K A 製品質量
（g） 価　格

EB-952-5M10 ● ●
M5

10
8.0 3.5

1.2

5 ￥35
EB-952-5M15 ● ● 15 6 ￥35
EB-952-6M10 ● ●

M6
10

10.0 4.0
5 ￥40

EB-952-6M15 ● ● 15 6 ￥50
EB-952-8M15 ● ●

M8
15

13.0 5.5 1.6
8 ￥80

EB-952-8M20 ● ● 20 9 ￥90
EB-952-10M16 ● ●

M10
16

17.0 7.0 2.0
10 ￥140

EB-952-10M20 ● ● 20 12 ￥150
●RoHS対応品

KS L
D

A

EB-951

A

KS L

D

EB-952

EB-952-6M10EB-951-6M10

EB-952

EB-951

使用例

アース端子

EB-950
●�アース端子とは帯電した電流を土中に流すため
に取り付けるものです。
材 質

仕 上

台　座 ： スチール（SPCC）
接続部 ： 銅
台　座 ： 銅メッキ
接続部 ： 銅メッキ

用 途 分電盤・配電盤など

※ビス止めタイプもご用意しております。お問い合わせください。

EB-950

C

D

B

A

E
10

3

2-F

品　番 3D RoHS A B C D E F 製品質量
（g） 価　格

EB-950-1 − ●

40 30 15 15
5 M5 25 ￥240

EB-950-2 − ● 3
M6

35 ￥200
EB-950-3 − ●

6
40 ￥240

EB-950-4 − ● 50 40 20 20 M8 65 ￥340
EB-950-5 − ● 60 50 25 25 10 M10 130 ￥650
●RoHS対応品
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ネ
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ル
ト

従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーション
に富んだ使用荷重を選択する事ができます。

従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り、斜め吊り、
引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。

EB-903-48

EB-904-6448

マルチアイボルト

マルチアイボルト ハイブリッド

EB-903
●�横吊り、斜吊りにも対応しています。
●�JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能と
なるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、
コスト削減になります。
材 質
仕 上

スチール（SCM435）
焼付塗装

用 途 分電盤・配電盤、機械など

EB-904
●�横吊り、斜吊りにも対応しています。
材 質
仕 上

スチール（SCM435）
焼付塗装

用 途 分電盤・配電盤、機械など

M

A
B1 C

D

L
H
2

B
2

H
1

E
W

EB-903

M

A
B1 C

D

H
2

B
2

H
1

L

E
W

EB-904

品　番 3D RoHS 使用荷重
Ton（kN）

取付ボルト
M A B1 B2 C D H1 H2 L E W

ボルト締付トルクの目安
（kgf・m）

自重
（kg） 価　格

EB-903-8 ● ● 0.3（2.94） M8
41 25 33

32 8 28 71
30 11

22 50
0.8〜1.5 0.18 ￥7,700

EB-903-10 ● ● 0.5（4.90） M10 31 16 1.0〜2.5 0.19 ￥8,200
EB-903-12 ● ● 0.8（7.85） M12 50 30 40 10 32 88 38 21 25 62 1.5〜4.0 0.35 ￥9,200
EB-903-16 ● ● 1.6（15.69） M16 65 37 47 14 42 109 48 27 32 79 4.0〜10.0 0.75 ￥10,800
EB-903-20 ● ● 2.5（24.52） M20 83 47 60 18 50 135 57 31 38 100 7.0〜15.0 1.38 ￥13,800
EB-903-24 ● ● 3.6（35.30） M24 102 58 72 22 60 157 63 37 48 121 10.0〜25.0 2.38 ￥17,400
EB-903-30 ● ● 5.8（56.87） M30 128 72 90 28 75 197 79 50 60 150 12.0〜35.0 4.90 ￥24,000
EB-903-36 ● ● 8.0（78.45） M36 154 90 112 32 90 235 91 58 70 176 15.0〜50.0 7.60 ￥32,000
EB-903-42 ● ● 10.0（98.06） M42 176 104 130 36 105 275 109 67 80 200 18.0〜60.0 11.80 ￥53,000
EB-903-48 ● ● 15.0（147.00） M48 200 116 140 42 120 309 127 73 98 226 30.0〜80.0 18.20 ￥108,000

●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 使用荷重
Ton（kN）

取付ボルト
M A B1 B2 C D H1 H2 L E W

ボルト締付トルクの目安
（kgf・m）

自重
（kg） 価　格

EB-904-2416 ● ● 2.0（19.6）
M24

65 37 45 14 42 109 50
35

36 79
10.0〜25.0

0.83 ￥13,500
EB-904-2420 ● ● 2.8（27.4）

83 47 58 18 50 135 59 44 100
1.42 ￥16,500

EB-904-3020 ● ● 3.2（31.8）
M30 45 12.0〜35.0

1.52 ￥18,000
EB-904-3024 ● ● 4.2（41.2）

102 58 68 22 60 157 67 54 120
2.46 ￥21,000

EB-904-3624 ● ● 4.6（45.9）
M36 55 15.0〜50.0

2.63 ￥24,000
EB-904-3630 ● ● 6.5（63.7）

128 72 88 28 75 197 81 67 150
4.91 ￥29,000

EB-904-4230 ● ● 7.0（68.6）
M42 65 18.0〜60.0

5.14 ￥38,000
EB-904-4236 ● ● 8.5（83.3）

154 90 109 32 90 235 94 85 176
7.76 ￥46,000

EB-904-4836 ● ● 9.0（88.2）
M48 70

30.0〜80.0
8.00 ￥65,000

EB-904-4842 ● ● 12.0（117.7） 176 104 126 36 105 275 113 96 200 11.90 ￥87,000
EB-904-6448 ● ● 20.0（196.0） M64 200 116 133 42 120 309 134 90 98 226 18.70 ￥140,000

●RoHS対応品

180°可動

360°回転

180°可動

360°回転

特長

特長

アイボルト取付後のアングル調整が簡単。

アイボルト取付後のアングル調整が簡単。
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ル
ト

EB-900-16 EB-900S-16

アイボルト

EB-900（S）
●�アイボルトは頭部にリングの付いたボルトです。
材 質

仕 上

EB-900 ： スチール（SS400）
EB-900S ： ステンレス（SUS304）
EB-900 ： 光沢クロメート
EB-900S ： 生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※ナットは別売りです。
受は受注生産品です。

品　番 3D RoHS ねじの呼び
M A B C D E F G

（参考値） L
使用荷重kgf（K・N） 製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス 垂直づり 45°づり（2個につき） スチール ステンレス スチール ステンレス

EB-900-8 EB-900S-8 ● ● M8 32.6 20 6.3 16 5 17 33.3 15 80（0.785） 80（0.785） 40 40 ￥70 ￥160
EB-900-10 EB-900S-10 ● ● M10 41 25 8 20 7 21 41.5 18 150（1.47） 150（1.47） 75 75 ￥80 ￥270
EB-900-12 EB-900S-12 ● ● M12 50 30 10 25 9 26 51 22 220（2.16） 220（2.16） 130 130 ￥90 ￥400
EB-900-16 EB-900S-16 ● ● M16 60 35 12.5 30 11 30 60 27 450（4.41） 450（4.41） 245 245 ￥150 ￥650
EB-900-20 EB-900S-20 ● ● M20 72 40 16 35 13 35 71 30 630（6.18） 630（6.18） 430 430 ￥260 ￥1,050
EB-900-24 EB-900S-24 ● ● M24 90 50 20 45 18 45 90 38 950（9.32） 950（9.32） 880 880 ￥540 ￥2,200
EB-900-30 EB-900S-30 ● ● M30 110 60 25 60 22 55 110 45 1500（14.7） 1500（14.7） 1745 1745 ￥1,200 ￥6,800
EB-900-36 EB-900S-36 ● ● M36 133 70 31.5 70 26 65 132 55 2300（22.6） 2300（22.6） 3110 3110 ￥4,200 ￥14,000

●RoHS対応品

EB-900(S)

A

G

E
L

C

B

D

F

M

EB-900(S)

45°

垂直づり 45度づり

足長アイボルト

EB-901（S）
●�通常品よりリング首下の部分が長くなっていて、
奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用し
ます。
材 質

仕 上

EB-901 ： スチール（SS400）
EB-901S ： ステンレス（SUS304）
EB-901 ： 光沢クロメート
EB-901S ： 生地

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※ナットは別売りです。
受は受注生産品です。

品　番 3D RoHS ねじの呼び
M A B C D E F G

（参考値） L
使用荷重kgf（K・N） 製品質量（g） 価　格

スチール ステンレス 垂直づり 45°づり（2個につき） スチール ステンレス スチール ステンレス

EB-901-0830 EB-901S-0830 ● ● M8
32.6 20 6.3 16 5 17 33.3

30
80（0.785） 80（0.785）

40 40 ￥100 ￥320
EB-901-0850 EB-901S-0850 ● ● M8 50 50 50 ￥100 ￥350
EB-901-1030 EB-901S-1030 ● ● M10

41 25 8 20 7 21 41.5
30

150（1.47） 150（1.47）
80 80 ￥110 ￥420

EB-901-1040 EB-901S-1040 ● ● M10 40 85 85 ￥130 ￥430
EB-901-1050 EB-901S-1050 ● ● M10 50 90 90 ￥140 ￥450
EB-901-1230 EB-901S-1230 ● ● M12

50 30 10 25 9 26 51
30

220（2.16） 220（2.16）
140 140 ￥150 ￥600

EB-901-1240 EB-901S-1240 ● ● M12 40 150 150 ￥170 ￥620
EB-901-1250 EB-901S-1250 ● ● M12 50 155 155 ￥190 ￥640
EB-901-1640 EB-901S-1640 ● ● M16

60 35 12.5 30 11 30 60
40

450（4.41） 450（4.41）
250 250 ￥240 ￥920

EB-901-1650 EB-901S-1650 ● ● M16 50 260 260 ￥250 ￥950
EB-901-2040 EB-901S-2040 ● ● M20

72 40 16 35 13 35 71
40

630（6.18） 630（6.18）
450 450 ￥390 ￥1,500

EB-901-2050 EB-901S-2050 ● ● M20
50

460 460 ￥410 ￥1,750
EB-901-2450 EB-901S-2450 ● ● M24 90 50 20 45 18 45 90 950（9.32） 950（9.32） 840 840 ￥800 ￥4,100
EB-901-30100 EB-901S-30100 ● ● M30 110 60 25 60 22 55 110 100 1500（14.7） 1500（14.7） − − ￥5,500 オーダー

●RoHS対応品
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ガ
ラ
リ

DA-107

DA-106

ドアーガラリ

ドアーガラリ

ドアーガラリ（水切り用）

フリーガラリ

DA-67
●�視線を遮り、通気性を高めます。
材 質
仕 上

アルミ押出材（A1100P）
アルマイト

用 途 空調冷熱、建築設備など

※開口率約32〜36％
※W×H寸法をご指示ください。（最小W、Hは各200）

DA-69
●�視線を遮り、通気性を高めます。
材 質
仕 上

アルミ押出材（A1100P）
アルマイト

用 途 空調冷熱、建築設備など

※開口率約26〜35％
※�Hによって、A=16.5、B=1.5およびA=16.8、B=1.2の
組み合わせとなります。
※W×H寸法をご指示ください。（最小W、Hは各150）

DA-70
●�視線を遮り、通気性を高めます。
材 質
仕 上

アルミ押出材（A1100P）
アルマイト

用 途 空調冷熱、建築設備など

※開口率約35％
※W×H寸法をご指示ください。（最小W、Hは各150）
　（H寸法は25ステップ＋100にて算出ください。）

DA-106/107
●�視線を遮り、通気性を高めます。
材 質
仕 上
セットビス

アルミ押出材（A1100P）
アルマイトクリアー
M4×D6×25 丸サラ小ネジ○＋ SUS ： 4本
M4×D6×35 丸サラ小ネジ○＋ SUS ： 4本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※標準色：シルバー
※塗装ブロンズは受注生産です。
※開口率約42％
※DA-107は引戸でのご使用も可能です。
※オーダーはW×H寸法をご指示ください。
　（最小W=150、H=148.4）
　（H寸法は25ステップ+148.4にて算出ください。）
※切欠き W=ガラリW−11、H=ガラリH−11.4

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

DA-67

ガラリW＋4

切欠推奨寸法

42

42
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リ
H
＋
4

コーナーピースおよびリベット逃げ必要（4ヶ所）
※不可の場合、上下の枠はバラでの納入可とする
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コーナーピースおよびリベット逃げ必要（4ヶ所）
※不可の場合、上下の枠はバラでの納入可とする
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Aタイプ Bタイプ
ガラリW×H 400×198.4 600×298.4
切欠きW×H 389×187 589×287
開口W×H 348×146.4 548×246.4
有効開口面積 214cm2 567.1cm2
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受注生産品
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受注生産品

受注生産品

品　番 3D RoHS 価　格

DA-67 ● − オーダー

品　番 3D RoHS 価　格

DA-69 ● − オーダー

品　番 3D RoHS 価　格

DA-70 ● − オーダー

品　番 3D RoHS 価　格

DA-106 ● − オーダー

DA-107 ● − オーダー
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ガ
ラ
リ

換気レジスター

換気ガラリ（ガラリセット）

DA-108
●�通気口として利用いただけます。
材 質
仕 上
セットビス

アルミ押出材（A1100P）
アルマイトクリアー
M4×6 トラス小ネジ○＋ SUS ： 4本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※標準色：シルバー、ブロンズ、ホワイト
※外部ガラリ有効開口面積105㎠
※内部レジスター有効開口面積168㎠
※セット有効開口面積105㎠
※切欠き 350×170　※防虫網付き

DA-104
●�通気口として利用いただけます。
材 質
仕 上
セットビス

アルミ押出材（A1100P）
アルマイトクリアー
M4×14 サラ小ネジ○＋ SUS ： 4本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※標準色：シルバー、ブロンズ
※ガラリ有効開口面積180㎠
※切欠き 420×210
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■ガラリ開口率と有効面積

●開口率=

a ： 最小隙間（a＞8）
（図の場合はa・a'のうち小さい方の数値を代入してください。）

●有効面積=（ガラリ面積）×（開口率）
　　　　　=（ガラリ開口W×ガラリ開口H）×

a
b+c a

b+c

換気レジスター（レジスターガラリセット）

DA-102
●�通気口として利用いただけます。
材 質
仕 上
セットビス

アルミ押出材（A1100P）
アルマイトクリアー
M4×10 トラス小ネジ○＋ SUS ： 4本

用 途 空調冷熱、建築設備など

※標準色：シルバー、ブロンズ、ホワイト
※外部ガラリ有効開口面積180㎠
※内部レジスター有効開口面積200㎠
※セット有効開口面積180㎠
※切欠き 420×210　※防虫網付き
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品　番 3D RoHS 価　格

DA-102（シルバー） ● − ￥6,400
DA-102（ブロンズ） ● − ￥6,800
DA-102（ホワイト） ● − ￥6,900

品　番 3D RoHS 価　格

DA-108（シルバー） ● − ￥5,180
DA-108（ブロンズ） ● − ￥5,620
DA-108（ホワイト） ● − ￥5,980

品　番 3D RoHS 価　格

DA-104（シルバー） ● − ￥6,000
DA-104（ブロンズ） ● − ￥6,440
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防塵ゴム

EBGS型/EBGC型/EBGK型
●�耐熱性200℃・耐寒性−80℃に充分耐えられ、
耐油性・耐コロナ性・耐薬品性に良く、耐候性は
特に優れています。
材 質
仕 上

シリコンスポンジ
生地（グレー）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※L寸法はご希望の長さに切断いたします。
※1mあたりの価格です。
※特注形状も承ります。お問い合わせください。

角型タイプ

品　番 3D RoHS H W 価　格

EBGS-3-10 ● ● 3 10 ￥180
EBGS-3-15 ● ● 3 15 ￥260
EBGS-3-20 ● ● 3 20 ￥350
EBGS-3-25 ● ● 3 25 ￥450
EBGS-3-30 ● ● 3 30 ￥530
EBGS-3-40 ● ● 3 40 ￥700
EBGS-3-50 ● ● 3 50 ￥880
EBGS-5-5 ● ● 5 5 ￥180
EBGS-5-10 ● ● 5 10 ￥300
EBGS-5-15 ● ● 5 15 ￥450
EBGS-5-20 ● ● 5 20 ￥580
EBGS-5-25 ● ● 5 25 ￥730
EBGS-5-30 ● ● 5 30 ￥880
EBGS-5-40 ● ● 5 40 ￥1,160
EBGS-5-50 ● ● 5 50 ￥1,470
EBGS-6-10 ● ● 6 10 ￥350
EBGS-6-15 ● ● 6 15 ￥530
EBGS-6-20 ● ● 6 20 ￥700
EBGS-6-25 ● ● 6 25 ￥880
EBGS-6-30 ● ● 6 30 ￥1,050
EBGS-7-10 ● ● 7 10 ￥420
EBGS-7-15 ● ● 7 15 ￥620
EBGS-7-20 ● ● 7 20 ￥820
EBGS-7-25 ● ● 7 25 ￥1,040
EBGS-8-8 ● ● 8 8 ￥370
EBGS-8-10 ● ● 8 10 ￥470
EBGS-8-15 ● ● 8 15 ￥700
EBGS-8-20 ● ● 8 20 ￥930
EBGS-8-25 ● ● 8 25 ￥1,050
EBGS-8-30 ● ● 8 30 ￥1,400
EBGS-10-10 ● ● 10 10 ￥580
EBGS-10-15 ● ● 10 15 ￥880
EBGS-10-20 ● ● 10 20 ￥1,150
EBGS-10-25 ● ● 10 25 ￥1,460
EBGS-10-30 ● ● 10 30 ￥1,750
EBGS-10-35 ● ● 10 35 ￥2,050
EBGS-10-40 ● ● 10 40 ￥2,330
EBGS-10-50 ● ● 10 50 ￥2,920
EBGS-12-12 ● ● 12 12 ￥830
EBGS-12-15 ● ● 12 15 ￥1,050
EBGS-12-20 ● ● 12 20 ￥1,400
EBGS-12-25 ● ● 12 25 ￥1,750
EBGS-12-30 ● ● 12 30 ￥2,100
EBGS-12-40 ● ● 12 40 ￥2,800
EBGS-15-15 ● ● 15 15 ￥1,330
EBGS-15-20 ● ● 15 20 ￥1,750
EBGS-15-25 ● ● 15 25 ￥2,220
EBGS-15-30 ● ● 15 30 ￥2,680
EBGS-15-35 ● ● 15 35 ￥3,150
EBGS-15-40 ● ● 15 40 ￥3,500
EBGS-18-18 ● ● 18 18 ￥1,900
EBGS-20-20 ● ● 20 20 ￥2,330
EBGS-20-25 ● ● 20 25 ￥2,920
EBGS-20-30 ● ● 20 30 ￥3,500
EBGS-20-35 ● ● 20 35 ￥4,090
EBGS-20-40 ● ● 20 40 ￥4,660
EBGS-25-25 ● ● 25 25 ￥3,730
EBGS-25-30 ● ● 25 30 ￥4,430
EBGS-25-40 ● ● 25 40 ￥5,830
EBGS-30-30 ● ● 30 30 ￥3,730
EBGS-30-40 ● ● 30 40 ￥7,000
●RoHS対応品

丸型タイプ

品　番 3D RoHS φD 価　格

EBGC-φ3 ● ● 3 ￥120
EBGC-φ4 ● ● 4 ￥130
EBGC-φ5 ● ● 5 ￥150
EBGC-φ6 ● ● 6 ￥240
EBGC-φ7 ● ● 7 ￥260
EBGC-φ8 ● ● 8 ￥350
EBGC-φ9 ● ● 9 ￥420
EBGC-φ10 ● ● 10 ￥470
EBGC-φ11 ● ● 11 ￥600
EBGC-φ12 ● ● 12 ￥720
EBGC-φ13 ● ● 13 ￥760
EBGC-φ14 ● ● 14 ￥1,010
EBGC-φ15 ● ● 15 ￥1,020
EBGC-φ20 ● ● 20 ￥1,850
●RoHS対応品

カマボコタイプ

品　番 3D RoHS H W 価　格

EBGK-5-5 ● ● 5 5 ￥180
EBGK-6-7 ● ● 6 7 ￥250
EBGK-6-10 ● ● 6 10 ￥350
EBGK-7-8 ● ● 7 8 ￥330
EBGK-8-10 ● ● 8 10 ￥460
EBGK-10-10 ● ● 10 10 ￥530
EBGK-10-13 ● ● 10 13 ￥680
EBGK-10-15 ● ● 10 15 ￥800
EBGK-12-9 ● ● 12 9 ￥530
EBGK-12-15 ● ● 12 15 ￥950
EBGK-15-13 ● ● 15 13 ￥1,030
EBGK-15-20 ● ● 15 20 ￥1,580
EBGK-20-20 ● ● 20 20 ￥2,220
EBGK-20-30 ● ● 20 30 ￥3,150
●RoHS対応品
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オレンジ色もご用意して
おります。

※�ご注文の際、お問い合わ
せください。

性能表
試験項目 単位 試験結果 試験方法 試験条件

常
態
試
験

硬度 （タイプE） 20 JIS-K6253
─引張強さ （MPa） 0.94

JIS-K6251
伸び （％） 275

熟
老
化
試
験

硬度変化 （point） ＋1
JIS-K6257 200℃×72H引張強さ変化率 （％） −3

伸び変化率 （％） −13
※記載の数値は実測値であり、規格値ではありません。
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シーリングパッキン

シーリングパッキン

スポンジパッキン

EBP-A
●�耐候性・水密性・耐寒性・耐熱性に優れています。
●�独立発泡体なので、柔軟性・弾力性に優れています。
●�複雑な形状にも簡単に施工できます。
●�防水効果が優れているので、パッキンとして使
用できます。
材 質

仕 上
付属品

ゴム ： �合成ゴムEPDMとプチルゴム混合物の
発泡体、合成樹脂粘着剤

発泡体 ： 独立発泡体
生地（ブラック）
粘着剤付き

用 途 分電盤・配電盤、空調冷熱、建築設備、機械など

※防水性 ： 圧縮率30％以上で効果発揮
※圧縮硬さ ： �圧縮率25％で2.16N/㎠�

圧縮率50％で6.17N/㎠
※限界圧縮率 ： �40％（限界圧縮率以上潰した場合は復元

しにくくなります。）
※使用周囲温度 ： −20〜＋80℃
※特注形状も承ります。お問い合わせください。

EBP-B
●�耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。
●�圧縮荷重が小さいので、構造物を変形させるこ
とはありません。
●�加熱や圧縮の際、発泡体から成分がにじみ出る
ことはありません。
●�ソフトなため小さな圧縮力で防塵・防音パッキン
として使用できます。
材 質

仕 上
付属品

ゴム ： �EPDMの発泡体、合成樹脂粘着剤
発泡体 ： 半独立半連続
生地（ブラック）
粘着剤付き

用 途 分電盤・配電盤、空調冷熱、建築設備、機械など

※防水性 ： 圧縮率70％以上で効果発揮
※圧縮硬さ ： �圧縮率25％で0.39N/㎠�

圧縮率50％で0.69N/㎠
※限界圧縮率 ： �80％（限界圧縮率以上潰した場合は復元

しにくくなります。）
※使用周囲温度 ： −20〜＋100℃
※特注形状も承ります。お問い合わせください。

EBSP
●�密着によるブロッキング現象が起こりにくい製品です。
●�断熱性・耐候性・防水性に優れています。
●�スポンジは難燃性UL94 HF1適合製品です。
●�独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
材 質
仕 上
付属品

クロロプレンゴム（CR）
生地（ブラック）
両面テープ付き

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※使用周囲温度 ： −20〜＋80℃
※1本 ： 1m

品　番 3D RoHS H W 価　格

EBP-A3-5 − ●

3

5 ￥65
EBP-A3-10 − ● 10 ￥120
EBP-A3-15 − ● 15 ￥160
EBP-A3-20 − ● 20 ￥220
EBP-A5-5 − ●

5

5 ￥90
EBP-A5-10 − ● 10 ￥150
EBP-A5-15 − ● 15 ￥230
EBP-A5-20 − ● 20 ￥300
EBP-A10-10 − ●

10
10 ￥270

EBP-A10-15 − ● 15 ￥380
EBP-A10-20 − ● 20 ￥500
EBP-A15-10 − ●

15
10 ￥370

EBP-A15-15 − ● 15 ￥530
EBP-A15-20 − ● 20 ￥690
EBP-B3-5 − ●

3

5 ￥38
EBP-B3-10 − ● 10 ￥75
EBP-B3-15 − ● 15 ￥110
EBP-B3-20 − ● 20 ￥150
EBP-B5-5 − ●

5

5 ￥52
EBP-B5-10 − ● 10 ￥100
EBP-B5-15 − ● 15 ￥150
EBP-B5-20 − ● 20 ￥200
EBP-B10-10 − ●

10
10 ￥160

EBP-B10-15 − ● 15 ￥240
EBP-B10-20 − ● 20 ￥310
EBP-B15-10 − ●

15
10 ￥220

EBP-B15-15 − ● 15 ￥320
EBP-B15-20 − ● 20 ￥430
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS t W 価　格

EBSP-2-10 − ●
2

10 ￥35
EBSP-2-15 − ● 15 ￥40
EBSP-2-20 − ● 20 ￥50
EBSP-3-10 − ●

3

10 ￥35
EBSP-3-15 − ● 15 ￥45
EBSP-3-20 − ● 20 ￥55
EBSP-3-25 − ● 25 ￥75
EBSP-3-30 − ● 30 ￥80
EBSP-3-40 − ● 40 ￥110
EBSP-4-20 − ●

4
20 ￥70

EBSP-4-30 − ● 30 ￥105
EBSP-4-40 − ● 40 ￥140
EBSP-5-10 − ●

5

10 ￥40
EBSP-5-15 − ● 15 ￥65
EBSP-5-20 − ● 20 ￥70
EBSP-5-25 − ● 25 ￥100
EBSP-5-30 − ● 30 ￥105
EBSP-5-35 − ● 35 ￥130
EBSP-5-40 − ● 40 ￥160
EBSP-5-50 − ● 50 ￥200
●RoHS対応品
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ガスケット

樹脂パッキン

シリコンパッキン

EBIW
●�幅広い用途でご使用いただけます。
材 質
仕 上

エチレンプロピレンゴム（EPDM）
生地

用 途 分電盤・配電盤、空調冷熱、建築設備、機械など

※特注形状も承ります。お問い合わせください。
※下表は1mあたりの価格です。

EBET
●�世界初、画期的な硬質樹脂骨格を持つ、オール樹脂パッキンです。
●�環境に優しくリサイクルも可能です。
●�通常のパッキンと異なり芯材が錆びる事がなく、
エンドレス加工等の溶着も可能です。
●�必要な寸法にカットして使用できます。
●�差込むだけで取付けできます。
材 質

仕 上

表面材 ： エラストマー（TPE）
骨　格 ： 樹脂（PP）
生地

用 途 分電盤・配電盤、空調冷熱、建築設備、機械など

※特注形状も承ります。お問い合わせください。
※下表は1mあたりの価格です。

EBHR
●�材質にシリコンゴムを使用しているため耐熱性・
耐薬品性・耐候性に優れています。

●�扉の密閉力を高めます。
●�保温・保冷効果に優れています。
●�必要な寸法にカットして使用できます。
●�差込むだけで取付けできます。
材 質

仕 上

ゴ ム ： シリコンゴム
芯金 ： ステンレス鋼線（SUS304）
生地（ブラック/グレー）

用 途 分電盤・配電盤、空調冷熱、建築設備、機械など

※使用周囲温度 ： −30〜＋150℃
※特注形状も承ります。お問い合わせください。
※下表は1mあたりの価格です。
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RoHS対応

品　番 3D RoHS 価　格
EBET-01 − ● ￥320
EBET-02 − ● ￥580
EBET-03 − ● ￥580
EBET-04 − ● ￥530
EBET-05 − ● ￥380
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 価　格
EBHR-06 − ● ￥1,650
EBHR-07 − ● ￥1,650
EBHR-08 − ● ￥1,700
EBHR-09 − ● ￥1,500
EBHR-13 − ● ￥1,450
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 価　格

EBIW-2998 − ● ￥120
EBIW-6099 − ● ￥180
EBIW-6553 − ● ￥580
EBIW-4202 − ● ￥280
EBIW-6508 − ● ￥200
EBIW-2389 − ● ￥220
●RoHS対応品
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使用例

使用例
簡単に取付可能です。

使用例
簡単に取付可能です。

扉下部の密閉度を高めます。
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ゴ
ム

品　番 3D RoHS H1 H2φD1φD2 φd R 製品質量
（g） 価格

B-6-1 ● ● 7 1 18 12 6 3 1.5 ￥14
B-6-2 ● ● 8 2 18 12 6 3 1.6 ￥14
B-8-1 ● ● 7 1 20 14 8 3 1.7 ￥15
B-8-2 ● ● 8 2 20 14 8 3 1.8 ￥15
B-10-1 ● ● 8 1 22 16 10 3 2.5 ￥18
B-10-2 ● ● 9 2 22 16 10 3 2.5 ￥18
B-12-1 ● ● 10 1 26 19 12 4 4 ￥24
B-12-2 ● ● 11 2 26 19 12 4 4.2 ￥24
B-14-1 ● ● 10 1 29 22 14 4 4.7 ￥30
B-14-2 ● ● 11 2 29 22 14 4 4.9 ￥30
B-16-1 ● ● 10 1 32 25 16 4 5.9 ￥38
B-16-2 ● ● 11 2 32 25 16 4 6.2 ￥38
B-19-1 ● ● 12 1 35 28 19 5 7.6 ￥48
B-19-2 ● ● 13 2 35 28 19 5 8.1 ￥48
B-22-1 ● ● 12 1 40 32 22 5 10.1 ￥52
B-22-2 ● ● 13 2 40 32 22 5 10.6 ￥52
B-25-1 ● ● 14 1 44 36 25 6 13.4 ￥69
B-25-2 ● ● 15 2 44 36 25 6 14.3 ￥69
B-28-1 ● ● 14 1 48 40 28 6 15.8 ￥78
B-28-2 ● ● 15 2 48 40 28 6 16.4 ￥78
B-32-1 ● ● 18 1 52 44 32 8 22.2 ￥115
B-32-2 ● ● 19 2 52 44 32 8 23.3 ￥115
B-36-1 ● ● 18 1 56 48 36 8 24.2 ￥150
B-36-2 ● ● 19 2 56 48 36 8 25.1 ￥150
B-40-1.5 ● ● 18 1.5 65 52 40 8 35 ￥185
B-40-3 ● ● 19.5 3 65 52 40 8 36.5 ￥185
B-45-1.5 ● ● 15.5 1.5 75 55 45 7 40 ￥260
B-45-3 ● ● 17 3 75 55 45 7 41.2 ￥260
●RoHS対応品

B型

φd
φD1

φD2

H
2 H
1

R

SG-「」

φA
φB
φC
φD

G
H

F
E

グロメット

グロメット

B型
●各サイズを取り揃えています。
材 質
仕 上

エチレンプロピレンゴム（EPDM）
生地（ブラック）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※難燃タイプもご用意しております。お問い合わせください。

SG型
●各サイズを取り揃えています。
材 質
仕 上

エチレンプロピレンゴム（EPDM）
生地（ブラック）

用 途 分電盤・配電盤、機械など

※硬度：55°
※膜厚：t=0.4〜0.6
※難燃タイプもご用意しております。お問い合わせください。

B-19-1

SG-24A

品　番 3D RoHS φA φB φC φD E F G H 製品質量
（g） 価格

SG-9A ● ● 4.5 9 13 16 2.3 8.5 3.5 2.7 0.9 ￥10
SG-12A ● ● 7.0 12 16 19 1.6 6.3 2.5 1.5 1 ￥11
SG-14A ● ● 9.0 14 18 21 2.3 8.0 3.0 2.7 1.5 ￥12
SG-16A ● ● 11 16 20 23 1.6 8.1 3.5 2.0 2 ￥12
SG-18A ● ● 13 18 22 25 2.3 8.8 3.5 2.0 2.2 ￥13
SG-20A ● ● 15 20 24 27 1.6 9.1 4.0 2.5 3 ￥15
SG-22A ● ● 17 22 26 29 2.3 9.8 4.0 2.5 3.3 ￥17
SG-24A ● ● 19 24 28 31 2.3 11.3 5.0 3.0 4.5 ￥20
SG-26A ● ● 19 26 31 35 3.2 12.2 5.0 3.0 6.1 ￥22
SG-28A ● ● 21 28 33 37 2.3 11.8 5.0 3.0 6.5 ￥25
SG-30A ● ● 23 30 35 39 3.2 12.7 5.0 3.0 7.3 ￥29
SG-30B ● ● 25 30 − 35 1.6 8.0 3.2 3.2 3.9 ￥32
SG-32A ● ● 25 32 37 41 2.3 11.8 5.0 3.0 8.1 ￥35
SG-34A ● ● 27 34 39 43 3.2 12.7 5.0 3.0 8.3 ￥40
SG-36A ● ● 28 36 42 45 2.3 13.8 6.0 4.0 11 ￥46
SG-38A ● ● 30 38 44 48 3.2 14.7 6.0 4.0 12.5 ￥58
SG-42A ● ● 34 42 48 52 3.2 14.7 6.0 4.0 13.9 ￥80
SG-50A ● ● 40 50 56 60 2.0 10.0 4.0 4.0 14.6 ￥140
●RoHS対応品 ＊の製品はフラット型
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ゴ
ム

ラ
バ
ー
マ
グ
ネ
ッ
ト
強
力

E
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G-
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グ
ネ
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ト

E
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M
G-

1
8
1

ゴ
ム
脚

K
型

合成ゴム

合成ゴム

エチレンプロピレンゴム

RoHS対応

RoHS対応

RoHS対応

ゴム脚

K型
●各サイズ取り揃えています。
材 質

仕 上

本　体 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
ワッシャ ： スチール
本　体 ： 生地（ブラック）
ワッシャ ： 有色クロメート

用 途 機械など

※硬度：65°

ラバーマグネット強力

EBMG-180
●異方性で強力な吸着力となっています。
材 質
仕 上

合成ゴム−フェライト
生地（ブラウン）

用 途 分電盤・配電盤など

※異方性ラバーマグネット

EBMG-180-6

品　番 3D RoHS A B 製品質量
（g） 価　格

EBMG-180-1 ● ● 12.7
0.8

38.7 ￥270
EBMG-180-2 ● ● 19.1 59.2 ￥410
EBMG-180-3 ● ● 25.4 74.6 ￥510
EBMG-180-4 ● ● 12.7

1.5
69.8 ￥440

EBMG-180-5 ● ● 19.1 102.7 ￥650
EBMG-180-6 ● ● 25.4 135 ￥850
●RoHS対応品

EBMG-180-「」

A

1000

B

EBMG-181-「」

1000

A

B 溝

K-「」

φC
φB

φD
φA

H
E

ラバーマグネット

EBMG-181
●等方性マグネットを使用しています。
材 質
仕 上

合成ゴム−フェライト
生地（ブラウン）

用 途 分電盤・配電盤など

※等方性ラバーマグネット

EBMG-181-3

品　番 3D RoHS A B 製品質量
（g） 価　格

EBMG-181-1 ● ● 10
2

73.4 ￥120
EBMG-181-2 ● ● 15 103.9 ￥180
EBMG-181-3 ● ● 20 3 215.6 ￥360
EBMG-181-4 ● ● 8 4 105.7 ￥180
●RoHS対応品

K-2320

品　番 3D RoHS φA φB φC φD E H 製品質量
（g） 価格

K-10 ● ● 10 10 5 3 3 5 0.5 ￥7
K-12 ● ● 12 8 5 3 4 9 0.8 ￥8
K-15 ● ●

15
14 6

3
5 8 1.5 ￥9

K-1510 ● ● 10 5 3 10 1.5 ￥10
K-16 ● ● 16 14 6 3 5 10 2.1 ￥10
K-18 ● ● 18 15 7 3 7 11 2.8 ￥12
K-20 ● ●

20
16

7
4 7 12 3.7 ￥14

K-2017 ● ● 15 3 8 17 4.7 ￥17
K-22 ● ● 22 18 7 3 11 24 9 ￥26
K-23 ● ●

23
19

8 4
5 14 5.8 ￥19

K-2320 ● ● 20 10 20 8.5 ￥24
K-24 ● ● 24 20 9 4 5 10 4.4 ￥18
K-26 ● ● 26 20 10 4 10 15 7.1 ￥23
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS φA φB φC φD E H 製品質量
（g） 価格

K-28 ● ● 28 22 12 4 11 18 10.3 ￥26
K-29 ● ● 29 24 14 4 10 15 9.4 ￥28
K-30 ● ● 30 24 14 4 10 19 12.9 ￥32
K-3215 ● ●

32
28 14

5
5 15 10.3 ￥34

K-3220 ● ● 26 15 10 20 15.6 ￥40
K-3225 ● ● 28 14 9 25 20.4 ￥48
K-34 ● ● 34 27 17 5 2.3 2.5 14.7 ￥42
K-36 ● ●

36
30 12 5 12 22 22.2 ￥47

K-3617 ● ● 26 17 6 9 17 16.2 ￥54
K-38 ● ● 38 32 12 5 13 24 27.3 ￥72
K-40 ● ● 40 30 14 5 9 22 25.5 ￥59
K-45 ● ● 45 35 12 5 12 27 41.7 ￥130
K-63 ● ● 63 48 14 7 15 26 78.7 ￥175
●RoHS対応品
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ゴ
ム

ホールプラグ

クッションゴム

戸当りゴム

EBHP-1〜19
●パネルの穴にワンタッチでセットできます。
材 質
仕 上

ナイロン（PA）
生地（ブラック）

用 途 分電盤・配電盤など

EBCS-2〜10
●各サイズ取り揃えています。
材 質

仕 上

EBCS-2〜4・7〜10 ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
EBCS-5PE・6PE ： ポリエチレン（PE）
EBCS-2〜4・7〜10： 生地（ブラック）
EBCS-5PE・6PE ： 生地（ホワイト）

用 途 機械など

EBG-10
●難燃材（UL規格94V-0）を使用しています。
●パネルの穴にワンタッチでセットできます。
材 質
仕 上

シリコンゴム
生地（ホワイト）

用 途 機械など

EBG-10
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EBCS-4

EBCS-4

EBCS-5PE

EBCS-5PE

EBCS-6PE

EBCS-6PE

EBCS-7

EBCS-7 EBCS-10

EBCS-8

EBCS-8

EBCS-9 EBCS-10

EBCS-9

EBCS-3

EBCS-3

EBCS-2

EBCS-2

品　番 3D RoHS φA φB C φD 適応板厚 製品質量
（g） 価 格

EBHP-1 ● ● 8.0 6.1
8.0

6.4 1.6 0.1 ￥12
EBHP-2 ● ● 9.5 7.7 8.0 0.8

1.6
0.2 ￥13

EBHP-3 ● ● 12.0 9.3

10.3

9.5 0.3 ￥13
EBHP-4 ● ● 13.510.8 11.0

0.8
1.6
2.3
3.2

0.4 ￥14
EBHP-5 ● ● 14.612.5 12.7 0.7 ￥15
EBHP-6 ● ● 16.714.1 14.3 0.7 ￥17
EBHP-7 ● ● 18.215.7 15.9 0.8 ￥17
EBHP-8 ● ● 20.017.3 17.5 1 ￥21
EBHP-9 ● ● 23.218.8 19.0 1 ￥22
EBHP-10 ● ● 22.620.4 20.6 1.5 ￥23
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS φA φB C φD 適応板厚 製品質量
（g） 価 格

EBHP-11 ● ● 25.822.0

11.5

22.2

0.8
1.6
2.3
3.2

1.8 ￥24
EBHP-12 ● ● 30.525.3 25.5 2.2 ￥28
EBHP-13 ● ● 31.027.8 28.0 2.2 ￥29
EBHP-14 ● ● 33.329.9 30.1 2.2 ￥36
EBHP-15 ● ● 34.931.8 32.0 3.1 ￥37
EBHP-16 ● ● 38.034.8 35.0 3.5 ￥42
EBHP-17 ● ● 42.737.8 38.0 4.5 ￥45
EBHP-18 ● ● 48.444.7 45.0 5.8 ￥58
EBHP-19 ● ● 55.050.8 51.0 6.8 ￥59
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EBG-10 ● ● 0.8 ￥65
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

EBCS-2 ● ● 2.8 ￥27
EBCS-3 ● ● 0.15 ￥15
EBCS-4 ● ● 1.3 ￥14
EBCS-5PE ● ● 0.9 ￥17
EBCS-6PE ● ● 1.3 ￥17
EBCS-7 ● ● 0.3 ￥12
EBCS-8 ● ● 0.4 ￥14
EBCS-9 ● ● 0.7 ￥17
EBCS-10 ● ● 1.1 ￥22
●RoHS対応品
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ゴ
ム

戸当りゴム

ドアーストップ

ドアーストップ

ドアーストップ

C-22
●引き戸や開き扉に使用できます。
材 質
仕 上
セットビス

天然ゴム（NR）
生地
C-22-20 ： 呼び3.8×25 丸木ネジ○＋SUS ： 1本
C-22-30 ： 呼び3.8×32 丸木ネジ○＋SUS ： 1本

用 途 建築設備など

DC-52Z-1
●開き扉に使用できます。

材 質

仕 上

セットビス

本体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
ゴ ム ： 天然ゴム（NR）
本体 ： パールニッケルクロームメッキ
ゴ ム ： 生地（黒）
呼び4×16 サラタッピンネジ○＋SUS ： 3本

用 途 建築設備など

※グレーゴムは受注生産です。

DC-54Z-1
●開き扉に使用できます。

材 質

仕 上

セットビス

本体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
ゴ ム ： 天然ゴム（NR）
本体 ： パールニッケルクロームメッキ
ゴ ム ： 生地（黒）
呼び4×16 サラタッピンネジ○＋SUS ： 3本

用 途 建築設備など

※グレーゴムは受注生産です。

DC-46
●アンカーに手締めで取付できる簡単施工です。
●開き扉に使用できます。
材 質
仕 上

ゴム ： エラストマー（TPE）
生地（ブラック、グレー）

用 途 建築設備など

※オールアンカーM10×60付。

φ
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φ32

52

C-22-20

品　番 3D RoHS A 製品質量
（g） 価　格

C-22-20 − − 20 15 ￥100
C-22-30 − − 30 18 ￥120
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天然ゴム

亜鉛ダイキャスト

亜鉛ダイキャスト

エラストマー

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DC-52Z-1 − − 118 ￥1,760

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DC-54Z-1 − − 202 ￥1,800

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DC-46 − − 36 ￥1,000
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ゴ
ム

ドアーストップ

防音戸当りゴム

戸当り

戸当り

DCA-56ZK-40/50/80
●アンカーに手締めで取付できる簡単施工です。
●開き扉に使用できます。
材 質

仕 上

本体 ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
ゴ ム ： ニトリルブタジエンゴム（NBR）
本体 ： �DCA-56ZK-40/50 ： 焼付塗装 

DCA-56Z-80 ： パールニッケルクロム
ゴ ム ： 生地（黒）

用 途 建築設備など

※オールアンカーM10×60付（DCA-56ZK-40/50）
　オールアンカーM12×90付（DCA-56Z-80）
※グレーゴムは受注生産です。（DCA-56ZK-40/50）

DC-10/11
材 質

仕 上

DC-10 ： ネオプレンゴム
DC-11 ： ウレタンゴム
生地

用 途 建築設備など

※1シート単位の販売となります。（202ケ/1シート）（DC-11）

LC-72
●�扉の上面に取り付け、笠木に当てることで閉止
位置を保持します。
材 質

仕 上

セットビス

本体 ： ステンレス（SUS304）
ゴ ム ： エラストマー（TPE）
本体 ： ショットブラスト
ゴ ム ： 生地（黒）
呼び3.8×32 丸木ネジ○＋SUS ： 3本

用 途 建築設備など

LC-67
●内部の形状と空間が衝突音をやわらげます。
●�高級感のある黄銅製で、パネルへの取り付けネジ
が見えないよう、座が2重構造になっています。
材 質

仕 上

セットビス
付属品

本体 ： 黄銅（C3604）
ゴ ム ： ニトリルブタジエンゴム（NBR）
本体 ： サテンクローム
ゴ ム ： 生地（黒）
呼び4×25 サラタッピンネジ○＋SUS ： 3本
六角レンチ：1本

用 途 建築設備など
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（ドリル径φ10.5）
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12
5240

35
（ドリル径φ10.5）
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69 8
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60

φ30
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12

（ドリル径φ12.7）
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2.
5
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3
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3.
6

28

38

9127

2037

28
38

9 12 7

20 37

100

φ21.7

120°

φ
35

φ
20

DCA-56ZK-40

DC-10 DC-11

DCA-56ZK-40

DCA-56ZK-50 DCA-56Z-80

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DCA-56ZK-40 − − 111 ￥1,040
DCA-56ZK-50 − − 130 ￥1,100
DCA-56ZK-80 − − 150 ￥2,100

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DC-10 − − 0.5 受注生産

DC-11 − − 0.6 ￥60

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LC-72 − − 40 ￥440

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LC-67 − − 180 ￥3,600

使用例
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ゴ
ム

戸当り

戸当り

あおり止め付き大型戸当り

LC-23
●開き戸や引き戸に使用できます。
材 質
仕 上
付属品

エラストマー（TPE）
生地（ホワイト・ブラック）
セットネジ付、ワッシャー付

用 途 建築設備など

※戸当りサイズにより、ネジ・ワッシャーサイズは異なります。

LRC-1
●ゴムシート上の戸当りです。
●パネルの段落ち部分に使用できます。
材 質
仕 上
付属品

天然ゴム（NR）
生地（ブラック）
両面テープ付

用 途 建築設備など

DC-91
●大型扉に使用できます。
●アーム付きで、扉のあおり止めになります。
●壊れにくく、堅牢な構造です。

材 質

仕 上

セットビス

本体・受け ： 亜鉛ダイキャスト（ZDC）
ゴム ： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
本体・受け ： 焼付塗装（シルバー）
ゴム ： 生地（グレー）
本体 ： �M8×25 トラス小ネジ○＋SUS ： 3本 

M8グリップアンカー：3本
受け ： M5×D8×12 サラ小ネジ○＋SUS ： 4本

用 途 建築設備など

※床付け・壁付け兼用

φ
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φ
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φ
C F

A

D

両面テープ貼り

30

82

LRC-1

 壁付け納まりを示す

  床付け納まりを示す
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9
1

エラストマー

天然ゴム

亜鉛ダイキャスト

RoHS対応

RoHS対応

品　番 3D RoHS A B C D E F 製品質量
（g） 価　格

LC-23-11 − ● 11 18 22 5 12 3 10 ￥160
LC-23-20 − ● 20 18 23 10 12 3 11 ￥170
LC-23-30 − ● 30 22 25 15 12 4 14 ￥240
LC-23-40 − ● 40 22 25 18 13 4 17 ￥300
LC-23-50 − ● 50 22 26 22 13 4 20 ￥360
LC-23-70 − ● 70 23 27 22 13 4 25 ￥560
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

LRC-1 − ● 5 ￥20
●RoHS対応品

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

DC-91 − − 1700 ￥9,180
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SCS-60/80
●�シンプルな機構から、作動の確実性が得られ、
故障の心配がありません。
●�レールが水平な為、上吊車の高さ調整が不要で
す。また扉のせり上がりがありません。
●�上吊引戸ですので、フロアーにレールの取り付
けを必要とせず、部屋の出入りに障害となるも
のがありません。
●�引戸クローザーの使用により、扉が自動で閉止
します。
用 途 建築設備など

※ご使用の際は、引戸の左右勝手をご指示ください。
※�ガイドローラーは標準セット外部品ですので別途ご指示く

ださい。
※両引きも可能です。別途ご相談ください。
※�扉開放時に戸尻側端部から枠まで（B寸法部）にチリが

発生する場合は、別途戸当りを用意ください。
※�両壁納まり、レール傾斜納まりに対応する金具も準備し

ております。別途ご相談ください。

上吊引戸金具セット

戸先側縦断面 戸尻側縦断面 戸当り部断面

32

23

30
.5

65
24

（
27
.5
）

（
6.
5）

（54.6） 8

（
10
6.
5）

（
12
5）

10

H DH

（27.5）（10）Dt（8.5）

ガイドローラー（別途）

33

制動ラック
（SC-06）

制動装置
（SC-C08）

ストップローラー
（SC-03）

レール
（SC-05）

全開ストッパー
（AC-04）

ハンガー車
（SC-01）

戸当り当板
（SC-07）

戸当り：調整式
（SC-09）

外れ止め
（SC-02A）

FL

ハンガー車
（SC-01）

行って下さい。
 強方向：５回転以下
 弱方向：２回転以下

注意
故障の原因となりますの
で調整は下記の範囲内で

弱

LOTNO
０５Ｘ２６

強

ＰＳ－０３Ｌ

ＳＣ
－Ｃ
０８

Ｌ／
Ｎ 
０４
１２
６

120 120 120+A120

75

50P=30050

75 レールL A

引戸クローザー
（PS-03/PS-04)

ストップローラー
（SC-03）

制動装置
（SC-C08）

外れ止め
（SC-02A）

ハンガー車
（SC-01）

ハンガー車
（SC-01）
外れ止め
（SC-02A）

制動ラック
（SC-06）

戸当り当板
（SC-07）

全開ストッパー
（AC-04）

戸当り：調整式
（SC-09）

2-位置決め用ネジ
戸当りゴム
（別途）

開口W

扉

尻

戸

B

かぶり代

DW

引き残し

取付けベースW（レールL＋150）

先

戸

移動距離

A

通し当てもしくは
下部戸当りが必要です（別途）

図は左引き（左勝手）です

DH

DW

■セット部品表
部品名 SYS品番 材質 仕上げ 数量 セットビス

引戸クローザー
（取付金具付） PS-03 ケース：スチール

軸：亜鉛ダイキャスト
ケース：有色クロメート

軸：有色クロメート 1 M3×8
M4×5

座金組込みナベ小ネジ（バネ座金＋平座金）⊕Fe
ナベ小ネジ⊕Fe

2本
2本

制動装置 SC-C08 ケース：ポリアセタール樹脂
ギア：ポリアセタール樹脂

ケース：生地
ギア：生地 1 M5×12 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金＋平座金）⊕Fe 2本

制動ラック SC-06 枠：アルミ
ラック：ナイロン樹脂

枠：アルマイト
ラック：生地 1 M4×8 トラス小ネジ⊕Fe 2本

ハンガー車（L/R） SC-01 枠：スチール
車：ポリアセタール樹脂

枠：有色クロメート
車：生地 各1 M8×25 座金組込み六角ボルト（バネ座金＋平座金）Fe 各2本

外れ止め SC-02A スチール 有色クロメート 2 M5×10 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金＋平座金）⊕SUS 2本

ストップローラー SC-03 ベース：スチール
ローラー：ポリアセタール樹脂

ベース：有色クロメート
ローラー：生地 1 M5×8 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金＋平座金）⊕Fe 2本

全開ストッパー AC-04 スチール 有色クロメート 1 M4×8 トラス小ネジ⊕Fe 2本

戸当り（調整式） SC-09 亜鉛ダイキャスト クロメート 2 呼び4×30 タッピンネジ（１種）⊕SUS 1本

戸当り当板 SC-07 スチール 有色クロメート 2 M4×10 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金＋平座金）⊕Fe 1本

ライナー（t=1.0） SC-10 スチール クロメート 4

■セット外部品

レール SC-05 アルミ アルマイト 1 M5×16 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金＋平座金）⊕SUS 10本

■定尺寸法
レール
2200
2800

※�定尺外もオーダーで承ります。
別途ご相談ください。

セット番号 最小DW寸法 最大DW寸法 最大扉重量

SCS-60 700 1200（レールL=2200）
1500（レールL=2800） 60kg

SCS-80 700 1200（レールL=2200）
1500（レールL=2800） 80kg

※上記DW寸法は、引き残し+かぶり代=120の場合の設定となります。

※SCS-80（扉重量60kg～80kg）の場合は、引戸クローザー：PS-04となります。
※セット部品の単品販売は承っておりません。

品　番 3D RoHS 価　格

SCS-60 − − オーダー

SCS-80 − − オーダー

シンプルで操作性の良い引戸装置です。

使用例
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ガイドローラー

ST-70-14（φ14）

ST-70-20（φ20）

ST-70-25（φ25）

ST-70-30（φ30）

ST-70-35（φ35）
●�上吊引戸の座部に使用し、扉の揺れを軽減します。
材 質

仕 上

セットビス

ブラケット ： ステンレス（SUS304）
車 　 　： ポリアセタール（POM）
ブラケット ： バレル研磨
車 　 　： 生地
M5×25座金組込み六角ボルト○＋ SUS ： 2本

（ばね座金+平座金組込み）
オールプラグボルト 亜鉛ダイキャスト ： 2本

用 途 機械など

ST-70-14/-20/-25/-30/-35
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使用例

品　番 3D RoHS 製品質量
（g） 価　格

ST-70-14 − ● 230 ￥2,200
ST-70-20 − ● 370 ￥2,200
ST-70-25 − ● 690 ￥2,200
ST-70-30 − ● 1010 ￥2,200
ST-70-35 − ● 1445 ￥2,200
●RoHS対応品
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そ
の
他

ST-165

B

A

L

φJ

φ
D F

G

H

K

I

φ
C E

品　番 3D RoHS A B φCφD E F G H I φJ K L 枠t
使用荷重

（2ケ使用時）
kN（kgf）

製品質量
（g） 価　格

ST-165-1 − ● 110 88 39 50 48.5 54 26 18 7
10

4 41 2.5 1.9（200） 230 ￥9,020
ST-165-2 − ● 120 98 48 60 59 65 28 20 8 4.5 47

3
2.9（300） 370 ￥11,420

ST-165-3 − ● 150 128 59 75 72 80 33 25 10 5 54 4.9（500） 690 ￥15,680
ST-165-4 − ● 180 146 72 90 91 100 38 27

14 14
5 60

4
6.8（700） 1010 ￥28,160

ST-165-5 − ● 220 176 80 100 100 110 42 30 5.5 67 9.8（1000） 1445 ￥36,760
●RoHS対応品

重量用戸車（VH型兼用）

ST-165
●�様々な用途に使用可能です。
材 質

仕 上

枠 ： ステンレス（SUS304）
車 ： ステンレス（SUS304）
枠 ： �電解メッキ
車 ： 生地

用 途 機械など

※軸受：ボールベアリング
※スチール製もご用意しております。お問い合わせください。

ST-165-1

重
量
用
戸
車（
V
H
型
兼
用
）

S
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5

ステンレス
RoHS対応

10.5
18.5

15

20

5

A

B

A
8 8 t＝1.5

R2.5

8

22

12
10

17

7 7

17

34

t＝1.5（被覆材：t＝0.5、芯材：t＝1.0）

R3

SR-18-17
●引き戸用レールです。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン

用 途 建築設備など

※定尺：1,829㎜、2,438㎜

SR-13
●引き戸用レールです。
材 質

仕 上

被覆材 ： ステンレス（SUS304）
芯　材 ： スチール（SPCC）
被覆材 ： ヘアーライン
芯　材 ： 溶融亜鉛メッキ

用 途 建築設備など

※定尺：4,000㎜

フラットレール

ステンレスレール

品　番 3D RoHS A B 価　格

SR-18-17 1829㎜ − − 17 34 ￥9,200
SR-18-17 2438㎜ − − 17 34 ￥12,200
SR-18-17 5500㎜ − − 17 34 オーダー

品　番 3D RoHS 価　格

SR-13 4000㎜ − − ￥7,800
SR-13 5850㎜ − − オーダー
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■製品特性
B（基材） A（硬化剤）

成分 変性アクリル 変性アクリル
色 白色 灰色

比重 1.0 1.0
粘度 30 Pa・s 30 Pa・s

引火点 12℃ 12℃
発火点 421℃ 421℃

■実用強度に達する時間
作業温度 可使時間 実用強度に達する時間

-10℃ 20分 120分
5℃ 10分 30分
25℃ 3分 15分

※上記各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

■塗布可能長さ（理論値）
メタルグリップ メタルグリップL

2㎜巾半円ビード 約31m 約121m
3㎜巾半円ビード 約14m 約53m
4㎜巾半円ビード 約8m 約30m

■硬化後の製品特性
項目 物性値
外観 灰色

硬度（ショアD＠25℃） 45
引張強度 7.7MPa（78kgf/㎠）

伸び 54％
綿膨張率（0℃〜80℃） 120×10-6/℃

ヤング率 620Mpa

■各種金属に対する剥離接着強さ
被着体 剥離接着強さkN/m（kgf/25㎜）

鉄（SPCC） 6.7（17）
アルミ 2024 3.9（10）
SUS 304 6.7（17）

【試験条件】硬化条件：室温×7日/表面処理：脱脂/試験方法：JIS K 6850準拠

■耐久性（耐湿性）

■用途

■各種金属に対するせん断接着強さ
被着体 せん断接着強さ MPa（kgf/㎠）

鉄（SPCC） 16.2（165）
鉄 油面① 16.2（165）

亜鉛鉄板（SPGC） 9.8（100）
亜鉛鉄板 油面② 8.8（90）

アルミ 1100 8.3（85）
アルミ 5052 8.8（90）
アルミ 6063 10.8（110）
アルミ 2024 11.8（120）
SUS 304 14.7（150）

【試験条件】硬化条件：室温×7日/表面処理：脱脂/試験方法：JIS K 6850準拠

タイプ 品　番 品　名 RoHS 価　格

接着剤50g入り
EMG-10-50 メタルグリップ ● ￥2,100
EMG-11 EPXアプリケータ ● ￥7,320
EMG-13 ショートミキシングノズル ● ￥190

接着剤190g入り
EMG-10-190 メタルグリップL ● ￥5,920
EMG-12 ビッグショット・アプリケータ ● ￥11,740
EMG-14 ビッグショット・ショートミキシングノズル ● ￥190

●RoHS対応品

メタルグリップ

EMG-10/11/12/13/14
●�二液硬化タイプで安定した接着と作業の効率
性アップが図れます。

用 途 分電盤・配電盤、建築設備、機械など

【取扱い上の注意】
●�ノズル内で混合された接着剤は25℃で3分（5℃の場合

は10分）で硬化が始まりますので、連続使用してください。
●�作業休止等でノズル内の接着剤が硬化した場合は、新

しいノズルに交換してご使用ください。無理に引き金を引
くと、プランジャーが破損することがあります。

●�皮膚に付着した場合は、すぐに石けんと水でよく洗い落し
てください。

●火気のあるところでは使用しないでください。
●多量に使用する場合は換気をよくしてください。
●�作業後の保管はビニール等につつみ、冷蔵保管（5℃以

下）してください。
●�少量吐出し先端部の液面をそろえた後、ミキシングノズル

を装着してください。
●�2：1のプランジャーを使用する場合は、ガンのトリガーを強く

にぎるとピストンが斜めになって液漏れする可能性がある
ので、ゆっくりトリガーを握って吐出するようにしてください。

※�記載データは当社における試験に基づいたものです。ご
使用に際しては必ず事前に試験を行い、使用条件に適
合するか否かをご確認ください。
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14

パ
イ
プ
ピ
ッ
チ：
36
.5

15
.5

30

12
0 φ
12

注意、耐荷重シール貼付
取り付けベース

LA-10-P LA-10-S

10
7.
1（
5）

46
36
13

73
32
7.
526

24 8 9.5 24 8 7.5

213.5
50.5

211.5
48.5

耐荷重
10kg

耐荷重
10kg 23

9

23
9

バネ自動
復帰式

バネ自動
復帰式

LA-10-P/S
●�未使用時はバネの力で跳ね上げるタイプのラッ
クです。
●�LA-10-Pはネジを隠すための取り付けベースが
付属しています。
●�棚中央部に約200g以上の荷物を置くと棚は水
平になります。
材 質
仕 上
セットビス

ステンレス（SUS304）
ヘアーライン
LA-10-P：
呼び4×25 サラタッピンネジ○＋SUS： 6本
8×25 カールプラグ： 6本
LA-10-S：
呼び4×30 サラタッピンネジ○＋SUS： 6本
8×25 カールプラグ： 6本

用 途 建築設備など

※耐荷重：10kg

ラック

LA-10-S
ネジ止め（座なし）

LA-10-P
座付き

品　番 3D RoHS 価　格

LA-10-P − − ￥17,000
LA-10-S − − ￥15,000

ラ
ッ
ク
L
A-

1
0-

P
／

S

ステンレス

■被着対応物一覧
Y4300K Y4180K

ステンレス（SUS304BA） ● ●
アルミ（A1050P） ● ●

ボンデ鋼板（SECC） ● ●
ガルバリウム鋼板 − ●

ABS ● ●
AES − ●

AAS（ASA） − ●
AS − ●

アクリル（PMMA） ● ●
ポリカーボネイト − ●

PC/ABS − ●
PET − ●
PBT − ●

6-ナイロン − ●
66-ナイロン − ●

FRP − ●
ガラスエポキシ − ●

ポリスチレン（HIPS） − ●
ポリアセタール（ジュラコン） − ●

ポリプロピレン ● ●
ポリエチレン（HDPE） ● ●

硬質塩ビ ● ●
軟質塩ビ − ●

軟質塩ビ（80℃×168h後） − ●
ガラス ● ●

メラミン化粧合板 − ●
ベニヤ板 − ●

珪酸カルシウム板 − ●
モルタル − ●

EPDM（ゴム） − ●
CR（ゴム） − ●

TPO（エラストマー） − ●

VHBテープ

Y-4300K/4180K
●�豊富なサイズがある両面テープです。

用 途 建築設備、車両など

※1巻33mです。
※下表は1巻あたりの価格です。

テープ厚み
（㎜） 色 基材材質 基材性状 粘着剤材質 剥離紙 使用温度範囲

（注）外欄 品　番 3D RoHS 価　格

0.40 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4300K-04 巾10 − ● ￥1,310
Y-4300K-04 巾12 − ● ￥1,590
Y-4300K-04 巾19 − ● ￥2,510
Y-4300K-04 巾25 − ● ￥3,300
Y-4300K-04 巾300 − ● ￥39,600

0.40 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4180K-04 巾10 − ● ￥4,200
Y-4180K-04 巾12 − ● ￥5,100
Y-4180K-04 巾19 − ● ￥7,950
Y-4180K-04 巾25 − ● ￥10,500
Y-4180K-04 巾300 − ● ￥125,500

0.60 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4300K-06 巾10 − ● ￥1,440
Y-4300K-06 巾12 − ● ￥1,720
Y-4300K-06 巾19 − ● ￥2,720
Y-4300K-06 巾25 − ● ￥3,580
Y-4300K-06 巾300 − ● ￥42,900

0.80 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4300K-08 巾10 − ● ￥1,550
Y-4300K-08 巾12 − ● ￥1,850
Y-4300K-08 巾19 − ● ￥2,940
Y-4300K-08 巾25 − ● ￥3,850
Y-4300K-08 巾300 − ● ￥46,200

0.80 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4180K-08 巾10 − ● ￥5,000
Y-4180K-08 巾12 − ● ￥6,000
Y-4180K-08 巾19 − ● ￥9,500
Y-4180K-08 巾25 − ● ￥12,500
Y-4180K-08 巾300 − ● ￥149,800

1.20 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4300K-12 巾10 − ● ￥1,930
Y-4300K-12 巾12 − ● ￥2,320
Y-4300K-12 巾19 − ● ￥3,660
Y-4300K-12 巾25 − ● ￥4,820
Y-4300K-12 巾300 − ● ￥57,750

1.20 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4180K-12 巾10 − ● ￥3,100
Y-4180K-12 巾12 − ● ￥6,500
Y-4180K-12 巾19 − ● ￥10,300
Y-4180K-12 巾25 − ● ￥13,500
Y-4180K-12 巾300 − ● ￥162,000

2.00 灰色 アクリル
フォーム

エクストラ
ソフトタイプ アクリル系 平面紙 -30〜200℃

Y-4300K-20 巾19 − ● ￥4,290
Y-4300K-20 巾25 − ● ￥5,500
Y-4300K-20 巾300 − ● ￥66,000

使用温度範囲（注）：使用温度範囲はあくまで目安ですので、お客様のご判断で使用可能かどうかご確認ください。 ●RoHS対応品
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ー

ステンレス

フリークランパー
●�クランプ金具は手を放すと常に一定の保持力で
クランプします。
●�うっかり手を放しても、ワークが落下しないので
安心です。停電時の落下防止にも最適です。

●�クランプしている間、電機・エアなどの動力不要
です。カラクリ機構でクランプします。
材 質
仕 上

ステンレス（SUS304）
生地

用 途 医療用機器、機械、作業台など

φ16 φ20RoHS対応

φ16

φ20

※上記は一例です。
※上記仕様の場合、クランプは1方向のみです。（クランプ状態でも、上方向には動きます。）
　2方向クランプ仕様もございます。ご相談ください。

φ16

14
.8

60
70

50

44.3
22

2-φ4.5

フリー時

PUSH PUSH

φ20

65
75

22
.8

24

49.3 24
PUSH

フリー時

2-φ4.5

■製品スペック
軸 最大保持力

（N） 使用条件
基準シャフト径 作動可能公差

φ8 −0.10〜＋0.05 460

温度範囲：−20℃〜＋80℃
（上記範囲外及びその他の条件にはオプションにて対応）

φ12 −0.10〜＋0.05 1,040
φ16 −0.15〜＋0.10 1,450
φ20 −0.20〜＋0.10 2,040
φ25 −0.20〜＋0.10 3,370

品　番 3D RoHS 価　格

フリークランパー − ● オーダー
●RoHS対応品

シャワーの高さ調整
ワンタッチで固定。

薬液スタンドの高さ調整
使用者に合わせて調整。

作業台の高さ調整
作業者に最適な高さを保持。

ワンタッチで素早く移動し、しっかり固定。
さまざまな用途に使用できる固定金具です。
クランプの方向や操作方法など、用途に合わせて
自由に金具を設計いたします。

開発中商品

使用例

つまみ部をつまんで
フリー状態に！
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材質表記一覧

ニュートン⇒キログラム換算表

スチール（鉄鋼）
カタログ記号 名　称

SAPH 自動車構造用熱間圧延鋼板

SCM 機械構造用合金鋼

SECC 電気亜鉛メッキ鋼板

SGCC 溶融亜鉛メッキ鋼板

SPCC 冷間圧延鋼板

SPHC 熱間圧延鋼板

SS 一般構造用圧延鋼材

STKM 機械構造用炭素鋼鋼管

SWCH 冷間圧造用炭素鋼線

SWRM 軟鋼線材

SWP ピアノ線

ステンレス
カタログ記号 名　称

SUS304 オーステナイト系ステンレス鋼材

SUS316 オーステナイト系ステンレス鋼材

SUS430 フェライト系ステンレス鋼材

アルミ
カタログ記号 名　称

ADC ダイキャスト

A6063S
A6061S 押出材

A1100P
A1050P 板材

ゴ　ム
カタログ記号 名　称

TPE エラストマー

CR クロロプレンゴム

EPDM エチレンプロピレンゴム

NBR ニトリルブタジエンゴム

NR 天然ゴム

SBR スチレンブタジエンゴム

− シリコンゴム

− ウレタンゴム

黄銅（真鍮）
カタログ記号 名　称

C2680
C2700
C2801
C3602
C3604

黄銅

CAC201
CAC202 黄銅鋳物

亜　鉛
カタログ記号 名　称

ZDC ダイキャスト

SI単位換算式
キログラム ⇒ ニュートン ニュートン ⇒ キログラム

1kgf = 9.8N 1N = 0.102kgf

100kgf = 9.8kN 1kN = 102kgf

※上記がニュートンとキログラムを換算するための表です。

樹　脂
カタログ記号 名　称

ASA ASA樹脂

ABS ABS樹脂

AES AES樹脂

PA ナイロン（ポリアミド）

PBT PBT樹脂

PC ポリカーボネート

PE ポリエチレン

PF フェノール

POM ポリアセタール

PP ポリプロピレン

PS ポリスチレン

PVC 塩化ビニール

UF ユリア

1993年11月に施工された新計量法により、計量単位にSI単位系（国際単位）が採用されました。
これにより、アンカー等の強度を表す単位は、Kgf（重量キログラム）からkN（キロニュートン）へと変更されました。
ここではニュートンをキログラム基準の単位に変換する方法を説明します。
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錠前の取扱注意事項

キーシステムについて

参考/締付け推奨トルク
M14〜M22（大ナット） 3.2N・m以下（30kgf・cm）

M12ナット （大ナット） 2.7N・m以下（25kgf・cm）

M10ナット （小ナット） 2.2N・m以下（20kgf・cm）

M7ナット （小ナット） 2.2N・m以下（20kgf・cm）

※その他は別途お問い合わせください。

お客様専用のキー番号です。一度設定された番号は永久欠
番とし、同じ組み合わせのキーが他のお客様と重複しないよう
に管理します。

製品毎に異なるキーを持つの
は面倒だが、何でも開いてしま
う鍵は心配…

個別のキーを設定しながら、
すべての錠を解錠できるキーを持つことができます。

キー管理は使用者に任せてお
きたいが、いざというときに管理
者が開けられるようにしたい…

指定番号とは？ マスターキーシステムとは？

1.シリンダーの取り付けは、下記事項にご注意ください。
　※�下記事項以外でご使用されますと、内部部品の損傷や動作への支障等が起きる場合がござ

いますので、十分に注意して取り扱いをしてください。

①ナット類の締め付けはシリンダーにキーを完全に奥まで差した状態で行ってください。
②ナット類は過剰なトルクで締め付けないでください。
③ねじのゆるみ止め剤はシリンダーの内部に流入しないようにしてください。
④止め金には回転方向、及び前後方向への負荷をかけないでください。

2.錠前の取り扱いは、下記事項にご注意ください。
　※�下記事項以外でご使用されますと、内部部品の損傷や動作への支障等が

起きる場合がございますので、十分に注意して取り扱いをしてください。

①キーの抜き差しは所定の位置でゆっくりと確実に行ってください。
　※キーの抜き差しをしながら回転方向にテンションをかけないでください。
②キーを完全に差し込まない状態での回転動作は行わないでください。
③変形したキーは使用しないでください。
④磨耗したキー（回転の初動に引っかかり感がでるもの）は使用しないでください。
⑤�鍵穴に異物（ほこり、昆虫等）が混入しますと不具合の原因となりますのでお気

をつけてください。
⑥�シリンダーは定期的（5,000回毎）に粉末状潤滑剤を塗布していただけると長

持ちします。
　※潤滑油の塗布は行わないでください。

止め金

小ナット

大ナット

取付板金

MASTER
KEY

MASTER
KEY
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L 1
PD
H

L 2

DW

L 1
PD
H

L 2

DW

A 1
A 2

〈2枚吊〉 〈3枚吊〉 〈4枚吊〉

L 1
PD
H

L 2

DW

A 1
A 1

A 1

扉限界重量の算定方法について以下の算定方法で求められた重量は限界重量ですので、その数値以下でご使用ください。

左記の計算は本カタログの商品ページに掲載されている
丁番係数の数値にて算出してください。

ホームページにて上記の算定方法に基づき、使用可能な丁番がカンタンに選定できるプログラムをご用意しています。

サイズオーダー、ピッチオーダーなど各種オーダーを承っております。お気軽にご相談ください。オーダー対応

www.shibutani .co. jp/support/index.html

※A1＝均等割

Pを求める際にA1も求める必要があります。

P＝DH－（L1＋L2）

X
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

1.49
1.42
1.36
1.30
1.25

■ 3枚吊の場合はXより3枚吊ピッチ係数を求めてください。

■ 2枚吊の場合はピッチ係数は1となります。

ピッチ係数

■ 4枚吊の場合は均等割が基準となりピッチ係数は1.56となります。

Pの求め方 ピッチ係数の求め方

商品ページに掲載の係数値 Pの求め方より算出

ドア幅

ピッチ係数の求め方より算出

丁番係数×2P
DW

× ピッチ係数＝ 扉限界重量

丁番係数×2P
DW × ピッチ係数 ＝ 扉限界重量 

丁番係数×2P
DW × 1.56（ピッチ係数）＝ 扉限界重量 

X＝ P
A1

Xで算出された値から
ピッチ係数を取得します。

力学に基づいた開発と安心の商品設計。

精度の高い数値が得られる算定方式。

丁番係数×2P
DW × 1（ピッチ係数）＝ 扉限界重量 

扉条件を次の通り想定し、下記の式を用いて扉重量を求めます。 扉にかかる力およびモーメントの釣合い
W0＝ 扉重量（W0は扉の対角線上の交点（重心G）に作用するものとする。）

P ＝ 丁番に作用する水平荷重
W ＝ 丁番に作用する垂直荷重（W1、W2）

W ＝  W0 × ℓ/n（nは丁番吊枚数）

W ＝  W0 

M ＝  W0 × b/2 ＝ Pℓ

P ＝  W0 b/2ℓ となります。

…①

理想的な考えとして、右図の場合丁番に作用する垂直荷重は W1＝W2＝W0/2 となるとすると、
丁番に作用する垂直荷重は次式にて表されます。

しかし、実際は取り付け状態によって必ずしも上記の考えが成立するとは限らず、取り付け状態により、極端な場
合は1個の丁番にて扉全重量を支え、扉重量と丁番にかかる垂直荷重が等しい関係になることが起こり得ます。

①式より、丁番に作用する水平力 P は、

したがって、以下の算定式においては W＝W0 にて検討することにします。また、図1のように重心Gは丁番中心
線より b/2 の距離にあるため、扉には破線で示すようなモーメント M が働きます。このため、2個の丁番には
水平方向の力 P が生じます。重心周りのモーメント M は重心に働く力 W0 と丁番中心から重心までの距離 
b/2 の積で表されます。また、モーメント M は、水平力 P と丁番間隔 ℓ との積に平衡することになります。

図1

G

b
b/2

M

W0

W2

W1

P

P

ℓ

ヒンジについて

扉限界重量の求め方

ヒンジの左右勝手について

左開き扉

右開き扉

右開き扉

左開き扉

本カタログの丁番の左右勝手は、右図仕様に基づいたものです。
丁番の取付位置により、扉の勝手と丁番の勝手が逆になることがあります。
ご注文の際は左右勝手にご注意ください。

左勝手 右勝手



左付き

左付き

左付き

右付き
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ステーについて

アームストッパーについて

ステー使用上のご注意

1.屋外・高温多湿・水のかかる場所では使用しないでください。
2.ステーが本体に確実に固定されているかご確認の上ご使用ください。
3.誤った取付け方向で使用されますと、誤作動をおこしますのでご注意ください。
4.作動させた扉の上に物を載せるような仕様では使用しないでください。
5.EDS-91/92/93は、作動時に過度の衝撃を与えない取付け方でご使用ください。
6.ステーが本体の一部と干渉する場合がありますので、扉との取付け位置関係を必ず現品でご確認するようお願いします。
7.扉の重量・重心位置の違いによって、使用できない場合がありますので、必ず現品でのご確認をお願いします。
8.衝撃的な荷重・動作は、カシメ部のガタツキ・破損・誤作動の原因になりますのでご注意ください。
9.EDS-91/92/93は、取付ける方法や位置で誤作動が発生する場合があります。
10.皿ビス又は皿タッピングネジ等で取付ける場合、取付け部が金属の時は取付け側に面取り加工を施してください。

使用例

Aタイプ（天開き） Bタイプ（上開き） Cタイプ（前開き）
EDS-6 EDS-21 EDS-91 EDS-20 EDS-91 EDS-30
EDS-16 EDS-23 EDS-92 EDS-21 EDS-92 EDS-32
EDS-19 EDS-52 EDS-93 EDS-23 EDS-93
EDS-20

天開き

前開き

上開き

前開き

ステーの基本的な使用例です。ステーには左付け用、右付け用、天付け用等があります。

DS-13/19/20/23/28はブラケットの組み替えにより左右勝手を変更できます。（左右兼用型）
ただし、DS-27は左右勝手がありますのでご注意ください。

天開き用の左右区別法
●折り曲げ式ステー
折り曲げ部の移動方向については限定しませんが、基本的な取付け方法を以下に示します。
①左付き（L）…�向かって左側に取付け、�

蓋を閉じると折り曲げ部中心が手前に移動します。
②右付き（R）…�向かって右側に取付け、�

蓋を閉じると折り曲げ部中心が手前に移動します。

前開き用の左右区別法
●折り曲げ式ステー
折り曲げ部の移動方向については限定しませんが、基本的な取付け方法を以下に示します。
①左付き（L）…�向かって左側に取付け、�

蓋を閉じると折り曲げ部中心が下方に移動します。
②右付き（R）…�向かって右側に取付け、�

蓋を閉じると折り曲げ部中心が下方に移動します。

扉

開
OPEN

筐体
右用

左用

DS-28使用例

ロックタイプの場合は、使用方法
により逆使用となる時があります
のでご注意ください。この場合は
右付きとなります。
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ダンパーについて

取扱い上の注意 作動原理

反発力特性

選定上の注意選定例

廃却方法

ガススプリング・フリーロックは摺動部に注油はいっさい不要です。
注油するとシールの耐久性をなくし油漏れの原因となります。

廃却する際は、次の注意を守ってください。この製品は、窒素ガスが高圧で封入
してある為、ガスを抜かずに処理をすると、爆発により怪我をすることがあります。

ガススプリングにおいて伸縮作動させると右図の様な特性となります。これはガス
室の内圧変化や内部のオイルシールや各部品の摺動抵抗が表れるものです。

衝撃を加えることは絶対に避けてください。油漏れ、作動不良、破
損の原因になります。

分解することは絶対に避けてください。高圧ガスが封入されていま
すので分解すると非常に危険です。

ガススプリング（フリーピストンタイプ）は上図に示すように、ガス室C内に窒素ガスが封入され
ておりフリーピストンを介し常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方
向に反発力をもっています。したがって反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められま
す。また、ピストンロッド伸び方向のスピードコントロールも可能です。ピストンロッドが所定の位
置より移動する場合AB室のオイルはピストンのオリフィス穴を通過し移動します。同時にシリン
ダー内ではロッドの体積変化分をガス室Cの変化により調整しています。またオールガスタイプ
の場合はフリーピストンタイプからオイルとフリーピストンを取り除いたもので直接加圧するタイ
プです。

曲げ荷重の負担がかかりますと曲げ方向の剛性が少ないので取
付の精度によりロッドが曲がり作動不良の原因になります。

ピストンロッド及びシリンダーに打痕をつけますとシールの寿命を縮
めたり、作動不良の原因になります。

周囲の気温があまり高いまたは低い場所での使用はご注意くださ
い。−20℃〜80℃の範囲内でご使用ください。

雨や水のかかる場所、ホコリの多い場所での使用は避けてくださ
い。尚、ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないよ
うにしてください。油漏れ、作動不良の原因になります。

＜注意事項＞
A.押しつぶさない。
B.切断しない。
C.図以外の場所に孔をあけない。
D.火に入れない。
＜廃却の手順＞
1.ビニール袋をかぶせ、その上から2〜3㎜のドリルで孔をあけ、ガス・油を抜いてください。
2.ビニール袋をしない場合は、油や切粉が飛びますので充分注意してください。
  （この場合メガネをかけて作業してください。）

●�ガススプリングの必要反発力はF=　　  とな
るため、選定ガススプリングの反発力はF×1.1

（kgf）以上になる様に選定してください。
●�求められた反発力（F×1.1）がガススプリング

の公称反発力（Fa）より大きい時は2本以上
の使用としてください。

●�ガススプリングの最縮長時の反発力（Fb）は
公称反発力（Fa）の約1.4倍になる様に設計
されています。

●�ガススプリングの反発力は20℃で設計され
ています。温度が10℃変化する（高温、低温
側とも）毎に反発力は約3.4%増減しますの
で、使用条件を考慮して選定してください。

●�取付ピンについては、ブラケット穴径ー0.5㎜
以下にてご使用ください。

上図のようにガススプリングを取付けたときのフタの開閉に必要な操作力※
は上表のようになります。
※操作力とは : 左図にあるフタ先端部を持ち、フタを持ち上げるのに必要な人の力です。
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フリーピストンタイプ
取付自由形

オールガスタイプ
ピストンロッド下向使用

選定方法

【メリット】
全方向に取付可能です。また、ピス
トンロッド伸び速度を調整できます。
（特殊仕様）

【メリット】
ストローク長に対し、全長が短くなっ
ております。

A : 扉のヒンジ
B : ガススプリングの本体側の取付点
C : ガススプリングの扉側の取付点
W : 扉の重さ
L1: �扉のヒンジから扉の重心までの水平距離
L2: �扉のヒンジからガススプリングの軸線までの垂線の長さ
F : 必要反力（最大長時）

フタ重量5kgfのとき

機種名
0°の時の操作力（kgf） 60°の時の操作力（kgf）
開くとき 閉じるとき 開くとき 閉じるとき

SSDF-100-5 -2.1 -1.7 0.03 2.6
SSDF-100-10 -1.5 -1.1 2.5 5.0
SSDF-100-15 -0.9 -0.5 4.9 7.4
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スライドレールについて

スライドレールの特長

スライドレール取付時の注意スライドレールの定格荷重

1.作動性
スチールボールのころがり接触による作動であるため、極めて軽く、また、正確な往復運動を長
く維持することができます。

2.耐熱性
標準仕様の場合、0℃〜50℃の範囲内ならば、問題なくご使用いただくことができます。この
範囲を超える場合には、改めてご相談ください。

3.潤滑性
スライドレールは組立作業中グリスアップの工程を含めておりますので、通常の使用には給油
の必要性は全くありません。

4.耐久性
スライドレール耐久試験機を設計製作し、完成品のなかからサンプルを抽出して常に耐久試
験を実施しており、この試験結果をもとに品質の向上に努めております。

5.材　質
スライドレールの材質は、次の通りです。

■スライドレール取付　左右平行度
1.正面

平行度（θ0）の角度によりますが、たとえ角度が小さくても間口（W）が広くなるごとにaの値は大
きくなっていきます。間口が広く、左右スライドレールの平行度がでていないと、横ぶれなどの発
生が起こりやすくなる大きな原因となることから、平行度は小さめにすることをおすすめします。

2.フロント・リア

リア側が狭く（広く）取り付けられている場合
スライドレール全閉時、フロント側・リア側の取付幅の差は片側でa。スライドレール全開時は、
a＋bとなります。全閉時リア側と全開時フロント側の取付幅の差は2×（a＋b）となり、少しの平
行度のズレでも、全開時での取付幅の差は移動距離が長い程大きくなってしまいます。その差
により、スライドレールに内側（外側）へ引っ張られる力が働き、その力が大きくなると、ボール摺
動面のダレなどの変形をもたらす原因となり強度的にもダウンします。また、スライドレールの動
きもスムーズな動きが得られず、aが極力小さくなるように取付側の精度・取付方法の工夫など
が必要です。
※�aの許容範囲：スライドレール長さ・移動距離・モデル・スライドレール使用条件などにより、許容範囲は

変化します。

■スライドレール取付　左右直角度

直角度（θ°）は、ボールクリープ・横振れなどの発生を少なくするためにも
小さめにすることをおすすめします。

●スライドの長さとは、完全に閉じた時のスライドの長さです。
●�スライドの移動距離（トラベル）とは、最大にスライドをのばした時のスライドの全長から、上

記のスライドの長さを差し引いた長さです。

●�定格荷重とは、左右一対のスライドが、しっかりとキャビネットと引出し部の両方に固定され、
しかもスライドは水平の状態で引出しを一杯に引出した場合の計容しうる最大荷重であらわ
します。すなわち、図のような場合には、Y/2、A/2の重心位置におけるWの値です。

●各品番において多数サイズ違いを用意しております。
　サイズによって定格荷重が異なりますので、詳細は掲載ページをご参照ください。

●�スライドレールの機能は使用状態により変化します。取付寸法、取付方法、荷重中心、使用
頻度や設置場所等により、スライドレールの耐荷重性、耐振性、耐摩性、耐腐蝕性等、大き
く異なります。ご検討の際には、ご相談ください。

レール
プラスチックリテーナ
金属リテーナ
ボール

冷間圧延鋼板JIS SPCC相当
硬質塩化ビニール
電気亜鉛メッキ鋼鈑JIS SECC相当
炭素鋼球 3/16”

定格荷重一覧
品　番 定格荷重 掲載ページ

ESR-301 240〜480 P.213
ESR-302 440〜590 P.213
ESR-401 550〜770 P.213
ESR-402 550〜770 P.214
ESR-501 180〜260 P.214
ESR-502 280〜390 P.214
ESR-4000 150〜350 P.215
ESR-4010 150〜300 P.215

スライド長さ

トラベル

χ0

θ0

θ
1

W

a

棚

OK

0°

←傾き過ぎ

NG

A°

棚

フ
ロ
ン
ト θ°

取付位置のズレ
NG

W

a

b

W+2×a

W+2×（a＋b）

インナーレール
中間レール
アウターレール

棚

OK

NG
棚

W（定格荷重）

A
2

A
2

Y
2

Y
2

スライドレールの取付方法
スライドの取付けで最も重要なことは、両側のスライドがこじれたり、異常な力が作用したりしな
いよう、平行度を保たせて取付けることです。スライドの取付方法は図の（A）、（B）、（C）のよう
に分類することができます。（A）の取付方法が最も良く、（B）の取付方法はまず問題ありません
が、（C）の取付方法は望ましくありません。

（A） （B） （C）
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キャスターをセット（4個）で使用する場合。

適性荷重 ＝ 1ケの最大荷重 × 4 × 0.8

適性荷重

各種車輪説明

キャスターご使用上の注意

1.用途
キャスターは、移動や搬送を容易にする目的で搬送機器・各種機器類に取り付
けられるもので、人力で間欠的に搬送する物です。

2.キャスターの選定と使用条件
＜適性荷重＞
移動が容易にでき、長期にわたり安全にご使用いただけるよう、積載される総重
量を見積り、それに見合った許容荷重の物をお選びください。偏荷重および多少
の衝撃を考慮し、適性荷重は0.8掛けにて余裕を見るのが一般的です。

適性荷重＝1ケの最大荷重×4×0.8（4ケ使用の場合）

＜環境＞
高温・低温・多湿・塩分・酸・アルカリ・油・その他薬品などの影響を受ける特別な
環境でのご使用は避けてください。
特殊条件でのご使用の場合は、メーカーにご相談ください。

3.キャスターの取付け
●同シリーズを組み合わせてご使用ください。
●�キャスターは正しく取り付け、ボルトやネジのゆるみが生じないように締め付けて
ください。（例：12mm時トルク300〜500kg-cm）
●固定キャスターは、完全に平行になるように取り付けてください。

4.使用上の注意
＜設定条件＞
●適性積載荷重以上で使用しないでください。
●�段差のある場所、著しい凹凸のある場所などでの衝撃、落下による衝撃を加
えないでください。
●動力による牽引はしないでください。
●固定キャスターの走行方向以外の移動はしないでください。
●規定の温度（−5℃〜60℃）を超える環境では使用しないでください。
●ネジ・ボルト・ナットが緩んだ状態のまま使用しないでください。
●本来の目的以外の使用で、キャスターの取り付けしたものに乗らないでください。

＜ストッパー＞
●ストッパーペダルの操作は、足で確実に行ってください。
●ストッパーを掛けた状態で、無理に動かさないでください。
●走行中ストッパーを掛けたり、ストッパーをブレーキがわりに使用しないでください。
●�傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。特に必要がある場合
は、車止めなど他の手段をご使用ください。

＜製品の改造＞
●�使用者の責任に於いて、製品の改造、組み変え、塗装することや溶接などに
ついては責任を負いかねますのでご了承ください。

5.点検およびメンテナンス
●キャスター・車輪は保守点検を定期的に実施してください。
●�通常点検は、キャスターの取付部分の締め付けが完全か、キャスターに破損・
亀裂・変形の有無・車輪のベアリング・シャフトの締め付け、タイヤの破損・亀
裂・磨耗の有無を確認してください。
●�旋回部やベアリング部の油切れや、異物の巻き込みなどを除去した後、給油
を確実に実施してください。
●�旋回キャスターで、一番重視する部分は、上皿・下皿の間の口開き具合であ
り、衝撃によって口が開き、極端な場合ボールが飛び出して、旋回機能が阻
害されるものがありますので直ちに新品と交換してください。

車輪記号

キャスターの使用車輪は下記のように、略記号にて表示しています。

G110 - 75
車輪のタイプ サイズ

ジー110 75

キャスターについて

車輪に使用される材質の一般特性早見表
ゴ　ム ナイロン ウレタン エラストマー フェノール MCナイロン ポリカーボネート

弾性 ◎ × ○ ○ × × ×

圧縮永久歪み ○ ◎ ○ △ ◎ ◎ ◎

耐摩耗性 ○ ◎ ◎ △ ○ ◎ ◎

耐候性 △ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

耐油性（機械油） × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎

耐ガソリン性 × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎

耐水性 ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○

耐薬品性（弱酸、アルカリ） ○ ◎ × ◎ ◎ ◎ （◎、×）

耐熱性（℃） 70 70 70 70 120 120 120

耐寒性（℃） −30 −20 −30 −30 −40 −40 −40

※材質のみの一般特性です。キャスター製品の使用条件、環境など諸々の影響を受ける為、
　材質の選定あるいは判断の目安にして下さい。
※ウレタンは、熱可塑性ウレタンの物性を表しています。

◎：優　○：良　△：可　×：不可



車輪記号 車輪名 車輪径 特　長

R
ゴム車

φ25〜50

ゴム一体型の一般的な車輪です。

RH φ50〜125

W 鋼板ホイルゴム（B入）車 φ75〜200 ホイル部は鋼板製の一般的な車輪です。
コマーシャルベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。

SW 鋼板ホイルゴム（B入）車 φ200 ホイル部は鋼板製です。深溝ベアリングを使用することにより、車輪の回転が極めて良好
になっており、回転音も減少しています。

NR ナイロンホイルゴム車 φ75〜100 ホイル部は樹脂製で、ゴム一体型仕様よりも軽量です。

NR・NWR ナイロンホイルゴム（B入）車 φ100〜150 ホイル部は樹脂製で、鋼板製ホイル仕様よりも軽量です。
コマーシャルベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。

※（B入）はベアリング入り車輪を表します。
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ゴ ム 車 輪

ナイロン車輪

ウレタン車輪

その他車輪

一般的に広く使用されている車輪で弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れ、ウレタン車輪より安価です。
走行時に床面に走行痕を残す可能性や、長期間荷重をかけたままにすると、変形する可能性があります。

弱酸、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ちます。
走行による摩耗が起こりにくく、また長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくくなっています。
硬度の高い材質のため、強い衝撃に弱く、凹凸のある路面では大きな走行音が発生します。

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
またガソリン類、一般的な機械油など、油分に対しても強くなっています。
しかし、長時間、水中や湿度の高い環境に置くと劣化を早める恐れがあります。

各車輪の特性

車輪記号 車輪名 車輪径 特　長

N ナイロン車 φ25〜100 樹脂一体成型の一般的なナイロン車輪です。

CYN ナイロン（B入）車 φ100 樹脂一体成型です。
深溝ベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっております。

MC
MCナイロン車 φ50 樹脂一体成型です。ナイロン車輪と比べ、さらに荷重に強く、衝撃に対する耐性が向上し

ています。また、耐熱性と耐寒性も向上しています。ダブルボールベアリング（φ50のみ）・
ニードルベアリングを使用することにより、高い荷重をかけても車輪の回転が損なわれにく
くなっています。MCナイロン（B入）車 φ50〜100

GNB
強化ナイロン車 φ32〜50

樹脂一体成型です。
ナイロン車輪に比べ、衝撃に対する耐性が向上しています。

強化ナイロン（B入）車 φ65〜75

※（B入）はベアリング入り車輪を表します。

車輪記号 車輪名 車輪径 特　長

UW 鋼板ホイルウレタン（B入）車 φ75〜200 ホイル部は鋼板製です。
コマーシャルベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。

UR ナイロンホイルウレタン車 φ25〜100 ホイル部は樹脂製です。
小車輪径の中では、一般的なウレタン車輪です。

GU ナイロンホイルウレタン（B入）車 φ75〜200 ホイル部は樹脂製で、鋼板製ホイル仕様よりも軽量です。
コマーシャルベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。

※（B入）はベアリング入り車輪を表します。

車輪記号 車輪名 車輪径 特　長

EL エラストマー車 φ50〜100 ホイル部は樹脂製で軽量です。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行
性に優れます。また、床面への走行痕が発生しにくくなっています。

PB フェノール（B入）車 φ50〜75

樹脂一体成型です。硬度が高い材質のため、長時間荷重をかけ続けても変形が起こりに
くくなっています。また、酸、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ち、耐熱性にも優れ
ます。ダブルボールベアリング（φ50のみ）・ニードルベアリングを使用することにより、車輪
の回転が損なわれにくくなっています。

※（B入）はベアリング入り車輪を表します。
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アイボルトについて

取付時のご注意

使用荷重についてのご注意

吊り上げ作業時のご注意

1.�特にご注意いただきたいのは、吊り上げ対象物の側面にアイボルト
またはアイナットを取付けての横吊り、引き起こし荷役は破損事故の
原因となり、人身事故につながる恐れがあります。

2.�アイボルトまたはアイナットの取付け相手は「鉄」を前提としてねじ長
さが決められております。取付け相手の強さが「鉄」以下の時、ねじ
部が強度不足で破損する事がありますのでご注意ください。

3.�アイナット使用時の植込ボルトは、精度・材質・ねじ長さは、アイボルト
に準じたものとしてください。

4.�一般の六角ボルト・ナットは、物を締付け固定する目的で最大締付ト
ルクを掛けますが、アイボルトまたはアイナットの取付けは「座面と取
付物との間の密着を保持する程度」の初期締付に留めてください。

5.�錆が発生すると、その腐食部より亀裂が生じ易くなります。メッキ処
理がなされていない商品をご使用の場合は、使用の前に油脂類をね
じ部に塗布して腐食を防ぐ等の処置を行ってください。

（注）�疲労度や経年変化による劣化具合および使用履歴が明らかで
はないアイボルトやアイナットの使い回しは安全作業を崩壊させ
る事に成りかねませんので当社としては、使い回しのご使用は避
けて頂く事をお願い致します。

1.�アイボルトまたはアイナット1個による垂直吊り及び2個による45度
吊りの使用荷重を確認いただき、その範囲内でご使用ください。

2.�サイズ別の使用荷重は各商品ページをご参照ください。

3.�ウイット品は、JIS規格から削除となったため、使用荷重の製品への
表示は行っていません。

（注）�45度づりの場合は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のアイボルト・アイナットのリングの向きが、上左図のように同一平面内にあるときの使用荷重を示す。

1.�2個のアイボルトまたはアイナットを締付けてリングの向きが同一平
面内（下図のように2個のアイボルトまたはアイナットの平面は2個
のアイボルトの軸を含む平面から5度以上傾いてはならない）におさ
める事が必要です。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施す
か適当な座金を使用し同一平面内におさめてください。

2.�JIS規格では、アイボルトまたはアイ
ナットの2個による45度吊りの使
用荷重を規定していますが、かかる
曲げモーメントを小さくして、安全第
一を確かなものとする為、物体を吊
る角度は60度またはそれ以上が好
ましいです。

3.�右図のようなタスキ掛けは、ねじの
緩みまたは過締めになり危険です。
リングに通すロープやチェーンは、
必ず1個に1本を用いてください。

4.�急激な地切りは非常に危険です。吊り上げ物体の重量だけでなく吊
り上げる加速度に比例する大きさの慣性力がアイボルト・アイナット
に更に加わるので、使用荷重にかかわらず破損を生ずる恐れがあり
ますので地切り作業はより慎重に行ってください。

5.�玉掛け作業は有資格者の方が行ってください。荷役物体の下は勿
論のこと、搬送経路への人の侵入に気をつけてください。

荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避け
られない場合には、横吊り専用に開発した「マル
チアイボルト（P.252）」のご使用を推奨いたしま
す。また、資料につきましては別途ご用意いたし
ております。

横吊り荷役は事故の元！
横吊りはしないでください。

60°
以上

5°
5°

5°
5°

アイボルトの軸

2個のアイボルトの軸を含む平面

アイ

アイ

45°

16

N
C・
11

S
W
L 
0
.4
5T

横吊り

垂直吊り

引き起こし

45度吊り

60°
以上

5°
5°

5°
5°

アイボルトの軸

2個のアイボルトの軸を含む平面

アイ

アイ

60°
以上

5°
5°

5°
5°

アイボルトの軸

2個のアイボルトの軸を含む平面

アイ

アイ

60°
以上

5°
5°

5°
5°

アイボルトの軸

2個のアイボルトの軸を含む平面

アイ

アイ



272www.shibutani.co.jp

No.1203カタログ削除商品一覧
品　名 品　番

ハンドル
平面スイングハンドル EL-201
平面スイングハンドル EL-202
キー付ハンドル EL-102
キー付ハンドル EL-103
折りたたみハンドル EL-111
折りたたみハンドル EL-112

ロック
ディンプルロック EL-309
樹脂カバー EB-303
八万ロック EL-300-2
ミニロック EL-303
ミニスクウェアロック EL-304
ミニスクウェアロック EL-314
小型カムロック EL-311/312/313
小型カムロック（ローヘッド） EL-310
プッシュロックミニ EL-315
プッシュロック EL-316
南京錠 ELN-100
南京錠（ダイヤル式） ELN-200

取　手
7型取手 ETP-100
角型アルミ取手 ETP-120
角型アルミ取手 ETP-122
堀込引手 DU-B81/N81
堀込引手 EDU-87/88/89
引手 SU-120
引手 SU-150
取手 S1672
取手 A1613
取手 S1262
取手 S1262T
取手 S1132T
取手 S1133T

ヒンジ
重量用丁番 DH-342S
重量用平丁番 DEH-23S
隠し丁番 EH-2K
隠し丁番 EH-2KB
隠し丁番 EH-3
隠し丁番 EH-8
軸吊ヒンジ EH-7
旗丁番 DH-15S-77
オートヒンジ DEH-100
トルクヒンジ DEH-TS
軽量用サイクロンヒンジ DH-810
重量用サイクロンヒンジ DH-850
超重量用サイクロンヒンジ DH-900

ダンパー・ステー
一般用ボルト VB-23-3
内倒し用ボルト VB-23-4
ナット VB-23-2
ブラケット VB-22-32/50
ブラケット VB-22-Z-2
ブラケット VB-22-15/25

品　名 品　番

ラッチ錠・キャッチ
プッシュロック SC-250
ダルマパチン錠 ELP-107
外部掛金 DL-130（S）
外部掛金（大型） DL-131
内部掛金 DL-132
内部掛金（大型） DL-133
ダブル貫抜 DL-135
丸棒貫抜 DL-137S
点検口落し EE-2

特殊ハンドル・特殊金具
グレモンボルト C55
グレモンボルト V60/V61
大型ハンマーロックセット S4206266/S4207731
パイプ S4206318
ハンドルロックセット S4206036/S4206034
パイプ S4208139
サイド用ハンマーロックセット S4208125
パイプ S4208138
大型ハンマーロックセット S4205607/S4205856
パイプ S4205568
3型ハンドルセット S4205513
パイプ S4205597
4型ハンドルセット S4205403
パイプ S4205597

フットボルト
フットボルト（非移行性ラバータイプ） CHS-T-EP/CHM-T-EP/CHL-T-EP ●

フットボルト（非移行性ラバータイプ） CHM-S-EP/CHL-S-EP ●

フットボルト（ラバータイプ） CHS-T/CHM-T/CHL-T ●

フットボルト（ラバータイプ） CHM-S/CHL-S ●

フットボルト CS-U/CM-U/CL-U ●

フットボルト CS-S/CM-S/CL-S ●

フットボルト（固定プレートタイプ） LW-U ●

フットボルト（固定プレートタイプ） LW-S ●

フットボルト（重量タイプ） CT-U ●

フットボルト（重量タイプ） CI-S ●

キャスター
重量用戸車（VH型兼用） ST-161
旋回キャスター SG/SG-S ●

固定キャスター SR/SRK ●

軽～中量級ねじ込み旋回キャスター STS/STL/STS-S/STL-S ●

旋回キャスター MSG/MSG-S ●

重量用旋回キャスター SJ ●

固定キャスター MSR ●

重量用固定キャスター SK ●

軽～中量級旋回/固定キャスター UGW/UGW-S/USG/USG-S/USGD/USGD-S/URH/USR ●

軽～中量級ねじ込み旋回キャスター UTL/UTL-S ●

軽量特殊鋼キャスター LMG/LMG-S/LMR ●

静音ねじ込み旋回キャスター B-STL/B-STL-S ●

静音旋回キャスター B-SG/B-SG-S ●

静音旋回キャスター B-SGW/B-SGW-S ●

ゴ　ム
グロメット NG-79/KG

その他
嫌気性接着剤 TL/RT
遮光ガラリ DA-690 ●

アース端子　傾斜型 EB-953

代 替 品に関するご相 談は別 途お問い合わせください。

● 印は廃番商品です。
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弊社は、製品の品質・性能の向上に努めておりますが、使用される状況や環境により誤作動や故障を発生する

可能性があります。弊社製品をご使用頂く場合は、誤作動や故障により、生命・人体・財産が侵害される事のな

いよう購入者側の責任において、取付け・取扱いして頂くようお願い致します。

安全使用上のご注意

●製品は指定の用途以外に使用しないでください。用途以外での使用は、製品の故障や怪我の原因となる恐れがあります。
●�カタログ、取付け・取扱い説明書等に製品の納まり・切欠き・取扱い等が記載されている場合は、必ず記載の内容及び指示に従って施工、取扱
いを行ってください。
●�カタログ、取付け・取扱い説明書等に製品の性能を示す数値を記載しているものがありますが、これは製品の使用状況（場所・環境）や施工状
態により異なる場合がありますので、あくまで目安とお考えください。

●�製品の取付け位置や設定位置を現場にて決定し取付けを行う場合は、製品の形状、使用状況や環境を充分考慮の上、製品の故障や怪我の
原因とならないよう行ってください。
●�屋外に製品を使用し扉や枠等に切欠きをする場合、製品自体に水密性能はありませんので、別途シール材やコーキング等で防水加工を施して
ください。
●�屋内でも浴室（温泉）や洗面所等、製品に直接水や洗剤がかかる場所では錆が発生しやすくなり、製品の故障や破損の原因となりますので、ご
使用にならないでください。（ご使用をご検討の際は、別途ご相談ください。）
●�製品はステンレス・亜鉛合金・アルミ合金・鉄等の各種金属を使用し、適切な表面処理を行っておりますが長期間に渡り塵埃が付着した状態で
あると化学反応により錆が発生します。特に屋外にて製品を使用される場合は錆が発生しやすくなる為、下記の保守・点検内容に従いお手入
れをお願い致します。（屋外でも、海が近いなど特に使用環境が厳しい場合には早期に錆びることがあります。）

●�製品表面を乾いた柔らかい布で定期的に清掃を行ってください。汚れが目立つ場合は中性洗剤を少量浸した布にて汚れを落し、水拭きした後、
空拭きを行ってください。（汚れを落とす場合、中性洗剤以外の洗剤や薬品を使用しないでください）特に屋外で使用されている場合は錆が発生
しやすい為、汚れた場合はすぐに拭き取ってください。
●�取付け説明書・取扱い説明書が付属されている製品は、その記載内容に従いお手入れを行ってください。記載内容に従わずに行った場合、製
品の故障や破損の原因となる恐れがあります。
●�製品の取付けネジに緩みが発生した場合、ネジの締め直しを行ってください。ネジが緩んだ状態での使用は製品の故障や破損の原因となる恐
れがあります。

●製品には、通常使用する以上の過度な力は加えないでください。過度な力を加えると製品の故障や破損の原因となる恐れがあります。
●製品の改造、部品を追加・変更して使用しないでください。故障や破損、怪我の原因となる恐れがあります。

●取付け・取扱い説明書、及び図面に記載されている内容・指示に従い施工を行ってください。
●取付けビスは製品付属ビス、図面で指示したビスを使用し適切な数量・寸法にて製品を取付けしてください。

製品選定のご注意

使用環境について

製品の保守・点検

使用上のご注意

施工時のご注意



表2（P.001） 表3（P.274）4校 4校

文京
区役所

LaQua

N

株式会社シブタニ
東京支店

都立工芸
高等学校

東洋学園大学
本郷キャンパス

外堀通り
神田川

東京ドームシティ

東京ドーム

JR水道橋駅

水
道
橋
駅

後
楽
園
駅

本郷三丁目駅

春日駅
白山通り

春日通り

本郷三丁目駅

シブタニ ショールームのご案内
S H I B U T A N I  S H O W  R O O M

集合住宅に求められる利便性やオリジナリティのある製品を中心に展示。
シブタニオリジナルシリンダー「APCシリンダー」をはじめ
新製品を実際に手を触れご使用いただける体験型のショールームです。

大阪ショールーム

Tokyo Osaka

東京ショールーム
〒１13-００33 東京都文京区本郷1-24-1リーフスクエア本郷ビル
TEL： 03（5802）6881

大阪ショールーム
〒５４２-００８２ 大阪府大阪市中央区島之内２-１3-7
TEL： ０６（６２１１）7335

至天六

堺
筋

至難波

N

株式会社シブタニ
大阪本社

大阪支店

P

スーパー

富士屋ホテル

なか卯 おとしより
健康センター

高田歯科

ファミリーマート

ファミリーマート

道頓堀川日
本
橋
駅

長
堀
橋
駅

6
番
出
口

6
番
出
口

Concept of APPIT

1 www.shibutani.co.jp

■シブタニ／APPIT1204 カタログ
　仕上サイズ：Y430×T297
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