




エアータイトシステムは、建築金物専門メーカーである

『シブタニ』の高い開発力・技術力が生みだしたドア専用装置。

各パーツがドアの三方枠廻り、ドア下部、両開きドアの

召し合わせ部の隙間を埋め、内部と外部を確実に遮断、

空気や光や音、臭い、埃などの通過を防ぎます。

そのため遮光・遮音効果はもちろん、冷暖房時の効率性も抜群。

さらにシステム導入によって、ドアそのものの

イメージやデザインが損なわれることもありません。

ホール、劇場、会議室などあらゆる建築シーンに…

エアータイトシステムの優れた性能がさらなる快適をお届けします。

ホール

会議室 映画館 機材搬入口

宴会場

●オフィスビル・商業ビルの意匠性が向上。お好みのデザインの壁面を実現します。
●着脱式の専用ハンドルですので、管理者以外は開閉できません。
●外部からでも施解錠状態が確認できます。
●ミッドロックの使用により、上下・戸先の3点締りが可能です。
●両面フラッシュ扉には、内側からの施解錠が可能な内部操作用ハンドルをご使用ください。

戸先操作用ハンドルを戸先に差し込み操作します。
① ② ③

戸先操作用ハンドルを
戸先に差し込みます。

上に90°持ち上げます。 持ち上げた状態のまま
引き出します。

90°

戸先操作用ハンドル
Ｈ73Ｍ

詳しくは42ページへ

ドアの外観を損なわず、
高い遮光性、遮音性を実現。
シブタニのエアータイトシステム。

戸先操作型グレモンボルト70シリーズ
扉が並ぶ壁面から、全てのハンドルを無くしました。
着脱式の専用ハンドルにすることでスッキリとした空間を実現します。
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※セット商品の取付ネジの
欄に材質SUSの表記のあ
るものは、全てSUSXM7
の事です。
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サイクロンシリーズ

サイクロンタイト
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特定防火設備認定金具について

P. 8

施工について

P.37

特定防火設備試験納まり

P.10

面付ローラー締り

面付締り

P.128

P.116

INDEX

P.138

大型ATハンドル

ATアングルバー

P.131

P.129
ロッド棒ガイド

P.130

扉用後付エアータイト材

P.132
丁番

P.133
大型戸当り

P.137

グレモンボルト55シリーズ
オプションパーツ（非常解錠装置）

P.54
電気錠制御盤システム
インターロック制御盤

P.56

P.50
グレモンボルト55シリーズ商品特徴

P.52
グレモンボルト55シリーズ電気錠

P.58
グレモンボルトV55シリーズ商品特徴

P.59
グレモンボルト53シリーズ商品特徴

P.60
グレモンボルトV61シリーズ商品特徴

P.61
グレモンボルトV60シリーズ商品特徴

グレモンボルト70シリーズ商品特徴

グレモンボルトシリーズ商品特徴

P.73

グレモンボルトC-55シリーズ
商品紹介

P.85

グレモンボルト55シリーズ
商品紹介

P.88

グレモンボルトV55シリーズ
商品紹介

グレモンセット（55シリーズ）

P.48
品番・機能表示・比較表

P.42

戸先操作型グレモンボルト70シリーズ
商品特徴

グレモンハンドル

P.62
ATハンドル

P.71

グレモンハンドル

P.6 面付装置＆
大型ATハンドル P.112P.40グレモンシリーズ

CREMONE SERIES
LARGE AT HANDLES
&ACCESSORIES

P.91

グレモンボルト53シリーズ
商品紹介

P.94

グレモンボルトV61シリーズ
商品紹介

P.97

グレモンボルトV60シリーズ
商品紹介

グレモンセット（53シリーズ）

サイクロンデルタイト

P.21

サイクロンヒンジ

P.23

メンテナンスドアボトム
オートドアボトム

P.29

グレモンパーツ商品紹介

P.100

グレモンパーツ

グレモンセット（V61/V60セット）

オーダー例紹介

P.110

オーダー例

面付ローラ締りDL4000・4010シリーズ
商品特徴

P.114

安全使用上のご注意

P.140

カタログ掲載ピクト

サイクロンシリーズ掲載ピクト

ドアの三方枠廻り、ドア下部、両開きドア
の召し合わせ部分の隙間を埋め、遮音性、
遮光性、冷暖房効果を高める商品です。

サイクロン
タイト

グレモンシリーズ標準ピクト

Cケース装着

グレモンシリーズオプションピクト

電気錠

ミッドロック
連動

着脱ハンドル

非常開シリンダー用
カバー

各種グレモンボルト商品に装着可能な
商品を上記ピクトで表現しています。

グレモン連動
ドアボトム

トリガーセンサー
グレモン締り
（受側）

トリガーセンサー
スイッチ
ストライク

トリガーセンサー
ストライク

非常解錠装置

サイクロン
デルタイト

サイクロン
ヒンジ

オート
ドアボトム

各種グレモンボルト商品にセットされてい
る単体商品を上記ピクトで表現しています。
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商品発注について

オートドアボトム
ドア下部と下枠の隙間をエアータイトゴムが下枠にフィットし音、空
気、埃などをシャットアウトします。施工後もチリ寸法（エアータイトゴ
ムのストローク寸法）の微調整が調整ロッドにより簡単に行えます。

●ドア開放時にはエアータイトゴムはドア内部に収納され、ドアが閉まりきる
　寸前に下り下枠に密着しエアータイト効果を上げます。
●エアータイトゴムは耐久性の高いクロロプレンゴム（自己消火性）を採用
　しています。

●「サイクロンシリーズ」の商品については、L寸法をお聞きしての
　受注生産になります。商品発注の際に必ず、L寸法をご確認のうえ
　ご指示くださいますようお願いします。
●カラーバリエーションのある商品につきましては、品番の後に
　色記号を指示していただきますようお願いします。
　例）DB-1200のステンカラーの発注の場合：DB-1200ST　　
※イージーオーダーで基本色以外のカラーも発注可能の商品も
　ございます。詳しくは、ご相談ください。

2

1

3

4

サイクロンヒンジ
劇場などの意匠性の高い重量ドアに対応可能な「サイクロンヒン
ジ」です。ドアH寸法いっぱいにヒンジが取付くためドア意匠を損な
うことがありません。また、ヒンジの回転部には樹脂製のベアリング
が設けられていますので重量ドアの開閉においてもスムーズな動き
が得られます。
●羽根のギア部分にはフッ素コーティングを施し、作動時の摩擦による抵抗を
減らし、スムーズな動きを保ちます。
（注）ドアH寸法5000mmを超える場合は別途ご相談ください。

サイクロンデルタイト
ドア枠に取付たエアータイトゴムが大小2タイプでタッチするため、
エアータイト効果を高めることができます。また、エアータイトゴム
面からチリ寸法調整が可能なため、枠形状が本体を覆う形状であっ
ても本体を取外すことなく調整が可能です。
●防音ビートにより外ケースの内側を通過する要素も防ぎます。
●エアータイトゴムの形状も扉の締まりがよくなるよう配慮しています。

2

サイクロンタイト
ホール、宴会場の出入口ドアは通常、開閉順位の無い両開きドアが
多く目板などの取付ができません。そこでドアの召し合わせ部の見
込み面にポケットを設け、「サイクロンタイト」を取付ることにより、
召し合わせ部分のチリ寸法の微調整を簡単に行うことが可能です。

1

防火性について …………… 9

特定防火設備 認定金具について …………… 8

特定防火設備試験納まり FS＝（Fire System） …………… 11

遮音性能試験データ SS＝（Sound System） …………… 12

施工について …………… 37

　このカタログのサッシ、ドアセットに示されている遮音性能はJISで
定められた方法により実験室で測定した測定値です。実際の建物の現
場で測定したとき実験室とは音場（※）が異なるので、両者の測定値に
差異が生じます。

※音場：音波の存在する空間。



　平成12年改正の消防法に示される特定防火設備に使用する金具として下記の製品が認定試験に合格しました。

これらを特定防火設備としてお使い頂く場合は、認定を受けた仕様の扉に金具を納めて頂く必要があります。認定仕

様の詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

　平成19年に施行された改正建築基準法に基づき、特定防火設備であることを示す認定書の提出を建築主事等から

求められた場合は、弊社までお問い合わせください。必要書類の確認後、認定書を発行いたします。また、認定書を発

行した物件については弊社で管理しておりますので、認定書の複製や本カタログの認定書掲載ページを認定書として

お使い頂くことはできません。お手数をお掛けしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

特定防火設備試験合格

認定書の発行

採用品 認定書

特定防火設備認定品について

サイクロンタイト

サイクロンヒンジ

メンテナンスドアボトム

P.17

P.25

P.33

サイクロンデルタイト
P.21

DB-2030

DB-1600
DB-1601

DH-830
DH-835

DB-550B



サイクロンシリーズ
試験データ

……………………… 12
両開き防音扉 推奨施工場所  ホール・劇場・宴会場

システムNo. SS-1W

…………………………………… 11両開き防火扉 システムNo. FS-2W

………………………… 16
片開き防音扉 推奨施工場所  事務室・会議室

システムNo. SS-1

……………………… 14
両開き防音扉 推奨施工場所  ホール・劇場・宴会場・スタジオ

システムNo. SS-2W

…………… 15
両開き防音扉 推奨施工場所  機械搬入口・機械室・スタジオ

システムNo. SS-2W

…………… 13
両開き防音扉 推奨施工場所  ホール・劇場・宴会場

システムNo. SS-1W（モヘア仕様）

（モヘア仕様）
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両開き防火扉
特定防火設備試験納まり

特定防火設備認定品

遮音性能試験データ

システムNo. FS-2W

1／3オクタ－ブバンド値

（財）日本建築総合試験所　試験番号　ⅣA－09－0004

500125

10

250

50

音
響
透
過
損
失（
d
B
）

30

20

40

20001000

周波数(Hz)

4000

2
5
0
0

H

2000W

1／1オクタ－ブバンド値

JIS　A　4702
T－2等級線

サイクロンタイト　DB-1600、1601
※火災時の熱により本体内部の形状記憶合金製のバネが伸び、ステンレス製のシャッターを
前面に押し出し、硬化したゴムが隙間を埋め、炎の貫通を防ぎます。
　熱膨張発泡剤も同時に反応しますので小さな隙間も防ぎます。

サイクロンヒンジ
DH－830シリーズ

22

25 8 DW DW6 258

2916 29

2
6

2
6

サイクロンタイト
DB－1601

サイクロンタイト
DB－1600

サイクロンヒンジ
DH－830シリーズ

アンチベンドピン（ステンレス製）
※火災時の熱によって万が一、サイクロンヒンジが
　溶け落ちたとしてもアンチベンドピンにより
　堅枠と扉を固定し、扉が外れ開く事を防止します

ドアボトムの戸先部は図の様にゴムのみ
延ばして突き合わせとしてください
（現場にてカットしてください）

12

50

3
5
3
7

7
0

1
4
5

3
2

6

サイクロンデルタイトサイクロンデルタイト
DB－2030

50 2000W

22

3
5

DB－2030

5
3
.2

23

2
4
5
0

2
5
0
0

H

35.4

2
5

3
D
H

2
5
6

3 73

70 6

145

メンテナンスドアボトム
DB－550B

サイクロンデルタイト
DB－2030

特定防火試験データ
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両開き防音扉
遮音性能 試験データ

ホール・劇場・宴会場推奨施工場所：

1／3オクタ－ブバンド値

（財）日本建築総合試験所　試験番号　ⅣA－95－657

JIS　A　4702
T－2等級線

500125

10

250

50

音
響
透
過
損
失（
d
B
）

30

20

40

20001000

周波数(Hz)

4000

22 22

1
3
0

8

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

4
0

4
3

サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

8
サイクロンタイト
DB－1200

サイクロンタイト
DB－1201

DWDW 10

3
5

（24kg/m3）
グラスウ－ル

（24kg/m3）
グラスウ－ル

サイクロンデルタイト
DB－2000

ドアボトムの戸先部は図の様に
ゴムのみ延ばして突き合わせと
してください（現場にてカット
してください）

D.C D.C

6

3
4

130

3

サイクロンデルタイト
DB－2000

D
H

3 40

オ－トドアボトム
DB－500

4
35

2
2

4
8

（24kg/m3）
グラスウ－ル

P000P000

戸先部詳細図
扉厚に余裕がなくシール
ラインを通す必要がある
場合は上記参考納りの様
にサイクロンタイトの片
ヒレ部を伸ばす事もでき
ます。

システムNo. SS-1W

使用部品

サイクロンタイト

DB-1200
&1201
×各1本

P18

サイクロンデルタイト

DB-2000
×1セット

P21

サイクロンヒンジ

DH-800
×2本

P26

オートドアボトム

DB-500
×2本

P34

W

W

H

H

両開き防音扉
遮音性能 試験データ

ホール・劇場・宴会場推奨施工場所：

ドアボトムの戸先部は図の様に
ゴムのみ延ばして突き合わせと
してください（現場にてカット
してください）

システムNo. SS-1W（モヘア仕様）

30

10

125

20

250 500 1000 2000 4000

40

50

1／3オクタ－ブバンド値

（財）日本建築総合試験所　試験番号　ⅣA－95－657

周波数(Hz)

音
響
透
過
損
失（
d
B
）

1／1オクタ－ブバンド値

JIS　A　4702
T－1等級線

D.CD.C

グラスウ－ル
（24kg/m3）

グラスウ－ル
（24kg/m3）

22 22

1
3
0

8

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

4
0

4
3

サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

8
サイクロンタイト
DB－1200

サイクロンタイト
DB－1202

DW DW10

3
5

グラスウ－ル
（24kg/m3）

6

3
4

130

2
2
3

サイクロンデルタイト
DB－2000

D
H

3 40

オ－トドアボトム
DB－500

4
8

4

35

戸先部詳細図
扉厚に余裕がなくシール
ラインを通す必要がある
場合は上記参考納りの様
にサイクロンタイトの片
ヒレ部を伸ばす事もでき
ます。

使 用 部 品

サイクロンタイト

DB-1200
&1202
×各1本

P18

サイクロンデルタイト

DB-2000
×1セット

P21

サイクロンヒンジ

DH-800
×2本

P26

オートドアボトム

DB-500
×2本

P34

W

W

H

H
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両開き防音扉
遮音性能 試験データ

ホール・劇場・宴会場・スタジオ推奨施工場所：

P000P000

システムNo. SS-2W

使用部品

サイクロンタイト

DB-1200
&1201
×各1本

P18

サイクロンデルタイト

DB-2000
×2セット

P21

サイクロンヒンジ

DH-800
×2本

P26

オートドアボトム

DB-500
×4本

P34

D.CD.C

（財）日本建築総合試験所　試験番号　ⅣA－95－309

周波数(Hz)

4000

音
響
透
過
損
失（
d
B
）

1／3オクタ－ブバンド値

125 250

10

20

1000500 2000

JIS　A　4702
T－2等級線

30

40

50

1
3
0

8

4
3

8
0

4
0

4
0

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

8 サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

サイクロンタイト
DB－1200

サイクロンタイト
DB－1201

4
3
5

3
5

22 22

DW DW10

1
8
.5

14.5

4 4

3
5
3

3
5

3

22 22

（24kg/m3）
グラスウ－ル グラスウ－ル

（24kg/m3）

6

3 80

130
40 40

3

オ－トドアボトム
DB－500

サイクロンデルタイト
DB－2000

D
H

23 23

4
8

2
2

2
2

4
35

353

4
3
4

（24kg/m3）
グラスウ－ル

（24kg/m3）
グラスウ－ル

H

W

H

W

ドアボトムの戸先部は図の様にゴムのみ
延ばして突き合わせとしてください
（現場にてカットしてください）

両開き防音扉
遮音性能 試験データ

機械搬入口・機械室・スタジオ推奨施工場所：

使 用 部 品

サイクロンタイト

DB-1200
&1202
×各1本

P18

サイクロンデルタイト

DB-2000
×2セット

P21

サイクロンヒンジ

DH-800
×2本

P26

オートドアボトム

DB-500
×4本

P34

システムNo. SS-2W（モヘア仕様）

D.CD.C

（財）日本建築総合試験所　試験番号　ⅣA－95－309

周波数(Hz)

4000

音
響
透
過
損
失（
d
B
）

1／1オクタ－ブバンド値
1／3オクタ－ブバンド値

125 250

10

20

1000500 2000

JIS　A　4702
T－1等級線

30

40

50

1
3
0

8

3
8
0

4
0

4
0

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

8 サイクロンヒンジ
DH－800シリーズサイクロンタイト

DB－1200
サイクロンタイト
DB－1202

DW DW10

3
5
4

22

3
5
4

3
5
3

3
5

3

1
8
.5

14.5

22

4 4

22 22

（24kg/m3）
グラスウ－ル

（24kg/m3）
グラスウ－ル

ドアボトムの戸先部は図の様にゴムのみ
延ばして突き合わせとしてください
（現場にてカットしてください）

6

3 80

130

40 40

3

オ－トドアボトム
DB－500

サイクロンデルタイト
DB－2000

D
H

2
2

4
35

2
2

353

4
8

23 23

4
3
4

（24kg/m3）
グラスウ－ル

（24kg/m3）
グラスウ－ル

W

W

H

H
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サ
イ
ク
ロ
ン
シ
リ
ー
ズ

遮
音
性
能
試
験
デ
ー
タ

サ
イ
ク
ロ
ン
シ
リ
ー
ズ

サ
イ
ク
ロ
ン
タ
イ
ト

片開き防音扉
遮音性能 試験データ

事務室・会議室推奨施工場所：

P000P000

システムNo. SS-1

使用部品

サイクロンデルタイト

DB-2000
×1セット

P21

サイクロンヒンジ

DH-800
×1本

P26

オートドアボトム

DB-500
×1本

P34

D.C

（財）日本建築総合試験所　試験番号　ⅣA－95－308

周波数(Hz)

4000

音
響
透
過
損
失（
d
B
）

1／1オクタ－ブバンド値
1／3オクタ－ブバンド値

125 250

10

20

1000500 2000

JIS　A　4702
T－3等級線

30

40

50

グラスウ－ル
（24kg/m3）

8 4

サイクロンデルタイト
DB－2000

サイクロンデルタイト
DB－2000

DW

4
0

4
3

3
5

1
3
0

22 22

6

130

3

サイクロンデルタイト
DB－2000

D
H

3

オ－トドアボトム
DB－500

35
4

40

2
2

23

4
8

3
4

（24kg/m3）
グラスウ－ル

W

H

H

W

サイクロンヒンジ
DH－800シリーズ

サイクロンタイト

材質 ：アルミ
：グラファイト系

本体・調整ピース
熱膨張性発砲材

仕上 ：ステンカラー（ST）本体・調整ピース
セット部品 調整用六角レンチ（M5用）　1本付

29

2
9

1
3
0

1
6

（
6
.1
）

調整ピース

防音ビート
熱膨張性発泡材

調整軸

本体

14

26

12

ATゴム

熱膨張性発泡材

調整軸

シャッター

本体

ステンレスバネ

形状記憶合金バネ

調整ピース

防音ビート

ゴムタイプ
DB-1601

ベーシックタイプ
DB-1600

図面縮尺 1/1

図面縮尺 1/1

29

9.51.24.5

14

26

12

ス
ト
ロ
ー
ク
1
1
m
m

ド
ア
ポ
ケ
ッ
ト
巾
寸
法

2
6
.5
＋
0
.5

－
0
　

13
.2
5
13
.2
5

ドアポケット深さ寸法 29＋0.3－0　29＋0.3－0　

基準チリ寸法6mm
(10～6mmの範囲で調整可能です)

取付ビス（セットビス）
M4×10ナベ小ネジ

2
6
.5
＋
0
.5

－
0
　

13
.2
5
13
.2
5

作動後(加熱後)作動前(加熱前)

ベーシックタイプ

DB-1600
サイクロンタイト

詳細内容

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。

材質 ：アルミ
：ステンレス
：形状記憶合金
：ステンレス
：グラファイト系
：シリコンゴム

本体・調整ピース
シャッター
バ ネ

熱膨張性発砲材
A T ゴ ム

仕上 ：ステンカラー（ST）
：生地
：酸化被膜
：生地
：生地（ブラック）

本体・調整ピース
シャッター
バ ネ

A T ゴ ム
セット部品 調整用六角レンチ（M5用）　1本付

ゴムタイプ

DB-1601
サイクロンタイト

詳細内容

本製品は、雰囲気温度が60℃を超える場所での
使用を避けてください。

使用環境についてのご注意

※特定防火設備にご使用頂く場合は、長さをDH-5
　としてください。

※特定防火設備にご使用頂く場合は、長さをDH-5
　としてください。

特定防火設備採用品

特定防火設備採用品

サイクロンタイト　DB-1600、1601
※火災時の熱により本体内部の形状記憶合金製のバネが伸び、ステンレス製のシャッターを
前面に押し出し、硬化したゴムが隙間を埋め、炎の貫通を防ぎます。
　熱膨張発泡剤も同時に反応しますので小さな隙間も防ぎます。
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サ
イ
ク
ロ
ン
シ
リ
ー
ズ

サ
イ
ク
ロ
ン
デ
ル
タ
ル
ト

DB-2030
サイクロンデルタイト

詳細内容

ご注文に際して
○ご注文の際には、デルタイトW、デルタイトH寸法を
　ご指示ください。

材質 ：アルミ
：シリコンゴム

本 　 体
ゴ 　 ム

仕上 ：シルバー（アルマイト）
：生地（ブラック）

本 　 体
ゴ 　 ム

セット部品 調整用六角レンチ（M5用）  1本付
取付ピッチはL寸法により異なります。

※別途シリコンゴム用接着剤ご用意できます

DB-2000
サイクロンデルタイト

詳細内容

ご注文に際して
○ご注文の際には、デルタイトW、デルタイトH寸法を
　ご指示ください。

材質 ：アルミ
：クロロプレンゴム

本 　 体
ゴ 　 ム

仕上 ：シルバー（アルマイト）
：生地（ブラック）

本 　 体
ゴ 　 ム

セット部品 調整用六角レンチ（M5用）  1本付
取付ピッチはL寸法により異なります。

合わせて接着してください
コ－ナ－部のゴムは現場にて

デ
ル
タ
イ
ト
H

デルタイトW

サイクロンデルタイト

ご注文の際には図面中の
デルタイトW、
デルタイトH寸法を
ご指示ください。

図面縮尺 1/2

DB-2030

A
Tゴ
ム
基
準
寸
法

9
ｍ
ｍ（
1
4
～
6
ｍ
ｍ
の
範
囲
で
調
整
可
能
で
す
）

3
5

6
.5

2
8
.5

22

DB-2000

A
Tゴ
ム
基
準
寸
法

9
ｍ
ｍ（
1
4
～
6
ｍ
ｍ
の
範
囲
で
調
整
可
能
で
す
）

3
5

2
8
.5

6
.5

22

取付ビス
M5×30　D＝8サラ小ネジ（別途手配）

裏板別途

（
6）

デルタイトW

裏板別途
DB-2030右竪枠用
（DB-2000も同寸）

DB-2030左竪枠用
（DB-2000も同寸）

22

H納まり例

（側面取付タイプ）

（側面取付タイプ）

W納まり例

3
5

　が可能です。
　チリ寸法の調整
※ATゴム面より、

取付ビス
M5×30 D=8サラ小ネジ（別途手配）

裏板別途

DB-2030上枠用
（DB-2000も同寸）

デ
ル
タ
イ
ト
H2
2

（6） 35
28.5

特定防火設備採用品
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材質 羽根・ガイドチャンネル
ベ ア リ ン グ

：アルミ
：樹脂

羽根・ガイドチャンネル
ベ ア リ ン グ
取付ネジ　M6×16 D=10
サラ小ネジ○＋SUS付  
（本数はL寸法により異なります。）

：シルバー（SV）
：生地（ホワイト）

仕上

セット部品

DH-810
軽量用サイクロンヒンジ

詳細内容

サイクロンヒンジ

※羽根長さ寸法の短いタイプもイージーオーダーにて承ります。
※折戸には使用しないでください。
※設定条件
　ＤＷ＜DH
　1800≦DH≦3000、700≦DW≦1600
　以内でご使用ください。
　P38 最大適用扉重量一覧表で扉重量をご確認の上、
　設定ください。

180°開き 180°開き 90°～125°開き

参考納り例

※A，C寸法はL寸法により変わります。

図面縮尺 1/1

6 70 6

8 821 21

13
5 40

11
0

15
0

15
0

15
0

11
0

40
C

15
0

A

15
0

15
0

15
0

15
0

65
15
0

3

8

4
0

（
1
7
.5
）

2
0

7
0

1
5

2
3

8
6

9

2

3

11.5

N－φ6.2×φ10.5サラ

枠枠枠

枠 扉

扉 扉 扉

枠 扉

20

8

3

34
13813

0
°
1

枠 扉

20

03

34
13813

　
55
°

L

シルバー（SV）

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
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※羽根長さ寸法の短いタイプもイージーオーダーにて承ります。
※折戸には使用しないでください。
※設定条件
　ＤＷ＜DH
　2000≦DH≦5000、700≦DW≦2500
　以内でご使用ください。
　P38 最大適用扉重量一覧表で扉重量をご確認の上、
　設定ください。

材質 羽根・ガイドチャンネル
ベ ア リ ン グ

：アルミ
：樹脂

羽根・ガイドチャンネル

ベ ア リ ン グ
取付ネジ　M8×16 D=12
サラ小ネジ○＋SUS付
（本数はL寸法により異なります。）  

：ステンカラー(ST）、
シルバー（SV）、
ブラック（BK）
：生地（ホワイト）

仕上

セット部品

DH-900
超重量用サイクロンヒンジ

詳細内容

サイクロンヒンジ

※A，B寸法はL寸法により変わります。

180°開き 180°開き 90°～125°開き

参考納り例

130.6

8 830 3027.3 27.3

6
7

6
7

6
7

6
7

6
7

6
7

67
67

B
A

L

14

4 4

10

2
7

1
3
0
.6

（
2
4
）

図面縮尺 1/1
1
9
.7

2
.5

4
9

7
1
.2

8
3
0

1
1

枠 扉 枠 扉

27

10
41

15.5 15.5

03

枠 扉

10
41

15.5 15.5

27

10

3

枠

扉

枠

扉

0
°
1

枠

扉

　
55
°

ステンカラー（ST）  シルバー（SV）  ブラック（BK）

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
○品番末尾にカラー記号を明記してください。

N－φ8.3×φ12.5サラ

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
○品番末尾にカラー記号を明記してください。

※折戸には使用しないでください。
※設定条件
　ＤＷ＜DH
　2000≦DH≦5000、700≦DW≦1700
　以内でご使用ください。
　P38 最大適用扉重量一覧表で扉重量をご確認の上、
　設定ください。

材質 羽根・ガイドチャンネル
ベ ア リ ン グ
アンチベンドピン

：アルミ
：樹脂
：ステンレス

羽根・ガイドチャンネル

ベ ア リ ン グ
アンチベンドピン
取付ネジ　M6×16 D=10
サラ小ネジ○＋SUS付  
アンチベンドピン取付ネジ　M8×30 D=16
サラ小ネジ○＋SUS付

：ステンカラー(ST）、
シルバー（SV）、
ブラック（BK）
：生地（ホワイト）
：生地

仕上

セット部品

DH-830/DH-835
サイクロンヒンジ

詳細内容

ステンカラー（ST）  シルバー（SV）    ブラック（BK）

ブラック

アンチベンドピン用穴隠しキャップ（オプション）

φ
2
7

φ
4
0

119

20

サイクロンデルタイト

アンチベンドピン

サイクロンヒンジ

枠

枠

扉枠

扉

枠 扉

扉

枠

扉

180°開き 180°開き 90°～125°開き

枠 扉

20

3

8

10
°

8

3

20

8

　
55
°

0

13 13
34

13 13
34

参考納り例

C
A

P

104

161620 201616

P
2
P

2
P

2020

φ27

※P＝67
　A，C寸法は，
L寸法により変わります。

（
1
3
）

（
1
1
）

※(　)内寸法の製品の用意もあります
品番：DH-835
（受注生産品）

2
0

11.5

33

8

1
5

2
4
0

5
7

1
6

1
6

8

N－φ6.2×φ10.5サラ

裏板別途

アンチベンドピン
取付ネジ

17

アンチベンドピン

φ
2
0

2
0

φ8.5×φ16.5サラ

（
1
7
.5
）

火災などの熱によって万が
一、サイクロンヒンジが溶け
落ちたとしても、アンチベンド
ピンにより竪枠と扉を固定
し、扉が外れ開く事を防止し
ます。
（DH2000～3000mmの場合
3ヶ所固定）

L

図面縮尺 1/1
※グレーもあります。

特定防火設備採用品
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ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
○品番末尾にカラー記号を明記してください。

※折戸には使用しないでください。
※DH-800の羽根長さ寸法の短いタイプも
　イージーオーダーにて承ります。（別途ご相談ください）
※設定条件
　ＤＷ＜DH
　2000≦DH≦5000、700≦DW≦1700
　以内でご使用ください。
　P38 最大適用扉重量一覧表で扉重量をご確認の上、
　設定ください。

材質 羽根・ガイドチャンネル
ベ ア リ ン グ

：アルミ
：樹脂

羽根・ガイドチャンネル

ベ ア リ ン グ
取付ネジ　M6×16 D=10
サラ小ネジ○＋SUS付  

：ステンカラー(ST）、
シルバー（SV）、
ブラック（BK）
：生地（ホワイト）

仕上

セット部品

DH-800/DH-805
サイクロンヒンジ

詳細内容

サイクロンヒンジ

ステンカラー（ST）  シルバー（SV）  ブラック（BK）

枠
枠

扉

扉

枠 扉

扉

枠

扉

90°～125°開き

枠 扉

20

3

8

10
°

8

3

20

8

　
55
°

0

13 13
34

13 13
34

枠

180°開き 180°開き

参考納り例

　L寸法により変わります。

※P＝67
　A，C寸法は，

C
A

P

104

161620 201616

2
P

P
2
P

2
P

( 1
3
)

( 1
1
)

※(　)内寸法の製品の用意もあります
品番：DH-805

2
0

11.5

33

8

1
5

2
4
0

5
7

1
6

1
6

8

N－φ6.2×φ10.5サラ

（受注生産品）

（
1
7
.5
）

L

図面縮尺 1/1

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
○品番末尾にカラー記号を明記してください。

※折戸には使用しないでください。
※設定条件
　ＤＷ＜DH
　2000≦DH≦5000、700≦DW≦1700
　以内でご使用ください。
　P38 最大適用扉重量一覧表で扉重量をご確認の上、
　設定ください。

材質 羽根・ガイドチャンネル
ベ ア リ ン グ
アンチベンドピン

：アルミ
：樹脂
：ステンレス

羽根・ガイドチャンネル

ベ ア リ ン グ
アンチベンドピン
取付ネジ　M6×16 D=10
サラ小ネジ○＋SUS付
アンチベンドピン取付ネジ　M8×30 D=16
サラ小ネジ○＋SUS付

：ステンカラー（ST）、シルバー
（SV）、ブラック（BK）
:生地（ホワイト）
：生地　

仕上

セット部品

DH-880
重量用サイクロンヒンジ

詳細内容

サイクロンヒンジ

ステンカラー（ST）   シルバー（SV）  ブラック（BK）

アンチベンドピン用穴隠しキャップ（オプション）

φ
2
7

φ
4
0

119

20

サイクロンデルタイト

アンチベンドピン

※P＝67
　A，C寸法は、

30 30
8 8

130.6

2
P

2
P

P
P

A

27.327.3

C

24.5

φ27

　L寸法により変わります。

枠 扉

枠

扉

枠

扉

枠

扉

扉 扉

90°～125°開き180°開き 180°開き

0
.6
0
°

27

10

10

3 27

10

3

　
5
5
°

0

41
15.5 15.5 15.5 15.5

41

枠 枠

参考納り例

1
9
.7

2
.5

4
9

7
1
.2

2
7

14

4 4

10

8
3
0

1
1

N－φ6.2×φ10.5サラ

2
4
.5

17

φ
2
0

アンチベンドピン

φ8.5×φ16.5サラ

裏板別途

アンチベンドピン
取付ネジ

火災などの熱によって万が
一、サイクロンヒンジが溶け
落ちたとしても、アンチベン
ドピンにより竪枠と扉を固
定し、扉が外れ開く事を防
止します。
（DH2000～3000mmの場
合3ヶ所固定）

（
2
4
）

L

図面縮尺 1/1

ブラック
※グレーもあります。
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ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
○品番末尾にカラー記号を明記してください。

※DH-850の羽根長さ寸法の短いタイプも
　イージーオーダーにて承ります。（別途ご相談ください）
※折戸には使用しないでください。
※設定条件
　ＤＷ＜DH
　2000≦DH≦5000、700≦DW≦1700
　以内でご使用ください。
　P38 最大適用扉重量一覧表で扉重量をご確認の上、
　設定ください。

材質 羽根・ガイドチャンネル
ベ ア リ ン グ

：アルミ
：樹脂

羽根・ガイドチャンネル

ベ ア リ ン グ
取付ネジ　M6×16 D=10
サラ小ネジ○＋SUS付

：ステンカラー(ST）、シル
バー（SV）、ブラック（BK）
：生地（ホワイト）

仕上

セット部品

DH-850
重量用サイクロンヒンジ

詳細内容

サイクロンヒンジ

ステンカラー（ST）  シルバー（SV）  ブラック（BK）

※P＝67
　A，C寸法は、

30 308 8

130.6

2
P

2
P

P
P

A

27.327.3

C
2
P

　L寸法により変わります。

枠 扉

枠

扉

枠

扉

枠

扉

扉 扉

90°～125°開き180°開き 180°開き

0
.6
0
°

27

10

10

3 27

10

3

　
5
5
°

0

41
15.515.515.5 15.5

41

枠 枠

参考納り例

1
9
.7

2
.5

4
9

7
1
.2

2
7

14

4 4

10

8
3
0

1
1

N－φ6.2×φ10.5サラ

（
2
4
）

L

図面縮尺 1/1

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
　（270mm～2900mmの範囲で製作可能です）

DB-650F/DB-650B
メンテナンスドアボトム（高性能防音タイプ）

詳細内容

材質 ：アルミ
：クロロプレンゴム
：ステンレス

ケース、化粧板
ゴ　　  ム
ロッド当 板 

：アルマイト
：生地（ブラック）　
：生地

ケース、化粧板
ゴ　　  ム
ロッド当 板 

仕上

レール取付ネジ
化粧板取付ネジ
当板取付ネジ
本体固定ネジ
ロッド当 板
化　粧　板

セット部品

DB-650F DB-650B

：M4×14 D=6　サラ小ネジ○＋SUS 付
：M4×12　サラ小ネジ○＋SUS 2本付
：M4×10 D=6　サラ小ネジ○＋SUS 2本付
：M4×14 D=7　サラ小ネジ○＋SUS 1本付
：枠用　1枚付
：戸先用（DB-650F）、戸尻用（DB-650B）いずれか 1枚付

L寸法＝1000

200200200200120 80

(7～20mmの範囲で調整可能です。)
開扉時のロットキャップ出寸法

φ
9

ロットキャップ

5kg
ロッド最大押込力

左右勝手無し

4.5 4.5内蔵の場合ドアボトムL寸法(DW－9)を基準としてください

W断面納まり例(扉内蔵)
DW

DB-650F

ロッド当板(枠用)

DB－650B納まり例(戸尻側からのみメンテナンス可能)DB－650F納まり例(戸先側からのみメンテナンス可能)

t＝4.0

ロッド当板(枠用)

化粧板
t＝4.0
化粧板

裏板別途手配裏板別途手配

DWDW

DB－650B用化粧板
(戸尻用)

DB－650F用化粧板
(戸先用) DB－650B

H断面推奨切欠(扉内蔵)
DB－650F

H断面推奨切欠(扉内蔵)

ボトム本体

(DB－650Bを示す)
3

4 本体固定ネジ

化粧板

レール

レール取付ネジ

1

2
5
取付ネジ
化粧板

レールを扉下面へレール取付ネジにて取付ます。

ボトム本体上部をレールの溝に合わせ扉側面から挿入します。

化粧板を扉切欠に合わせ扉側面にセットします。

化粧板を化粧板取付ネジにて扉へ固定します。

化粧板とボトム本体を本体固定ネジにて固定します。4

5

1

2

3

メンテナンスドアボトム取付要領

1.2

2－φ4.5×φ6.5サラ

4
0

3
0

20

ロッド当板(枠用)

図面縮尺 1/2

23

5
3
.2

A
Tゴ
ム
ス
ト
ロ
ー
ク

1
9
.2

4.5 4.5内蔵の場合ドアボトムL寸法(DW－9)を基準としてください

W断面納まり例(扉内蔵)
DW

5－φ4.5×φ6.5サラ
取付孔参考例(L＝1000)

DB-650B

オートドアボトム

4

φ4.5x
φ7.5サラ

2－φ4.5xφ8.5サラ

19
.7

6
6

6
15

25

2－φ4.5xφ8.5サラ

4

φ4.5x
φ7.5サラ

φ10
25

9
.3

19
.7

6
6

6
15

W=25.2

H
=
9
1
.2 W=23

H1
=2
7

H2
=4
0.
8

戸先側 戸尻側 戸先側 戸尻側

W=23

H
=2
7

6
9
.8

1
5

2-M4タップ孔

φ12孔

適
応
チ
リ
寸
法
　
1
4
以
下

※倒れ止め別途
　設定してください

W=25.2

H
=
9
1
.2

2-M4タップ孔

6
9
.8

1
5

適
応
チ
リ
寸
法
　
1
4
以
下

※倒れ止め
　別途設定
　してくださいH H

20
17.5
15
13
12
9
4.5

7
6
5
4
3
2
1

(㎜)(㎜)
ATゴムストロ－クロッドストロ－ク

ロッドストロ－クと
ATゴムストロ－クの関係
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ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。
　（270mm～2900mmの範囲で製作可能です）

DB-600
オートドアボトム（高性能防音タイプ）

詳細内容

材質 ：アルミ
：クロロプレンゴム
：ステンレス

ケ ー ス
ゴ　　  ム
ロッド当 板 

：アルマイト
：生地（ブラック）　
：生地

ケ ー ス
ゴ　　  ム
ロッド当 板 

仕上

本体取付ネジ

当板取付ネジ

ロッド当 板

セット部品 ：M4×35 D=6
サラ小ネジ○＋SUS 付
：M4×10 D=6
サラ小ネジ○＋SUS 2本付
：枠用1枚付

適
応
チ
リ
寸
法
　
1
4
以
下

適
応
チ
リ
寸
法
　
1
4
以
下

φ
9

ロッドキャップ

ロッド最大押込力
5kg

5
.3

L寸法＝1000

80200200200200120

ロッド当板(枠用)

W断面納まり例(扉内蔵)
DW

内蔵の場合ドアボトムL寸法(DW－9)を基準としてください4.5 4.5

DW

図面縮尺 1/1

HH

5
5

5
5

H断面納まり例(扉面付)H断面納まり例(扉彫込み)

23

4
8

1
4

左右勝手無し

取付孔参考例(L＝1000)
開扉時のロッドキャップ出寸法

（7～20mmの範囲で調整可能です。）

オートドアボトム

5－φ4.5×φ6.5サラ

※化粧板をご入用の際は別途ご指示ください。

H断面推奨切欠(扉内蔵)

ロッド当板(枠用)

3
0

4
0

20 1.2

2－φ4.5×φ6.5サラ

W=23

H
=
2
7

H
=
2
74
0
.8

W=23

φ12孔

戸先側 戸尻側

A
Tゴ
ム
ス
ト
ロ
ー
ク

20
17.5
15
13
12
9
4.5

7
6
5
4
3
2
1

(㎜)(㎜)
ATゴムストロ－クロッドストロ－ク

ロッドストロ－クと
ATゴムストロ－クの関係
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特定防火設備採用品（DB-550B）

DB-550F/DB-550B
メンテナンスドアボトム

詳細内容

材質 ：アルミ
：クロロプレンゴム
：ステンレス

ケース、化粧板
ゴ　　  ム
ロッド当 板 

：アルマイト
：生地（ブラック）　
：生地

ケース、化粧板
ゴ　　  ム
ロッド当 板 

仕上

レール取付ネジ
化粧板取付ネジ
当板取付ネジ
本体固定ネジ
ロッド当 板
化　粧　板

セット部品

DB-550F DB-550B

オートドアボトム

：M4×14 D=6　サラ小ネジ○＋SUS 付
：M4×12 　サラ小ネジ○＋SUS 2本付
：M4×10 D=6　サラ小ネジ○＋SUS 2本付
：M4×14 D=7　サラ小ネジ○＋SUS 1本付
：枠用　1枚付
：戸先用（DB-550F）、戸尻用（DB-550B）いずれか 1枚付

L寸法＝1000

200200200200120

(7～18mmの範囲で調整可能です。)
開扉時のロッドキャップ出寸法

φ
9

ロッドキャップ

5－φ4.5×φ6.5サラ

80

5kg
ロッド最大押込力

取付孔参考例(L＝1000)

4.5 4.54.5 4.5内蔵の場合ドアボトムL寸法(DW－9)を基準としてください 内蔵の場合ドアボトムL寸法(DW－9)を基準としてください

W断面納まり例(扉内蔵)
DW

W断面納まり例(扉内蔵)
DW

1.2

23

AT
ゴ
ム
ス
ト
ロ
ー
ク

5
3
.2

1
9
.2

2－φ4.5
×φ6.5サラ

4
0

3
0

20

20
17.5
15
13
12
9
4.5

7
6
5
4
3
2
1

(㎜)(㎜)
ATゴムストロ－クロッドストロ－ク

ロッドストロ－クと
ATゴムストロ－クの関係

ロッド当板(枠用)

レールを扉下面へレール取付ネジにて取付ます。

ボトム本体上部をレールの溝に合わせ扉側面から挿入します。

化粧板を扉切欠に合わせ扉側面にセットします。

化粧板を化粧板取付ネジにて扉へ固定します。

化粧板とボトム本体を本体固定ネジにて固定します。4

5

1

2

3

4

ボトム本体

(DB－550Bを示す) 3

本体固定ネジ

化粧板

レール

レール取付ネジ1

2 5
取付ネジ
化粧板

メンテナンスドアボトム取付要領

ロッド当板(枠用) ロッド当板(枠用)

DB－550F納まり例(戸先側からのみメンテナンス可能)

DW

裏板別途手配
化粧板
t＝4.0

DB－550B納まり例(戸尻側からのみメンテナンス可能)

t＝4.0
化粧板

DW

裏板別途手配

2－φ4.5xφ8.5サラ

φ4.5x
φ7.5サラ

4 25

6
6

1
9
.7
1
5
6

4 25

9
.3

1
9
.7

6
6

6
1
5

φ4.5x
φ7.5サラ

φ10

2－φ4.5xφ8.5サラ

DB-550BDB-550F

DB-550XF/DB-550XBDB-550F/DB-550B

図面縮尺 1/2 図面縮尺 1/2

X線対応メンテナンスドアボトム
23

A
T鉛
ス
ト
ロ
ー
ク

5
3
.2

1
9
.2

20
17.5
15
13
12
9
4.5

7
6
5
4
3
2
1

(㎜)(㎜)
AT鉛ストロ－クロッドストロ－ク

ロッドストロ－クと
AT鉛ストロ－クの関係

ご注文に際して
○ご使用になる長さをご指示ください。（270mm～3000mmの範囲で製作可能です）

DB－550B
H断面推奨切欠(扉内蔵)

DB－550B用化粧板
(戸尻用)

DB－550F用化粧板
(戸先用)

DB－550F
H断面推奨切欠(扉内蔵)

W=25.2

H
=
8
4
.2 W=20

H1
=2
0

H
2
=
3
4 W=20

H=
20

戸先側

W=25.2

H
=
8
4
.2

戸尻側

6
3

1
5

6
3

1
5

戸先側 戸尻側

2-M4タップ孔 2-M4タップ孔

φ12孔※倒れ止め別途
　設定してください

※倒れ止め
　別途設定
　してください

H H

左右勝手無し
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サ
イ
ク
ロ
ン
シ
リ
ー
ズ

施
工
に
つ
い
て

サ
イ
ク
ロ
ン
シ
リ
ー
ズ

オ
ー
ト
ド
ア
ボ
ト
ム

◆扉戸先部ポケット寸法
　上図指示寸法に従い扉の製作を
お願い致します。
◆固定軸には銀色のシールが貼って
あります。

取付方法
㈰下部の指示シールに従い、製品の上下を確認。扉側ポケット底面を、ベースの取付ビ
ス孔に合わせてタップ（M4）孔加工（裏板挿入又は孔開け加工）を施してください。
㈪ベースを皿ネジ又はタッピングネジにて扉に固定してください。
㈫ユニットを正面からベースにあてがい、調整ピースのタップ孔から六角レンチで調整
軸を回し、ベースにユニットを取付てください。

㈬対面の扉も㈰～㈫の手順で取付てください。
㈭扉の隙間・閉まり具合を確認しながら調整軸を回し、ATゴムのアタッチメント調整を
行ってください。

タップ孔

扉戸先部

固定軸

ゴム固定ビス

六角レンチ

調整軸

ベ－ス

取付ビス

取付孔
調整ピ－ス

シール(銀色)

ユニット

49

2
9
.5
＋
0
.5

－
0
　

＋0.5
－0　

サイクロンタイト
DB-1600/1601（掲載ページ：P.17）

※取付時
　本製品納入時、ベースからユニットを取外す際は調整軸を右に回し、取外してく
ださい。
※調整時
　ユニットを中に入れる方向へ調整する場合、調整軸を左に回し調整してください。
　◎（この時、調整具合が良好でなければ銀色のシールを剥がし、固定軸を同方向
に回し調整してください。）
　ユニットが突出する方向へ調整する場合、調整軸を右に回し調整してください。
◆固定軸を回すとユニットが分解する恐れがある為、◎印の調整の場合以外は銀
色のシールを剥がさないようにしてください。

取付・調整上の注意

■サイクロンタイト DB-1600/1601　施工について

ベーシックタイプ

ゴムタイプ

取付方法
①扉面の加工を行ってください。
②六角レンチにて調整軸を右に回し、調整ピースを外してください。
③ベーシックタイプは本体にある穴から、取付ネジにて扉へ取付をしてください。
　ゴムタイプは取付金具にある穴から、取付ネジにて扉へ取付をしてください。
④②にて外した調整ピースを、調整軸を左に回し取付してください。
⑤扉の隙間、閉まり具合を確認しながら、両側の調整軸を回しATゴムのタッチを調整してください。

取付穴

本体

調整ピース
（ゴム無）

六角レンチ

調整軸

取付ネジ
取付穴

本体

調整ピース
（ゴム付）

六角レンチ

調整軸
取付ネジ

取付金具

オートドアボトム

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○ご使用になる長さをご指示ください。
　（270mm～3000mmの範囲で製作可能です。）

DB-400/DB-410
オートドアボトム/オートドアボトム（光漏れ防止仕様）

詳細内容

材質 ：アルミ
：クロロプレンゴム

ケース、化粧板
ゴ　　  ム

：アルマイト＋クリアー塗装
：生地（ブラック）

ケース、化粧板
ゴ　　  ム

仕上

本体取付ネジ

化粧板取付ネジ

化　粧　板

セット部品 ：M4×20 D=6
サラ小ネジ○＋SUS 付
：M4×10 D=6
サラ小ネジ○＋SUS 4本付
：戸先用、枠用各1枚付

W断面納まり例(扉内蔵)
DW

内蔵の場合ドアボトムL寸法(DW－9)を基準としてください4.5 4.5

DW

ロッド当板

化粧板
(彫込・面付仕様の戸先部カバー及び
ロッド当板としてご使用ください）

5

2－φ4.5×φ6.5サラ

3
5

2
5

30

1.2

H断面納まり例(扉面付)H断面推奨切欠(扉内蔵) H断面納まり例(扉彫込み)

面付納まり例

8.515

23.5

6

A
Tゴ
ム
ス
ト
ロ
－
ク

1
.5

3
5

4.5 4

ロッドストロ－ク
（開扉状態を0とした
ロッドキャップの押込量）
とATゴムストロ－クの関係

取付孔参考例(L＝1000)

φ
9

L寸法＝1000

80162.5162.5162.5162.5270

5－φ4.5×φ6.5サラ 開扉時のロッドキャップ出寸法

ロッドキャップ

（7～18mmの範囲で調整可能です。）

H H

図面縮尺 1/1

ロッド最大押込力
5kg

かぶせ板
戸先側に取付

23.5

19.5

15

1
.5

3
5

1

3
4

2

5

(㎜)
3
7
10
13
15

(㎜)
ロッドストロ－ク ATゴムストロ－ク

ロッドストロ－ク
（開扉状態を0とした
ロッドキャップの押込量）
とATゴムストロ－クの関係
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DB-400からゴムの形状変更、両端の隙間対策を行い、
床面や下枠の不陸に対応した高い追従性を実現しています。

DB-410 光漏れ防止仕様

戸先側 戸尻側

H
1=
15H
2
=
2
9

W=13

φ12孔

W=13

H
=
1
5

左勝手

特定防火設備採用品

取付方法

取付方法

■サイクロンタイト DB-1100/1200　
　サイクロンデルタイト DB-2030/2000　施工について ■サイクロンヒンジ取付に際してのご注意

①上枠、竪枠を三方枠の取付孔に合わせ
てタップ（M5）加工（裏板挿入）を施し
てください。
②上枠、竪枠の順で三方枠本体を皿ネジ
にて枠に固定してください。
③扉を閉め、扉と三方枠の当たりを見て、
4の位置（ゴムとゴムの間）にある調整
軸を六角レンチで調整してください。（調
整は取付たままゴム面から行います。）

④名刺などを扉と三方枠の間に差し込み、
当たりが一定になるよう、数箇所ある
調整軸で微調整してください。
⑤扉を閉めた状態で扉が枠に納まってい
るかの確認をしてください。（錠前の
ラッチなどが掛かるかどうかご確認く
ださい。）

サイクロンタイト
DB-1100/1200（掲載ページ：P.20,18）
推奨する取付ビス（別途手配）：
M4×14 D=6サラ小ネジ
呼び4 D=6サンロックサラ

サイクロンデルタイト
DB-2030/2000（掲載ページ：P.21）
推奨する取付ビス（別途手配）：
M5×30 D=8サラ小ネジ

①扉側ポケット底面をサイクロンタイトの取付孔に合わ
せてタップ（M4）孔加工（裏板挿入又は孔開け加工）
を施してください。
②ベースを皿ネジ又はタッピングネジにて扉に固定して
ください。
③調整ピースを正面からベースにあてがい、調整ピース
のタップ孔から六角レンチで調整軸を回し、ベースに
調整ピースを取付てください。
④対面の扉も1～3の手順で取付てください。
⑤扉の隙間・閉まり具合を確認しながら調整軸を回し、
チリ調整を行ってください。

※定尺品をそのままご使用の場合も、図の様に継ぎ合
わせでご使用の場合も、最上部・最下部の取付は、扉側・
枠側とも4箇所取付で施工してください。

※L寸法3000mm以下は、一体で製作可能です。L
寸法3001mm以上は、2本以上のジョイントにて製
作いたします。

L=
3
0
0
0
m
m
以
下

L=
3
0
0
1
m
m
以
上

扉　

戸　

先　

部

4
枠

竪

3

2

上枠 1

14.5

1
8
.7

(上図指示寸法に扉製作願います。)
※扉ポケット寸法

－0

－
0

調整軸

取付ビス

六角レンチ

3

2

1

調整ピ－ス

ベ－ス

扉
戸
先
部
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商品特徴　戸先操作型グレモンボルト70シリーズ

通常のグレモンシリーズ 戸先操作型グレモンシリーズ

扉表面からハンドルなどの金物を一切なくしたため、扉をスッキリ見
せることが出来ます。

DHの高いドアでの中間締りとしても使用でき、
ドアのタイト効果はもちろん、ドアの反り返り防
止にも役立ちます。

戸先操作用ハンドル/H73M

トリガー部が枠を感知し、グレモン本体を作動さ
せます。
正しく確実なタイミングでグレモンが作動するため、
フロアー面を傷つける心配がありません。

トリガー装置/DFB-18

戸先でハンドル操作する隠蔽式グレモンを開発しました。
扉表面には金物が一切見えないスッキリした意匠に仕上がります。

調整式ローラー受/DFB-11
スムーズにロッドキャップが出入りできるように
ローラーを設けたロッド棒受です。調整ネジが
ついていますので設置後「アタリ」を微調整でき
ます。

調整式ローラー受/DFB-11

ロッド棒をサポートし調整式ローラー受に
ロッド棒を導く部材です。

ロッド棒ガイド/DFB-10

耐久性に優れた鋼性のロッドキャップ付です。
上部ロッド棒/DFB-43

調整ストライク/DFB-40-1

下部ロッド棒/DFB-43

戸先操作型グレモン締り/P-DL-70

ミッドロック/M70

グレモン本体を取付後、ドアに焼付塗装を行うと
内部の部品が溶けて故障する場合がありますの
でしないでください。取付は焼付塗装後、扉が冷
えた状態で行ってください。

ご注意

22POINTPOINT

55POINTPOINT

33POINTPOINT

扉表面にハンドルが付かない
隠蔽式グレモンです。11POINTPOINT 22POINTPOINT

ミッドロックを使用すれば、
上下・戸先の3点締りが可能です。

ミッドロック連動
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P-70G
片
開
用

P-70GF
両
開
用

※ハンドルとロッド棒は、セット外部品です。別途手配お願いします。
※ハンドルは戸先操作用ハンドル（H73M）をご使用ください。
※シリンダー、サムターンは対応不可です。
※DH2400mm以上は、上部ロッド棒φ12となります。
※本製品は40mm以上のドア厚に対応可能です。但し、※寸法は20mmで設定してください。
　その他のドア厚は別途ご相談ください。
※両面フラッシュ扉の場合は内部操作ハンドル（H73EX）をご使用ください。
※左右勝手があります。本図は左勝手です。
※親扉・子扉共に戸先操作型グレモンをご使用される場合は、別途ご相談ください。
※PAT（パーフェクトエアータイト）の扉にご使用の場合は別途ご相談ください。

セット部品一覧
部品名 品番掲載ページ 数量 備考・取付ビス
戸先操作型グレモン
トリガー装置
フランス落し
調整式ローラー受
ロッド棒ガイド
ロッド棒ガイド（フランス落し用）

M4×8   D＝7 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝8 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝6 サラ
M4×10 D＝6 サラ

1
1
2
4
1
2

P. 47
P.108
P.103
P.109
P.109
P.109

4本付
4本付
4本付
16本付
2本付
4本付

※ハンドルとロッド棒は、セット外部品です。別途手配お願いします。
※ハンドルは戸先操作用ハンドル（H73M）をご使用ください。
※シリンダー、サムターンは対応不可です。
※DH2400mm以上は、上部ロッド棒φ12となります。
※本製品は40mm以上のドア厚に対応可能です。但し、※寸法は20mmで設定してください。
　その他のドア厚は別途ご相談ください。
※両面フラッシュ扉の場合は内部操作ハンドル（H73EX）をご使用ください。
※左右勝手があります。本図は左勝手です。
※親扉・子扉共に戸先操作型グレモンをご使用される場合は、別途ご相談ください。
※PAT（パーフェクトエアータイト）の扉にご使用の場合は別途ご相談ください。

P-DL-70
DFB-18
DE-5Z
DFB-11
DFB-10
DFB-10-1

（解錠時）

（施錠時）

（解錠時）

（施錠時）

調整寸法
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72（切欠72.5×35.5）
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P-DL-70

DE-5Z

DFB-11DFB-11

DFB-10DFB-10-1

（解錠時）
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（解錠時）

（施錠時）
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ロッド棒ストローク　　：25mm
フランス落しストローク：18mm

セット部品一覧
部品名 品番掲載ページ 数量 備考・取付ビス
戸先操作型グレモン
トリガー装置
調整式ローラー受
ロッド棒ガイド

M4×8   D＝7 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝6 サラ

1
1
2
2

P. 47
P.108
P.109
P.109

4本付
4本付
8本付
4本付

P-DL-70
DFB-18
DFB-11
DFB-10

ロッド棒ストローク：25mm

H73M H73M
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P-UM-70G
片
開
用

セット部品一覧
部品名 品番掲載ページ 数量 備考・取付ビス
戸先操作型グレモン
トリガー装置
調整ストライク
ミッドロック
調整式ローラー受
ロッド棒ガイド

M4×8   D＝7 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝6 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝6 サラ

1
1
1
1
2
1

P. 47
P.108
P.103
P.103
P.109
P.109

4本付
4本付
4本付
4本付
8本付
2本付

※ハンドルとロッド棒は、セット外部品です。別途手配お願いします。
※ハンドルは戸先操作用ハンドル（H73M）をご使用ください。
※シリンダー、サムターンは対応不可です。
※DH2400mm以上は、上部ロッド棒φ12となります。
※本製品は40mm以上のドア厚に対応可能です。但し、※寸法は20mmで設定してください。
　その他のドア厚は別途ご相談ください。
※両面フラッシュ扉の場合は内部操作ハンドル（H73EX）をご使用ください。
※左右勝手があります。本図は左勝手です。
※親扉・子扉共に戸先操作型グレモンをご使用される場合は、別途ご相談ください。
※PAT（パーフェクトエアータイト）の扉にご使用の場合は別途ご相談ください。

P-DL-70

H73EX

戸先操作型グレモン

図面縮尺 1/2

H73M
戸先操作用ハンドル

詳細内容

図面縮尺 1/5

内部操作ハンドル

詳細内容

M4×8 D=7サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

材質

仕上

セット部品

：スチール
：ステンレス
：有色クロメート（三価）
：ヘアーライン

■適応チリ寸法：6以上　　ロッド棒　ストローク：25
ハンドル回転角度：90°
※ハンドルはH73Mをご使用ください。
※戸先トリガー付きも対応可能です。別途ご相談ください。
※左右勝手があります。本図は左勝手です。
※ハンドルの抜差し動作による枠やパネルの擦れを防ぐ、
　傷防止プレートセット（DFB-70）もございます。別途ご相談ください。

※戸先操作型グレモン（P-DL-70）のみにご使用ください。

本 体
フロントプレート
本 体
フロントプレート

詳細内容

M6×12 丸サラ小ネジ  ○＋SUS 3本付

材質
仕上
セット部品

亜鉛ダイキャスト＋黒色軟質塩ビ
焼付塗装

※取付ドア厚をご指示ください。（適用ドア厚：40～60mm）
※左右勝手があります。本図は左勝手です。
※戸先操作型グレモン（P-DL-70）のみにご使用ください。

写真は解錠時

材質

仕上

：ステンレス
：ポリプロピレン樹脂
：バレル研磨
：生地（ブラック）

ハンドル
グリップ
ハンドル
グリップ

P-DL-70
DFB-18
DFB-40-1
M70
DFB-11
DFB-10

5
0

（
4
2
）

3
0

（169）

90

3 6

ハンドルを下図のような
方向で戸先チリ内へ差し込み
カムへ嵌め込んで下さい。

②

戸先チリ内に
開閉表示が突出
している事を
確認して下さい。

開閉表示

カム

拡大図

【取扱説明書】

施錠時→突出
解錠時→埋没

①

DFB-11

（施錠時）

（解錠時）

（解錠時）

（施錠時）

調整寸法

M
H

13

8

14 A=20

7
4

※
2
0

9
0

2
2
0（
切
欠
2
2
0
.5
×
2
5
.5
）

1
7
0

（120）

85.5

戸先チリ寸法：6mm以上

上
部
チ
リ
寸
法
：
5
m
m
以
下

調
整
寸
法
 

3

1
4

A
=
2
0 622.5

2
1

M
H

M70

17
0（
切
欠
17
0.
5×
25
.5
）

88
（
切
欠
88
.5
×
34
.2
）

4
0

3
0

1
5

6432

122（切欠122.5×28.5）

110

72（切欠72.5×35.5）
62

50（切欠50.5×28.5）

38

（切欠φ26.5）

BS70

72（切欠72.5×35.5）

62

H
H

1
9
0

1
4
0

5
0

（115）

（104）

※
2
0

2
5

φ8

28

35
13 22

24

φ8

25

14

D
H

H
H

3
5

22
.5

2
0
0

8
0

2
2
.5

2 3

35

22

24

3
5

13

9
0
°

DFB-40-1

DFB-11

DFB-40-1

DFB-18

M70

DFB-40-1

P-DL-70

3
4
°

DFB-10

H73M

切欠図

（解錠位置）

（施錠位置）

裏板別途

□11

D
t

20

1
1
1

戸先操作型グレモン（P-DL-70）
ハンドルセンター

4
1
.4

147

3-φ6.5×φ12.4サラ

ハンドルセンター

3-φ6.5（裏板M6）

4-R5

25

6
0

3
6

32
35
12

φ80

6
0

3212

7
（
3）

t=3
.0 A

6
1

70
°

戸
先

  （施錠時）

  （解錠時）

6
6

（6）

2
5

1
0
5

6
5

4.5

（120）

2
5

M8

85.5
BS:70

4.6

1
0

4-φ4.2×φ7.5サラ

1
0

2
2
0（
切
欠
2
2
0
.5
×
2
5
.5
）

2
0
0

14
25

図面縮尺 1/4

左勝手

P－ＤＬ－70

ロッド棒ストローク：25mm

適用ドア厚
40以上50未満
50以上60以下

A
26
36

左勝手

写真は解錠時
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GOAL非常開カバーセットをご使用ください。
Clavis非常開カバーセット（CD-HCT）はご使
用できません。
グレモンハンドルはH81V（別途手配品）です。
H83V（標準セット品）はご使用できませんので
ご注意ください。

商品特徴　グレモンボルト C55・55シリーズ CREMONE  BOLT C55・55 SERIES

●非常解錠操作を行った際は、
　非常解レバーを操作前の状態に
　戻してください。
　通常の操作ができなくなります。
●電気錠と併用の場合でも
　非常解錠操作により
　解錠することができます。
※適用扉厚：40mm～80mm（取付の際は扉厚をご指示ください。）
※扉両面取付の際は別途ご相談ください。

非常時に手動で解錠。
安心、安全な非常解錠
システムです。非常解錠装置

非常開シリンダー用カバー

非常解錠レバー,カバー（復帰型）
DFB-33-60（適用扉厚：40≦Dt≦60）
DFB-33-80（適用扉厚：60＜Dt≦80）

オプションパーツ

各社非常開シリンダー、カバーセット対応について

※非常解錠装置をご希望の場合は、セット品番末尾に『-S』
　を付け加えてご発注ください。（例）C-55G-2-S
※オーダーにてドアの内部、外部、両面に非常解錠装置を
　セットすることも可能です。別途ご相談ください。
※V55シリーズには対応しておりません。

万一の非常時に手動で解錠。
C55・55シリーズにセットが可能で
「電気錠」との併用も可能です。

扉と枠間を通線するための
彫込タイプの通電金具です。
彫込タイプなので外観を
すっきりと見せることが可能です。

Clavis製、MIWA製の
非常開シリンダーに
対応可能なカバーです。

グレモン錠に非常開シリンダー（別売）を
お使いの場合は、この対応カバーをご使用ください。

1）　上部ロッド棒L＝（DH）－（HH）－195
2）　下部ロッド棒L＝（HH）－145
3）　GG（両開用）の子扉側
       上部ロッド棒L＝（DH）－（HH）－200
4）　BTM用 下部ロッド棒L＝（HH）－193

各種グレモン締りをご使用いただく際にロッド棒のサイズを下記の
算定式にもとづいて算出してください。

55シリーズの「カセットケース装着」タイプのロッド棒算定式です。

■C55・55シリーズロッド棒算定式

※左右勝手を間違えるとシリンダーが動かなくなりますので、ご注意ください。

GOAL非常開シリンダー（LGH）を
使用する場合

C-55　C-M-55　C-BTM-55タイプ

グレモン締り

1）　上部ロッド棒L＝FH1－47
2）　下部ロッド棒L＝FH2－47

C-M-55GF・C-UM-55GFのフランス落し

1）　上部ロッド棒L＝FH1－47
2）　下部ロッド棒L＝FH2－90

C-BTM-55GFのフランス落し

MH寸法をご指示ください。図中寸法条件を必ず守ってください。
C-UM-55の場合

P.73～P.84

1）　上部ロッド棒L＝（DH）－（HH）－102.5
2）　下部ロッド棒L＝（HH）－52.5
3）　GG（両開用）の子扉側
       上部ロッド棒L＝（DH）－（HH）－107.5

上記以外の55シリーズのロッド棒算定式です。
55タイプ

グレモン締り

1）　上部ロッド棒L＝FH1－37
2）　下部ロッド棒L＝FH2－37

フランス落し

P.85～P.87

※C-M-55,C-BTM-55の（HH）寸法は、（HH）＝1,000として定尺設定しています。

2
5
0

M
H≧
5
0
0
 3
0
0
以
上

BT
M用
ロッ
ド棒
　L

ロッ
ド棒
　L M8

H
H

フランス落し

GF

D
H

FH
1

FH
2

グレモン締り
上部ロッド棒

ミッドロック

下部ロッド棒

グレモンボルト C55・55シリーズ
●バックセット

Clavis MIWA   GOAL BS 70

●スペーシング（ハンドル、シリンダー錠センター間）

Clavis

GOAL

70

70

MIWA 70

●ロッド棒ストローク 25

●適用ドア厚

角芯L=105mmの場合 40

角芯L=110mmの場合 41～45

角芯L=120mmの場合 51～55

角芯L=115mmの場合 46～50

角芯L=125mmの場合 56～60

※上記以外の場合は別途

●材質 /仕上

ケース スチール/有色クロメート

フロントプレート ステンレス/ヘアーライン

ハンドル アルミダイキャスト/焼付塗装

図面縮尺 1/5

3
0

702-M4

シリンダー、
サムターン用切欠き

40

φ12　非常解錠装置
角芯挿入孔切欠き

（
切
欠
3
0
0
.5
×
2
5
.5
）

40

110

7
6

29

130

6
0

9
0

25

□1
1.
1

5.2

BS　70

2
5
0

1
0
5

1
2
5

ストロ－ク　20BS　70

M8

2
3
.2

2
5

S
P
　7
0

2
5

4－φ4.2×φ7.2サラ 5.5 14 5.5

1
0

2
8
0

10

3
0
0

下さい。
をまわして
中のレバー

ひ　く

非
常
用 3

0

※GOAL製非常開シリンダー、電気錠にはお使いいただけ
ませんのでご注意ください。

非常開シリンダー用カバー（復帰型）CD-HCT

図面縮尺 1/5

図面縮尺 1/4

図面縮尺 1/4

TKH-9A
通 電 金 具

WC9A
配 線 コ ー ド

リセプタクル
側配線図

プラグ
側配線図

灰

緑茶

橙白

青

黒 黄 赤

灰

緑

赤

白

青

黒

茶

橙

黄

E m e r g e n c y

P U L L

非 常 用

カバーを外し中のハンドル
を回して下さい

グレモンハンドル

R38

R44
戸先

39

35
バックセット

4-R6

φ42

2-φ7

1212

5
1
4
5

φ38穴

8
6
.5

S
P：
7
0

φ38

3
0
3
7
.5

48
47

3

35
5

台座取付時の必要スペース

非常開付シリンダー側の切欠サムターン側の切欠

図面縮尺 1/4

E m e r g e n c y

P U L L

非 常 用

カバーを外し中のハンドル
を回して下さい

グレモンハンドル

R38

R44
戸先

39

35
バックセット

4-R6

φ42

2-φ7

1212

5
1
4
5

φ38穴

8
6
.5

S
P：
7
0

φ38

3
0

3
7
.5

48
47

3

35
5

台座取付時の必要スペース

非常開付シリンダー側の切欠サムターン側の切欠

扉側リード線 枠側リード線 4－φ5.4×φ8.6サラ

1
1
8（
切
欠
1
2
0
）

1
1
8（
切
欠
1
2
0
）

1
5
9
.8（
切
欠
き
1
6
0
）

1
4
0

24.8（切欠25）24.8（切欠25）

2～6

42
3
20
3

使用可能範囲
25～125

T K HT K H

9Pコネクター（枠側）
モレックス（株）製 1625-09P1

1
2
.4
×
1
2
.5

1
4
.9
×
1
5

19.8 19.1
5050

1000～5000

VCTF 0.3mm2   10芯

9Pコネクター（錠前側）
モレックス（株）製 1625-09R1

品番
TKH-9A
TKH-9A22
TKH-9A28
TKH-9A32

扉側リード線長さ
1500
2200
2800
3200

枠側リード線長さ

150

品番一覧表

品番
WC9A1M
WC9A2M
WC9A3M
WC9A5M

L寸法
1000
2000
3000
5000

品番一覧表

【注意】
台座を90°回転して取り付けるため、
ビス孔位置の変更が必要です。

【注意】
台座を90°を回転して取り付けるため、
ビス孔位置の変更が必要です。

H83V
（標準セット品）

Clavis 非常開カバーセット
（CD-HCT）

Clavis 非常開シリンダー
（CD-1H）

Clavis 非常開カバーセット
（CD-HCT）

MIWA非常開シリンダー
（DA-E）

H83V
（標準セット品）

MIWA非常開カバーセット

MIWA非常開シリンダー
（DA-E）

H81V

GOAL非常開カバーセット

GOAL非常開シリンダー
（LGH）
H81V

OKOK OKOK

Clavisシリンダー(CD-HCT)を使用する場合は、グレモン品番を指示することで左右勝手を合わせた状態で出荷されます。
MIWAシリンダー(DA-E)を使用する場合は、シリンダー勝手とグレモン勝手が異なる組合せがあり、作動しない場合があります。
　●DL-53/55と組合せる場合：MIWAシリンダー(DA-E)の左右勝手と同じです。そのまま注文してください。　●DL-V55/60/61と組合せる場合は：MIWAシリンダー(DA-E)の左右勝手と逆となりますので逆勝手で注文してください。
GOALシリンダー(LGH)を使用する場合は、シリンダー勝手とグレモン勝手が異なる組合せがあり、作動しない場合があります。
　●DL-53/55と組合せる場合：GOALシリンダー(LGH)の左右勝手と逆となりますので逆勝手で注文してください。　●DL-V55と組合せる場合は：GOALシリンダー(LGH)の左右勝手と同じです。そのまま注文してください。

非常開シリンダーの左右勝手に関する注意事項

Clavis非常開シリンダー（CD-1H）
を使用する場合

Clavis非常開カバーセット（CD-HCT）
をご使用ください。

MIWA非常開シリンダー（DA-E）を使用する場合

Clavis非常開カバーセット（CD-HCT）またはMIWA非常開カバーセットとの
いずれかをご使用いただけます。
MIWA非常開カバーセットを使用する場合、グレモンバンドルはH81V（別途手
配品）です。H83V（標準セット品）はご使用できませんのでご注意ください。

Clavis

MIWA

CD（φ38）
DA（φ38）

対応シリンダー
及びシリンダー・
サムターン取付切欠
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電気錠制御盤システム　インターロック制御盤　BAN-Jシリーズ

システム構成図（BAN-J02Aの場合）簡単なボタン操作で
確実にインターロックを行います。

運用規模や利用目的に応じて、最適な製品をラインアップ。
電気錠制御盤1回線～50回線まで、標準品にて柔軟なシステム構成が可能です。

通電時解錠型
EN-55

通電時施解錠型
EE-55

瞬時通電施解錠型
ER-55

※インターロック制御盤～電気錠
　の配線距離：最長100m

主な仕様

●1ヶ所の扉が開くと、他の扉が施錠するインターロック機
能を搭載しています。2・4回線のインターロックに対応
します。（標準品）
　5回線以上をご希望の場合は、別途ご相談ください。
●通電時施錠型と通電時解錠型の電気錠を混在して使用
することが可能です。

■対応電気錠

外形図

操作パネル詳細

接続図

最大回線数

外形

質量

入力電源

消費電力

LED表示

操作ボタン

使用環境

外部入力

寸法 W×H×D（mm）

材質

仕上げ

塗装色

電源

開扉

施錠

電源スイッチ

インターロック入/切スイッチ

温度

設置場所

非常解錠入力

BAN-J04A

4回線

340×200×55

SPCC  t1.0

メラミン樹脂焼付塗装

マンセル2.5Y 9/1近似 半艶

約2.7kg

AC100V±10％ 50/60Hz

70VA max

○

○

○

○

○

1点

0℃～40℃（結露なきこと）

屋内専用

BAN-J02A

2回線

220×200×55

SPCC  t1.0

メラミン樹脂焼付塗装

マンセル2.5Y 9/1近似 半艶

約1.8kg

AC100V±10％ 50/60Hz

30VA max

○

○

○

○

○

1点

黄

赤

緑

無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.1A以上

各種電気錠制御盤のご紹介

■ BAN-F/Lシリーズ■ C-U11シリーズ

20回線8回線2回線1回線

BAN-J02A（2回線）

1回線用
多機能コントローラ
コンパクトA5サイズ

インターロック

電源

開扉 施錠 開扉 施錠

インターロック
入／切 SW

カードホルダー

開扉表示灯　（赤）

施錠表示灯　（緑）

A扉側 B扉側

電源表示灯　（黄）

電源SW

W220×H300×D75mmW215×H145×D44mm W270×H380×D90mm W500×H700×D100mm W600×H900×D160mm

B1ER-55 B2 C W R Y

S

茶 青 黒
橙

白

R
S
W

M
S
W

赤

瞬時通電施解錠型

B1EE-55 B2 C W R Y

S

茶 青 黒
橙

白

R
S
W

M
S
W

赤

通電時施錠型

B1EN-55 B2 C W R Y

S

茶 青 黒
橙

白

R
S
W

M
S
W

赤

通電時解錠型

※3回線の場合は、BAN-J04A（4回線）をご使用ください。

S … ソレノイド

RSW … リードスイッチ

MSW … マイクロスイッチ

BAN-J02A（2回線） BAN-J04A（4回線）
220 55 340

2
0
0

2
0
0

操作パネル

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

電源

開扉施錠 開扉施錠

A B

55

通電金具
TKH-9A

通電金具
TKH-9A

電気グレモン
ER-55等

電気グレモン
ER-55等

A扉 B扉

※テンキー等の照合装置を設置する場合、対象となるすべての扉にオプション機器が必要です。
※図のように片面にテンキーを設置する場合、テンキー設置側（B扉）は施錠スタート、反対側（A扉）は解錠スタートとなります。

電源

AC100V

制御盤
BAN-J

火災受信機

火災信号

解錠ボタン
（オプション）
B-9710F電気錠制御盤

（オプション）
CAE-BE01

2線変換アダプター
（オプション）

デジタルテンキー
（オプション）
T-3830S

カスタマイズ対応インターロック機能（標準）

標準的なインターロック設定の他、
自由な設定が可能です。

インターロックは、1つの部屋に扉が2枚以上ある時に
1枚の扉を開扉した場合、他の扉を施錠させるものです。

※標準の動き以外は全てカスタマイズ対応
　となります。

C

A

1）

2）

初期状態では、A/B/C/D扉は
全て解錠しています。
A/B/C/D扉のうち、A扉を開扉
すると、B/C扉が施錠し、D扉は
解錠状態を維持します。

■ 動作

初期状態では、A/B扉は全て
解錠しています。
A扉が開扉している場合、
B扉は施錠しており、
解錠・開扉することは
できません。

■ 動作

初期状態では、A/B/C/D扉は
全て解錠しています。
A扉が開扉している場合、
他のB/C/D扉は施錠しており、
解錠・開扉することはできま
せん。

■ 動作

■ BAN-J02A

■ BAN-J04A

B

D

C

A

B

D

B

A

開扉施錠 開扉施錠

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

電源

開扉施錠 開扉施錠

A B C D

※図中B1、B2、C…等の
記号は制御盤の端子の
名前を表します。







46  AIR TIGHT SYSTEM CATALOGUE No.202

CREMORNE HANDLES
グレモンシリーズ
グレモンハンドル

グレモンハンドルの角度設定については●・●の
角度に対応しています。

固定ハンドル（○○-1）について
ご注文に際しては、左勝手・右勝手とハンドル角度 ●（90°）●（70°）
をご指示ください。

70°

90°

70°

A

A

B

対応品番
H83V・H81V・H53V・H58V・H71S・H71P・
H70P・H53VD・H57V

※ローラー付グレモンハンドルの場合は●の角度のみ
の設定です。
対応品番
H86V・H82V・H72SX・H72PX

B

施錠時

解錠時

右勝手

左勝手

右勝手を示しています

70°

B

BA

A B

62 AIR TIGHT SYSTEMS CATALOGUE

戸先側 戸先側



グ
レ
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ン
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リ
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ズ

グ
レ
モ
ン
ハ
ン
ド
ル

ご注文に際して
○内外セットでご使用いただく場合は、右勝手・左勝手
　それぞれのご使用本数をご指示ください。
○取付角度をご指示ください。

図面縮尺 1/6

ご注文に際して
○取付ドア厚をご指示ください。

H70P
グレモンハンドル

詳細内容

材質

仕上

セット部品

ステンレス

鏡面（磨き）

M6×12 丸サラ小ネジ　○＋SUS 6本付
□11角芯付

裏板別途

D
t

5
0
.5

7
0

7

19
.5

□11

3－φ6.5×φ12.4サラ

6
0

32

φ
8
0

φ
2
5

12
162.5

図面縮尺 1/6

図面縮尺 1/6

ご注文に際して
○取付ドア厚をご指示ください。

H40S/H41S
グレモンハンドル

詳細内容

材質

仕上

セット部品

ステンレス

ヘアーライン

M4×10 十字孔付ナベ小ネジ 4本付
□11角芯付

ご注文に際して
○取付ドア厚をご指示ください。

H71S/H71P
グレモンハンドル

図面縮尺 1/5

詳細内容

材質

仕上
 

セット部品

ステンレスロストワックス

H71S-1:サテン＋クリアー塗装
H71P-1:鏡面（磨き）＋クリアー塗装

M6×12 丸サラ小ネジ　○＋SUS 3本付
※本品は、ハンドル1本毎の梱包になります。　※左右勝手があります。

詳細内容

材質

仕上
 

セット部品

ステンレスロストワックス

H71S：サテン＋クリアー塗装
H71P：鏡面（磨き）＋クリアー塗装

M6×12 丸サラ小ネジ　○＋SUS 6本付　□11角芯付

H71S-1/H71P-1
固定グレモンハンドル

H71S/H71P

H40S

H41S

H71Pのみ
受注生産品

V55・53
シリーズ用

H71P-1のみ
受注生産品

3
0

3
0

32

6
0 16φ
8
0

150

裏板別途

6
0

D
t

3－φ6.5×φ12.4サラ

□11

12

H71P

H71S

（固定ハンドル）（固定ハンドル）

H40S

H41S

φ
4
8

110

4
8

1
2

6
0

2
4

D
t

8

□11

φ24

φ23

34

2-M4タップ

切欠推奨寸法

8

4
3

2
5

6
8

D
t□11

φ24

φ
4
8

128

1
8
.5

φ23

34

切欠推奨寸法

2-M4タップ

※C-55・55シリーズには対応しておりません。

※C-55・55シリーズには対応しておりません。

V55・53シリーズ用

  AIR TIGHT SYSTEMS CATALOGUE  65
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ハ
ン
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ル

図面縮尺 1/5

H57VH57NV

図面縮尺 1/6

ご注文に際して
○取付ドア厚をご指示ください。

H57V/H57NV
グレモンハンドル

詳細内容

材質

仕上

セット部品

亜鉛ダイキャスト

焼付塗装

M6×12 丸サラ小ネジ　○＋SUS 6本付
□11角芯付

※H57NV：□9角芯仕様

裏板別途 6
0

D
t

32

6
0

2
7

φ
8
0

150

4
27

裏板別途

6
0

D
t

4
27

1
8

3－φ6.5×φ12.4サラ

18

□11

12

□9

61シリーズ
標準ハンドル

H65
H65-5（角芯固定片面ハンドル）

図面縮尺 1/3

※1ロット（1シート）5セットとなっています。

開閉シール
詳細内容

材質

仕様

ポリエステル

ツヤ消し銀

60シリーズ 標準ハンドル

図面縮尺 1/7

グレモンハンドル

詳細内容

材質

仕上
 

セット部品

亜鉛ダイキャスト

焼付塗装
M4×13 D＝8サラ小ネジ

□9角芯付

ご注文に際して
○取付ドア厚をご指示ください。
○左右勝手をご指示ください。

解錠位置

2-φ4.5×φ8.5皿孔

(131)

右勝手

60 Dt 60

8
20 40

35

7
0
5
0

20
1
3
0

30

施錠位置

2
0

φ20 80 φ20

開閉

一般の方の出入りの多い箇所の扉のグレモンハンドル廻りに
貼り付けて頂きますと開閉方向が認識され易くなります。

5セット1シートになっています。
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グ
レ
モ
ン
シ
リ
ー
ズ

グ
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ン
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ン
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三角の刻印

注意

施錠位置のみ着脱可能です
ハンドル挿入は
三角の刻印が完全に隠れる
まで確実行って下さい
中途半端に挿入し，操作を
行うと本体が破損します
　：ハンドル挿入位置

163

2
6

9
0

50

（
6
0
）

2
5

4

1
5
°

図面縮尺 1/5

ご注文に際して
○着脱ハンドルの対面側ハンドルに角芯が固定されま
　すので、取付ドア厚をご指示ください。

H50M
着脱ハンドル

詳細内容

材質

仕上

本　体：ステンレス　 グリップ：硬質ゴム

本　体：バレル研磨　グリップ：生地

TP55用ハンドル

図面縮尺 1/3

TP55
TP55-5（角芯固定片面ハンドル）

化粧プレート

詳細内容

材質

仕上

セット部品

ステンレス

ヘアーライン

M4×10　D=7 サラ小ネジ○＋SUS 
メック加工 3本付

55,53シリーズ用

φ55
36

2
1

1
0

3－φ4.5×φ7.5サラ 切欠加工図

〃 〃
36

1
0
2
1

ハ
ン
ド
ル
H

φ33
3－M4×0.7タップ

4
.5

4
.2

1
3

7
.5φ30

20.2

■操作方法
解錠する際は、プレート下部からハンドルを差し込み70°回転させ扉を開放します。
扉を閉める場合は、ハンドルを回転させ施錠しハンドルを抜き取ります。

■使用上のご注意
1.解錠時はハンドルは抜けません。また、ハンドルを差し込む事もできません。
2.対面ハンドルを回転させると、化粧プレートも同時に回転しますのでご注意ください。
3.ハンドルの差し込みはハンドルの▽刻印が完全に隠れるまで確実に行ってください。
4.ハンドルの差し込みが中途半端なまま操作を行うと本体が破損する恐れがあります。

取付方法
1.着脱ハンドルの対面側ハンドルでグレモン本体を施錠状
態にしてください。
2.着脱ハンドルの使用回転開始位置（AまたはB）を選択し、
回転板の角度を合わせてグレモン本体とも連動し取付板
の「下▽部」刻印を下向きに合わせ、扉の切欠き位置にビ
スにて取付ます。（図①）

3.取付板の正面から化粧プレートの口の開いた部分を
回転板の角度に合わせ、真上または20°傾けてあて
がいその位置から左右いずれかに180°回転させま
す。（カチッと音がする所まで回します。）（図②）

化粧プレートの取外し方法
下部のハンドル差し込み口から細いマイナスドライバ
ーまたは細い板状のもの等で化粧プレート内部の上部
中央にある樹脂の突起を押し上げながら化粧プレート
を左右いずれかに180°回した後、手前に引いて外し
てください。

A.施錠時ハンドル垂直 B.施錠時ハンドル垂直より20°傾斜
（対面側がローラー付グレモンハンド
ルの場合はこのタイプになります）

下　部 下　部

20°

下　部 下　部

化粧プレート

A B

【図①】 【図②】

※本製品は操作時以外のハンドル高さをおさえるため、ハンドル部を着脱仕様にした製品です。
　防犯性能を求める場所にはシリンダー等をご併用ください。
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グ
レ
モ
ン
シ
リ
ー
ズ

グ
レ
モ
ン
セ
ッ
ト（
Ｃ
55
シ
リ
ー
ズ
）

C-BTM-55GF
［一般ハンドル仕様］

C-BTM-55GF-2
［ローラー付きハンドル仕様］

C-BTM-55GF-TP55
［着脱ハンドル仕様］

C-BTM-55GF

両
開
用

C-BTM-55GF-2

C-BTM-55GF-TP55セット部品一覧
部品名対応商品 品番掲載ページ 数量 備考・取付ビス

※ロッド棒（グレモン締り用、フランス落し用）は、セット外部品です。別途手配お願いします。
※シリンダー、サムターンは別途手配品です。
※定尺品ご使用の際は、HH寸法を1000ｍｍと設定ください。
※グレモン側連動ドアボトム定尺寸法Ｌ＝1000ｍｍです。Ｌ＝350～3000の範囲で製作可能です。
※フランス落し側連動ドアボトムのL寸法の範囲はL=350～550としてください。
※DH2400ｍｍ以上は、上部ロッド棒φ12となります。
※角芯の設定は下記表を参照ください。
※連動ドアボトムをご使用の場合はDt＝45以上となります。
※グレモンセットの下部調整式ローラー受（DFB-11）を防滴型調整式ローラー受（DFB-11W）に変更する場合は
　セット品番末尾に「W」を付けてください。（詳細はP109を参照ください。）
※上部（下部）のフランス落しのセンターとミッドロックセンターは、150mm以上あけてください。

共通

55GF用部品

55GF-2
用部品

55GF-TP55
用部品

グレモン締り
カセットケース
トリガーセンサーストライク（扉用）
調整式ストライク（扉用）
フランス落し
ミッドロック
連動ドアボトム
調整式ローラー受
ロッド棒ガイド
BS偏芯ブロック
グレモンハンドル
ローラー付グレモンハンドル
グレモンハンドル受
グレモンハンドル（TP用）
化粧プレート

C-DL-55

DFB-55

DFB-50-1

DFB-40-1

DE-5Z

M70

DB-700

DFB-11

DFB-10

DFB-17

H83V

H86V

DFB-29

H83V-4

TP55

M4×10 D＝7 サラ

M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝6 サラ
M4×10 D＝8 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝6 サラ
M4×10 D＝7 サラ
M4×10 D＝6 サラ
M8×30 ナベ
M6×12 丸サラ
M6×12 丸サラ
M4×14 トラス
M6×12 丸サラ
M4×10 D＝7 サラ

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

１セット

1セット

1

1セット

1

P.101

P.101

P.107

P.103

P.103

P.103

P.106

P.109

P.109

P.106

P. 63

P. 66

P. 67

P. 63

P. 70

4本

2本

4本

4本

4本

10本

8本

4本

2本

6本

6本

2本

3本

3本

ロッド棒ストローク　   ：25mm
デッドボルトストローク：20mm
ミッドロックストローク ：20mm
フランス落しストローク：18mm 

※表記以外の角芯・ストライクは別途設定いたします。

DFB-50-1切欠表
Ａ 切　欠

45
50
55
60

22.5
25
27.5
30

140.5×36.7
140.5×39.2
140.5×41.7
140.5×44.2

適用ドア厚

DFB-40-1切欠表
Ａ 切　欠

45
50
55
60

22.5
25
27.5
30

88.5×36.7
88.5×39.2
88.5×41.7
88.5×44.2

適用ドア厚

角芯設定
角芯長さ

45～50
50～55
55～60

115mm
120mm
125mm

適用ドア厚

Clavis

MIWA

GOAL

対応シリンダー
及びシリンダー・
サムターン取付切欠

CD（φ38）
DA（φ38）
HD（φ33）

70
°

（着脱ハンドル切欠φ33）
（グレモンハンドル切欠φ23）

S
P：
7
0

31

36
φ55

（施錠時）

（解錠時）

（切欠φ23）

70
°

6
0
S
P：
7
0

φ80
44
32

（解錠時）

（施錠時）

2
5
以
上

オ
プ
シ
ョ
ン 着脱ハンドル 

※TP55のみ

P70

電気錠 

P52

トリガーセンサー
スイッチストライク

P107

非常開シリンダー用
カバー
※電気錠の併用不可

P54

非常解錠装置

P54

Cケース装着 ミッドロック連動

P101 P103

グレモン連動
ドアボトム 

P106

トリガーセンサー
ストライク

P107

標　

準

14
A
2
4

22 3
3

3
0

3
1

（
6
4
） D
t＝
4
5
以
上

H83V-4

TP55

70
°

6
0

（切欠φ23）

φ80
44
32

S
P：
7
0

9
0
7
0

（施錠時）

（解錠時）

4.5 ボトム寸法（DW-9）
DW

ボトム寸法（DW-9）
DW

30
（切欠φ22）

4.5 4.5

4.5

（切欠φ22）
30

1
7
0（
切
欠
1
7
0
.5
×
2
5
.5
）

4
0

補強材に溶接付
BS：70
105

70
°

1
2
5

1
6
0

3
0
0（
切
欠
3
0
0
.5
×
2
5
.5
）

3
7
0

S
P：
7
0

（切欠φ23）

F
H
1

50（切欠50.5×28.5）

38
（切欠φ26.5）

72（切欠72.5×35.5）

62

72（切欠72.5×35.5）

62

136
50（切欠50.5×28.5）38

（切欠φ26.5）

（施錠時）

（解錠時）

M70

DB-700DB-700

DFB-40-1

DFB-50-1

DE-5Z

DFB-10

DFB-17

DFB-11

DE-5Z

DFB-10

DFB-11

DFB-55

C-DL-55補強材に溶接付

※FH2は400mm以上に設定してください。

3
0
3
3

3
0

3
3

3
1

22

A
1
4

2
4

3
6

4
6 D
t＝
4
5
以
上

DFB-29 H86V

3
0
3
3

3
0

3
3

3
1

22

A
14

24

D
t＝
4
5
以
上

H83V

A14

H
H

2
5
0

7
4
8
8

1
4
0

3
5
2
5

6
5

5
5

1
5
5

25

F
H
1

A14

8
13

1
7
2（
切
欠
1
7
2
.5
×
2
5
.5
）

DE-5Z

DFB-50-1

DFB-40-1

3
5

24
2213
35
32

調整寸法

2
2
.5

28

D
H

31

5
0

5
1
4
0

5
1
9
0

2
5
0

20

M8

H
H

H
H

2
7

φ8

φ8
M70

戸先部ATゴムストローク調整孔φ8孔
（孔塞ぎ北商ゴム；GA68、別途手配）

21

22.5

A
14 11
.1

15
.1

3
調
整
寸
法

D
t＝
45
以
上

DFB-40-1
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カセット式グレモン締り

詳細内容

材質

仕上

セット部品

：スチール
：ステンレス
：有色クロメート
：ヘアーライン

M4×10 D=7サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

C-DL-55

図面縮尺 1/5

■適用チリ寸法：3～12mm
ロッド棒  ストローク：25mm
デッドボルト  ストローク：20mm
ハンドル回転角度：70°
※非常解錠装置付は品番の末尾に「-S」と付けてご指示ください。

カセット式受側グレモン締り

詳細内容

材質

仕上

セット部品

：スチール
：ステンレス
：有色クロメート
：ヘアーライン

M4×10 D=7サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

C-DL-55-1

図面縮尺 1/5

■ロッド棒 ストローク：25mm
　ハンドル回転角度：70°

※カセットケースより（図中※印）摺動子φ16が上下2本ずつ30mm突出
しますので、扉内にロッド棒ガイド等設定される際は、ご注意ください。
※扉下部に消防ホース通過口を設ける際に105mmの方を使用いただく
と通過口の開口を逃げてロッド棒をタイトさせることが可能です。

カセットケース

詳細内容

材質
仕上

：スチール
：有色クロメート

DFB-55

図面縮尺 1/7.5

本 体
フロントプレート
本 体
フロントプレート

本 体
フロントプレート
本 体
フロントプレート

カセットケ ー ス
カセットケ ー ス

カセットケース装着

カセットケース装着

カセットケース装着

トリガーセンサー
グレモン締り
（受側）

1
4
0

7
0

1
6
0

6-φ9孔

6
0

24
64

BS：70

φ16
132.1
136

4-M8

BS：70

BS：105

3
1

ス
ト
ロ
ー
ク
25515

4-M4タップ孔

3
4
0

3
7
0

ス
ト
ロ
ー
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グ
レ
モ
ン
シ
リ
ー
ズ

グ
レ
モ
ン
パ
ー
ツ

図面縮尺 1/4.5

M70
ミッドロック

M4×10 D=7サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

詳細内容

材質

仕上

セット部品

：スチール
：ステンレス
：有色クロメート
：ヘアーライン

■適用チリ寸法：3～12mm
　デッドボルト  ストローク：20mm
（注）グレモン本体より上部に取付て使用す

る場合、上下が逆の取付となります。

本 体
フロントプレート
本 体
フロントプレート

図面縮尺 1/2.5

DFB-40
ストライク（枠用）

DFB-40-1
ストライク（扉用）

M4×10 D=6サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

詳細内容

材質

仕上

セット部品

：ステンレス
：ステンレス
：生地
：ヘアーライン

図面縮尺 1/2.5

詳細内容
本 体
フロントプレート
本 体
フロントプレート

M4×10 D=6サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

材質

仕上

セット部品

：ステンレス
：ステンレス
：生地
：ヘアーライン

本 体
フロントプレート
本 体
フロントプレート

M70枠用 M70扉用

ミッドロック連動

( 切
欠
1
7
0
.5
×
2
5
.5
)

ブラケット

ストロ－ク20 4.3

25

1
7
0

4－φ4.5×φ7.5サラ

78.5
BS：70

88

14

30
55

20

2
0
0

5
2
0

2
0
5

1
9
0

1
5
0

4－M5

上部納まり

Ａ 切　欠
1
2
3
4
5

40
45
50
55
60

23.5
26
28.5
31
33.5

88.5×37.2
88.5×39.7
88.5×42.2
88.5×44.7
88.5×47.2

種類 適用ドア厚

※表中の適用ドア厚以外でご使用の場
合は、A寸法を算出しご指示いただく
か別途お問い合わせください。

Ａ 切　欠
1
2
3
4
5

40
45
50
55
60

20
22.5
25
27.5
30

88.5×34.2
88.5×36.7
88.5×39.2
88.5×41.7
88.5×44.2

種類 適用ドア厚

※表中の適用ドア厚以外でご使用の場
合は、A寸法を算出しご指示いただく
か別途お問い合わせください。
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調整寸法

13

A=（Dt/2）＋3（扉と枠の段差）
＋0.5（クリアランス）
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22.5
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3
調整寸法
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DE-5Z
フランス落し

図面縮尺 1/4

詳細内容
材質
仕上
セット部品

亜鉛ダイキャスト
焼付塗装（シルバー）
M4×10 D=8サラ小ネジ  ○＋SUS 2本付

20

2
4

18
.5

5
.5

5
1
9

M8

3
4
.5

1
0
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3
4
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3
9
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ー
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2

A
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A
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2
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5
5

8.
5

25

5.2514.55.25

DE-5Z-2

4－φ4.5×φ8.5サラ

2－φ4.5×φ8.5サラ

Ａ
DE-5Z
DE-5Z-1

155
150

8.5
11

品番 P

DE-5Z
DE-5Z-1







ストライク（枠用）

詳細内容
材質
仕上
セット部品

ステンレス
バレル研磨
M4×10 D=6サラ小ネジ  ○＋SUS 2本付

材質
仕上
セット部品

ステンレス
バレル研磨
M4×10 D=6サラ小ネジ  ○＋SUS 2本付

DFB-14

図面縮尺 1/3

ストライク（扉用）

詳細内容

DFB-14-1

図面縮尺 1/3

ストライク（枠用）

詳細内容

DFB-25

図面縮尺 1/3

ストライク（扉用）

詳細内容

DFB-25-1

図面縮尺 1/3

材質
仕上
セット部品

ステンレス
バレル研磨
M4×10 D=6サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

材質
仕上
セット部品

ステンレス
バレル研磨
M4×10 D=6サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

上部チリ寸法：5以下
M4×10 D=7サラ小ネジ  ○＋SUS 4本付

トリガー装置

DFB-18

図面縮尺 1/3

詳細内容

材質

仕上

セット部品
適用チリ寸法

：ステンレス
：ステンレス
：フッ素入ポリアセタール
：生地
：ヘアーライン
：生地

ケ ー ス
化 粧 カ バ ー
ラ ッ チ
ケ ー ス
化 粧 カ バ ー
ラ ッ チ

V60シリーズ枠用

V60シリーズ扉用

V61シリーズ枠用

V61シリーズ扉用

A寸法22mm以外は型材により、
別途設定致します。
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A寸法は型材により、
別途設定致します。

異なる際は別途設定願います。
※は3mmを基準寸法としております。

A=（Dt/2）＋3（扉と枠の段差）
＋1.5（引寄代）＋0.5（クリアランス）
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種類 適用ドア厚
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面付装置&大型ATハンドル

DL-4000シリーズ 商品特徴
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商品特徴　面付ローラー締り DL-4000シリーズ
1アクションで3点締り

ATハンドル受（掘込タイプ）
/DFB-2010（別途）

ATハンドル受（掘込タイプ）
/DFB-2010（別途）

ロッド棒ガイド
/DFB-1010（別途）

上部ローラー/DFB-1030

本締り用ローラー付内部ハンドル
/H8040-2

下部ローラー/DFB-1040

ATハンドル受（掘込みタイプ）
/DFB-2010（別途）

ロッド棒/DFB-1050

本締り錠/DL-4100

大型ローラーハンドル DL4000シリーズ
●スペーシング（ハンドル、シリンダー錠センター間）

clavis（CD） MIWA（DA） 240

●適用ドア厚

角芯L=100mmの場合 40～60

角芯L=120mmの場合 60～80

角芯L=140mmの場合 80～100

角芯L=160mmの場合 100～120

※上記以外の場合は別途

●材質 /仕上

ケース ダルクロームメッキ

フロント 黄銅鋳物
右勝手

■ 3点締りセット品番

DL-4000-3S

DL-4000-3D

DL-4000-3SL

DL-4000-3DL

DL-4010-3S

DL-4010-3D

DL-4010-3SL

DL-4010-3DL

品番 品　名
片面 両面

ハンドル
本締り錠 角芯

3点片面締り（横枠取付仕様）

3点両面締り（横枠取付仕様）

面付本締り錠付3点片面締り（横枠取付仕様）

面付本締り錠付3点両面締り（横枠取付仕様）

3点片面締り（縦枠取付仕様）

3点両面締り（縦枠取付仕様）

面付本締り錠付3点片面締り（縦枠取付仕様）

面付本締り錠付3点両面締り（縦枠取付仕様）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

上部ローラー

セット部品

下部ローラー ロッド棒

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■ 2点締りセット品番

DL-4000-2S

DL-4000-2D

品番 品　名
片面 両面

角芯
ハンドル

セット部品

2点片面締り

2点両面締り

●

● ●

上部
ローラー

●

●

下部
ローラー

●

●

ロッド棒本締り錠

●

●

DL-4000   -   3   S   L

●品番 ： DL-4000-3DL ＋ DL-4000-2S
●開口H寸法 ： ○○○○ mm
●ハンドルH寸法 ： ○○○○ mm
●左右勝手の指示 ： 右勝手

3：3点締り
2：2点締り
5：5点締り

●基本品番

セット品番の見方 発注例

●締り点数

親扉（3点締り・ハンドル両面、本締り錠付）
子扉（2点締り・ハンドル片面）

●両開き扉

をご発注の場合、以下のようになります。

S：片面ハンドル
D：両面ハンドル

※開口HとハンドルHと左右勝手は必ずご指示ください。

●ハンドル仕様

L：本締り錠付

4000：横枠
　　　 取付仕様
4010：縦枠
　　　 取付仕様

●本締りの有無

両開き〈親子扉〉

〈親扉〉〈子扉〉

両開き扉の場合は親扉（3点
締り）と子扉（2点締り）対の
ご発注となります。

ハ
ン
ド
ル
H

開
口
H

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

■ 5点締りセット品番

DL-4000-5D

品番 品　名
片面 両面

ハンドル
セット部品

5点両面締り ●

角芯本締り錠

●

上部
ローラー

●

下部
ローラー

●

ロッド棒

●

DL-4000/4010 SERIES

5点締り3点締り
（縦枠取付仕様）

3点締り
（横枠取付仕様）



DL-4000-3S
3点片面締り 横枠取付仕様

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒：L=（開口H）－（ハンドルH）－150
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）－150

■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3

図面縮尺 1/5 図面縮尺 1/5

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 12本
呼び6　バネ座金 12枚

右勝手 右勝手

右勝手

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。
○扉厚をご指示ください。（表1）

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒：L=（開口H）－（ハンドルH）－150
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）－150

■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 16本
呼び6　バネ座金 16枚

■表1.角芯（□17）設定

40以上　60未満
60以上　80未満
80以上100未満
100以上120以下

DFB-1020-100
DFB-1020-120
DFB-1020-140
DFB-1020-160

100
120
140
160

扉　厚 品　番 L

DL-4000-3D
3点両面締り 横枠取付仕様
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ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。
○扉厚をご指示ください。（表2）

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒（戸先）：L=（開口H）－（ハンドルH）－340
　上部ロッド棒（戸尻）：L=（開口H）－（ハンドルH）－150
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）－150

■表1.サムターンは扉厚に関わらず、
　ドア厚34mm用をご用意ください。
　シリンダーは通常のドア厚設定とは
　異なります。（Dt+14）×2の設定の
　ものをご用意ください。
　※適用ドア厚：40～60mm
　　（その他の厚みについては、別途
　　ご相談ください。）

DL-4000-3DL
面付本締り錠付3点両面締り 横枠取付仕様

図面縮尺 1/7右勝手

右勝手

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。
※シリンダー、サムターンは別途手配となります。（表1参照）

■表2.角芯（□17）設定

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 16本
M5×10 ナベ小ネジ　○＋SUS 4本
呼び6　バネ座金 16枚

40以上　60未満
60以上　80未満
80以上100未満
100以上120以下

DFB-1020-100
DFB-1020-120
DFB-1020-140
DFB-1020-160

100
120
140
160

扉　厚 品　番 L

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。

右勝手

2点片面締り 横枠取付仕様

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 12本
呼び6　バネ座金 12枚

DL-4000-2S
■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒：L=（開口H）－（ハンドルH）－150
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）－150

■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3

図面縮尺 1/5
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■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3
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ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。

3点片面締り 縦枠取付仕様

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 12本
呼び6　バネ座金 12枚

DL-4010-3S
■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒L=（上部ローラーH）－（ハンドルH）－90
　下部ロッド棒L=（ハンドルH）－（下部ローラーH）－90

■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3

右勝手

図面縮尺 1/7
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3点両面締り 縦枠取付仕様

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 16本
呼び6　バネ座金 16枚

DL-4010-3D
■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒L=（上部ローラーH）－（ハンドルH）－90
　下部ロッド棒L=（ハンドルH）－（下部ローラーH）－90

■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3

右勝手

図面縮尺 1/7

■表1.角芯（□17）設定

40以上　60未満
60以上　80未満
80以上100未満
100以上120以下

DFB-1020-100
DFB-1020-120
DFB-1020-140
DFB-1020-160

100
120
140
160

扉　厚 品　番 L
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ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。
○扉厚をご指示ください。（表1）

DFB-1010（別途）

DFB-1010（別途）

NEW NEW



ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。
○扉厚をご指示ください。（表2）

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒（戸先）：L=（上部ローラーH）－（ハンドルH）－280
　上部ロッド棒（戸尻）：L=（上部ローラーH）－（ハンドルH）－90
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）－（下部ローラーH）－90

■表1.サムターンは扉厚に関わらず、
　ドア厚34mm用をご用意ください。
　シリンダーは通常のドア厚設定とは
　異なります。（Dt+14）×2の設定の
　ものをご用意ください。
　※適応ドア厚：40～60mm
　　（その他の厚みについては、別途
　　ご相談ください。）

DL-4010-3DL
面付本締錠付3点両面締り 縦枠取付仕様

図面縮尺 1/7

右勝手

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。
※シリンダー、サムターンは別途手配となります。（表1参照）

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。

■表2.角芯（□17）設定

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 16本
M5×10 ナベ小ネジ　○＋SUS 4本
呼び6　バネ座金 16枚

DFB-1020-100
DFB-1020-120
DFB-1020-140
DFB-1020-160

100
120
140
160

扉　厚 品　番 L

■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3
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対応シリンダー及び
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取付切欠
Clavis：CD（φ38）
MIWA：DA（φ38）

DFB-2010（別途）

　5点両面締り

詳細内容

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。
○扉厚をご指示ください。（表1）

DL-4000-5D
材質 ：真鍮

：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

図面縮尺 1/10

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 24本
呼び6　バネ座金 24枚

■ロッド棒L寸法算定式
　上部H用ロッド棒L=（開口H）－（ハンドルH）－140
　下部H用ロッド棒L=（ハンドルH）－140
　上部W用ロッド棒L=（W1）－80
　下部W用ロッド棒L=（W2）－80

■表1.角芯（□17）設定

40以上　60未満
60以上　80未満
80以上100未満
100以上120以下

DFB-1020-100
DFB-1020-120
DFB-1020-140
DFB-1020-160

100
120
140
160

扉　厚 品　番 L
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40以上　60未満
60以上　80未満
80以上100未満
100以上120以下

NEW NEW



面付本締錠付3点両面締り+2点片面締り

詳細内容

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。
○扉厚をご指示ください。（表2）

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。
※シリンダー、サムターンは別途手配となります。（表1参照）
※本図はDL-4000-3DL（右勝手）、DL-4000-2S（左勝手）です。
※両開き扉は開き順序がありますので、勝手にご注意ください。

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 28本
M5×10 ナベ小ネジ　○＋SUS 4本
呼び6　バネ座金 28枚

DL-4000-3DL＋DL-4000-2S
3点片面締り+2点片面締り

詳細内容

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。
○開口H、ハンドルHをご指示ください。

※受、ロッド棒ガイドは別途手配となります。
※本図はDL-4000-3S（右勝手）、DL-4000-2S（左勝手）です。
※両開き扉は開き順序がありますので、勝手にご注意ください。

DL-4000-3S＋DL-4000-2S

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒（戸先）：L=（開口H）－（ハンドルH）－340
　上部ロッド棒（戸尻）：L=（開口H）－（ハンドルH）－150
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）－150

■表2.角芯（□17）設定

40以上　60未満
60以上　80未満
80以上100未満
100以上120以下

DFB-1020-100
DFB-1020-120
DFB-1020-140
DFB-1020-160

100
120
140
160

扉　厚 品　番 L

材質 ：真鍮
：真鍮
：ステンレス
：真鍮

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

仕上 ：ダルクロームメッキ
ダルクロームメッキ
：生地
：ダルクロームメッキ

ロ ー ラ ー
ハ ン ド ル
ロ ッ ド 棒
受

セット部品

図面縮尺 1/10

M6×20 トラス小ネジ　○＋SUS 24本
呼び6　バネ座金 24枚

■ロッド棒L寸法算定式
　上部ロッド棒（戸先）：L=（開口H）－（ハンドルH）－340
　上部ロッド棒（戸尻）：L=（開口H）－（ハンドルH）－150
　下部ロッド棒：L=（ハンドルH）－150

■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3

図面縮尺 1/10
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DFB-1010（別途）

DFB-1010（別途）

DFB-2020（別途）

DFB-2010（別途） DFB-2010（別途）

DFB-2010（別途） DFB-2010（別途）

DFB-1010（別途） DFB-1010（別途）

DFB-2020（別途）

DFB-2010（別途） DFB-2010（別途）

■表1.サムターンは扉厚に関わらず、
　ドア厚34mm用をご用意ください。
　シリンダーは通常のドア厚設定とは
　異なります。（Dt+14）×2の設定の
　ものをご用意ください。
　※適用ドア厚：40～60mm
　　（その他の厚みについては、別途
　　ご相談ください。）
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■ロッド棒ガイド算定式
　ロッド棒ガイドは目安として
　（開口H-ハンドルH）≧1500の場合にご使用ください。
　●1500≦（開口H-ハンドルH）＜3000の場合
　 ガイド数量：1
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/2
　●3000≦（開口H-ハンドルH）≦4500の場合
　 ガイド数量：2
　 ガイドH＝（開口H-ハンドルH）/3

受けセンター57

ガ
イ
ド
H

ガ
イ
ド
H（
2
個
目
取
付
時
）

受けセンター57

受けセンター57

受けセンター57







図面縮尺 1/4

DFB-2010
ATハンドル受（掘込タイプ）

詳細内容

材質 真鍮鋳物
仕上 ダルクロームメッキ

セット部品 M6×16 D=12 トラス小ネジ　○＋SUS 4本付
M5×10 D=12 サラ小ネジ　○＋SUS 2本付

図面縮尺 1/4

図面縮尺 1/7 図面縮尺 1/7

ATハンドル受（面付タイプ）

DFB-2020
詳細内容

59
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納まり図 納まり図

4
7

1

65

材質 真鍮鋳物
仕上 ダルクロームメッキ

セット部品 M6×12 D=12 サラ小ネジ　○＋SUS 2本付

材質 台座：ステンレス　ゴム：クロロプレンゴム
仕上 台座：バレル研磨　ゴム：生地（黒）

セット部品 M6×15 トラス小ネジ　○＋SUS 2本付
呼び6 バネ座金 2枚付

図面縮尺 1/4

DFB-1010
ロッド棒ガイド

詳細内容

図面縮尺 1/2

ATアングルバー

DB-101
詳細内容

材質 ステンレス（t＝1.0mm）

仕上 ヘアーライン

定尺 L=3200mm

図面縮尺 1/2

ATアングルバー

DB-103
詳細内容

材質 ステンレス（t＝1.5mm）

仕上 ヘアーライン

定尺 L=3200mm

図面縮尺 1/2

ATアングルバー

DB-104
DB-104-1

詳細内容

材質 ステンレス（t＝1.5mm）

仕上 ヘアーライン

定尺 L=3200mm
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DFB-2010

H8030
DFB-2020

H8030

右勝手 右勝手

※調整式のため枠内にトロカバーを取付てください。
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材質 ：亜鉛ダイキャスト
：EPDM

本体・受け
ゴ ム

仕上 ：焼付塗装（シルバー）
：生地（グレー）

本体・受け
ゴ ム

本 体

受 け

セット部品 ：M8X25 トラス小ネジ　○＋SUS　3本付
 M8グリップアンカー　3本付
：M5XD8×12 サラ小ネジ　○＋SUS　4本付

DC-91
あおり止め付き大型戸当り

詳細内容

図面縮尺 1/4

※床付け・壁付け兼用

 壁付け納まりを示す

  床付け納まりを示す
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サイクロン  シリーズ

エアータイト  パーツ
DB-400/DB-410
DB-450F/DB-450B
DB-500
DB-510
DB-550F/DB-550B
DB-560F/DB-560B
DB-600
DB-650F/DB-650B
DB-1100
DB-1101
DB-1150
DB-1200
DB-1201
DB-1202
DB-1600
DB-1601
DB-2000
DB-2005
DB-2030
DB-2035
DH-800/DH-805
DH-810
DH-830/DH-835
DH-850
DH-880
DH-900

オートドアボトム/オートドアボトム（光漏れ防止仕様）

メンテナンスドアボトム

オートドアボトム

オートドアボトム

メンテナンスドアボトム

メンテナンスドアボトム

オートドアボトム（高性能防音タイプ）

メンテナンスドアボトム（高性能防音タイプ）

サイクロンタイト

サイクロンタイト

サイクロンタイト

サイクロンタイト

サイクロンタイト

サイクロンタイト

サイクロンタイト

サイクロンタイト

サイクロンデルタイト

サイクロンデルタイト

サイクロンデルタイト

サイクロンデルタイト

サイクロンヒンジ

軽量用サイクロンヒンジ

サイクロンヒンジ

重量用サイクロンヒンジ

重量用サイクロンヒンジ

超重量用サイクロンヒンジ
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グレモン  シリーズ

戸先操作型グレモンボルト70シリーズ
P-70G
P-70GF
P-UM-70G
P-DL-70
H73M
H73EX

戸先操作型グレモン締り片開用

戸先操作型グレモン締り両開用

戸先操作型グレモン締り片開用

戸先操作型グレモン

戸先操作用ハンドル

内部操作ハンドル

44
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46

47
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グレモンハンドル
DFB-28
DFB-29
DFB-170S/DFB-170P
DFB-30S/DFB-30P
DFB-31S/DFB-31P
DFB-72S/DFB-72P
H150V
H170S/H170P
H50M
H53V/H53V-4/H53V-5
H53V-1
H53VD
H56VX/H56VX-4/H56VX-5
H57V/H57NV

ローラー付グレモンハンドル受（掘込タイプ）

ローラー付グレモンハンドル受（面付タイプ）

H170用スペーサー

ローラー付グレモンハンドル受（掘込タイプ）

ローラー付グレモンハンドル受（面付タイプ）

H72用スペーサー

直線型ローラー付ATハンドル

直線型ローラー付ATハンドル

着脱ハンドル

グレモンハンドル

固定グレモンハンドル

グレモンハンドル

ローラー付グレモンハンドル

グレモンハンドル

67
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71

68
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電気錠
C-EE-55
C-EN-55
C-ER-55
BANJ02/04

通電時施錠型グレモン締り

通電時解錠型グレモン締り

瞬時通電施解錠型グレモン締り

インターロック制御盤

52

52

52

56

H58V
H65/H65-5
H70P
H40S/H41S
H71S/H71P
H71S-1/H71P-1
H72SX/H72PX
H81V
H81V-1
H82V
H83V/H83V-4/H83V-5
H83V-1
H86V/H86V-4/H86V-5
TP55/TP55-5
開閉シール

グレモンハンドル

グレモンハンドル

グレモンハンドル

グレモンハンドル

グレモンハンドル

固定グレモンハンドル

ローラー付グレモンハンドル

グレモンハンドル

固定グレモンハンドル

ローラー付グレモンハンドル

グレモンハンドル

固定グレモンハンドル

ローラー付グレモンハンドル

化粧プレート

64
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66
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66

70

69

グレモンセット　C55・55シリーズ

グレモンセット　V55シリーズ

C-55G
C-55G-2
C-55G-TP55
C-55GG
C-55GG-2
C-55GG-TP55
C-55GF
C-55GF-2
C-55GF-TP55
C-M-55G
C-M-55G-2
C-M-55G-TP55
C-M-55GG
C-M-55GG-2
C-M-55GG-TP55
C-M-55GF
C-M-55GF-2
C-M-55GF-TP55
C-UM-55G
C-UM-55G-2
C-UM-55G-TP55
C-UM-55GG
C-UM-55GG-2
C-UM-55GG-TP55
C-UM-55GF
C-UM-55GF-2
C-UM-55GF-TP55
C-BTM-55G
C-BTM-55G-2
C-BTM-55G-TP55
C-BTM-55GG
C-BTM-55GG-2
C-BTM-55GG-TP55
C-BTM-55GF
C-BTM-55GF-2
C-BTM-55GF-TP55
CD-HCT
DFB-33-60/DFB-33-80
TKH-9A
WC9A
55G
55G-2
55G-TP55
55GG

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

片開用　グレモン締り、ミッドロックセット

片開用　グレモン締り、ミッドロックセット

片開用　グレモン締り、ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、ミッドロックセット

片開用　グレモン締り、（上部）ミッドロックセット

片開用　グレモン締り、（上部）ミッドロックセット

片開用　グレモン締り、（上部）ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、（上部）ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、（上部）ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、（上部）ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、（上部）ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、（上部）ミッドロックセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、（上部）ミッドロックセット

片開用　グレモン締り、グレモン連動ドアボトムセット

片開用　グレモン締り、グレモン連動ドアボトムセット

片開用　グレモン締り、グレモン連動ドアボトムセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、グレモン連動ドアボトムセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、グレモン連動ドアボトムセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締り、グレモン連動ドアボトムセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、グレモン連動ドアボトムセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、グレモン連動ドアボトムセット

両開用　グレモン締り、フランス落し、グレモン連動ドアボトムセット

非常開シリンダーカバー（復帰型）

非常解錠レバー、カバー

通電金具

配線コード

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット
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品　番 品　名 掲載ページ 品　番 品　名 掲載ページ 品　番 品　名 掲載ページ

V55G
V55G-2
V55G-TP55
V55GG
V55GG-2
V55GG-TP55
V55GF
V55GF-2
V55GF-TP55

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

88

88

88

89

89

89

90

90

90

55GG-2
55GG-TP55
55GF
55GF-2
55GF-TP55

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

86

86

87

87

87

グレモンセット　53シリーズ
53G
53G-2
53G-TP55
53GG
53GG-2
53GG-TP55
53GF
53GF-2
53GF-TP55

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

片開用　グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

91

91

91

92

92

92

93

93

93

グレモンセット　V61／V60シリーズ
V61G
V61GG
V61GF
V60G
V60GG
V60GF

片開用　グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

片開用　グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、受側グレモン締りセット

両開用　グレモン締り、フランス落しセット

94

95

96

97

98

99

グレモンボルト　グレモンパーツ
C-DL-55
C-DL-55-1
DB-670
DB-700
DE-5Z
DFB-10
DFB-10-1
DFB-11
DFB-11W
DFB-13/DFB-13 M6
DFB-13-1
DFB-14
DFB-14-1
DFB-15
DFB-16/DFB-16-1
DFB-17
DFB-18
DFB-25
DFB-25-1
DFB-40
DFB-40-1
DFB-43/DFB-43 M6
DFB-43-1
DFB-50
DFB-50-1
DFB-55
DFB-100

カセット式グレモン締り

カセット受側グレモン締り

グレモン連動メンテナンスドアボトム（高性能防音タイプ）

グレモン連動ドアボトム

フランス落し

ロッド棒ガイド

ロッド棒ガイド

調整式ローラー受

防滴型調整式ローラー受

ロッド棒

ロッド棒

ストライク（枠用）

ストライク（扉用）

ロッド棒ガイド

ローラー付ロッド棒

BS偏芯ブロック

トリガー装置

ストライク（枠用）

ストライク（扉用）

ストライク（枠用）

ストライク（扉用）

ロッド棒

ロッド棒

トリガーセンサーストライク（枠用）

トリガーセンサーストライク（扉用）

カセットケース

トリガーセンサースイッチストライク（枠用）
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103

109

109

109

109
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105
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109
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106

108

108

108
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103
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107

品　番 品　名 掲載ページ

面付装置＆大型ATハンドル

面付装置＆大型ATハンドル　ハンドル受
DFB-1010
DFB-2010
DFB-2020
DL-2000/DL-2000H
DL-3000
DL-3000W
DL-4000-3S
DL-4000-3D
DL-4000-3DL
DL-4000-2S
DL-4010-3S
DL-4010-3D
DL-4010-3DL
DL-4000-5D
DL-4000-3DL＋DL-4000-2S
DL-4000-3S＋DL-4000-2S
H8010
H8020
H8030

ロッド棒ガイド

ATハンドル受（掘込タイプ）

ATハンドル受（面付タイプ）

面付締り

面付ローラー締り（上部締り）

面付ローラー締り（上下連動締り）

面付ローラー締り（3点片面締り 横枠取付仕様）

面付ローラー締り（3点両面締り 横枠取付仕様）

面付ローラー締り（面付本締り錠付3点両面締り 横枠取付仕様）

面付ローラー締り（2点片面締り 横枠取付仕様）

面付ローラー締り（3点片面締り 縦枠取付仕様）

面付ローラー締り（3点両面締り 縦枠取付仕様）

面付ローラー締り（面付本締錠付3点両面締り 縦枠取付仕様）

面付ローラー締り（5点両面締り）

面付ローラー締り（面付本締錠付3点両面締り+2点片面締り）

面付ローラー締り（3点片面締り+2点片面締り）

大型ローラー付ATハンドル（トリガーストップ付）

大型ローラー付ATハンドル（直線型トリガーストップ付）

大型ローラー付ATハンドル（両面ハンドル）

130

130

130

128

127

126

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

127

127

127

DFB-100-1
DL-53
DL-53-1
DL-55
DL-55-1
DL-V55
DL-V55-1
DL-V60
DL-V60-1
DL-V61
DL-V61-1
M70

トリガーセンサースイッチストライク（扉用）

グレモン締り

受側グレモン締り

グレモン締り

受側グレモン締り

グレモン締り

受側グレモン締り

グレモン締り

受側グレモン締り

グレモン締り

受側グレモン締り

ミッドロック

107

104

104

102

102

102

102

105

105

104

104

103

ATアングルバー
DB-101
DB-103
DB-104
DB-104-1
DB-105
DB-106

ATアングルバー

ATアングルバー

ATアングルバー

ATアングルバー

ATアングルバー

ATアングルバー

131

131

131

131

132

132

丁番

戸当り

扉用後付エアータイト材

DH-340S
DH-340S-1
DH-340S-1T
DH-340S-3
DH-340SH
DH-341S
DH-342S
DH-343S
DH-345S-1

重量用丁番

重量用丁番

重量用丁番

重量用丁番

重量用丁番

重量用丁番

重量用丁番

重量用丁番

重量用丁番

133

134
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135

135

136

136

136

133

DC-91 あおり止め付き大型戸当り 137
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シブタニ ショールームのご案内
S H I B U T A N I  S H O W  R O O M

集合住宅に求められる利便性やオリジナリティのある製品を中心に展示。
玄関廻りの機能をスッキリまとめたエントランスユニットをはじめ
新製品を実際に手を触れご使用いただける体験型のショールームです。

大阪ショールーム

Tokyo Osaka

東京ショールーム
〒１13-００33 東京都文京区本郷1-24-1リーフスクエア本郷ビル
TEL： 03（5802）6881

大阪ショールーム
〒５４２-００８２ 大阪府大阪市中央区島之内２-１3-7
TEL： ０６（６２１１）7335


	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32-33
	34-35
	36-37
	38-39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54-55
	56-57
	58-59
	60-61
	62-63
	64-65
	66-67
	68-69
	70-71
	72-73
	74-75
	76-77
	78-79
	80-81
	82-83
	84-85
	86-87
	88-89
	90-91
	92-93
	94-95
	96-97
	98-99
	100-101
	102-103
	104-105
	106-107
	108-109
	110-111
	112-113
	114-115
	116-117
	118-119
	120-121
	122-123
	124-125
	126-127
	128-129
	130-131
	132-133
	134-135
	136-137
	138-139
	140-H3

