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安らぎにつなぐ。確かな未来を紡ぐ。

不特定多数の人が使用する

公共空間や商業空間、オフィス空間のラバトリー。

初めて使う人も、毎日使う人も

変わらぬ安心感を感じていただき、

心地いい暮らしにつなげていくこと。

そして、常に新しいテクノロジーを研究、創造し、

さらなる心地よさを追求していきます。

その先に、もっと快適な未来を実現するために―。

私たちシブタニの挑戦は続いていきます。
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私たちは、今のニーズを解決することはもちろん、

未来の暮らしを快適にすることを目指しています。

「こんな暮らし方ができればいいな」と思う未来を想像し、

その実現のために、技術を磨いていく。

シブタニのものづくりは、常に一歩先を見据えて

日々、邁進しています。

少し先の未来を、ずっと快適なものにするために。

想像していた未来を

創造していく。
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ラバトリーブース＆アクセサリー

SOLID PANEL BOOTH
SPブース（幼児用ブース） ▶P.24

REJITON
レジトン ▶P.25

PIENO
ピエノ ▶P.27

SFD-001
ラクオーレ ▶P.17

Autozeal
オートジール ▶P.13

SCS-60 / 80
リズムNS ▶P.19

LSCS-13
ラバトリー引戸セット ▶P.20

SLD-40
ラバトリー引戸セット ▶P.21

SLD-13S
ラバトリー引戸セット ▶P.22

SOLID PANEL BOOTH
SPブース ▶P.23

LA-20
フック ▶P.29

LA-21R
フック ▶P.29

LA-21S
フック ▶P.29

LA-21B
フック用台座 ▶P.29

LA-21P-20 / 35
フック用ポイントネジ ▶P.29

LS-21
フック用サインプレート ▶P.29

LB-SS / SV-A1
セイフティーバー ▶P.30

LB-SS / SV-L1
セイフティーバー ▶P.30

LB-SV-M7-70
セイフティーバー ▶P.30

LB-SS / SV-S1
セイフティーバー ▶P.30

LB-SS / SV-H5
セイフティーバー ▶P.31

LA-A / C
パーソナルボックス ▶P.31

LA-11
棚（バネ式）埋め込み ▶P.36

LA-10-P / S
棚（バネ式）座付 / ネジ止め ▶P.36

LA-12-P / S
棚（マグネット式）座付 / ネジ止め ▶P.36

LA-13-P / S
棚（固定式）座付 / ネジ止め ▶P.36

PHOTO INDEX

S727G
ドアハンドル ▶P.32

S725G
ドアハンドル ▶P.32

W730G
ドアハンドル ▶P.32

N730G
ドアハンドル ▶P.32

N725G
ドアハンドル ▶P.33

NW725G-70
ドアハンドル ▶P.33

W740GN
ドアハンドル ▶P.33

P1700
ドアハンドル ▶P.33

P102T
ドアハンドル ▶P.34

S125E
ドアハンドル ▶P.34

S126E
ドアハンドル ▶P.34

S103TW
ドアハンドル ▶P.34

N711G
ドアハンドル ▶P.35

SR-711
枠ガード ▶P.35
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LB-37TN
ストライク ▶P.51

LB-37T
ネジ受け ▶P.51

スライドラッチ＆ストライク

LB-430-AB
箱型ストライク ▶P.51

LB-530
ストライク ▶P.51

LB-36
ストライク ▶P.51

LB-37
ストライク ▶P.51

LB-36TN
ストライク ▶P.51

LB-480-1 / 2
スペーサー ▶P.44

LB-411D-3
オーダープレートスライドラッチ ▶P.45

LB-411D-1L
オーダープレートスライドラッチ ▶P.45

LB-412D-1L
オーダープレートスライドラッチ ▶P.45

LB-411D-2
オーダープレートスライドラッチ ▶P.45

LB-412D-2L
オーダープレートスライドラッチ ▶P.45

LB-710
スライドラッチ ▶P.46

LB-712
表示付スライドラッチ ▶P.46

LB-515
スライドラッチ ▶P.46

LB-522
表示付スライドラッチ ▶P.46

LB-73
スライドラッチ ▶P.49

LB-610
スライドラッチ ▶P.48

LB-612
表示付スライドラッチ ▶P.48

LB-70
スライドラッチ ▶P.49

LB-412C
表示付スライドラッチ ▶P.42

LB-410K
スライドラッチ ▶P.42

LB-412K
表示付スライドラッチ ▶P.43

LB-410-AB
スライドラッチ ▶P.43

LB-412-AB
表示付スライドラッチ ▶P.43

LUC-412
引手カバー ▶P.44

LB-170
表示付スライドラッチ ▶P.49

LB-71
スライドラッチ ▶P.49

LB-171
表示付スライドラッチ ▶P.50

LB-70TN
スライドラッチ ▶P.50

LB-170TN
表示付スライドラッチ ▶P.50

LB-431
箱型ストライク ▶P.51

LB-413
表示付スライドラッチ ▶P.41

LB-414
表示付スライドラッチ ▶P.41

LB-415
表示付スライドラッチ ▶P.41

LB-410
スライドラッチ ▶P.41

LB-411
表示付スライドラッチ ▶P.42

LB-412
表示付スライドラッチ ▶P.42
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LB-980-3
LB-911用スペーサー ▶P.56

LU-900
打掛錠外開き用引手セット ▶P.56

LS-900 J / W
サインプレート ▶P.56

LB-1
打掛錠 ▶P.56

LB-911
打掛錠（パブリック仕様） ▶P.55

LB-916
打掛錠（スタンダード仕様） ▶P.55

LB-2S
受け（LB-2用） ▶P.57

LB-3
打掛錠（引戸用） ▶P.57

SLB-20 / 30
表示レバー（非常解錠付き） ▶P.57

SL-10
引戸錠 ▶P.58

SLB-11
ロッド棒ジョイント ▶P.58

SLB-12
ロッド棒ガイド ▶P.58

SLB-13
引戸錠用ロッド棒 ▶P.58

LB-1S
外開用受け（LB-1用） ▶P.56

LC-67
戸当り ▶P.61

LC-440
戸当り ▶P.62

LC-70
戸当り ▶P.64

LC-23
戸当り ▶P.66

LC-69
戸当り ▶P.61

LC-52
戸当り ▶P.62

LC-72
戸当り ▶P.64

LRC-1
戸当り ▶P.66

LC-66
戸当り ▶P.61

LC-61V
戸当り ▶P.63

LC-73
戸当り ▶P.64

LC-740
戸当り ▶P.61

LC-441
戸当り ▶P.63

LC-740TN
戸当り ▶P.65

LC-60
戸当り ▶P.62

LC-60V
戸当り ▶P.62

LC-465N
戸当り ▶P.63

LC-60-1TN
戸当り ▶P.65

LC-60V-1
戸当り ▶P.62

LC-68
戸当り ▶P.64

LC-70TN
戸当り ▶P.66

LC-60V-1TN
戸当り ▶P.65

LB-2
打掛錠（引戸用） ▶P.57

打掛錠

戸当り

PHOTO INDEX
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LH-761
中心吊グレビティヒンジ ▶P.69

LHR-70
丁番吊グレビティヒンジ ▶P.74

LH-762
中心吊グレビティヒンジ ▶P.69

LH-71
丁番吊グレビティヒンジ ▶P.74

LH-763
中心吊グレビティヒンジ ▶P.70

LH-90 / 90S
丁番吊グレビティヒンジ ▶P.74

LH-764
中心吊グレビティヒンジ ▶P.70

LHR-71TN
丁番吊グレビティヒンジ ▶P.75

LH-765
中心吊グレビティヒンジ ▶P.71

LH-766
中心吊グレビティヒンジ ▶P.71

LHR-74TN
丁番吊グレビティヒンジ ▶P.75

LH-70
丁番吊グレビティヒンジ ▶P.74

LH-902
グレビティヒンジ ▶P.76

LH-903
グレビティヒンジ ▶P.76

LH-1
ピボットヒンジ ▶P.77

LH-23
ラバトリーヒンジ ▶P.78

LL-791S / ST / SN / PN
SK錠 ▶P.81

LU-170TN
SK引手 ▶P.83

LU-421-2
SK引手 ▶P.82

LH-761SK
中心吊SKヒンジ ▶P.84

LU-420
SK引手 ▶P.82

LH-762SK
中心吊SKヒンジ ▶P.84

LU-520
SK引手 ▶P.82

LU-620
SK引手 ▶P.82

LU-720
SK引手 ▶P.82

LU-170
SK引手 ▶P.83

ヒンジ

SK シリーズ
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LB-54Z-30/40/50/70/90
サポート ▶P.87

LF-21TNS
巾木 ▶P.88

LF-21TNR
巾木 ▶P.88

LF-20
巾木（面付調整式） ▶P.88

LB-61TN / LB-61TN-16
サポート ▶P.87

LB-950-13 / 20
サポート ▶P.87

LRB-978
パネルジョイント ▶P.90

LRB-971
パイプ笠木ジョイント ▶P.90

LRB-972
パイプ笠木ジョイント ▶P.90

LB-MB-60X30R
メタブライト R巾木 ▶P.89

LRB-973
パイプ笠木ジョイント ▶P.91

LRB-974
パイプ笠木ジョイント ▶P.91

LB-MB-60X30R デスミ
デスミコネクター ▶P.89

LB-MB-60X30R イリスミ
イリスミコネクター ▶P.89

LB-MB-60X30R エンド
エンド ▶P.89

LB-11
カチット金具 ▶P.88

LRB-977
パネルジョイント ▶P.90

パーテーションパーツ

PHOTO INDEX
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LR-17-1
笠木 ▶P.92

LR-70TN
アルミエッジ（13㎜） ▶P.93

LR-20
アルミエッジ（20㎜） ▶P.93

LR-30
アルミエッジ（38㎜） ▶P.94

LR-10
アルミエッジ（40㎜） ▶P.94

LR-80
ステンレスエッジ（40㎜） ▶P.95

LR-95
アルミベース ▶P.95

LR-08
笠木 ▶P.92

LR-71TN
アルミエッジ（13㎜） ▶P.93

LR-21
アルミエッジ（20㎜） ▶P.93

LR-31
アルミエッジ（38㎜） ▶P.94

LR-11
アルミエッジ（40㎜）  ▶P.94

LR-81
ステンレスエッジ（40㎜）  ▶P.95

LR-54 A/B
ステンレスエッジ（40㎜）  ▶P.95

LRB-10J
エッジキャップ ▶P.96

LRB-54
コーナーエッジキャップ ▶P.96

LRB-10
ネジカバー ▶P.97

LRB-11J
エッジキャップ ▶P.96

LRB-61
エッジキャップ ▶P.96

LRB-11
ネジカバー ▶P.97

LRB-80
エッジキャップ ▶P.96

LRB-1
ジョイント金具 ▶P.97

LRB-13
戸当り ▶P.97

LR-56
笠木 ▶P.92

LR-72TN
アルミエッジ（13㎜） ▶P.93

LR-22
アルミエッジ（20㎜） ▶P.93

LR-32
アルミエッジ（38㎜） ▶P.94

LR-12
アルミエッジ（40㎜）  ▶P.94

LR-55-14 A/B
ステンレスエッジ（40㎜）  ▶P.95

LR-16
笠木 ▶P.92

LR-70TN-16
アルミエッジ（16㎜） ▶P.93

LR-24
アルミエッジ（20㎜） ▶P.93

LR-33
アルミエッジ（38㎜） ▶P.94

LR-13
アルミエッジ（40㎜）  ▶P.94

LR-60 A/B
ステンレスエッジ（40㎜）  ▶P.95

LR-779
笠木 ▶P.92

LR-71TN-16
アルミエッジ（16㎜） ▶P.93

LR-25
アルミエッジ（20㎜） ▶P.93

LR-34
アルミエッジ（38㎜） ▶P.94

LR-14
アルミエッジ（40㎜）  ▶P.94

LR-61 A/B
ステンレスエッジ（40㎜）  ▶P.95

LB-200
笠木コーナー ▶P.92

LR-72TN-16
アルミエッジ（16㎜） ▶P.93

LR-35
アルミエッジ（38㎜） ▶P.94

LR-15
アルミエッジ（40㎜）  ▶P.94

パーテーションパーツ

LRB-81
エッジキャップ ▶P.96

LRB-3
ジョイント金具 ▶P.97
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BOOTH & ACCESSORY

本体価格 ¥240,000
（税別・1ブースあたり）
全ユニット合計の金額です。 
工事・メンテナンス費用は別途です。ご相談ください。
※開発中製品のため、製品の外観、寸法、仕様は変更する場合が
　ありますので、ご了承ください。
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オートジール 

手を触れることなく自動で施解錠できる
業界初※の自動開閉トイレブースシステム。
※電動式自動開閉トイレブースシステムにおいて。当社調べ。2016年7月1日現在。

ドアや施錠装置に直接触れることなく、公共トイレの扉が自動で開閉し、施解錠まで行います。
清潔かつ、体の不自由な方でも使いやすいシステムです。
さらに、施設の施解錠状態を一元で管理することも可能で、非常時もリアルタイムで確認できます。
施設の安全管理体制の向上をサポートします。

●自動のほか、手動でも操作可能です。　
●災害などでの停電時でも、手動で扉を開けることができます。（自動操作中でも手動操作が可能）
●どんな方にも使用しやすく、トイレでの負担を軽減できます。
●オートジールは内開き専用です。非常時に限り外開き対応可能です。

優れた操作性

トイレの在室時間を遠隔で管理できる感染を抑制

安全性向上
手をかざすだけの簡単操作で、
どんな方でも不自由なく操作が可能です。

リアルタイムで施解錠状態を管理できるので、非常時も迅速に対応できます。
設定時間以上の施錠状態を確認すると状態異常を発信。
施錠時間は10分・15分・30分の3段階から選択できます。

不特定多数の人が触る「扉」や「施解錠装置」に触れる
必要がないため、病院等でのウイルス感染を抑止します。

外開き扉は扉が人に当たり、ケガをさせてしまう危険性があります。
Autozealは内開きを標準設定とし、安全性を向上しています。
※非常時の外開き対応の詳細は別途ご相談ください。

製品特徴 

ナースコールシステム等と連携 商業施設やオフィスビルでの
トイレ独占を防止リアルタイムで施錠・解錠状態を確認できるため、

非常時も迅速に対応可能。ナースステーションでの 
一元管理を実現できます。
※一部システムの変更が必要です。

商業施設やオフィスビルでのトイレの在室
状況が遠隔で管理できます。スマートフォン
操作や仮眠などによるトイレ本来の用途 
以外での居すわりを抑制します。

トイレの安全とプライバシーを管理

呼び出しボタン
による連絡

呼び出しボタン
による連絡病　室

廊下共用部

＋施錠時間超過
　による連絡

呼び出しボタン
による連絡

Autozealトイレ

NURSE STATION

※オートジールは、接点信号を出力するまでとなります。管理システムは別途必要です。
※メインユニットと閉扉センサ（別途）のみでも運用可能です。	

詳細はお問い合わせください。
※配線について ： 各ユニットには配線が必要です。パネル内配線の場合は有効内径φ22の

配線孔の確保をお願い致します。また、メインユニットは点検やメンテナンス時に確認
できる位置に設置する必要があります。天井裏、便器裏の配管スペースへの設置を
お願い致します。

※量産納品時期については別途ご相談、お問い合わせください。
※改修への対応も可能です。ただし、仕様が異なりますので、納期、費用については 

別途お問い合わせください。

NEW!

こちらのQRコードより
Autozeal紹介動画をご覧いただけます。2017年 発売予定

通常時 非常時
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BOOTH & ACCESSORY

ATZ-03
操作ユニット　
材　　質／ABS樹脂
仕　　上／シルバー塗装
セットネジ　本体取付ビス

呼び4×25ナベタッピンネジ⊕SUS：4本
カバー取付ビス　
M4×8ナベ小ネジ⊕SUS：1本

※左右勝手無し
※検出範囲：約50㎜
※通信用配線は別途必要です。

ATZ-01

ATZ-02

ATZ-03

ATZ-01
扉開閉ユニット　
材　　質／本体：アルミダイキャスト
　　　　　基板カバー：ABS樹脂
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
セットネジ　本体取付ビス　

呼び4×35ナベタッピンネジ⊕SUS：4本
本体ビスカバー　
M4×D6×6サラ小ネジ⊕SUS：4本
基板カバー　M4×6ナベ小ネジ⊕SUS：2本

ドア保護シート（透明）1枚
中継線（2m）1本

※本製品は常開内開用とする。（上下反転にて左右兼用）
※ドア最大開放角度：100°以下
※ドアせり上がり：約4㎜以下
※最大適応扉重量：20kg
※通信用配線は別途必要です。
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リード線2本
（長さ50mm）

リード線4本（長さ200mm）
2-φ4.2

参考納まり（下面図） 中継線 基板ケース

ATZ-02
施解錠ユニット　
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
セットネジ　本体取付ビス

呼び4×L35 D8サラタッピンネジ⊕SUS：4本
受取付ビス　
呼び4×L30ナベタッピンネジ⊕SUS：2本
固定ビス　
M4×L4 D6サラ小ネジ⊕SUS：4本

※左右勝手有り
※通信用配線は別途必要です。

10
6

77

37

53 56

37 4
7

196.2

29.5 ストローク20

リード線4本
（長さ200mm）

切欠推奨寸法
※表示ユニット有りの場合

切欠推奨寸法
※表示ユニット無しの場合

14
1

11
0

45

5 2-φ4.5×φ8.5サラ
2-φ4.5×8.5スロット

39

16

φ22
サムターン中心

2-φ10
φ35

42サムターン中心

サムターン中心

リード線4本
（長さ200mm）

55

2-φ4.2×
6.2スロット

2-φ4.2

70

3170

33.5

切欠45

深さ
35

50

40

13

切
欠
55

配線用切欠き
有効径φ22

配線
逃が
し（
50
）

リード線4本
（長さ200mm）

ATZ-05 受注生産

表示ユニット
材　　質／ステンレス、アクリル樹脂
仕　　上／焼付塗装（ホワイト）
セットネジ　本体取付ビス　

M4×L40 D7サラ小ネジ⊕SUS：2本

※左右勝手無し
※通信用配線は別途必要です。

解錠時 施錠時ATZ-05

42

2-φ10φ60

42

2-M4

φ35

6.5
10
24

切欠推奨寸法リード線3本
（長さ75mm）

施解錠ユニット取付板

Dt=40 扉

参考納まり

1.5

TPSN-M01

TPSN-M01
在室ユニット　
材　　質／ABS樹脂
仕　　上／焼付塗装（シルバー・ブラック）

人感センサが人を検知し、閉扉を保持します。
人を検知しない場合は、設定時間を超えると
自動で開扉します。（誤操作防止）

※認証距離：800㎜（直線）
※通信用配線は別途必要です。

7369 12
0

46
78
116

2.5

60

50.3
7
122

FL
より
90
0m
m 
～
 1
10
0m
m 83
.5

90

95

4-M4

83
.5

76
.5

46
46

83
.5

92

92

パネル参考切欠き図

深さ：55以上

参考切欠き図
JIS2個用スイッチボックス
塗り代カバー付に取付可能

4-M4

受けカバーが開くので
非常時は扉を外側から
開けることができます。

※開発中製品のため、製品の外観、寸法、仕様は変更する場合がありますので、ご了承ください。
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外部出力

メインユニット ATZ-06
（サイズ：JIS4個用スイッチボックス）

AC100V

ATZ-S102
フルセット

ATZ-S100
カスタムセットA

ATZ-S101
カスタムセットB

ATZ-S50
状態管理セット

メイン
ユニット
ATZ-06※

自
動
で
扉
を
閉
じ
る

ト
イ
レ
の
在
室
時
間
を
遠
隔
で
管
理
で
き
る

メイン
ユニット
ATZ-06※

メイン
ユニット
ATZ-06※

メイン
ユニット
ATZ-06※

組み合わせ例

オートジール 

それぞれのユニットは配線による接続が必要です。
メインユニットはブース背面のパイプスペースや天井裏への配置を想定。
故障やメンテナンスの際はパイプスペース内に設置された
メインユニットにてメンテナンスをします。
また、配線はパネル内配線と笠木や天井裏を利用した配線が必要です。

配線イメージ

※各ユニットはメインユニットとの接続が必要です。詳細はお問い合わせください。

項目 仕様

電源 AC100V ±10% 
(50Hz/60Hz)
常時通電

使用温度範囲 -10〜50℃

保存温度範囲 -15〜60℃

使用湿度範囲 30〜90%RH以下
結露氷結無きこと

使用場所 屋内トイレブース

扉サイズ（最大） 2400㎜(H)×800㎜(W)以下

扉厚 38㎜〜42㎜

扉重量 最大20kg

対応扉 常開内開き扉

外部出力 シリアル通信RS485 1CH

接点出力 5点（無電圧A接点）

※在室ユニットは最大3ヶまで設置可能です。

製品仕様
製品付属配線
客先配線（別途）

滞在時間を確実に管理できる
ため、病院等で人が倒れた場合
でも早期発見できます。

こちらのQRコードより
Autozeal紹介動画をご覧いただけます。
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引手の移動

体の移動

体の移動

引手の移動

体の移動

体の移動

スペース効率UP

人にやさしい動き

光漏れを防止

安全設計　　　　

万一を想定した
非常時扉開放機構　

扉のせり出しを最小限に

心地よい操作感　

床面レールレス

全開保持機能＆
自閉装置付き

戸袋を設けることができない場所でも設置可能で、
引戸と同等の有効開口を確保できます。

ハンドル部が左右に動くだけなので、扉の開閉時に前後の移動もハンドルの 
持ち替えも不要です。車いすの方でも扉の開閉、移動がラクに行えます。

扉のせり出しが内側のみのため、点検口を被せ、光漏れを防止するこ
とが可能。廊下から居室・病室への光漏れの心配がありません。

初期動作が「横へ引く」なので、閉扉時に扉にもた
れても不意に開くことはありません。また、ドアの
折れ部にはアルミ押出材を使用しているため、 
大きな隙間が生じず、指をはさむ心配がありません。

室内側の利用者のトラブル
などで扉がせり出せず、開放
が困難な場合でも、室外側
点検カバーを外せば反対側
に扉を開放することができま
す。

3つ折扉にすることで、内側へのせり出しを最小限に抑えています。開
放した状態でも扉が室外にせり出さないので、扉を開けた時に外の
人や物に衝突する心配もありません。

ギア制御により動きがなめらかで、
引戸と同程度の軽い力で扉を開閉
することができます。

有効開口

有効開口

扉引込みスペース

有効開口

有効開口

扉引込みスペース

ラクオーレ

従来折戸

引　戸
光

せり出し方向光

扉

光

せり出し方向せり出し方向

扉

スペース効率からユニバーサルデザイン、安全性にまで配慮した「折引戸」装置。

SFD-001 ラクオーレ 受注生産

ラクオーレ

従来折戸ラクオーレ

製品特徴 
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SL-10
引戸錠

SLB-20 / 30
表示レバー（非常解錠付き）

SLB-12
ロッド棒ガイド

SLB-11
ロッド棒ジョイント

戸先ヒンジ
オイルダンパー
戸先側上吊車
引戸クローザー

制動ラック
ロック受け
蹴り出し装置

中間ヒンジ
全開ストッパー
戸尻ヒンジ
戸尻側上吊車

戸尻側下部
振れ止め

N730G
ドアハンドル
抗菌樹脂仕様

P32

NW725G-70
ドアハンドル
天然木仕様

P33

S725G
ドアハンドル
ステンレス鏡面仕上

P32

W730G
ドアハンドル
強化木仕様

P32

※室内側点検口カバー取り外し状態を示す。

P58

SLB-13
引戸錠用ロッド棒

P58

オプション

部位 寸法

有効開口W 700～1200㎜

有効開口H ～2100㎜

枠D寸 min：130㎜～

扉飛び出し寸法 350～600㎜

点検口H 200㎜

扉厚 40㎜

製品仕様

40

（60°）

（90）
引き残し
（150） （25）

有効開口W
（1000）

非常時開口（460）

非常時開放状態

（113）

（130）

制動装置

引戸クローザー

中間ヒンジ
戸先ヒンジ戸尻側下部

振れ止め

制動ラック
戸尻側上吊車
戸尻側上部振れ止め

全開
ストッパー

戸先側上吊車
戸先側上部振れ止め

ロック受け

蹴り出し装置

中央ロック受け（オプション）

（
35
）

（
35
）

12
0 15
0

20

15

20
0

35
有
効
開
口
H

65

D（
13
0）

扉
飛
び
出
し
寸
法

（
50
0）

閉止状態内観姿図

38
7

（38）

Dt＝40

35 26
13.5

7

SFD-001
ラクオーレ
材　　質／�上吊金具：スチール、 

ヒンジ：ステンレス
仕　　上／�上吊金具：有色クロメート、 

ヒンジ：バレル研磨

セット内容
標準セット部品

戸先側上吊車
戸尻側上吊車
戸先側上部振れ止め
戸尻側上部振れ止め
戸尻側下部振れ止め
戸先ヒンジ
中間ヒンジ
引戸クローザー
全開ストッパー
蹴り出し装置
ロック受け

押出部材

レール
中間連結型
戸先パネルエッジ

（ベアリング受け・戸先パネル下部材）
戸先扉後部クッション
折戸エッジ

有効開口W＝900以上の
場合のオプション

蹴り出し装置
中央ロック受け

ラクオーレ

詳細部品

P57

P58

P58

※有効開口1,000㎜時の納まりを示す。
※図は点検口側から見て左引き（左勝手）の納まりを示す。
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レール

上吊車

全開ストッパー

点検口カバー
（別途）

扉
Dt＝40 10

（
10
）

19
86
.562

取付
ベース
（別途）

（53）
44

75
50

戸当り：調整式

戸当りゴム
（別途）

全開ストッパー 戸当り当て板

レールL

制動ラック

75 A

引戸
クローザー

50P=300
ストップローラー制動装置

120+A120

外れ止め
ハンガー車ハンガー車

外れ止め

120120

Ｌ／
Ｎ　
０４１
２６

ＳＣ
－Ｃ
０８

作動の確実性が高いシンプル機構
作動の確実性が高く、故障の心配が少ないシンプル機構です。

※左右勝手をご指示ください。
※�ガイドローラーは標準セット外部品ですので別途ご指示ください。
※両引きも可能です。別途ご相談ください。
※�扉開放時に通し当てもなく戸尻側端部から枠まで（B寸法部）にチリが
　発生する場合は、別途戸当りをご用意ください。

扉が自動で閉止する引戸クローザーを採用
扉を全開状態で保持する上、ストッパーをはずせば自動で閉止するので、車いす
やベビーカーでの出入りもラクに行えます。

開口W

通し当て
もしくは
下部戸当り
が必要です。
（別途）

取付けベースW（レールL＋150） A

かぶり代 移動距離引き残し
DWB

戸
尻

戸
先

本図は左引き（Ｌ勝手）を示す

部屋の出入りがスムーズに
上吊引戸なのでフロアにレールの取り付けを必要とせず、部屋の出入りが 
スムーズです。また、レールが水平式のため上吊車の高さ調整が不要で、扉のせ
り上がりもありません。鋼製扉のRC納まりおよび、間仕切納まりの多目的ブース
にご使用ください。

セット品番 最小DW寸法 最大DW寸法 最大扉重量

SCS-60 700
1200（レールL=2200）
1500（レールL=2800） 60kg

SCS-80 700
1200（レールL=2200）
1500（レールL=2800） 80kg

※上記ＤＷ寸法は、引き残し+かぶり代＝120の場合の設定となります。

製品仕様

レール

2200

2800

※�定尺外もオーダーで承ります。別途ご相談ください。

定尺寸法

部品名 SYS品番 材質 仕上げ 数量

引戸クローザー
（取り付け金具付） PS-03 ケース：スチール　

軸：亜鉛ダイキャスト
ケース：有色クロメート　
軸：有色クロメート 1

制動装置 SC-C08 ケース：ポリアセタール　
ギア：ポリアセタール

ケース：生地
ギア：生地 1

制動ラック SC-06 枠：アルミ　ラック：ナイロン 枠：アルマイト　ラック：生地 1

ハンガー車（L/R） SC-01 枠：スチール　車：ポリアセタール 枠：有色クロメート　車：生地 各1

外れ止め SC-02A スチール 有色クロメート 2

ストップローラー SC-03 ベース：スチール　
ローラー：ポリアセタール

ベース：有色クロメート　
ローラー：生地 1

全開ストッパー AC-04 スチール 有色クロメート 1

戸当り（調整式） SC-09 亜鉛ダイキャスト クロメート 2

戸当り当て板 SC-07 スチール 有色クロメート 2

ライナー（t=1.0） SC-10 スチール クロメート 4

セット外部品
レール SC-05 アルミ アルマイト 1

※SCS-80（扉重量60kg〜80kg）の場合は、引戸クローザー:PS-04となります。

標準セット仕様  リズムNS セット部品表

フロアへのレール取り付け不要、シンプル機構の上吊引戸。

SCS-60/80 リズムNS 受注生産

製品特徴 

リズムNS
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セット品番 最小DW寸法 最大DW寸法 最大扉重量

LSCS-13 700
1200（レールL=2200）
1500（レールL=2800） 60kg

※上記ＤＷ寸法は、引き残し+かぶり代＝120の場合の設定となります。

製品仕様

レール

2200

2800

※�定尺外もオーダーで承ります。別途ご相談ください。

定尺寸法

部品名 SYS品番 材質 仕上げ 数量

引戸クローザー
（取り付け金具付） PS-03

ケース：スチール
軸：亜鉛ダイキャスト

ケース：有色クロメート　
軸：有色クロメート 1

制動装置 SC-C08 ケース：ポリアセタール　ギア：ポリアセタール ケース：生地　ギア：生地 1

制動ラック SC-06 枠：アルミ　ラック：ナイロン 枠：アルマイト　ラック：生地 1

上吊車（L/R） LSC-10
ハウジング：スチール　
車：ポリアセタール　ブラケット：ステンレス

ハウジング：有色クロメート　
車：生地　ブラケット：ヘアーライン 各1

外れ止め SC-02A スチール 有色クロメート 2

ストップローラー SC-03 ベース：スチール　ローラー：ポリアセタール ベース：有色クロメート　ローラー：生地 1

全開ストッパー AC-04 スチール 有色クロメート 1

戸当り（調整式） SC-09 亜鉛ダイキャスト クロメート 2

戸当り当て板 SC-07 スチール 有色クロメート 2

ライナー（t=1.0） SC-10 スチール クロメート 4

セット外部品
レール SC-05 アルミ アルマイト 1

ガイドローラー ※ LSC-11 ステンレス ヘアーライン 1

下部振れ止め SLB-106-13 ステンレス バレル研磨 1

下部戸当り SLB-105 本体：EPDM　プレート：ステンレス 本体：生地（ブラック）　プレート：焼付塗装 1

打掛錠
LB-911H-13

亜鉛ダイキャスト 焼付塗装 1

受け ステンレス バレル研磨 1

※枠付けタイプの場合はSLT-102SP-13となります。

標準セット仕様  ラバトリー引戸（LSCS-13） セット部品表

ＳＣ
－Ｃ
０８

Ｌ／
Ｎ　
０４１
２６

120 50

レールL

50

50

全開ストッパー 上吊車
戸当り当て板

外れ止め

戸当り：調整式

（75）

25 50P=300

A

引戸クローザー

ストップローラー

制動装置制動ラック

75

120+A5050
上吊車
外れ止め

St=1323.5Dt=13

62

44

30
86
.5

（53）

19

扉
スクリーン

上吊車

レール

点検口カバー
（別途）

全開ストッパー

7
13

レールL＋（150） A

通し当て
もしくは
下部戸当り
（SLB-105）
が必要です。
（別途）

引き残しB

戸
尻

戸
先

開口W

かぶり代 移動距離
DW

本図は左引き（L勝手）を示す

フロアにレールがなく、出入りがスムーズに
上吊引戸なのでフロアにレールの取り付けを必要とせず、出入りがスムーズです。
また、レールが水平式のため上吊車の高さ調整が不要で、扉のせり上がりも 
ありません。

使い勝手の良いシンプル設計
作動の確実性が得られる、故障の心配が少ないシンプル機構で、扉が自動で閉
止する引戸クローザーを採用するなど使いやすさを考慮した設計に。幕板が 
設置可能なブースにご使用ください。

※左右勝手をご指示ください。

シンプル設計で、使いやすさを考慮したメラミンソリッドパネル用上吊引戸。

LSCS-13 ラバトリー引戸セット 受注生産

製品特徴 

ラバトリー引戸セット
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102

50
（50）
2

キャッチ

レールL

125
75 戸尻側上吊車 戸先側上吊車 かぶり代エアークッション 75

125 178

P＝300 50 2
（50）

引戸クローザー
サイドカバー

笠木

レール

（10.5）91.5
75.5

73
.5

10 （
20
）

（46）

スクリーン

Dt＝40 St＝40109

扉

上吊車

吊り込み後の引力調整が可能
吊り込み後の引力調整を可能に。レールは水平式で、扉のせり上がりはありませ
ん。また、セット自体に左右勝手がなく、現場で設定することができます。

レールL＋（100）
開口W

かぶり代

かぶり代

移動距離引き残し
DW

※図は左引き（左勝手）です。

引戸用
戸当り

戸
尻

戸
先

RAKUOHRE

ス
ク
リ
ー
ン

扉

75.5

73
.5

幕板不要のコンパクト設計
幕板不要で、引戸部分のスクリーンを下げずに開き扉と同じ開口高を確保できる
コンパクト設計。笠木取り付け仕様です。

セット品番 最小DW寸法 最大DW寸法 最大扉重量

SLD-40 740 1190（レールL=2500） 30kg

※上記ＤＷ寸法は、引き残し+かぶり代＝160の場合の設定となります。

製品仕様

レール

2500

定尺寸法

部品名 SYS品番 材質 仕上げ 数量
引戸クローザー

（取り付け金具付） SLB-111 ケース：スチール　
軸：亜鉛ダイキャスト

ケース：有色クロメート　
軸：有色クロメート 1

エアークッション SB-171N アルミ アルマイト 1

戸先側上吊車 SLT-103 ハウジング：スチール　
車：ポリアセタール ハウジング：有色クロメート　車：生地 1

戸尻側上吊車 SLT-104 ハウジング：スチール　
車：ポリアセタール ハウジング：有色クロメート　車：生地 1

マグネット SLB-113 ステンレス バレル研磨 1

キャッチ SLB-112 スチール 有色クロメート 1

サイドカバー SLB-110 ステンレス ヘアライン 各1

裏板 SLB-114 スチール 有色クロメート 4

ガイドローラー SLT-105 ステンレス バレル研磨 1

引戸用戸当り SLB-115 EPDM 生地 1

セット外部品
レール SLR-104 アルミ アルマイト 1

点検口カバー SLR-105 アルミ アルマイト 1

※打掛錠はセット外部品です。

標準セット仕様  ラバトリー引戸（SLD-40） セット部品表

開き扉と並んでも違和感のない、幕板不要の40㎜パネル用スマート引戸セット。

SLD-40 ラバトリー引戸セット 受注生産

製品特徴 
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1180

40 40 40

490 490

（50）

2

25
200

35

エアークッション

マグネット受け 上吊車

点検口カバー取り外し時を示す

120

（50）

2

40

35

200 115

引戸クローザー

サイドカバー

かぶり代

レールL

ブラケット

キャッチ

下部：戸当り（別途）

笠木

上吊車

扉 スクリーン

点検口カバー

レール

Dt＝13 St＝1314

（
□
25
）

70
42.5

50

75
15

70

75

ス
ク
リ
ー
ン

扉

レールL＋（100）

通し当て
もしくは
下部戸当り
（SLB-105）
が必要です。
（別途）

かぶり代

かぶり代

移動距離引き残し
DW

B

開口W

戸
尻

戸
先

※図は左引き（左勝手）です。

幕板不要のコンパクト設計
笠木付けタイプですので幕板が不要に。引戸部分の
スクリーン高を変えずに、開き扉と同じ開口高が確
保できます。

吊り込み後の引力調整が可能
引戸クローザーをレール一体型BOX内に設置し、 
吊り込み後の引力調整を可能に。レールは水平式
で、扉のせり上がりはありません。

エアークッションを
２本配置可能（オーダー）
鋼製引戸で実績のある、扉の開閉時の
枠への衝撃を緩和するエアークッション
を、戸先・戸尻の両側に1本ずつ配置す
ることができます。品番はSLD-13Dとな
ります。詳細はお問い合わせください。

※左右勝手をご指示ください。

取り付けが簡単に
取り付けプレートをスクリーン
に取り付け後、レールを乗せて
固定するだけ。□25mm以内
であれば、笠木をよけて設置
が可能です。

セット品番 最小DW寸法 最大DW寸法 最大扉重量

SLD-13S 550 1225（レールL=2400） 60kg

※上記ＤＷ寸法は、引き残し+かぶり代＝190の場合の設定となります。

製品仕様

レール

2400

定尺寸法

部品名 SYS品番 材質 仕上げ 数量

引戸クローザー
（取り付け金具付） SLB-101

ケース：スチール　
軸：亜鉛ダイキャスト

ケース：有色クロメート　
軸：有色クロメート 1

エアークッション SB-171N アルミ アルマイト 1

上吊車セット SLT-101-13
ハウジング：ステンレス　
車：ポリアセタール

ハウジング：ヘアーライン　
車：生地 1

マグネット受け SLB-104S スチール 有色クロメート 1

キャッチ SLB-103 スチール 有色クロメート 1

サイドカバー（L/R） SLB-102 ステンレス バレル研磨 各1

取り付けプレート SLB-109-P20 ステンレス 焼付塗装 4

裏板 SLB-107 スチール 有色クロメート 4

セット外部品
レール SLR-101 アルミ アルマイト 1

ブラケット SLR-102 アルミ アルマイト 4

点検口カバー SLR-103 アルミ アルマイト 1

下部振れ止め SLB-106-13 ステンレス バレル研磨 1

打掛錠・受け LB-911H-13 亜鉛ダイキャスト 焼付塗装 1

下部戸当り SLB-105
本体：EPDM　
プレート：ステンレス

本体：生地（ブラック）　
プレート：焼付塗装 1

ガイドローラー SLT-102-13 ステンレス バレル研磨 1

標準セット仕様  引戸（13mm）笠木付ブース セット部品表

RAKUOHRE

幕板不要ですっきりコンパクトに取り付けできる、メラミンソリッドパネル用の引戸セット。

SLD-13S ラバトリー引戸セット 受注生産

製品特徴 

ラバトリー引戸セット
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打掛錠
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打掛錠
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グレビティヒンジ
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グレビティヒンジ
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引手
LU-900

15

耐薬品性

耐水性

耐衝撃性

耐熱性 耐熱性のあるフェノールとメラミンを使用。表面についた焦
げ跡も、水洗いでほとんど残りません。

フェノール樹脂を含浸したクラフトペーパーを、高温100〜
200℃・高圧1000㎏/㎡で一体成型しており、従来のトイレ
ブースよりも耐水性に威力を発揮します。

酸性・アルカリ性・中性薬品に強く、尿がかかっても、アンモ
ニアに侵される心配はありません。

樹脂を含浸した紙を高温・高圧成型した、FRP強化樹脂と 
同等の高圧成型板で、メラミン化粧板の10倍以上の耐衝
撃性を発揮します。

オリジナル打掛錠　LB-916/911

従来品に比べ表示窓を大きくし、表示面を球状にする 
ことで視野角が広がり、視認性が大幅にアップしました。

視認性アップと扉の傷を防止するオリジナル打掛錠

90°ごとにカチッと動きを止めるクリックを入れることで、扉の
傷を防止します。また、逆回転も可能です。

スタンダード仕様
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エッジ
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エッジ
SUS角パイプ

巾木
LF-21TNS-16
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65
80
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＝
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－
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PH
＋
85

PH

エッジ
SUS角パイプ

巾木
LF-21TNS-16

エッジ
LR-70TN-16

エッジ
LR-70TN-16

エッジ
LR-70TN-16

エッジ
LR-71TN-16

エッジ
LR-70TN-16

打掛錠
LB-911

打掛錠
LB-916

打掛錠
LB-916

打掛錠
LB-911

グレビティヒンジ
LH-902

グレビティヒンジ
LH-903

引手
LU-900

15

パブリック仕様

高度なパネル性能　

パネル・金物発注の時間を短縮
パネル・金物の両方を当社で取り扱っていますので、当社とのやり取りのみで、
豊富なバリエーションの中から選択していただけ、一括発注が可能です。

トイレ回りの意匠性が高まります
一つのユニットに、必要なすべての機能が集約されているため、統一感のあるト
イレ空間に仕上げることができます。

豊富なカラーバリエーション
コンセプトや空間のデザインに応じてお選びいただけるよう、豊富なカラーバリ
エーションをご用意しています。

優れた性能と豊富な色を持ち、統一感のあるトイレ空間をデザインできる、16mm厚のメラミンソリッドパネルブース。

SOLID PANEL BOOTH SPブース 受注生産

製品特徴 

SPブース
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ロック ヒンジ

SK引手・錠 パーテーションパーツ

戸当り

5414SB

7633SB

5114SB

5512SB

5412SB

7661SB

5811SB

7659SB

7712SB

8724SB

7117SB

※実物と多少色みが異なります。パネル色決定の際にはカラーサンプルをお持ちします。

8930SB

7830SB

8937SB

5661SB

587SB

オプション

オプション

パネルの色は、16種類の中からお選びください。

➡ �
承認が完了した

　 施工図の提出が必須

➡� 約3週間

対応金具

スタンダード仕様
LB-916
▶P55

スタンダード仕様
LH-903
▶P76

LU-170TN
▶P83

LF-21TNS
▶P88

LRB-971
▶P90

LR-71TN-16
▶P93

LC-740TN
▶P65

LB-170TN
▶P50

スタンダード仕様
LHR-71TN
▶P75

LC-60V-1TN
▶P65

LB-37TN
▶P51

パブリック仕様
LHR-74TN
▶P75

パブリック仕様
LB-911
▶P55

パブリック仕様
LH-902
▶P76

スタンダード仕様
LL-791SN
パブリック仕様
LL-791PN
▶P81

LB-61TN
▶P87

LRB-978
▶P90

LC-61V
▶P63

平面図・施工図のお預かり

当社より見積りを提出

数量・色・サイズ・金具を確定

受注 加工図の作成

加工図の承認 パネル・金具
の手配

パネル加工（約1〜2週間）

現場納入

扉での指はさみを考慮し、ブース
と扉の隙間を14㎜に設定して
います。

14㎜

SOLID PANEL BOOTH SPブース 受注生産
SPブース（幼児用ブース） 受注生産

パネル発注から納品までのワークフロー

SPブース（幼児用ブース）



A壁・洗面化粧台天板
品名：ピエノ
特徴：�耐熱性・耐衝撃性に優れた、メタクリル樹脂
（PMMA）を主成分とした商品です。天板・
壁材の使用に適しており、長尺物の洗面化
粧台にも施工可能。耐水性にも優れ、お手
入れが簡単です。

B隔て板・床石
品名：レジトンマーベラス
特徴：�天然大理石の質感・柄と、人造石の優れた

強度を兼ね備えています。トイレ内の床面や
隔て板など、床・壁材の使用に適しています。
薄物加工が可能なので軽量化でき、施工も
簡単です。

C汚垂石
品名：ユリトン（U-301）
特徴：�御影石の質感・色を再現。表面が硬く、耐

汚染性にも優れているので、床などの使用に
適しています。ひび割れや変色の心配もない
ので、便器回りに清潔な印象を与えます。

A

A
B

B

C

25

BOOTH & ACCESSORY
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レジトン

レジトン

天然石の風合いと高級感を持つ人造大理石。
優れた強度で、あらゆる場所で活躍します。

人造石では難しい「柄・艶・輝き」

自由度の高い加工性

水回りに適した耐久性と耐水性

お手入れも簡単

一般的な人造石材に見られる“樹脂っぽさ”を取り払い、大理
石の流れ模様を再現するなど、天然石に近い柄・艶・輝きを独
自の製法で実現しました。繊細な仕上げが、上質なイメージを
与えます。

研磨・面取り作業や切断・接着も比較的簡単に行えるため、
天然石では困難な、自由度の高い加工が簡単に行えます。

大理石に近い質感で細かな輝きが美しい素材です。
用途：床材・壁材・洗面化粧台・下足天板・隔て板・上框・巾木等

御影石の輝きを再現し、耐汚染性に優れた素材です。
用途：階段段石・床材・洗面化粧台・上框・巾木等

天然石の数倍の強度があり、天然石のような石目が全くないの
で、現場作業中の破損や施工後のひび割れ、変色もありませ
ん。また、吸水率が0.01〜0.02％と非常に低く、バス・トイレなど
の水回りの施工に適しています。

天然石の研磨などに見られるように、専門道具や専門知識
がなくても、普段のお掃除感覚でお手入れが行えます。キズ
の補修もサンドペーパーで簡単に行えます。

製品特徴 

カラーバリエーション
REJITON Normal / Marvelous REJITON Glight

RA-1000 G-153WH-1000 SW-400 G-159

U-355

WH-1002 SW-500 G-572 G-611

RB-2005

SW-600

SW-854

RB-7000 SW-700

SW-855

SW-650 SW-750

SW-856

受注生産

受注生産

受注生産 受注生産

洗面化粧台天板：レジトン WH-1000
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27 洗面化粧台天板：ピエノ AW-01K
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ピエノ

大理石の風合いと自然の質感を再現。
耐熱性と耐候性に優れたアクリル系人造大理石。

ピエノ

地球に優しい

優れた加工性

耐熱性と耐候性

簡単メンテナンス

VOC（揮発性有機化合物）や有害物質を出すこともなく、
燃焼時には有毒ガスも発生しません。

最大1350×2730×10㎜までシームレスに成型可能。
穴あけや切断、面取りまで自在に加工できます。

熱や衝撃にも強く、タバコの火程度にも耐えられます。
また直射日光（紫外線）にも非常に強い特性を持っています。

日常は柔らかい布での水拭きでOK。汚れは中性洗剤や
クレンザーで、キズはナイロンタワシ、
サンドペーパー（180～400番）をお使いください。

製品特徴 

カラーバリエーション

グレーベージュ
ABG-01K
ABG-01M

メロウホワイト
AW-01K
AW-01M

AW-02K
AW-02M

AB-01K
AB-01M

AG-02K
AG-02M

ACG-02K
ACG-02M

ABB-01K
ABB-01M

アッシュホワイト マロンベージュ ミスティーグレー チャコールグレー ピュアブラック

※末尾のKは鏡面仕上げ、Mはマット仕上げとなります。

ピ エノフラッセケア  プラスモ ー ションは 、株 式 会 社 シブ タニとオリックス・リビング 
株式会社が共同開発した昇降式のボウル一体型洗面カウンターです。高さは5段階調整（670・710・
750・790・830mm）でき、さまざまな体格の方に快適にご利用頂けます。天板にはピエノ〔アクリル系人造
大理石〕を使用し、洗面カウンターは、数多くの介護施設を手掛けているオリックス・リビング監修のもと、
車いすの方でも使いやすい形状を実現しました。

670mm
710mm
750mm
790mm
830mm

高さ調整ブラケットで、使用者の 
体格・身体状況に合わせて洗面 
カウンターの高さを5段階に変更で
きます。昇 降 時にカウンターが 
急激に落下することがない金具 
設計ですので、調整時も安心です。

昇降機能付きで身体状況が変わっても使いやすい

ピエノ

こちらのQRコードより
frasse care plusmotion

紹介動画をご覧いただけます。
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LA-20
フック　
材　　質／真鍮
仕　　上／ホワイトブロンズメッキ
¥1,400
セットネジ　呼び4.5×38サラ木ネジ⊕SUS：1本
六角レンチ1本付
洗面台や小便器横への設置をおすすめします。

LA-21R
フック
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
¥1,400
セットネジ　�フック用ポイントネジ LA-21P-35：1本	

 フック用ポイントネジ LA-21P-20：1本	
 カールPCプラグ 7-35（呼び4用）：1本

傘掛け用に最適なR形状のデザインフックです。

LA-21S
フック
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
¥1,440
セットネジ　�フック用ポイントネジ LA-21P-35：1本	

 フック用ポイントネジ LA-21P-20：1本	
 カールPCプラグ 7-35（呼び4用）：1本

傘掛け用に最適なストレートタイプのデザイン 
フックです。

57
49

φ2
8

φ2
0

φ7（深さ35）

切欠推奨寸法

50
φ1537

φ7
.5

φ7（深さ35）

切欠推奨寸法

50 φ15

φ9

LA-21B
フック用台座　
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
¥400
LA-21R、LA-21S用の台座です。

LS-21
フック用サインプレート　
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥1,500
セットネジ　�カールPCプラグ 7-35（呼び4用）：1本	

呼び4×20（D6）サラタッピンネジ⊕SUS：1本
サイン：エッチング処理
LA-21R、LA-21Sとセットで使用
小便器横にフックと共に設置することで、
視覚的に用途を伝えることができます。

3

φ2
5

フックLA-21S

1.5 30

45
5

56

横向き使用時

LA-21P-20 / 35 受注生産

フック用ポイントネジ
材　　質／スチール
仕　　上／三価クロメートメッキ
LA-21R、LA-21S用のポイントネジ単品です。
フックにはセットネジとして付属しています。

L1 L2
LA-21P-20 20mm (25)mm
LA-21P-35 35mm (40)mm

L1
L2

H型十字孔 2番

0.8

φ8呼
び
4

M6
タッ
プ

取り付け図

壁面

壁面

フック用ベース金具

ポイントネジ

ポイントネジ用フック

LS-21 + LA-21R
傘サイン 縦向き

LS-21 + LA-21S
傘サイン 横向き

組み合わせ例

LA-21S

LA-21R

LA-20

LS-21

LA-21B

LA-21P-20 / 35

フック

※�補助用の台座と組み合わせることで、
　さらに美しい仕上がりとなります。
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トイレ、洗面所等への設置には、さまざまな基準が設けられています。安全を配慮したこれらの基準を遵守し、立ったり
座ったり、姿勢の保持等、動作の補助手すりとしてセイフティーバーを適切に設置することをおすすめします。

●手すり設置基準

資料：
年金バリアフリー住宅設計マニュアル

●取付位置
L型手すりの水平部分を
上端で、便座面＋200〜
250㎜の高さ、垂直部分を
手すりの中心で便器先端
＋200〜300㎜となるよう
に設置する。

20
0～
25
0m
m

Ｌ型手すり

200～300mm

手すり
上端

便座面

手
すり
の

中
心

便
座
の

先
端

セイフティーバー設置の基準

基準 解説

形
状

・�直径28〜40㎜の円形もしくは長円または楕円形とし、壁と
のあきは30㎜以上とする。

・�端部は、壁面または下方へ折り曲げるか、折り曲げ部材を
取り付ける。

・�つかみやすく、しっかりと握れる太さである。
・�手すりの端部を折り曲げるのは、袖口などが引っかかったり、

ぶつけてけがをしないようにするためである。

LB-SV-M7-70
抗菌仕様  取扱品

洋便器用手摺
材　質／芯　材：ステンレス
　　　　表面材：抗菌剤入り樹脂皮膜
仕　上／生地

φ（外径）
LB-SV-M7-70 34 ¥110,000

600 250

R100

R70

20
0

70
0

28
0

11
80

55
0

LB-SS / SV-S1
抗菌仕様  取扱品

小便器用手摺
材　質／ステンレス
仕　上／ヘアーライン・鏡面

φ（外径） ヘアーライン 鏡面
LB-SS-S1 34・38 ¥50,000 ¥55,000

材　質／芯材：ステンレス　
　　　　表面材：抗菌剤入り樹脂皮膜
仕　上／生地

φ（外径）
LB-SV-S1 34 ¥52,000

LB-SS / SV-A1 抗菌仕様  取扱品

多用途手摺・I型バー
材　質／ステンレス
仕　上／ヘアーライン・鏡面

W φ（外径） ヘアーライン 鏡面
LB-SS-A1-40 400 34・38 ¥13,000 ¥14,000
LB-SS-A1-60 600 34・38 ¥15,000 ¥16,000
LB-SS-A1-80 800 34・38 ¥17,000 ¥18,000

LB-SS-A1-100 1000 34・38 ¥19,000 ¥20,000

材　質／芯材：ステンレス　
　　　　表面材：抗菌剤入り樹脂皮膜
仕　上／生地

W φ（外径）
LB-SV-A1-40 400 34 ¥11,000
LB-SV-A1-60 600 34 ¥12,000
LB-SV-A1-80 800 34 ¥14,000

LB-SV-A1-100 1000 34 ¥15,500

LB-SS / SV-L1 抗菌仕様  取扱品

多用途手摺・L型バー
材　質／ステンレス
仕　上／ヘアーライン・鏡面

φ（外径） ヘアーライン 鏡面
LB-SS-L1-7060（右） 34・38

¥35,000 ¥38,000
LB-SS-L1-7060（左） 34・38

材　質／芯材：ステンレス　
　　　　表面材：抗菌剤入り樹脂皮膜
仕　上／生地

φ（外径）
LB-SV-L1-7060（右） 34

¥31,000
LB-SV-L1-7060（左） 34

LB-SV-S1

LB-SV-M7-70

LB-SV-L1

LB-SV-A1

セイフティーバー

W
90R70

90

さまざまな動きをサポートする多用途手摺I型。
縦にも横にも設置でき使用場所を選びません。

600

R70

R70

※図はLB-SS-L1-7060（右）です。

R70

50
0

20
0

90

立ったり座ったりをサポートする
多用途手摺L型。
左右両方のタイプがあります。

15
0

90°

20
0

R100

20
0

15
24
5

70
90

70
0

立ち座りや身体の固定、移動を
サポートする洋便器用手摺。
車いすの方にも安心してお使い
いただけます。はね上げが可能な
可動式です。

身体の固定をサポートする
小便器用手摺。
車いすの方の立ち座りにも
役立ちます。

　　　　 …他社メーカーからの購入品であり、寸法及びデータ等は参考掲載です。取扱品
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635
R100 R70

35
5

28
0

355280

175

20
0

63
5

90

A：面付け
C：埋め込み

30：W=200
31：W=150

空白：鉄
S：ステンレス

T：つまみ

ご要望に応じて、下記の仕様が選べます。

品番：LA-1 2 3 4

150150

28

27

φ2
0

20
0

見え掛かり面：
現場にてカバーキャップ貼付

LA-A31T（参考）

トイレなどの共用部に設置できる、小物収納に便利なパーソナルボックス。
コップや歯ブラシ、化粧品といった小物の収納に便利なパーソナルボックス。オフィスのトイレなどの共用部に設置でき、
扉には開閉操作が楽に行えるマグネットキャッチを採用しました。設置数量は、納まりに応じて自由に設定可能で、
個人の収納スペースをしっかり確保できます。また、カラーリングは設置場所の雰囲気にあわせてご指定いただけます。

材　　質／本体：鉄／ステンレス
　　　　　つまみ：亜鉛ダイキャスト
仕　　上／本体：焼付塗装／HL
　　　　　つまみ：指定色
セット部品　�プッシュリベット（接合用）　呼び径φ5	

カバーキャップ（PVC製シール）※面付仕様のみ付属

※ダイヤル錠の取付も可能です。ご相談ください。

セイフティーバー / パーソナルボックス

Personal box パーソナルボックス  受注生産

LB-SS / SV-H5
抗菌仕様  取扱品

洗面器用手摺
材　質／ステンレス
仕　上／ヘアーライン・鏡面

φ（外径） ヘアーライン 鏡面
LB-SS-H5 34・38 ¥31,000 ¥33,000

材　質／芯材：ステンレス
　　　　表面材：抗菌剤入り樹脂皮膜
仕　上／生地

φ（外径）
LB-SV-H5 34 ¥20,000

姿勢を維持しサポート
する洗面器用手摺。
手や顔を洗う際に動作
を補助します。

LB-SS-H5

　　　　 …他社メーカーからの購入品であり、寸法及びデータ等は参考掲載です。取扱品
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N730G 抗菌仕様

ドアハンドル
材　　質／ステンレス・抗菌樹脂
仕　　上／�鏡面・生地	

樹脂カラー：モカブラウン（BR）・
ベビーピンク（PI）・	
スカイブルー（BL）・	
ミルキーグリーン（GN）

P カラー

N730G

425

BR

¥20,000
PI

BL

GN

573

BR

受注
生産

PI

BL

GN

セットネジ　M8×75ナベ小ネジ⊕Fe：2本
適応扉厚：28〜45㎜
P:425は在庫限りで販売終了となります。
後継商品はN725G（P33）です。ご参照ください。
P:573は受注生産です。

手触りの優しい抗菌樹脂を使用したドアハンドルです。

W730G 抗菌仕様

ドアハンドル
材　　質／ステンレス・強化木
仕　　上／�鏡面・木目調	

木目調色：�ブラウン（BR）・ホワイト（WH）・	
ブラック（BK）・グレー（GY）

P カラー

W730G

425

BR
¥18,000

WH

BK
¥21,000

GY

573

BR
¥21,000

WH

BK
¥24,000

GY

セットネジ　M8×75ナベ小ネジ⊕Fe：2本
適応扉厚：30〜40㎜

グリップ部の強化木は4色のカラーバリエーションがあります。

S727G
ドアハンドル
材　　質／ステンレス
仕　　上／鏡面

P

S727G
425 ¥10,000
573 ¥12,000

セットネジ　�M8×75ナベ小ネジ⊕Fe：2本（両面仕様）	
M8×35ナベ小ネジ⊕Fe：2本（片面仕様）

適応扉厚：30〜40㎜
片面仕様もあります。
サテン仕上もあります。

オーソドックスなステンレス製のドアハンドルです。
グリップの径は27㎜。

S725G
ドアハンドル
材　　質／ステンレス
仕　　上／鏡面
¥9,000
セットネジ　�M8×75ナベ小ネジ⊕Fe：2本（両面仕様）	

M8×35ナベ小ネジ⊕Fe：2本（片面仕様）
適応扉厚：30〜40㎜
片面仕様もあります。
サテン仕上もあります。

オーソドックスなステンレス製のドアハンドルです。
グリップの径は25.4㎜。

切欠推奨寸法

2－φ10

φ30

73
46

L：4
52
/6
00

P：
42
5/
57
3

樹
脂
部
：3
02
/4
50

切欠推奨寸法

2－φ10

φ30

73
46

L：4
52
/6
00

P：
42
5/
57
3

木
部
：3
00
/4
48

切欠推奨寸法

2－φ10

φ27

73
46

L：4
52
/6
00

P：
42
5/
57
3

切欠推奨寸法

2－φ10

φ25.4

73
47.6

L：4
50
.4

P：
42
5

S727G

S725G

W730G

N730G

ドアハンドル

BR

BR

WH

PI

BK

BL

GY

GN
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切欠推奨寸法

2－φ7

P：
30
0

L：3
50

35
56

P1700 抗菌仕様
ドアハンドル
材　　質／抗菌剤入りポリプロピレン
仕　　上／生地（シボ）
　　　　　樹脂カラー：ベージュ（BA）・アイボリー（IV）・

ブルー（BL）・グリーン（GR）
カラー

P1700

BA

¥6,000
IV

BL

GR

セットネジ　M6×80ナベ小ネジ⊕SUS：2本
適応扉厚：30〜40㎜
ロット500以上で別注色も承ります。

ハンドルの上から下まで扉と接するバリアフリー
デザインです。
やわらかな印象の4色をご用意しています。

NW725G-70 抗菌仕様
ドアハンドル
材　　質／ステンレス・天然木
仕　　上／鏡面・木目調
　　　　　木目調色：ホワイト（WH）・ブラウン（BR）

カラー

NW725G-70
WH

¥9,000
BR

セットネジ　M8×75ナベ小ネジ⊕Fe：2本
適応扉厚：30〜40㎜
木部：抗菌材入りカラークリアー

グリップ部に1本1本風合いが異なる天然木を使用した
オリジナルドアハンドルです。

切欠推奨寸法

2－φ10

φ30

73
47.6

L：4
50
.4

P：
42
5

木
部
：3
00

φ30

73
47.6

L：4
50
.4

P：
42
5

樹
脂
部：
30
1

2－φ10

切欠推奨寸法

切欠推奨寸法

2－φ8

φ32

81
49

L：4
57

P：
42
5

W740GN 抗菌仕様
ドアハンドル
材　　質／木質系樹脂
仕　　上／�木目調
　　　　　ライトブラウン（LB）・ダークブラウン（DB）・
　　　　　ミディアムイエロー（MY）

カラー

W740GN

LB

¥16,800DB

MY

セットネジ　M6×65サラ小ネジ⊕Fe：2本
適応扉厚：34〜40㎜
抗菌材質

木質系樹脂製のドアハンドルです。3色のカラー
バリエーションがあり、グリップは太めのデザインです。

N725G 抗菌仕様
ドアハンドル
材　　質／ステンレス・抗菌樹脂
仕　　上／�鏡面・生地	

樹脂カラー：�アイボリーホワイト（IV）・	
ブラウン（BR）・ベージュ（BG）

カラー

N725G

IV

¥15,000BR

BG

セットネジ　M8×75ナベ小ネジ⊕Fe：2本
適応扉厚：28〜45㎜

手触りの優しい抗菌樹脂を使用したドアハンドルです。

N725G

NW725G-70

W740GN

P1700

IV

WH

LB

BA

BR

BR

DB

IV BL GR

MY

BG
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S126E 抗菌仕様
ドアハンドル（女子用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ハンドル：ヘアーライン＋抗菌クリアー
　　　　　化粧プレート：エッチング＋抗菌クリアー
¥33,000
セットネジ　�M6×45ナベ小ネジ⊕Fe：2本（扉厚40㎜用）
扉厚40㎜以上はご指示ください。

エッチングによるサイン入りです。
女性用トイレや更衣室等にご使用いただけます。

P102T
ドアハンドル
材　　質／ハンドル：セルロースアセテート
　　　　　プレート：塩ビ
仕　　上／ハンドル：生地
　　　　　プレート：生地
¥8,000
セットネジ　�M6×55サラ小ネジ⊕SUS：2本（扉厚40㎜用）	

M4×14六角孔付止ネジ クボミ先 SUS：1本
扉厚40㎜以外はご指示ください。

PUSH側のプレートとPULL側のハンドルがセットになった
樹脂製の押板ドアハンドルです。

S103TW
ドアハンドル
材　　質／ステンレス
仕　　上／ハンドル：鏡面
　　　　　プレート：ヘアーライン
¥14,600
セットネジ　M5×30ナベ小ネジ⊕SUS：2本
適応扉厚：30〜40㎜

PUSH側のプレートとPULL側のハンドルがセットになった
ステンレス製の押板ドアハンドルです。

S125E 抗菌仕様
ドアハンドル（男子用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ハンドル：ヘアーライン＋抗菌クリアー
　　　　　化粧プレート：エッチング＋抗菌クリアー
¥33,000
セットネジ　�M6×45ナベ小ネジ⊕Fe：2本（扉厚40㎜用）
扉厚40㎜以上はご指示ください。

エッチングによるサイン入りです。
男性用トイレや更衣室等にご使用いただけます。

切欠推奨寸法

2－φ8
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5

φ22
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切欠推奨寸法

2－φ10

P：
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切欠推奨寸法
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切欠推奨寸法
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φ25
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L：2
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100

30
0

ドアハンドル

P102T

S125E

S126E

S103TW
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N711G 受注生産
ドアハンドル
材　　質／ステンレス・エラストマー
仕　　上／鏡面・生地（グレー）
セットネジ　�M8×80ナベ小ネジ⊕Fe：2本	

（ばね座金組込み）
適応扉厚：30〜40㎜

枠ガード（SR-711）とセットでお使いいただけるドアハンドルです。
グリップ部に樹脂を使用し、すべりにくい仕様です。

47.5 切欠推奨寸法

P:
42
5

L=
45
2

樹
脂
部：
29
7

74.7

2－φ10
φ34

φ27.2

1.5
1.5

枠
ガ
ード
L

4
19

φ32

φ32

アングルA

アングルB

エンドキャップ

エンドキャップ

SR-711

N711G

ドアハンドル / 枠ガード

N711G

SR-711 受注生産

枠ガード  
材　　質／クッション：エラストマー
　　　　　アングルA・B：アルミ押出し材
　　　　　エンドキャップ：ステンレス
仕　　上／クッション：生地（グレー）
　　　　　アングルA・B：アルマイト
　　　　　エンドキャップ：焼付塗装
取付推奨ネジ　�呼び4×13テクスネジ⊕SUS
左右兼用
使用範囲：枠ガードL＝1200以上2000以下
ご注文の際は別途お見積もり致します。お問い合わせください。

病院や福祉施設などの引戸枠の保護に最適です。
車いすや配膳ラックなどの衝突による枠への傷を未然に防ぎます。
枠ガードと同じ意匠で統一できるドアハンドル（N711G）もございま
す。
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LA-11
棚（バネ式）埋め込み
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥17,500
セットネジ　呼び3.5×20サラタッピンネジ⊕SUS：4本
耐荷重：10kg

埋め込み用外枠は別途手配ください。
収納時は壁面に埋め込まれた枠内に納まります。
枠は別途ご手配ください。
棚中央部に約200g以上の荷物を置くと
棚は水平になります。
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耐荷重
10kg

バネ自動
復帰式

LA-10-P / S
棚（バネ式）座付 / ネジ止め
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

LA-10-P ¥17,000
LA-10-S ¥15,000

セットネジ　�LA-10-P：
　　　　　　�呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：6本	

8×25カールプラグ：6本
LA-10-S：
�呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：6本	
8×25カールプラグ：6本

耐荷重：10kg

未使用時はバネの力で跳ね上げるタイプのラックです。
LA-10-Pはネジを隠すための取り付けベースが付属しています。
棚中央部に約200g以上の荷物を置くと棚は水平になります。

LA-12-P / S
棚（マグネット式）座付 / ネジ止め
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

LA-12-P ¥17,500
LA-12-S ¥16,000

セットネジ　LA-12-P：
　　　　　　�呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：6本	

8×25カールプラグ：6本
LA-12-S：
�呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：6本	
8×25カールプラグ：6本

耐荷重：10kg

マグネットで収納状態を保持するタイプのラックです。
LA-12-Pはネジを隠すための取り付けベースが
付属しています。

LA-13-P / S
棚（固定式）座付 / ネジ止め
材　　質／真鍮
仕　　上／クロームメッキ

LA-13-P ¥19,500
LA-13-S ¥17,500

セットネジ　LA-13-P：
　　　　　　�呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：6本	

8×25カールプラグ：6本
LA-13-S：
�呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：6本	
8×25カールプラグ：6本

耐荷重：10㎏

可動しないタイプのシンプルなラックです。LA-13-Pは�
ネジを隠すための取り付けベースが付属しています。
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スライドラッチ＆ストライク

スライドラッチ
LB-413� ���������� 41
LB-414� ���������� 41
LB-415� ���������� 41
LB-410� ���������� 41
LB-411� ���������� 42
LB-412� ���������� 42
LB-412C� ��������� 42
LB-410K� ��������� 42
LB-412K� ��������� 43
LB-410-AB��������� 43
LB-412-AB��������� 43
LB-411D-1L� ������� 45
LB-412D-1L� ������� 45
LB-411D-2� �������� 45
LB-412D-2L� ������� 45
LB-411D-3� �������� 45
LB-710� ���������� 46
LB-712� ���������� 46
LB-515� ���������� 46
LB-522� ���������� 46
LB-610� ���������� 48
LB-612� ���������� 48
LB-73������������ 49
LB-70������������ 49
LB-170� ���������� 49
LB-71������������ 49
LB-171� ���������� 50
LB-70TN� ��������� 50
LB-170TN���������� 50

LATCH & STRIKE

オプション
LUC-412� ��������� 44
LB-480-1 / 2� ������� 44

ストライク
LB-431� ���������� 51
LB-430-AB��������� 51
LB-530� ���������� 51
LB-36������������ 51
LB-37������������ 51
LB-36TN� ��������� 51
LB-37TN� ��������� 51
LB-37T� ���������� 51
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視認性の高い表示窓に、ラッチ部のキャップ
をなくした構造で、シンプルかつバランスのと
れた仕上がりです。ラッチがスライドし始める
と同時に、表示板が回転し始める先回り仕様
で、誤表示を防止します。また、ラッチ側から
施工することで作業時間を大幅に短縮し、現
場作業もスムーズに行えます。

施工時間を50％短縮！

スライドラッチは操作しやすい高さに設置されますが、その高さは約900mm。使用者が成人の
場合、身長が150～180cmとなり、扉に近づくにつれて表示器の表示窓の見える面積は、実質
小さくなっていきます。これを解消するために表示器上面をカットし、有効視認面積を拡大。�
表示窓が上面まで広がることで、遠くからの視認性も格段に向上しました。

シンプル構造

表示窓

静音設計

ラッチ部の樹脂キャップをなくす構造を採
用し、よりシンプルな機能美のあるフォルム
に。キャップ外れの心配もありません。

表示器上面をカットしたことで、遠くからの視認性が
格段に向上。さらに、ユニバーサルデザイン的発想に
より、識別性の高い表示色を採用しています。

ギアの再設計により、従来品に比べ
静音性が向上しました。　
※当社比による

ラッチ側のカバーをスライド
（任意の位置で止まります）

ラッチ側のカバーをスライド
（任意の位置で止まります）

表示付きの場合（LB-413、LB-414、LB-415、LB-411、LB-412、LB-412C、LB-612）

ラッチのみの場合（LB-410、LB-610）

ラッチ側よりネジ止め
（表示は青の状態で）

ラッチ側よりネジ止め

ラッチカバーをスライドさせて
施工完了

ラッチカバーをスライドさせて
施工完了

戸先側

スライド前

スライド後
戸先側

スライド

スライド前

スライド後

スライド

施工
完了

施工
完了

カチッ

カチッ

戸先側

スライド前

スライド後
戸先側

スライド

スライド前

スライド後

スライド

施工
完了

施工
完了

カチッ

カチッ

戸先側

スライド前

スライド後
戸先側

スライド

スライド前

スライド後

スライド

施工
完了

施工
完了

カチッ

カチッ

戸先側

スライド前

スライド後
戸先側

スライド

スライド前

スライド後

スライド

施工
完了

施工
完了

カチッ

カチッ

ラッチ側から施工することでムダな作業を短縮、施工性が向上しました。

戸先側

スライド前

スライド後
戸先側

スライド

スライド前

スライド後

スライド

施工
完了

施工
完了

カチッ

カチッ

戸先側

スライド前

スライド後
戸先側

スライド

スライド前

スライド後

スライド

施工
完了

施工
完了

カチッ

カチッ

手順1

手順1

手順2

手順2

手順3

手順3

機能性と操作性に優れ、利用者に優しい、
スライドラッチ400シリーズ。

（当社比）

hEy
e 

Le
ve

l
LB-413

LB-414

LB-415

先回り

Top View スライドラッチ 

LOCK OPEN

スライドラッチ
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LB-410 ストローク／30mm
スライドラッチ
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥1,000
セットネジ　呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：2本

呼び4×25トラスタッピンネジ⊕SUS：1本
（パネル厚30〜40㎜用）

ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
適応ストライク（P52参照）

内開き常開のブースに最適なラッチのみのタイプです。

LB-413 ストローク／30mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥2,400
セットネジ　�M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
適応ストライク（P52参照）

表示窓が広がり視認性が向上したスライドラッチです。
非常解錠キーで外部から解錠可能です。

LB-414 ストローク／30mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥2,600
セットネジ　M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本
　　　　　（パネル厚30〜40㎜用）
引手付
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
適応ストライク（P52参照）

表示窓が広がり視認性が向上した表示器に、
引手が一体となった外開き常閉のブースに最適なタイプです。
非常解錠キー付きです。

LB-415 ストローク／30mm  非常解錠  抗菌仕様
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／本体：ステンレス　
　　　　　引手：抗菌材入り樹脂（ナイロン）
仕　　上／本体：ヘアーライン　引手：生地
¥2,800
セットネジ　M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本
　　　　　（パネル厚30〜40㎜用）
引手付
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
適応ストライク（P52参照）

表示窓が広がり視認性が向上した表示器に、安全仕様の引手が
一体となったスライドラッチです。樹脂製の引手ですので小さな
お子様でも安心してお使いいただけます。
非常解錠キー付きです。
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LB-411 ストローク／30mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥2,300
セットネジ　�M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
上記以外のパネル厚はオーダーにて対応可能です。
適応ストライク（P52参照）

薄型の表示器が付いたスライドラッチです。
非常解錠キーで外部から解錠可能です。
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LB-412 ストローク／30mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥2,500
セットネジ　�M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
引手付
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
上記以外のパネル厚はオーダーにて対応可能です。
適応ストライク（P52参照）

表示器に引手がセットになった外開き常閉のブースに最適な
タイプです。非常解錠キー付きです。

LB-412C ストローク／30mm  非常解錠  コイン解錠
表示付スライドラッチ（コイン解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥4,000
セットネジ　�M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
引手付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
上記以外のパネル厚はオーダーにて対応可能です。
適応ストライク（P52参照）

非常時はコインで外部から解錠することが可能なタイプです。
病院など非常解錠の頻度が高い場所にご使用ください。

切欠推奨寸法
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LB-410K ストローク／30mm  ツマミ
スライドラッチ
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥3,200
セットネジ　�呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：2本	

呼び4×25トラスタッピンネジ⊕SUS：1本	
（パネル厚30〜40㎜用）

ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
適応ストライク（P52参照）

腕や手の側面でも操作ができるようラッチ側にツマミが
付いたユニバーサルデザインのスライドラッチです。
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LB-412K ストローク／30mm  ツマミ  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥4,000
セットネジ　�M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
引手付
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
上記以外のパネル厚はオーダーにて対応可能です。
適応ストライク（P52参照）

表示器、引手がセットになったユニバーサルデザインの
ツマミ付スライドラッチです。

LB-410-AB ストローク／30mm
スライドラッチ
材　　質／ステンレス
仕　　上／酸化着色
¥1,400
セットネジ　�呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：2本	

呼び4×25トラスタッピンネジ⊕SUS：1本	
（パネル厚30〜40㎜用）

ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
適応ストライク（P52参照）

ヘアーラインをそのまま活かした酸化着色のアンバー色です。

LB-412-AB ストローク／30mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／酸化着色
¥3,000
セットネジ　�M4×35サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
引手付
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
滑り止めゴム　φ2.5　1個付
上記以外のパネル厚はオーダーにて対応可能です。
適応ストライク（P52参照）

表示器、引手がセットになったスライドラッチです。
ヘアーラインをそのまま活かした酸化着色のアンバー色です。

ラッチ側

LB-412K

LB-410-AB

LB-412-AB
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LB-480-1 / 2
スペーサー
材　　質／ポリエチレン
仕　　上／生地
LB-480-1 ¥100
LB-480-2 ¥190

適応品番：�LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・	
LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K・	
LB-413・LB-414・LB-415

LB-400 シリーズ用のスペーサーです。
1㎜、2㎜の2タイプご用意しています。
エッジの設定などにより必要な場合にご使用ください。

LB-480-1

1 265

17

LB-480-2

LUC-412
引手カバー
材　　質／ポリエチレン
仕　　上／生地（グレー）
¥300
適応品番：LB-412・LU-420

LB-412シリーズの引手用樹脂製カバーです。 LB-412取付状態

9

19.570

43

18
.8

LUC-412

LB-480-1 / 2

オプション

スライドラッチ
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非常解錠なしの場合

非常解錠ありの場合

※�製品の構造上、あらかじめ決められた寸法部分があります（下図を参照）。
　詳細はご相談ください。

1.表示プレート
　28×70以上の大きさ。

2.表示窓
　Aの範囲内。

1.表示プレート
　28×70以上の大きさ。
2.表示窓
　Bの範囲内＋非常解錠部用窓
　（φ4.6）。

LB-411D-1L LB-412D-1L

LB-411D-3

LB-412D-2LLB-411D-2

A B

φ5.5 φ20φ20

70

28

70

28

20
°

φ4.6

20
°

A B

φ5.5 φ20φ20

70

28

70

28

20
°

φ4.6

20
°

65.2

45

23
.2

3－φ10

4－R6深さ7

納まり図

切欠推奨寸法

扉

扉

アイデア次第で広がるバリエーション
ヘアーライン仕上げ以外にも様々な仕上げが可能で、引手が必要な場合は曲げ
プレートやノブ付などにも対応できます。プレート以外の表示器をパネル内に納
めるため、ラインが最小限に抑えられシンプルな印象に仕上がります。アイデア次
第でデザインのバリエーションが広がります。

オリジナルスライドラッチを作成可能
ブースや空間のイメージに合わせて、オリジナルのスライドラッチをデザインする
ことができます。表示器を納めるためのパネルの加工はすべて共通で、内部には
高品質高性能の400シリーズスライドラッチを採用し、非常解錠にも対応可能で
す。プレートのデザインはオーダーにて承ります。

表示プレートのデザイン条件 オーダー例

LB-411の表示器をパネル内に埋め込み、表示部はプレート1枚のみのスライドラッチ。

Order plate slide latch 受注生産

製品特徴 

※全て受注生産品です。
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LB-515 ストローク／50mm
スライドラッチ
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥1,140
セットネジ　�呼び3.8×25サラ木ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
ゴムシート　t＝2.0　1枚付
適応ストライク（P52参照）

Rエッジなどに対応するストロークの大きい
ステンレス製スライドラッチです。
※在庫限りで販売終了となります。後継商品はLB-410ですが、
　ストローク長さは30㎜となります。ご注意ください。

LB-522 ストローク／50mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥2,880
セットネジ　�M4×40ナベ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚36〜40㎜用）
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
ゴムシート　t＝2.0　1枚付
適応ストライク（P52参照）

Rエッジなどに対応するストロークの大きい
ステンレス製スライドラッチです。表示器、引手付。

（19）
12134 ストローク50

25

（12）60

17
23.5 150 ストローク50

31

4
16

（20） φ12

φ17

60

切欠推奨寸法

40

3－φ10

150 ストローク50

31

60
40

（20）

φ17

φ12

16
4

50

10
.5

70 13

20 22 23.5
17

切欠推奨寸法

44

3－φ10

20.5
25.5 23

12
（19）

65.5

45

44

60 （12）

134 ストローク50

25

LB-710 ストローク／50mm
スライドラッチ
材　　質／アルミダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
¥1,400
セットネジ　�本体：呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本	

ストライク：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：1本	
（パネル厚30〜40㎜用）

ストライク付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
ゴムシート　t＝2.0　1枚付

アルミダイキャスト製の丸みを帯びたデザイン。
ストライクが付属しています。

LB-712 ストローク／50mm  非常解錠  コイン解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／アルミダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
¥3,400
セットネジ　�本体：M4×30ナベ小ネジ⊕SUS：2本	

ストライク：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：1本	
（パネル厚36〜40㎜用）

ストライク付
非常解錠キー付
ゴムシート　t＝1.0　1枚付
ゴムシート　t＝2.0　1枚付
上記以外のパネル厚はオーダーにて対応可能です。
非常解錠はコインでも解錠可能です。
※キー解錠のみもご用意できます。（LB-713）

引手が一体化した表示付スライドラッチ。
ストライクが付属しています。

Order plate slide latch 受注生産
操作しやすく、上質な空間にも映える700シリーズ。

700series 

清潔さを感じさせる、ベーシックな500シリーズ。

500series 

LB-710

LB-515

LB-522

LB-712

オーダープレートスライドラッチ
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瞬間的に表示色が変わる
「ジェネバ機構」が誤表示を防止。

CUDマークはNPO法人カラー�
ユニバーサルデザイン機構により、
認証された印刷物、製品等に�
表示できるマークです。

本体はキズがついても細かいキズ
なら自然に修復する自己修復塗料
を使用しています。特殊な塗料に
より爪や指輪によるすりキズを�
防ぎ、美しいデザインを保ちます。

扉が垂れても調整可能
受けの取付位置を施工後に上下
1mm調整できるため、扉が垂れて
きた場合でも対応できます。

14.5
Dt=30～40

45

142 ストローク50

21.4

40

86

32

φ17.6

15
.7

3-φ10

20

66

24 5

φ8 (φ6.5)

（11.3）

（45）

切欠推奨寸法

指にフィットするスリムデザイン
ブース全体の印象
を引き締める大きな
カーブを描いた表示
面。手をかける部分
は指にフィットする
やさしい曲面で仕上
げました。

自己修復塗料を使用

短いストロークで表示色を瞬時に切り替え

上下1mm

LB-610

LB-612

18 22 10

20 5 25

ギア① ギア②
ピン

ジェネバ機構の場合

ストロークの長さ

従来シリーズの場合

100%0% 50%

ラッチのスライドと同時に
表示板が回転し始め、表示
色が変わる。（スライド途中
だと赤青半分表示の場合
もある）

ギア①のピンがギア②の溝にはまりこんだ
瞬間にギア②が一気に回転し、表示色が�
変わるため、誤表示になりにくい。

従来シリーズでは、ラッチの解錠位置により、空室なのに『使用中』の表示になる【幽霊トイレ】現象が起こって
いました。新シリーズのジェネバ機構は、素早い表示切り替えで、誤表示を最小限に抑えました。
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スライドラッチ

時計などの精密機械に使用される「ジェネバ機構」を採用したダイキャスト製スライドラッチ。
時計の日付が切り替わるように、短いストロークで瞬間的に表示色が変わるため
誤表示を回避します。

LB-612 ストローク／50mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付） 
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）＋自己修復クリアー
¥5,000
セットネジ　�M4×35サラタッピンネジ（緩み止め付）⊕SUS：2本	

呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：1本

ダイキャスト製のスライドラッチです。
瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、
誤表示を防ぎます。
ストライクが付属しています。

LB-610 ストローク／50mm
スライドラッチ 
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）＋自己修復クリアー
¥3,000
セットネジ　�M4×35サラタッピンネジ（緩み止め付）⊕SUS：2本	

呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：1本	
（パネル厚30〜40㎜用）

ダイキャスト製のスライドラッチです。
ストライクが付属しています。

機能的でデザイン性の高い600シリーズ。

600series 

幅広い表示窓
表示窓の横幅を広くすることで
視認性アップを実現しました。
LOCK OPEN

NEW!

ストローク50

φ17.6

32

15
.7

142

66

14.5
21.4

（11.3）
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LB-170 ストローク／20mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥5,000
セットネジ　�M4×45サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚36〜40㎜用）
上記以外のパネル厚はオーダーにて対応可能です。
非常解錠キー付
適応ストライク（P52参照）

高級感のある真鍮製スライドラッチ。
非常解錠キー、引手、表示器付きです。

切欠推奨寸法

44

3－φ8

60 19

22 22 19
12

40

15

100
70 （5）
44

ストローク20

25

LB-71 ストローク／30mm
スライドラッチ
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥2,300
セットネジ　�呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
適応ストライク（P52参照）

エッジが美しい真鍮製のスライドラッチです。 60 （10）

12
19110 ストローク30

25

LB-70 ストローク／20mm
スライドラッチ
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥2,300
セットネジ　�呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚30〜40㎜用）
適応ストライク（P52参照）

エッジが美しい真鍮製のスライドラッチです。

100
12
19

70 （5）

ストローク20

25

LB-73

LB-70

LB-170

LB-71

（2.5）

22
19

110

82

ストローク20

φ2
2

φ13.4

φ9.6

12
.5

10
.9

5

LB-73 ストローク／20mm
スライドラッチ
材　　質／真鍮
仕　　上／サテンクローム
¥5,800
セットネジ　�本体：呼び4×35サラタッピンネジ1種⊕SUS：3本	

ストライク：ポイントビスLA-21P-20⊕Fe：1本	
（パネル厚30〜40㎜用）

セット部品　解除ピン1本
戸当り機能付

円形の丸いフォルムが美しい真鍮製のスライドラッチです。
ストライクが付属しています。

RAKUOHRE

70series  
スタイリッシュかつ、高級感を兼ね備えた70シリーズ。
真鍮の素材感を活かしたエッジの効いたシャープなデザインと、
シンプルでありながら高級感のある仕上がりで、
デザイナーからの人気も高いロングセラーのスライドラッチです。
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LB-170TN ソリッドパネル  ストローク／20mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥5,100
セットネジ　�M4×30サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚13㎜用）
非常解錠キー付
適応ストライク（P52参照）

高級感のある真鍮製スライドラッチ。
非常解錠キー、引手、表示器付きです。
※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。 切欠推奨寸法

44

3－φ8

60

40

19

22 10 19
12

70 （5）
44

100 ストローク20

25

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジL寸法
（㎜）

13 30

16 30

20 35

LB-70TN ソリッドパネル  ストローク／20mm
スライドラッチ
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥2,800
セットネジ　�M4×16サラ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚13㎜用）
適応ストライク（P52参照）

エッジが美しい真鍮製のスライドラッチです。
挟み込み取り付けタイプです。
※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

切欠推奨寸法

44

3－φ10

60

2 10 19
12

2
25

10

100 ストローク20

70 （5）
44

25

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジL寸法
（㎜）

13 16

16 20

20 25

25 30

30 35

36 40

40 45

LB-171 ストローク／35mm  非常解錠
表示付スライドラッチ（非常解錠機能付）
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥5,200
セットネジ　�M4×45ナベ小ネジ⊕SUS：2本	

（パネル厚36〜40㎜用）
非常解錠用六角レンチ付
適応ストライク（P52参照）

表示付真鍮製スライドラッチです。
デザインはシンプルで高級感があります。

切欠推奨寸法

58

8

19

22 22 19
12

65

65

（5）
50

110 ストローク35

25

40

LB-171

LB-70TN

LB-170TN

スライドラッチ
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LB-36
ストライク
材　質／ステンレス　仕　上／ショットブラスト
¥260
セットネジ　呼び3.8×38サラ木ネジ⊕SUS：3本

ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。

43.5
10 14.8 5.523

37
26
.3

2

29

LB-530
ストライク
材　質／ステンレス　仕　上／ショットブラスト
¥230
セットネジ　呼び3.8×25サラ木ネジ⊕SUS：2本

ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。

14.8 5.5

28

30
20

40
24
.8

2

LB-431
箱型ストライク
材　質／ステンレス　仕　上／ヘアーライン
¥600
セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本
ネジカバー付

従来品のLB-430からネジを隠す仕様に改良しました。
ヘアーライン仕上のため、LB-400シリーズとの
コーディネートをおすすめします。

13 5.5

28
.6

10

30.8
22

34
21
.5

2.1

LB-430-AB
箱型ストライク
材　質／ステンレス　仕　上／酸化着色
¥900
セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本

ヘアーラインをそのまま活かした酸化着色のアンバー色です。
LB-410-AB、LB-412-ABとのコーディネートをおすすめします。

13 5.5

28
.6

30.8
22

34

10

21
.5

2

LB-37
ストライク
材　質／真鍮　仕　上／ダルクロームメッキ
¥500
セットネジ　呼び3.8×38丸木ネジ⊕SUS：2本

LB-70、170シリーズ用の真鍮製ストライクです。
施錠時はストライクがスライドラッチ内に納まります。

φ17

φ12

4
15

LB-36TN ソリッドパネル
ストライク
材　質／ステンレス　仕　上／ショットブラスト
¥720
セットネジ　�M4×10六角孔付サラボルトSUS：2本	

（パネル厚13㎜用）

ステンレス製スライドラッチ用のL型ストライクです。
挟み込み取り付けタイプです。
※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

切欠推奨寸法

2－φ10

15

25

26
.3

2

2

10

29.5
43.5

37

5.514.8

29 30

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジL寸法
（㎜）

13 10
16 12
20 16
25 20
30 25
36 （32）
40 35

（　）内ネジ寸法は市販ネジより
カットしてご使用ください。

LB-37TN ソリッドパネル
ストライク
材　質／真鍮　仕　上／ダルクロームメッキ
¥1,200
セットネジ　�M4×16六角孔付ボタンボルトSUS：1本	

（パネル厚13㎜用）

LB-70、170シリーズ用の真鍮製ストライクです。
挟み込み取り付けタイプ。施錠時はストライクが
スライドラッチ内に納まります。
※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

切欠推奨寸法

φ7

φ17
φ12

φ15

4
15

2
10

水平位置▷マークネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジL寸法
（㎜）

13 16
16 20
20 25
25 30
30 35
36 40
40 45 LB-37T ソリッドパネル

ネジ受け
¥600
挟み込み取り付けタイプのネジ受けなどに
お使いください。

LB-431

LB-430-AB

LB-530

LB-36

LB-37

LB-36TN

LB-37TN

ストライク



スライドラッチ・
ストライク適応表

LB-431 LB-430-AB LB-530 LB-36 LB-37 LB-36TN LB-37TN

ス
テ
ン
レ
ス

LB-413 ● ● ● ●

LB-414 ● ● ● ●

LB-415 ● ● ● ●

LB-410 ● ● ● ●

LB-411 ● ● ● ●

LB-412 ● ● ● ●

LB-412C ● ● ● ●

LB-410-AB ●

LB-412-AB ●

LB-410K ● ● ● ●

LB-412K ● ● ● ●

LB-411D-1L ● ● ● ●

LB-412D-1L ● ● ● ●

LB-411D-2 ● ● ● ●

LB-412D-2L ● ● ● ●

LB-411D-3 ● ● ● ●

LB-515 ● ● ●

LB-522 ● ● ●

ダ
イ
キ
ャ
ス
ト

LB-710
LB-710/LB-712のストライクはセット部品として同梱されているストライクをご使用ください。

LB-712

LB-610  NEW!

LB-610/LB-612のストライクはセット部品として同梱されているストライクをご使用ください。
LB-612  NEW!

真
鍮

LB-73 LB-73のストライクはセット部品として同梱されているストライクをご使用ください。

LB-70 ● ●

LB-70TN ● ●

LB-170 ● ●

LB-170TN ● ●

LB-71 ● ●

LB-171 ● ●
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スライドラッチ・ストライク適応表
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打掛錠

LOCK

打掛錠
LB-911� ���������� 55
LB-916� ���������� 55
LB-1������������� 56
LB-1S������������ 56
LB-2������������� 57
LB-2S������������ 57
LB-3������������� 57
SLB-20 / 30��������� 57
SL-10� ����������� 58
SLB-11� ���������� 58
SLB-12� ���������� 58
SLB-13� ���������� 58

オプション　
LB-980-3���������� 56
LU-900� ���������� 56
LS-900J / W��������� 56
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LOCK

LB-916 ソリッドパネル  非常解錠
打掛錠（スタンダード仕様）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥10,800
セットネジ　M5×D8×20サラ小ネジ⊕SUS：2本

（本体側パネル厚13㎜用）
M5×D8×25サラ小ネジ⊕SUS：2本
（本体側パネル厚16㎜用）
M5×D8×30サラ小ネジ⊕SUS：2本
（本体側パネル厚20㎜用）
M5×25六角孔付サラボルトSUS：2本
（受け用）

�上記以外のパネル厚につきましては別途ご相談ください。
�受け付
�非常解錠キー付

上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが
特徴の打掛錠です。スタンダード納まり用。受け付。

LB-911 ソリッドパネル  非常解錠
打掛錠（パブリック仕様）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥10,800
セットネジ　M5×D8×20サラ小ネジ⊕SUS：2本

（本体側パネル厚13㎜用）
M5×D8×25サラ小ネジ⊕SUS：2本
（本体側パネル厚16㎜用）
M5×D8×30サラ小ネジ⊕SUS：2本
（本体側パネル厚20㎜用）
M5×25六角孔付サラボルトSUS：2本
（受け側パネル厚13・16㎜用）

�上記以外のパネル厚につきましては別途ご相談ください。
�戸当り兼用受け付
�非常解錠キー付

上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが
特徴の打掛錠です。パブリック納まり用。受け付。

切欠推奨寸法

ス
ク
リ
ー
ン

端
部φ10 φ18

70

42
20

21
.5

18 下孔
2－φ4.8、深さ11

42

102

20 17

20
29

25

38φ7
0

φ7
0

28 3
1

扉
端
部

本体 受け

切欠推奨寸法

ス
ク
リ
ー
ン

端
部

扉
端
部

φ10
φ18 95

35

42

20

21
.5

18

2－φ10

42

20
29

28
51

25

102

φ7
0

本体

17 11 720

38

受け

LB-911

LB-916

LB-900 series 打掛錠

扉の傷を防止
90°ごとにカチッと動きを止めるクリックを入れることで、
扉の傷を防止します。また、逆回転も可能です。

視認性アップ
従来品に比べ表示窓を大きくし、表示面
を球状にすることで視野角が広がり、視認
性が大幅にアップしました。

製品特徴 
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LS-900J 和便器表示
LS-900W 洋便器表示
サインプレート
材　　質／アクリル
仕　　上／生地
�¥2,800
サイン：シルク印刷

LB-900シリーズの打掛錠に挟み込んで固定するサイン。
ブース内の和・洋便器を表示します。
点字付のオーダーも承ります。

LU-900
打掛錠外開き用引手セット
材　　質／ナイロン
仕　　上／生地
¥1,100
セットネジ　M5×D8×40サラ小ネジ⊕SUS：2本

（スクリーン厚13㎜用）
M5×D8×45サラ小ネジ⊕SUS：2本
（スクリーン厚16〜20㎜用）

�本製品は、打掛錠（LB-911、LB-916）に取り付ける
引手とジョイントのセット品です。

LB-900シリーズの打掛錠用の引手です。外開きブースで
ご使用ください。

LB-1
打掛錠
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥27,400
セットネジ　呼び4.1×25サラ木ネジ⊕SUS：2本（受け用）
�適応扉厚36〜42㎜
�受け付
※��外開用受け（LB-1S）もあります。必要な場合は合わせて
　ご注文ください。

スタンダードな真鍮製の表示付き打掛錠です。
受けを枠内に納める仕様です。
内開き用の受けはセットに含まれます。

45

44
6
14

27
8

60

φ7
2 21 φ6
5

45

φ32.5 51

23

22

2－φ8

切欠推奨寸法
（本体）

扉
端
部

レ
バ
ー
側
取
付
面

切欠推奨寸法
（パネル端部：受け）

10

84

13 72

57

21

25
165

97 70

65 3.5 3.540.5
22.51515

外開用受け（別途）LB-1S

53 8555

10

本体 受け

LB-1S
外開用受け（LB-1用）
¥7,000

45

44
6
14

27
8

60

φ7
2 21 φ6
5

45

φ32.5 51

23

22

2－φ8

切欠推奨寸法
（本体）

扉
端
部

レ
バ
ー
側
取
付
面

切欠推奨寸法
（パネル端部：受け）

10

84

13 72

57

21

25
165

97 70

65 3.5 3.540.5
22.51515

外開用受け（別途）LB-1S

53 8555

10

本体 受け

LB-980-3
LB-911用スペーサー
材　　質／塩ビ
仕　　上／生地（グレー）
¥1,000
LB-911用スペーサー。16㎜厚ブースにご使用ください。 φ70

42 3

φ1
5

18 15.3 □7

27

19

22
6

φ70.5

φ80
42

引手

ジョイント

42

シルク印刷

12
5

2

70

LS-900J

42

シルク印刷

12
5

2

70

LS-900J

シルク印刷

12
5

242
70

LS-900W
LS-900J LS-900W

打掛錠は別売りです。

オプション

LB-1

LB-1S（別売）

LB-980-3

LU-900

打掛錠
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LOCK

LB-2 非常解錠  コイン解錠
打掛錠（引戸用）
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
�¥28,000
図は左勝手です。
�適応扉厚36〜40㎜
�非常解錠付（コイン解錠）
※��受け（LB-2S）はセット販売ではありませんので、	
必要な場合は合わせてご注文ください。

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。
非常時にはコインで解錠可能です。受けは別売りです。

受け（別途）LB-2S

45

14
.5

5.5

57
38

27
8

8
φ7
2

60 112

129

25

φ35
2－φ8

45

切欠推奨寸法（本体）

φ6
5

3－φ490

13

14.5

14
0

29

1.6
20

5
12
0

65
65

80

本体

LB-2S
受け（LB-2用）
¥11,000

受け（別途）LB-2S

45

14
.5

5.5

57
38

27
8

8
φ7
2

60 112

129

25

φ35
2－φ8

45

切欠推奨寸法（本体）

φ6
5

3－φ490

13

14.5

14
0

29

1.6
20

5
12
0

65
65

80
本体

LB-3 非常解錠  コイン解錠
打掛錠（引戸用）
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥10,000
セットネジ　M4×12サラ小ネジ⊕SUS：2本（本体用）
�適応扉厚36〜40㎜
�受け付
�非常解錠付（コイン解錠）

引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
操作側がコンパクトなタイプ。受けはセットに含まれます。

22

19.5

切欠推奨寸法
（パネル端部：受け）

切欠推奨寸法
（本体）

72

30

10 8

18
.5

26
.5

14
35

50 70

10φ5
0

21

24

φ6
2

2－φ4.5×φ8.5サラ

9
15

6680 97 70

30

φ22

59.5

2－φ9

扉
端
部

レ
バ
ー
側
取
付
面

28

16.55

本体 受け

LB-2

LB-3

SLB-20 / 30 非常解錠  コイン解錠
表示レバー（非常解錠付き）
材　　質／�SLB-20：ナイロン　SLB-30：ABS樹脂
仕　　上／�SLB-20：アイボリー・ライトグレー	

SLB-30：ベロアクロームメッキ
SLB-20 ¥2,600
SLB-30 ¥3,200

セットネジ　M4×40サラ小ネジ⊕SUS：2本付（Dt＝36㎜用）
M4×45サラ小ネジ⊕SUS：2本付（Dt＝40㎜用）
�Dt＝30のオーダー対応可能です。

�非常解錠付（コイン解錠）
※本製品は屋内仕様です。屋外には使用しないでください。

樹脂製の表示レバーです。SL-10、SLB-11、SLB-12、SLB-13と
セットでご使用いただけます。

解錠時：青
施錠時：赤

φ62
引戸錠

φ35

切欠推奨寸法

1.3 36.5

279.5

Dt＝36,40

14

施錠

解錠

26

65 12

φ50

SLB-20

LB-2S（別売）

打掛錠
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SL-10
引戸錠
材　　質／スチール
仕　　上／有色クロメート
¥1,580
セットネジ　M4×12ナベ小ネジ⊕SUS：2本付
�ロッド棒　ストローク17㎜
�使用可能シリンダー
　ゴール製：TSD錠
　美和製：POSTE錠※
　ショーワ製：S393※・S391
�
上部ロッド棒のみ取付可能なタイプもあります。
SLB-20/30、SLB-11、SLB-12、SLB-13とセットでご使用ください。
※両面シリンダーの場合はご使用いただけません。

2.
3
2.
8

2－φ4.5×φ8.5サラ

20

16
1

18
0

（Dt＝36）

2－φ4.5

2.9

51.4
26.5

15.2

12
スト
ロー
ク1
7

スト
ロー
ク1
7

12
（
55
.4
）

4－M412
4

13
0

シリ
ンダ
ーH
/サム

ター
ンH 16
1

10.5

SLB-11
ロッド棒ジョイント
材　　質／スチール
仕　　上／有色クロメート
¥240
セットネジ　M4×8ナベ小ネジ⊕SUS：2本付

SLB-20/30、SL-10、SLB-12、SLB-13とセットでご使用ください。

15.4
10

R3.1

5.
3
2.
3

2.8
2.3

8
44
.3

22
12
5

10.3
55.3

2-φ4.2

SLB-13 受注生産
引戸錠用ロッド棒
材　　質／�ロッド棒：スチール	

ロッドキャップ：真鍮
仕　　上／�ロッド棒：有色クロメート	

ロッドキャップ：ニッケルメッキ

SLB-20/30、SL-10、SLB-11、SLB-12とセットでご使用ください。

（11.6）

10

ロ
ッド
棒
L

60

φ6

SLB-12
ロッド棒ガイド
材　　質／�プレート：スチール	

キャップ：ポリアセタール樹脂
仕　　上／�プレート：有色クロメート�

キャップ：生地
¥120

SLB-20/30、SL-10、SLB-11、SLB-13とセットでご使用ください。

70

1015 378
6

10.12-φ4.5×10.5スロット

22
2.
3

2.
5

2.
3

4.
8

SL-10

SLB-11

SLB-12

SLB-13

引戸錠
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戸当り

DOOR STOP

戸当り
LC-67������������ 61
LC-69������������ 61
LC-66������������ 61
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LC-60������������ 62
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LC-60V-1���������� 62
LC-440� ���������� 62
LC-52������������ 62
LC-61V� ���������� 63
LC-441� ���������� 63
LC-465N� ��������� 63
LC-68������������ 64
LC-70������������ 64
LC-72������������ 64
LC-73������������ 64
LC-740TN���������� 65
LC-60-1TN� �������� 65
LC-60V-1TN� ������� 65
LC-70TN� ��������� 66
LC-23������������ 66
LRC-1������������ 66

60



61

DOOR STOP

100
φ21.7

120°

φ3
5

φ2
0

LC-67
戸当り
材　　質／真鍮
仕　　上／サテンクローム
¥3,600
セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：3本
六角レンチ1本付

内部の形状と空間が衝突音をやわらげます。
高級感のある真鍮製で、パネルへの取り付けネジが
見えないよう座が2重構造になっています。

LC-69
戸当り
材　　質／真鍮
仕　　上／サテンクローム
¥6,000
セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ1種⊕SUS：3本
耐荷重：10㎏

内部の形状と空間が衝突音をやわらげます。
高級感のある真鍮製で、円筒形の丸いフォルムが
美しい戸当りです。

LC-66
戸当り
材　　質／真鍮
仕　　上／サテンクローム
¥2,800
セットネジ　呼び4×20サラタッピンネジ⊕SUS：3本
耐荷重：10㎏
六角レンチ1本付

高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。
パネルへの取り付けネジが見えないよう
座が2重構造になっています。

100
27

φ21.7

120°

φ3
5

φ1
8

100
25

φ20

120°

φ3
0

LC-740
戸当り
材　　質／アルミダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥1,240
セットネジ　呼び4×35ナベタッピンネジ⊕SUS：2本

M4×D7×10サラ小ネジ⊕SUS：2本
耐荷重：10㎏

アルミダイキャスト製の丸みを帯びたデザインの戸当りです。

30100

60
15

10

φ2
5

従来品

50

0

60
57.1

49.1

衝
突
音（
dB
）

LC-67

約14％
衝突音
カット！

〜 〜細部に配慮したデザイン
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸
当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮を採用し、
デザインは従来より人気の高い、丸棒タイプを継承しています。

衝撃緩和構造
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、
衝突音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに
伝えにくくしました。

製品特徴　LC-67・LC-69

LC-67

LC-69

LC-66

LC-740
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LC-60V-1
戸当り
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
¥1,600
セットネジ　�呼び4×30ナベタッピンネジ⊕Fe：1本	

呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：1本
耐荷重：10㎏

フックが付いた戸当り。ネジが目立ちにくいデザインです。

105 13

45

74
38

14
.5

16

21

LC-60V
戸当り
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
¥1,440
セットネジ　�呼び4×30ナベタッピンネジ⊕Fe：1本	

呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：1本

シンプルなデザインの亜鉛ダイキャスト製戸当りです。

LC-60
戸当り
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／サーチライトニッケルクロム
¥1,440
セットネジ　�呼び4×30ナベタッピンネジ⊕Fe：1本	

呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：1本

シンプルなデザインの亜鉛ダイキャスト製戸当りです。
※LC-60は在庫限りで販売終了となります。
　後継商品はLC-60Vです。ご参照ください。

13105

21

38
14
.5

16

13105

21

38
14
.5

16

LC-440
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

L：100
¥600

L：120

L：150 ¥700

セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本
耐荷重：10㎏

ステンレス製のシンプルなフック付き戸当りです。

55 25
12
.5

L＝100・120・150

13

10

45 15

17.5

LC-52
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／鏡面
¥540
セットネジ　呼び3.5×20サラ木ネジ⊕SUS：3本
耐荷重：10㎏

円筒形のゴムが広範囲で衝撃を受け止めます。

97

32

φ2
4

61

45.5

φ32 120°

LC-60

LC-60V

LC-60V-1

LC-440

LC-52

戸当り

NEW!

NEW!
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DOOR STOP

LC-465N
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／バレル研磨
¥1,400
セットネジ　呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本
左右勝手有り。
図は右勝手です。

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで
扉の開放角度を規制します。
外開き扉にご使用ください。

4.5

34
.5

202.5
70

17

85
30

LC-441
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／ショットブラスト
¥880
セットネジ　呼び4×20ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当りです。
主張しすぎないデザインでハイグレードな
トイレ空間にもおすすめです。
SKブースの場合は戸尻での使用も可能です。

105

31
.5

62
.25

3

12
.5

戸先側納まり 戸尻側納まり（SK扉）

開扉状態

LC-61V
戸当り
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
¥1,800
セットネジ　M6×50六角孔付フランジボルトFe：2本

（パネル厚40㎜用）

挟み込み取り付けタイプの戸当り。
外開きのブースのスクリーン側に取り付け、
扉の開放角度を規制します。

切欠推奨寸法

φ8

30

30

50

9.6 70 30

70

LC-61V

LC-441

LC-465N

本製品の左右勝手決定方法

ドアを引く側から見た時に吊元が左側（右側）
の時は左勝手（右勝手）となります。
（通常の丁番の勝手と同じで、グレビティヒンジ
の勝手とは逆になります）

左勝手 右勝手

NEW!
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LC-70
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／ショットブラスト
¥440
セットネジ　呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：3本

パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。
スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。

63

22 6

7 10

37 20

11

2

外開き

内開き

LC-72
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／ショットブラスト
¥440
セットネジ　呼び3.8×32丸木ネジ⊕SUS：3本

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで
扉の閉止位置を保持します。

28

38

9127

2037

LC-73
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥480
セットネジ　呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：3本

スクリーン側の小口面に取り付け、
扉の閉止位置を保持します。

33.5

13

1015

45

50 30

LC-70

LC-72

LC-73

LC-68

LC-68
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／ホーニング
¥2,500
セットネジ　呼び4×30トラスタッピンネジ⊕SUS：3本

扉の上面に取り付けるタイプの戸当りです。

50 2

7020 22

φ18

5
3

30
13

戸先側納まり

戸当り
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DOOR STOP

LC-740TN ソリッドパネル
戸当り
材　　質／アルミダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥3,400
セットネジ　M4×10ナベ小ネジ⊕SUS：2本（パネル厚13㎜用）

M4×12ナベ小ネジ⊕SUS：2本（パネル厚16㎜用）
M4×16ナベ小ネジ⊕SUS：2本（パネル厚20㎜用）
M4×D7×10サラ小ネジ⊕SUS：2本

耐荷重：10㎏

アルミダイキャスト製の丸みを帯びたデザインの戸当り。
挟み込み取り付けタイプです。 切欠推奨寸法

3010010

φ10

220

35

60
15

15

10

φ2
5

LC-60-1TN ソリッドパネル
戸当り
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／サーチライトニッケルクロム
¥2,100
セットネジ　M4×10ナベ小ネジ⊕SUS：1本（上部）

M4×16六角孔付サラボルト1本（下部）
（パネル厚13㎜用）

耐荷重：10㎏

フックが付いた戸当りです。ネジが目立ちにくいデザイン。
挟み込み取り付けタイプです。

※LC-60-1TNは在庫限りで販売終了となります。
　後継商品はLC-60V-1TNです。ご参照ください。

※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

切欠推奨寸法

16

φ10

25

30

45

105 13102

74
38

2114
.5

16

ネジ選定一覧表

パネル厚
（㎜）

上部
十字孔付ナベ小ネジL寸法

（㎜）

下部
六角孔付サラボルトL寸法

（㎜）
13 10 16

16 14 20

20 16 25

25 （23） 30

30 30 35

36 35 40

40 40 （42）
（　）内ネジ寸法は市販ネジよりカットしてご使用ください。

LC-60V-1TN ソリッドパネル
戸当り
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
¥2,160
セットネジ　M4×10ナベ小ネジ⊕SUS：1本（上部）

M4×16六角孔付サラボルト1本（下部）
（パネル厚13㎜用）

耐荷重：10㎏

フックが付いた戸当りです。ネジが目立ちにくいデザイン。
挟み込み取り付けタイプです。

※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

切欠推奨寸法

16

φ10

25

30

45

105 13102

74
38

2114
.5

16

ネジ選定一覧表

パネル厚
（㎜）

上部
十字孔付ナベ小ネジL寸法

（㎜）

下部
六角孔付サラボルトL寸法

（㎜）
13 10 16

16 14 20

20 16 25

25 （23） 30

30 30 35

36 35 40

40 40 （42）
（　）内ネジ寸法は市販ネジよりカットしてご使用ください。

LC-740TN

LC-60-1TN

LC-60V-1TN

NEW!
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φ10

切欠推奨寸法

15

22 6

63

25

10

37 15

11
2

2
10

30

LC-70TN ソリッドパネル
戸当り
材　　質／ステンレス
仕　　上／ショットブラスト
¥920
セットネジ　M4×10六角孔付サラボルト2本

（パネル厚13㎜用）

パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。
スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。
挟み込み取り付けタイプです。

※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジ
L寸法（㎜）

13 10

16 12

20 16

25 20

30 25

36 （32）
40 35

（　）内ネジ寸法は市販ネジより
カットしてご使用ください。

LC-70TN

LC-23
戸当り
材　　質／エラストマー
仕　　上／生地（ホワイト・ブラック）

LC-23-11 ¥180
LC-23-20 ¥190
LC-23-30 ¥260
LC-23-40 ¥320
LC-23-50 ¥390
LC-23-70 ¥640

セットネジ付
ワッシャー付

戸当りサイズにより、ネジ・ワッシャーサイズは異なります。

ゴム製の戸当り。ネジ隠し用のゴムキャップが付属しています。
開きブースはもちろん、引戸の引き残し部分にもご使用いただけます。

色 A B C D E F

LC-23-11 ホワイト・ブラック 11 18 22 5 12 3

LC-23-20 ホワイト・ブラック 20 18 23 10 12 3

LC-23-30 ホワイト・ブラック 30 22 25 15 12 4

LC-23-40 ホワイト・ブラック 40 22 25 18 13 4

LC-23-50 ホワイト・ブラック 50 22 26 22 13 4

LC-23-70 ホワイト・ブラック 70 23 27 22 13 4

φBφEφC F

A

D

LC-23

LRC-1
戸当り
材　　質／ゴム
仕　　上／生地（ブラック）
¥20
両面テープ付

ゴムシート状の戸当り。
ソリッドパネルを使用したスタンダード納まりの
段落ち部分にご使用ください。

両面テープ貼り

30

82

LRC-1

LRC-1

LRC-1

戸当り
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ヒンジ

HINGE

グレビティヒンジ
LH-761� ���������� 69
LH-762� ���������� 69
LH-763� ���������� 70
LH-764� ���������� 70
LH-765� ���������� 71
LH-766� ���������� 71
LH-70������������ 74
LHR-70� ���������� 74
LH-71������������ 74
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ピボットヒンジ
LH-1������������� 77

ラバトリーヒンジ
LH-23������������ 78
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HINGE

LH-761 適応扉重量／30kg
中心吊グレビティヒンジ（枠取り付け用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
ドア静止位置組換可 15°きざみ

¥3,000
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：4本

�左右兼用
�適応扉厚30〜40㎜
�LRB-11ネジカバーとの併用はできません。
ドアは静止位置より90°回転で約4㎜せり上がります。
※同納まりで、ストップ機能のあるSKタイプもご用意できます。（P84）
※ラッチ解錠時に限り、扉の取り外しが可能です。詳細はP72をご参照ください。

簡易施工型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。

LH-762 適応扉重量／30kg
中心吊グレビティヒンジ（笠木取り付け用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
ドア静止位置組換可 15°きざみ

¥3,000
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：4本

�左右兼用
�適応扉厚30〜40㎜
ドアは静止位置より90°回転で約4㎜せり上がります。
※同納まりで、ストップ機能のあるSKタイプもご用意できます。（P84）

笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。
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LH-763 適応扉重量／30kg
中心吊グレビティヒンジ（枠取り付け用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
ドア静止位置組換可 15°きざみ

¥3,000
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：4本

�左右兼用
�適応扉厚30〜40㎜
�LRB-11ネジカバーとの併用はできません。
ドアは静止位置より90°回転で約4㎜せり上がります。
※同納まりで、ストップ機能のあるSKタイプもオーダーにて承ります。
※ラッチ解錠時に限り、扉の取り外しが可能です。詳細はP72をご参照ください。

簡易施工型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。

LH-764 適応扉重量／30kg
中心吊グレビティヒンジ（笠木取り付け用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
ドア静止位置組換可 15°きざみ

¥3,000
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：4本

�左右兼用
�適応扉厚30〜40㎜
ドアは静止位置より90°回転で約4㎜せり上がります。
※同納まりで、ストップ機能のあるSKタイプもオーダーにて承ります。

笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。
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LH-765 適応扉重量／30kg
中心吊グレビティヒンジ（枠付・サポート付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
ドア静止位置組換可 15°きざみ

¥7,600
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（床側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：2本

�左右兼用
�LRB-11ネジカバーをご使用いただけません。
ドアは静止位置より90°回転で約4㎜せり上がります。
※ラッチ解錠時に限り、扉の取り外しが可能です。詳細はP72をご参照ください。

サポート付きの枠付け用中心吊グレビティヒンジです。

LH-766 適応扉重量／30kg
中心吊グレビティヒンジ（枠付・サポート付）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
ドア静止位置組換可 15°きざみ

¥7,600
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（床側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：2本

�左右兼用
�LRB-11ネジカバーをご使用いただけません。
ドアは静止位置より90°回転で約4㎜せり上がります。

サポート付きの枠付け用中心吊グレビティヒンジです。
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10

φ4.5×10スロット

2545

φ20

φ32

φ60

上部ヒンジ

下部ヒンジ

17
調
整
寸
法

50
～
70

5

NEW!
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【枠付タイプ上部】
吊り込み方式をスプリング式にすることにより、容易で確実な施工
を実現しました。まず、扉を下部ヒンジから吊り込み、上部ヒンジは
軸を扉内に押し込みながら枠側ブラケットに取り付けます。後は、
ストッパーでしっかりと固定するだけです。
注）�ストッパーが軸溝に嵌合していることを確認してください。取
り付け不十分の場合、扉が外れる恐れがあります。

【上部ヒンジの取り外し】
マイナスドライバー等をストッパーのスリッ
ト穴に挿し込み、スライドさせた後、軸溝に
マイナスドライバー等を挿し込み、軸を下げ
て枠側ブラケットから外します。
注）�軸の取り外しは、必ずパネルを支えなが
ら行ってください。

容易な施工を実現 ストッパー（上下方向注意）

ストッパー

枠側ブラケット

枠側ブラケット

ヒンジ

スクリーン 扉

扉

軸溝

軸溝

ストッパー（上下方向注意）

ストッパー

枠側ブラケット

枠側ブラケット

ヒンジ

スクリーン 扉

扉

軸溝

軸溝

LH-761 / LH-763　施工要領図

スクリーン 扉

スクリーン

スクリーン 扉

センター

平
行

平
行

常開設定

常閉設定（内開き）

内開き（扉下面図）

外開き（扉下面図）

常開（扉下面図）

常閉（下部枠側）

常開（下部枠側）

外部

常閉設定（外開き）

枠側ブラケット

エッジベース

エッジ

ストッパー

枠側ブラケット

高さ調整マーク

•常開 90° 開放設定：上側マーク
•常開 45° 開放設定：上下マークの中間
•常閉設定：下側マーク（図は常閉時）

閉
時
 1
1～
14
㎜

（
6）

φ2
0×（
40
）

φ2
0×（
20
）

下部側：φ20×（深さ20）
上部側：φ20×（深さ40）

LH-761：42.5
LH-763：35

4

4

4

25

（14）

10

30
上部ヒンジ（枠側）
3-呼4×30サラタッピンネジ

上部ヒンジ（扉側）
3-呼4×30ナベタッピンネジ

下部ヒンジ（枠側）
4-呼4×30サラタッピンネジ

下部ヒンジ（扉側）
3-呼4×30ナベタッピンネジ

下部ヒンジの取り付け位置

上部ヒンジの取り付け位置

パネル上下面の孔加工

ドア納まりと下部ヒンジの取り付け位置関係

内部

外部

内部

外部

内部

本製品は、左右兼用です。　
※エッジ等その他の取り付け方向にご注意ください。

製品特徴 

グレビティヒンジ
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【下部ヒンジの調整】
枠側ブラケットとヒンジの溝にマイナスドライバー等を
挿し込み、ヒンジを回転させ、ブラケットにはめ込むだけ
ととても簡単です。
注）�パネル吊り込み後に調整する場合は、パネルを持ち
上げて固定してから行ってください。パネルの重み
により、ヒンジ等に破損の恐れがあります。

扉への固定強度がアップ容易な施工を実現

高い耐久性と強度を実現

当社従来品と比較し、枠側ブラケットのサラ孔・リブ
を1つ増やし、枠側への固定強度を増しています。

樹脂部の圧入によりグレビティの浮き上がりを防
止。扉加工は上下ともに同じ軸孔径での加工が可
能です（LH-761・763に限ります）。また、15°刻みで
の開き角度の設定ができ、吊り込み後もマイナスド
ライバー等で角度変更ができます。

適応扉重量が30㎏と、当社従来品（20㎏）より大幅
にアップしています。

ストッパー（上下方向注意）

ストッパー

枠側ブラケット

枠側ブラケット

ヒンジ

スクリーン 扉

扉

軸溝

軸溝

LH-762 / LH-764　施工要領図
本製品は、左右兼用です。　
※エッジ等その他の取り付け方向にご注意ください。

エッジベース

エッジ

シーラー

φ1
5×（
30
）

φ2
0×（
20
）

上部ヒンジ（枠側）
3-呼4×30ナベタッピンネジ

上部ヒンジ（扉側）
3-呼4×30ナベタッピンネジ

下部ヒンジ（枠側）
4-呼4×30サラタッピンネジ

下部ヒンジ（扉側）
3-呼4×30ナベタッピンネジ

スクリーン

枠側ブラケット

枠側ブラケット

高さ調整マーク

•常開 90° 開放設定：上側マーク
•常開 45° 開放設定：上下マークの中間
•常閉設定：下側マーク（図は常閉時）

4

4
10

30

下部ヒンジの取り付け位置

スクリーン 扉

下部側：φ20×（深さ20）
上部側：φ15×（深さ30）

笠木のみ加工
3-φ5以上

LH-762：42.5
LH-764：35

4

25

15

（14.5）

建付け調整後（10） 65

20

パネル上下面の孔加工

センター

平
行

平
行

常開設定

常閉設定（内開き）

内開き（扉下面図）

外開き（扉下面図）

常開（扉下面図）

常閉（下部枠側）

常開（下部枠側）

外部

常閉設定（外開き）

ドア納まりと下部ヒンジの取り付け位置関係

内部

外部

内部

外部

内部

扉

閉
時
 1
0～
20
㎜

スクリーン

上部ヒンジの取り付け位置

製品特徴 
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本ページの丁番吊グレビティヒンジ左右勝手決定方法

ドアを押す側から見た時に吊元が左側（右側）の場合は
左勝手（右勝手）となります。
（通常の丁番の勝手とは逆になります）

左勝手 右勝手

（30）

24
24

25

2.5

6

92
298 9

φ18 25

89

LH-70 適応扉重量／20kg
丁番吊グレビティヒンジ
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
ドア静止位置組換可 閉止、開放45°・90°

¥3,000
セットネジ　呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：16本
1セット2枚
ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
図は左勝手です。

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。

LHR-70 適応扉重量／20kg
丁番吊グレビティヒンジ
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
ドア静止位置組換可 閉止、開放45°・90°

¥3,100
セットネジ　呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：16本
1セット2枚
ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
図は左勝手です。

小口面に取り付ける丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は�
木枠にルーターで加工することを考慮しています。

LH-90 / 90S 適応扉重量／20kg
丁番吊グレビティヒンジ
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
ドア静止位置組換可 閉止、開放45°・90°

LH-90 ¥3,000
LH-90S ¥3,100
セットネジ　呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：16本
1セット2枚
ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
LH-90Sは抜け止めタイプです。
図は左勝手です。

軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。
ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。

LH-71 適応扉重量／20kg
丁番吊グレビティヒンジ
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
ドア静止位置組換可 閉止、開放45°・90°

¥3,000
セットネジ　呼び3.8×25サラ木ネジ⊕SUS：16本
1セット2枚
ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
図は左勝手です。

面付の丁番吊グレビティヒンジです。
小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。

左勝手 右勝手

（30）

6

2.5

φ20 25

92
298 9

24
24

25 93

左勝手 右勝手

（30）

15 2.5

φ1825

80
238 9

24
24

25 89

左勝手 右勝手

（30）

24
24

25

2.5

6

92
298 9

φ18 25

89

左勝手 右勝手

（30）

2.5

6
24

24
25

92
298 9

φ18 25

89

LH-70

LHR-70

LH-71

LH-90 / 90S

グレビティヒンジ
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本ページの丁番吊グレビティヒンジ左右勝手決定方法

ドアを押す側から見た時に吊元が左側（右側）の場合は
左勝手（右勝手）となります。
（通常の丁番の勝手とは逆になります）

左勝手 右勝手

（30）

24
24

25

2.5

6

92
298 9

φ18 25

89

LHR-71TN ソリッドパネル  適応扉重量／20kg
丁番吊グレビティヒンジ（スタンダード仕様）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
ドア静止位置組換可 閉止、開放45°・90°

¥5,500
セットネジ　M5×10六角孔付ボタンボルトSUS：8本

（パネル厚13㎜用）
1セット2枚
ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
図は左勝手です。

スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。

※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、ネジ選定一覧表をご参照ください。

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジ
L寸法（㎜）

13 10

16 12

20 16

25 22

30 （27）
36 （32）
40 （37）

（　）内ネジ寸法は市販ネジよ
りカットしてご使用ください。

左勝手 右勝手

55
4－φ8.5

ヒンジセンター

切欠推奨寸法取り付けプレート

60

（30）

152.5

φ18

80
2527.512.5

60 89

25210

89

左勝手 右勝手

55
4－φ8.5

ヒンジセンター

切欠推奨寸法取り付けプレート

60

（30）

152.5

φ18

80
2527.512.5

60 89

25210

89

左勝手 右勝手

55
4－φ8.5

ヒンジセンター

切欠推奨寸法取り付けプレート

60

（30）

152.5

φ18

80
2527.512.5

60 89

25210

89

LHR-74TN ソリッドパネル  適応扉重量／20kg
丁番吊グレビティヒンジ（パブリック仕様）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
ドア静止位置組換可 閉止、開放45°・90°

¥5,800
セットネジ　M5×10六角孔付サラボルトSUS：4本

（パネル厚13㎜用）
M5×14六角孔付ボタンボルトSUS：4本
（パネル厚13㎜用）

セット部品　スペーサー2枚
取り付けプレート4枚

1セット2枚
ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
図は左勝手です。

パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。

※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、ネジ選定一覧表をご参照ください。

左勝手 右勝手

74

13
32

2－φ8.52－φ8.5

切欠推奨寸法

60

扉
端
部

ス
ク
リ
ー
ン
端
部

7
Dt 2.5

30

19
.5

φ18

80
25 27.5 12.5

6089

25210

89

取り付けプレート

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

六角孔付ボタンボルト
L寸法（㎜）

六角孔付サラボルト
L寸法（㎜）

13 14 10

16 18 12

20 22 16

25 （27） （23）
30 （32） （27）
36 （38） （33）
40 （42） （37）

（　）内ネジ寸法は市販ネジよりカットしてご使用ください。

LHR-71TN

LHR-74TN



76

B
O

O
TH

 &
 A

C
C

ESSO
R

Y
SK

 SER
IES

P
A

R
TITIO

N
 P

A
R

TS
LO

C
K

LA
TC

H
 &

 STR
IK

E
H

IN
G

E
D

O
O

R
 STO

P
納
ま
り
図
集

LH-902 ソリッドパネル  適応扉重量／30kg
グレビティヒンジ（パブリック仕様）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
ドア静止位置組換可 20°きざみ

¥17,200
セットネジ　13㎜用（扉側）：M6×14六角孔付サラボルトSUS：6本

16㎜用（扉側）：M6×16六角孔付サラボルトSUS：6本
13㎜用（枠側）：M6×14六角孔付サラボルトSUS：6本
16㎜用（枠側）：M6×16六角孔付サラボルトSUS：6本
20㎜用（枠側）：M6×20六角孔付サラボルトSUS：6本

セット部品　取り付けプレート　6枚
スペーサー　9枚

1セット3枚
�図は左勝手です。
�ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
�適応パネル厚：扉側13・16㎜、枠側13・16・20㎜

亜鉛ダイキャスト製、パブリック仕様のグレビティヒンジ。
挟み込み取り付けタイプです。LB-911とセットでご使用ください。

※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジ
L寸法（㎜）

13 14

16 16

20 20

25 25

30 30

36 35

40 40

30

30
扉
端
部

ス
ク
リ
ー
ン
端
部

（
22
）

切欠推奨寸法

取り付け位置参考図

グレビティヒンジ

ミドルヒンジ

トップヒンジ（抜止仕様）

2－φ8.5

2－φ8.5

19

13

28
9

48

スペーサー（t＝1.0）

20

50

211

取り付けプレート

19

1
6

1
Dt
（
8）

13

55
32.5 10

30 50
3.5

（
2）（
10
9）

2.3 6
φ25

取り付け位置参考図

グレビティヒンジ

ミドルヒンジ

トップヒンジ（抜止仕様）

30

30
扉
端
部

ス
ク
リ
ー
ン
端
部

（
22
）

切欠推奨寸法

ヒンジセンター

2－φ8.5

2－φ8.5

32.5

32.5

1
Dt

（
7）

28
9

48

20

50

211

85
32.5 10

30 50
3.5

（
2）（
10
9）

2.3
6

φ25

スペーサー（t＝1.0）取り付けプレート

LH-903 ソリッドパネル  適応扉重量／30kg
グレビティヒンジ（スタンダード仕様）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
ドア静止位置組換可 20°きざみ

¥17,200
セットネジ　13㎜用（扉側）：M6×14六角孔付サラボルトSUS：6本

16㎜用（扉側）：M6×16六角孔付サラボルトSUS：6本
13㎜用（枠側）：M6×14六角孔付サラボルトSUS：6本
16㎜用（枠側）：M6×16六角孔付サラボルトSUS：6本
20㎜用（枠側）：M6×20六角孔付サラボルトSUS：6本

セット部品　取り付けプレート　6枚
スペーサー　9枚

1セット3枚
�図は左勝手です。
�ドアは静止位置より90°回転で約4.5㎜せり上がります。
�適応パネル厚：扉側13・16㎜、枠側13・16・20㎜

亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。
挟み込み取り付けタイプです。LB-916とセットでご使用ください。

※�上記以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
　ネジ選定一覧表をご参照ください。

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジ
L寸法（㎜）

13 14

16 16

20 20

25 25

30 30

36 35

40 40

LH-902

LH-903

グレビティヒンジ



77

HINGE

LH-1 適応扉重量／30kg
ピボットヒンジ
材　　質／アルミ合金
仕　　上／アルマイト
¥37,000
セットネジ　36㎜用（扉側）：M6×30六角孔付サラボルトSUS：5本

40㎜用（枠側）：M8×45六角孔付サラボルトSUS：4本
セット部品　取り付けプレート　2枚
�左右兼用
�ドア静止位置：45°（90°もご用意できます）
�適応パネル厚：扉側36㎜、枠側40㎜
上記以外のパネル厚につきましては、別途ご相談ください。

アルミ合金製のピボットヒンジ。テラゾーや重量のある扉への使用をおすすめします。
通常は45°開き。90°開きタイプもあります。お問い合わせください。

1527

（60）
2－φ16

2－φ16

2－φ10

3－φ10

ヒンジセンター

扉
端
部

扉
端
部

ス
ク
リ
ー
ン
端
部

（60） ス
ク
リ
ー
ン
端
部

切欠推奨寸法

15

1527

ヒンジセンター

15

55

30

40

30
33

20
31

（60）

（
40
）

6
25

7
Dt
＝
36

ドア
静
止
位
置
45
°

27

32.5

70

33

10
0

12 25

10
0 55

30
3

12 25

70
6

40
15

45 42 15 15

4020
10

46

45 42 15 15

46

30
92

30
15

上部ヒンジ取り付けプレート
（t＝6.0）

下部ヒンジ取り付けプレート
（t＝6.0）

LH-1

ピボットヒンジ



78

B
O

O
TH

 &
 A

C
C

ESSO
R

Y
SK

 SER
IES

P
A

R
TITIO

N
 P

A
R

TS
LO

C
K

LA
TC

H
 &

 STR
IK

E
H

IN
G

E
D

O
O

R
 STO

P
納
ま
り
図
集

LH-23 適応扉重量／20kg
ラバトリーヒンジ
材　　質／ステンレス
仕　　上／鏡面
¥6,000
セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：12
本
セット部品　調整棒　1本
�左右兼用
開放式、閉止式どちらにも使用できます。

バネ式により、扉のせり上がりなしで自閉できます。
軸のピン差し込み位置を変更することで、
常開・常閉どちらのブースにも使用可能です。 90

30105

調整ピン
φ22

28
28

30

10
2

7
7

90
30105

φ22

20 32
7

7
2

6

LH-23

ラバトリーヒンジ
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SK SERIES

LL-791S / ST / SN / PN
SK錠
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
セットネジ　各タイプの参考納まり欄参照
セット部品　キー2本
左右兼用。組み換え可。
�本品は芯棒の長さ・セット部品（スペーサー）の違いによって各種納まりに対応しています。
品番設定は各納まり図をご参照ください。
未対応の納まりに関しては別途ご相談ください。
鍵違いの設定はありません。
施錠時・解錠時共に鍵が抜ける仕様です。

φ16
2－φ10

34

扉切欠推奨寸法

φ6
5

34

60 24
24

24

66

14 12
.5

3
5

35

8.5

施錠位置
施錠位置

解錠位置

右勝手左勝手

90°
解錠位置

90°

49.5
57

スクリーン扉

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）
戸当りエッジ仕様

扉 スクリーン 扉 スクリーン

52.5 52.5

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs20㎜（スクリーン）
パブリック仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

扉

扉

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スペーサーC
72.5 72.5

72.5 72.5

23
23

扉

扉

スペーサーC

23
29

スペーサーCスペーサーD

8 10

スペーサーE

LR-13LR-12

2

扉 スクリーン

LL-791S（扉厚40㎜用）
SK錠（参考納まり）
¥7,300

セットネジ　�M5×60サラ小ネジ⊕SUS：2本

φ16
2－φ10

34

扉切欠推奨寸法

φ6
5

34

60 24
24

24

66

14 12
.5

3
5

35

8.5

施錠位置
施錠位置

解錠位置

右勝手左勝手

90°
解錠位置

90°

49.5
57

スクリーン扉

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）
戸当りエッジ仕様

扉 スクリーン 扉 スクリーン

52.5 52.5

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs20㎜（スクリーン）
パブリック仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

扉

扉

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スペーサーC
72.5 72.5

72.5 72.5

23
23

扉

扉

スペーサーC

23
29

スペーサーCスペーサーD

8 10

スペーサーE

LR-13LR-12

2

扉 スクリーン

LL-791ST（扉厚40㎜用戸当りエッジ仕様）
SK錠（参考納まり）
¥8,700

セットネジ　�M5×70サラ小ネジ⊕SUS：2本
セット部品　スペーサー　E：2個

φ16
2－φ10

34

扉切欠推奨寸法

φ6
5

34

60 24
24

24
66

14 12
.5

3
5

35

8.5

施錠位置
施錠位置

解錠位置

右勝手左勝手

90°
解錠位置

90°

49.5
57

スクリーン扉

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）
戸当りエッジ仕様

扉 スクリーン 扉 スクリーン

52.5 52.5

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs20㎜（スクリーン）
パブリック仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

扉

扉

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スペーサーC
72.5 72.5

72.5 72.5

23
23

扉

扉

スペーサーC

23
29

スペーサーCスペーサーD

8 10

スペーサーE

LR-13LR-12

2

扉 スクリーン

LL-791SN（扉厚13・16㎜用スタンダード仕様）
SK錠（参考納まり）
¥8,000

セットネジ　�M5×40サラ小ネジ⊕SUS：2本

φ16
2－φ10

34

扉切欠推奨寸法

φ6
5

34

60 24
24

24

66

14 12
.5

3
5

35

8.5

施錠位置
施錠位置

解錠位置

右勝手左勝手

90°
解錠位置

90°

49.5
57

スクリーン扉

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）
戸当りエッジ仕様

扉 スクリーン 扉 スクリーン

52.5 52.5

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs20㎜（スクリーン）
パブリック仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

扉

扉

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スペーサーC
72.5 72.5

72.5 72.5

23
23

扉

扉

スペーサーC

23
29

スペーサーCスペーサーD

8 10

スペーサーE

LR-13LR-12
2

扉 スクリーン

LL-791PN（扉厚13・16㎜用パブリック仕様）
SK錠（参考納まり）
¥8,900

セットネジ　M5×60サラ小ネジ⊕SUS：2本
セット部品　スペーサー　C・D

φ16
2－φ10

34

扉切欠推奨寸法

φ6
5

34

60 24
24

24

66

14 12
.5

3
5

35

8.5

施錠位置
施錠位置

解錠位置

右勝手左勝手

90°
解錠位置

90°

49.5
57

スクリーン扉

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
スタンダード仕様

40㎜（扉）vs40㎜（スクリーン）
戸当りエッジ仕様

扉 スクリーン 扉 スクリーン

52.5 52.5

13㎜（扉）vs13㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs20㎜（スクリーン）
パブリック仕様

16㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

13㎜（扉）vs16㎜（スクリーン）
パブリック仕様

扉

扉

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スクリーン

スペーサーC
72.5 72.5

72.5 72.5

23
23

扉

扉

スペーサーC

23
29

スペーサーCスペーサーD

8 10

スペーサーE

LR-13LR-12

2

扉 スクリーン

LL-791S / ST / SN / PN

SK錠

NEW!
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LU-720
SK引手
材　　質／アルミダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）
¥1,400
セットネジ　�呼び3.8×25丸木ネジ⊕SUS：2本

M4×D6×10サラ小ネジ⊕SUS：2本
（パネル厚30〜40㎜用）

亜鉛ダイキャスト製LB-700シリーズのSK引手です。
面付けタイプです。

70

50

20

7

39

LU-520
SK引手
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥1,150
セットネジ　呼び3.8×32ナベタッピンネジ⊕SUS：2本

（パネル厚30〜40㎜用）

ステンレス製LB-500シリーズのSK引手です。
面付けタイプです。

20.5

（23.1）

65.5

40
25

LU-421-2
SK引手
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥1,100
セットネジ　呼び4×25ナベタッピンネジ1種⊕SUS：3本

（パネル厚30〜40㎜用）
�引手付

ステンレス製LB-400シリーズのSK引手。
面付けタイプです。

66 （9）

（16.5）

39
.5 24

LU-420
SK引手
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥1,100
セットネジ　M4×25ナベ小ネジ⊕SUS：2本（平座金組込み）

（パネル厚30〜40㎜用）
�引手付

ステンレス製LB-400シリーズのSK引手。
挟み込みタイプです。

66

18

6.5 1.5

16.5

24

44

切欠推奨寸法（本体）

2－φ10

44.5

66

39
.5 24

LU-421-2

LU-420

LU-520

LU-620

LU-720

SK引手

LU-620
SK引手
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）＋自己修復クリアー
¥2,000
セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本

（パネル厚30〜40㎜用）

亜鉛ダイキャスト製LB-600シリーズのSK引手です。
面付けタイプです。

40

40

86 20

6

NEW!
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SK SERIES

LU-170
SK引手
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥2,200
セットネジ　�M4×35サラタッピンネジ⊕SUS：2本

（パネル厚30〜40㎜用）
�六角棒スパナ付

真鍮製LB-70、170シリーズのSK引手です。
面付けタイプです。

60 22.4

3

25

40

60

25

（22） 10 2

3

25

60

40

切欠推奨寸法（本体）

2－φ10

44

LU-170TN ソリッドパネル
SK引手
材　　質／真鍮
仕　　上／ダルクロームメッキ
¥2,800
セットネジ　�M4×25サラ小ネジ⊕SUS：2本
�六角棒スパナ付

真鍮製LB-70、170シリーズのSK引手。
挟み込みタイプです。

※�13㎜以外のパネル厚に対応するネジに関しては、
ネジ選定一覧表をご参照ください。

ネジ選定一覧表
パネル厚
（㎜）

取り付けネジ
L寸法（㎜）

13 25（セットネジ）
16 28

20 30

LU-170

LU-170TN

SK引手
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LH-763、LH-764、LH-765、LH-766タイプの中心吊SKヒンジのオーダーも承ります。詳しくはお問い合せください。

LH-761SK 適応扉重量／30kg
中心吊SKヒンジ（枠取り付け用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
¥3,800
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本

�左右兼用
�LRB-11ネジカバーとの併用はできません。
�ドアは静止位置より45°回転で約1㎜せり上がります。

簡易施工型の枠取り付け用SKヒンジです。
扉を0°、90°の位置で仮保持します。

LH-762SK 適応扉重量／30kg
中心吊SKヒンジ（笠木取り付け用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
¥3,400
セットネジ　上部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本

上部ヒンジ（枠側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（扉側）：呼び4×30ナベタッピンネジ⊕SUS：3本
下部ヒンジ（枠側）：呼び4×30サラタッピンネジ⊕SUS：3本

�左右兼用
�ドアは静止位置より45°回転で約1㎜せり上がります。

笠木付け用SKヒンジです。
扉を0°、90°の位置で仮保持します。

27

（
27
）

8

14

10

20
5012

11
.2

（
2）

66

42.5

（
4）

38

φ20

10
30

15

22

25

10

φ4.5×14.5スロット

φ4.4×7.4スロット

14
50

17
15

11
.5

φ4.5×10スロット

25

25

10

172
10

94

4

42.5
φ20

34
10

24
34

30

φ4.5×14.5スロット

10

上部ヒンジ

下部ヒンジ

20 55
85 15

30 15

φ4.2×10スロット

φ5×11スロット

10

20 15 15
14.5 60

29
4

3.2
35φ12

25

25

14
17

15
11
.5
50

φ4.5×10スロット10

172
10

94

4

42.5
φ20

34
10

24
34

30

φ4.5×14.5スロット

10

上部ヒンジ

下部ヒンジ

SKヒンジ
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サポート
LB-61TN / LB-61TN-16�� 87
LB-950-13 / 20������� 87
LB-54Z-30/40/50/70/90�� 87

巾木
LF-21TNS���������� 88
LF-21TNR� �������� 88
LF-20� ����������� 88

カチット金具
LB-11������������ 88

メタブライトR巾木
LB-MB-60X30R� ����� 89
LB-MB-60X30R デスミ��� 89
LB-MB-60X30R イリスミ� � 89
LB-MB-60X30R エンド� �� 89

パネル・パイプ笠木ジョイント
LRB-977� ��������� 90
LRB-978� ��������� 90
LRB-971� ��������� 90
LRB-972� ��������� 90
LRB-973� ��������� 91
LRB-974� ��������� 91

笠木　
LR-17-1����������� 92
LR-08������������ 92
LR-56������������ 92
LR-16������������ 92
LR-779� ���������� 92
LB-200� ���������� 92

アルミエッジ　
LR-70TN� ��������� 93
LR-71TN� ��������� 93
LR-72TN� ��������� 93
LR-70TN-16� ������� 93
LR-71TN-16� ������� 93
LR-72TN-16� ������� 93
LR-20������������ 93
LR-21������������ 93
LR-22������������ 93
LR-24������������ 93
LR-25������������ 93
LR-30������������ 94
LR-31������������ 94
LR-32������������ 94
LR-33������������ 94
LR-34������������ 94
LR-35������������ 94
LR-10������������ 94
LR-11������������ 94
LR-12������������ 94
LR-13������������ 94
LR-14������������ 94
LR-15������������ 94

パーテーションパーツ

PARTITION PARTS

ステンレスエッジ　
LR-80������������ 95
LR-81������������ 95
LR-95������������ 95
LR-54 A /B��������� 95
LR-55-14 A /B������� 95
LR-60 A /B��������� 95
LR-61 A /B��������� 95

エッジ用部品等　
LRB-10J� ��������� 96
LRB-11J� ��������� 96
LRB-80� ���������� 96
LRB-81� ���������� 96
LRB-54� ���������� 96
LRB-61� ���������� 96
LRB-1������������ 97
LRB-3������������ 97
LRB-10� ���������� 97
LRB-11� ���������� 97
LRB-13� ���������� 97
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PARTITION PARTS

LB-54Z-30/40/50/70/90
サポート
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

LB-54Z-30 ¥1,100
LB-54Z-40 ¥1,100
LB-54Z-50 ¥1,100
LB-54Z-70 ¥1,300
LB-54Z-90 ¥1,500

セットネジ　�呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：6本
ナイロンプラグ TU5×25：2本

25㎜厚以上のパネルを載せて固定するサポートです。
5タイプの高さ違いがあります。
※LB-54Z-50/70/90はネジ込みタイプのため、取付時締め込みが必要です。

※�調整寸法A・Bにつきましては
一覧表を参照ください。

寸法一覧表
A B

LB-54Z-30 30 40

LB-54Z-40 40 50

LB-54Z-50 50 70

LB-54Z-70 70 90

LB-54Z-90 90 110

φ25

60

4525 φ6
0

調
整
寸
法

A～
B

44
φ60

φ25
13.5

25
60

15
調
整
寸
法

50
～
70

LB-61TN ソリッドパネル
サポート
材　　質／台座：ステンレス、本体：真鍮
仕　　上／台座：ヘアーライン、本体：ダルクロームメッキ
¥3,600
セットネジ　�呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：2本

オールプラグ MIL8：2本
呼び4×12ナベタッピンネジ⊕SUS：1本

13㎜厚パネル用サポート。
シンプルで目立ちすぎないタイプです。

44
φ60
φ28
16.5

25
60

15
調
整
寸
法

50
～
70

LB-61TN-16 ソリッドパネル
サポート
材　　質／台座：ステンレス、本体：真鍮
仕　　上／台座：ヘアーライン、本体：ダルクロームメッキ
¥4,200
セットネジ　�呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：2本

オールプラグ MIL8：2本
呼び4×12ナベタッピンネジ⊕SUS：1本

16㎜厚パネル用サポート。
シンプルで目立ちすぎないタイプです。

切欠推奨寸法

パネル下端

φ8.5貫通孔

25

φ60

φ19

46

25.4
4013.4

25

55

調
整
寸
法

50
～
70

LB-950-13 ソリッドパネル
サポート
材　　質／ステンレス、亜鉛ダイキャスト
仕　　上／ヘアーライン・焼付塗装
¥3,200
セットネジ　�M5×20丸サラ小ネジ⊕SUS：1本

呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：2本
オールプラグ MIL8：2本

※シャワーブースでの使用はご遠慮ください。

13㎜厚パネル用サポート。
大きな面積でしっかりとパネルを保持します。

φ8.5貫通孔

25

φ19

40

55

調
整
寸
法

50
～
70

32.8
20.8

φ60
46

パネル下端

切欠推奨寸法

25

LB-950-20 ソリッドパネル
サポート
材　　質／ステンレス、亜鉛ダイキャスト
仕　　上／ヘアーライン・焼付塗装
¥3,200
セットネジ　�M5×25丸サラ小ネジ⊕SUS：1本

呼び3.8×32サラ木ネジ⊕SUS：2本
オールプラグ MIL8：2本

※シャワーブースでの使用はご遠慮ください。

20㎜厚パネル用サポート。
大きな面積でしっかりとパネルを保持します。

サポート

LB-61TN

LB-950-13

LB-54Z
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LF-20 受注生産
巾木（面付調整式）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
セットネジ　ジャッキ用ネジ
�ご注文の際は下図ⒶⒷⒸとそのL寸法をご指示ください。

高さ調整式の面付タイプの巾木です。
片面フタ、両面フタ、両面フタなしの3種類があります。

Ⓐ

A：片面フタ
B：両面フタ
C：両面フタなし

Ⓑ

Ⓒ Ⓒ

Ⓑ

60

調
整
寸
法
60
～
90

30 30 巾木L

フタ
（フタ付の場合のみ）

LF-21TNR ソリッドパネル  受注生産
巾木
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
セットネジ　�ジャッキ用ネジ
適応パネル厚13㎜
�ご注文の際は下図ⒶⒷⒸとそのL寸法をご指示ください。
�LF-21TNR-16（16㎜パネル用）もあります。

13㎜厚パネル用の巾木です。端部のパネルが巾木より外側に出るタイプ。
片面フタ、両面フタ、両面フタなしの3種類があります。

A：片面フタ
B：両面フタ
C：両面フタなし

Ⓐ Ⓑ Ⓑ

Ⓒ Ⓒ

MIN90

40 40

50

調
整
寸
法
50
～
70

27.5 27.5

13.5 7 13.5 7

フタ
（フタ付の場合のみ）

LF-21TNS ソリッドパネル  受注生産
巾木
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
セットネジ　�ジャッキ用ネジ
適応パネル厚13㎜
�ご注文の際は下図ⒶⒷⒸとそのL寸法をご指示ください。
�LF-21TNS-16（16㎜パネル用）もあります。

13㎜厚パネル用の巾木です。パネルと巾木の端部が同面になるタイプ。
片面フタ、両面フタ、両面フタなしの3種類があります。

Ⓐ

A：片面フタ
B：両面フタ
C：両面フタなし

Ⓑ Ⓑ

Ⓒ Ⓒ

50 40
調
整
寸
法
50
～
70

27.5 27.5

13.5 7

フタ
（フタ付の場合のみ）

MIN90

LB-11
カチット金具　　　
材　　質／スチール
仕　　上／三価クロメート
¥320
ブース組み立ての際にパネルとパネルを固定する金具です。

57 44
.2

2－φ4.89

φ1
0

φ7

32
7

7

57 44
.2

2－φ4.89

φ1
0

φ7

32
7

7

巾木フタの有無について

巾木には片面フタⒶ、両面フタⒷ、
両面フタなしⒸの3種類があります。
左図を参考にご注文ください。

Ⓐ

Ⓐ：片面フタ
Ⓑ：両面フタ
Ⓒ：両面フタなし

Ⓑ Ⓑ

Ⓒ Ⓒ

LF-21TNS

LF-21TNR

LF-20

LB-11

巾木 / カチット金具
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MB メタブライト R巾木 

33

3

60

R30

新しい発想で誕生したハイブリット建材。

軽量かつ加工も容易
メタブライトR巾木は、アルミ型材の曲線部分をステンレス箔でコーティングした
ハイブリット建材です。素材がアルミ型材なので、ステンレス製のものと比べ約
1/3と軽量なうえ、加工・施工性に非常に優れています。

製品特徴 

構造図

ステンレス箔
SUS304L

アルミニウム押出型材
A6063S-T5

接着層
保護カバー

LB-MB-60X30R 取扱品
メタブライトR巾木
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン　　　
¥15,750／セット
R巾木、受材　各1本で1セット
※4セットで1梱包です。1セットでも出荷可能です。

メタブライトR巾木

専用コネクター

φ4.5
φ6　サラモミ

R28
.5

44

15

R33

4.510.5

4.5
10
.5

20

44

60

LB-MB-60X30R デスミ
取扱品

デスミコネクター 　　　
材　　質／ステンレス（SCS13）
仕　　上／生地
¥6,830／個

R28.5

4.5

4.5

10

15

60

3535

35

35

LB-MB-60X30R イリスミ
取扱品

イリスミコネクター　　
材　　質／ステンレス（SCS13）
仕　　上／生地
¥6,830／個

φ4.5
φ6　サラモミ

R2
8.5

35

15

60

10

10

LB-MB-60X30R エンド
取扱品

エンド 　　　
材　　質／ステンレス（SCS13）
仕　　上／生地
¥6,300／個

※R巾木本体と専用コネクター・エンドは材質が異なるため色調が異なります。
※2個入で1梱包です。1個でも出荷可能です。

NEW!

　　　　 …他社メーカーからの購入品であり、寸法及びデータ等は参考掲載です。取扱品
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パネル・パイプ笠木ジョイント

LRB-971 ソリッドパネル
パイプ笠木ジョイント（ストレートタイプ）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥3,340
セットネジ　�M6×20丸サラ小ネジ⊕SUS：1本

（スクリーン厚20㎜用）
M6×12丸サラ小ネジ⊕SUS：1本
（スクリーン厚13〜16㎜用）
M4×6止めネジSUS：2本

LRB-977 ソリッドパネル
パネルジョイント（Aタイプ）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥680
セットネジ　�M6×14丸サラタッピンネジ⊕SUS：2本

※ご使用の際は、笠木と併用してください。

LRB-978 ソリッドパネル
パネルジョイント（Bタイプ）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥1,340
セットネジ　�M6×20丸サラボルト⊕SUS：1本

（パネル厚16〜20㎜用）
M6×12丸サラボルト⊕SUS：1本
（パネル厚13㎜用）
M6×14丸サラタッピンネジ⊕SUS：2本

※ご使用の際は、笠木と併用してください。

LRB-972 ソリッドパネル
パイプ笠木ジョイント（エルボタイプ）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥2,100

φ10

15

切欠推奨寸法

パネル上端

50

φ4
2 3

11
.5

φ20

φ9

96
45

21

4.5 313～20
11.5

納まり図30

19.5
下孔：φ5.8 深さ11

切欠推奨寸法

※本切欠寸法は、取り付けネジ手締めでの設定です。
　電動ドライバーをご使用の場合は、切欠寸法φ5.7にて設定ください。

4.5

34.5
19.5

30

34.5
19.5

30

19.5 19.513～20
下孔：2－φ5.8 深さ11

φ10貫通孔

納まり図

切欠推奨寸法
※本切欠寸法は、取り付けネジ手締めでの設定です。
　電動ドライバーをご使用の場合は、切欠寸法
　φ5.7にて設定ください。

4.54.5

19
.5

34.5 34.5 34.5

3030φ930

34.511
19.5 19.5 19.5

15 65

φ3
0

LRB-977

LRB-978

LRB-971

LRB-972

パネル・パイプ笠木を使用する際の接続パーツです。
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LRB-973 ソリッドパネル
パイプ笠木ジョイント（チーズタイプ）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥2,420
セットネジ　M4×6止めネジSUS：2本

LRB-974 ソリッドパネル
パイプ笠木ジョイント（エンドタイプ）
材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装
¥2,200
セットネジ　�呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本

呼び3.8×25アンカー：2本
M4×6止めネジSUS：1本

42

80

21
φ42

6030

φ7
6

φ4
2

施工参考図

ストレートタイプ エルボタイプ チーズタイプ

LR-970 LR-970

LR-970

LR-970

LR-970

LR-970

LRB-971

LRB-971 LRB-972

LRB-971

LRB-973
LR-970 LR-970

LR-970

LR-970

LR-970

LR-970

LRB-971

LRB-971 LRB-972

LRB-971

LRB-973
LR-970 LR-970

LR-970

LR-970

LR-970

LR-970

LRB-971

LRB-971 LRB-972

LRB-971

LRB-973

※LR-970（外径：φ30、定尺：3000）パイプ笠木もあります。

※笠木L寸法がLR-970の定尺以上の場合のジョイント方法。

パイプ笠木ジョイント

LRB-973

LRB-974
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笠木

LB-200
笠木コーナー（LR-17-1用）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥750

LR-08
笠木
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥5,100
定尺：4000

LR-56
笠木
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥10,000
定尺：4000

LR-17-1
笠木
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥7,800
定尺：4000

LR-16
笠木
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥3,500
定尺：4000

LR-779 受注生産
笠木
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
定尺：4000

72 20

20
20

72 4－φ6

42
39.4

20

0.7

40

5

20

1

46

5

20

1

42

5

20

1.5

46

4

6

1.2

40
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LR-70TN
アルミエッジ（13㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト（ステンカラー）

2000 ¥1,800
3000 ¥2,700
4000 ¥3,650

�笠木兼用壁付用
�定尺：2000、3000、4000

LR-70TN-16
アルミエッジ（16㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト（ステンカラー）

2000 ¥1,950
3300 ¥2,800

�笠木兼用壁付用
�定尺：2000、3300

LR-20
アルミエッジ（20㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥1,900
�スクリーン・扉用
�定尺：2000

LR-25
アルミエッジ（20㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥1,800
�壁付け用
�定尺：2000

LR-21
アルミエッジ（20㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥3,100
�ジョイント用
�定尺：2000

LR-22
アルミエッジ（20㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥3,200
�笠木兼用
�定尺：2000

LR-24
アルミエッジ（20㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥3,600
�コーナー用
�定尺：2000

LR-71TN-16
アルミエッジ（16㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト（ステンカラー）

2000 ¥2,550
3300 ¥4,000

�コーナー用
�定尺：2000、3300

LR-71TN
アルミエッジ（13㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト（ステンカラー）

2000 ¥2,400
3000 ¥3,550

�コーナー用
�定尺：2000、3000

LR-72TN
アルミエッジ（13㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト（ステンカラー）

2000 ¥2,600
4000 受注生産

�ジョイント用
�定尺：2000、4000
�笠木としても使用可能です。

17.5
13.5

20
42

17.5
13.5

15

22
.5

2.513
.5

40
.5

17.5

13.5

20 25

20.5
16.5

20 25

221517

R713

24.5
20.5

24.5

20.5

14
10

2012

24.5
20.5

15
404

4
12

24.5
20.5 15.5

20.5

40

24.5

R3

R15

40
15
.5

20.5
16.5

15

20

41

16
.5

2.5

20.5
16.5

20
42

LR-72TN-16 
アルミエッジ（16㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト（ステンカラー）
¥3,800
�ジョイント用
�定尺：3300
�笠木としても使用可能です。
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アルミエッジ

LR-10
アルミエッジ（40㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー

2000 ¥1,400
4000 ¥2,600

�扉用
�定尺：2000、4000
�LRB-10ネジカバー（P97）もあります。
（定尺：2000、4000）

LR-30
アルミエッジ（38㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥1,100
�扉用
�定尺：3000
�LRB-10ネジカバー（P97）もあります。
（定尺：2000、4000）

LR-33
アルミエッジ（38㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥1,900
�スクリーン用
�定尺：3000
�LRB-13戸当りゴム（P97）もあります。
（定尺：2000、4000）

LR-13
アルミエッジ（40㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー�

2000 ¥1,800
4000 ¥3,500

スクリーン用
�定尺：2000、4000
�LRB-13戸当りゴム（P97）もあります。
（定尺：2000、4000）

LR-11
アルミエッジ（40㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー

2000 ¥1,400
4000 ¥2,600

�スクリーン用
�定尺：2000、4000
�LRB-11ネジカバー（P97）もあります。
（定尺：2000、4000）

LR-31
アルミエッジ（38㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥1,350
�スクリーン用
�定尺：3000

LR-34
アルミエッジ（38㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥3,200
�コーナー用
�定尺：3000

LR-14
アルミエッジ（40㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー

2000 ¥2,400
4000 ¥4,600

�コーナー用
�定尺：2000、4000

LR-12
アルミエッジ（40㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー

2000 ¥1,400
4000 ¥2,700

�扉用
�定尺：2000、4000

LR-32
アルミエッジ（38㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥1,150
�扉用
�定尺：3000

LR-35
アルミエッジ（38㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥2,200
�壁付用
�定尺：3000

LR-15
アルミエッジ（40㎜）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー

2000 ¥1,700
4000 ¥3,300

�壁付用
�定尺：2000、4000
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PARTITION PARTS

LR-54 A / B
ステンレスエッジ（40㎜）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

A2000 ¥9,800
A4000 ¥19,000
B2000 ¥10,500

�コーナー用
�定尺：（A）2000、4000 （B）2000
�品番中のＡ表示は取り付け孔加工無し、
Ｂ表示は取り付け孔加工有りを示しています。

LR-80
ステンレスエッジ（40㎜）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥4,500
�扉用
�定尺：2000
�LR-95とセットでご使用ください。

LR-81
ステンレスエッジ（40㎜）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン
¥5,300
�スクリーン用
�定尺：2000
�LR-95とセットでご使用ください。

LR-95
アルミベース（LR-80、LR-81用）
材　　質／アルミ押出し材
仕　　上／アルマイト＋クリアー
¥900
�定尺：2000

LR-80、LR-81取り付け時にご使用ください。

LR-60 A / B
ステンレスエッジ（40㎜）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

A2000 ¥4,500
A4000 ¥8,600
B2000 ¥5,000

�扉用
�定尺：（A）2000、4000 （B）2000
�品番中のＡ表示は取り付け孔加工無し、
Ｂ表示は取り付け孔加工有りを示しています。

LR-61 A / B
ステンレスエッジ（40㎜）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

A2000 ¥7,500
A4000 ¥14,500
B2000 ¥8,500

�スクリーン用
�定尺：（A）2000、4000 （B）2000
�品番中のＡ表示は取り付け孔加工無し、
Ｂ表示は取り付け孔加工有りを示しています。

LR-55-14 A / B
ステンレスエッジ（40㎜）
材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

A4000 ¥17,000
B2000 ¥9,500

�壁付用
�定尺：（A）4000  （B）2000
�品番中のＡ表示は取り付け孔加工無し、
Ｂ表示は取り付け孔加工有りを示しています。

2000

P=375 200200 5050

7－φ5

54

12 40.5
4

44

9

40
.5

LR-95

40.5
44.1

14
.5

9.5

40.5
44

17

5.5 10
.5

31.5

27.5

4.3

7－φ4.5×φ7.5サラ

7

（1.5）

2000

P=375 200200 5050

44 40
.5

2000

P=375 200200 5050

7－φ4.5×φ7.5サラ

7

0.8

18

44 40
.5

（1.5）

20
6

44 40
.5

2000

P=375 200200 5050

7－φ5

ステンレスエッジ



96

B
O

O
TH

 &
 A

C
C

ESSO
R

Y
SK

 SER
IES

P
A

R
TITIO

N
 P

A
R

TS
LO

C
K

LA
TC

H
 &

 STR
IK

E
H

IN
G

E
D

O
O

R
 STO

P
納
ま
り
図
集

エッジ用部品等

LRB-10J
エッジキャップ
材　　質／ABS樹脂
仕　　上／生地（グレー色）
¥110
�LR-10用

LR-10の上下端部に取り付けるエンドキャップです。
1個売りですので上下でご使用の際は2個ご購入ください。

LRB-80
エッジキャップ
材　　質／ナイロン
仕　　上／生地（グレー色）
¥50
�LR-80用

LR-80の上下端部に取り付けるエンドキャップです。
1個売りですので上下でご使用の際は2個ご購入ください。

LRB-54
コーナーエッジキャップ
材　　質／ナイロン
仕　　上／生地（グレー色）

LRB-54（L）
¥550

LRB-54（R）
�LR-54A/B用
�左右勝手あり

LR-54A/Bの下端部に取り付けるエンドキャップです。

LRB-61
エッジキャップ
材　　質／ナイロン
仕　　上／生地（グレー色）

LRB-61（L）
¥550

LRB-61（R）
�LR-61A/B用
�左右勝手あり

LR-61A/Bの下端部に取り付けるエンドキャップです。

LRB-11J
エッジキャップ
材　　質／ABS樹脂
仕　　上／生地（グレー色）

LRB-11J（L）
¥200

LRB-11J（R）
LR-11の上下端部に取り付けるエンドキャップです。
1個売りですので上下でご使用の際はL・Rそれぞれ1個ずつ
ご購入ください。

LRB-81
エッジキャップ
材　　質／ナイロン
仕　　上／生地（グレー色）

LRB-81-1
¥50

LRB-81-2
�LR-81用

LR-81の上下端部に取り付けるエンドキャップです。
1個売りですので上下でご使用の際はL・Rそれぞれ1個ずつ
ご購入ください。

44.2
2.5

5
14
.2

44.1

2－φ4.5

14
.5

2.5
10

18
.5 40

22

パネル：40㎜
ビス頭部
パネル切欠きの事
φ8（深さ4）

パ
ネ
ル：
40
㎜

35.1 11.2

41

9

2－φ4.5

LR-54A/B

18

2.8

45

17
9.4

9.6

56
.5

納まり図（L）

LRB-54（R）LRB-54（L）

2.5 22
40.3

46.9
49.9

2－φ4.5

16
6

26
11

納まり図（L）

パネル：40㎜

LR-61A/B

LRB-61（R）LRB-61（L）

LRB-11J（L） LRB-11J（R）

44.2

9.2 15
.7

2.5
5

44.1

2－φ4.5

17

40
2.5

10
18
.5

10
.5

LRB-81-1 LRB-81-2

LRB-11J（L）

LRB-81-2

LRB-81-1

LRB-61（L）

LRB-54（L）



97

PARTITION PARTS

LRB-1
ジョイント金具
材　　質／スチール
仕　　上／ジンクロメートメッキ
¥120
�アルミエッジ用

パネルをT字やL字に接続するエッジ用ジョイント金具です。
適応エッジ：LR-34、LR-35、LR-14、LR-15

LRB-3
ジョイント金具
材　　質／ステンレス
仕　　上／生地
¥250
ステンレスエッジ用

パネルをT字やL字に接続するエッジ用ジョイント金具です。
適応エッジ：LR-55-14A/B

スクリーン上面図

16
.5以
上

2.5
以
上

50以上

スクリーン側面図

切欠推奨寸法

25

52

27 15

25
30

2.3

2－φ4.5×φ8サラ

164

51
21 20

2－φ5

40
15

2

31 30

LRB-10
ネジカバー
材　　質／塩ビ押出し材
仕　　上／生地

2000 ¥180
4000 ¥330

�定尺：2000、4000
LR-10・LR-30用ネジカバー

LR-10、LR-30に差し込み、ネジを
隠します。

14

5

LRB-11
ネジカバー
材　　質／塩ビ押出し材
仕　　上／生地

2000 ¥220
4000 ¥440

�定尺：2000、4000
LR-11用ネジカバー

LR-11に差し込み、ネジを隠します。

LRB-13
戸当り
材　　質／塩ビ押出し材
仕　　上／生地

2000 ¥180
4000 ¥330

�定尺：2000、4000
LR-13・LR-33用戸当り

LR-33、LR-13に差し込んで取り付ける
戸当りゴムです。

41.7

3

8

5

エッジ用部品等
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安全使用上のご注意

弊社は、製品の品質・性能の向上に努めておりますが、使用される状況や環境により誤作動

や故障を生じる可能性があります。弊社製品をご使用頂く場合は、誤作動や故障により、生

命・人体・財産が侵害される事のないよう購入者側の責任において、取り付け・取り扱いして

頂きますようお願い致します。

製品選定のご注意

施工時のご注意

使用上のご注意

使用環境について

製品の保守・点検

●�製品は指定の用途以外に使用しないでください。用途以外での使用は、製品の故障や怪我の原因となる恐れがあります。

●�カタログ、取り付け・取り扱い説明書等に製品の納まり・切欠き・取り扱い等が記載されている場合は、必ず記載の内容
及び指示に従って施工、取り扱いを行ってください。

●�カタログ、取り付け・取り扱い説明書等に製品の性能を示す数値を記載しているものがありますが、これは製品の使用
状況（場所・環境）や施工状態により異なる場合がありますので、あくまで目安とお考えください。

●取り付け・取り扱い説明書、及び図面に記載されている内容・指示に従い施工を行ってください。

●取り付けネジは製品セットネジ、図面で指示したネジを使用し適切な数量・寸法にて製品を取り付けしてください。

●�製品には、通常使用する以上の過度な力は加えないでください。過度な力を加えると製品の故障や破損の原因となる恐
れがあります。

●製品の改造、部品を追加・変更して使用しないでください。故障や破損、怪我の原因となる恐れがあります。

●�製品の取り付け位置や設定位置を現場にて決定し取り付けを行う場合は、製品の形状、使用状況や環境を充分考慮
の上、製品の故障や怪我の原因とならないよう行ってください。

●�屋外に製品を使用し扉や枠等に切欠きをする場合、製品自体に水密性能はありませんので、別途シール材やコーキング
等で防水加工を施してください。

●�屋内でも浴室（温泉）や洗面所等、製品に直接水や洗剤がかかる場所では錆が発生しやすくなり、製品の故障や破損
の原因となりますので、ご使用にならないでください。（使用をご検討の際は、別途ご相談ください。）

●�製品はステンレス・亜鉛合金・アルミ合金・鉄等の各種金属を使用し、適切な表面処理を行っておりますが長期間に渡
り塵埃が付着した状態であると化学反応により錆が発生します。特に屋外にて製品を使用される場合は錆が発生しやす
くなる為、下記の保守・点検内容に従いお手入れをお願い致します。（屋外でも、海が近いなど特に使用環境が厳しい
場合には早期に錆びることがあります。）

●�製品表面を乾いた柔らかい布で定期的に清掃を行ってください。汚れが目立つ場合は中性洗剤を少量浸した布にて汚
れを落し、水拭きした後、空拭きを行ってください（汚れを落とす場合、中性洗剤以外の洗剤や薬品を使用しないでくださ
い）。特に屋外で使用されている場合は錆が発生しやすい為、汚れた場合はすぐに拭き取ってください。

●�取り付け説明書・取り扱い説明書が付属されている製品は、その記載内容に従いお手入れを行ってください。記載内容
に従わずに行った場合、製品の故障や破損の原因となる恐れがあります。

●�製品の取り付けネジに緩みが発生した場合、ネジの締め直しを行ってください。ネジが緩んだ状態での使用は製品の故
障や破損の原因となる恐れがあります。

！



SHIBUTANI SHOW ROOM
シブタニ ショールームのご案内

集合住宅に求められる利便性やオリジナリティのある製品を中心に展示。

セキュリティ効果の高いハンズフリーシステム「Tebra」をはじめ、

手を触れることなく自動で施解錠できる自動開閉トイレブースシステム「Autozeal」など、

新製品に実際に手を触れご使用いただける体験型のショールームです。
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東京ショールーム
〒113-0033 東京都文京区本郷1-24-1 リーフスクエア本郷ビル
TEL：03（5802）6881

大阪ショールーム
〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内2-13-7
TEL：06（6211）7335

Tokyo Osaka
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